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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

dla wykonania wierconej studni glebinowej nr 1A

1. Opis zadania

Wykonanie ujecia wéd podziemnych z utworéw czwartorzegdowych (studni nr 1A) na dzialce
nr 25/4, obregb 0005 Olsztyn. Podstawa merytoryczng wykonania studni jest: Projekt Robot
Geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego (studni nr 1A) na
terenie dziatki nr 25/4, obreb ewidencyjny 0005 w Olsztynie (w skrocie PRG 1)

Nazwa zamdwienia wg kodow CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robdt
z dokumentacja projektowg ST i obowigzujagcymi normami.

4. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg realizacji budowy studni wierconej wraz
z montazem pompy glgbinowej, zasilania oraz obudowy.

W zakres rob6t wchodzi:

* wytyczenie miejsca lokalizacji odwiertu,

* wykonanie wiercenia studni o giebokosci 87 m z zabudowg w atestowanych rurach
stalowych wraz z zamontowaniem 1 obsypaniem zwirem filtra studziennego, rur
nadfiltrowych, migdzyfiltrowych, zakonczonych glowica,

* wykonanie pompowan oczyszczajacych i probnych,

* montaz pompy glebinowej. Docelowo  wykorzystana  zostanie  pompa
z przeznaczonego do likwidacji otworu studziennego nr 1 nalezacego
do Zamawiajacego. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwy montaz ww. pompy
(np. z powodu jej uszkodzenia) w otworze studziennym zostanie zamontowana pompa
glebinowa o wydajnosci i wysokosci podnoszenia dostosowanych do wydajnosci
zweryfikowanej probnymi pompowaniami. Pompa zostanie zawieszona na rurach
ttocznych o $rednicy 40 mm. Na wyjsciu z glowicy nalezy zamontowac rury tloczne
o srednicy 55 mm (do takiej Srednicy dostosowane jest podejscie do stacji uzdatniania
wody),

* instalacja gotowej, naziemnej obudowy studni,

* podiaczenie studni do stacji uzdatniania wody,

* badanie wody zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz.
2294).— zgodnie z PRG,

* uporzadkowanie terenu po pracach.



W przypadku nie spetnienia minimalnej wydajnosci studni odwiert zostanie uznany za
niewazny.

Wszystkie prace powinny by¢ realizowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
— Prawo geologiczne i gérnicze

5. Lokalizacja i dostep do terenu budowy.

Planowany odwiert znajduje si¢ na dzialce nr 25/4, obreb 0005 Olsztyn — na terenie
znajdujacym si¢ w uzytkowaniu Zamawiajacego.

6. OKreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi
normami 1 przepisami.

7. Wymagania ogolne.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z Dokumentacjag Projektowa (PRG), Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajacego
i nadzoru geologicznego.

8. Materialy.

— rury miedzyfiltrowe,

— rury nadfiltrowe,

— rura podfiltrowa z korkiem/denkiem,

— filtr perforowany owinigty siatkg z miedziana,
— obsypka zwirowa,

— bentonit,

— rury oslonowe.

9. Sprzet.

Urzadzenie wiertnicze o parametrach technicznych pozwalajagcych na wywiercenie
otworu do glgbokosci minimum 87 m p.p.t.

— urzadzenie wiertnicze do wiercen obrotowych, udarowych lub innych,
— pompa glebinowa,

— rurociagi,

- dzwig,

— kompresor,

— rury wiertnicze,

10. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
umozliwig bezpieczny przewoz sprzgtu specjalistycznego i materialdéw uzytych do realizacji
kontraktu.

11. Wykonanie robét.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien wskaza¢ Zamawiajagcemu Kierownika
Robot.
Roboty wiertnicze beda sie odbywa¢ pod nadzorem geologicznym, ktéry zapewni



Zamawiajacy.

12. Prace przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do prac wiertniczych studni nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianego
palika punkt wiercenia zgodnie z dokumentacjg projektowa (PRG).

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania podziemnego uzbrojenie terenu wyznaczenie punktu
wiercenia powinno odby¢ si¢ w obecnos$ci Zamawiajacego, geologa nadzorujacego
i wykonawcy prac wiertniczych.

13. Roboty wiertnicze.
Wykonanie otworu studziennego.

Wykonanie i odbior studni musi by¢ zgodne z Polska Norma PN-6-02318.
Otwoér wykonany bedzie metodg obrotowo-udarowg pod ostong rur oktadzinowych.

— pompowanie oczyszczajace przeprowadzi¢ przy uzyciu pompy gtebinowe;j
z wydajnoscig i w czasie pozwalajagcym na uzyskania klarowno$ci wody,

— do pompowania otworu nalezy zastosowac¢ pomp¢ gtebinowg o wydatku 1 wysokosci

podnoszenia dostosowanej do konstrukcji otworu.

14. Badania hydrogeologiczne.

Oprébowanie hydrogeologiczne przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-G-02318. Przeprowadzi¢
pompowanie pomiarowe na 3-ch stopniach dynamicznych z wydajno$ciami pozwalajagcymi na
udokumentowanie zasobéw wodnych. Z wynikami ustalonymi nalezy pompowac kolejno 8,
12 1 24godz. Na ustalenie si¢ doptywdéw nalezy zatozy¢ 12, 24 i 36 godzin.

15. Badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne.

Podczas pompowania, trzeciej depresji nalezy pobra¢ probe wody do analizy fizyko-
chemicznej. Badania te wykona¢ nalezy zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017,
poz. 2294). Badania bakteriologiczne wykona¢ zgodnie z zalacznikiem Nr.1 do w/w
Rozporzadzenia. W badaniach fizyko-chemicznych nalezy okresli¢c wszystkie parametry
niezbedne do okreslenia przydatnosci wody do celéw socjalno-bytowych.

16. Montaz pompy glebinowej.

Do otworu zabudowaé¢ pompe glgbinowa o odpowiednich parametrach wynikajacych
z wymagan Zamawiajgcego i dostosowang do wydajnosci warstwy wodonosnej okreslonej
w wyniku pompowan pomiarowych

17. Wykonanie obudowy studni.

Charakterystyka obudowy termoizolacyjnej studni gtebinowej wraz z osprzg¢tem ze stali
nierdzewnej.
* koputa gérna i podstawa obudowy wykonana z laminatu poliestrowego, wypetniona
kompozytem o zwigkszonym wspotczynniku odpornosci cieplne;j
* grubos$¢ izolacji termicznej min. 70mm
e gbrna koputa i podstawa obudowy ze spadkami 10% na 2 dtuzsze boki nie
powodujaca zalegania wody 1 Sniegu
e armatura, elementy wyposazenia, zamek obudowy, zawiasy, Sruby, nakretki,
podktadki, wewnetrzne ograniczniki kata otwarcia obudowy wykonane ze stali
odpornej na korozje - X5CrNi18-10 (1.4301, AISI 304) zgodne z PN-EN10088 - 1
* otulina ocieplajaca przytacze wodociggowe o grubosci 100mm, o chtonigciu wilgoci



18.

3%

rozstaw osi miedzy gtowicg, a podejsciem wodociggowym 625mm
ogrzewanie radiatorowe o mocy min 250W z automatycznym ogranicznikiem
temperatury

uchwyt do podnoszenia obudowy

odbojniki zabezpieczajace przed uszkodzeniem przy niekontrolowanym opuszczenia
koputy

podwdjne zabezpieczenie obudowy przed niepowotanym otwarciem, wraz z
czujnikiem aktywujacym alarm

zawiasy wspomagane spre¢zynami gazowymi o mocy 1400N

zawOr zwrotny mie¢dzykotnierzowy, skrzydetkowy dwuklapowy

przepustnica zaporowa

kran poboru prébek z mozliwos$cig dezynfekcji

uktad grzewczy ze skrzynka elektryczng i przytaczem elektrycznym 5 x 35mm?
oswietlenie ledowe

gwarancja na obudowe min. 7lat

gwarancja na armatur¢ i przeptywomierz min. 3 lata

gwarancja na wodomierz min. 2 lata

obudowa higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz
certyfikat CE na obudowe termo

atest na armature

Dokumentacja hydrologiczna.

Dokumentacj¢ hydrogeologiczng nalezy opracowa¢ w - 4 egz. Do dokumentacji zasobowe;.
Dokumentacja powinna by¢ wykonana zgodnie Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033).

19.

Kontrola jakoSci robot.

Zasady kontroli jakosci rob6t obejmujace:

20.

21.

atesty jakosci materiatéw i1 uzgodnien,
dokumenty budowy

Obmiar robét.

og0lne zasady obmiaru robot,

zasady okreslenia ilo$ci robdt 1 materiatu,

obmiar wykonywany bedzie wg. nast¢pujacych jednostek,

jednostka obmiarowa gigbokosci wykonywanych wiercen rur oktadzinowych i filtra
metr [m],

jednostka obmiarowa rurociggéw odwadniajagcych wode z prébnego pompowania metr
[m],

jednostka obmiarowa Srednica rur wiertniczych, rur oktadzinowych i filtra metr [m],
jednostka obmiarowa zuzytej obsypki zwirowej - metr szescienny [m?],

jednostka obmiarowa pracy pomp — godzina [h],

Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru.

Odbiorowi podlegaja :

otwor studzienny wraz z pompa i obudowa.



22. Zasady platnoSci.

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SIWZ.
Cena obejmuje :

robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu
na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszt rekultywacji 1 uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot,

zysk kalkulacyjny zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu kontraktu
w catym okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

23. Przepisy zwigzane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 2351
z pOzniejszymi zmianami).

24. Normy.

PN-G-02318:1994- Studnie wiercone-Zasady projektowania, wykonania i odbioru,
PN-93/G-02319-Studnie wiercone- Rury pelne i filtrowe z PVC - Wymiary

1 wymagania ogoélne.

PN-88/B-6715-Stunie wiercone - Piaski i zwiry filtracyjne,
PN-G-02321:1997-Studnie wiercone-Obudowa i wyposazenie-Wymagania.

Wyznaczenie parametréw hydraulicznych wod podziemnych na podstawie pompowan
prébnych. Z. Siwek 1 M. Mankowski



