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1. Wstęp. 

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie: Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc 

w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn.  

Podstawą prawną dla niniejszego opracowania są: 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1420 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót 

geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 964), 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 roku 
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2449), 

2. Cel opracowania. 

Celem opracowania jest zaprojektowanie robót geologicznych związanych z likwidacją 
otworu studziennego nr 1 znajdującego się na terenie działki nr 25/4, obręb 0005 
w Olsztynie, gmina m. Olsztyn, powiat m. Olsztyn, województwo warmińsko – mazurskie. 

Likwidowany otwór studzienny nr 1 zaopatruje w wodę Warmińsko-Mazurskie Centrum 
Chorób Płuc w Olsztynie. Został on wykonany w 1958 r. Studnia ujmuje czwartorzędowy 
główny użytkowy poziom wodonośny i jest eksploatowana w ramach ustalonych 
i zatwierdzonych zasobów ujęcia.  

Przyczyną likwidacji omawianego otworu studziennego jest znaczne pogorszenie 
się jakości ujmowanej wody (pojawienie się zanieczyszczeń) oraz zaawansowana 
kolmatacja filtra studziennego. Likwidacja studni nr 1 nie będzie skutkowała powstaniem 
zobowiązań w stosunku do osób trzecich. 

Wyniki projektowanych robót geologicznych związanych z likwidacją otworu studziennego 
zostaną przedstawione w formie dokumentacji geologicznej innej, która opracowana 
zostanie zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 
grudnia 2020 roku w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 
2449). 

3. Charakterystyka otworu studziennego  

Przeznaczony do likwidacji otwór studzienny nr 1 znajduje się na terenie działki nr 25/4, 
obręb 0005 w Olsztynie, gmina m. Olsztyn, powiat m. Olsztyn, województwo warmińsko – 
mazurskie. 

Aktualnie na terenie przedmiotowej działki znajdują się budynki Warmińsko-Mazurskiego 
Centrum Chorób Płuc wraz z niezbędną infrastrukturą. Znaczną część działki stanowią 
obszary zadrzewione.  
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Inwestor udostępnił materiały archiwalne przedmiotowej studni: 
- „Dokumentację hydrogeologiczną w kat. „B” - Olsztyn - Sanatorium 

Przeciwgruźlicze”, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” - 
Olsztyn, N. Ostoja-Lniski, Olsztyn, 1969 r. 

-  „Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej, eksploatację urządzeń 

gospodarki wodnej na obiekcie stacji wodociągowej w Samodzielnym Zespole 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie”, J. Klimiuk, Olsztyn, 2010 r. 

3.1 Dane ogólne. 

� INWESTOR:  Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie 

    ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn 

� ZLECENIODAWCA: Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie 

    ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn 

� ARKUSZE MAP: 

− topograficznej – 1 : 50 000 

   – 1 : 25 000  

� WSPÓŁRZĘDNE PRZYBLIŻONE (UKŁAD 2000): 

Studnia nr 1: 

− X: 5963554.7 

− Y: 7467714.4 

� RZĘDNA WYSOKOŚCIOWA STUDNI DO LIKWIDACJI: 

Studnia nr 1: 143,7 m n.p.m. 

� WYDAJNOŚĆ STUDNI:  

Studnia nr 1:   Qe = 53,0 m3/h 

Zatwierdzone decyzją Wojewody Olsztyńskiego  nr 234/69 z dnia 08.08.1969 r.  zasoby 
wód podziemnych ujęcia (studni nr 1) z utworów czwartorzędowych wynoszą Qe = 53 
m3/h przy depresji s=5,0 m (zał. 8). 

Właścicielem działki nr 25/4, obręb 0005 w Olsztynie jest Województwo Warmińsko-
Mazurskie. Przedmiotowa działka jest użytkowana przez Warmińsko-Mazurskie Centrum 
Chorób Płuc w Olsztynie. Kopię uproszczonego wypisu z rejestru gruntów zamieszczono 
w zał. 9. 

3.2 Konstrukcja studni. 

Studnia nr 1 

Dane archiwalne (zestawienie zbiorcze wyników wiercenia studziennego nr 1) wykazują, 
że rozpatrywana studnia wykonana została w 1958 r. Posiada głębokość 86,5 m i ujmuje 
czwartorzędową warstwę wodonośną, występującą na głębokości od  69,2 do 86,5 m. 
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Kolumna filtracyjna została posadowiona na głębokości 86,5 m p.p.t. i posiada 
następującą konstrukcję: 

− rura nadfiltrowa Ø 6’’ (152 mm) – 6,2 m, 

− część robocza filtru (filtr garnkowy) Ø 10’’ (250 mm) – 8,0 m, 

− rura podfiltrowa Ø 6’’ (152 mm) – 1,0 m, 

Zastosowano filtr garnkowy (tzw. kieszeniowy). Do wypełnienia garnków użyto żwiru 
o trzech granulacjach: 2-3 mm, 4-6 mm i 7-10 mm. W górnej części rury nadfiltrowej 
założono uszczelkę ze sznura łojowego.  

Schemat konstrukcji otworu przedstawiono w projekcie likwidacji otworu studziennego 
w zał. 7. 

3.3 Aktualny stan techniczny studni. 

Zgodnie z Informacjami uzyskanymi od Inwestora, studnia nr 1 jest w złym stanie 
technicznym ze względu na znaczną kolmatację części czynnej filtra.  

3.4 Przyczyna likwidacji studni. 

Powodem podjęcia decyzji o likwidacji otworu studziennego nr 1 jest znaczne pogorszenie 
się jakości ujmowanej wody (pojawienie się zanieczyszczeń) oraz zaawansowana kolmatacja 
filtra studziennego. 

4. Położenie oraz charakterystyka środowiska geograficznego. 

Obszar projektowanych robót geologicznych pod względem fizjograficznym położony jest 
w obrębie mezoregionu Pojezierze Olsztyńskie, będącego częścią makroregionu 
Pojezierze Mazurskie (Kondracki, 2002). 

4.1 Morfologia i uwarunkowania przestrzenne w rejonie terenu badań. 

Olsztyn położony jest w centrum Pojezierza Olsztyńskiego, które rozciąga się po obu 
stronach doliny Łyny. Zasięg pojezierza pokrywa się z granicami płata lodowcowego 
ostatniego zlodowacenia (tzw. lobu Łyny), którego zanik zaznaczają łuki wałów 
morenowych.    

Deniwelacje terenu na działce nr 25/4 nie przekraczają 7,2 m i wahają się w granicach 
od ok. 136,5 m n.p.m. do 143,7 m n.p.m.  

Aktualnie na terenie przedmiotowej działki znajdują się budynki Warmińsko-Mazurskiego 
Centrum Chorób Płuc wraz z niezbędną infrastrukturą. Znaczną część działki stanowią 
obszary zadrzewione.  

4.2 Warunki hydrologiczne. 

Pod względem hydrograficznym analizowany obszar położony jest w obrębie zlewni II- 
rzędu rzeki Łyny. W odległości ok. 1,5 km na północ od obszaru projektowanych robót 
geologicznych przepływa rzeka Wadąg, dopływ Łyny. 

4.3 Obszary chronione i główne zbiorniki wód podziemnych. 

Teren projektowanych robót geologicznych położony jest poza obszarami prawnej 
ochrony przyrody. Najbliższymi obszarami chronionymi w promieniu ok. 10 km są: 
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− Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Środkowej Łyny - położony ok. 1,5 km 
na północ od omawianego obszaru; 

− rezerwat Mszar - położony ok. 2,9 km na południowy - zachód od omawianego 
obszaru; 

− rezerwat Redykajny - położony ok. 3,5 km na zachód od omawianego obszaru; 

− użytek ekologiczny Bagno Bażęgi - położony ok. 6,8 km na północny-zachód 
od omawianego obszaru; 

− Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego - położony ok. 7,3 km 
na południowy-wschód od omawianego obszaru; 

− Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej - położony ok. 7,3 
km na południe od omawianego obszaru; 

− Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Pasłęki - położony ok. 7,5 km 
na południowy-zachód od omawianego obszaru; 

− użytek ekologiczny Bogdany - położony ok. 8,1 km na południowy-wschód 
od omawianego obszaru; 

− Obszar NATURA 2000 Obszary Specjalnej Ochrony Puszcza Napiwodzko-Ramucka 
kod PLB280007 - położony ok. 8,8 km na południe od omawianego obszaru; 

− użytek ekologiczny Łęgajny - położony ok. 9,2 km na północny-wschód 
od omawianego obszaru; 

Analizowany teren znajduje się w obrębie dwóch głównych zbiorników wód podziemnych: 

• GZWP Olsztyn (nr 213) - udokumentowany zbiornik wód podziemnych 
w porowych utworach czwartorzędu. Głębokość występowania od 20 do 50 m; 

• GZWP Subzbiornik Warmia (nr 205) - udokumentowany zbiornik wód 
podziemnych w porowych utworach paleogeńsko-neogeńsko-czwartorzędowych. 
Głębokość występowania od 70 do 340 m. 

5. Omówienie wcześniejszych robót geologicznych. 

Na działce nr 25/4, obręb 0005 w Olsztynie prowadzone były prace związane z 
wykonaniem otworu studziennego nr 1. 
Opracowania archiwalne dokumentujące przeprowadzone prace i roboty geologiczne 
na omawianym obszarze: 

1. „Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. „B” - Olsztyn - Sanatorium 

Przeciwgruźlicze”, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” - 
Olsztyn, N. Ostoja-Lniski, Olsztyn, 1969 r. 

6. Zarys budowy geologicznej. 

Charakterystyki budowy geologicznej na omawianym obszarze dokonano na podstawie 
objaśnień do Geośrodowiskowej Mapy Polski w skali 1:50 000, arkusz Barczewo oraz 
objaśnienie do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Barczewo. 
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6.1 Lokalne warunki geologiczne. 

Analizowany obszar położony jest na granicy wielkich jednostek strukturalnych Anteklizy 
Mazursko-Suwalskiej i Syneklizy Perybałtyckiej. Najstarszymi nawierconymi osadami 
są utwory górnej kredy (kreda pisząca). Podłoże paleogeńsko-neogeńskie reprezentowane 
jest przez osady oligocenu, miocenu i pliocenu, wykształcone w postaci: utworów 
piaszczysto-ilastych z glaukonitem, iłów niebiesko-szarych z wkładkami węgla brunatnego, 
piasków i mułków, iłów pstrych mułkowatych.  

Osady czwartorzędowe tworzą ciągłą pokrywę, o zróżnicowanej miąższości wahającej 
się w przedziale od 40,0 m do 181,5 m. Na omawianym obszarze swoją działalność 
zaznaczyły zlodowacenia: południowopolskie, środkowopolskie i północnopolskie. 

W profilu zlodowaceń południowopolskich wyróżniono dwa poziomy glin zwałowych 
rozdzielonych osadami wodnolodowcowymi i zastoiskowymi o maksymalnej miąższości 
65 m w rejonie Barczewa. Występują one w obniżeniach podłoża podczwartorzędowego. 

Osady zlodowaceń środkowopolskich wykształciły się w postaci trzech poziomów glin 
zwałowych oraz rozdzielających je piasków i żwirów wodnolodowcowych. Miąższość tego 
kompleksu waha się od 30 do 40 m. Lokalnie doszło do całkowitej erozji glin. 

Zlodowacenie bałtyckie w fazie pomorskiej  pozostawiło po sobie ciąg moren czołowych 
zbudowanych z glin zwałowych, lob Łyny, na zewnątrz którego powstały sandry. W wyniku 
recesji lądolodu powstały moreny martwego lodu. Część starszych moren martwego lodu 
została zasypana przez piaski sandrowe o miąższości do 20 m, które wyraźnie zaznaczają 
się w rejonie jeziora Wadąg.     

6.2 Warunki geologiczne na charakteryzowanym terenie. 

Na podstawie zbiorczego zestawienia wyników wiercenia otworu studziennego nr 1 
w podłożu analizowanej działki do głębokości 86,5 m stwierdzono występowanie osadów 
czwartorzędowych. 

Tab. 1 Profil geologiczny otworu studziennego nr 1 przeznaczonego do likwidacji 

Głębokość (m) Litologia Wiek 

0,0 – 1,0 Glina piaszczysta 

Czwartorzęd 

1,0 – 3,7 Piasek różnoziarnisty 

3,7 – 6,6 Piasek drobnoziarnisty 

6,6 – 9,0 Pył piaszczysty z wkładkami iłu  

9,0 – 14,7 Piasek drobnoziarnisty 

14,7 – 16,0 Ił z wkładkami piasku 

16,0 – 21,8 Glina piaszczysta z otoczakami 

21,8 – 23,1 Piasek drobnoziarnisty 

23,1 – 26,0 Otoczaki z piaskiem różnoziarnistym 

26,0 – 28,3 Piasek średnioziarnisty 

28,3 – 34,5 Pospółka z otoczakami 
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34,5 – 38,0 
Żwir z piaskiem różnoziarnistym i 

otoczakami 

38,0 – 40,8 bruk morenowy 

40,8 – 49,0 Glina piaszczysta z otoczakami 

49,0 – 51,6 Piasek drobnoziarnisty pylasty 

51,6 – 53,0 Pył 

53,0 – 54,7 Piasek drobnoziarnisty pylasty 

54,7 – 55,9 Żwir z otoczakami 

55,9 – 57,2 Glina z otoczakami 

57,2 – 58,4 Żwir z otoczakami 

58,4 – 63,0 Pył  

63,0 – 69,2 Pył piaszczysty 

69,2 – 70,0 Pospółka 

70,0 – 72,3 Żwir 

72,3 – 73,0 Piasek różnoziarnisty 

73,0 – 86,0 Żwir z otoczakami 

86,0 – 86,5 Piasek drobnoziarnisty pylasty 

Szczegółowy profil geologiczny otworu przeznaczonego do likwidacji przedstawiono 
w projekcie likwidacji otworu studziennego w zał. 7. 

7. Warunki hydrogeologiczne.  

Charakterystyki warunków hydrogeologicznych badanego terenu dokonano na podstawie 
objaśnień do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Barczewo oraz 
wyników wiercenia studziennego na działce nr 25/4, obręb 0005 w Olsztynie.  

7.1  Lokalne warunki hydrogeologiczne. 

Zgodnie z regionalnym podziałem hydrogeologicznym analizowany teren znajduje się 
w regionie mazurskim makroregionu wschodniego Niżu Polskiego. Wyróżniono tutaj dwa 
piętra wodonośne: paleogeńsko-neogeńskie i czwartorzędowe. 

Piętro paleogeńsko-neogeńskie związane jest z wodonośnymi osadami paleocenu 
i miocenu wykształconymi w formie piasków drobnoziarnistych i pylastych z zawartością 
substancji organicznych. Na terenie ujęcia „Wadąg” łączna miąższość poziomu 
paleoceńsko-mioceńskiego osiąga 90 m. Parametry hydrogeologiczne nie są zbyt 
korzystne dla ujęć wód podziemnych: współczynnik filtracji k=0,95 m/d a przewodność 85 
m2/d. Generalnie zwierciadło wody stabilizuje się na rzędnych 102,1 - 104,8 m n.p.m. 
Piętro to zasilane jest wodami opadowymi oraz z przesączania z piętra 
czwartorzędowego.  

Piętro czwartorzędowe składa się z jednej warstwy wodonośnej występującej w piaskach 
różnoziarnistych. Główne piętro wodonośne występuje na głębokości od 15 do 50 m. 
Przeciętnie miąższość warstwy wodonośnej waha się od 20 do 40 m.  W obszarze jeziora 
Wadąg zaznacza się struktura rynnowa, gdzie miąższość warstwy wodonośnej osiąga 
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nawet 76 m. Maksymalna przewodność warstwy wodonośnej to 800 - 1000 m2/d 
w rejonie Bogdany i Mokiny. Zwierciadło wody podziemnej przeważnie ma charakter 
napięty i stabilizuje się na wysokości od 135 do 100 m n.p.m. Spływ wód podziemnych 
odbywa się w kierunku zachodnim. 

7.2 Warunki hydrogeologiczne na charakteryzowanym terenie. 

W podłożu analizowanej działki występuje jeden czwartorzędowy poziom wodonośny. 
Budują go pospółka, żwiry z otoczakami, piaski różnoziarniste oraz piaski drobnoziarniste 
pylaste w interwale głębokości od 69,2 do 86,5 m p.p.t. Zwierciadło wód ma charakter 
napięty i stabilizuje się na głębokości ok. 39,0 m p.p.t. (tj. rzędnej ok. 104,7 m n.p.m.).  

Warunki hydrogeologiczne występujące na analizowanym obszarze przedstawiono 
na przekroju hydrogeologicznym (zał. 6).  

8. Zakres projektowanych prac i metodyka ich wykonywania. 

Celem projektowanych prac geologicznych jest likwidacja studni nr 1 znajdującej 
się na terenie działki nr 25/4, obręb 0005 w Olsztynie, której lokalizację przedstawiono 
na mapie projektowanych robót geologicznych w skali 1:1000 (zał. 5). 

Dla osiągnięcia ww. zadania projektuje się wykonanie robót terenowych oraz prac 
kameralnych, w ramach których wyniki zostaną przedstawione w formie dokumentacji 
geologicznej innej zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska 
z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 
r., poz. 2449). 

8.1 Prace terenowe. 

Zgodnie z zasadami ochrony środowiska likwidacja otworu studziennego powinna 
obejmować usunięcie zabudowanych w nim materiałów, przywracając środowisko 
do stanu optymalnie zbliżonego do pierwotnego. 

Kolejność prac likwidacyjnych: 

- zakręcić zasuwę na rurociągu tłocznym poza obudową oraz wyłączyć 
i zdemontować urządzenia elektryczne, 

- demontaż pokrywy obudowy oraz urządzeń do poboru wody, 

- sprawdzić drożność i głębokość otworu oraz głębokość do zwierciadła wody, 

- zdemontować obudowę studni, 

- usunąć rury robocze i kolumnę filtracyjną z jednoczesnym zasypywaniem piaskiem 
chlorowanym do 74,0 m p.p.t., 

- wykonać korek bentonitowy w przedziale głębokości od 74,0 do 64,0 m p.p.t. 
w celu zapobiegnięcia infiltracji potencjalnych zanieczyszczeń z powierzchni 
terenu, 

- przestrzeń powyżej korka bentonitowego wypełnić piaskiem chlorowanym, 

- zagłębienie powstałe po usunięciu obudowy wypełnić do głębokości 0,5 m p.p.t. 
zaczynem cementowym, natomiast powyżej wykonać 0,5 metrową płytę 
betonową. 
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W przypadku bardzo złego stanu technicznego studni, który uniemożliwiałby usunięcie 
kolumny filtracyjnej dopuszcza się możliwość pozostawienia ich w otworze. 

Projekt likwidacji otworu studziennego zamieszczono na zał. 7. 

Po wykonanej likwidacji, zlikwidowaną studnię należy oznaczyć poprzez wykonanie 
betonowego słupka i umieszczenie na nim informacji zawierających: numer studni, 
jej głębokość oraz rok likwidacji. Teren wokół zlikwidowanego otworu należy przywrócić 
do stanu pierwotnego. 

Nad wyżej wymienionymi pracami pełniony będzie stały nadzór przez osoby 
o kwalifikacjach wymaganych przepisami Ustawy Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1420 ze zm.). 

8.2 Prace kameralne. 

Wyniki projektowanych robót geologicznych związanych z likwidacją ujęcia zostaną 
przedstawione w formie dokumentacji geologicznej innej, która opracowana zostanie 
zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 
2020 roku w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2449) 

8.3 Harmonogram projektowanych prac geologicznych.  

Przewiduje się rozpoczęcie, zaprojektowanych robót po uprawomocnieniu się decyzji 
zatwierdzającej niniejszy projekt geologiczny i po zgłoszeniu zamiaru ich realizacji 
Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydentowi Miasta Olsztyna. 
Planowany czas trwania całości prac likwidacyjnych określono na około 2 tygodnie.  

Tab. 2 Harmonogram projektowanych prac geologicznych. 

Rodzaj prac C Z A S 

prace polowe 2 tyg. X X 

prace kameralne X X 3 tyg. 

Opracowanie dokumentacji powinno wynieść ok. 3 tygodni od czasu zakończenia 
zamierzonych robót geologicznych. 

8.4 Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy. 

Wykonywanie projektowanych robót niesie ryzyko zagrożeń dla środowiska w postaci 
emisji spalin, paliw, smarów z pojazdów i maszyn w trakcie prowadzenia prac 
likwidacyjnych i zanieczyszczenia nimi środowiska gruntowo-wodnego. 

Teren projektowanych robót należy ograniczyć do niezbędnej powierzchni wymaganej dla 
bezpieczeństwa ich prowadzenia, a prace należy wykonywać w sposób umożliwiający 
ochronę gruntów rolnych oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Teren robót 
geologicznych powinien być zabezpieczony przed możliwością wtargnięcia na niego przez 
osoby nieupoważnione. Pracownicy firmy wykonującej roboty geologiczne powinni być 
przeszkoleni w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyposażeni 
w odpowiednią odzież ochronną. 

Emisja hałasu będzie krótkotrwała, ograniczona do czasu wykonywania prac związanych 
z likwidacją otworu. Potencjalne wycieki smarów i paliw mogą wystąpić w przypadku 
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awarii sprzętu. Należy zadbać o właściwe składowanie materiałów, a także odpadów 
powstałych w trakcie prac, co zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed 
zanieczyszczeniem. 

Reasumując należy stwierdzić, że projektowany zakres robót i badań nie spowoduje 
zagrożeń dla środowiska naturalnego przy uwzględnieniu powyższych uwag. 

Projektowana inwestycja znajduje się: 

- poza granicami obszarów prawnej ochrony przyrody; 

- w granicach GZWP 213 Olsztyn oraz GZWP 205 Subzbiornik Warmia. 

Projektowane prace geologiczne związane z likwidacją otworu studziennego, przy 
zachowaniu technologii mających na celu ochronę środowiska, nie powinny mieć 
ujemnego wpływu na obszary chronione. 

Roboty geologiczne należy prowadzić pod kierownictwem i dozorem osób uprawnionych. 
W czasie realizacji zaprojektowanego zadania geologicznego powinny być podjęte 
wszelkie działania zapewniające bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego, ochronę wód, 
powierzchni ziemi i znajdujących się na niej budowli. Powyższe zapewni przede wszystkim 
prowadzenie poszczególnych prac w sposób zgodny z zasadami w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 

w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. nr 109, 
poz. 961). Mają tu zastosowanie przepisy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, 
bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników. 

Teren robót geologicznych należy zagospodarować zgodnie z zasadami ochrony 
środowiska naturalnego. Wszystkie urządzenia powinny być wyposażone w niezbędne 
środki zabezpieczające i ochronne, zapewniające bezpieczeństwo ich użytkowania. 

Po zakończeniu wszystkich prac, teren zajęty pod prace związane z likwidacją otworu 
należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

8.5 Uwagi końcowe. 

1) Projektowane w niniejszym opracowaniu roboty geologiczne powinny przebiegać 
pod nadzorem uprawnionego geologa, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 
Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.).  

2) Po zakończeniu przewidzianych projektem robót, geolog nadzorujący opracuje 
otrzymane wyniki w formie dokumentacji geologicznej innej. Trzy egzemplarze ww. 
dokumentacji w postaci papierowej i trzy w postaci elektronicznej należy 
przedłożyć Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  
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9. Wnioski i zalecenia. 

1. Celem opracowania jest zaprojektowanie prac geologicznych związanych z likwidacją 
otworu studziennego nr 1 znajdującego się na terenie działki nr 25/4, obręb 0005 
w Olsztynie, gmina m. Olsztyn, powiat m. Olsztyn, województwo warmińsko – 
mazurskie.  

2. Projektuje się likwidację jednego otworu studziennego (studnia nr 1) znajdującego się 
w granicach działki nr 25/4, obręb 0005 w Olsztynie.  

3. Wyniki projektowanych prac związanych z likwidacją ujęcia zostaną przedstawione 
w formie dokumentacji geologicznej innej, która opracowana zostanie zgodnie 
z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 
roku w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2449). 

4. Zgodnie z art. 80 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze 
zm.) należy przedłożyć niniejszy projekt do zatwierdzenia Marszałkowi Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

5. Zgodnie z art. 81 ww. ustawy zamiar rozpoczęcia robót geologicznych należy zgłosić 
pisemnie Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydentowi 
Miasta Olsztyna. 

6. Nad projektowanymi pracami należy zapewnić dozór geologiczny. 

7. Wnosi się o zatwierdzenie projektu na okres 5 lat. 
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PROJEKT LIKWIDACJI OTWORU STUDZIENNEGO NR 1

Szkic lokalizacyjny

Współrzędne przybliżone (układ 2000):  

    - X: 5963554.7
    - Y: 7467714.4

Rzędna wysokościowa: 143,7 m n.p.m.

Miejscowość: Olsztyn

Działka: 25/4, obręb 0005

Gmina: m. Olsztyn

Powiat: m. Olsztyn

Województwo: warmińsko-mazurskie

Wykonawca projektu:
GEOXX Sp. z o.o. Sp. k.

Geolog dokumentator (imię, nazwisko i podpis)         

mgr Adam Ośko uprawnienia geologiczne nr V-1788; nr VII-1468;

XII-019/POM
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Kopia decyzji zatwierdzającej

dokumentację hydrogeologiczną
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Kopia uproszczonego wypisu

z rejestru gruntów










