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4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

WOJEWODA MALOPOI SKI]
Wzbr)
mgr inz. Pawel Marcisz inz. Mirostaw Marciniec
(imig i nazwisko) (imig i nazwisko)
MAP/0247/PWOS/14 MAP/0457/PWOS/11
(nr uprawnieii) (nr uprawniei)
MAP/1S/0532/15 MAP/IS/0101/12
(nr czlonkowski Izby Zawodowej) (nr czlonkowski Izby Zawodowej)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243 z2010r. poz. 1623
z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany:
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
we wsi Lipnica Wielka”

(podaé nazwe projektu budowlanego i nazwg inwestycji)

sporzadzony: ...... STYCZEN -2018r.......

/data opracowania/

Inwestor: Gmina Lipnica Wielka
Lipnica Wielka 518
34 — 483 LIPNICA WIELKA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

upr. nr
do projektowds

/457/PWOS/

ez fograpicze) |

(pieczgé i podpis) (pieczgd i podpis)
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7. OPIS TECHNICZNY
7.1 Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora,

e podktady geodezyjne z uzbrojeniem urzadzen podziemnych w skali 1 : 1000,

e przeprowadzona wizja lokalna w terenie oraz ustalenia z wtascicielami posesji,
e wytyczne projektowania sieci kanalizacyjnych,

e  wytyczne przekazane przez koordynatora,

e normy i przepisy budowlane

7.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany nowej sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami z rur PVC-U @315 + @160mm o gcznej
dlugosci 8.679mb, umozliwiajgcej odprowadzenie $cieki z ok. 81szt. budynkéw potozonych
w m. Lipnica Wielka w rejonie osiedli: Przywaréwka, Na Grapie, Winiarze, Gambarzowka,
U Maczurdéw, Szlamowie, Habindwka oraz Soltystwo Wyzne. Zakres opracowania obejmuje
rowniez 2szt. pompowni sciekéw wraz z rurociggami ttocznymi z rur PE @90mm o tgcznej
dhugoséci 339mb. Projektowana nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wigczona do
istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie Lipnicy Wielkiej, odprowadzajacej $cieki do
istniejacej oczyszezalni $ciekéw o przepustowosci 1000 m’/d, zlokalizowanej
w potudniowej czesci miejscowosci, w solectwie Murowanica.

7.3 Opis stanu istniejacego

Gmina Lipnica Wielka lezy w Beskidzkiej czg¢sci Orawy po potudniowej stronie
Babiej Goéry. Obszar ten od zachodu i potudnia styka si¢ z granicg stowacks, natomiast
od wschodu sgsiaduje z gming Jabtonka. W poinocnej czgsei znajduje si¢ Babiogorski Park
Narodowy. Gmina ciggnie sie¢ wzdtuz rzeki Lipniczanki na przestrzeni 16 km, a w jej sktad
wchodzg dwie wsie: Lipnica Wielka i Kiczory. Wedtug podziatu gmina ztozona jest z wielu
przysiotkéow, z ktérych najwazniejsze stanowi Murowanica, Piekarzowka, Madejowka,
Jasiurowka 1 Przywaréwka. Wioski posiadaja urozmaicone uksztaltowanie terenu,
miejscami wystepujg spadki bardzo duze, miejscami bardzo mate. Zabudowa znajduje si¢
gléwnie wzdhiz szlakéw komunikacyjnych tj. drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka —
Przywaréwka, jak i drog do pol, oraz na poszczegélne osiedla. Na poludniu miejscowosci
Lipnica Wielka znajduje si¢ istniejgca oczyszczalnia $ciekow mechaniczno - biologiczna,
do ktérej planuje sie doprowadzenie $ciekow z terenu objetego opracowaniem. W chwili
obecnej $cieki sanitarne tak z budynkéw mieszkalnych jaki z obiektéw uzytecznosci
publicznej odprowadzane sg do indywidualnych zbiornikéw wybieralnych. Zbiorniki te
w wiekszoéci sg nieszczelne lub posiadajg przelewy podiaczone do pobliskich ciekéw
wodnych lub rowéw melioracyjnych zanieczyszczajac wody  gruntowe jak
i powierzchniowe. Dla uporzgdkowania gospodarki wodno — sciekowej zostalo zlecone

niniejsze opracowanie.
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7.4 Bilans sciekow

Do obliczen bilansu Sciekow dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przyjgto
nizej wymienione zatozenia:

e aktualna ilos¢ gospodarstw domowych w rejonie projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej — 81szt.

o zakladana perspektywiczna ilo$¢ gospodarstw domowych w rejonie projektowane;
sieci kanalizacji sanitarnej — 81szt. x 1,3 = 105szt.

e ilos¢ osdb przypadajgca na budynek — 5 os6b

e max. dobowe zuzycie wody przypadajgce na mieszkanca — 130dm>/dobe/os.
e wsp. nierdownomiernosci dobowej — 1,2

e wsp. nierdbwnomiernosci godzinowej — 2,5

e wsp. wod infiltracyjnych — 1,1
a wiec:
Qqr. = 50s. x 130dm®/dobe/os. = 650dm*/dobe

Qumax, dob, = 650dm?/dobe x 1,2 = 780dm*/dobe = 0,009dm>/s
Qumax. godz. = 780dm?/dobe x 2,5 = 1950dm>/dobe = 0,0225dm?/s
Qmax. godz. = 0,0225dm3/s x 105 =2,36dm?/s x 1,1 = 2,60dm?/s

Ogolem max. ilo§¢ odprowadzanych $ciekéw do proj. kanalizacji sanitarnej moze

wynieéé: Qmax. godz, = 2,60(11113/8.

7.5 Rozwiazanie projektowe

7.5.1 Trasa kanatow

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano 8 szt. kolektoréw glownych
o symbolach: ,,A” z rur PVC-U &200 + 160mm, ,,B” z rur 200 + 160mm, ,,C” z rur
@200 + 160mm oraz rurociag tloczny @90mm, ,,D” z rur @315 + 160mm, ,,E” z rur 2200
+ 160mm, ,,F” z rur @200 + 160mm, ,,G” z rur 200 + 160mm oraz rurociag ttoczny
@90mm i ,H” z rur @200 + 160mm. Dodatkowo zaprojektowano 7szt. kanalow bocznych
wraz z przylgczami o symbolach od ,,A-I” do ,,A-VII” z rur PVC-U 2200 + 160mm, 3szt.
kanalow bocznych wraz z przylaczami o symbolach od ,,B-I” do ,B-III” z rur PVC-U
@200 + 160mm, lszt. kanat boczny wraz z przylaczami o symbolu ,,C-I” z rur PVC-U
@200 + 160mm. Trasa kanatéw przebiega gléwnie po gruntach prywatnych witascicieli,
dziatkach wilasnosci Gminy Lipnica Wielka (drogi gminne), w pasie drogi powiatowej
nr 1676K Lipnica Wielka — Przywaréwka oraz w obszarze lokalnych ciekow wodnych tj.
potoki: ,,Lipnica”, potok ,,Zgamowski” oraz ,Ksigzy Potok”, rowy przydrozne oraz rowy
ujmujgce wody powierzchniowe z terendéw zielonych i gruntéw przeznaczonych pod

uprawe.
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7.5.2 Roboty ziemne — wykopy

Wykopy pod kanalizacje na trasie przebiegajacej przez grunty orne jak i uzytki zielone
oraz ogrodki przydomowe przewiduje sig, ze wykonywane bedg jako szeroko przestrzenne
skarpowe. Wykopy w poboczach drog jak i placach utwardzonych wykonywac o scianach
pionowych z zabezpieczeniem szalunkami azurowymi. W miejscach wystapienia wody
gruntowej, moze nastgpi¢ osuwanie si¢ $cian wykopu pod naporem wody, w takim
przypadku nalezy koniecznie zastosowaé szalunek petny oraz odpompowywanie wody
7z wykopu. Przekroczenia drég gminnych o nawierzchni asfaltowej wykonywane bedg
metodg przewiertu w rurach ostonowych tréjwarstwowych PE-HD. Roboty ziemne
w wiekszodci prowadzone beds sposobem mechanicznym (90%). Na skizyzowaniach
7 urzgdzeniami podziemnymi (5Sm na kazdym skrzyzowaniu), na skrzyzowaniu z trwatymi
ogrodzeniami przewiduje si¢ prowadzenie wykopoéw recznie o skarpach pionowych
zabezpieczonych szalunkami. Ponadto na calej trasie kanalizacji przewiduje si¢ dokop
reczny warstwy grubosci 20cm, jako reczne wyprofilowanie spadkéw dna wykopow.
Ze wzgledu na wystepujace glebokie wykopy ok. 6,0m, wymagana jest koniecznos¢
zabezpieczenia wykopow poprzez zastosowanie szalunkéw typu cigzkiego w systemie
stupowo-linowym np. zestaw ,Podlasie 17, ktory zapewnia mozliwo$¢ zabezpieczenia
wykopu do glebokosci 600cm oraz przenosi parcie gruntu do 50kN/m?, Przy wykonywaniu
wykopéw o wiekszych glebokosciach zaleca si¢ stosowanie zabezpieczenia z rozporg
rolowa np. ,,Podlasie 6”.
7.5.3 Roboty montazowe
Projektowane kanaty zbiorcze zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN8 ze Sciankg litg
jednorodng spetniajacych wymagania normy PN-EN 1401:2009 o $rednicach £315x9,2mm,
@200 x 5,9mm oraz @160 x 4,7mm. Rurocigg kanalizacyjny na odcinkach gdzie wystgpi
grunt nawodniony uklada¢ na podsypce o grubosci 20cm z kruszywa naturalnego
gruboziarnistego o $rednicy frakeji od 10 + 20mm, za$ w gruntach suchych rurociag uktadac
na podsypce piaskowej z piasku $redniego o grubosci 20cm. Obsypke rurociagow
w gruntach nawodnionych do wysokoéci pachwin nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego
gruboziarnistego (jak podsypka), a pozostalg czgs¢ obsypki tj. do wysokosci 20cm ponad
wierzch rur mozna wykonaé z piasku $redniego srednio zaggszezonego. W gruntach suchych
calo$é obsypki w strefie ochronnej rurociagu tj. do wysokosci 20cm ponad wierzch rur,
wykonaé z piasku $redniego $rednio zaggszczonego. Studnie rewizyjne zaprojektowano
w technologii z tworzyw sztucznych tj. PP zgodne z normg PN-EN 476:2000,
zapewniajacych 100% szczelnosci lub betonowe zgodnie z normg PN-B-10729:1999,
PN-EN 476:2001. Studnie rewizyjne niewtazowe, zaprojektowano o $rednicy 400 lub 425

oraz @600mm, ktore nalezy zakoficzy¢ wlazem ZeliwnymF10 klasy D na obcigzenie do 40T
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w drogach i placach przejazdowych oraz klasy B na obcigzenie 12T w terenach zielonych.
Studnie rewizyjne zaprojektowano w technologii z tworzyw sztucznych tj. PE typ TEGRA
lub betonowe zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001.

Studnie betonowe nalezy stosowaé jako prefabrykowane z elementéw betonowych
z betonu klasy min. C35/C45, skladajace si¢ z podstawy studni (dennicy) z kinets,
wykonanej w technologii typu ,Perfect” jako monolityczny odlew =z betonu
samozageszczalnego, formowane wraz z przejsciami szczelnymi, spocznikiem i kineta
w jednym cyklu produkeyjnym, z doktadnoscig posadowienia przejé¢ do lmm po obwodzie
(alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejScie szezelne).
Szezelno$é studni zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 pkt.6.11 - 6.12.
Wymagana nasigkliwo$¢ ponizej 5%.

Studnie nalezy wyposazyé w stopnie lub klamry ztazowe stalowe powlekane w calosei
tworzywem sztucznym (wg PN-EN 13101:2005). Zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych
tworzywem w jaskrawym kolorze.

Studnie nalezy zakoficzyé zwieficzeniem wykonanym zgodnie z normg PN-EN
124:2000. Nalezy zastosowaé typ zwieficzenia:

- Kklasa A15 — stosowaé wylacznie w ciggach pieszych i rowerowych lub na obszarach
bez obcigzenia ruchem (wlaz klasy Al5 umieszczony na stozku
z tworzywa TAR lub teleskopowym adapterze do wazu),

- klasa B125 — stosowa¢ na parkingach i terenach do parkowania samochodow
osobowych (wlaz klasy B125 umieszczony na stozku z tworzywa TAR
lub teleskopowym adapterze do wlazu),

- Kklasa D400 — stosowaé w jezdniach drég, poboczach oraz parkingach
przeznaczonych do parkowania wszystkich rodzajow pojazdow
drogowych (whaz klasy D400 umieszczony na Zelbetowym pierscieniu
odcigzajacym, stozku z tworzywa TAR lub na teleskopowym adapterze
do wiazu)

Kanaly zbiorcze poddaé prébie szezelnodci zgodnie z normg PN — 92/B — 10735
,,Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze”.

7.5.4 Zasypka wykopow |

Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, przystapi¢ do zasypki
pozostatej czesci wykopu. Zasypke wykona¢ gruntem rodzimym nie zamarznigtym i nie
zawierajacym kamieni o wielkosci ponad 30cm. Zasypke¢ na tych odcinkach gdzie
przewidziano wykop reczny nalezy wykona¢ rowniez sposobem r¢cznym. Na tych
odcinkach kanatow gdzie trasa przebiega w poboczach drog lub przejazdach zasypke mozna
wykonaé gruntem rodzimym, lecz tylko zaggszczalnym. Zasypke nalezy prowadzi¢

warstwami z dokladnym zageszczeniem mechanicznym do uzyskania stopnia zaggszczenia
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min. 95% w skali ,,Proctora”. Zasypke gruntem /zaggszezalnym/ w drogach i przejazdach
prowadzimy do wysokosci 0,5m od niwelety drogi lub przejazdu. Pozostaly czgsc zasypki
w drogach i przejazdach wykonaé kruszywem famanym jako odtworzenie podbudowy
i nawierzchni.

7.6 Przekroczenia przeszkod terenowych

7.6.1 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 1676K Lipnica
Wielka — Przywardwka

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje Sszt. kolizji z droga
powiatowa nr 1676K Lipnica Wielka — Przywardwka. Kolizje te wystgpujg na przej $ciach
poprzecznych DP 1676K w km 3+460, 4+160, 5+400, 5+430 i 5+475. Projektowana trasa
kanalizacji przebiega rowniez wzdluz pasa drogi powiatowej na odcinku o dtugosei 100mb
w km od 4+160 do 4+260.

W/w przejscia poprzeczne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pod drogami
projektuje sie wykona¢ metoda przepychu lub przewiertu bez naruszania korpusu drogi,
7z zabezpieczeniem rurociggu rurg ochronng o $rednicach PE 100 SDR 17 o srednicy
@315x18,7mm lub @450x26,7mm jak pokazano na planie zagospodarowania.
Posadowienie projektowanego rurociggu na przejsciach pod droga, projektuje si¢ na
glebokogci min. 1,5m liczae od rz¢dnej niwelety nawierzchni w osi jezdni do wierzchu rury
ochronnej oraz 0,6m pod dnem rowu. Komory przepychowe nalezy lokalizowa¢ poza
granicami pasa drogowego. Odcinek kanalizacji sanitarnej biegngcy wzdluz pasa drogi
powiatowej od studzienki D/10 do studzienki D/12 wykona¢ w czgsci chodnika metoda
przewiertu lub przepychu. Chodnik w tej czedci nalezy odbudowaé. Po zakonczeniu 1obot
zajety teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

7.6.2 Przekroczenia drég gminnych

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystgpujg przekroczenia drog

gminnych o nawierzchni zwirowej oraz o nawierzchni ulepszonej asfaltowej.
Przekroczenia drég o nawierzchni asfaltowej, nalezy wykonaé metodg przewiertu lub
przecisku z zastosowaniem rur ochronnych trojwarstwowych PE-HD. Pozostale
przekroczenia drég o nawierzchniach zwirowych wykona¢ przekopem z zastosowaniem rur
ochronnych oraz odtworzeniem nawierzchni zwirowej lub thuczniowej.
W miejscach gdzie projektowana trasa kanalizacji sanitarnej przebiega w pasie drog, drogi
te nalezy odbudowaé w nastepujacy sposob:
— drogi prywatne i gminne, tluczniowe lub ziemne - na calej szerokosci drogi
nawierzchnia tluczniowa dwuwarstwowa o migzszosci 30cm,
— drogi prywatne lub gminne asfaltowe — w pasie robét podbudowa thuczniowa
dwuwarstwowa oraz warstwa wiazaca, na catej szerokosci drogi warstwa cieralna,

—  inne nawierzchnie — kostka, beton — odbudowa z materiatow petnowarto$ciowych
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Wszystkie wykopy prowadzone w poboczach, parkingach ~ drogach zasypywac
pospblka z zageszezeniem do wysokosci podbudowy.
7.6.3 Przekroczenia ciekow wodnych

Ze wzgledu na zréznicowang rzezbe terenu, sie¢ kanalizacyjna musi przekraczaé cieki
wodne. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystgpujg Sszt. przej$¢ pod dnem
potoku ,,Lipnica” w km 8+530, 9+595, 9+720, 9+910, 11+850, Iszt. pod dnem potoku
Zgamowski” w km 0+035 oraz lszt. pod dnem potoku ,Ksiezy Potok” w km 0+085.
Wszystkie projektowane przekroczenia ww. ciekéw naturalnych zostang wykonane pod ich
dnem metodg przewiertu sterowanego w rurach ochronnych PE. W miejscu zblizenia
projektowanej kanalizacji sanitarnej do potoku na odcinku od studzienki D/i do studzienki
D/5 projektuje si¢ ubezpieczenie skarpy stanowigce] prawy brzeg potoku Lipnica
(ew. ,,Lipniczanka) z koszow siatkowo kamiennych na wyscidlce z faszyny. Odcinek od
studzienki D/i do studzienki D/2 wykona¢ za pomocg przewiertu sterowanego.

7.7 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

7.7.1 Skrzyzowania i zblizenia do sieci energetycznych

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejgcych kabli energetycznych
wykonywaé recznie i pod nadzorem upowaznionego pracownika wyznaczonego przez
operatora sieci energetycznej, a nastgpnie zglosi¢ celem dokonania odbioru roboét
zanikowych. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig
prowadzenia rob6t ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2m od
kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor shuzb energetycznych.

Skrzyzowania z kablami wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 przez
zabezpieczenie kabli dzielong rurg ostonows, wychodzacg po 0,5m poza o$ obiektu
liniowego (kanalizacja sanitarna).

Nalezy zastosowa¢ nastepujace srednice rur ochronnych typu Arot:

a) dla kabli 1 kV rury o $rednicy min 110mm koloru niebieskiego,
b) dla kabli SN rury min 160mm koloru czerwonego.

Przy rownoleglym prowadzeniu rurociggu kanalizacji sanitarnej do istniejgcej linii
energetycznej jak i przy zblizeniach, zachowa¢ odlegto$¢é minimum 1,0m. Przy zblizeniach
do napowietrznych sieci energetycznych, zachowac odleglo$¢ minimum 2,0m od
istniejacych shupéw. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikoéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami.
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7.7.2 Skrzyzowania z uzbrojeniem telekomunikacyjnym

Roboty ziemne w rejonie skirzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji sanitarnej
7z uzbrojeniem telekomunikacyjnym, wykonywa¢ recznie oraz pod nadzorem pracownika
wyznaczonego przez operatora sieci telekomunikacyjnej. Istniejgcg sie¢ teletechniczng
w miejscu skrzyzowania z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej zabezpieczy¢ poprzez
zamontowanie rur dwu polowkowych typu AROT @160mm PS. Dlugos¢ rur ochronnych
winna by¢ taka, aby koncowki rur ochronnych na dtugosci min. 0,5m spoczywaty na gruncie
rodzimym.

Przed zasypaniem wykopoéw dokonaé odbioru skrzyzowan i zblizen przez pracownika sieci
telekomunikacyjnej i zakonezy¢ protokotem.
7.7.3 Skrzyzowania i zblizenia do sieci wodociggowych

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja skrzyzowania z osiedlowymi jak
i indywidualnymi sieciami wodociaggowymi.

W wigkszoéci sg to sieci naniesione przy pomocy wykrywacza lub wskazan
wlascicieli, a zatem ich lokalizacja jest przyblizona. Mogg tez wystapic nie
zinwentaryzowane sieci. Ze wzgledu na przyblizong tras¢ istniejacych wodociggow,
przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystapienia kolizji.

7.7.4 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 19951, (Dz. U. Nr 25, poz. 133) Inwestor jest zobowigzany do sporzadzenia mapy
z inwentaryzacja powykonawcza sieci, oraz wniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu w osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przez
uprawnionego geodete.

7.8  Opis projektowanych pompowni sciekéw

7.8.1 Informacje ogolne

Uksztattowanie terenu, konieczno$¢ zachowania wymaganych glebokosci przy
przekraczaniu przeszkod terenowych tj. drog i ciekéw wodnych, stwarza koniecznosé
wykonania pompowni $ciekow.
Niniejsze opracowanie przewiduje montaz 2szt. pompowni Sciekéw P-1 i P-2, ktorych
zadaniem bedzie przetloczenie $ciekéw ujetych poprzez kanaly zbiorcze do grawitacyjnej
sieci kanalizacji sanitarnej.
7.8.2 Obliczenia hydrauliczne
7.8.2.1 Pompownia P-1

Do obliczen iloéci $ciekow doplywajacych do pompowni P-1 na dz. nr. ew. 6953

przyjeto zalozenia:
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o ilog¢ budynkéw podiaczonych do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, ktora
doprowadza $cieki do pompowni P-1: 8szt. budynkéw
o zakladana perspektywiczna ilo$é budynkéw podtgczonych do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej, ktéra doprowadza $cieki do pompowni:
8szt. x 1,3 = 10szt. budynkow
o ilos¢ osdb przypadajgca na budynek — 5 oséb
e max. dobowe zuzycie wody przypadajace na mieszkanca — 100dm>/dobe/os.
e wsp. nierdownomiernosci dobowej — 1,2
e wsp. nierdwnomiernosci godzinowej — 2,5
e wsp. wod infiltracyjnych — 1,1
a wigc:
Qq. = 50s. x 130dm’/dobe/os. = 650dm?*/dobe
Quax. dob. = 650dm*/dobe x 1,2 = 780dm>*/dobe = 0,009dm?/s
Qumax. godz. = 780dm?/dobe x 2,5 = 1950dm*/dobg = 0,0225dm’/s
Qmax. godz. = 0,0225dm%/s x 10 = 0,22dm%/s x 1,1 = 0,24dm?/s

7.8.2.2 Pompownia P-2
Do obliczen ilosci $ciekéw doplywajacych do pompowni P-2 na dz. nr. ew. 9267

przyjeto zatozenia:

e ilo$¢ budynkéw podigczonych do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, ktéra
doprowadza $cieki do pompowni P-2: 11szt. budynkéow
o zakladana perspektywiczna ilo$¢ budynkéw podlgczonych do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej, ktora doprowadza $cieki do pompowni:
11szt. x 1,3 = 15szt. budynkow
e ilo$¢ osob przypadajgca na budynek — 5 oséb
o max. dobowe zuzycie wody przypadajgce na mieszkafica — 100dm>/dobe/os.
e wsp. nierdbwnomierno$ci dobowej — 1,2
e wsp. nierdbwnomiernosci godzinowej — 2,5
e wsp. wod infiltracyjnych — 1,1
a wigc:
Qg = 50s. x 130dm?/dobe/os. = 650dm?/dobe
Qumax, dob. = 650dm*/dobe x 1,2 = 780dm?*/dobe = 0,009dm*/s
Qmax. godz. = 780dm?/dobe x 2,5 = 1950dm>/dobg = 0,0225dm’/s
Qmax. godz. = 0,0225dm%/s x 15 = 0,33dm%/s x 1,1 = 0,36dm>/s
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7.8.3 Budowa i wyposazenie pompowni
Pompownie zaprojektowano jako bezobstugowe w formie zbiornika podziemnego

z dwoma pompami zatapialnymi.

a) wyposazenie pompowni:

e wlaz wejsciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony styropianem, wyposazony
w amortyzator, uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania ktodki lub wiaz
przejazdowy,

e drabinka wykonana ze stali kwasoodporne;j,

e porgcz pomocnicza ze stali kwasoodporne;j,

e pomost technologiczny ze stali kwasoodpornej,

e dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej,

e prowadnice ze stali kwasoodpornej,

e lancuchy ze stali kwasoodpornej dla kazdej z pomp,

e wszystkie elementy mocujgce (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,

e orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, potaczenia
kotnierzowe ze srubami ze stali kwasoodpornej, uszczelki migdzykotnierzowe
z EPDM,

e kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy,

e zasuwy odcinajgce z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy,

e samouszczelniajace si¢ potgczenie pomigdzy pompg a podstawg - uszczelka neoprenowa,

e otwor wlotowy (kielich z wuszczelkg) przystosowany do podlgczenia rurociggu
grawitacyjnego,

e oslona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodporne;,

e wyjScie z przepompowni na zewnetrzny przewdd tloczny za pomocg ksztaltki
kotnierzowe;,

e przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej.

b) szafa zasilajgco - sterownicza
Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana z izolacyjnego 1 trudnopalnego,

termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego wioknem szklanym, o wysokiej
odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne i na dzialanie zewngtrznych warunkéw
atmosferycznych, lub metalowa malowana proszkowo. Obudowa wyposazona w podwdjne
drzwi, przy czym na drzwiach wewnetrznych zamontowany bedzie panel operatorski. Szafe
zasilajgco — sterowniczg nalezy wyposazy¢ w wentylowany podest umozliwiajgcy jej
umocowanie na betonowym stropie pompowni oraz zapewniajgcy wygodne
wprowadzenie do niej kabli obiektowych. Jednostke sterujgca zestawu pompowego stanowi

zaawansowany technologicznie sterownik, zawierajacy oprogramowanie realizujgce opisane
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ponizej funkcje sterujace i diagnostyczne, zintegrowany z prostym w obstudze panele;n

sterowania. Panel sterownika bedzie wyposazony w pod$wietlane przyciski funkcyjne oraz

graficzny kolorowy wyswietlacz LCD o wymiarach minimum 9cm/14cm. Na wyswietlaczu
pokazywany aktualny status obiektu, stan pracy pomp, stan przetwornikéw pomiarowych

oraz log awarii biezgcych i historycznych z mozliwoscia rejestracji co najmniej 50

rekordow.

Zastosowany sterownik z mozliwoscig programowania na poziomie uzytkownika zaréwno

z klawiatury sterownika jak i bezptatnym programem narz¢dziowym.

Wyposazenie szafy zasilajaco — sterowniczej pomp stanowia ponadto elementy
elektryczne, uktady zabezpieczajgce i wykonawcze takie jak:

e rozlgcznik glowny napigcia zasilania z pokretlem umieszczonym na drzwiach
wewnetrznych,

e wylgczniki réznicowopradowe wszystkich obwodow elektrycznych szafy,

e ukltady =zasilania, ochrony i sterowania praca pompy z wykorzystaniem moduléw
i komunikacji ze sterownikiem po magistrali RS485 w celu monitoringu podstawowych
parametrow elektrycznych (zuzycie energi, prad, czgstotliwos¢ itp.),

e podéwietlane  przetgczniki  sterowania recznego umieszczone na  drzwiach
wewnetrznych, umozliwiajgce zalgczenie pomp w trybie pracy rgeznej oraz
kontrolowane pompowanie $ciekOw ponizej zabezpieczenia przed suchobiegiem,

e zewnetrzny, $wietlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego,

e oswietlenie wewnetrzne szafki,

e gniazdo remontowe 400V 1230V,

e ochrong przeciwprzepigciowg co najmniej klasy B+C,

e gniazdo do podigczenia agregatu,

e zestaw antykondensacyjny ztozony z grzatki o mocy 30W i termostatu z nastawianym
progiem zadziatania.

Zasilenic szafy zasilajaco — sterowniczej nastgpi poprzez instalacj¢ energetyczng
zalicznikowg wykonang przez Inwestora. Teren wokél pompowni zostanie ogrodzony siatka

o wysokosci 2,0m na stupkach stalowych z furtka.

¢) realizowane funkcje:
e sterowanie pracg pomp w oparciu o sond¢ hydrostatyczna,

e w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie
pompami ma si¢ odbywaé, w trybie pracy awaryjnej, poprzez okreslong ilos¢
wytacznikow ptywakowych (min. 2, max. 5),

e zalgczanie/wylgczanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu,

e realizowanie opdznien czasowych przy zatgczeniu/wylaczeniu pomp,
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e zliczanie godzin pracy kazdej pompy,

e obliczanie wydajnosci pomp i uktadu pompowego,

e praca naprzemienna pomp z automatycznym zastgpowaniem pompy uszkodzonej
przez pompe sprawna,

e generowanie alarméw i ostrzezen oraz tworzenie zaawansowanych zestawien
alarmow ze stemplami czasowymi,

e kontrola stanu zabezpieczen wewngtrznych pomp,

e kontrola stanu zabezpieczen zwarciowych i przecigzeniowych silnikow pomp,

e automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej
4 parametry charakterystyczne (prad, moment, cos&, przeplyw),

e sterowanic lokalne i zdalne pracg pomp i ich wydajnoscia z wykorzystaniem
przetwornic czgstotliwoscei,

e porty komunikacyjne (Usb, Ethernet, RS485),

e VNC serwer przez dostepny przez port Ethernet.

Ponadto przy zastosowaniu dodatkowych moduléw zabezpieczen silnikow i urzadzen

zewnetrznych takich jak przektadniki pradowe czy uklady transmisji danych, sterownik

ma za zadanie realizowania kolejnych funkcji:

e pomiar temperatury silnika, temperatury lozysk, opornosci izolacji uzwojen stojana
oraz zawartosci wody w oleju i generowanic sygnatu alarmu w przypadku
przekroczenia wartosci dopuszezalnych,

e komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus,

e kompletny zdalny widok instalacji pompowej,

o mozliwos¢ zdalnego ingerowania w nastawy sterownika,

e optymalizacja programu konserwacji i serwisowania,

e optymalizacja zuzycia energii,

e ochrona silnika przed niedocigzeniem oraz przecigzeniem napigcia i pradu, zmiang
kolejnosci faz, zbyt wysoka temperaturg uzwojen, brakiem fazy,

e zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem,

e pomiar rezystancji izolacji, mocy czynnej, znieksztalcen harmonicznych,
wspotczynnika mocy cos .

7.9 Uwarunkowania srodowiskowe dla przedmiotowego przedsiewziecia

7.9.1 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploataciji
— prowadzac wykopy w terenach zielonych nalezy wierzchnig warstwe gleby (humusu)

zmagazynowa¢ odrebnie, a nastepnie uzy¢ do jej odtworzenia po zasypaniu wykopow,
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— nadmiar ziemi z wykopdéw powinien by¢é wykorzystany gospodarczo w miejscach
polozonych blisko terenu budowy, aby nie generowaé ucigzliwosci powodowanej
dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia
powierzchni jezdni,

—  po zakoniczeniu inwestycji teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a powstale
i sktadowane odpady podczas realizacji inwestycji, nalezy zagospodarowaé zgodnie
z ustawg o odpadach,

— transport wytworzonych odpadéw moze odbywaé si¢ jedynie na podstawie waznego
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie,

— wykorzystanie lub unieszkodliwianie wytworzonych odpadéw moze odbywaé sie
jedynie na podstawie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania dla tego rodzaju odpadéw.

7.9.2 Wymagania w zakresie ochrony $rodowiska

— prace z uzyciem maszyn budowlanych nalezy prowadzié¢ w sposéb pozwalajacy na

dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska, w tym dopuszczalnych wartosci poziomu
hatasu na terenach mieszkaniowych,

— W trakcie prowadzenia robdét budowlanych, nalezy zwrdcié szczegblng uwage na
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby oraz wéd  powierzchniowych
1 podziemnych, substancjami ropopochodnymi pochodzgcymi ze sprzetu oraz maszyn
budowlanych,

—  prace prowadzone w obregbie bryly korzeniowej drzew lub krzew6w na terenach zieleni
powinny by¢ prowadzone w spos6b jak najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,

— stosowane materialy budowlane nie mogg wplywaé na pogorszenie stanu $rodowiska
i jakosci wod,

— nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej
w obszarze objetym zamierzeniem,

— W trakcie realizacji dzialan inwestycyjnych nalezy przedsigwzie¢ rozwiazania
techniczne 1 organizacyjne poza wymienionymi powyzej, pozwalajace na
uniemozliwienie powstania szkodliwego wptywu prowadzonych prac na zdrowie ludzi
oraz stwarzajgce warunki do ograniczenia ucigzliwego oddzialywania inwestycji na
$rodowisko przyrodnicze.

8. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

8.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz z przylaczami z rur PVC-U @315 + &160mm o lgcznej dlugosci sieci 7.536mb
i przylgezy o diugosci 1.143mb, umozliwiajacej odprowadzenie $ciekow z ok. 81szt.

budynkéw potozonych w m. Lipnica Wielka gmina Lipnica Wielka. Inwestycja obejmuje
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rowniez budowe 2szt. pompowni $ciekéw wraz z rurociggami tlocznymi z rur PE @90mm
o tgcznej dtugosci 339mb wehodzgeymi w skiad sieci. Calo$é inwestycji realizowana bedzie
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa Kkanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami we wsi Lipnica Wielka”

8.2 Istniejgcy stan zagospodarowania

W chwili obecnej na terenie planowanej inwestycji, $cieki sanitarne tak z budynkow
mieszkalnych jak i 2z obiektow uzyteczno$ci publicznej, odprowadzane sz do
indywidualnych wybieralnych zbiornikéw na nieczystosci ciekle o réznym stopniu
szezelnosei, czgs¢ budynkéw mieszkalnych wyposazona jest w indywidualne przydomowe
oczyszczalnie $ciekéw. Teren w obrebie inwestycji uzbrojony jest w gminne jak i lokalne
sieci wodociggowe, zasilajace istniejace budynki ze studni indywidualnych lub ujgé
zbiorowych. Na trasie niniejszej inwestycji, wystepuja réwniez skrzyzowania
z istniejgca siecig telekomunikacyjng i energetyczng NN.

Planowane przedsigwzigcie na terenie miejscowosei Lipnica Wielka bedzie
realizowane w obszarze Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
W odleglosci ok. 3,5km od przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ Babiogérski Park
Narodowy, natomiast w odleglosci ok. 14km znajduje sie¢ Zywiecki Park Krajobrazowy.
Najblizszym obszarem, wchodzacym w sktad Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
jest ,,.Babia Gora” PLB 120011 oraz ,,Pasmo Policy” PLB 120006 oddalone odpowiednio
o ok. 3,0km i 10,0km od planowanego przedsiewziecia.

Na obszarze analizowanego przedsigwzigcia brak jest takich form ochrony przyrody
jak: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pommiki przyrody, stanowiska
dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe, czy tereny
ochrony gatunkowej roélin, zwierzat i grzybow.

Planowane przedsiewzigcie w zaden sposoéb nie bedzie oddzialywaé negatywnie na
chronione obszary ze wzgledu na lokalizacje inwestycji oraz krétkotrwaly i odwracalny
charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji inwestycji. Inwestycja przyczyni sie do
rozwoju i poprawy spojnosci systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Lipnica
Wielka, co bedzie miato pozytywny wplyw na srodowisko
8.3 Rozwigzania projektowe

W zwigzku z rosngcym zapotrzebowaniem na wode pitng i przewidywanym wzrostem
ilosci Sciekéw bytowo — gospodarczych, a takze w trosce o $rodowisko naturalne
/odprowadzanie $ciekéw do gruntu, rowow przydroznych itp./ zaprojektowano sie¢
kanalizacji sanitarnej.

Trasg projektowanej kanalizacji przedstawiono na projekcie zagospodarowania.

Scieki odprowadzane projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej, dostarczane
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bedg na istniejgcg biologiczno — mechaniczng oczyszcezalnig sciekéw w miejscowosci
Lipnica Wielka.

Planowana budowa kanalizacji sanitarnej, nie ma wplywu na zmian¢ ukladu
przestrzennego wsi, w pasie montazowym projektowanej kanalizacji nie zachodzi potrzeba
wycinki istniejgcego drzewostanu. Masy ziemne powstate z wykopow, na czas robot zostang
zhatdowane w obrebie pasa montazowego, a nastgpnie po ulozeniu rurociggu w wykopie
teren zostanie przywrdocony do stanu pierwotnego.

8.4 Zestawienie rurociggow projektowanej sieci kanalizacyjnej

Projektowang sie¢ jak i przylgcza kanalizacji  sanitarnej nalezy  wykonaé
z rur faczonych na uszczelki gumowe:
- PVC-U Lite Klasy S typ SDR34 /ciezki/ SN8 &I315 x 9,2mm — 446,00mb
- PVC-U Lite Klasy S typ SDR34 /cigzki/ SN8 &200 x 5,9mm — 6.279,00mb
- PVC-U Lite Klasy S typ SDR34 /ci¢zki/ SN8 160 x 4,7mm — 811,00mb /sie¢/
- PVC-U Lite Klasy S typ SDR34 /cigzki/ SN8 160 x 4,7mm — 1.143,00mb /przylgcza/
Projektowane rurociagi tloczne o tacznej dtugosci 339mb wykona¢ z rur:

- PE HD-100 SDR11 TS &90 x 5,8mm.
Uzbrojenie sieci to:

- studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego oraz betonowe o Srednicach

@400 lub 2425, @600 oraz Z1000mm,

- 2szt. pompowni Sciekéw.

8.5 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o projektowang lokalizacjg

inwestycji oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Iutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu, przedstawiono w ponizszej tabeli:

Obszar oddzialywania obiektu

Podst
Nr ewidencyjny dzialki odstawa Uwagi
formalno - prawna

2777, 2783, 2785, 2786, 2787, 2790, 2791, 2792, 2793, 2801, 2802/1,
2802/3, 2802/4, 2802/5, 2803, 2818, 2819, 2820, 2822, 2823/1, 2823/2, 45’63’/4 45('.’7}
2824, 2825, 2826, 2828, 2849, 2850, 2852, 2853, 2891, 2892, 2893, 4920/, 4320)2
2894, 2895, 3069, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3107, 3137, [ 4921).
3138, 3139, 3141, 3143, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 4800, .
4827, 4828, 4833, 4834, 4835, 4837, 4863 4865, 4866, 4867, 4870, Wymagania
4877, 4879, 4880, 4881, 4882, 4920,-492+ 4922, 4926, 4934, 4935,
4936, 4937, 4938, 4930, 4940, 4941, 4943, 4944, 4945, 4946, 4951,
4952, 4957, 4958, 4959, 4961, 4962, 4963, 4966, 4967, 5002, 5006, |  Instal. Zeszyt 9.
5007, 5008/3, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014/3, 5015, 5016, 5017, 5740, | Warunki techniczne.
5756, 5759, 5762, 5813, 5818, 5819, 5820, 5967, 5970, 5971, 5972, Wykonania i
5082, 5983, 5989, 5990, 5993, 5994, 5995, 5997, 5998, 5999, 6000,
6001, 6003, 6005, 6338, 6347, 6351, 6352, 6353, 6737, 6738, 6772, 1oty N
6777, 6871, 6881, 6882, 6883, 6884, 6912, 6947, 6948, 6951, 6952, | kanalizacyjnych
6953, 7184, 8766, 8769, 8833, 8834, 9071, 9072, 9073, 9074, 9075,
9076, 9077, 9078, 9079, 9080, 9081, 9082, 9083, 9084, 9085, 9086,
9087, 9088, 9089, -9+08—9+89; 9226, 9227, 9228, 9229, 9261, 9262,
9263, 9264, 9265. 9266, 9267, 9268, 9271, 9273, 9277, 9278, 9284,
0286, 9287, 9288, 9311,-9494-9482,-0504-9505, 12407, 12413, 12443

techniczne Cobrti
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8.6 Ochrona konserwatorska, wptyw oddziatywania projektowanej sieci

kanalizacyjnej na $rodowisko naturalne

Teren w obrebie inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega Sciste;]
ochronie konserwatorskiej ukladéw przestrzennych z krajobrazem oraz ekspozycji
krajobrazowej. Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wptywu na Srodowisko naturalne.
8.7 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gornicze;

Teren inwestycji nie jest objety wptywem eksploatacji gornicze;.
8.8 Zagrozenia dla srodowiska i zycia uzytkownikow

W trakcie budowy i eksploatacji kanalizacji nie wystgpuja zjawiska, ktérych natezenie
i zasicg bedg ucigzliwe dla $rodowiska. Inwestycja nie wymaga wycinki istniejgcego
drzewostanu ani robdt rozbiérkowych. Zastosowane elementy kanalizacji /tj. rury,
studzienki itp/ z tworzywa (PVC-U i PP) oraz betonu, sg calkowicie szczelne
i niedopuszczajg do eksfiltracji $ciekéw do gruntu. Roboty budowlane beda prowadzone
w sposob nie stwarzajgcy ucigzliwodci dla $rodowiska i zdrowia ludzi. Technologia
kanalizacji bedzie zapewniata szczelno$¢ kanalizacji grawitacyjnej, ochrong przed
szkodliwym oddziatywaniem na $rodowisko. W trakcie prowadzenia robot bedzie
zapewnione bezpieczenstwo w ruchu drogowym.
8.9 Opinia geotechniczna

Na podstawie opracowanych badan geotechnicznych gruntu oraz rodzaju budowli,

projektowany obiekt budowlany zaliczono do IT kategorii geotechnicznej — o prostych
warunkach wodno — gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. Nr 81/12, poz.
463).

PR O TR TA N

inz. Mirostay Marci
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/piéqtka i podpis projektanta/

8.10 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397, §3 ust. 1 pkt. 79) w sprawie przedsigwzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, projektowana
inwestycja nie wymaga przeprowadzenia takiej oceny.

9. UWAGI KONCOWE

e Calo$é robot montazowych nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem,

obowiazujgcymi przepisami oraz , Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych” — czgsé¢ 11,
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e W projekcie podano urzadzenia i materialy konkretnych firm w celu dokonania
najbardziej realnych wycen oraz podania cech i parametrow technicznych
odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej
koniecznoéei ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych
materiatobw 1 urzadzen pod warunkiem zachowania niezmienionych wlasciwosci
i parametrow technicznych tych urzadzen,

e Wszystkie urzadzenia i armatura musza posiadaé¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym,

e Instalacje powinny by¢ wykonane przez firmy branzowe z uprawnieniami.

FPROITECTANT
‘\\'ir'ud's?\ A% i

.......... y4...'.'....'....l.'."...................... » iy
/pieczatka i podpis sprawdzajgcego/ /@czmka i podpis projektanta/
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10. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA

dotvezagca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami

Temat: »Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
we wsi Lipnica Wielka”

Lokalizacja: Lipnica Wielka, powiat nowotarski, wojewédztwo malopolskie

Nazwa i adres inwestora:

GMINA LIPNICA WIELKA
Lipnica Wielka 518
34 — 483 Lipnica Wielka

Nazwa i adres jednostki projektowej:

BIURO PROJEKTOWE , KONSTRUKTOR”
Pawel Polaczek
34 - 480 Jabtonka ul. Waska 2

Imi¢ i nazwisko sprawdzajgcego: Imieg i nazwisko projektanta:
mgr inz. Pawel Marcisz inz. Mirostaw Marciniec

Nr rejestru MOIIB: Nr rejestru MOIIB:
MAP/IS/0532/15 MAP/1S/0101/12

Uprawnienia budowlane nr: Uprawnienia budowlane nr:
MAP/0247/PWOS/14 MAP/0457/PWOS/11
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10.6 Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

Zakres robot obejmuje wykonanie robdt ziemnych i montazowych kanatu zbiorczego
i przylaczy, odtworzenie nawierzchni drog i przejazdéw oraz rekultywacje gruntéw. Roboty
beda realizowane w nastgpujacej kolejnosci:
Roboty ziemne, przekroczenia drog i potokow, roboty montazowe, odtworzenie nawierzchni
drég i przejazddw, rekultywacja gruntow.
10.7 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystgpuje 7szt. przekroczen ciekdéw
wodnych, 5szt. przekroczen drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka — Przywarowka,
oraz przekroczenia drég gminnych o nawierzchni zwirowej oraz o nawierzchni ulepszonej
asfaltowe;.

10.8 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykonywanie kanalizacji sanitarnej w pasie drog jak i w ich bezposrednim sgsiedztwie
stwarza zagrozenie tak dla uzytkownikéw drogi jak tez dla pracownikdéw wykonujacych te
roboty. Sie¢ elektryczna kablowa przy skrzyzowaniach i przy zblizeniach stanowi duze
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

10.9 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

Roboty ziemne jak i montazowe, prowadzone podczas realizacji sieci kanalizacyjnej
majg charakter typowy dla robot inzynieryjnych uzbrojenia terenu, i nie naleza do
szczegblnie niebezpiecznych.

Wykonywanie kanalizacji sanitarnej w pasie drég jak i w ich bezposrednim
sgsiedztwie stwarza zagrozenie tak dla uzytkownikdéw drogi jak tez dla pracownikow
wykonujgcych te roboty. Sie¢ elektryczna kablowa przy skrzyzowaniach i przy zblizeniach
stanowi duze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przy wykonywaniu robot
ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé,
zaleca si¢ prowadzenie czgsci prac ziemnych recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
mechanicznego.

10.10 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujgcy roboty przy budowie sieci kanalizacyjnej, powinni by¢
przeszkoleni w zakresie przepisow bhp jakie obowigzuja wszystkich pracownikow
w budownictwie tj. kurs bhp I stopnia dla pracownikéow fizycznych, oraz kurs bhp 11
stopnia dla kadry technicznej. Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymac szczegolowy

instruktaz dla poszczegdlnych stanowisk: jak roboty w glebokich wykopach, roboty na
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drogach, roboty przy probach szczelnosci. Pracownicy powinni zapoznaé sie ze sprzetem
bhp wystepujacym na budowie w zakresie jego obstugi.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy poinformowaé pracownikéw o istniejgcym
przebiegu uzbrojenia podziemnego.

10.11 Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobhiegajacych
niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed rozpoczeciem robodt, kierownik budowy winien opracowaé plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Roboty w pasie drog nie wytgczonych z ruchu na czas robot nalezy
prowadzi¢ w okresach najmniejszego natezenia ruchu tj. w godzinach popotudniowych,
a nawet nocnych. Skrzyzowania z istniejgcymi kablami elektrycznymi NN nalezy

wykonywaé przy wylgczonym napieciu,

RO K
inz. Mir |1~.|.(\ Miarcinie

T
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GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA BADAN
PODEOZA GRUNTOWEGO

PROJEKT GEOTECHNICZNY

OBIEKT : ustalenie geotechnicznych warunkéw realizacji
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyfaczami

w miejscowosci Lipnica Wielka

Miejscowos¢ : Lipnica Wielka
Gmina : Lipnica Wielka
Lokalizacja : powiat Nowy Targ
Wojewddztwo : matopolskie

g ind. Wiestew Florek
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Spis tresci:

1. Wstep.
2. Materialy archiwalne i literalne
3. Ogolna charakterystyka terenu badan
3.1 Polozenie administracyjne
3.2 Zagospodarowanie i morfologia terenu
3.3 Budowa geologiczna analizowanego obszaru
4. Ogoblna charakterystyka inwestycji.
5. Ocena przydatnosci podioza gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektu
5.1 Charakterystyka warunkéw wodnych.
5.2 Charakterystyka warunkow geotechnicznych.
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

II. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWGO

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku, uwzgledniajac zasady zawarte w normie PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie
geotechniczne — Czg$¢ 1 : zasady ogolne i Cze$¢ 2 : Rozpoznanie i badanie podioza

gruntowego dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia



1. Wstep.

Celem niniejszej opinii jest  okreslenie warunkéw geotechnicznych,
gruntowo-wodnych, fizycznych i mechanicznych w rejonie  projektowanej rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lipnica Wielka.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia warunkéw geotechnicznych dla

posadowienia przedmiotowe]j sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami.

2. Materialy archiwalne i literatura

Dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego wykonano na podstawie:

— wizji lokalnej terenu badan,

— sondowania wglebnego

— mapy topograficznej w skali 1 : 10 000,

— mapy geologicznej w skali 1 : 50 000,

— mapy sytuacyjno— wysoko$ciowej w skali 1 : 500,
— analizy geotechnicznej

— literatury fachowej i obecnie obowigzujgcych norm.

3. Charakterystyka terenu badan
3.1 Polozenie administracyjne.
Projektowane posadowienie =~ w tym opinia geotechniczna dla podloza gruntowego
zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Lipnica Wielka, gmina Lipnica Wielka w
powiecie Nowy Targ w rejonie osiedli : Przywaréwka , Na grapie, Winiarze, Gambarzowka,

U Maczuréw, Szlamowie Habinowka oraz Soltysostwo Wyzne.

3.2 Zagospodarowanie i morfologia terenu.

Analizowany teren przeznaczony pod projektowang inwestycje linii kanalizacji sanitarnej
polozony jest w obrebie granic administracyjnych miejscowosci Kamienica, gmina
Kamienica, wojewodztwo matopolskie.

Analizowany teren polozony jest w zachodniej czg$ci miejscowosci Lipnica Wielka,
praktycznie wzdhuz drogi wojewodzkiej oraz na terenie przyleglym zaréwno po lewej jak i
prawej stronie w obszarze $redniego tarasu rzeki Lipniczanka oraz obszaru przyleglego
rozciagajacego si¢ wzdluz analizowanej miejscowosei. Teren jest zréznicowany generalnie
pod wzgledem urbanistycznym i czesciowo morfologicznym, Pod wzgledem
morfologicznym projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana zostanie na wzglednie
plaskim terenie $redniego tarasu rzeki Lipniczanka, ktéry w czesci poludniowe]
analizowanego obszaru przechodzi w opadajacy stok zbocza gorskiego wchodzacego w sklad
rozleglego wzniesienia, ktdre okala od poludnia miejscowos$¢ Lipnica Wielka. Teren na
ktérym projektowana jest lokalizacja wykazuje morfologiczne wigc zréznicowane nachylenie



od 2 % 1 dochodzgce nawet do 24 %. W miejscu projektowanej lokalizacji linii kanalizacji
sanitarnej teren jest praktycznie naturalnie uksztattowany. Jedynie w obszarze drog
lokalnych , gminnych i drogi publicznych wystepujg nasypy bedgce typowymi nasypami
drogowymi. Ponadto w obszarach zabudowy indywidualnej lokalnie wystepujg nasypy
bedace wynikiem lokalnej niwelacji terenu zwigzanej z wykonanym budynkiem mieszkalnym
lub gospodarczym.

Bezposrednio w miejscu projektowanej lokalizacji linii kanalizacji sanitarnej teren nie
wykazuje form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu ruchéw masowych — ziemnych,
osuwiskowych.

3.3 Budowa geologiczna analizowanego obszaru

Analizowany obszar potozony jest w obrgbie zewnetrznych Karpat fliszowych. Obszar
wystepowania zloza zaliczany jest do plaszezowiny magurskiej, ktéra stanowi wielka
jednostke tektoniczng obejmujgcg poludniows czeéé Karpat fliszowych. W obrgbie utwordw
paleogenskich jednostki magurskiej wystepuje wyrazne zroznicowanie facjalne, ktore stanowi
podstawe do wydzielenia stref tektoniczno facjalnych w obrebie jednostki magurskie;j.
Analizowany obszar udokumentowanego zloza polozony jest w obregbie plaszczowiny
magurskiej, ktéra w analizowanym obszarze zaliczana jest do strefy facjalnej raczanskiej,
ktéra na kontakcie w rejonie Lipnicy Wielkiej wykazuje zmienno$¢ facji i wydzielenie facji
gorczanskiej i fackiej. Wyroznianie facji w obrgbie strefy facjalnej jest bezposrednio
zwigzane z  wystgpowanie w cze$ci  poludniowej analizowanego obszaru tupkow i
piaskowcow zaliczanych do warstw beloweskich oraz lupkow  inoceramowych, ktore
zaliczane sa do warstw tgckich w serii magurskiej. Polnocna czgs$¢ analizowanego obszaru
wyksztatcona jest w formie typowych trzeciorzgdowych osadow serii magurskiej, ktora
litologicznie i facjalnie wyksztatcona jest typowo dla osadéw rozpoznanych i wydzielonych
w obszarze Beskidu Wysokiego, grupie Gorecow. Typowymi osadami w te] facji sa
piaskowce, zlepience z wkladkami tupkéw pstrych zaliczane do warstw z Turbacza oraz
piaskowce i zlepience z wkladkami tupkéw i margli zaliczane do warstw z Kowanca. W
rejonie tym wystepuja elementy tektoniczne o rozcigglosciach przewaznie
rownoleznikowym. Od potudnia  plaszezowina  magurska kontaktuje sie¢ z niecka
podhalanskg. Utwory serii magurskiej w analizowanym rejonie wyksztalconych sg jako
piaskowce cienkotawicowe i tupki z wlkladkami pstrych tupkéw. Bezposrednio obszar zloza
zlokalizowany jest w obszarze piaskowcow i tupkéw oraz margli zaliczanych do warstw
lgckich. Udokumentowany kompleks piaskowcowy wystgpujacy w obrebie analizowanego
wzniesienia stanowi serie piaskowcowg zawierajacg warstwy magurskie / srodkowy i gémy
eocen /. Udokumentowane zloze piaskowcow magurskich zbudowane jest =z
$redniotawicowych serii piaskowcowych przelawiconych cienkimi przerostami tupkow.
Wystepujace piaskowce, ktore odstaniajg si¢ w istniejgcym lomie w goérnej czgsci
wzniesienia sg $rednio i cienko tawicowe , drobno ziarniste o barwie stalowo szarej .
Generalnie lawice piaskowca zapadajg monoklinalnie pod katem 18 — 24° w kierunku
pofudniowo zachodnim.

Utwory trzeciorzedowe przykryte sa utworami czwartorzedowymi, ktére na stokach zboczy
wyksztalcone sg jako typowe osady wietrzelinowe glin i itéw z duzg zawartoscig okruchow
skalnych oraz glazow 1 kamieni o zmiennej migzszosci. Utwory czwartorzedowe
reprezentowane sg przez plejstocenskie i holocenskie osady akumulacyjno — erozyjne, ktore
generalnie wyksztatcone sa jako wietrzeliny taraséw erozyjno akumulacyjnych oraz glin, glin
piaszczystych 1 itow.



Budowe geologiczng omawianego obszaru przedstawia wycinek mapy geologicznej w skali
1: 50 000 arkusz Jabtonka /Rys.nr2/

Na badanym terenie nie wystepuja formy morfologiczne mogace $wiadezy¢ o
wystepowaniu tu ruchéw osuwiskowych, brak rowniez oznak dziatalnodci antropogenicznej,
mogacej niekorzystnie wptywac na projektowang inwestycje.

4. Ogolna charakterystyka Inwestycji

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od projektanta, projektuje si¢ budowe sie¢ kanalizacji
sanitarnej PCV ¢ 160 315 mm, ktéra zostanie posadowiona na glebokosci ponizej 1,2
metra.

5. Ocena przydatno$ci podloza gruntowego dla potrzeb posadowienia
obiektu
5.1 Charakterystyka warunkéw wodnych
Wody powierzchniowe na badanym terenie reprezentowane sg przez rzeke Lipniczanka
oraz cieki bez nazwy bedgce doplywem rzeki Lipniczanka. Koryto rzeki bez nazwy jest
najnizej usytuowanym miejscem na badanym terenie, w wyniku czego prowadzi on tuta)
dziatalnoéé drenujaca okoliczne tereny. W miejscu projektowanej lokalizacji przeplywa ciek
wodny, ktéry odwadnia analizowany obszar zbocza.

Warunki hydrogeologiczne sg w rejonie dziatki $cisle zwiazane z jego budowa geologiczng.
Wystepuja tutaj typowe dwa Karpackie horyzonty wéd gruntowych :

- plytki czwartorzedowy

- gleboki trzeciorzedowy

Woda gruntowa horyzontu trzeciorzedowego zawarta jest w piaskowcowo — fupkowych
utworach fliszu karpackiego, gléwnie w szczelinach spgkan piaskowca. Jej ilo$¢ zalezy
przede wszystkim od ilosci i wielkosci szczelin kontaktujgcych sig ze sobg, tj. od tak zwanej
szczelinpwatosei czynnej. Warstwy lupkowe sa praktycznie bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu plytkiego, czwartorzedowego, na terenie zboczy gorskich
nie posiada swobodnego zwierciadla, wystgpuje bowiem w postaci saczen w obrgbie
rumoszowo — gliniastych utworéw pokrywy zwietrzelinowej. Sgczenia te w normalnych
okresach roku grupuja sie w poblizu spagu warstwy zwietrzeliny, w okresach bardzie;
obfitujacych w opady deszczu lub w czasie roztopéw wiosennych wystgpujg praktycznie w
catym profilu gruntowym czwartorzedu zboczowego a ich ilo$¢ i wydajnos¢ wielokrotnie sig
zwicksza. Z uwagi na ewentualne wahania poziomu wody w obrgbie utworow
czwartorzedowych nalezy przypuszcezaé, ze beda wystgpowaé wahania poziomu wody
gruntowej.

Rejon wykonanego sondowania potwierdza wystgpowanie wody gruntowej w obrgbie
rumoszu gliniastego i sgczenie wody , bedace wynikiem migracji wody gruntowej w tych
utworach.

5.2 Charakterystyka warunkow geotechnicznych podloza gruntowego

Na podstawie obowigzujacych norm :



PN - 86/B — 02480,

PN — 74/B — 04452,

PN - 81/B — 03020,
oraz uwzgledniajgc geneze i stratygrafie¢ oraz budowe geologiczng , jak réwniez badan
polowych zalegajace w poditozu grunty zaliczono do réznych warstw geotechnicznych.
W dolinie rzeki Lipniczanka oraz lokalnych potokow i ciekéw bez nazwy wystepujgee utwory
geologiczne wyksztalcone sg jako Zwiry i otoczaki zaglinione oraz ily i gliny holocenskie ze
zlodowacenia pétnocno-polskiego. Natomiast na zboczach i stokach wzniesien utwory
czwartorzedowe wyksztalcone sa jako gliny i ity oraz wietrzeliny z rumoszem
piaskowcowym oraz lokalnie piaskowcowo lupkowe utwory fliszowe podioza skalnego.
Nalezy jednak podkresli¢, ze lokalnie aluwialne zaglinione utwory zwirowo piaskowcowe
wystepujg bezpoérednio na piaskowcowo lupkowym trzeciorzgdowym podiozu skalnym.
Wystepujace utwory geologiczne sa jednorodnie litologicznie zalegajace wzglednie plasko
bez zaburzen osuwiskowo erozyjnych.
Wystepujace warstwy geotechniczne sg nosne i pozwalajg na posadowienie linii kanalizacji
sanitarnej. Z uwagi na brak prac fundamentowych w tym wymiany podioza lub stabilizacji,
nie zachodzi konieczno$¢ okreslania parametrow geotechnicznych.

5.3 Okre$lenie kategorii geotechnicznej obiektu

W poziomie posadowienia w obrebie lokalizacji projektowanego obiektu wystgpujg proste
warunki gruntowe z uwagi na wystgpowanie gruntow genetycznie jednorodnych.
Jednoczesnie w poziomie posadowienia brak jest cigglego poziomu wodonosnego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych / Dz. U. Poz. 463 / projektowany obiekt z uwagi na glgbokos¢
posadowienia oraz rodzaj konstrukeji nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

6. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Analiza warunkéw geotechnicznych i hydrogeologicznych miejsca posadowienia
obiektu wskazuja na wystgpowanie prostych warunkéw gruntowych / wg
rozporzadzenia /.

2. Warunki gruntowe w poziomie posadowienia nalezy okresli¢ jako proste giownie z
uwagi na wystgpowanie gruntow genetycznie jednorodnych oraz brak niekorzystnych
zjawisk 1 procesow.

3. 7 uwagi na glgboko$¢ posadowienia linii kanalizacji sanitarnej przedmiotowy obiekt
nalezy zaliczyé do 11 kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku

opracowanie projektu geotechnicznego.



4. W zwigzku z zaliczeniem przedmiotowego obiektu do II kategorii geotechnicznej,
opinia niniejsza zawiera dokumentacj¢ badan podloza gruntowego oraz projekt
geotechniczny.

5. Przeprowadzone obserwacje terenowe oraz przeprowadzona analiza geotechniczna

wskazuje, ze mozliwe jest posadowienie kanalizacji sanitarnej.

. \-\
myr iz, Wiestaw Florek
UPRAWNIQONY GEOLOG
w zakresie ustptinla | opracowywania
warun otechnicznych

dokumenifcil geologicxno-inzynierskich
r upr. MS VIl - 1357

III. PROJEKT GEOTECHNICZY

Zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, uwzgledniajac zasady zawarte w normie PN-EN
1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1 : zasady ogolne i Czesé 2 :
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego dla ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lipnica Wielka  ustala sie
ponizsze warunki dla projektowania posadowienia przedmiotowego obiektu.

1. Prognoza zmian wlasnosci podloza gruntowego w czasie

Zaleganie w podlozu gruntéw zwietrzelinowych jak réwniez glownie spoistych i skalistych
pozwala na przyjecie stabilnych wlasnosci gruntow w czasie 1 brak mozliwosci wystgpienia
istotnych zmian whadciwosci tych gruntéw w czasie. Zasadniczg podstawa pozwalajacg na
przyjf;cié powyzszej stabilnodci gruntéw w czasie jest ich trwatos¢ chemiczna jak roéwniez
fizyczna  uniemozliwiajgca zmiang struktury i tym samym istotnych parametrow
geotechnicznych. Niewielkie zmiany moga zachodzi¢ wylacznie w stropowej partii
zwietrzatych piaskowcow i glownie lupkoéw, ktore mogg ulegac czesciowej plastycznosci pod

wplywem migracji wod opadowych i roztopowych infiltrujacych w podtoze gruntowe.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych

Parametry geotechniczne  wystepujacych warstw  geotechnicznych okreslono  w

Dokumentacji badan podloza gruntowego. Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1



Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1 : zasady ogélne i Czgs¢ 2 : Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego dla ustalenia warto$ci obliczeniowych parametrow

geotechnicznych, zgodnie z pkt. 2.4.6.2 nalezy dokona¢ przeliczenia zgodnie z formulg :

X4 =X/ ™

7 uwagi na zakres projektowanej inwestycji obejmujacej wykonanie linii kanalizacji
sanitarnej bez koniecznosdci wykonywania fundamentu oraz wymiany lub stabilizacji gruntu
nie zachodzi koniecznos¢ okreslenia parametrow geotechnicznych jak rowniez okreslenia

wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

3. Okreslenie czesciowych wspoélezynnikéw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Zgodnié z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne —
Czesé 1 : zasady ogdlne i Czgs¢ 2 : Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego czesciowe
wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zalacznikiem B przedmiotowej

normy, uwzgledniajac przyjmowane zatozenia :

Yr =vsa ¥ yr dopuszczajac ys.q * yr jako jedne Fy = vyg
okreslony z tabeli A.11A.3

4. Okre$lenie oddzialywan od gruntow

W istniejgcych warunkach in situ oraz wystepujacych warunkach gruntowo wodnych
uwarunkowanych strefg klimatyczna wystgpujace w podlozu grunty nie beda oddzialywac na
posadowienie projektowanej linii kanalizacji sanitarnej. W bezposrednim sasiedztwie nie
wystepujg grunty peczniejace oraz inne uwarunkowania geotechniczne majgce wplyw na
sposob i zakres posadowienia obiektu w tym oddzialywania na poziom posadowienia.
Ponadto w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego posadowienia nie przewiduje sig¢
wykonywania nasypéw jak réwniez innych robot zmiennych w tym wymiany gruntow
mogacych mieé¢ wplyw posadowienie i ewentualne oddzialywanie gruntéow przyleglych w
tym parcie lub oddziatywanie wod porowych.

Jedynie z uwagi na strefe przemarzania nalezy bezwzglednie dostosowaé glgbokos¢

posadowienia do strefy przemarzania, ktora zgodnie z normg wynosi min 1,2 m ppt.



5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Zgodnie z rozporzgdzeniem w prostych przypadkach posadowienia wystarczajace jest
opracowanie rozpoznania geotechnicznego, ktéry zostal do dolgczony do Dokumentacji
badan podloza gruntowego. 7 wykonanego rozpoznania geotechnicznego wynika, ze
struktura gruntu w poziomie posadowienia jest wzglednie jednorodna i pozwala na przyjgcie
prostego modelu obliczeniowego dla wyznaczalnych w kazdym punkcie parametrow
geotechnicznych.

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogolnej
statecznoSci

Okreslenie nosnosci podloza gruntowego nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujacymi
standardami i wytycznymi w tym zakresie dla przyjetego sposobu fundamentowania
projektowanego obiektu. Zaleca si¢ okreslenie oporu podioza na podstawie analitycznych
metod obliczania oporu podtoza zgodnie z wytycznymi zawartymi w zatgczniku D normy
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1.

Analizg osiadan i metody szacowania osiadan nalezy wykona¢ zgodnie z zalacznikiem F
normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1.

7. ustalonych parametrow geotechnicznych w projektowanym poziomie posadowienia obiektu
wynika, ze wystepujgce grunty sg none i malo scigliwe.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

W analizowanym przypadku posadowienia linii kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie
wykonywania fundamentow jak réwniez wymiany lub stabilizacji gruntéw.

8. Specyfikacja badan niezb¢dnych dla zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-0650. Biorge pod uwage mozliwos¢
rozmakania wietrzelin wykopy fundamentowe nalezy wykonywaé w porze suchej oraz nie
dopusci¢ do ich zalania wodami opadowymi lub gruntowymi.

9. Okre$lenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt
budowlany i sposéb przeciwdzialania tym zagrozeniem

Brak jednolitej warstwy wodonosnej oraz wystgpowanie wylacznie okresowych wadd
saczeniowych pozwala na stwierdzenie, ze warunki wodne nie bedg w istotnym stopniu
utrudnia¢ prac zwigzanych z ulozeniem linii kanalizacji sanitarnej. Okresowe sgczenia wody
nie wplyna znaczaco na no$no$¢ gruntu.

10. Okre$lenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego

7 uwagi na wielko$¢ obiektu budowlanego nie przewiduje si¢ szczegélowego i
specjalistycznego monitoringu w zakresie posadowienia obiektu budowlanego.

{ ViestawEiorek

LR RAWNLONY GEOLOG

Lalirnsié ustaldgda | opracowywania
warsnkowfaotechnicznych

shumentacivfeologiczno-tnzynlerskich
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i%\ STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Bolestawa Wstydliwego 14
tel./fax (018)2663174 e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ dn. 20.02.2C

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 20.02.2018 do sprawy znak: 6630.7.2.2018

Woasz znak: z dnia: 08.02.2018

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 897 ), oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.zm.), zespot koordynujacy

UZGADNIA

lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami kanalizacyjnymi
w miejscowosci: Lipnica Wielka

Whioskodawca: Biuro Projektowe
KONSTRUKTOR Pawet Polaczek

Orawka 52
34-480 Jablonka

Stanowiska uczestnikéw narady:
1. Wnioskodawca: nieobecny.
2. Wojt Gminy Lipnica Wielka: nieobecny.

3. Piotr MACIASZ - Powiatowy Zarzgd Drég Nowy Targ:
Uzgodniono jak w pismach;
- znak: PZD.IU.6853.130.2017 z dnia 31.10.2017 r.
- znak: PZD.|U.4411.4.2018 z dnia 14.02.2018 r.

4. Stanistaw REMIASZ - TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie:
a) Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacy sieé. Odlegloéci powyzsze dotyczg
réwniez uzycia dzwignic, liczac odleglos¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszaé ustrojéw stupéw linii jw.,
inaczej bedg musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
b) Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej przepustu rurowego wychodzgcego
0.5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/.
Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1kV rury o srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego. _
c) Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentow
stupdw linii energetycznych:
-liniinN -1 m,
-liniilSN -2m
-linil WN -5m



d) Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odleglosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

e) Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzor branzowy.

5. Robert PODGORSKI - ORANGE Polska S.A. :
a) W miejscach zblizen i skrzyzowan z doziemng siecig telekomunikacyjng projektowang kanalizacje

b)

c)

e)

—
=

sanitarng nalezy zaprojektowac i wykona¢ zachowujgc normatywne pionowe od istniejacej doziemnej
sieci telekomunikacyjnej. Dodatkowo (zgodnie z projektem) istniejgca ziemna siec teletechniczng
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi (rys. 3 miedzy studniami D12 a DP).
Prace w poblizu urzgdzen telekomunikacyjnych podziemnych i naziemnych wykonaé recznie
pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. tel. 503 078 318 z wcze$hiejszym powiadomieniem.
Przed zasypaniem wykopow obowigzuje odbior skrzyzowan i zblizen do urzgdzen
telekomunikacyjnych przez pracownika Orange Polska S.A zakonczony protokotem.
Wszelkie uszkodzenia wynikie z niewtasciwego prowadzenia robot i niezgodne
z uzgodnieniami bedg traktowane jako awarie i usuwane na koszt inwestora.
Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie
zageszczenia terenu w miejscach utozenia sieci teletechnicznej z powodu mozliwosci ich uszkodzenia.
Tryb i zasady zgtoszenia dostgpne s3 na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci
Orange Polska i bedzie zgtaszane organom $cigania.

6. Matopolska Sie¢ Szerokopasmowa TELEKOM sp.zo.o. Krakéw: nieobecny.

7. Zaklad Gospodarki Komunalnej Lipnica Wielka: nieobecny.




REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

00.4207.69.2017.JP Krakéw, dnia 26 URT 20171 -

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 oraz art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 z péz. zm.), art. 63, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1
lit. 1, art. 80 ust. 2, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 z p6z. zm.), a takze
§ 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 j. t.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 09.06.2017 r. (data wpltywu: 09.06.2017 t.), uzupelnionego o braki formalne
przy pi$mie z dnia 30.06.2017 r. (data wptywu: 30.06.2017 r.) oraz o braki merytoryczne przy pismie
z dnia 28.07.2017 r. (data wplywu: 28.07.2017 r.), ztozonego przez Pana Mirostawa Marciniec,
dzialajgcego z upowaznienia Gminy Lipnica Wielka w sprawie wydania decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwg ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami we wsi Lipnica Wielka”,

orzekam co nastepuje:

1. Stwierdzam brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
Srodowisko. :

2. Stwierdzam brak konieczno$ci nalozenia dodatkowych warunkéw i wymagan okreslonych
wart. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udost¢gpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko.

3. Stwierdzam zgodno§¢ przedsigwzigcia 2z obowigzujagcymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.

4. Charakterystyke przedsigwzigcia okreSla zalgcznik nr 1 stanowiacy integralng czesé
niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pan Mirostaw Marciniec wystgpit z wnioskiem z dnia 09.06.2017 r. (data wplywu:
09.06.2017 r.) o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod
nazwg: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami we wsi Lipnica Wielka”, ktdrego
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Inwestorem jest Gmina Lipnica Wielka, dziatajaca przez Pelnomocnika Pana Mirostawa Marciniec,
ul. T. Kosciuszki 81A, 34-600 Limanowa.

W toku prowadzonego postgpowania przy pismie z dnia 30.06.2017 r. (data wplywu:
30.06.2017 r.) Petnomocnik Inwestora uzupelnil wniosek o braki formalne, a przy piS$mie z dnia
28.07.2017 r. (data wplywu: 28.07.2017 1.) dokonat uzupelnienia wniosku o braki merytoryczne
karty informacyjnej przedsiewziecia,

W toku prowadzonego postgpowania, do wniosku dolaczono:

* 3 egzemplarze karty informacyjnej przedsigwzigcia wraz z jej zapisem na elektronicznym
nosniku danych,

e po$wiadczone przez wlasciwy organ kopie map ewidencyjnych, obejmujacych przewidywany
teren, na ktorym bgdzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacych obszar, na ktéry
bedzie oddziatywaé przedsiewziecie,

e mapy w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktorym bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie,
wraz z zapisem map w formie elektroniczne;j,

e Wypisy z rejestru gruntéw wraz z licencja Nr GK.6642.1713.2017_1211 CLO z dnia
04.04.2017 r. dla rejestru gruntéw w postaci elektronicznej,

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

o wykaz wladcicieli oraz dzialek lezgcych w obszarze realizacji i oddzialywania
projektowanego przedsiewziecia,

 pelnomocnictwa dla Pana Mirostawa Marciniec, reprezentujgcej Gming Lipnica Wielka.

Inwestorem przedmiotowego przedsigwzigcia jest Gmina Lipnica Wielka, ktéra jako jednostka
samorzadu terytorialnego zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej zwolniona jest od optaty skarbowej.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko moze by¢ wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 — , sieci
kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km, zwylgczeniem ich
przebudowy metodq bezwykopowq, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym
i obszarze kolejowym oraz przylgczy do budynkéw” trozporzadzenia Rady Ministtéw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U.
2016 1. poz. 71 j.1.).

Dla przedsigwzigé tych stosownie do zapiséw art. 63 ust. 1, w zwigzku z art. 75 ust. 1 pkt 1
lit. | ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko,
wymagane jest ustalenie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko przez wlasciwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego, pismem znak: 00.4210.69.2016.JP z dnia 06.07.2017 r.
zawiadomil strony o wszczgciu postgpowania zmierzajacego do wydania niniejszej decyzji.
Ze wzgledu na fakt, iz liczba stron postgpowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, zastosowano
przepis art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego, méwigcy o zawiadamianiu stron poprzez
obwieszczenie. '



Wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogloszen RDOS w Krakowie miato miejsce w dniach
od 07.07.2017 r. do 21.07.2017r., oraz na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Lipnica Wielka
w terminie od 10.07.2017 r. do 24.07.2017 r. Informacja o wszczeciu postepowania zamieszczona
byla w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Krakowie, a takze w publicznie dostgpnym wykazie danych na stronach Centrum
Informacji o Srodowisku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie obwieszczeniem znak:
00.4207.69.2017.JP z dnia 01.08.2017 r. zawiadomil strony o wystgpieniu do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego wNowym Targu o opinie w sprawie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzxa%ywama na Srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia.

Zawiadomienie to zostalo wywieszone na tablicy ogloszefi RDOS w Krakowie w terminie od
dnia 01.08.2017 r. do 24.08.2017 r. oraz na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Lipnica Wielka
w okresie od 04.08.2017 r. do 18.08.2017 r. Ponadto, informacje ta zamieszczono w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Krakowie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu wydal opinie sanitarng znak:
PSSE.NNZ.420-208-1/17 z dnia 07.08.2017 r. (data wplywu: 10.08.2017 r.) w ktérej stwierdzil, iz
przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
1 opracowania raportu.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko, majac
na uwadze specyfike realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewzigcia wzigto pod uwage
nastepujace uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwziecia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwigzar charakteryzujgcych przedsiewziecie,

Przedmiotowe przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie kanalizacji sanitarnej wraz
z przylagczami w miejscowo$ci Lipnica Wielka, w rejonie osiedli: Przywaréwka, Na Grapie,
Winiarze, Gambarzéwka, Skoczykéwka, U Maczuréw, Szlamowie, Habinéwka oraz Soltystwo
Wyzne. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wigczona do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie miejscowosci Lipnica Wielka. Scieki bytowo-gospodarcze ujete z terenu
objetego inwestycja, odprowadzane beda do istniejacej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni
$ciekéw w miejscowosci Lipnica Wielka.

Przedsigwziecie obejmuje realizacje:
e sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przylaczami domowymi 250 + 160 mm -
ok. 10,0 km,
e rurociggéw ttocznych DN 90 mm — ok. 300 m,
e pompowni $ciekow o srednicy @ 1200 + 1500 mm — 4 szt.

Przewiduje 516;, ze do oczyszczalni w Lipnicy Wielkiej, projektowang siecig odprowadzanych
bedzie ok. 35,00 m*/d éciekéw (podigczonych zostanie okoto 70 budynkéw).

Zgodnie z przedlozonymi informacjami, aktualme do istniejgce] oczyszczalni $ciekdw
w Lipnicy Wielkiej doprowadzanych jest ok. 767 m’/d $ciekéw, co stanowi ok. 59 % jej
przepustowosci maksymalnej. Z powyzszego wynika, ze ww. oczyszczalnia posiada mozliwosé
przyjecia dodatkowej ilosci Sciek6w, gwarantujge ich wlasciwe oczyszczanie.

Ze wzgledu na zréznicowanie terenu w obszarze plzedmlotowego przedsigwziecia,
koniecznym bedzie montaz lokalnych pompowni $ciekéw. Przewiduje sie montaz ok. 4 szt.



pompowni Sciekow, zlokalizowanych w rejonie osiedli: Soltystwo Wyzne, U Maczurdéw
i Skoczykowka, usytuowanych w odleglosciach od 10 m do 50 m od zabudowar mieszkalnych.
Pompownie $ciekéw umieszczone bgdg w studniach wiazowych @1200 + 1500 mm, posadowionych
na glgbokosci ok. 3 + 5 m pod poziomem terenu,

Dla zagwarantowania niezawodnodci pracy, pompownie wyposazone bedg w zestawy
pompowe z 1 szt. pompy rezerwowej (1 + 1 lub 2 + 1), system monitoringu zapewniajacy ciagla
kontrolg pracy pomp oraz generowanie sygnatu alarmu w przypadku przekroczenia wartosci
dopuszczalnych poprzez przesytanie komunikatéw w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus do bazy
centralnej oraz osoby sprawujacej nadzér nad prawidtowa pracg pompowni. Dla zagwarantowania
cigglosci pracy pomp, w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej, przewiduje sig
doposazenie pompowni w agregaty pradotwércze. Dla zabezpieczenia pompowni przed przelaniem
iewentualnym zanieczyszczeniem wod powierzchniowych, pompownie wyposazone beda
w dodatkowy ptywak.

Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej przebiegaé bedzie przez tereny prywatne (tj. grunty
orne, uzytki zielone oraz ogroédki przydomowe), drogi gminne (o nawierzchni asfaltowej, zZwirowej
oraz gruntowej), droge powiatowa nr 1676K Lipnica Wielka — Przywaréwka oraz przez lokalne cieki
wodne takie jak: potoki: ,,Lipnica” oraz ,Ksigzy Potok”, rowy przydrozne oraz rowy ujmujgce wody
powierzchniowe z terenéw zielonych i gruntéw przeznaczonych pod uprawe.

Wykopy pod kanalizacj¢ na trasie przebiegajacej przez grunty orne jak i uzytki zielone,
ogrodki przydomowe, przewiduje si¢ ze wykonywane bedg jako szeroko przestrzenne skarpowe.
Wykopy w poboczach drég jak i placach utwardzonych wykonywane bedg o $cianach pionowych
z zabezpieczeniami szalunkowymi,

Na trasie planowanej kanalizacji, w kilku miejscach konieczne bedzie wykonanie przekroczen
istniejgcych ciekéw wodnych. Przekroczenia te planuje si¢ wykona¢ bezwykopowo tj. metods
przewiertu sterowanego pod dnem potokéw bez naruszenia dna i brzegéw. Przekroczenia poprzeczne
drég publicznych zostang wykonane metoda przewiertu lub przecisku, przy zastosowaniu rur
ochronnych tréjwarstwowych PE-HD lub stalowych.

b) powigzari z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddzialywari
przedsiewzie¢  realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktdrych
oddzialywania mieszczq sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywar
z planowanym przedsiewzieciem,

Na terenie planowane]j inwestycji nie sa realizowane inne przedsigwzigcia niz projektowana
sie¢ kanalizacyjna. Planowana inwestycja nie bedzie oddzialywaé na obszary sgsiednie, gdyz jej
oddziatywanie obejmuje jedynie teren, na ktérym jest zlokalizowana. Zaréwno na terenie inwestycji
jak 1w bezpodrednim sgsiedztwie brak obiektow, ktérych oddzialywanie mogloby si¢ kumulowaé
z oddzialywaniem planowanej inwestycji.

c) rdinorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana zostanie w ciggach komunikacyjnych drég
oraz na dziatkach prywatnych. Prowadzenie robot przewiduje si¢ w pasie minimalnym bez wigksze;j
szkody dla szaty roélinnej. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji na obecnym etapie nie jest
planowana wycinka drzew. W zwigzku z tym, inwestycja nie bgdzie mie¢ znaczgcego wplywu na
réznorodno$¢ biologiczng.



Realizacja sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami S$ciekéw wymagata bedzie
wykorzystania w procesie budowlanym wody, energii elektrycznej oraz oleju napgdowego.

W trakcie budowy sieci kanalizacji oraz pompowni S$ciekéw woda zuzywana bedzie
w niewielkich ilociach (ok. 2,5 m*/miesiac) do przygotowania zaprawy cementowej do mocowania
np. wlazéw do studzienek betonowych, stupkéw ogrodzenia itp. Préba :szczelnodei kanatéw
grawitacyjnych wraz ze studzienkami odbedzie si¢ metoda wodng, przy zuzyciu ok. 100 m> wody.
Woda ta, po przeprowadzeniu prob szczelnosci kanatéw zostanie wykorzystana do proby szezelnosei
instalacji pompowni oraz do wykonania préb techniczno-ruchowych (rozruchu) pompowni.
Po wykorzystaniu trafi ostatecznie do oczyszczalni §ciekow.

Proba ci$nieniowa szczelnodci przewodoéw ttocznych odbedzie si¢ z uzyciem spr¢zonego
powietrza (metoda ,,L.””), nie wymagajacym zuzycia wody.

W przypadku zapotrzebowania na olej napedowy mozna zalozy¢, ze zuzywany bgdzie on na
potrzeby maszyn budowlanych.

Przed rozpoczgciem wykopéw, humus z pasa montazowego zostanie zebrany i zhaldowany
poza pasem montazowym. Rurociggi zostang ulozone na podsypce piaskowej i obsypane piaskiem
do wysokoéci 20 cm ponad wierzch rur. Po wykonaniu zasypki gruntem rodzimym teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego przez rozscielenie zhaldowanego humusu. Nadmiar ziemi
pochodzacy z wykopdw zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora i odpowiednio
zagospodarowany.

Rurociggi kanalizacyjne objete inwestycjg, podczas ich docelowej eksploatacji, nie beda
wymagaly dostarczania surowcéw oraz nie beda zuzywaly energii elektrycznej. Przewiduje sie
zuzycie wody sporadyczne, niezbedne w momentach prowadzenia prac naprawczych czy
konserwacyjnych pompowni §ciekéw. Przewidywana ilo§¢ wody wykorzystywana podczas w/w prac
do mycia pomp, czy ptukania zbiornika 1 szt. pompowni to ok. 1,0 m’. Przewidywane $rednie
zapotrzebowanie mocy przez pompownie wynosi ok. P=15 kW.

d) emisji i wystepowania innych ucigiliwosci,

Podczas eksploatacji nie wystapi emisja zanieczyszczen do powietrza, ani emisja hatasu.
Projektowane pompownie posadowione zostang jako gotowy, szczelnie zamknig¢ty i wyciszony
obickt do tloczenia zanieczyszczen bytowo-gospodarczych. Poniewaz pompownie umieszczone
zostang na glebokosci ok. 3 — 5 m pod poziomem terenu, zaistnienie ewentualnego zagrozenia
przekroczen dopuszezalnego poziomu hatasu emitowanego do §rodowiska jest mato prawdopodobne.

Niewielka uciazliwo$¢ przedsigwzigcia wystapi gtéwnie na etapie jego realizacji, bedg to
niewielkie oddziatywania, krotkotrwate i przemijajace, zwigzane jedynie z okresem budowy.

W okresie realizacji przedsigwzigcia mozna si¢ spodziewaé ucigzliwosci w zakresie wptywu na
powietrze atmosferyczne zwigzane z emisja substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw
w silnikach spalinowych samochodéw i innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach
budowlanych (np.: koparek, spycharek, samochodéw dostawczych). Ponadto podczas prac ziemnych
moze wystapié zjawisko pylenia. Zasieg jego oddzialywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego
otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczajgcych w okresie realizacji przedsiewziecia bedzie miata
charakter krétkofalowy i ustanie wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Nalezy réwniez stwierdzi¢, ze w zwigzku z prowadzonymi pracami przy budowie sieci
kanalizacyjnej, zmieni si¢ réwniez klimat akustyczny terenu na czas budowy. W trakcie robét
budowlano-montazowych w zakresie inwestycji wykorzystywany bedzie sprzet budowlany i $rodki
transportu stanowigce Zrédto hatasu i drgan. Dla ograniczenia ucigzliwo$ci akustycznych, prace
budowlane bedg prowadzone wylacznie w porze dziennej tj. w godz. od 6.00 do 22.00, maszynami
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i urzgdzeniami znajdujgcymi si¢ w dobrym stanie technicznym. Prace budowlane przy budowie sieci
kanalizacji sanitarnej wykonywane bedg fragmentami i jedynie chwilowo powodowaé beda
utrudnienia, jak réwniez ucigzliwo$é akustyczng w obrebie wykonywanych prac. Ucigzliwosei
okresu budowy zwigzane z emisjg hatasu bedg krotkotrwate i odwracalne.

Na etapie budowy powstawac beda $cieki bytowo-gospodarcze. W obecnej fazie projektowania
nie jest mozliwe wykonanie prognozy ilosci tych zanieczyszezefi. Zrédla tych écickéw wystapia
okresowo, w najwigkszym nasileniu w miejscach zapleczy budowy. Dla minimalizacji zagrozenia
zanieczyszczeniem wod powierzchniowych i gruntowych na zapleczach i placach budowy zostang
zainstalowane przeno$ne sanitariaty. Scieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych
okresowo po napetnieniu bgdg oprézniane przez specjalistyczng firme.

e) ocenionego w oparciu o wiedzg naukowq ryzyka wystgpienia powainych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiqzanego ze zmiang klimatu,

Nie przewiduje si¢ ryzyka wystgpienia powaznej awarii w przypadku planowanego
przedsigwzigeia, gdyz nie bedg wykorzystywane technologie, ani substancje moggce stanowié
zagrozenie dla $rodowiska.

Pod warunkiem prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie zzasadami wiedzy technicznej,
obowigzujagcymi przepisami, normami i przepisami BHP, wystgpienie katastrofy naturalnej
i budowlanej w przypadku przedmiotowego przedsiewziecia jest mato prawdopodobne.

Realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ rowniez do powstania negatywnych skutkéw zmiany
klimatu.

S preewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na srodowisko,
w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie,

W czasie realizacji przedsigwzigcia powstawac beda niewielkie ilosci odpadéw budowlanych,
przede wszystkim opakowania po materialach budowlanych, a takze resztki materiatéw
budowlanych oraz odpady komunalne. Odpady te bedg selektywnie gromadzone w kontenerach.
Miejsce na kontenery zostanie wydzielone na terenie inwestycji i dodatkowo ogrodzone
i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Kontenery z materiatami, ktére nie moga byé
nawadniane, lub z ktérych istnieje ryzyko wyptukiwania §rodkéw szkodliwych dla §rodowiska beda
zamykane lub bedg posiadaly specjalne plandeki.

Grunt nie nadajgcy si¢ do ponownego wbudowania z wykopow bedzie na biezaco wywozony
do utylizacji przez firmy posiadajace odpowiednie zezwolenia. Miejsce wyznaczone do gromadzenia
odpadow bedzie utwardzone i uszczelnione.

g) zagroienia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji,

W czasie realizacji i funkcjonowania inwestycji nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozen dla
zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegblnosci przy istniejagcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnoSci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych  ikrajobrazowych oraz  uwarunkowah  miejscowych  planéw
zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane zostanie w powiecie nowotarskim, na terenie gminy
Lipnica Wielka, w miejscowosci Lipnica Wielka. Trasa kanalizacji sanitarnej bedzie biegla gtéwnie
przez tereny komunikacyjne i tereny osdb prywatnych.



Na terenie objetym wnioskiem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lipnica Wielka — wie$ Lipnica Wielka, zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy Lipnica Wielka
Nr XXVII/130/05 z dnia 21 marca 2005 r. W przypadku przebudowy, rozbudowy i budowy
systemow infrastruktury technicznej ustala si¢ w zapisach ogdlnych planu w zakresie gospodarki
$cickowej - odprowadzanie $ciekow poprzez zbiorczy system kanalizacyjny do oczyszczalni
$ciekow, |

Ponadto, analizujgc usytuowanie przedsiewzigcia pod katem zagrozenia dla §rodowiska
uwzgledniono:

a) wystepowanie obszarow wodno-blotnych, innych obszaréw o plytkim zaleganiu wéd
podziemnych, w tym siedlisk legowych oraz ujsé rzek,

Na terenie przedsigwzigcia nie wystgpuja obszary wodno-blotne oraz obszary o plytkim
zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska t¢gowe oraz ujscia rzek.

b) wystepowanie obszarow wybrzeZy i srodowiska morskiego,
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzezy i §rodowiskiem morskim.
¢) mozliwe wystepowanie obszardw gorskich lub lesnych,

Lipnica Wielka jest gming wiejska zlokalizowang u podn6za Babiej Gory, w powiecie
nowotarskim. Polozona jest w tzw, beskidzkiej cze$ci Gérnej Orawy. Malowniczo ciggnie sie wzdtuz
potoku Lipniczanka na przestrzeni 16 kilometréw. Trasa projektowanej kanalizacji zostala
wyznaczona przez tereny prywatne, drogi gminne oraz droge powiatowg nr 1676K Lipnica Wielka —
Przywarowka. Teren przedsigwzigcia nie jest obszarem typowo gorskim, ani tez le§nym.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary ochronne zbiornikéw wdd
srédlgdowych,

Teren objety przedsigwzigciem polozony jest poza obszarami objetymi ochrong, w tym
strefami ochronnymi ujgé wéd i obszarami ochronnymi zbiornikéw wod $rédlgdowych.

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin,
griybow izwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody,

Realizacja inwestycji nie bedzie wigzaé sie z konieczno$cig przeprowadzenia wycinki drzew.
Prace w poblizu istniejacych drzew, bgda wykonywane r¢eznie lub bezwykopowo metodg przewiertu
sterowanego, z zachowaniem bezpiecznej odleglo$ci od systemu korzeniowego. Przestrzegany
bedzie zakaz skladowania materialéow budowlanych w zasiggu systeméw korzeniowych drzew
i krzewow.

Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania migracji ptazow.

Planowane przedsigwzigcie na terenie miejscowosci Lipnica Wielka bedzie realizowane
w obszarze Potludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Najblizszym obszarem Natura 2000 znajdujagcym sie w odlegtosci ok. 3,0 km od terenu
przedsigwzigcia jest Babia Gora PLB120011. Ze wzgledu na lokalizacj¢ przedsiewziecia poza
obszarem oraz charakter inwestycji i jej oddzialywanie gtéwnie w okresie prac montazowo-
budowlanych, stwierdzono, iz jej realizacja nie wplynie negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkéw zwierzat, dla ochrony ktérych wyznaczony zostal wyzej wymieniony obszar
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Planowane przedsigwzigcie usytuowane jest w poblizu jednej z form ochrony przyrody tj.
pomnika przyrody, ktory stanowi grupa drzew w otoczeniu kosciota tj. lipa — 3szt., jesion — 1szt.



zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 9105. Aby unikna¢ negatywnego oddzialywania na istniejgcy
pomnik przyrody, projektowany rurocigg ci$nieniowy kanalizacji sanitarnej przebiegal bedzie
w odleglosci min. 10 m.,

Biorac pod uwagg charakter planowanego przedsiewzigcia (skalg oraz wielko$é zajmowanego
terenu) nalezy uzna¢, ze realizacja inwestycji nie wplynie znaczgco na zmiane¢ stanu $rodowiska
wrejonie jego lokalizacji. Po realizacji inwestycji, teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.

f) obszary, na ktérych standardy jakosSci Srodowiska zostaly przekroczone Iub istnieje
prawdopodobieristwo ich przekroczenia,

Przedmiotowa inwestycja nie generuje zanieczyszczen, ktore moglyby wplynaé na pogorszenie
stanu jako$ci rodowiska. Oddziatywanie inwestycji bedzie odczuwalne gléwnie na etapie realizacji
sieci kanalizacyjnej.

g) obszary, o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Projektowana kanalizacja sanitarna bgdzie przebiega¢ poza obszarami o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne.

h) gestosé zaludnienia,

Teren przeznaczony pod inwestycj¢ jest zabudowany budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi z zabudowa zagrodowa. Planowana do budowy sieé kanalizacyjna przebiegaé
bedzie po gruntach prywatnych, w pasie drogowym drég gminnych oraz drogi powiatowej nr 1676K
Lipnica Wielka — Przywaréwka. Wedlug ogélnodostepnych danych, gesto$é zaludnienia w Gminie
Lipnica Wielka wynosi 88,6 0s./km?2,

i) obszary prrylegajgce do jezior,

Przedsigwzigeie zlokalizowane jest poza obszarami przylegajacymi do jezior.
J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami uzdrowisk i obszarami ochrony uzdrowiskowe;.
k) wody i obowiqzujgce dla nich cele Srodowiskowe,

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju, stanowigcym
zalagcznik do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r., w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju (Dz. U. 2016 poz. 1959), przedmiotowa
inwestycja realizowana bgdzie w zlewni jednolitej czeéci wod powierzchniowych JCWP Lipnica
(kod RW1200128222729), ktora posiada status silnie zmienionej cze$ci wod. Stan JCWP Lipnica
okreslono jako dobry, a na oceng tg zlozyl si¢ dobry stan chemiczny i potencjat ekologiczny dobry
i powyzej dobrego. Osiagnigcie celow $rodowiskowych, tj. utrzymanie dobrego stanu wéd oceniono
jako niezagrozone.

Wg podzialu jednolitych czg¢sci wod podziemnych zawartego w ww. Planie gospodarowania
wodami, inwestycja realizowana bgdzie w obrgbie JCWPd 164 (kod JCWPd PLGW1000164), ktérej
stan ilo$ciowy i chemiczny oceniony zostal jako dobry, zatem celem $rodowiskowym dla tej JCWPd
jest utrzymanie dobrego stanu. Jest to JCWPd niezagrozona nieosiggnieciem celéw $rodowiskowych.

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na ujecie $ciekéw bytowych i ich odprowadzenie do
istniejacej oczyszczalni $ciekéw w Lipnicy Wielkiej, ktéra zagwarantujg ich wlasciwe oczyszcezanie.
Inwestycja ta przyczyni si¢ do zmniejszenia iloSci ladunkéw zanieczyszczen odprowadzanych
bezposrednio do Srodowiska na terenach aktualnie nieskanalizowanych, co wplynie pozytywnie na
elementy fizykochemiczne i stan chemiczny JCWP Lipnica. Przejécia sieci przez cieki



powierzchniowe wykonywane bedg bez ingerencji w ich koryta, w zwigzku z czym inwestycja nie
bedzie mie¢ wplywu na elementy hydromorfologiczne i biologiczne ww. JCWP. Ujecie $ciekéw
pochodzacych w szczelny system sieci kanalizacji sanitarnej i ich odprowadzenie do oczyszczalni
wplynie réwniez pozytywnie na $rodowisko gruntowo-wodne i wody podziemne i nie pogorszy
stanu ilo$ciowego i chemicznego JCWPd 164.

3. Rodzaj, cechy i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriéw
wymienionych w pkt 1i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajgce z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczhy ludnosci, na ktdrg przedsiewziecie
moze oddzialywad,

Planowane przedsigwzigcie moze spowodowaé chwilowe pogorszenie stanu $rodowiska
w bezpodrednim sgsiedztwie planowanych robdt. Ucigzliwosci i niekorzystne oddzialywanie
wystepujace podczas budowy inwestycji beda mialy charakter lokalny oraz przemijalny -
wystepowac bedg w poblizu terenu prowadzenia rob6t ziemnych.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
priyrodnicze,

Lokalizacja przedsigwzigcia wyklucza mozliwo$§¢ oddzialywania transgranicznego
z uwagi na znaczng odleglo$¢ od granic Panstwa.

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zloZonosci oddzialywania, 7 uwzglednieniem obcigzenia
istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia
oddzialywania,

Planowane przedsigwzigcie nie begdzie miato wplywu na obcigzenie istniejgcej infrastruktury
techniczne;.

d) prawdopodobieristwa oddzialywania,

W trakcie realizacji inwestycji wystapig nieznaczne oddziaiywania zwigzane z prowadzeniem
prac budowlanych, ktére jednakze bedg krotkotrwale. Aby zminimalizowaé niekorzystne
oddziatywanie na §rodowisko prace te beda prowadzone w porze dziennej (w godz. 6°°~22%).

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,

Ze wzgledu na charakter zadania, jego czas realizacji bedzie stosunkowo krotki.
Po zakonczeniu prac budowlanych zakonczy si¢ okres jego oddzialywania i ustang ewentualne
ucigzliwoéci spowodowane ruchem pojazdow i maszyn wykorzystywanych do prowadzenia prac.

W trakcie eksploatacji, przedsigwzigcie nie bedzie Zrédlem ponadnormatywnych
zanieczyszczen stalych, plynnych ani gazowych. =

f) powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktdrych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na kidrym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktdrych
oddzialywania mieszczq sig w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia —
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzié do skumulowania oddzialywarn
z planowanym przedsiewzieciem,

Na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsigwzigcia oraz w obszarze oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia nie ma zrealizowanych, ani obecnie realizowanych przedsigwzigé



10

ktorych oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia
w zakresie w jakim ich oddzialywania mogs prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsigwzigciem.,

g) moiliwosci ograniczenia oddzialywania,

Zastosowanie rozwigzan chronigcych $rodowisko takich jak: wykonywanie prac w porze
dziennej, stosowanie sprawnego sprzetu mechanicznego, skrécenie do niezbednego minimum czasu
realizacji, selektywne zbieranie odpaddw, ich wywozenie z placu budowy i przekazywanie
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia do odzysku lub unieszkodliwiania sprawi, ze
oddzialywanie przedsigwzigcia na $rodowisko bedzie miato charakter krétkotrwaty, przejéciowy
o zasiggu lokalnym i tym samym ograniczy mozliwo$é negatywnego oddziatywania na §rodowisko.

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie zachodzi obligatoryjny obowigzek przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko.

Dokonana analiza materialtébw przedlozonych do wniosku o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia wykazata, iz znaczna
wigkszo$¢ uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko nie wystapi w stosunku do przedmiotowej
inwestycji, a pozostate bedg miaty znikomy wptyw. W zwigzku z powyzszym uznano, iz planowane
przedsigwzigcie nie bgdzie w znaczacy sposéb oddzialywaé na $rodowisko, wobec czego nie ma
koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, uwzgledniajac opini¢ sanitarng
Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu znak: PSSE.NNZ.420-208-
1/17 z dnia 07.08.2017 1., postanowieniem znak: 00.4207.69.2017.JP z dnia 28.08.2017 r. stwierdzit
brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsigwzigcia. Na postanowienie to nie shuzylo stronom zazalenie, mozna je zaskarzy¢ jedynie
w odwotlaniu od niniejszej decyzji.

Zawiadomienie znak: 00.4207.69.2017.JP z dnia 28.08.2017 r. o wydanym postanowieniu
oraz o zakonczeniu postgpowania dowodowego w sprawie wydania niniejszej decyzji oraz
o mozliwosci zapoznania si¢ i wypowiedzenia co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz
zgloszonych zadan w sprawie, zamieszczone zostalo w sposdb skuteczny na tablicach ogloszen:
RDOS w Krakowie w terminie od 29.08.2017 r. do 12.09.2017 r. oraz Urzedu Gminy Lipnica
Wielka w okresie od 31.08.2017 r. do 15.09.2017 r. Ponadto, informacja o wydanym postanowieniu
oraz o zakoriczeniu postgpowania dowodowego zamieszczona zostata w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Krakowie, oraz
w publicznie dostgpnym wykazie danych na stronach Centrum Informacji o Srodowisku.

Zadna ze stron nie wypowiedziala si¢ i nie ztozyta uwag w przedmiotowej sprawie. Z uwagi na
brak okreslenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko,
nie zachodzita konieczno$é zapewnienia mozliwoéci udzialu spoteczefistwa w postepowaniu,
stosownie do zapisow art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko.

Analiza przedlozonego wniosku oraz informacji o planowanym przedsiewzieciu wskazuje, ze
zamierzone przedsiewziecie nie bedzie powodowaé ponadnormatywnych ucigzliwoéei dla
$rodowiska.
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W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwoiame do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie (00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54) za posredmctwem Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w Krakowie, w telmmle 14 dm od daty jej doreczenia.

I hrekte

Regionaing
; . -
'4'()\'[!|'tnl”f1 O

Otrzymuja:
Pan Mirostaw Marciniec, ul. T. Kosciuszki 81A, 34-600 Limanowa — Pelnomocnik
Inwestora,
2. Pozostale strony postgpowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a

3. OO0O.JP a/a.

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, ul, Jana Kazimierza 6, 34-400
Nowy Targ (zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku (...).

Yobee nie zaskarsenin ,u-nuv\ 3 duyzu
pasianowicenind w ezasic | w trybie
ustawowo przewidywanym stalao) sig

stuteezna(e) z dnie ma’t'waJ ?"

konanin, 1 3 US 2[]“

Ve




Zalacznik nr 1 do decyzji
znak: 00.4207.69.2017.JP
z dnia:

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewzigcie pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami we wsi Lipnica
Wielka” polegaé bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci
Lipnica Wielka, w rejonie osiedli: Przywaréwka, Na Grapie, Winiarze, Gambarzdwka,
Skoczykowka, U Maczuréw, Szlamowie, Habindwka oraz Soltystwo Wyzne. Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej zostanie wigczona do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowoéci Lipnica Wielka. Scieki bytowo-gospodarcze ujete z terenu objetego inwestycja,
odprowadzane bedg do istniejacej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci
Lipnica Wielka.

Przedsigwziecie obejmuje realizacje sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przylaczami
domowymi 250 + 160 mm na dtugoéci ok. 10,0 km, budowe rurociggédw tlocznych DN 90 mm — na
dlugosci ok. 300 m oraz realizacje 4 pompowni $ciekéw o $rednicy @ 1200 + 1500 mm. Przewiduje
sic, ze do oczyszczalni w Lipnicy Wielkiej, projektowana siecig odprowadzanych bedzie
ok. 35,00 m*/d éciekéw (podigczonych zostanie okoto 70 budynkéw).

Realizacja inwestycji obejmuje rowniez montaz 4 lokalnych pompowni $ciekow,
zlokalizowanych w rejonie osiedli: Soltystwo Wyzne, U Maczuréw i Skoczykéwka, usytuowanych
w odlegloéciach od 10 m do 50 m od zabudowari mieszkalnych. Pompownie $ciekéw umieszczone
bedg w studniach wlazowych ©1200 + 1500 mm, posadowionych na glgbokosci ok. 3 + 5 m pod
poziomem terenu.

Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie przez tereny prywatne (tj. grunty
orne, uzytki zielone oraz ogrédki przydomowe), drogi gminne (o nawierzchni asfaltowej, zwirowe;j
oraz gruntowej), droge powiatows nr 1676K Lipnica Wielka — Przywaréwka oraz przez lokalne cieki
wodne takie jak: potoki: ,,Lipnica” oraz ,,Ksiezy Potok”, rowy przydrozne oraz rowy ujmujgce wody
powierzchniowe z terendw zielonych i gruntéw przeznaczonych pod uprawg. Przekroczenia ciekéw
planuje wykonaé sie bezwykopowo tj. metodg przewiertu sterowanego pod dnem potokéw bez
naruszenia dna i brzegéw. Przekroczenia poprzeczne drég publicznych zostang wykonane metodg
przewiertu lub przecisku, przy zastosowaniu rur ochronnych tréjwarstwowych PE-HD Iub
stalowych.
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WOJT GMINY
LIPNICA WIELKA
34-483 LIPNICA WIELKA 518

Pelnomocnik — adres do korespondencji:

PAWLEL POLACZEK
Orawka 52
34-480 JABLONKA

Wasze pismo z dnia:  Znak: ‘Nasz znak: Data:
2017-09-19 Pb-LW-02/09/2017  NZT-464-167/17 2017-11-10

Sprawa: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipnica Wielka — przekroczenia pot. Lipnica.
pot. Ksiezy Potok (Farski Potok), pot. Zgamowski

RZGW Krakéw — Zarzgd Zlewni Goérnego Dunajca z siedzibg w Nowym Targu
odpowiadajgc na Pafistwa pismo Pb-LW-02/09/2017 z dnia 19.09.2017 r. uprzcjmic informuje,
7e pozytywnie opiniujemy proj. przekroczenia kanalizacjg sanitarng (metodg przewiertu
sterowanego) pod dnem potokdow:

e Pot. Lipnica w km 8+530 (nr 1)

o Pot. Lipnica (Lipniczanka) w km 9+595 (nr 2) — wraz z zabezpieczeniem (opaska z walcy
siatkowo-kamiennych), w km 9+720 (nr 3), w km 9+910 (ur 4), w km 114850 (ur 5)

o Pot. Ksiezy Potok (Farski Potok) w km 0+067 (nr 6)

e Pot. Zgamowski w km 0+085 (nr 7)

Biezace utrzymanie, konserwacja, remonty oraz naprawy ewentualnych uszkodzen
kanalizacji sanitarnej beda nalezeé do stalych obowigzkéw wlascicieli.

Termin rozpoczecia robdt w terenie prosimy zglosi¢ pisemnie w tut, Zarzgdzie Zlewni,
7 co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Po zakoficzeniu robét teren nalezy uporzadkowac
i réwniez na pismie poinformowaé nas o tym fakcie. Ponadto zobowigzuje si¢ Inwestora
do wyplaty odszkodowania za ewentualne szkody wyrzadzone w trakcie prowadzenia prac
objetych niniejsza opinig.

Niniejsze pismo nie jest zgodg na dysponowanie gruntem stanowigeym wlasnosc

Skarbu Pamtwa w z*uz";dzua RZGW Kmkow Celem uzyskdma zg,ody na dysponowame

ul. Ludimicrska 34, 34-400 Nuwy hnq WWW. lfm!fowqunv pl
el 18 266 54 36, 266 30 97, fax: 18 266 54 36 w. 13 NIP 676-21-29-876
e-mail: nit@larakow.rzgw.gov.pl REGON 357113561



terenem dla realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy zawrze¢ umowe uzytkowania zgodnie
zart. 20 Ustawy Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 . (tj. Dz.U. z dnia 09.06.2017 1., poz. 1 121).
Szezegolowe informacje dotyczace zawarcia umowy mozna znalez¢ na stronie internetowej
RZGW Krakéw (zakladka: O RZGW/Majgtek i budzet/Zarzgdzanie majgtkiem) oraz uzyska¢
W tut. Zarzadzie Zlewni (stanowisko d/s gospodarki nieruchomogciami - pok. 5, tel. wew. 18).
W/w obowigzki winny byé nalozone na Inwestora w pozwoleniu wodnoprawnym.
W zalgezeniu do pisma zwracamy opracowanie projektowe.

W aktach tut. Zarzadu Zlewni pozostaje za. jow.

Z upowaznienia
Dyreklora RZGW w Krakowie
p.o. Kierownika Zarzadu Zlewni

i
LTS
mgr inz. ladeusz Kois

Otrzymuja:
f‘) Adresal (2783)
2. ZU

3. NZT Gospodarka Nieruchomosciami (e-mail)

4. ala
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Nasz znak: 08.6341.2.130.2017.DZ Nowy Targ 2017-12-13

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 128 ust.1 pkt. 6, art.

140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121
z poézm. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpoznaniu wniosku Gminy
Lipnica Wielka dzialajacej poprzez pelnomocnika Pawla Polaczek Biuro Projektowe
LKONSTRUKTOR” o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie kanalizacji
sanitarnej przez potok Lipnica w km 8+530 w miejscowosci Lipnica Wielka, prowadzenie
kanalizacji sanitarnej przez potok Lipnica (Lipniczanka) w km 94595, 9+720, 9+910, 11+850
w miejscowosci Lipnica Wielka, prowadzenie kanalizacji sanitarnej przez potok Ksiezy Potok
(Farski Potok) w km 0+067 w miejscowosci Lipnica Wielka, prowadzenie kanalizacji sanitarne;
przez potok Zgamowski w km 0+085 w miejscowosci Lipnica Wielka, wykonanie umocnienia
lewego brzegu potoku Lipnica (Lipniczanka) na dziatce nr ewid. 5967 w miejscowoscei.Lipnica

Wielka - dla zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Wielka”

orzekam:

I. Udzielam Gminie Lipnica Wielka, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie
kanalizacji sanitarnej przez potok Lipnica w km 8+530 w miejscowosci Lipnica Wielka.
Dane charakterystyczne przekroczenia:

- §rednica rury ochronnej — 160 mm

- §rednica rury kanalizacyjnej — 90 mm,

- dlugosé rury ochronnej — 34 m,

- wspolrzedne geograficzne - N: 49°30'22,87", E:19°36'7,17"

II. Udzielam Gminie Lipnica Wielka, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie
kanalizacji sanitarnej przez potok Lipnica (Lipniczanka) w km 9+595 w miejscowosci
Lipnica Wielka. '

Dane charakterystyczne przekroczenia:

- srednica rury ochronnej — 315 mm

- $rednica rury kanalizacyjnej — 200 mm,

- dlugos¢ rury ochronnej — 22 m,

- wspolrzedne geograficzne - N: 49°30'36,06", E:19°35'31,13".

III. Udzielam Gminie Lipnica Wielka,  pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie
kanalizacji sanitarnej przez potok Lipmnica (Lipniczanka) w km 9+720 w miejscowosci
Lipnica Wielka.

Dane charakterystyczne przekroczenia:

- §rednica rury ochronnej — 315 mm

- §rednica rury kanalizacyjnej — 200 mm,

- dlugo$¢ rury ochronnej — 22 m,

- wspolrzedne geograficzne - N: 49°30'38,4", F:19°35'27,32"

IV. Udzielam Gminie Lipnica Wielka, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie
kanalizacji sanitarnej przez potok Lipnica (Lipniczanka) w km 9+910 w miejscowosci
Lipnica Wielka.

- verte -

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 13 50, fax. (018) 266 13 44
WWW.NOWOTARSKI.PL e-mail: powiat@nowotarski.pl



Dane charakterystyczne przekroczenia:

- §rednica rury ochronnej — 315 mm

- §rednica rury kanalizacyjnej — 200 mm,

- dlugosé rury ochronnej — 28 m,

- wspolrzedne geograficzne - N: 49°30'38,33", E:19°35'19,12"

V. Udzielam Gminie Lipnica Wielka, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenle o
kanalizacji sanitarnej przez potok Lipnica (Lipniczanka) w km 11+850 w miejscowosci
Lipnica Wielka.

Dane charakterystyczne przekroczenia:

- §rednica rury ochronnej — 315 mm

- §rednica rury kanalizacyjnej — 200 mm,

- dhlugoéé rury ochronnej — 40 m,

- wspolrzedne geograficzne - N: 49°30'53,22", F:19°33'55,93"

VI. Udzielam Gminie Lipnica Wielka, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie
kanalizacji sanitarnej przez potok Ksi¢zy Potok (Farski Potok) w km 0+067
w miejscowosci Lipnica Wielka.

Dane charakterystyczne przekroczenia:

- §rednica rury ochronnej — 315 mm

- §rednica rury kanalizacyjnej — 200 mm,

- dlugos¢ rury ochronnej — 20 m,

- wspolrzedne geograficzne - N: 49°29'56,15", E:19°36'56,11"

VII. Udzielam Gminie Lipnica Wielka, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie
kanalizacji sanitarnej przez potok Zgamowski w km 0+085 w miejscowosei Lipnica
Wielka.

Dane charakterystyczne przekroczenia:

- §rednica rury ochronnej — 315 mm

- §rednica rury kanalizacyjnej — 200 mm,

- dlugo$¢ rury ochronnej — 17 m,

- wspolrzedne geograficzne - N: 49°30'38,12", £:19°35'16,93".

VIII. Udzielam Gminie Lipnica Wielka, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
umocnienia lewego brzegu potoku Lipnica (Lipniczanka) na dzialce nr ewid. 5967
w miejscowosci Lipnica Wielka.

Dane charakterystyczne:

- dlugo$é¢ — 31 m

- material — walce siatkowo - kamienne,

- wspolrzedne geograficzne poczatek umocnienia- N: 49°30'36,96", E£:19°35'31,21"
- wspolrzedne geograficzne koniec umocnienia- N: 49°30'35,72", E:19°35'31,43"

IX. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego powyzej udzielam na warunkach:

1) Biezgce utrzymanie, konserwacja, remonty oraz naprawa ewentualnych uszkodzen
konstrukeji przekroczen naleze¢ bedzie do Uprawnionego.

2) Nad realizacjg robot prowadzony bedzie nadzor przez osoby uprawnione.

3) Teren po zakoficzeniu robo6t nalezy uporzadkowac.

4) Zastrzega si¢ prawo zadania przebudowy, rozbudowy czy likwidacji wykonanych urzgdzen,
jezeli bedzie to uzasadnione interesem ludnoscei, ochrong srodow1ska albo waznymi wzgledami
gospodarczymi.

X. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosei i urzadzen wodnych

koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnoSci i uprawnien oséb
trzecich przyslugujaeych wobee tych nieruchomosei i urzadzen.




\ Uzasadnienie

/27 W dniu 15 listopada 2017 r. Gmina Lipnica Wielka dzialajaca poprzez peinomocnika
~/ Pawla Polaczek Biuro Projektowe ,JKONSTRUKTOR” wystgpita o udzielenie pozwolenia
- wodnoprawnego na prowadzenie kanalizacji sanitarnej przez potok Lipnica w km 8+530
w miejscowosci Lipnica Wielka, prowadzenie kanalizacji sanitarnej przez potok Lipnica
(Lipniczanka) w km 9+595, 9+720, 9+910, 11+850 w miejscowosci Lipnica Wielka, prowadzenie
kanalizacji sanitarnej przez potok Ksigzy Potok (Farski Potok) w km 0+067 w miejscowosci
Lipnica Wielka, prowadzenic kanalizacji sanitarnej przez potok Zgamowski w km 0+085
w miejscowosci Lipnica Wielka, wykonanie umocnienia lewego brzegu potoku Lipnica
(Lipniczanka) na dzialce nr ewid. 5967 w miejscowosci Lipnica Wielka - dla zadania ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Wielka”. Do wniosku dotgczono zgodnie z art. 131 ust. 2
ustawy Prawo wodne operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Przedmiotowe przekroczenia wykonane zostang metodg przewiertu sterowanego pod dnem
potokdw, bez koniecznosci ingerencji w jej koryto. W celu zabezpieczenia przekroczenia zostanie
zastosowana rura ochronna. Minimalne zaglebienie wierzchu rury ochronnej pod dnem kazdego
z przekroczen wynosi co najmniej 1,5 m. Przy przekroczeniu potoku Lipnica w km 9+595
zostanie wykonane ubezpieczenie lewego brzegu walcami siatkowo - kamiennymi na dtugosci 18
m powyzej i 13 m ponizej miejsca przekroczenia

Zainteresowane strony otrzymaly zawiadomienie o wszczeciu postepowania i zebraniu
dowodéw w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z trescig art. 127 ust. 6 Prawo wodne informacje
0 wszczeciu postgpowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez
wywieszenie stosownego zawiadomienia na tablicy ogloszen w tut. Starostwie oraz w Urzedzie
Gminy Lipnica Wielka.

Po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji, przychylono si¢ do wniosku inwestora
i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stluzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. M. J. Pilsudskiego 22 za
posrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

Inwestor winien zgodnie z art. 135 pkt 3 w/w ustawy rozpoczg¢ wykonanie urzgdzenia
wodnego w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie to stato si¢ ostateczne.

Zgodnie z art. 127a Kpa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
7 dniem doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 20006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z pdzn. zm.).

Wobec niezaskarzenia niniejsze; /¢ &
: / NACZ

decyzji w czasie i trybie ustawowo {oy/ & Hda, \ PO ot
. v i N 5 s g Flahbates et

przepisanym stala si¢ ona gstateczaa [ o “ T ‘ e

z dniem ..(2:2..91,. 2o 1§, L

i podlega wykonaniu, :

Nowy Targ, dnia 01012044 1.
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Otrzymuja:
2 x Gmina Lipnica Wielka
pelnomocnik Biuro Projektowe ,,KONSTRUKTOR” Pawel Polaczek Orawka 52, 34-480 Jabtonka
(+ 1 egz. operatu wodnoprawnego)
1 x Dyrektor Regionalny Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszatka Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow
1 x Tomasz Sadag- pelnomocnik Prezesa KZGW
ul. M. J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow
1 x Okreg Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w Nowym Saczu
ul. Inwalidow Wojennych 14, 33-300 Nowy Sacz
1 x OS - a/a (+ | egz. operatu wodnoprawnego)
Otrzymuja do wiadomosci:
1 x Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Wydziat Regionalnego Systemu Informatycznego i Katastru Wodnego,
ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow
Sprawe prowadzi: Dominika Zajge 18 266 13 350




Nasz znak: 08.6341.2.130.2017.DZ Nowy Targ 2017-12-13

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 128 ust.1 pkt. 6, art.
140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121
z poézm. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpoznaniu wniosku Gminy
Lipnica Wielka dzialajacej poprzez pelnomocnika Pawla Polaczek Biuro Projektowe
L, KONSTRUKTOR” o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie kanalizacji
sanitarnej przez potok Lipnica w km 8+530 w miejscowosci Lipnica Wielka, prowadzenie
kanalizacji sanitarnej przez potok Lipnica (Lipniczanka) w km 9+595, 9+720, 9+910, 11+850
w miejscowosci Lipnica Wielka, prowadzenie kanalizacji sanitarnej przez potok Ksi¢zy Potok
(Farski Potok) w km 0+067 w migjscowosci Lipnica Wielka, prowadzenie kanalizacji sanitarnej
przez potok Zgamowski w km 0+085 w miejscowosci Lipnica Wielka, wykonanie umocnienia
lewego brzegu potoku Lipnica (Lipniczanka) na dzialce nr ewid. 5967 w miejscowosci Lipnica
Wielka - dla zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Wielka”

orzekam:

I. Udziclam Gminie Lipnica Wiclka, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie
kanalizacji sanitarnej przez potok Lipnica w km 8+530 w miejscowosci Lipnica Wielka.
Dane charakterystyczne przekroczenia:

- $rednica rury ochronnej — 160 mm

- §rednica rury kanalizacyjnej — 90 mm,

- dlugo$¢ rury ochronnej — 34 m,

- wspélrzedne geograficzne - N: 49°30'22,87", E:19°36'7,17"

II. Udziclam Gminic Lipnica Wiclka, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie
kanalizacji sanitarnej przez potok Lipnica (Lipniczanka) w km 9+595 w miejscowosci
Lipnica Wielka.

Dane charakterystyczne przekroczenia:

- $rednica rury ochronnej — 315 mm

- §rednica rury kanalizacyjnej — 200 mm,

- dlugo$¢ rury ochronnej — 22 m,

- wspblrzedne geograficzne - N: 49°30'36,06', £:19°35'31,13".

III. Udziclam Gminie Lipnica Wielka, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie
kanalizacji sanitarnej przez potok Lipnica (Lipniczanka) w km 9+720 w miejscowosci
Lipnica Wielka.

Dane charakterystyczne przekroczenia:

- §rednica rury ochronnej — 315 mm

- §rednica rury kanalizacyjnej — 200 mm,

- dlugo$¢ rury ochronnej — 22 m,

- wspélrzedne geograficzne - N: 49°30'38,4", [£:19°35'27,32"

IV. Udzielam Gminie Lipnica Wielka, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie
kanalizacji sanitarnej przez potok Lipnica (Lipniczanka) w km 9+910 w miejscowosci
Lipnica Wielka.

- verte -
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 13 50, fax. (018) 266 13 44
WWW.NOWOTARSKI.PL e-mail: powiat@nowotarski.pl




Dane charakterystyczne przekroczenia: L en ( )

- §rednica rury ochronnej — 315 mm

- §rednica rury kanalizacyjnej — 200 mm,

- dlugo$¢ rury ochronnej — 28 m,

- wspolrze¢dne geograficzne - N: 49°30'38,33", E:19°35'19,12"

kanalizacji sanitarnej przez potok Lipnica (Lipniczanka) w km 11+850 w miejscowosci
Lipnica Wielka.

Dane charakterystyczne przekroczenia:

- §rednica rury ochronnej — 315 mm

- $rednica rury kanalizacyjnej — 200 mm,

- dlugo$¢ rury ochronnej — 40 m,

- wspolrz¢dne geograficzne - N: 49°30'53,22", [£:19°33'55,93"

VI. Udzielam Gminic Lipnica Wielka, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie

kanalizacji sanitarnej przez potok Ksigzy Potok (Farski Potok) w km 0+067
w miejscowosci Lipnica Wielka.

Dane charakterystyczne przekroczenia:

- §rednica rury ochronnej — 315 mm

= Srednica rury kanalizacyjnej — 200 mm,

- dlugos¢ rury ochronnej — 20 m,

- wspélrzedne geograficzne - N: 49°29'56,15", £:19°36'56,11"

VIL. Udziclam Gminie Lipnica Wielka, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie

kanalizacji sanitarnej przez potok Zgamowski w km 0+085 w miejscowosci Lipnica
Wielka,

Dane charalter rzekroczenia:
- §rednica rury ochronnej — 315 mm

- $rednica rury kanalizacyjnej — 200 mm,

- dlugo$é rury ochronnej — 17 m,

- wspolrzedne geograficzne - N: 49°30'38,12", [£:19°35'16,93".

VIIL. Udziclam Gminie Lipnica Wielka, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie

umocnienia lewego brzegu potoku Lipnica (Lipniczanka) na dzialce nr ewid. 5967
w miecjscowo$ci Lipnica Wielka,

Dane charakterystyczne:

- dlugo$é¢ — 31 m

- material — walce siatkowo - kamicnne,

- wspllrzg¢dne geograficzne poczgtek umocnienia- N: 49°30'36,96", E:19°35'31,21"

- wspélrz¢dne geograficzne koniec umocnienia- N: 49°30'35,72", £:19°35'31,43"

IX. Pozwolenia wodnoprawnego okre$lonego powyzej udzielam na warunkach:

1) Biezgce utrzymanie, konserwacja, remonty oraz naprawa ewentualnych uszkodzefi
konstrukeji przekroczen nalezeé bedzie do Uprawnionego.

2) Nad realizacjg robo6t prowadzony bedzie nadzér przez osoby uprawnione.

3) Teren po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowag.

4) Zastrzega si¢ prawo zadania przebudowy, rozbudowy czy likwidacji wykonanych urzadzen,
Jezeli bedzie to uzasadnione interesem ludnosci, ochrong $rodowiska albo waznymi wzgledami
gospodarczymi.

X. Pozwolenie wodnoplawne nie rodzi praw do nieruchomos$ei i mzadzen wodnych

koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnoéci i uprawnien osob
trzecich przystugujacych wobee tych nieruchomosci i urzgdzen.

V. Udzielam Gminic Lipnica Wiclka, pozwolenia wodnoprawnego na plowadzeme
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Uzasadnienie

- W dniu 15 listopada 2017 r. Gmina Lipnica Wielka dzialajgca poprzez pelnomocnika
‘Pawla Polaczek Biuro Projektowe ,KONSTRUKTOR” wystgpila o udzielenie pozwolenia
‘wodnoprawnego na prowadzenie kanalizacji sanitarnej przez potok Lipnica w km 8+530
w miejscowosci Lipnica Wielka, prowadzenie kanalizacji sanitarnej przez potok Lipnica
(Lipniczanka) w km 9+595, 9+720, 9+910, 11+850 w miejscowosci Lipnica Wielka, prowadzenie
kanalizacji sanitarnej przez potok Ksigzy Potok (Farski Potok) w km 0+067 w miejscowosci
Lipnica Wielka, prowadzenie kanalizacji sanitarnej przez potok Zgamowski w km 0+085
w miejscowosci Lipnica Wielka, wykonanie umocnienia lewego brzegu potoku Lipnica
(Lipniczanka) na dziatce nr ewid, 5967 w miejscowosci Lipnica Wielka - dla zadania ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Wielka”. Do wniosku dolgczono zgodnie z art. 131 ust. 2
ustawy Prawo wodne operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci
sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Przedmiotowe przekroczenia wykonane zostang metoda przewiertu sterowanego pod dnem
potokéw, bez koniecznosci ingerencji w jej koryto. W celu zabezpieczenia przekroczenia zostanie
zastosowana rura ochronna, Minimalne zagl¢bienie wierzchu rury ochronnej pod dnem kazdego
z przekroczeit wynosi co najmniej 1,5 m. Przy przekroczeniu potoku Lipnica w km 9+595
zostanie wykonane ubezpieczenic lewego brzegu walcami siatkowo - kamiennymi na dlugosei 18
m powyzej i 13 m ponizej miejsca przekroczenia

Zainteresowane strony otrzymaly zawiadomienie o wszczgeiu postgpowania i zebraniu
dowoddéw w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z tredcig art. 127 ust. 6 Prawo wodne informacje
o wszezeciu postepowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomodci poprzez
wywieszenie stosownego zawiadomienia na tablicy ogloszen w tut. Starostwie oraz w Urzedzie
Gminy Lipnica Wielka.

Po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji, przychylono si¢ do wniosku inwestora
i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. M. J. Pilsudskiego 22 za
posrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

Inwestor winien zgodnie z art. 135 pkt 3 w/w ustawy rozpoczgé wykonanie urzgdzenia
wodnego w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie to stalo si¢ ostateczne.

Zgodnie z art. 127a Kpa (tekst jednolity: Dz, U. z 2017 r. poz. 1257) strona moZe zrzec
sic prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania

przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie arl. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016 1. poz. 1827, z péin. zm.).
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Otrzymuja:
2 x Gmina Lipnica Wielka
pelnomocnik Biuro Projektowe ,,KONSTRUKTOR” Pawel Polaczek Orawka 52, 34-480 Jablonka
(+ 1 egz. operatu wodnoprawnego)
I x Dyrektor Regionalny Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszalka Pilsudskiego 22, 31-109 Krakéw
1 x Tomasz Sgdag- pelnomocnik Prezesa KZGW
ul. M. J. Pilsudskiego 22, 31-109 Krakéw
1 x Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Nowym Sgczu
ul. Inwalidow Wojennych 14, 33-300 Nowy Sacz
1 xOS$-ala (+ 1 egz. operatu wodnoprawnego)
Otrzymujg do wiadomosci:
I x Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Wydzial Regionalnego Systemu Informatycznego i Katastru Wodnego,
ul. Marszatka J. Pilsudskiego 22, 31-109 Krakéw
Sprawe prowadzi: Dominika Zajge 18 266 13 350




ke POWIATOWY ZARZAD DROG
%\ w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Nowy Targ, 30.10.2017r.
PZD.IU.6853.130.2017

DECYZJ A nr 85/1L/2017

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4 i 5, w zwiazku z art. 39 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1440 ze zm.), art. 104 i 107
kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz
uchwaty nr 6/1/2013 Zarzadu Powiatu Nowotarskiego z dnia 8 stycznia 2013 roku, upowazniajace;j
Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu do wydawania w imieniu Zarzadu Powiatu
Nowotarskiego decyzji administracyjnych w  sprawach okreslonych w ustawie o drogach
publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy, w wyniku rozpatrzenia wniosku ztozonego
w dniu 20.09.2017r., przez Gming Lipnica Wielka 34-483 Lipnica Wielka 518, reprezentowang
przez pelnomocnika — Pawel Polaczek, Orawka 52, 34-480 Jablonka,

zezwala sig

Gminie Lipnica Wielka 34-483 Lipnica Wielka 518 na lokalizacje odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej w obrebie pasa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka — Przywaréwka w m. Lipnica
Wielka, od km 4+104 do km 44214 i od km 5+303 do km 5+415, zgodnie z dokumentacjg
stanowigcg zatgeznik do niniejszej decyzji, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ w sposob niepowodujacy naruszenia
konstrukeji jezdni, tawy podkraweznikowej oraz urzadzen odwadniajacych pas drogowy,
(wykopy waskoprzestrzenne z zabezpieczeniem $cian przed usypywaniem, przejscia pod drogg
metodg przepychu/przewiertu z lokalizacjg komér technologicznych w odleglosci min. 0,5m od
krawedzi jezdni).

2. Zaglebienie wierzchu rur kanalizacyjnych pod Jezdnig winno wynosi¢ min. 1,5m, a pod

pozostatymi elementami pasa drogowego min. 0,7m. Studnie rewizyjne lokalizowane w

obrebie pasa drogowego powinny posiadaé stosowne atesty oraz wyposazone byé w pokrywy z

zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. Lokalizacja urzadzen nie moze

uniemozliwié¢ pozniejszej przebudowy drogi ani powodowaé utrudnien w utrzymaniu rowow
odwadniajgcych.

Utrzymanie w/w urzadzenia nalezy do jego posiadacza.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przetozenia w/w urzadzenia,
koszt tego przefozenia ponosi jego wiasciciel.

5. Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, :

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu Iub urzadzenia, w ktérym zostang
podane szczegétowe warunki prowadzenia robot, technologia odbudowy pasa drogowego
oraz naliczone oplaty.

W

verle

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Tar g tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski,pl



Uzasadnienie
Odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zadanie wnioskodawey.
Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzje w [ instancji, wterminie 14 dni od dorgczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotlania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgezenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.,

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega oplacie skarbowej na podstawie czgsci III ust. 44, pkt 9
zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 roku, poz. 1827).

Zatacznik: kopia map w skali 1:1000 z naniesiong lokalizacjg odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej
(2 karty).

' ~inrekinne
7 up. Zarzgdu Poj ofarskiago

\
{

mgr in. Robdr Waniczek
Dyrekior Powiatowdgo Larzqdu Dr6g

\

¥

trzymuja:
{ 1') Petnomocnik: Pawet Polaczek, Orawka 52, 34-480 Jabtonka,
2. Ala.

Sprawe prowadzi: Piotr Maciasz

tel. 18 26 628 88
1. U/\‘ e-mail: uzgodnienia.pzd@nowotarski.pl
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WO TEWODA MAEOPOLSKI

SANITARNA

Pioczqtka i podpis:

: 1000

1
instalacyjnej

Skala:

inz. Mirosltaw Marciniec
nr upr. proj. MAP/0457/PW0S/11

w specjalnosci -

09. 2017r.

Odclnek'kanaliiac _sanitarhej-w pasle drogi °
pownlatowe] nr\ 1676K -km -4+160 — 4+260

!u,\"."..b
—

Data:

B3 o R ; \
przekroczenie Nr.1”drogi powiotowe] nr 1676K-Km 4+160 -7 .,’f
kandtem “grawitocyjnym ' kanalizac]i sanitdrne],z rur. PYC~U-8315mm -
-metodg .przewlertu”gterowanego W rurze ostoh?wej PE @450%26,7mm

K554 66069, N~

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE! WRAZ Z PRZVIACZAMI WE WSI LIPNICA WIELKA | Opracowat:
LOKALIZACJA PRZEKROCZENIA NR 1 DROG! POWIATOWEJ NR 1676K W KM 4+160

Lokalizacja | LIPNICA WIELKA

Inwestor

Adres

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
34 — 483 LIPNICA WIELKA 518

GMINA LIPNICA WIELKA

Obiekt
Rysunek
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POWIATOWY ZARZAD DROG

5%}%1 w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Nowy Targ, 31.10.2017r.
PZD.1U.6853.130.2017

Gmina Liped Wiclka
34-483 L} nica Wielka 518

Dotyczy: uzgodnienia trasy odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogi powiatowej
nr 1676K Lipnica Wielka — Przywaréwka w m, Lipnica Wielka, od km 4+104 do km
4+214 i od km 5+303 do km 5+415,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.09.2017r., (data wpltywu: 20.10.2017r.), w sprawie jw.,
Powiatowy Zarzad Drég wNowym Targu uzgadnia pozytywnie dokumentacje projektows
dotyczacg trasy odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w obrgbie pasa drogi powiatowej nr 1676K
Lipnica Wielka — Przywaréwka w m. Lipnica Wielka, od km 4+104 do km 44214 i od km 54303
do km 5+415,

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w sposéb niepowodujacy naruszenia
konstrukeji jezdni, fawy podkraweznikowej oraz urzadzen odwadniajacych pas drogowy, (wykopy
waskoprzestrzenne z zabezpieczeniem scian przed usypywaniem, przejécia pod drogg metods
przepychu/przewiertu z lokalizacjg komér technologicznych w odlegtosci min, 0,5m od krawedzi
jezdni). Studnie rewizyjne lokalizowane w obrebie pasa drogowego powinny posiadaé stosowne
atesty oraz wyposazone by¢ w pokrywy z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem.
Lokalizacja urzadzen nie moze uniemozliwi¢ pozniejszej przebudowy drogi ani powodowaé
utrudnien w utrzymaniu rowoéw odwadniajgcych.

Na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot Powiatowy Zarzad Drog
w Nowym Targu wyraza zgodg na wejscie w teren dzialek zlokalizowanych w pasie drogowym
w celu wykonania w/w robot.

Niniejsze uzgodnienie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robét w pasie
drogowym. Przed przystapieniem do robdt inwestor lub jego petnomocnik winien wystapié z
wnioskami o zezwolenie na zajgcie pasa drogowego (poptzez umieszezenie urzadzen w pasie
drogowym oraz na czas prowadzenia robot) na podstawie, ktérych zostanie wydana decyzja
okreslajgca szczegdtowe warunki prowadzenia rob6t oraz naliczone oplaty.
Do wniosku nalezy zatgczyé m.in.:
o plan sytuacyjny w skali 1:500 lub [:1000 z domiarami i zakreslonym obrysem powierzchni
zajecia,
o zatwierdzony projekt organizacji ruchu lub w przypadku, gdy prowadzenie robét nie bedzie
mialo wptywu na ruch drogowy i pieszych informacije o sposobie zabezpicczenia robot,
o oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot
odpowiedniemu organowi administracji budowlanej,
e ogolny plan orientacyjny w skali 1:10.000 — 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego,
o kserokopi¢ niniejszego uzgodnienia.

ul, Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
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W zalgczeniu jeden egzemplarz opieczgtowanej dokumentacji, drugi pozostaje w aktach sprawy.

Termin waznosci niniejszego uzgodnienia wynosi dwa lata.

Zup. Zorzedy | jjwigi y
/
mgr ins.| YQ el Wanlczek
Dyrektor Powiglowefjo Lorzgdu Drég

wotarskloge

Otrzymuja: ‘
nl) Petnomocnik: Pawel Polaczek, Orawka 52, 34-480 Jablonka,

2. Ala.

Sprawe prowadzi: Piotr Maciasz

tel. 18 26 628 88
I A e-mail: uzgodnienia.pzd@nowotarski.pl
J



POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Nowy Targ, 13.02.2018r.
PZD.IU-4411.4.2018

DECYZJAnr14/IL/2018

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4 i 5, w zwiazku z art. 39 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2222), art. 104 i 107 kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U, z 2017 roku, poz. 1257) oraz uchwaty nr
ST3/X11/2017 Zarzadu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku, upowazniajacej p.o.
Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu do wydawania w imieniu Zarzadu Powiatu
Nowotarskiego decyzji administracyjnych w  sprawach okre$lonych w ustawie o drogach
publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy, w wyniku rozpatrzenia wniosku ztozonego
w dniu 12.01.2018r., przez Gming Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518 reprezentowana
przez petnomocnika — Pawet Polaczek, Orawka 52, 34-480 Jablonka,

zezwala sie

Gminie Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518 na lokalizacje odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej w obrebie pasa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka — Przywaréwka w m. Lipnica
Wielka, od km 3+398 do km 3+409, zgodnie z dokumentacjg stanowigcg zalacznik do niniejszej
decyzji, przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ w sposdb niepowodujacy naruszenia konstrukeji
Jezdni, chodnika oraz systemu odwadniajgcego pas drogowy, (przejscie pod drogg metods
przepychu/przewiertu z lokalizacjg komér technologicznych w wykopach waskoprzestrzennych
z zabezpieczeniem $cian przed usypywaniem zlokalizowanych w odlegtosei min. 2,0m od
krawedzi jezdni).

2. Sie¢ kanalizacyjng w obrebie pasa drogowego nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej. Zaglebienie

wierzchu rury ostonowej pod jezdnig winno wynosié min. 1,5m, a pod pozostalymi elementami

pasa drogowego, min. 0,7m.

Utrzymanie w/w urzadzenia nalezy do jego posiadacza.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagac¢ bedzie przetozenia w/w urzadzenia,
koszt tego przetozenia ponosi jego wlasciciel.

5. Przed rozpoczgeiem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,

- uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia,

- uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia, w ktérym zostang
podane szczegotowe warunki prowadzenia robét, technologia odbudowy pasa drogowego
oraz naliczone optaty.

(OS]

Uzasadnienie
Odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zadanie wnioskodawcy.

verle
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Ta rg tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl




!
W

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzje w I instancji, w terminie 14 dni od dorgczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje. 7Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega oplacie skarbowej na podstawie czg¢sei III ust. 44, pkt 9
zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U.
72016 roku, poz. 1827).

Zalgeznik: kopia mapy do celow projektowych w skali 1:500 z naniesiong trasg sieci kanalizacji
sanitarnej.

Zup, Zarzg {atu Nowotarskiego

mgrinz, B omiej Garb
acz
p.o, Dyrektoa iniatowego
Zarza¥u Drég

Otrzymujg. 0
(1) Pelnomocnik: Pawet Polaczek, Orawka 52, 34-480 Jabtonka,
2. Ala,

Sprawe prowadzi: Piotr Maciasz
o el 1826628 88
l.’ e-mail: uzgodnienia. pzd@nowotarski.pl
if

Wobec nlezsskartenla niriejsza) decyzji
W lerminie 1 trybie ustawowe przgwizianym,
- decyzia niniejsza stals sle gniem
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\ekef POWIATOWY ZARZAD DROG v
%\ : w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Nowy Targ, 14.02.2018r,
PZD.1U-4411.4.2018

Gmina Lipnica Wielka
34-483 ;pn’ii:a Wielka 518

Dotyezy: uzgodnienia trasy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrgbie pasa drogi powiatowej nr 1676K
Lipnica Wielka — Przywaréwka w m. Lipnica Wielka, od km 3+398 do km 3+409.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.01.2018r., w sprawie jw., Powiatowy Zarzad Drog w Nowym
Targu uzgadnia pozytywnie dokumentacje projektows dotyczgcq trasy odcinka sieci kanalizacji sanitarncj
w obrebie pasa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka — Przywaréwka w m, Lipnica Wielka, od km
3+398 do km 3+409.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w sposéb niepowodujgcy naruszenia konstrukeji jezdni, chodnika
oraz systemu odwadniajacego pas drogowy, (przejécie pod droga metoda przepychu/przewiertu z lokalizacjg
komér technologicznych w wykopach waskoprzestrzennych z zabezpieczeniem Scian przed usypywaniem
zlokalizowanych w odleglosci min. 2,0m od krawedzi jezdni).

Na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia robot Powiatowy Zarzad Drog w Nowym
Targu wyraza zgodg na wejécie w teren dzialek zlokalizowanych w pasie drogowym w celu wykonania w/w
robot.

Niniejsze uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robét w pasic drogowym.
Przed przystapieniem do robét inwestor lub jego petnomocnik winien wystgpié z wnioskami o zezwolenie na
zajecie pasa drogowego (poprzez umieszezenie urzgdzen w pasic drogowym oraz na czas prowadzenia
robét) na podstawie, ktorych zostanie wydana decyzja okreslajaca szczegélowe warunki prowadzenia robot
oraz naliczone oplaty.
Do wniosku nalezy zalgczy¢ m.in.:
e plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z domiarami i zakreslonym obrysem powierzchni zajgcia,
o zatwierdzony projekt organizacji ruchu lub w przypadku, gdy prowadzenie robot nie bedzie mialo
wplywu na ruch drogowy i pieszych informacjg o sposobie zabezpieczenia robdt,
o oéwiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowg lub zgloszenia robot odpowiedniemu
organowi administracji budowlanej,
o ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10.000 — 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,
o kserokopig niniejszego uzgodnienia.

W zalgczeniu jeden cgzemplarz opieczgtowanej dokumentacji, drugi pozostaje w pktach sprawy.

Termin waznosci niniejszego uzgodnienia wynosi dwa lata.

b up. Zariydifffowiatu Nowolarskiego

mgr iné) tlomiej Garbacz
p.o. Dyrekflora Powiatowego
Zardadu Drog

Otrzymujg:
\ ) Pelnomocnik: Pawel Polaczek, Orawka 52, 34-480 Jablonka,

2. Al
Sprawg prowadzi: Piolr Maciasz, tel. 18 26 628 88, e-mail: uzgodnienia.pzd@nowotarski.pl
ul, Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-malil: pzd@nowotarskl.pl
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Lipnica Wielka, 2017.11.08
RG.7230.61.2017

POSTANOWIENIE

Dzialajgc na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art 19 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych (jt. Dz.U. z 2016r poz. 1440 z p6zn. zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r poz. 1257),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.11.2017r (data wpltywu 06.11.2017r) w sprawie:
wyrazenia zgody i uzgodnienia lokalizacji projektowanej trasy sieci kanalizacyjnej w obrebie dziatek
wiasnosci Gminy Lipnica Wielka w ramach zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami we wsi Lipnica Wielka”, wniesionego przez:
pelnomocnika P. Pawla Polaczka Orawka 52 — dzialajacego w imieniu Gminy Lipnica Wielka

postanawiam

wyrazi¢ zgode i uzgodnié pozytywnie lokalizacj¢ projektowanej trasy sieci kanalizacyjnej w pasie
drég gminnych nr ewidencyjny: 6912, 8833, 9226, 9227, 9287, 9266, 9267, 9287, 9284, 12407,
12443, 2777, 2793, 2824, 2828, 2850, 3069, 3107, 3137,3138, 3141, 3312, 4827, 4828, 4835, 4880,
4926, 4946, 5740, 4946, 4951, 5002, 5762, 5813, 5994, 6000, 6353 w Lipnicy Wielkiej, przy
zachowaniu nizej wymienionych warunkéw:
»  lokalizacja projektowanej linii kanalizacyjnej zgodnie z zalgcznikami graficznym
(od nr 1 do nr 15),
s przejécie linii kanalizacyjnej w pasie drég gminnych nr ewid. 6912, 2793, 4880, 4926,
5002 o nawierzchni asfaltowej wylkonaé metodg przepychu w pozostalych
przypadkach metoda przekopu,
®  miejsca przekopéw nalezy zaggsci¢ oraz nawierzchni¢ drogi na przedmiotowym odcinku
utwardzié tluczniem,
»  przylgez wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia Zakladu Gospodarki
Komunalnej w Lipnicy Wielkiej,
= w czasie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ mozliwosé przejazdu drogg gminng,
= roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp,
= . po zakoficzeniu rob6t teren budowy nalezy uporzadkowaé — doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego,

Uzasadnienie
Poniewaz postanowienie uwzglednia w caloéci zadanie strony odstgpuje si¢ od jego uzasadnienia
(art. 107 § 4 kpa).
W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszym postanowieniu nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem
na budowe, ktére powinno by¢ uzyskiwane w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r poz.290 z pdzn. zm.).

Na niniejsze postanowienie sluzy pIaWQan\LeHEl{ié /zazalema do Samorzgdowego Kolegium
Odwoiawczego w Nowym Sgczu za posiedmc//@em/Wo_]ta Gmmy\Llpmca Wielka w terminie siedmiu
dni od dnia jej dorgczenia . n . 3 ‘

Zalgeznilk:
- graficzny

e,

Wi T
) |
magr Hoqush% Jazowski

Otrzymuijg:
1 x P. Pawel Polaczek
34-480 Jablonka, Orawka 52

1xAla
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TARGU

Znak: PSSE.NNZ.420-47-2/18 Nowy Targ, dnia 19.03.2018r.

Gmina Lipnica Wielka
Lipnica Wielka 518

34-483 Lipnica Wielka
OPINIA SANITARNA Nr 24/2018

Na podstawie art. 12 ust 1 i art. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1261) w zwigzku
z art. 56 ust.1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332), Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pézn.
zm.), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substangcji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800) - Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, po zapoznaniu sie z dokumentacjg
inwestycji: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami we wsi Lipnica
Wielka.”
Jednostka Projektowa: Biuro Projektowe ,KONSTRUKTOR"” Pawet Polaczek,

34-480 Jabtonka, Orawka 52

uzgadnia
przedtozong dokumentacije
bez zastrzezen

UZASADNIENIE

Petnomocnik Inwestora zwrdcit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Targu o uzgodnienie dokumentacji projektowej w/w inwestyciji.

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytagczami z rur PVC-U @315+@160mm o tacznej diugosci 8.679mb, umozliwiajacej
odprowadzenie $ciekdw z ok. 81szt. budynkdw potozonych w miejscowosci Lipnica Wielka
w rejonie osiedli: Przywaréwka, Na Grapie, Winiarze, Gambarzéwka, U Maczurdw,
Szlamowie, Habinéwka oraz Sottystwo Wyzne. Zakres opracowania obejmuje réwniez 2 szt.
pompowni Sciekow wraz z rurociggami ttocznymi z rur PE @90mm o tgcznej dtugosci 339mb.

W chwili obecnej $cieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych jak réwniez z obiektow
uzytecznosci publicznej odprowadzane sa do indywidualnych zbiornikéw wybieralnych.

Projektowana nowa sieC kanalizacji zostanie wigczona do istniejacej kanalizacji
sanitarnej na terenie Lipnicy Wielkiej, odprowadzajacej Scieki do istniejgcej oczyszczalni
Sciekéw o przepustowosci 1000m?/d, zlokalizowanej w potudniowej czesci miejscowoéci, w
sotectwie Murowanica.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
www.pssenowytarg.wsse.krakow.pl e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Nowy-Targ/Sekretariat
centrala tel.; (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209



Bilans sciekow:
o Qs = 650dm*/dobe
o Qmaxdob. = 780dm?/dobe = 0,009dm?/s
o Qumaxgodz. = 1950dm?®/dobe = 0,0225dm?/s
L) Qmax.godz. = 2:60dm3/5
Ogotem max. ilos¢ odprowadzanych sciekdw do projektowanej kanalizacji sanitarnej moze
wynies¢: Qmaxgodz. = 2,60dm?/s.
Zestawienie rurociggow projektowanej sieci kanalizacyjnej
Projektowang sieC jak i przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur tgczonych na
uszczelki gumowe:
e PVC-U Lite Klasy S typ SDR34/ciezki/SN8 @315x9,2mm — 446,00mb
e PVC-U Lite Klasy S typ SDR34/ciezki/SN8 @200x5,9mm — 6279,00mb
e PVC-U Lite Klasy S typ SDR34/ciezki/SN8 @160x4,7mm — 811,00mb/siec/
e PVC-U Lite Klasy S typ SDR34/ciezki/SN8 @160x4,7mm — 1143,00mb/przytacza/
Projektowane rurociggi ttoczne o fgcznej dtugosci 339,00mb wykonac z rur:
e PE HD-100 SDR11 TS @90x5,8mb
Uzbrojenie sieci to:
e studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego oraz betonowe o srednicach @400 lub
@425, @600 oraz @1000mm,
e 2 szt. pompowni $ciekdw.

Przedtozong dokumentacje uzgadnia sie pozytywnie pod wzgledem wymagan
sanitarno-higienicznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pézn. zm.), Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332), a takze Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).

Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przylagczami we wsi Lipnica Wielka.”, na ktdérej znajduje sie klauzula
uzgodnienia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji Opinii Sanitarnej.

Paristwowy Powiditdwy/inspekior Santort

mgr inZ. Jolanta Bakalar:

Otrzymuja:
1 x Adresat

@( Biuro Projektowe ,KONSTRUKTOR"” Pawet Polaczek, Orawka 52, 34-480 Jabtonka
1 x a/a NZ w/m wyk. B. Grzesik tel. 18 2662914 wew. 304
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