Zatacznik nr 1
do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia

EKSPOZYTOR (DYSTRYBUTOR) DO PRZYPRAW lub tzw. PRODUKTOW

PORCJOWANYCH W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH DLA KONSUMENTA

Wymagania ogoélne

1. Stojak do ekspozycji, dystrybucji produktéw w opakowaniach jednostkowych
w miejscach gdzie wystepuje samoobstuga.

2. Ustawiany na elementach ciggu wydawczego lub punktu dystrybucyjnego.

3. Materiat wykonania konstrukcji stojaka, stelaza - stal nierdzewna gatunku
co najmniej 18/0, a pojemnikdw — tworzywo sztuczne, potprzezroczyste.

4. Przystosowane do mycia w zmywarkach mechanicznych zgodnie z PN-EN
12875 -1:2008.

5. Cechowanie = —  oznakowanie  zgodne z  Rozporzadzeniem  (WE)
Nr 1935/2004 — materiat do kontaktu z zywnosciag.

Wymagania techniczne i szczegoétowe

1. Konstrukcja 3-poziomowa piramidalna z zawieszanymi, wpinanymi poétkami -
pojemnikami (kieszeniami) w ksztatcie pétokragtym, trapezowym.

2. Wymiary (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos$c¢): 180-200x230-260x400-420 mm.

3. Pojemnos$¢ potek — pojemnikdw: 3 x 1 1.

Wymagania dodatkowe

1. Wyroby zapakowane w kartony, kazdy oddzielenie.

2. Okres gwarancji minimum 24 miesigce.

3. W celu dokonania oceny przez komisje zamawiajgcego do oferty dotgczy¢ -katalog
lub inny dokument potwierdzajgcy parametry wyrobu oraz potwierdzajgcy

oznakowanie symbolem ,do kontaktu z Zywnoscig® lub Y% zgodnie
z Rozporzadzeniem  (WE) 1935/2004 - materiat do  kontaktu
Z Zywnoscig.

PODAJNIK (DYSTRYBUTOR, DYSPENSER) DO SERWETEK

Wymagania ogéine

1. Podajnik (dyspenser) do dystrybucji serwetek w miejscach gdzie wystepuje
samoobstuga.

2. Ustawiany na elementach ciggu wydawczego lub punktu dystrybucyjnego.

3. Materiat wykonania konstrukcji podajnika - stal nierdzewna gatunku co najmniej
18/0. Gumowe nozki antyposlizgowe.

4. Cechowanie — oznakowanie zgodne z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1935/2004 —
materiat do kontaktu z zywnoscia.

Wymagania techniczne i szczegétowe

1. Konstrukcja z mechanizmem sprezynowym wypychajgcym serwetki. Pobieranie
serwetek przez konsumenta - poprzez otwoér w $cianie dozownika.

2. Wymiary (dtugo$c¢ x szerokos¢ x wysokosc¢): 100-120x110-120x180-200 mm.

3. Wymiary serwetek dedykowanych 33 x 33 cm lub innych ztozonych w standardzie
1/8 o wymiarach ~ 16,5 x 9 cm, opcjonalne oznaczenie standardu N1.

Wymagania dodatkowe

1. Wyroby zapakowane w kartony, kazdy oddzielenie.

2. Okres gwarancji minimum 24 miesigce.

3. W celu dokonania oceny przez komisje zamawiajgcego do oferty dotgczy¢ -katalog
lub inny dokument potwierdzajgcy parametry wyrobu oraz potwierdzajgcy
oznakowanie symbolem ,do kontaktu z Zzywnoscig” lub Y zgodnie



z Rozporzadzeniem  (WE) 1935/2004 - materiat do  kontaktu
Z Zywnoscig.

KOSZYCZEK DO CHLEBA

I. Wymagania ogodlne

1.

ok wbd

Ksztatt owalny, podtuzny.

Wz6r plecionka.

Materiat wykonania koszyczka — tworzywo.

Mozliwo$¢é mycia w zmywarkach zgodnie z PN-EN 12875-1:2008.

Cechowanie — oznakowanie zgodne z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1935/2004 —
materiat do kontaktu z zywnoscia.

[I. Wymagania techniczne i szczegétowe

1.
2.
3.

Koszyczek koloru biatego lub jasnego w odcieniach pastelowych.
Pojemnos¢ 1,5-2 I.
Wymiary 22-28 x 17-21 x 8-10 cm.

Ill. Wymagania dodatkowe

1.
2.

Wyroby zapakowane w kartony.

W przypadku dostawy na paletach. Palety w catoéci foliowane zabezpieczajgce

zawartos¢ przed uszkodzeniem.

Do kazdej palety dotgczona metryka zawartosci wraz z opisem oraz podaniem

informaciji jaki zespot ja pakowat (nr).

Okres gwarancji minimum 24 miesigce.

W celu dokonania oceny przez komisje zamawiajgcego do oferty dotgczyc:

a) Atest PZH (swiadectwo jakosci zdrowotnej) lub inny rownowazny dokument w
jezyku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracje zgodnosci
producenta.

b) katalog lub inny dokument potwierdzajgcy parametry wyrobu oraz
potwierdzajgcy oznakowanie symbolem ,do kontaktu z zywnos$cig” lub %!
zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1935/2004 — dla wyrobow z tworzywa

TACA KELNERSKA/ZOLNIERSKA

I. Przeznaczenie: taca do positkdw (taca konsumencka, Zotnierska do przenoszenia
positkbw, przenoszenia naczyn, zastawy stotowej).
II. Wymagania ogélne

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7

Materiat wykonania: tworzywo sztuczne — poliester wzmocniony widknem szklanym.
Budowa wielowarstwowa.

Ksztalt prostokatny lub trapezowy.

Taca przystosowana do mycia i wyparzania w zmywarkach zgodnie z PN-EN 12875-
1:2008.

Na zewnetrznej stronie rantu tacy wyprofilowane separatory umozliwiajgce stabilne
uktadanie tac w sterty, pozwalajgce na swobodng cyrkulacje powietrza pomiedzy
tacami w celu ich osuszania.

Odpornos¢ na srodki myjace i przebarwienia.

Dostosowane do zmywania i wyparzania w zmywarkach automatycznych (min. 3
razy dzienne).

Kolor: granit lub inny jasny z palety barw.

[ll. Wymagania techniczne i szczeg6towe

1.
2.
3.

Odpornosé termiczna od -10 do 100°C.
Struktura tacy wzmocniona, rant wyprofilowany usztywniajgcy konstrukcje.
Wymagania szczegotowe:



a) taca prostokatna: wymiary: 530 x 325x (h)10-20 mm;

b) taca trapezowa: ksztatt (trapezoidalny) umozliwiajgcy utozenie czterech tac na
stole kwadratowym o boku 90 cm; wymiary 440-460 x 350-380 mm; podstawa
krétsza trapezu: 200-210 mm, wysokos¢: 10-20 mm.

IV.Wymagania dodatkowe

1.
2.

Okres gwarancji minimum 24 miesigce.

W celu dokonania oceny przez komisje zamawiajgcego do oferty dotgczyc:

a) Atest PZH (Swiadectwo jakosci zdrowotnej) lub inny rownowazny dokument w
jezyku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracje
zgodnosci producenta.

b) katalog lub inny dokument potwierdzajgcy parametry wyrobu oraz potwierdzajgcy
oznakowanie symbolem ,do kontaktu z zywnoscig” lub  Yizgodnie z
Rozporzadzeniem (WE) 1935/2004.

W przypadku dostawy wyrobow powyzej 2000 szt.:

a) wyroby pouktadane warstwami, zapakowane w kartony;

b) wymagana jest dostawa na paletach. Palety w catoéci foliowane
zabezpieczajgce zawarto$¢ przed uszkodzeniem;

c) do kazdej palety dotaczona metryka zawartosci wraz z opisem, specyfikacjg
produktu i producenta.



NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
pazdziernika 2004 r. w sprawie materiatdbw i wyrobow przeznaczonych do kontaktu z
zywnos$cig oraz uchylajgcym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. UE L 338 z
13.11.2004 r., str. 4).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r w sprawie materiatow
i wyrobow z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu zywnoscig (Dz. Urz. UE L
122 15.01.2011 r., str. 1 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobre;j
praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiatéw i wyrobow przeznaczonych do
kontaktu z zywnoscig (Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006 r., str. 75).

PN-75-A-12450 (PN-A-12450:1975) Porcelanowe naczynia stotowe — Wymagania i
badania.

PN-EN 10088-1:2007 M Stale odporne na korozje- Czes¢ 1: Gatunki stali odpornych na
korozje.

PN-EN 12875-1:2008 Odpornos¢ naczyn kuchennych na mechaniczne zmywanie.

PN-EN I1SO 6508-1:2016-10 Metale — Pomiar twardosci sposobem Rockwella — Czes$é
1: Metoda badania.

PN-M-77940:1992 Sztuc¢ce i wyroby nozownicze — Nomenklatura.

PN-EN ISO 8442-2:2002 Materiaty i wyroby przeznaczone do Kkontaktu
z produktami spozywczymi — Sztu¢ce i przybory stolowe. Czes¢ 1: Wymagania
dotyczgce sztuécdw ze stali nierdzewnej i sztuécdw pokrytych srebrem.

PN-EN ISO 8442-5:2008 Materiaty i wyroby przeznaczone do Kkontaktu
z produktami spozywczymi — Sztuéce i przybory stotowe. Czes$¢ 5: Wymagania
dotyczgce ostrosci i badanie odpornosci na zuzycie krawedzi tngcych wyrobdéw
nozowniczych.

PN-EN 1186-1:2005 Materiaty i wyroby przeznaczone do kontakiu z produktami
spozywczymi -- Tworzywa sztuczne -- Cze$¢ 1: Przewodnik dotyczacy wyboru
warunkow i metod badan migracji globalne;.

PN-EN 14481:2010 Materiaty i wyroby przeznaczone do kontakiu z produktami
spozywczymi -- Tworzywa sztuczne -- Metody badan dla okreslenia kontaktu z
ttuszczami.



