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PRUSZCZ GDANSK} Pruszcz Gdanski. dnia 29 czerwca 2006 1.

83-000 Pruszcz Gdanski
ul. Brunwaldzka 20
Danan ANNKRDA595: NID RNANNTQIN

Nr GK/0S/7624/111/30/06
Za dowodem dorgezenia

DECYZJA

Na podstawie art. 46 ust. 1, art. 46a ust 7 pkt 4, art. 56, ust. 12,37 § ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zm.), oraz art. 104 i 107 Kodeksu
postgpowania administracyjncgo (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Burmistrza Miasta Pruszcz Gdanski z dnia 19.04.2006 r. o wydanic decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach
okreslam

$rodowiskowe warunki przedsigwzigcia inwestycyjnego polegajacego na:
budowie ukladu drogowego =z infrastruktur odziemng na _os. Kasprowicza IIIA

j” w Pruszezu Gdasiskim /obr.9 ark 2: dz.2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/13, 2/15, 2/16, 144, 146, 148, 149, 156, 157,
- 158,159, 161, 164, 165, 166, 170, 17; obr.9 ark |- dz.351; obr.11 ark 3:dz.56/,

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwziecia:

Zgodnic z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z poin.
zm.) przedsigwzigeie to jest zaliczane do mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla ktorego
raport moze by¢ wymagany na podstawie §3, ust.1, punktu 53, 63 oraz 72 a.

Przedsigwzigcic bedzie realizowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym uchwatami: LITI/374/1998 oraz. XXI1I/230/2004, na terenie przeznaczonym na obshige
komunikacyjng.

2. Warunki wykorzystania terenu w_fazie realizacji i eksploatacii ze_szczegblnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i1 zabytkow oraz

ograniczenia uciazliwosci dla terenow sasiednich.

— kanalizacji deszczowej o dhugosci ok. 1500 mb,

— kanalizacji sanitarnej o dlugosci ok.1500 mb,

kolektora tlocznego kanal izacji sanitarnej o dhugosci ok. 600 mb,
— sieci wodociagowej o dtugosci ok.1600 mb.

f deszczowych przy ul. Balladyny oraz nastepujacych sieci:

3. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym.

W projekcie budowlanym nalezy zastosowaé rozwiazania techniczne umozliwiajace uzyskanie
wlasciwych parametrow odprowadzanych wod opadowych, sposob postgpowania z masami ziemnymi
1 wodami gruntowymi, powstajacymi podczas robot ziemnych.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu do przedsiewzicé

zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii.

Nie dotyczy.
5. Wymogi w zakresic o iczania trans: ranicznego oddzialywania na srodowisko w odniesieniu

do przedsigwzieé, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczace transgranicznego oddzialywania

na srodowisko.

Nie dotyczy.
6. Stwierdzenie koniccznosei utworzenia obszaru ograni Z ia. Za zgodno$é z oryginatem
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