Przekro] A—A

humus gr. 10cm z obsianiem
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opornik betonowy 12x25cm
podsypka cem.—piask 1:4 gr. 5ecm

lawa z oporem beton klasy C12/15

kostka azurowa typu eko—kwadrat gr. 8cm

podsypka piaskowa gr. Scm
podbudowa z kruszywa !amanego stab. mech. gr. 20cm

w. odsaczajaca (wzmacniajaca) o CBR min. 256% gr. 15cm

kraweznik betonowy 15x22cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. S5cm
lawa z oporem beton klasy C12/15

w. scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

w. wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm

Przekrdoj B—B

podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. gr. 20cm

mieszanka zwigzana cementem klasy C1,56/2 gr. 15c¢m

humus gr. 10cm z obsianiem

kraweznik betonowy 15x30cm

_—

obrzeze betonowe 8x30cm

odsypka cementowo—piaskowa gr. S5cm
tawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15

kostka betonowa gr. 8cm

odsypka

podsypka piaskowo—cementowa gr. Scm

Pobocze Jezdnia Pobocze
0.90 5.50 0.90
0.75 . 2.75 2.75 . 0.75

1

0.15

kruszywo tamane 0/31,5mm gr. 15cm

N

0s jezdni

w. scieralna z betonu asfaltowego ACI1S gr. 4cm

kraweznik betonowy 15x22cm

w. wiazgca z betonu asfaltowego ACIB6W gr. 8cm
podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. gr. 20cm

mieszanka zwigzana cementem klasy C1.5/2 gr. 15cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5cm

lawa z oporem beton klasy C12/15

0.15

lawa betonowa z oporem. beton klasy C12/15

Szczegdl A
skala 1:25

podsypka cementow—piaskowa 1:4 gr. 3cm

mieszanka zwigzana cementem kl C15/2 gr. 15cm

iaskowa gr. 15cm jako uzupelnienie po odhumusowaniu

Szczegdl B
la 1:25 Szczegdl C
skala 1:25

ska

kraweznik betonowy 15x22cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm
lawa z oporem beton klasy C12/15

Przekroje normalne
skala 1:50

SYSTEM A

Antoni Przybylski

66—400 Gorzow Wlkp.;

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USLUGOWE

ul. Saperdow 3

tel. 604 468 001; e—mail: sabrata®o?2.pl

PRZYBYLSKI

TEMAT: SKALA: 1: 50
NR RYS:
Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budowa kanalizacji STADIUM: PB
deszczowej w miejscowos$ci Mostkowo, gmina Barlinek
BRANZA: | drogowa
TRESC: Przekroje normalne DATA: 03.2024
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS
. mgr inz. ANTONI i
PROJEKTANT: PRZYBYLSKI 20/78/Gw KON.—INZ.
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. ANTONL IGNACY | 1pg/0024/PWOD/14| DROGOWA




