OPIS TECHNICZNY

Remontu nawierzchni jezdni i chodnika (str. prawa) ul.

Piotra Skargi w Trzciance
(Odcinek od ul. Grottgera-Reymonta do ul. Koszykowej)

1. Podstawa opracowania
- zlecenie z Gminy Trzcianka
- podktad geodezyjny w skali 1:500
- pomiary w terenie
- Wytyczne projektowania ulic ~Warszawa 1992r.
- Katalog Wzmocnien i Remontow Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
2001r.
- Zalecenia Inwestora odnosnie nawierzchni jezdni i chodnika.
- Metryka (ksigga inwentarzowa) ul. Piotra Skargi w Trzciance
- MPZP XXV/181/04
- RMI z dnia 24.06.2022r w sprawie przepisow dotyczacych drog
- Ustawa Prawo budowlane
- Wytyczne WR-D-63 konstrukcje drog dla ruchu bardzo lekkiego
- Zarys geotechniki - Z. Witun

2. Stan istniejacy

Za poczatek remontowanej ulicy Piotra Skargi przyj¢to koniec nawierzchni asfaltowe;j,
skrzyzowania z ulicami Grottgera i Reymonta a za koniec przyjeto wyremontowana juz
nawierzchnig ulicy Piotra Skargi, przy skrzyzowaniu z ul. Koszykowa.

Ulicg zaliczamy do uktadu obstugujacego, klasy L o nat¢zeniu ruchu KR1 i jest droga
publiczng (wg MPZP XXV/181/04 droga lokalna, publiczna, klasy L, oznaczona KL1I)
Szeroko$¢ pasa drogowego ksztattuje si¢ od 10m do 12m. Pas ten graniczy z posesjami
domkow jednorodzinnych z lewej strony a z prawej z terenem parkowym i cmentarzem
katolickim. Jezdnia szerokos$ci 5,5m, posiada nawierzchni¢ wykonang z ptyt betonowych tzw.
Hrylinki” posadowionej na podsypce piaskowej, w bardzo ztym stanie technicznym. Jezdnia
objeta jest krawe¢znikami kamiennym, tupanym. Posiada takze Scieki, usytuowane przy
kraweznikach, na catej dtugosci odcinka z lewej strony i od km 0+160 do kofica omawianej
trasy, z prawej strony. Scieki wykonane sa z kostki kamiennej tupanej 14/17cm. W jezdni
ulicy znajduja sie, wyniesione znacznie ponad nawierzchnig, studzienki rewizyjne kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, utrudniajace ruch pojazdow. Ulica posiada chodniki. Z lewej strony,
przylegajacy do jezdni i do ogrodzen posesji, na calej dtugosci odcinka o szerokosci 2,0m a
nawierzchnia wykonana jest z kostki betonowej, wibroprasowanej. Stan nawierzchni dobry.
Chodnik z prawej strony, do km 0+297,0 oddalony jest od jezdni pasem zieleni, szerokos$ci 2-
4m, w ktorym rosng drzewa. Szeroko$¢ chodnika na tym odcinku wynosi 1,8m. Objety jest
obrzezem betonowym 6x20cm. Na dalszym odcinku chodnik przylega do jezdni i ogrodzenia



cmentarza katolickiego. Jego szeroko$¢ wynosi 1,5m. Chodnik na catym odcinku posiada
nawierzchni¢ wykonang z plytek betonowych 35x35¢m na podsypce piaskowe;j a jej stan
techniczny jest niezadawalajacy. Ulica posiada kanalizacje deszczowa i sanitarng. W pasie
drogowym mamy takze sie¢ wodociggowa, gazowa oraz podziemng sie¢ energetyczng. Ulica
posiada o$wietlenie elektryczne.

Zalegajace grunty to piaski drobne, pylaste z warstwami glin piaszczystych. Zwierciadto
wody zalega ponizej 2,0m (wg mieszkancow ulicy). | kategoria geotechniczna i proste
warunki gruntowe.

3. Stan projektowany
- plan sytuacyjno-wysokosciowy.
Jezdnia
Projektuje si¢ jezdnie o nawierzchni wykonanej z ptyt betonowych typu ,.trilinka”
gr. 12cm o kolorze zoétto-piaskowym (jak na juz wyremontowanej nawierzchni ul
Piotra Skargi) o spadku daszkowym 2/2%. Jezdnia szerokosci wraz z Sciekami
wynosi 5,5m, objeta kraweznikiem kamiennym tupanym (istniejagcym). Przy
krawezniku projektuje si¢ §cieki szerokosci 35cm, wykonane z dwoch rzedoéw
kostki kamiennej 14/17cm (granitowej, szarej), tupanej. Do budowy Sciekow
nalezy wykorzystac istniejgca kostke z rozbiorki a reszte dokupié¢. Przebieg jezdni
w planie nalezy odnie$¢ do przebiegu istniejacego kraweznika znajdujacego
sie z lewej strony jezdni, ktory nie ulega remontowi wraz z przylegajacym
chodnikiem. Jezdnia posiada jedno zatamanie w planie w km 0+247,03 o kacie
delta =2°39°, wyokraglonym tukiem o R=2375,0m.

Chodnik

Chodni z lewej strony wraz z przylegajacym krawe¢znikiem nie przewiduje si¢ do
remontu (dobry stan nawierzchni). Chodnik przebiegajacy o prawej stronie nalezy
wyremontowac. Remont polega na rozbidrce istniejacej nawierzchni z ptytek
betonowych 35x35cm oraz obrzezy betonowych 6x20cm a nastepnie w §ladzie
istniejagcego chodnika wykona¢ 0 nowej nawierzchni z kostki betonoweyj,
cegielki, koloru zottego i gr. 6cm. Po bokach nalezy uzy¢ kostke koloru
grafitowego po jednym rzgdzie szer. 10cm. Szeroko$¢ chodnika na odcinku
oddalonym od jezdni wynosi 1,80m (mi¢dzy obrzezami) a na odcinku
przylegajacym do ogrodzenia cmentarza 1,5m. Nawierzchnie nalezy posadowi¢ na
podsypce c-p gr 5cm i podbudowie z kruszywa kamiennego 0-31,0mm, gr, 15cm.
Chodnik na dtugosci parku, objety jest obrzezem betonowym 8x30cm,
posadowionym na tawie betonowej, z betonu C12/15.

- przekroj podluzny
Jezdnia
Rzedne osi jezdni i innych elementéw jezdni nalezy odnies¢ do rzednych kraweznika
znajdujacego po lewej stronie (nie podlega remontowi) wg roznic wysokos$ci pokazanych na
przekroju normalnym ark. nr 2 projektu.



Chodnik

Chodnik wraz z kraweznikiem, znajdujacy si¢ po lewej stronie, nie podlega remontowi.
Chodnik z prawej stronie, wykonany z ptytek betonowych, nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowa
nawierzchnig z kostki betonowej o niwelecie i przebiegu istnicjacego.

- przekrdj normalny

Jezdnia

Projektuje si¢ jezdnie z ptyt betonowych ,,Trilinki”, koloru zétto-piaskowego gr.
12cm, o spadku daszkowym 2/2%, utozonych na szeroko$ci 4,8m. Do tej
nawierzchni po obu stronach, przylegaja projektowane $cieki, szerokosci 35cm,
wykonane z kostki granitowej 14/17cm, koloru szarego, posadowione na tawie
betonowej, z betonu C12/17 gr. min. 15cm. Sciek jest obnizony w stosunku do
krawedzi jezdni z ,.trylinki” 0 2cm a §wiatto w stosunku do rzednych gory
kraweznika 0 wynosi 12cm. Catos¢ jezdni przylega do nieremontowanego
kraweznika z lewej strony. Remontowany kraweznik posadowiony jest na tawie
betonowej z betonu C12/15, o wymiarach podanych na szczegole ,,B” ark. nr 2
projektu. Rzedne remontowanego kraweznika nalezy odnies$¢ (jak pozostate czesci
jezdni) do nie przebudowywanego kraweznika, z lewej strony ulicy.

Chodnik

Remontowi podlega tylko chodnik z prawej strony ulicy. Projektuje si¢ go 0
nawierzchni z kostki betonowej, bezfazowej, koloru zéttego gr. 6¢cm. Po obu
stronach, przy obrzezach (i krawezniku na odcinku przy cmentarzu) nalezy
umiesci¢ kostke betonowa, koloru grafitowego, w pasach szer. 10cm

Kostka utozona jest na podsypce c-p gr 4cm i podbudowie z mieszanki
thuczniowej 0-31,5mm gr. 15cm. Nawierzchnia na odcinku oddalonym od jezdni,
objeta jest obrzezem betonowym 8x30cm, posadowionym na tawie betonowej o
wymiarach jak na rysunku (szczegot ,,C” i ,,D”; arkusz nr 2). Kostka z lewej strony
utozona jest 1cm powyzej gory obrzeza (i kraweznika), spadkiem 2% w strong
jezdni a z prawej 2cm ponizej rzednej obrzeza (na odcinku parku). Grunt
przylegajacy do obrzeza nalezy plantowac 3cm ponizej gory obrzeza. Szeroko$¢
chodnika wynosi na odcinku parku 1,80m (w $wietle miedzy obrzezami) a na
odcinku cmentarza 1,5m.

— konstrukcja

Jezdnia

Projektuje si¢ konstrukcje jezdni dla KR-1

1. Ptyta betonowa , trilinka”, koloru zoétto-piaskowego, gr. 12cm
2. Podsypka c-p 1:4, gr.3cm

3. Podbudowa z chudego betonu C6/8, gr 15cm

Polaczenie miedzy nawierzchnia asfaltobetonowg (skrzyzowanie z ul.
Grottgera i Reymonta) a nowa nawierzchnia z ,,trylinki” , nalezy wykona¢é za
pomoca opornika drogowego 12x25cm posadowionego na tawie betonowej z



betonu C12/15 gr. 15cm i przy zachowaniu jednakowych rzednych miedzy
nawierzchniami.

Chodnik

1. kostka betonowa, bez fazy, gr.6cm

2. podsypka c-p, 1:4 gr. 5cm

3. Podbudowa z mieszanki optymalnej, thucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 15cm

- odwodnienie
Odwodnienie przez sptyw wody do $ciekoéw przy kraweznikach, dalej do
istniejacych wpustow deszczowych i istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

- 0znakowanie
Nie przewiduje si¢ zmiany istniejagcego oznakowania

4. Zestawienie powierzchni utwardzonych elementow

zagospodarowania
- nawierzchnia jezdni :trilinka” — 2005,6m2
- nawierzchnia $cieku z kostki kamiennej — 292,5m2
- chodnik remontowany, kostka bet. — 779,1m2
- chodnik i zjazdy, nie podlegajace remontowi — 835,7m2

Razem powierzchnie utwardzone —2112,9m2

Zielen — 915m?2

5. Wplyw inwestycji na Srodowisko.
- Charakter inwestycji nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Uwagi koncowe:

Do wykonania zadania nalezy stosowa¢ materialy posiadajace aprobate techniczng (lub
atest) oraz przeprowadzi¢ wszystkie wymagane przepisami badania w trakcie realizacji robot.
Obiekt winien by¢ wytyczony W oparciu 0 rzgdng i przebieg kraweznika strony lewej ulicy
Piotra Skargi, ktory nie podlega remontowi.

Calos¢ robot nalezy zinwentaryzowac 1 przekaza¢ dokumentacje powykonawcza
Inwestorowi.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, normami technicznymi, SST i zaleceniami
producenta. Przy wykonywaniu robot ziemnych i rozbidrkowych zachowac¢ ostrozno$¢ w
strefie zalegania uzbrojenia podziemnego ( szczegodlnie przy kablach wysokiego napigcia i

gazociagu ).

kwiecien 2023r
Opracowal: mgr inz. Jerzy Korzeniewski



