
Nr arkusza:

powiat czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie
64-980 Trzcianka, 

ulicy Piotra Skargi w Trzciance
Projekt remontu nawierzchni jezdni i chodnika (strona prawa) 
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kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z mieszanki tłuczniowej 0-31,5 gr. 15 cm

g
ra

n
ic
a
 p

a
s
a
 d
ro

g
o

w
e
g
o

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

kostka betonowa "trylinka" gr. 12 cm

kamienny

krawężnik 
istniejący 
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 skala 1:10szczegół "C"

ława betonowa C12/15

obrzeże betonowe 8x30

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka c-p gr. 5 cm

łamanego 0-31 mm gr. 15 cm
mieszanka kruszywa 
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 skala 1:10szczegół "A"

2

1
2 "trylinka" gr. 12 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

chudy beton C8/10

ława betonowa C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

kostka kamienna 14/17

kamienny łupany
istniejący krawężnik 
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 skala 1:10szczegół "B"
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krawężnik kamienny łupany 20x30 cm

ława betonowa C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
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 skala 1:10szczegół "D"

ława betonowa C12/15

obrzeże betonowe 8x30

2

skala 1:50

Przekrój normalny

3524024035200

remontowany chodnikzieleń550

18020 - 400

z kostki betonowej
istniejący chodnik 

chudy beton C6/8 gr. 15 cm

kostka kamienna 14/17

Temat:

Lokalizacja:

Nazwa rysunku:

Skala:

Data:

29.04.2023r.

Projektant:

Sprawdzający:

mgr inż. JERZY KORZENIEWSKI  1:50

PRZEKRÓJ NORMALNY 2


