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Budynek garazu na dwa wozy strazackie Zdjecie budynku

Wola Lubecka

Gmina Ryglice

ul. Rynek 9

33-160, Ryglice

249,23

228,01

1635,60

Dabrowa Tarnowska, 2020-09-30
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- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u  zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

WSp.UC wg WT2019 Warunek

2,

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4eK] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,14 0,23 Tak

WSp.UC wg WT2019 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4eK] [W/m2-K] spelniony
1 Dach D1 0,22 0,70 Tak

WSp.UC wg WT2019 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m<eK] [W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,25 0,30 Tak

WSp.UC wg WT2019 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m<eK] [W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,50 1,50 Tak
2 Drzwi zewnetrzne Bg 1,50 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony

Lp. | Nazwa przegrody | Symbol wlsrﬁzi] Wsp. g [\V/\\//;-rig-ls] \\llvvhf’rnglvgag Umax g
1 | Oknozewnetrzne | 0z 1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak | 4 OT;ﬁzy
2 | Oknozewnetrzne | 0Oz 2 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak | 4 OT;ﬁzy
3 Okno zewnetrzne 0z3 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak d oT)igzy
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  epto Q4 nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6j 16,0 ocC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 249,2| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 10,0 | wim2
Pojemno$¢ cieplna budynku Cm 41122950 J/K
Stata czasowa budynku T 34,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH, lim 1,3 -

- aH 3,3 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Qq nd,n kWh/m-c

Miesigc I I i v \% Vi VIE | VI IX X XI Xl

Srednia temperatura

-0,8| -0,7 6,6 84| 14,1| 16,5 17,0 17,6| 14,2| 111 3,7 -0,3
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h | 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| T744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie

QH, tr=10"3+Hir+(6j-6¢)*tm
kwh/m-c

2112| 1898 | 1360| 1140| 599| 344| 305| 244 570| 904| 1601| 2061

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,004 0,004 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00
QH,2y=10"3*Hz*(6;-6; y2)*tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QY wt=QH t+QH,zy | 2112| 1898| 1360 | 1140| 599| 344| 305| 244| 570| 904| 1601| 2061
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qgg|, KWh/m-c 571 716| 1171| 1457| 1935| 2008 | 1910 | 1847 | 1194 | 944| 473| 456

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta QintZQint'lo's'Af'tm 1854 | 1675| 1854 | 1794 | 1854 | 1794 | 1854 | 1854 | 1794 | 1854 | 1794 | 1854
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QH,gn=Qsol*Qint KWh/m-c 2426| 2391 | 3025| 3251 | 3789 | 3803 | 3765| 3701 | 2989 | 2799 | 2268 | 2310

YH=QH,gn/QH, ht 0,59| 0,65| 1,32| 1,81| 8,15 '32*; '15'3 9,45 7,01| 2,33| 0,78| 0,58
YH.1 0,58| 0,62| 0,98| 1,56| 4,98| 0,00/ 0,00/ 0,00| 4,67| 1,56 0,68| 0,58
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YH,2 0,62| 0,98| 156| 498| 8,15| 0,00| 0,00 0,00| 7,58| 4,67| 1,56| 0,68

fH,m 1,00 1,00, 0,48 0,004 000 000 O00| O000| 000| 0,00/ 0,84| 1,00

Wspéiczynnik wykorzystania

zysk6w ciepta, NH gn 0,92 0,90 0,65| 0552 0,22| -0,03| -0,06| -0,11| 0,14| 0,41, 0,85| 0,92

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QH nd,n=QH.ht - 187676 15345é 320'2 122’3 0,39| 0,00/ 0,00| 0,00| 057|4231
nH,gn'QH’gn kwWh/m-c

976,2| 1853,

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacje w
miesigcu 2978 | 2676 | 1918| 1607 | 845| 485| 429| 344| 803| 1274| 2258| 2906

Qv,ezlo'g'Hve'(Gi'Ge)'tM
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu

Qnt=Qtr + Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH nd=2(QH,nd,n);
kWh/rok

5089 | 4575| 3279 | 2747 | 1444| 829| 734| 587| 1373| 2178 | 3859 | 4967

6729,0

Czesé budynku

Zestawienie stref

! Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy Af \Y Bi QH.nd
strefy
- m2 m3 oc kWh/rok
1 Strefa O1 249,23 1495,40 16,0 6728,99
Catkowite zapotrzebowanie strefy  ZQpH ng [kWh/rok] 6728,99
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci  eptg wod e Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cyy 4,19 kJ/(kgeK)
Gestos¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oC
Temperatura zimnej wody, 80 10 oC
Wspbétczynnik korekcyjny, kR 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 249,23 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,60 dm3/(mZ2«dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 2229,79 kWh/rok
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4) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédta Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspbétczynnik W 1,10 -
Wspoétczynnik Weg| 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 6728,99 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe
(55/450C) o mocy nominalnej do 50kwW

Sprawnos¢ wytwarzania NH,g

0,94 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjami
adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnosc¢ regulacji nH e

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu nH g

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji Ny, s 1,00 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika N 1ot 0,84 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg| pom,H% 149,25 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawno s$ci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspdtczynnik Wyy 1,10 -
Wspbtczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 2229,79 kWh/rok

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub

Wybrany wariant wytwarzania olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g 0,85 -

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Wybrany wariant przesytu

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu nyy d 0,85 -

Wybrany wariant akumulacji Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawno$¢ akumulacji nwy s 0,85 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy tot  |0,58 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg| pom,W% 61,82 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawno s$ci systemu o swietlenia

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodia Nowe zrédio Swiatta

Nr zrodia 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik W 3,00

Wspbétczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa E| jos 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 249,23 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2500,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 1500,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fgo 1,00 -
Regulacja prowqdzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspoiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 ;
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikow energii u  zytkowej, ko ncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qu,H QK,H QpP,H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 6728,99 |8018,04 |[9267,59
Suma 6728,99 |8018,04 |9267,59
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrddia Qu,w QK,wW Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zzrédito cieptej wody 2229,79 |3857,76 |4428,99
Suma 2229,79 |3857,76 |4428,99
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrédta Qu,L QK,L QpP,L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio Swiatta - 249,23 747,69
Suma - 249,23 747,69
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H+Qu,w) / At 35,95 KWh/(mZ2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+QK w+QK,L+Eel,pom) / Af 49,50 KWh/(m2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp wW+Qp | 14444,26 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na
cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ 57,96 kWh/(m?2srok)
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Budynek referencyjny wg WT2019

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af 249,23 m 2
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 60,00 kwh/(m 2-rok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

o$wietlenia AEPL 100,00 kWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax 160,00 kKWh/(m 2-r0k)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(mZerok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

59,28 < 160,00 Warunek spetniony
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m®-rok}]

l Cceniany budynek

@ 50
ﬁ_ S

;100 150 200 1250 ,300 ;350

T

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

9) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energig¢ pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [kKWh/rok]

1 Ogrzewanie 149,25

2 Przygotowanie cieptej wody 61,82
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