Charakterystyka przepompowni  $ciekéw
Przepompownie $ciekow zaprojektowano jako:

* PS 1 - szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy o Srednicy DN 2000 mm,
wysokosci 3,67 m, wyposazony w dwie pompy pracujgce naprzemienne.
Przepompownia ta zlokalizowana jest na dzialce numer 2046 w Nowym Targu.
Parametry charakterystyczne pompowni:

- przeptyw Q, =6 I/s,
- wysoko$¢ podnoszenia H, = 24,7 m.

e PS 2 - szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy o $rednicy DN 2000 mm,
wysokosci 3,87 m, wyposazony w dwie pompy pracujgce naprzemienne.
Przepompownia ta zlokalizowana jest na dzialce numer 2088/5 w Nowym Targu.
Parametry charakterystyczne pompowni:

- przeptyw Q, =6 I/s,
- wysoko$¢ podnoszenia H, = 24,9 m.

* PS 3 - szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy o Srednicy DN 2000 mm,
wysokosci 4,62 m, wyposazony w dwie pompy pracujgce naprzemienne.
Przepompownia ta zlokalizowana jest na dzialce numer 2133 w Nowym Targu.
Parametry charakterystyczne pompowni:

- przeptyw Q, =6 I/s,
- wysoko$¢ podnoszenia H, = 8,4 m.

* PS 4 - szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy o Srednicy DN 2000 mm,
wysokosci 5,42 m, wyposazony w dwie pompy pracujgce naprzemienne.
Przepompownia ta zlokalizowana jest na dzialce numer 1939 w Nowym Targu.
Parametry charakterystyczne pompowni:

- przeptyw Q, =6 I/s,
- wysoko$¢ podnoszenia H, = 24 m.

e PS 5 - szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy o $rednicy DN 2000 mm,
wysokosci 3,67 m, wyposazony w dwie pompy pracujgce naprzemienne.
Przepompownia ta zlokalizowana jest na dzialce numer 1172 w Nowym Targu.
Parametry charakterystyczne pompowni:

- przeptyw Q, =6 I/s,
- wysoko$¢ podnoszenia H, = 22,1 m.

* PS 6 - szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy o Srednicy DN 2000 mm,
wysokosci 4,12 m, wyposazony w dwie pompy pracujgce naprzemienne.
Przepompownia ta zlokalizowana jest na dzialce numer 1157/1 w Nowym Targu.
Parametry charakterystyczne pompowni:

- przeptyw Q, =6 I/s,
- wysoko$¢ podnoszenia H, = 7,1 m.
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e PS 7 - szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy o $rednicy DN 2000 mm,
wysokosci 4,12 m, wyposazony w dwie pompy pracujgce naprzemienne.
Przepompownia ta zlokalizowana jest na dzialce numer 1144/3 w Nowym Targu.
Parametry charakterystyczne pompowni:

- przeptyw Q, =6 I/s,
- wysoko$¢ podnoszenia H, = 11,6 m.

* Pl 1 - szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy o srednicy DN 1000 mm, wysokosci
3,32 m, wyposazony w jedng pompe. Przepompownia ta zlokalizowana jest na dziatce
numer 2129/1 w Nowym Targu. Parametry charakterystyczne pompowni:

- przeptyw Q, = 3 I/s,
- wysoko$¢ podnoszenia H, = 8,9 m.

* Pl 2 — szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy o srednicy DN 1000 mm, wysokosci
3,32 m, wyposazony w jedng pompe. Przepompownia ta zlokalizowana jest na dzialce
numer 2132/3 w Nowym Targu. Parametry charakterystyczne pompowni:

- przeptyw Q, = 4 I/s,
- wysoko$¢ podnoszenia H, = 9,2 m.

Drabina w pompowni ze stali 1.4301 z oznakowaniem CE, pomost ze stali 1.4301 z
kratg tws. Korpusy pompowni wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45, o
mrozoodpornosci F150, W8/W16.

W kazdej pompowni nalezy zamontowa¢ Hydromechaniczny zawor ptuczacy HZP /10m,
kobtak do drabiny ze stali 1.4301, zuraw kolumnowy o udzwigu maksymalnym 150 kg z stali
ocynkowanej ogniowo oraz antyodorowy kominek rurowy o $rednicy 110 wypetniony weglem

aktywnym.
Pompownie PS1, PS2 , PS4, PS5 — parametry techniczn e pompy:

-- wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z zeliwa szarego
EN-GJL-250,
-- temperatura medium T = 40 st. C;
-- zespot hydrauliczny: korpus pompy ze zigczem cisnieniowym DN8O0, wirnik o swobodnym
strumieniu Vortex.
-- wielko$¢ swobodnego przelotu: 80 mm
-- kréciec tloczny: DN 80;
-- krociec stopy sprzegajgcej: DN 80;
-- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji H = 180°C, o stopniu ochrony
IP68;
-- uszczelnienia: podwojne uszczelnienie mechaniczne, od strony medium SiC/SiC (weglik
krzemu/weglik krzemu), od strony silnika SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu),

Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

PS3, PS6 — parametry techniczne pompy:
-- wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z zeliwa szarego

EN-GJL-250,
-- temperatura medium T,. = 40 st. C;
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-- zespot hydrauliczny: pompa z silnikiem zatapialnym z wirnikiem o swobodnym strumieniu do
medidéw zawierajgcych gazy
lub powietrze z duzymi lub dlugowtdknistymi, zaplatujgcymi sie elementami
-- wielko$¢ swobodnego przelotu: 70 mm
-- krociec ttoczny: DN 80;
-- kréciec stopy sprzegajacej: DN 80;
-- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji H = 180°C, o stopniu ochrony
IP68;
-- uszczelnienia: podwdéjne uszczelnienie mechaniczne, od strony medium SiC/SiC (weglik
krzemu/weglik krzemu), od strony silnika SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu),
Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

PS7 — parametry techniczne pompy:

-- wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z zeliwa szarego
EN-GJL-250,
-- temperatura medium T, = 40 st. C;
-- zespot hydrauliczny: pompa z silnikiem zatapialnym z wirnikiem o swobodnym strumieniu do
medidéw zawierajgcych gazy
lub powietrze z duzymi lub diugowtoknistymi, zaplgtujgcymi sie elementami
-- wielkos¢ swobodnego przelotu: 70 mm
-- kréciec tloczny: DN 80;
-- krociec stopy sprzegajgcej: DN 80;
-- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji H = 180°C, o stopniu ochrony
IP6S;
-- uszczelnienia: podwojne uszczelnienie mechaniczne, od strony medium SiC/SiC (weglik
krzemu/weglik krzemu), od strony silnika SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu),

Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

Pompownia jako catos¢ powinna posiada¢ Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych zgodng
z PN-EN 12050-1:2002 lub réwnowazne, oraz oznakowanie CE.

Schematy poszczegdlnych przepompowni zatgczono do dokumentaciji.
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