
M3.4

M3.4

Φ=256 W

V11-600

400 mm
24 °C

2,00 M3.5

M3.5_a

Φ=600 W

1100

[900 mm]
24 °C

M3.3

M3.3

Φ=567 W

V11-600

900 mm
20 °C

3,00 M3.2

M3.2

Φ=750 W

V21s-600

900 mm
20 °C

3,00 M3.5

M3.5_b

Φ=526 W

V11-600

900 mm
24 °C

3,00 M3.5

M3.5_c

Φ=526 W

V11-600

900 mm
24 °C

3,00 M3.6

M3.6

Φ=608 W

V11-600

900 mm
20 °C

3,00 M3.7

M3.7_a

Φ=934 W

V22-600

900 mm
20 °C

2,00 M3.7

M3.7_b

Φ=934 W

V22-600

900 mm
20 °C

2,00 M3.7

M3.7_c

Φ=934 W

V22-600

900 mm
20 °C

3,00

16 x 2,0
256 W

20
 x

 2
,0

66
34

 W

16
 x

 2
,0

38
33

 W

16
 x

 2
,0

35
77

 W

16
 x

 2
,0

13
17

 W

16
 x

 2
,0

75
0 

W5012
5012

5007

5007

16
 x

 2
,0

11
34

 W

16
 x

 2
,0

60
8 

W

5002_a

5002_a

5015_a
5015_a

16
 x

 2
,0

18
67

 W

8,8 kPa

243,1 kg/h
7,1 kW

16
 x

 2
,0

93
4 

W

16
 x

 2
,0

28
02

 W

16
 x

 2
,0

16
60

 W

Tytuł rys.
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Projekt wykonawczy

Rozwinięcie instalacji c.o. - mieszkanie nr 3

DARIUSZ KULIK
 upr. do projektowania bez ograniczeń

BIURO INŻYNIERYJNE
ul. Poniatowskiego 3/10, 66-400 Gorzów Wlkp
tel/fax. (95) 7390963, kom. +48 728 422 422
www.kulik-instal.com, e-mail: biuro@kulik-instal.com

mgr inż.

w specjalności instalacyjnej

ul. Szosowa 107, 66-431 Lipki Wielkie 

GMINA SANTOK
ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok

Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym
z ośrodkiem zdrowia w Lipkach Wielkich. 


