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Zgodnie z wymogami art.20, ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2018 roku, poz. 1202) - o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt budowlany zostal sporzadzony zgod-
nie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatdéw innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej porownywalnych dla przyjetych materiatow budowlanych 1 izolacyjnych.

Branza: Imie 1 nazwisko; Podpis: Pieczeé
nr uprawnien: imienna:
Architektura Stanistaw Jankowski
projektowat: 378/82/Lo
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A. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej wiaty punktu demontazu odpadow wielkogabary-
towych na terenie ZZO w Trzebani dla:
Inwestor: Miejski Zaktad Oczyszczania Sp. z o.0.
ul. Saperska 23; 64-100 Leszno

dziatka nr ewid. 6/10 w Trzebani, gmina Osieczna

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 6/10 znajduje si¢ w Trzebani w gminie Osieczna. W chwili obecnej
dziatka jest zabudowana budynkami i obiektami budowlanymi (wiaty, budynki biurowo-socjalne,
gospodarcze 1 magazynowe) stanowiacymi zaplecze Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw oraz skta-
dowiskiem odpadow komunalnych. Zabudowa jest uzupelniona placami manewrowymi, drogami
dojazdowymi 1 parkingami wewngtrznymi. Dziatka ma nieregularny ksztalt. Dojazd do dziatki jest
mozliwy poprzez istniejacy zjazd z drogi wojewodzkiej nr 432 na wysokosci Trzebani 1 dojazd droga
utwardzong. Dzialka jest otoczona terenami upraw rolnych oraz lasem. Dziatka jest ogrodzona, posiada
przytacza infrastruktury techniczne;j.

Teren dzialki jest w czesci pagorkowaty (teren odktadczy wysypiska) w czesci plaski, bez przeszkod
terenowych. Dziatka nie znajduje si¢ na terenach szkod gorniczych i jest objgta ochrong konserwatora

zabytkéw w zakresie archeologicznym.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na terenie dziatki nr ewid. 6/10 planuje si¢ przebudowg istniejacej wiaty punktu demontazu odpadéow
wielkogabarytowych. Budynek objety opracowaniem znajduje si¢ we frontowej czesci dzialki.
Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie zagospodarowania terenu, powierzchni terenu utwar-
dzonego, biologicznie czynnego i zabudowy.

Warunki zabudowy na przedmiotowej dzialce reguluje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego przyjety uchwata nr XXXIV/213/2002 przez RADE MIEJSKA OSIECZNEJ w dniu 10

pazdziernika 2002 roku. Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w jednostce oznaczonej jako NU.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

4.1. Drogi pozarowe

Funkcje drogi pozarowej petni droga dojazdowa (dz. nr ewid. 5/1).

4.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg¢
Hydranty zewngtrzne DN80 rozmieszczone na terenie ZZO.

5. Zestawienie powierzchni




5.1. Dane budynku

powierzchnia zabudowy - 330,99 m?
powierzchnia uzytkowa ogétem - 308,66 m?
kubatura - 1867,29 m’ w tym objeta opracowaniem 806,44 m’

5.2 Bilans terenu oraz procentowe zestawienie powierzchni

rodzaj zagospodarowania terenu powierzchnia (m?) procent zaj¢tej powierzchni (%)
catkowita powierzchnia zabudowy 5864,96 7,26
istniejacy teren utwardzony 14510,04 17,96
istniejaca strefa odktadcza ZZ0O 60399,00 74,78
razem 80774,0 100,0

Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie zagospodarowania terenu, powierzchni terenu utwar-

dzonego, biologicznie czynnego i zabudowy.

6. Sieci zewnetrzne

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga dodatkowego uzbrojenia terenu. Obecnie dziatka posiada
przytacza mediow obejmujace sie¢ wodociagowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, elektroenerge-

tyczna 1 biogazu.

7. Sposéb i zakres oddzialvwania inwestycji na otoczenie

7.1. Zagrozenie dla atmosfery nie wystgpuje.
7.2. Zagrozenie dla wod gruntowych nie wystepuje.

7.3.Uciazliwo$¢ ze wzgledu na hatas nie wystepuje.

8. Obszar oddzialywania obiektu

Inwestycja oddzialuje na dzialtke nr ewid. 6/10 (objgta opracowaniem). Budynek nie emituje
zanieczyszczen oraz hatasu. Budynek i sposob jego uzytkowania nie jest niebezpieczny i obciazajacy
dla srodowiska naturalnego.

Analize¢ przeprowadzono na podstawie przepisow:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1422 z pdzn.
zmianami);

- zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-

nych poziomoéw hatasu w §rodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

opracowat:

III. OPIS INWENTARYZACYJNY



8
do projektu przebudowy istniejacej wiaty punktu demontazu odpadow wielkogabarytowych na

terenie ZZ0O w Trzebani realizowanego przez Miejski Zaklad Oczyszczania Sp. z 0.0. na dzialce

nr ewid. 6/10 w Trzebani:

A. Opis techniczny

1. Opis budynku:

Wiata objeta opracowaniem zostata wybudowana i1 oddana do uzytku w 2010 roku. Budynek jest jed-
nokondygnacyjny, pokryty dachem sko$nym, niepodpiwniczony. Konstrukcja $cian i fundamentow zel-
betowa, konstrukcji $cian i dachu, ryglowa, stalowa. W czgsci $ciany murowane, ocieplone metoda lek-
ka mokra. Dach pokryty blacha trapezowa niskoprofilowa. W czesci wiaty znajduje si¢ wydzielone, za-

mknigte pomieszczenie, pozostala czg¢$¢ otwarta.

2. Program uzytkowy:

1. Powierzchnia zabudowy: - 329,75 m?
2. Powierzchnia uzytkowa ogétem - 295,65 m?

3. Kubatura budynku - 1867,29 m?

Zestawienie pomieszczen wg rysunku rzutu inwentaryzacji.

3. Dane konstrukcyjno — materialowe:

- fundamenty:
Pod istniejacym budynkiem stwierdzono fundamenty w formie taw i stop fundamentowych, zel-
betowych.

- podlogi i posadzki:
Stwierdzono powierzchnie wykonane jako impregnowane posadzki betonowe utozone na warstwach
nosnych z wylewek betonowych i zaggszczonego zwiru oraz warstw izolacyjnych.

- Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne cze$ci wydzielonej wykonane jako murowane z bloczkéw z betonu komérkowego,
grubosci 24,0 cm na zaprawie cem-wap. Sciany izolowane styropianem grubosci 10,0 cm. Od we-
wnatrz pokryte tynkiem gipsowym i farbami, z zewnatrz tynkiem silikatowym. Sciany wiaty zel-
betowe, o powierzchni naturalne;.

-dach:

Nad budynkiem znajduje si¢ dach sko$ny, dwuspadowy, symetryczny. Konstrukcja dachu wykonana
jako stalowa, ryglowa. Pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej. Spadki dachu wynosza okoto
10%. Czg$¢ potaci wykonana jako izolowana termicznie, w formie stropodachu niewentylowanego,
ocieplonego welna mineralna, opartego na blasze trapezowe;.

-stolarka:
Okienna — PCV.
Drzwiowa — stalowa.

- parapety okienne:
Wewngtrzne — PCV;



Zewngetrzne — blacha ocynkowana;

- wentylacja:
W czg$ci wydzielonej wentylacjg zapewniaja wywietrzaki w systemie grawitacyjnym.

- instalacje:
W budynku zinwentaryzowano instalacje wewnetrzne obejmujace instalacje elektryczna, odgromowa,
wodociagowa, ogrzewania (dla czg$ci wydzielonej), kanalizacjg sanitarng i deszczowa.

4. Opis stanu technicznego:

Przedmiotowy budynek jest nieprzerwanie uzytkowany od momentu oddania do uzytku. Wizja lokalna
pozwala stwierdzi¢ ze budynek jest uzytkowany prawidlowo, zgodnie z przeznaczeniem. Réwniez stan
techniczny nie budzi zastrzezen. Nie stwierdzono uszkodzen $cian, elementow nosnych (nadprozy 1
podciagdéw), brak powaznych ugig¢ konstrukcji stalowej. Systematyczne ogrzewanie i wentylowanie
budynku w czg$ci zamknigtej przeciwdziala powstaniu zagrzybien i zawilgocen $cian. System odwod-
nienia dachu i odprowadzenia wod deszczowych dziata prawidtowo.

Budynek jest zdatny do dalszego uzytkowania, a planowane prace — przy prawidtowym ich przeprowa-

dzeniu - nie wptyna negatywnie na jego stan techniczny i bezpieczenstwo uzytkowania.

Uwaga:

Stan techniczny czg¢sci elementow budynku moze by¢ okreslony dopiero po ich pelnym odstonigciu
podczas prowadzenia prac. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci z opracowaniem inwentaryzacyj-
nym badz stwierdzenia powaznych uszkodzen nalezy przerwac prace i powiadomi¢ projektanta.

Prace inwentaryzacyjne przeprowadzono poprzez pomiary reczne w $§wietle $cian i stropow.

Dopuszcza sig zaistnienie rozbieznosci pomiarowych w stosunku do stanu faktycznego.

opracowat:

IV. OPIS BUDOWLANY



10
do projektu przebudowy istniejacej wiaty punktu demontazu odpadow wielkogabarytowych na

terenie ZZ0O w Trzebani realizowanego przez Miejski Zaklad Oczyszczania Sp. z 0.0. na dzialce

nr ewid. 6/10 w Trzebani:

A. Opis techniczny

1. Opis budynku

Projektowana przebudowa dotyczy wydzielenia zamknigtego pomieszczenia w obrgbie kubatury wiaty.
Dostegp do nowego pomieszczenia, wydzielonego $cianami i sufitem z plyty warstwowej, przewidziano
przez brameg segmentowa i drzwi oraz doswietlenie poprzez okna. Wysokos$¢ uzytkowa pomieszczenia
wyniesie 4,90 m. Nowowydzielone pomieszczenie bgdzie pomieszczeniem technicznym, z czasowym
pobytem ludzi. Temperatura wewnatrz 16°C.

Sciany wydzielenia oraz sufit podwieszany wykonane z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym,

samogasnacym. Projektowana stolarka okienna - PCV, drzwiowa — stalowa, bramowa - izolowana.

2. Program uzytkowy:

1. Powierzchnia zabudowy: - 330,99 m?
2. Powierzchnia uzytkowa ogdtem - 308,66 m?
3. Kubatura budynku - 1867,29 m’> w tym objeta opracowaniem 806,44 m’

3. Warunki geotechniczne posadowienia budynku

Opracowanie nie wprowadza zmian w istniejacym ukladzie fundamentow.

Druga kategoria geotechniczna — budynek jednokondygnacyjny posadowiony w prostych warunkach.

4. Dane konstrukcyjno-materialowe

- Sciany zewnetrzne:
Wykona¢ z ptyt warstwowych grubosci 10,0 cm z rdzeniem ze styropianu, w uktadzie pionowym.

- wentylacja:
Przewiduje si¢ wykonanie wentylacji wywiewnej grawitacyjnej (wywietrzaki dachowe).

- stolarka:

Okienna — PCV, naswietla;

Drzwiowa — stalowa, izolowana;

Bramowa — segmentowa brama stalowa, izolowana.

Wymiary 1 zestawienie stolarki podano na rys. Zestawienie stolarki. Ostatecznych pomiaréw okien i
drzwi nalezy dokona¢ po zakonczeniu prac montazowych $cian.

- parapety okienne:

Zewngtrzne 1 wewngtrzne — z blachy powlekanej, grubosci 0,25 mm.

- opierzenia:
Wykona¢ z blachy powlekanej, grubosci 0,25 mm w systemie dostawcy obudowy.



11

- instalacje budynku:

- elektryczna — wg opracowania branzowego;

- wodna — poza opracowaniem;

- kanalizacja deszczowa i sanitarna — poza opracowaniem;
- ogrzewanie budynku — wg opracowania branzowego;

- wentylacyjna — grawitacyjna.

5. Opis elementow konstrukcvijno-materialowvch

- Sciany i sufit podwieszany:

Po montazu ryglowania stalowego do montazu ptyt warstwowych wykona¢ montaz ptyt obudowy.
Sciany obudowy i sufitu podwieszanego od poziomu istniejacej posadzki wykona¢ z ptyt warstwowych
z rdzeniem styropianowym o grubosci 10 cm w uktadzie pionowym. Styropian samogasnacy w klasie
EPS70, NRO. Oktadzina stalowa o grubosci 0,50 mm, stal S250GD pokryta powtoka poliestrowa min.
25 um, Uc=0,38 W/(m**K), styk kryty, masa do 12 kg/m?, RAL 9006.

Ptyty montowane do $ciany zZelbetowej poprzez kotwy rozporowe, do rygli stalowych $cian i pod-
wieszenia sufitu przez wkrety samowiercace, wg wytycznych dostawcy obudowy.

Styk sufitu i $cian wykona¢ poprzez oparcie plyty sufitowej na §ciennej i montaz obrobki stalowe;.
Uzupehienie obudowy przestrzeni nadsufitowej z blachy trapezowej TR20.

Powstalg przestrzen nadsufitowa wentylowac poprzez osadzenie w przeciwleglych $cianach kratek na-
wiewno-wywiewnych z siatka przeciwowadom.

- konstrukcje ryglowania obudowy:

Dla $cian bocznych zaprojektowano wymiany stalowe z Czgl120x50x5 mm kotwione do stupow zel-
betowych. Powyzej zaprojektowano rygle poziome z Czg120x50x5 i rur kwadratowych 80x4 mm. Ry-
gle sa montowane do istniejacej konstrukcji stalowej poprzez stalowe marki posrednie badz przy-
spawane do pasow.

Sciana wewnetrzna zaprojektowana zostata ze stupkéw nosnych do drzwi i bramy (rury
kwadratowe/prostokatne 80x4 1 140x80x5 mm) oraz rygli z Czgl40x50x4 1 IPE220. Elementy sa
montowane do stupow zelbetowych i istniejacej stalowej konstrukcji wiaty.

Na poziomie posadzki ptyty obudowy montowac¢ poprzez Lzg120x80x4 mm.

Rygle sufitowe z Czg140x50x4 1 wieszaki z rury kwadratowej 60x4 mm montowac do paséw dolnych
istniejacych rygli dachu.

Zaprojektowana konstrukcjg ryglowania bramy nalezy zsynchronizowaé z dobranym modelem bramy
segmentowe;.

- zabezpieczenie antykorozyjne elementéow stalowych:

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przyjgto srodowisko korozyjnosci
C2 dla konstrukcji wewngtrznych. Elementy stalowe nalezy oczy$ci¢ w technologii strumieniowo-
$ciernej do stopnia czystosci Sa2.5. Przyjeto do zabezpieczenia zestaw malarski sktadajacy si¢ z dwoch
warstw gruntoemalii epoksydowej EP10PZ w stosunku 2x 40 um = 80 um 1 warstwy zewnetrznej 1x
60 pum.

- wyposazenie:
Pod sufitem podwiesi¢ nagrzewnice powietrza, elektryczna o macy maksymalnej 10 kW z rozprowa-

dzeniem kierunkowym strumienia powietrza.

6. Roboty wykonczeniowe

Sciany i sufity po montazu i uszczelnieniu obrobié¢ obrébkami stalowymi montowanymi na blachow-
krety. Usunaé lub zeszlifowaé wszystkie ostre krawedzie, narozniki. Uzupetni¢ warstwy malarskie.

W przypadku powstania odpryskow podczas montazu rygli do konstrukcji zelbetowej powstate ubytki
wypehiaé¢ zaprawami wysokowytrzymatosciowymi.
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7. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Nie dotyczy - pomieszczenia techniczne. Inwestor nie przewiduje zatrudniania oséb niepelnospraw-
nych na stanowiskach produkcyjnych.

8. Informacje do karty ochronv przeciwpozarowej

8.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji:
—powierzchnia zabudowy: 330,99 m?;

—powierzchnia uzytkowa: 308,66 m?;

—-wysoko$¢ budynku: 6,89 m;

—liczba kondygnacji nadziemnych: 1;

—liczba kondygnacji podziemnych: 0;

8.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakte-
rystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych:

—brak materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozen wynikajacych z procesow technologicz-
nych;

—w budynku demontowane bgda odpady wielkogabarytowe;

8.3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen:
—kategoria: PM;

—przewidywana liczba os6b: do 5 0s6b (czasowy pobyt);

8.4 Informacje o przewidywanej ggstosci obciazenia ogniowego:
=Q<500 MJ/m?;

8.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych:
—brak zagrozenia;

8.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu roz-
przestrzeniania ognia elementow budowlanych:

—budynek niski;

—klasa odpornosci pozarowej: ,,E”;

—budynek istniejacy wykonany w klasie ,,E” - $ciany projektowane w klasie NRO;

—stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych: NRO;

8.7 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:
—1 strefa pozarowa: PM;

—powierzchnia strefy: PM 308,66<8000 m?;

—brak stref dymowych;

8.8 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw
sasiadujacych:

Budynek usytuowany na terenie ZZO Trzebania. Odlegto$¢ od granicy z dziatka drogowa nr 5/1: 7,18
m. Odlegto$¢ do innych budynkéw na dziatce 6/10 - min. 10,3 m. Jeden z budynkow przylega bez-
posrednio do wiaty.
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8.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob:
—1 wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz;
—dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w PM: 1<100,0 m;

8.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
-wentylacyjnej: standardowe, wymagane przepisami - wg opracowania branzowego;
-ogrzewczej: standardowe, wymagane przepisami - wg opracowania branzowego;
-elektrycznej: standardowe, wymagane przepisami - wg opracowania branzowego;
-piorunochronnej: standardowe, wymagane przepisami - wg opracowania branzowego;
-inne: --- ;

8.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciw-
pozarowe]j i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen:

—brak hydrantow wewngtrznych;

—w obrebie pomieszczen budynek wyposazony w oswietlenie awaryjne;

—przeciwpozarowy wytacznik pradu wg opracowania pierwotnego;

8.12 Informacje o wyposazeniu w gasnice:
—brak gasnic;

8.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczego6lnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wodg¢ do zewngtrzne-
g0 gaszenia pozaru oraz o sprzgcie stuzacym do tych dziatan.

-brak konieczno$ci wykonania drogi pozarowej przy budynku. Funkcje ogélnodostepnej drogi poza-
rowej petni droga publiczna - dz. nr ewid. 5/1.

-na terenie ZZO Trzebania znajduja si¢ hydranty zewngtrzne DN8O - odlegto$¢ od budynku <75,0 m;
-wymagane zaopatrzenie w wodg¢ do celow pozarowych - dla catego ZZO Trzebania na zasadach obec-
nych;

-utwardzenie terenu przed budynkiem umozliwiajace wejscie/dojazd do budynku;

9. Swiadectwo charakterystyki energetycznej; analiza odnawialnych zZrdédel energii:

Budynek objety opracowaniem jest otwarta wiata z wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi,
catorocznym 1 nie wymaga opracowania Swiadectwa charakterystyki energetycznej.

Analiza odnawialnych zrodet energii:
Poza opracowaniem.

10. Charakterystyka energetyczna

Poza opracowaniem.

opracowat:

V. Informacja dotyczaca BIOZ
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do projektu przebudowy istniejacej wiaty punktu demontazu odpadow wielkogabarytowych na

terenie ZZ0O w Trzebani realizowanego przez Miejski Zaklad Oczyszczania Sp. z 0.0. na dzialce

nr ewid. 6/10 w Trzebani:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ WIATY PUNKTU DEMONTAZU ODPADOW
WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE ZZ0O W TRZEBANI

Trzebania, 64-113 Osieczna

dzialka nr ewid. 6/10; obreb: 0013 Trzebania

Miejski Zaklad Oczyszczania Sp. z o.0.
ul. Saperska 23; 64-100 Leszno

Informacj¢ opracowat: Stanistaw Jankowski
ul. Kmicica 40; 64-100 Leszno

1. Dane ogdlne
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- obiekt: przebudowa istniejacej wiaty punktu demontazu odpadéw wielkogabarytowych na terenie

7270 w Trzebani
- inwestor: Miejski Zaktad Oczyszczania Sp. z o.0.
- adres obiektu: Trzebania, 64-113 Osieczna

dzialka nr ewid. 6/10; obreb 0013 Trzebania;

- powierzchnia zabudowy: 330,99 m?
- powierzchnia uzytkowa: 308,66 m*
- kubatura: 1867,29 m’ w tym objeta opracowaniem 806,44 m’
- zespot projektowy: Stanistaw Jankowski, mgr inz. arch. Agnieszka Musielak, mgr inz. Marcin Donke,
inz. Justyna Jendraszyk, mgr inz. Marek Zelawski;
- adres: Pracownia Projektowa Budownictwa Ogolnego; ul. Kmicica 40; 64-100 Leszno; tel:

601773975; 655267968

2. Opis do informacji

2.1. Zakres robot objetych opracowaniem obejmuje:

- roboty budowlane do wysokosci 7,0 m;

- roboty montazowe do wysokosci 7,0 m;

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe;

2.2. Obecnie teren jest zabudowany, opracowanie nie wprowadza zmian w zakresie jego zagospoda-
rowania.

2.3. Na terenie nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.

2.4. Ewentualne zagrozenia moga powstac¢ przy wykonaniu robot ziemnych, prac budowlanych oraz
dalszym procesie realizacji obiektu.

2.5. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP przed przystapieniem do realizacji prac.

2.6. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w srodki ochrony osobistej i narzedzia oraz urzadzenia konieczne

do sprawnego 1 bezpiecznego wykonania robot.

Realizacja inwestycji wymaga opracowania planu BIOZ.

Informacjg sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (DZ.U. nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

opracowat:

V1. Obliczenia
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1.0bliczenia cieplno-wilgotnosciowe

Przyjety wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej dla §ciany z ptyty warstwowej o grubosci 100 mm wyno-
si Uc=0,38 w/(m**K).

2.Zestawienie obciazen przyjetych do wymiarowania

2.1 Obciazenia klimatyczne:

- obciazenie wiatrem: strefa I; teren A; spadek potaci — 5,7°;

=300 pa = 0,30 kN/m’
Przekréj I — dach jednospadowy:

dach: pole a: C=1,0; B=1,8; Cz=-0,9 » p=0,30 kN/m” * 1,0*1,8* (-0,9)= -0,49 kN/m’
pole b: C=1,0; B=1,8; Cz=-0,5 P p=0,30 kKN/m® * 1,0*1,8* (-0,5)= -0,27 KN/m”

Sciany budynku:

- wiatr z boku:

parcie:C=1,0; B=1,8; Cz=0,7 » p=0,30 kN/m? * 1,0*1,8* 0,7 = 0,38 kN/m?

ssanie:C=1,0; B=1,8; Cz=-0,4 » p=0,30 kN/m’ * 1,0*1,8* (-0,4) = -0,22 kN/m’

ssanie $cian bocznych:C=1,0; B=1,8; Cz=-0,7 » p=0,30 kN/m* * 1,0*¥1,8* (-0,7) = -0,38 kN/m’

Przekroj 11 — dach dwuspadowy:

dach: nawietrzna: C.~=1,0; B=1,8; Cz=-0,9 » p=0,30 kN/m* * 1,0*1,8* (-0,9)= -0,49 kN/m*
zawietrzna: C=1,0; B=1,8; Cz=-0,4 » p=0,30 kN/m* * 1,0*1,8* (-0,4)= -0,22 kN/m*

Wspotezynnik obciazenia rowny 1,50

- obciazenie $niegiem: strefa I; teren A.; spadek potaci— 5,7°;
Qi=0,70 kKN/m?
dach: C,;=0,8 » Q=0,70 kN/m* * 0,8 = 0,56 kN/m*

Wspotczynnik obciazenia rowny 1,50

2.2 Obcigzenia state:

- istniejace obciazenie dachu:

rodzaj obciazenia obciazenie charakterystyczne v obcigzenie obliczeniowe
1 | blacha trapezowa T50 — 0.7 mm 0,07 kN/m? 1,1 | 0,08 kN/m?
2 | ptatew 200x68x60x2,5 0,05 kN/m? 1,1 |0, 06 kN/m?
¥ (0,12 KN/m’ X 0,14 KN/m*

- projektowane podwieszenie sufitu:

rodzaj obciazenia obciazenie charakterystyczne v obciazenie obliczeniowe
1 | plyta warstwowa 0,125 kN/m? 1,3 | 0,16 kN/m?
2 | instalacje 0,05 kN/m? 1,3 | 0,07 kN/m?
3 | obciazenie uzytkowe (serwis) 0,20 kN/m? 1,3 | 0,26 kN/m’
4 | konstrukcja no$na sufitu 0,05 N/m? 1,3 | 0,07 kN/m?
¥ | 0,43 kN/m? przyjeto 0,45 kN/m’ ¥ 0,56 kN/m’

Wg dostarczonej przez Inwestora dokumentacji powykonawczej istniejaca rama stalowa zostata wykonana ze
stali S355JO.
-sprawdzenie no$nosci ramy w osi B (obciazenia z 6,0 m):
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PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
3
1,050
1
p _
1,150
1 [
0,800
\ 16600 | v=3,000
\ [ | H=10,600
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 4 1 0,000 2,200 2,200 1,000 1 I 270 PE
2 00 2 3 0,000 1,950 1,950 1,000 1 I 270 PE
3 00 3 1 -10, 600 1,050 10,652 1,000 1 I 270 PE

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Material:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2] [N/mm2] [1/K]
4 18G2 (RA) 205 295,000 1,20E-05
OBCIAZENIA: Skala 1:100
3368 3.368
0,420
2, =
1,
2,9p0 0,720
H . 370
2,920
0
0
2,3 300
1 270
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj Kat P1 (Tg) P2 (Td) a[m] bm]
Grupa: A "STALE" State yf= 1,10
3 Liniowe 0,0 0,720 0,720 0,00 10, 65
Grupa: B "SNIEG" Zmienne yf= 1,50
3 Liniowe-Y 0,0 3,360 3,360 0,00 10,65

Grupa: C "SUFIT PODWIESZONY Zmienne yf= 1,30
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3 Liniowe-Y 0,0 2,700 2,700 0,00 10,65
Grupa: E "WIATR I" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 90,0 2,300 2,300 0,00 2,20
2 Liniowe 90,0 1,300 1,300 0,00 1,95
3 Liniowe 174,3 2,920 2,920 5,33 10,65
3 Liniowe 174,3 1,620 1,620 0,00 5,33
3 Liniowe 174,3 0,000 0,000 0,00 10,65
Grupa: F "WIATR II Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe -90,0 1,300 1,300 0,00 2,20
2 Liniowe -90,0 2,270 2,270 0,00 1,95
3 Liniowe 174,3 2,920 2,920 0,00 5,33
3 Liniowe 174,3 1,620 1,620 5,33 10,65

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: Wd vy

Ciezar wkt. 1,10
A -"STALE" State 1 1,00 1,10
B -"SNIEG" Zmienne 1 1,00 1,50
C -"SUFIT PODWIESZONY" Zmienne 1 1,00 1,30
E -"WIATR I" Zmienne 1 1,00 1,50
F -"WIATR II" Zmienne 1 1,00 1,50

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wkt. ZAWSZE
A -"STALE" ZAWSZE
B -"SNIEG" EWENTUALNIE
C -"SUFIT PODWIESZONY" ZAWSZE
E -"WIATR I" EWENTUALNIE
F -"WIATR II" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE : A+C
EWENTUALNIE: B+E/F

Skala 1:100

7H62 75/514
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TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:100
52,301
2,401
3538720
388
-2,11
5
2,9bo—38]725 4
38,F25-6-412
>
NORMALNE-OBWIEDNIE: Skala 1:100
4 5
33 k34
g1 54567
-38,825
-2 593 -43
544551340
SIEY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]: Kombinacja obciazen:
1 0,825 1,275%* 0,122 -2,500 ACE
2,200 -85,196* -38,725 -48,721 ABC
0,000 -0,000 -38,725* -49,593 ABC
2,200 -85,196 -38,725* -48,721 ABC
2,200 -1,818 -4,621 -1,955* ACE
0,000 -0,000 -38,725 -49,593* ABC
2 1,950 75,514* 38,725 -54,567 ARC
0,000 0,000%* 38,725 -55, 340 ARC
1,950 75,514 38,725* -54,567 ABC
0,000 0,000 38,725* -55,340 ABC
1,950 7,862 7,352 -4,341* ACF
0,000 0,000 38,725 -55,340* ABC
3 10,652 85,196* 52,301 -33,734 ABC
5,326 -56,502* 0,909 -38,825 ABC
10,652 85,196 52,301* -33,734 ABC
10,652 13,023 9,757 -2,827* ACF
0,000 75,514 -50,484 -43,916* ABC

NAPEZENIA-OBWIEDNIE: Skala 1:100
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NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obcigzen:
——————————————— [MPa]
Ro
1 2,200 0,637* 188,028 ABC
0,000 -0,037* -10,805 ABC
0,825 0,008* 2,428 ACE
2,200 -0,709* -209,257 ABC
2 0,000 -0,004* -1,114 ACF
1,950 -0,637%* -187,958 ABC
1,950 0,557* 164,181 ABC
0,000 -0,041* -12,057 ABC
3 5,326 0,418%* 123,281 ABC
10,652 -0,698%* -205,992 ABC
10,652 0,648* 191,293 ABC
5,326 -0,475* -140,199 ABC

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen:
2 -0,712%* 5,114 5,163 ACF
-38,725%* 55,340 67,543 ABC
-38,725 55,340%* 67,543 ABC
-0,712 5,114~* 5,163 ACF
-38,725 55,340 67,543* ABC
4 38,725%* 49,593 62,922 ABC
-2,969* 2,827 4,099 ACE
38,725 49,593* 62,922 ABC
-2,969 2,827* 4,099 ACE
38,725 49,593 62,922%* ABC
* = Wartos$ci ekstremalne

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Kombinacja obciazen:
1 0,00293 ACE
0,00011 ABC

0,00293 ACE
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2 0,00000 ABC
0,00000 ABC
0,00000 ABC

3 0,00286 ABC
0,00011 ABC

0,00286 ABC

4 0,00000 ABC

0,00000 ABC
0,00000 ABC

-sprawdzenie no$nosci ramy w osi C (obcigzenia z 6,0 m osie 2/3 i 3,0 m osie 1/2):

PRZEKROJE PRETOW:

1,050
1,150
0,800
| R | eee | v=3.000
| ! | H=21,200

PRETY UK:ADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 6 1 0,000 2,200 2,200 1,000 1 I 270 PE
2 00 3 2 0,000 -1,950 1,950 1,000 1 I 270 PE
3 00 3 1 -10,600 1,050 10,652 1,000 1 I 270 PE
4 00 4 5 0,000 1,950 1,950 1,000 1 I 270 PE
5 00 1 5 -10,600 -1,050 10,652 1,000 1 I 270 PE

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 45,9 5790 420 429 429 27,0 4 18G2 (A)
STALE MATERIALOWE:

Materiail: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2] [N/mm2 ] [1/K]
4 18G2 (A) 205 295,000 1,20E-05

OBCIAZENIA:
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OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa A "STALE" State yE= 1,10
3 Liniowe 0,0 0,720 0,720 0,00 10,65
5 Liniowe 0,0 0,720 0,720 0,00 10,65
Grupa: B "SNIEG I" Zmienne yf= 1,50
3 Liniowe-Y 0,0 3,360 3,360 0,00 10,65
5 Liniowe-Y 0,0 1,680 1,680 0,00 10,65
Grupa: C "SNIEG II" Zmienne yf= 1,50
3 Liniowe-Y 0,0 1,680 1,680 0,00 10,65
5 Liniowe-Y 0,0 1,680 1,680 0,00 10,65
Grupa D "SNIEG III" Zmienne yf= 1,50
3 Liniowe-Y 0,0 3,360 3,360 0,00 10,65
5 Liniowe-Y 0,0 0,840 0,840 0,00 10,65
Grupa F "SUFIT PODWIESZONY" Zmienne yf= 1,30
3 Liniowe-Y 0,0 1,350 1,350 0,00 10,65
Grupa: G "WIATR I" Zmienne yE= 1,50
2 Liniowe 90,0 1,300 1,300 0,00 1,95
3 Liniowe 174,3 1,320 1,320 0,00 10,65
4 Liniowe 90,0 1,150 1,150 0,00 1,95
5 Liniowe -174,3 1,500 1,500 0,00 10,65
Grupa H "WIATR I" Zmienne yf= 1,50
2 Liniowe -90,0 2,300 2,300 0,00 1,95
3 Liniowe 174,3 3,000 3,000 0,00 10,65
4 Liniowe 90,0 -0, 650 -0, 650 0,00 1,95
5 Liniowe -174,3 0,660 0,660 0,00 10,65
W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
OBCIAZENIOWE WSPO%. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: Yd: yf:
Ciezar wkt. 1,10
A -"STALE" State 1 1,00 1,10
B -"SNIEG I" Zmienne 1 1,00 1,50
C -"SNIEG II" Zmienne 1 1,00 1,50
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D -"SNIEG III" Zmienne 1 1,00 1,50
F -"SUFIT PODWIESZONY" Zmienne 1 1,00 1,30
G -"WIATR 1" Zmienne 1 1,00 1,50
H -"WIATR II" Zmienne 1 1,00 1,50

Grupa obc.: Relacije
Ciezar wi. ZAWSZE
A -"STALE" ZAWSZE
B -"SNIEG I" EWENTUALNIE
C -"SNIEG II" EWENTUALNIE
D -"SNIEG III" EWENTUALNIE
F -"SUFIT PODWIESZONY" ZAWSZE
G -"WIATR I" EWENTUALNIE
H -"WIATR II" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE : A+F
EWENTUALNIE: B/C/D+G/H

MOMENTY-OBWIEDNIE:

e WP e S S o=

e e

-26 %34 T ' , ,,,,,"."

,786

TNACE-OBWIEDNIE:

43,325

18,198 e

' 5 3 8,392
33
3_, 7 -AHoHA4S 11[]1'[ ’1-{ ‘\‘09
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NORMALNE-OBWIEDNIE:

575301
4,251 SE!ComTEn 4,257

6, -2407——+ J%S 441672
-1 6,43 64628 A

5, 398 B! 45445

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M [ kNm] QO[kN] N[kN]: Kombinacja obciazen:

1 0,000 16,959* -25,505 -55,087 ADF
2,200 -39,214* -24,285 -32,496 ADFG
0,000 16,959 -25,505* -55,087 ADF
2,200 -39,152 -25,505* -54,215 ADF
2,200 12,287 7,688 6,985* AFH
0,000 13,0098 -19,699 -61,628* ABF

2 0,000 13,207* -3,409 8,770 AFH
0,000 -63,786* 32,711 -44,672 ADF
1,950 -0,000 32,711* -45,445 ADF
0,000 -63,786 32,711* -44,672 ADF
0,000 13,207 -3,409 8,770* AFH
1,950 -0, 000 32,711 -45,445* ADF

3 10,652 75,482%* 43,325 -28,082 ABF
5,326 -43,595%* 0,906 -32,781 ADF
10,652 75,482 43,325* -28,082 ABF
10,652 -13,427 -8,433 7,341* AFH
0,000 63,786 -41,230 -36,955* ADF

4 1,950 10,373* 3,638 6,400 AFG
1,950 -26,339* -13,507 -19,625 ACF
0,000 -0, 000 -13,507* -20,398 ACF
1,950 -26,339 -13,507* -19,625 ACF
1,950 10,373 3,638 6,400* AFG
0,000 -0, 000 -13,507 -20,398* ACF

5 0,000 45,243* -21,545 -10,444 ABF
5,992 -18,528%* 1,057 -13,678 ACF
0,000 45,243 -21,545* -10,444 ABF
0,000 -6,908 5,360 5,500* AFG
10,652 26,339 18,1098 -15,376* ACF

Wartosci ekstremalne
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NAPEZENIA-OBWIEDNIE:

Ih‘lll.l=== = RBANE TR/ ‘
==.‘-‘..====| “ll‘E‘i 55""

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obcigzen:
——————————————— [MPa]
Ro
1 2,200 0,286* 84,352 ADFG
0,000 -0,175%* -51,543 ADF
2,200 0,102* 30,171 AFH
2,200 -0,349* -103,098 ADF
2 0,000 0,471* 138,992 ADF
0,000 -0,098%* -28,883 AFH
0,000 0,111* 32,705 AFH
0,000 -0,537* -158,457 ADF
3 5,326 0,320%* 94,504 ADF
10,652 -0,617* -182,113 ABF
10,652 0,576* 169,877 ABF
5,326 -0,369* -108,787 ADF
4 1,950 0,194%* 57,136 ACF
1,950 -0,077%* -22,792 AFG
1,950 0,087* 25,581 AFG
1,950 -0,223%* -65,687 ACF
5 5,992 0,136* 40,220 ACF
0,000 -0,365* -107,765 ABF
0,000 0,350%* 103,214 ABF
5,992 -0,157* -46,180 ACF
* = Wartos$ci ekstremalne
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciazen
2 10,137* -7,998 12,912 AFH
-32,711%* 45,445 55,993 ADF
-32,711 45,445%* 55,993 ADF
10,137 -7,998%* 12,912 AFH
-32,711 45,445 55,993%* ADF
4 13,507* 20,398 24,465 ACF
-7,002* -5,627 8,983 AFG
13,507 20,398%* 24,465 ACF
-7,002 -5,627* 8,983 AFG

13,507 20,398 24 ,465%* ACF



26

S 25,505%* 55,087 60,705 -16,959 ADF
-7,688%* 20,052 21,475 4,627 ACFH
-7,688%* -6,113 9,822 4,627 AFH
19,699 61,628%* 64,700 -13,098 ABF
-7,688 -6,113* 9,822 4,627 AFH
19,699 61,628 64,700 -13,098 ABF
-7,688 -6,113 9,822 4,627* AFH
-7,688 20,052 21,475 4,627* ACFH
25,505 55,087 60,705 -16,959* ADF

* = Wartos$ci ekstremalne
PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Kombinacja obciazen
1 0,00073 ADFG
0,00014 ABF
0,00074 ADFG
2 0,00000 ADF
0,00000 ADF
0,00000 ADF
3 0,00047 ADFG
0,00009 ADF
0,00048 ADFG
4 0,00000 ACF
0,00000 ACF
0,00000 ACF
5 0,00071 ADFG
0,00004 ACF
0,00071 ADFG
6 0,00000 ADF
0,00000 ABF
0,00000 ABF

DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret L/f Kombinacja obciazen:
1 3126,2 ADFG
2 1489,0 ADF
3 358,1 ADF
4 3606,0 ACF
5 915, 2 ACF

Istniejacy przekroj ramy IPE270 S355JO spetnia warunki no$nosci.

Pozostale obliczenia — archiwum autora.

opracowat:
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