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Opracowanie zamienne do pozwolenia na budowg nr 10/P/2019 z dnia 03.01.2019 roku.

Leszno, sierpien 2020
Wszystkie prawa autorskie zastrzezone.
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Pelny zespol projektowy; oSwiadczenie projektantow:

Zgodnie z wymogami art.20, ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2018 roku, poz. 1202) - o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt budowlany zostal sporzadzony zgod-
nie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatdéw innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej porownywalnych dla przyjetych materiatow budowlanych 1 izolacyjnych.

Branza: Imie 1 nazwisko; Podpis: Pieczeé

nr uprawnien: imienna:

Architektura Stanistaw Jankowski
projektowat: 378/82/Lo

Architektura

sprawdzit:

Konstrukcja

projektowatl:

Konstrukcja

sprawdzit:

Instalacje sanitarne

projektowat:

Instalacje sanitarne

sprawdzit:

Instalacje elektryczne| mgr inz. Marek Zelawski

projektowatl: WKP/0161/POOE/14

Instalacje elektryczne

sprawdzit:

Branza drogowa

projektowat:
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej wiaty punktu demontazu odpadéw wielkogabary-
towych na terenie ZZO w Trzebani dla:
Inwestor: Miejski Zaktad Oczyszczania Sp. z 0.0.
ul. Saperska 23; 64-100 Leszno

dziatka nr ewid. 6/10 w Trzebani, gmina Osieczna

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Bez zmian, wg opracowania pierwotnego.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Bez zmian, wg opracowania pierwotnego.
Warunki zabudowy na przedmiotowej dzialce reguluje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego przyjety uchwata nr XXXIV/213/2002 przez RADE MIEJSKA OSIECZNEJ w dniu 10

pazdziernika 2002 roku. Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w jednostce oznaczonej jako NU.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Bez zmian, wg opracowania pierwotnego.

5. Zestawienie powierzchni

5.1. Dane budynku

powierzchnia zabudowy - 330,99 m*

powierzchnia uzytkowa ogotem - 308,66 m’

kubatura - 1867,29 m’> w tym objeta opracowaniem 806,44 m’

5.2 Bilans terenu oraz procentowe zestawienie powierzchni

rodzaj zagospodarowania terenu powierzchnia (m?) procent zajgtej powierzchni (%)

catkowita powierzchnia zabudowy 5864,96 7,26

istniejacy teren utwardzony 14510,04 17,96

istniejaca strefa odktadcza ZZ0O 60399,00 74,78

razem 80774,0 100,0

Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie zagospodarowania terenu, powierzchni terenu utwar-
dzonego, biologicznie czynnego i zabudowy.

6. Sieci zewnetrzne

Bez zmian, wg opracowania pierwotnego.
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7. Sposéb i zakres oddzialvwania inwestycji na otoczenie

7.1. Zagrozenie dla atmosfery nie wystepuje.
7.2. Zagrozenie dla wod gruntowych nie wystepuje.

7.3.Uciazliwo$¢ ze wzgledu na hatas nie wystepuje.

8. Obszar oddzialywania obiektu
Inwestycja oddzialuje na dzialtke nr ewid. 6/10 (objgta opracowaniem). Budynek nie emituje

zanieczyszczen oraz hatasu. Budynek i sposob jego uzytkowania nie jest niebezpieczny i obciazajacy
dla srodowiska naturalnego.

Analizg przeprowadzono na podstawie przepisow:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1422 z p6zn.
zmianami);

- zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-

nych poziomoéw hatasu w §rodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

opracowat:



II1. OPIS BUDOWLANY

do projektu zamiennego przebudowy istniejacej wiaty punktu demontazu odpadow wielkogaba-
rytowych na terenie ZZO w Trzebani realizowanego przez Miejski Zaklad Oczyszczania Sp. z

0.0. na dzialce nr ewid. 6/10 w Trzebani:

A. Opis techniczny
1. Opis budynku

Bez zmian, wg opracowania pierwotnego.

2. Program uzytkowy:

1. Powierzchnia zabudowy: - 330,99 m?
2. Powierzchnia uzytkowa ogétem - 308,66 m?
3. Kubatura budynku - 1867,29 m*> w tym objeta opracowaniem 806,44 m’

3. WarunKki geotechniczne posadowienia budvnku

Opracowanie nie wprowadza zmian w istniejacym uktadzie fundamentow.

Druga kategoria geotechniczna — budynek jednokondygnacyjny posadowiony w prostych warunkach.

4. Zakres opracowania zamiennego

W ramach opracowania zamiennego projektuje si¢ kanat podposadzkowy w obrebie jednego z po-
mieszczen gospodarczych. Projektowany kanat bgdzie stuzyt do prowadzenia kontroli stanu podwozia
pojazddéw poruszajacych sig po terenie ZZO w Trzebani.

Pojazdy poruszajace si¢ po terenie ZZO w Trzebani sa narazone na mozliwo$¢ zaczepienia i
gromadzenia w obrebie podwozia odpadow segregowanych na terenie zaktadu. Inwestor postanowit, ze
pojazdy co pewien czas bgda kontrolowane pod wzgledem stanu czystosci podwozia. Kontrole prowa-
dzi¢ beda pracownicy ZZO w Trzebani. Kontroli poddawane bgda tylko 1 wytacznie pojazdy obstugi
technicznej. Kanal nie bgdzie stuzyt do prowadzenia napraw pojazdow.

5. Opis elementow konstrukcvijno-materialowvch

- kanal:

Przyjeto prefabrykowana, zelbetowa ksztattkg kanalu o wymiarach zewngtrznych 124x700x137 cm.
Wymiary wewngtrzne niecki kanatu wynosza 100x676x125 cm. Ksztattka posiada zaglebienia do
montazu o$wietlenia kanatu.

Kanal begdzie posiadat gtgbokos¢ uzytkowa 1,40 m. Zejscie do kanatu bedzie mozliwe po zamontowa-
niu prefabrykowanych schodéw technicznych. Stalowe schody techniczne bgda wykonane jako nie-
rdzewne, stopnice z blachy perforowanej. W obrgbie posadzki, nad §wiattem kanalu, zamontowana
zostanie ramka stalowa umozliwiajaca zabezpieczenie kanatu krata WEMA.

Kanal zostanie wyposazony w wentylacj¢ nawiewna umozliwiajaca przewietrzenie dna kanatu oraz
o$wietlenie.

- prace montazowe:

W obrebie istniejacej plyty posadzkowej nalezy wyciaé beton z uwzglednieniem poszerzenia $wiatta
kanatu po 0,40 cm z kazdej strony. Nastgpnie wykona¢ wykop do glebokosci utozenia podbetonu. Po
wylaniu plyty podbetonu B10 o grubosci 15 cm ustawi¢ ksztattke kanatu. Nastepnie utozy¢ podposadz-
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kowy przewod wentylacji nawiewnej i zamontowac kratki nawiewne w obrgbie kanatu. Kanat obsypac
piaskiem $rednim, stabilizowanym cementem, Rm=1,5 MPa. Zaggszcza¢ warstwami.

W obrebie ptyty posadzkowej wykonaé¢ wieniec o przyblizonych wymiarach 28,0x32,0 cm. Wieniec
zbroi¢ 4 pretami podluznymi @10 (A-III RB400W) oraz strzemionami @6 (A-0) w rozstawie co 30 cm.
Krawedz ptyty posadzkowej od strony wewngtrznej kanatu zostanie obrobiona L50x4 mm. Do katow-
nika beda przyspawane kotwy @6 (A-0) w rozstawie co 60 cm. Katownik ze stali czarnej, S235JR. Po
montazu katownik pomalowa¢. Uzupehienie ptyty posadzkowej z betonu B25 (C20/25).

- prace wykonczeniowe:
Po zakonczonym montazu ksztattki kanatowej 1 uzupetieniu warstw posadzkowych, kanat przekry¢
ocynkowana, zgrzewana krata pomostowa oparta na ptaskowniku 40x4 mm.

- wentylacja kanatu:

Instalacje wentylacji nawiewnej kanalu wykona¢ z rur PVC 150 mm (klasa SN4; kielich+uszczelka).
Cze$¢ instalacji, od czerpni $ciennej, prowadzi¢ po $cianie zewngtrznej budynku. W obrgbie czerpni
zamontowa¢ wentylator kanatowy o wydajno$ci 150 m’/h i sprezu 100 Pa. Wewnatrz budynku instala-
cje prowadzi¢ podposadzkowo, instalacj¢ zakonczy¢ kratkami nawiewnymi @100 mm.

- zabezpieczenie antykorozyjne elementéow stalowych:

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przyjgto srodowisko korozyjnosci
C2 dla konstrukcji wewnetrznych. Elementy stalowe nalezy oczysci¢ w technologii strumieniowo-
sciernej do stopnia czystosci Sa2.5. Przyjeto do zabezpieczenia zestaw malarski sktadajacy si¢ z dwoch
warstw gruntoemalii epoksydowej EP10PZ w stosunku 2x 40 um = 80 pm i warstwy zewngtrznej 1x
60 pum.

6. Informacje do karty ochrony przeciwpozarowej

Bez zmian, wg opracowania pierwotnego.

7. Swiadectwo charakterystyki energetycznej; analiza odnawialnych zrddel energii:

Bez zmian, wg opracowania pierwotnego.

Analiza odnawialnych Zrddet energii:
Poza opracowaniem.

8. Charakterystyka energetyczna

Poza opracowaniem.

opracowat:



IV. Informacja dotyczaca BIOZ
do projektu zamiennego przebudowy istniejacej wiaty punktu demontazu odpadow wielkogaba-
rytowych na terenie ZZO w Trzebani realizowanego przez Miejski Zaklad Oczyszczania Sp. z

0.0. na dzialce nr ewid. 6/10 w Trzebani:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ WIATY PUNKTU DEMONTAZU ODPADOW
WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE ZZO W TRZEBANI

Trzebania, 64-113 Osieczna

dzialka nr ewid. 6/10; obreb: 0013 Trzebania

Miejski Zaklad Oczyszczania Sp. z o.0.
ul. Saperska 23; 64-100 Leszno

Informacje opracowat: Stanistaw Jankowski
ul. Kmicica 40; 64-100 Leszno



1. Dane ogdlne

- obiekt: przebudowa istniejacej wiaty punktu demontazu odpadow wielkogabarytowych na terenie
770 w Trzebani
- inwestor: Miejski Zaktad Oczyszczania Sp. z 0.0.
- adres obiektu: Trzebania, 64-113 Osieczna
dziatka nr ewid. 6/10; obreb 0013 Trzebania;
- powierzchnia zabudowy: 330,99 m’
- powierzchnia uzytkowa: 308,66 m’
- kubatura: 1867,29 m’ w tym objeta opracowaniem 806,44 m’
- zespot projektowy: Stanistaw Jankowski, mgr inz. arch. Agnieszka Musielak, mgr inz. Marek Zelaw-
ski;
- adres: Pracownia Projektowa Budownictwa Ogoélnego; ul. Kmicica 40; 64-100 Leszno; tel:

601773975; 655267968

2. Opis do informacji

2.1. Zakres robot objetych opracowaniem zamiennym obejmuje:

- roboty budowlane do gtebokosci 1,70 m;

- roboty montazowe do gtebokosci 1,70 m;

- roboty montazowe elementow wielkogabarytowych;

- roboty wykonczeniowe i1 porzadkowe;

2.2. Obecnie teren jest zabudowany, opracowanie nie wprowadza zmian w zakresie jego zagospoda-
rowania.

2.3. Na terenie nie ma elementOw stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.

2.4. Ewentualne zagrozenia moga powstac¢ przy wykonaniu robdt ziemnych, prac budowlanych oraz
dalszym procesie realizacji obiektu.

2.5. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP przed przystapieniem do realizacji prac.

2.6. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w $rodki ochrony osobistej i narzgdzia oraz urzadzenia konieczne

do sprawnego i bezpiecznego wykonania robot.

Realizacja inwestycji wymaga opracowania planu BIOZ.
Informacjg sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (DZ.U. nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

opracowat:
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