OPIS TECHNICZNY

1 Podstawy opracowania

» Zlecenie inwestora,

« podktad architektoniczno-budowlany,
» uzgodnienia branzowe,

« obowigzujace przepisy i normy.

2 Zakres opracowania

« instalacja gniazd i zasilania urzadzen 230/400V,

« instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
« instalacja potgczen wyréwnawczych,

«  ochrona przeciwporazeniowa.

3 Zasilanie i pomiar energii

Moc zapotrzebowana projektowanego pomieszczenia wynosi 6,0kW i zostanie pokryta z rezerwy mocy
przytaczeniowej.

4 Rozdziat energii

Dla zasilania obwoddow odbiorczych projektuje sie rozbudowe istn. rozdzielnicy R21, o dodatkowg
sekcje modutowa. Sekcje wykonaé¢ w obudowie z tworzywa II klasy izolacji, wyposazonej w drzwi, o
stopniu ochrony min.IP44. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

5 Rozprowadzenie energii

«  stosowac przewody typu YDY o izolacji 450/750V,

«  gtowne ciggi przewodow ukfadac¢ w korytach kablowych,

«  przewody uktada¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych PCV,

»  miejsca przejs¢ przewodow przez przegrody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
przed wnikaniem wilgoci,

«  zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji,

6 Instalacja gniazd 24/230/400V i zasilanie urzadzen 230/400V

«  projektowany zestaw gniazd 230/400V zasilic kablem YKY 5x16 z istn. obwodu zestawow
gniazdowych.

«  montowac zestawy gniazd 230/400V w obudowach z tworzywa o stopniu ochrony min. IP44
(analogiczne do istniejgcych), wyposazone w 1xgn. 400V 32A, 1x gn. 400V 16A, 2xgn. 230V 16A,
gniazda zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi o charakterystyce B16 oraz wylgcznikiem
roznicowo-pragdowym 30maA,

« montaz opraw os$wietleniowych skoordynowa¢ z montazem nagrzewnicy tak, aby strumien
cieptego powietrza nie byt skierowany bezposrednio na oprawy,

« W kanale rewizyjnym montowac natynkowe gniazda 24V AC IP44 na wysokosci 1,0m.

7 Instalacja oswietlenia podstawowego

Natezenie oSwietlenia w pomieszczeniu dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1. Wymagane
natezenie wynosi 200Ix. Istniejgce oprawy o$wietleniowe (6 szt.) na S$wietldwki liniowe typu CO1
2x36W obnizy¢ do poziomu 4,9m, przy czym 2 analogiczne oprawy dotozy¢ dla uzyskania natezenia
oSwietlenia >200Ix. Na S$cianach bocznych zaprojektowano energooszczedne oprawy LED 30W,
doswietlajgce stanowiska pracy. Sterowanie o$wietleniem w projektowanym pomieszczeniu odbywac
sie bedzie za pomocag typowych iacznikdw, przy czym oprawy stanowiskowe bedy zatgczane
indywidualnie. Montowac oprawy i tgcznik o stopniu ochrony min. IP44.

8 Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytgczenia zasilania, w pomieszczeniu zaprojektowano
oSwietlenie awaryjne, umozliwiajgce bezpieczne opuszczenie pomieszczenia. Oprawa awaryjna
powinna posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony



Przeciwpozarowej CNBOP. Awaryjny czas Swiecenia oprawy wynosi co najmniej 1h. Oprawe montowaé
tak, aby nie byla zastonieta przez inne elementy, jednak nie nizej niz na wysokosci 2m. Natezenie
oSwietlenia ewakuacyjnego mierzone w osi drogi ewakuacji musi by¢ >1Ix. W strefach otwartych
natezenie oswietlenia musi by¢ >0,5Ix. Zgodnie z normg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz np.
hydrantéw, rop, punktow pierwszej pomocy nalezy przewidzie¢ dodatkowg oprawe awaryjna,
zapewniajgcg natezenie 5Ix w odlegtosci 2 metréow od tych urzadzen. Rodzaj piktogramu oraz ich
rozmieszczenie nalezy skonsultowac ze specjalista do spraw p.poz, a braki w oznakowaniu drég
ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi.

9 Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalacje wykonac
w uktadzie sieci typu TN-S. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana
przez izolacje fabryczng oraz obudowy urzadzen. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie
zrealizowana za pomocg szybkiego samoczynnego wytgczania zasilania, z wykorzystaniem
wytgcznikdbw nadmiarowo-pragdowych i wkladek topikowych. Ochrona uzupetniajgca zostanie
zrealizowana za pomocg wysokoczutych wytgcznikdw réznicowopragdowych o pradzie zadziatania
30mA.

10 Bilans mocy

Lp. | Nazwa odbiornika Pi [kW] kj Pz [kW]
1. | Zestaw gniazd 230/400V 8,5 0,5 4,3
2. | Urzadzenia 230/400V 1,3 1,0 1,3
3. | Oswietlenie 0,4 1,0 0,4
RAZEM 10,2 6,0

11 Uwagi koncowe

«  wykonac badania odbiorcze instalacji,

«  stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

« dla urzadzen przeciwpozarowych przeprowadzi¢ odpowiednie pdby i badania potwierdzajgce
prawidtowosc ich zadziatania,

«  prace wykonac zgodnie z projektem, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. nr
75 poz 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

«  projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
1994 nr 24 poz. 83).
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