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II. OPIS BUDOWLANY

do projektu wykonawczego przebudowy istniejgcej wiaty punktu demontazu odpadow wiel-
kogabarytowych na terenie ZZO w Trzebani realizowanego przez Miejski Zaklad Oczyszczania

Sp. z o0.0. na dzialce nr ewid. 6/10 w Trzebani:

A. Opis techniczny
1. Opis budynku

Projektowana przebudowa dotyczy wydzielenia zamknigtego pomieszczenia w obrgbie kubatury wiaty.
Dostegp do nowego pomieszczenia, wydzielonego §cianami i sufitem z plyty warstwowej, przewidziano
przez bramg segmentowa i drzwi oraz do$wietlenie poprzez okna. Wysoko$¢ uzytkowa pomieszczenia
wyniesie 4,90 m. Nowowydzielone pomieszczenie bedzie pomieszczeniem technicznym, z czasowym
pobytem ludzi. Temperatura wewnatrz 16°C.

Sciany wydzielenia oraz sufit podwieszany wykonane z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym,
samogasnacym. Projektowana stolarka okienna - PCV, drzwiowa — stalowa, bramowa — izolowana.

W ramach opracowania zamiennego projektuje si¢ kanat podposadzkowy w obrebie jednego z po-
mieszczen gospodarczych. Projektowany kanat bgdzie stuzyt do prowadzenia kontroli stanu podwozia
pojazddw poruszajacych si¢ po terenie ZZO w Trzebani.

2. Dane materialowe

Do wykonania elementow stalowych obudowy przyjeto nastgpujace klasy materiatow:
- stal profilowana w klasie S235JR;

- beton B25 (C20/25);

- stal zbrojeniowa A-III RB400W; A-0.

3. Opis elementéw konstrukcvjno-materialowych

- konstrukcje ryglowania obudowy:

Dla $cian bocznych zaprojektowano wymiany stalowe do montaz okien i obudowy z Czgl120x50x5
mm (Poz. RO-1; RS-1) kotwione do stupoéw zelbetowych kotwami wklejanymi $rednicy 16 mm. Powy-
zej zaprojektowano rygle poziome z rur kwadratowych 80x4 mm (Poz. RS-5). Rygle sa montowane do
istniejacej konstrukceji stalowej poprzez spawanie do paséw stupow.

Sciana wewnetrzna zaprojektowana zostala ze stupkéw nosnych do drzwi i bramy (rury
kwadratowe/prostokatne 80x4 i 140x80x4 mm; Poz.Rd-1; RB-1) oraz rygli posrednich obudowy z
Czgl40x50x4 mm (Poz. RS-2; RS-3). Elementy sa wzajemnie skrecane $rubami M12 i M16 oraz
kotwione do konstrukcji zelbetowej stupow i podloza kotwami wklejanymi $rednicy 16 mm. Powyzej
znajduja si¢ gtowne rygle poziome $ciany, z profilu IPE220 (poz. RS-4). Rygle sa montowane do stu-
poéw istniejacej stalowej konstrukcji wiaty poprzez dospawywane oraz dokrecane marki posrednie
(Poz. M2 i M3).

Na poziomie posadzki ptyty obudowy montowaé poprzez Lzgl20x80x4 mm (Poz. KM1/2/3)
montowany do podtoza kotwami wklejanymi $rednicy 12 mm.

Rygle sufitowe z Czgl140x50x4 (Poz. RR-1) i wieszaki z rury kwadratowej 60x4 mm (Poz. WR-1 —
WR-5) montowa¢ do paséw dolnych istniejacych rygli dachu poprzez spawanie na montazu.

- §ciany i sufit podwieszany:

Po montazu ryglowania stalowego wykona¢ montaz ptyt obudowy. Sciany obudowy i sufitu pod-
wieszanego od poziomu istniejacej posadzki wykona¢ z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym
o grubos$ci 10 cm w uktadzie pionowym. Styropian samogasnacy w klasie EPS70, NRO. Oktadzina sta-
lowa o grubosci 0,50 mm, stal S250GD pokryta powtoka poliestrowa min. 25 pm, Uc=0,38 W/(m**K),
styk kryty, masa do 12 kg/m?, RAL 9006.
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Plyty montowane do $ciany zelbetowej poprzez kotwy rozporowe, do rygli stalowych $cian i pod-
wieszenia sufitu przez wkrety samowiercace, wg wytycznych dostawcy obudowy.

Styk sufitu i $cian wykona¢ poprzez oparcie ptyty sufitowej na $ciennej i montaz obrobki stalowe;.
Uzupelnienie obudowy przestrzeni nadsufitowej z blachy trapezowej TR20.

Powstata przestrzen nadsufitowa wentylowaé poprzez osadzenie w przeciwleglych $cianach kratek na-
wiewno-wywiewnych z siatka przeciwowadom.

- kanal:

Przyjeto prefabrykowana, zelbetowa ksztattkg kanalu o wymiarach zewngtrznych 124x700x137 cm.
Wymiary wewngtrzne niecki kanatu wynosza 100x676x125 cm. Ksztattka posiada zaglebienia do
montazu o$wietlenia kanatu.

Kanal begdzie posiadat gtgbokos$¢ uzytkowa 1,40 m. Zejscie do kanatu bedzie mozliwe po zamontowa-
niu prefabrykowanych schodéw technicznych. Stalowe schody techniczne bgda wykonane jako nie-
rdzewne, stopnice z blachy perforowanej. W obrgbie posadzki, nad §wiattem kanalu, zamontowana
zostanie ramka stalowa umozliwiajaca zabezpieczenie kanatu krata WEMA.

Kanal zostanie wyposazony w wentylacj¢ nawiewna umozliwiajaca przewietrzenie dna kanatu oraz
oswietlenie.

- prace montazowe :

W obrgbie istniejacej plyty posadzkowej nalezy wycia¢ beton z uwzglednieniem poszerzenia $wiatta
kanatu po 0,40 cm z kazdej strony. Nastgpnie wykona¢ wykop do glebokosci utozenia podbetonu. Po
wylaniu plyty podbetonu B10 o grubos$ci 15 cm ustawi¢ ksztaltke kanatu. Nastgpnie utozy¢ podposadz-
kowy przewod wentylacji nawiewnej i zamontowac kratki nawiewne w obrgbie kanatu. Kanat obsypac
piaskiem $rednim, stabilizowanym cementem, Rm=1,5 MPa. Zaggszcza¢ warstwami.

W obrebie ptyty posadzkowej wykonaé¢ wieniec o przyblizonych wymiarach 28,0x32,0 cm. Wieniec
zbroi¢ 4 pretami podtuznymi @10 (A-III RB400W) oraz strzemionami @6 (A-0) w rozstawie co 30 cm.
Krawedz ptyty posadzkowej od strony wewngtrznej kanatu zostanie obrobiona L50x4 mm. Do katow-
nika beda przyspawane kotwy @6 (A-0) w rozstawie co 60 cm. Katownik ze stali czarnej, S235JR. Po
montazu katownik pomalowa¢. Uzupehienie plyty posadzkowej z betonu B25 (C20/25).

- prace wykonczeniowe:
Po zakonczonym montazu ksztattki kanatowej 1 uzupetnieniu warstw posadzkowych, kanat przekry¢
ocynkowana, zgrzewana krata pomostowa oparta na ptaskowniku 40x4 mm.

- wentylacja kanatu:

Instalacje wentylacji nawiewnej kanatu wykona¢ z rur PVC 150 mm (klasa SN4; kielich+uszczelka).
Cze$¢ instalacji, od czerpni $ciennej, prowadzi¢ po $cianie zewngtrznej budynku. W obrgbie czerpni
zamontowa¢ wentylator kanatowy o wydajno$ci 150 m*/h i sprezu 100 Pa. Wewnatrz budynku instala-
cje prowadzi¢ podposadzkowo, instalacj¢ zakonczy¢ kratkami nawiewnymi @100 mm.

- zabezpieczenie antykorozyjne elementéow stalowych:

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przyjgto srodowisko korozyjnosci
C2 dla konstrukcji wewnetrznych. Elementy stalowe nalezy oczysci¢ w technologii strumieniowo-
sciernej do stopnia czystosci Sa2.5. Przyjeto do zabezpieczenia zestaw malarski sktadajacy si¢ z dwoch
warstw gruntoemalii epoksydowej EP10PZ w stosunku 2x 40 um = 80 pm i warstwy zewngtrznej 1x
60 um. Kraty pomostowe przekrycia kanalu wykona¢ jako ocynkowane. Stalowe schody techniczne
kanatu wykonac¢ ze stali nierdzewne;.

4. Uwagi

W przypadku braku szczegdtow badz opiséw prowadzenia prac, detali elementdw, cykli 1 technologii
robot, prace te nalezy prowadzi¢ wg ogolnodostgpnych zasad wiedzy inzynierskiej i technologii prowa-
dzenia prac. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w opracowaniu na skutek ujawnienia
istotnych czynnikow zewngtrznych (np. warunki geotechniczne, wytyczne Inwestora) badz zastosowa-
nia materiatow o innych parametrach (takze czg¢$ciowych) niz przewidziat Projektant. Zmiany te nalezy
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wprowadzi¢ w uzgodnieniu z Projektantem. Zmiany takie moga powodowa¢ konsekwencje w wycenie
robot oraz terminach realizacji budynku.
Zwraca si¢ uwagg, ze cze$¢ robot, wiaze si¢ z ingerencja w istniejacy budynek. Istnieje mozliwos¢ po-
wstania btednych zatozen co do wykonania projektu. Moze to powodowa¢ konieczno§¢ wprowadzenia
modyfikacji technologii i zakresu prac, co skutkuje zmianami w kosztorysach i wartosci zalozonych
dla robot.

opracowat:
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