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instalacja gazowa
————————__C instalacja grzewcza

istniejgca instalacja gazowa
istniejgca instalacja zimnej wody

Schemat blokowy istniejgcego systemu detekcji gazu w kottowni
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Elektrozawér odcinajacy

- modut sterujgcy detekcjg gazu w budynku- centrala detekcji gazu
— gtowica pomiarowo-detekcyjna
@— sygnalizator akustyczno - optyczny

UWAGA:

1) Wymiary sprawdzi¢ na budowie

2) Przed montazem kotta zwrécié uwage na maksymalng dlugosé przewodu
powietrzno-spalinowego.

3) Przed kazdym urzadzeniem gazowym zamontowac¢ kurek odcinajgcy doptyw gazu

i filtr gazowy.

4) Wszystkie przejécia instalacji gazowej przez przegrody budowlane i stropy wykonaé¢
w stalowych rurach ostonowych. Przej$cia w pomieszczeniu o wydzieleniu pozarowym
zabezpieczy¢ przeciw pozarowo.

5) Instalacje gazowa wewnatrz nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych za
pomoca spawania. Rury stalowe powinny spetniaé wymagania zawarte w normie
PN-EN 10208-2 +AC ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A”. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknietych lub w
inny sposdb uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.
Uktadanie instalacji gazowej pod podtogg jest niedopuszczalne. Przewody instalacji
gazowej muszg byé mocowane do $cian lub innych trwatych elementéw wyposazenia
budynku za pomoca zamocowan wykonanych z materiatdbw niepalnych.
Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych.
Odlegtosci pomiedzy zamocowaniami przewodéw gazowych do $ciany nie powinny by¢
mniejsze niz 1,5m. Dla dluzszych, prostych odcinkéw odlegto$¢ ta moze by¢
zwigkszona do 3,0 m. Ostatni uchwyt na podtgczeniu powinien znajdowac¢ sig¢ nie dalej
niz 0,5 m od odbiornika gazu. Rozstaw uchwytéw dla rur gazowych nalezy stosowaé
taki sam jak dla instalacji wodociggowych, przy czym obcigzenie kotkdw nie moze
przekroczy¢ 100 N.

6)Szczegoty, dane techniczne oraz wytyczne montazu systemu detekcji gazu znajdujg
sie w opisie technicznym.

Nawiew w pomieszczeniu max. 30 cm nad poziomem
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Inwestor

POWIAT GOSTYNSKI
ul. Wroclawska 256
63-800 Gostyn

Nazwa inwestycji

Termomodernizacja budynku polozonego w Gostyniu
przy ul. Poznanska 200

Adres inwestycji

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu
ul. Poznanska 200
63-800 Gostyn
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