
Odprowadzenie
do kanalizacji
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- zawór odcinający (rozmiar = średnica rurociągu)

- zawór równoważący / regulator przepływu

- zawór spustowy DN15

- zawór zwrotny (rozmiar = średnica rurociągu)

- filtr siatkowy (rozmiar = średnica rurociągu)

- termomanometr 4,0 bar

- manometr 4,0 bar

- odpowietrznik automatyczny

- czujnik temperatury

- zasilanie i powrót instalacja ogrzewcza
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Sterownik kotłowni
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Skala Nr rysunku
- ST.0131.01.2022

Schemat technologiczny kotłowni
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 Nazwa inwestycji

 Inwestor

 Adres inwestycji
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu

ul. Poznańska 200
63-800 Gostyń

Branża Stadium Projekt budowlanyInstalacje sanitarne

  ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo,
  64-113 Osieczna

tel/fax (0-65)528 76 99
e-mail: biuro@kajoch.eu

Instalacje sanit.
projektant mgr inż. Jan Łuczak

upr.proj.
WKP/0162/POOS/18

w spec. instalacji
sanitarnych

Instalacje sanit.
sprawdzający

mgr inż. Maciej Kubiak
upr.proj.

WKP/0132/POOS/17
w specjalności instalacji

sanitarnych

POWIAT GOSTYŃSKI
ul. Wrocławska 256

63-800 Gostyń

Termomodernizacja budynku położonego w Gostyniu
 przy ul. Poznańska 200


