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Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt pt.:

Termomodernizacja budynku potozonego w Gostyniu przy ul. Poznanskiej 200 63-800 Gostyn

adres inwestycji: Powiatowy Inspekorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu ul. Poznanska 200,

63-800 Gostyn

sporzgdzany dla Starostwa Powiatowego ul. Wroctawska 256 63-800 Gostyn.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne,j.

projektant IS:

mgr inz. Jan tuczak
WKP/0162/POOS/18

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANIQZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

sprawdzajgcy IS:

mgr inz. Maciej Kubiak
WKP/0132/POOS/17

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANIQZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
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INSTALACJE SANITARNE
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny modernizacji kottowni dla inwestyciji
polegajacej na termomodernizacji budynku potozonego w Gostyniu przy ul. Poznanskiej 200,
63-800 Gostyn

Podstawa opracowania

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzadzen oraz elementdéw instalacyjnych.

1.2. Opracowania zwigzane
Integralng czescig opracowania sg projekty pozostatych branz.
UWAGA:

Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowaé jako okreslenie standardu wykonania
i parametrow techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod warunkiem
dotrzymania parametrow.

2. TECHNOLOGIA KOTLOWNI

2.1. Zalozenia wstepne

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oszacowano zapotrzebowanie budynku na cele c.o. na
poziomie 130kW.

2.2. Zrédlo ciepta

Dla celdw realizacji pokrycia ciepta w budynku o tacznej mocy 130kW przewiduje sie zastosowanie
kaskady kottdw gazowych wiszgcych 2x65kW uruchamianych w zaleznosci od rozbioréw ciepta w
budynku np. 2 kotty kondensacyjne Logamax Plus GB162-70 prod. Buderus (lub réwnowazne) o mocy
65kW kazdy.

Projektuje sie podejscia do kottéw gazowych realizowane za pomoca rozdzielacza, przy czym kazdy
kociot gazowy wyposazy¢ nalezy w zawory odcinajgce i niezalezng pompe obiegowa dla kazdego kotta.

Dodatkowo projektuje sie kociot zgazowujacy drewno o mocy 25 kW np. KLIMOSZ WALLY HOLZ
do spalania makulatury. Kociot bedzie wigczony do instalacji grzewczej w systemie zamknietym poprzez
bufor ciepta. Kociot wyposazony standardowo w wezownice schtadzajgcg i armature bezpieczenstwa.

2.3. Obiegi grzewcze w kottowni

Poprzez sprzegto hydrauliczne rozdzielacze kottéw gazowych potaczone zostang z rozdzielaczem
technologicznym kottowni z ktérego projektuje sie 3 pary wyjs¢ grzewczych. Kazdy z obiegow
grzewczych nalezy wyposazy¢ w niezbedne zawory odcinajgce, pompe obiegows, trojdrogowy zawor
regulacyjny, zawdr rownowazgcy oraz filtr.

Wyrézniono nastepujace obiegi:

Obieg 1 instalacja grzejnikowa
Q=95 kW; Ap=90 kPa; 70/50°C

Obieg 2 instalacja grzejnikowa
Q=30 kW; Ap=80 kPa; 70/50°C

Obieg 3 instalacja grzejnikowa
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Q=15kW; Ap=25 kPa; 70/50°C

Kotty gazowe sterowane sg w funkcji temperatury zewnetrznej i temperatury zasilania obiegu.
Temperature zewnetrzng kotty monitorujg za pomoca czujnika temperatury zewnetrznej (tzw. regulacja
pogodowa).

2.4. Zabezpieczenia zrédia ciepta

Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-02414 -
Zabezpieczenie instalacji wodnych zamknietych. Zgodnie z tg norma, urzgdzenia zabezpieczajgce
instalacje powinny by¢ nastepujace:

e instalacja grzewcza( kotty gazowe):
o zawor bezpieczenstwa wraz z przewodem odptywowym i doptywowym (zamontowaé
odpowiedni syfon):
zawor bezpieczenstwa 3/4" 3,0 bar przy kazdym z kottow;
o przeponowe naczynie wzbiorcze:
O manometr
e instalacja grzewcza( kociot na ekogroszek):
o Zabezpieczenie termiczne SYR3065
o zawor bezpieczenstwa wraz z przewodem odptywowym i doptywowym (zamontowaé
odpowiedni syfon):
zawor bezpieczenstwa 1/2" 3,0;
o filtry siatkowe (oczka 0,6 mm) — w celu zabezpieczenia kotta i pompy ciepta przed
zanieczyszczeniami;
o odpowietrzniki automatyczne - w najwyzszych punktach instalaciji;
o zawory zwrotne — zapobiegajace cofaniu sie wody;
o armatura kontrolno-pomiarowa;

Pozostate urzadzenia i armatura w kottowni

Dodatkowo nalezy wykonac¢ lub zamontowac:

e zawory rownowazace z kro¢cem pomiarowym — w celu réwnowazenia instalacji oraz
dokonania pomiarow;

o filtry siatkowe (oczka 0,6 mm) — w celu zabezpieczenia kotta

e odpowietrzniki automatyczne - w najwyzszych punktach instalacji;

e zawory zwrotne — zapobiegajace cofaniu sie wody;

e armatura kontrolno-pomiarowa;

e termomanometry i manometry

Urzadzenia zasilane napieciem >230 V zaleca sie podtgczy¢ poprzez szafe elektryczna!

Uwagal Wymienione w projekcie urzgdzenia oraz armatura stanowig podstawowe wyposazenie
instalacji grzewczej i dobrane zostaly dla przyjetych zafozeri projektowych. Wykonawca zobowigzany
Jest do stosowania obowigzujacych przepisow, zaleceri producentow urzgdzeri i aktualne/ wiedzy
technicznej, a w razie jakichkolwiek watpliwosci powinien skontakfowac sie z Projektantem. PowyZsze
zastrzeZenie dotyczy rowniez schematu technologicznego kotfowni.

Sterowanie kottownig

Praca uktadu bedzie zarzgdzat kaskadowy sterownik kottowy pracujacy w funkgji ,,krzywej grzewczej”
— regulowane pogodowo. W zakresie podtgczenia urzadzen do instalacji elektrycznej oraz wykonania
catosci okablowania nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta urzadzeh. Zwraca sie uwage, iz
dostawca sprzetu dostarcza wtasny system sterowania uktadem oraz wykonuje projekt automatyki
sterowania zrodtem ciepfa! Catos¢ okablowania wykonaé zgodnie z wymogami wiasciwego producenta
kottow.

2.5. Rurociagi instalacji grzewczej

Rurociagi w kottowni nalezy wykonac z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie, potgczenia
gwintowane (zalecane dla srednic do DN50) i kotnierzowe (dla $rednic wiekszych od DN50).
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Alternatywnie mozna wykonaé instalacje z rur miedzianych. Srednice przewodéw wg obliczen
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Prowadzenie instalacji
Nalezy przestrzegac zasady wtasciwego mocowania przewodow w uchwytach statych i przesuwnych.

Wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany i strop), nalezy wykonac
w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdluzne przemieszczanie sie przewodu w scianie lub stropie.
Przestrzen miedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym,
niepowodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac¢ sie zadne potaczenie.

Kompensacja

Instalacje z rur nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy samokompensacje. Przewody nalezy
uktada¢ tagodnymi tukami oraz w izolacji termicznej w celu redukcji strat cisnienia oraz umozliwienia
samokompensacji przewodow instalacji centralnego ogrzewania.

Izolacja cieplna

Instalacje grzewcze nalezy izolowa¢ izolacjg zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Rurociagi izolowa¢ z zgodnie z tabela:
Minimalna grubos¢ izolacji

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub
stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centrainych wg poz. 1-4 utozone w

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(mxK)?

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm :ﬁ\r/\;/na srednicy wewnetrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5

2 wymagan z poz.1-4

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | %2 wymagan z poz.1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Izolacje cieplne i akustyczne =zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowe;j,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane z materiatow, ktére nie rozprzestrzeniajg ognia, co
odpowiada, iz powinny by¢ wykonane z wyrobow o klasie reakcji na ogien co najmniej BL - s3, dO.

Odpowietrzenie

Nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalaciji.
Armatura

Regulacja przeptywu w kottowni regulacja za pomocg zaworéw rownowazgcych.

UWAGA: Do kazdego zaworu regulacyjnego nalezy przymocowac kartke na ktérej opisac nalezy: typ
zaworu, sSrednice oraz jego projektowang nastawe.

2.6. Uruchomienie instalacji grzewczej

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zakryciem instalacji w bruzdach sciennych lub innych
niedostepnych miejscach, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Przedtem jednak nalezy ja wyptukaé,
usuwajgc wszelkie pozostatosci state. Mozna zastosowac specjalne pompy ptuczace, ktére mieszaning
wody i powietrza, dziatajgc w dwdch kierunkach, intensywnie usuwajg przemieszczajgce sie wewnatrz
instalacji czastki state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg przy pomocy
zimnej wody. Prébe takg mozna wykona¢ zimng woda lub bezolejowym powietrzem zgodnie
z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydanych przez COBRTI INSTAL (05-2003).
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Zaleca sie wykonanie proby szczelnosci instalacji przy uzyciu zimnej wody. W takim przypadku,
zgodnie z wyzej wspomnianymi wytycznymi, wartos¢ cisnienia probnego dla instalacji c.o. ustala sie w
nastepujacy sposob:

Instalacje grzewcze (T:<100°C) pprob* = prob + 2 lecz nie mniej niz 4 bary.

Przyjeto 6 bar

Prébe wykonuje sie w dwoch etapach jako badanie wstepne i gtéwne. Przed przystgpieniem do proby
nalezy odczeka¢ az temperatura wody w instalacji ustabilizuje sie. Do odczytu ci$nienia nalezy uzywac
manometrow o srednicy tarczy 150 mm i zakresie pomiarowym o 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego.
Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej
10 bar).

Czas trwania proby wynosi odpowiednio:

e badanie wstepne 60 minut,
e badanie gtéwne 120 minut.

Warunki zakonczenia badania z wynikiem pozytywnym:

e badanie wstepne: brak przeciekéw i roszenia, dopuszczalny spadek cisnienia 0,6 bara
(0,06 MPa),

e badanie gtdwne: brak przeciekdw i roszenia, dopuszczalny spadek cisnienia 0,2 bara
(0,02 MPa).

Prébe uznaje sie za zakonczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badania zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym. Negatywny wynik na ktérymkolwiek etapie préby powoduje konieczno$¢ powtdrzenia obu
badan jeszcze raz. Po wykonaniu tej préby nalezy instalacje oprézni¢ z wody jesli w okresie zimowym
nie przewiduje sie ogrzewania obiektu w ktérym jest zamontowana.

Wykonanie w/w czynnosci umozliwia uruchomienie instalacji. Po 3 dobowym okresie dziatania
instalacji mozna przystgpi¢ do regulaciji instalaciji.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ instalacji rurowych przez sciany/stropy majgce odpornosc
ogniowg EIG0/REIGO i wiecej, nalezy uzy¢é ognioodpornej masy uszczelniajgcej o odpornosci ogniowej
oddzielenia.

Izolacje cieplne i akustyczne =zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane z materiatow, ktdre nie rozprzestrzeniajg ognia, co
odpowiada, iz powinny by¢ wykonane z wyrobow o klasie reakcji na ogien co najmniej BL - s3, d0.

Uwaga:

Wszelakie przejscia przez przegrody zewnetrzne nalezy wykonac jako szczelne. Ubytki w izolacji
budynku spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. pianka poliuretanowg niskoprezna.

2.8. Instalacja gazowa wewnatrz budynku

Instalacje wewnatrz kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych za pomoca
spawania lub alternatywnie z rur miedzianych (atestowanych) tgczonych lutem twardym, wzglednie
poprzez ztgczki zaciskowe (np. Comap JEVCO) lub za pomoca ztagczek zaprasowywanych (np. Viega A2
PROFIPRESS G, Comap SUDO PRESS).

Rury stalowe powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 10208-2 +AC ,Rury stalowe
przewodowe dla medidow palnych. Rury o klasie wymagan A”. Niedopuszczalne jest wbudowywanie
w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub
znieksztatconym przekroju.

Dopuszcza sie stosowanie potgczeh gwintowanych do przytgczania armatury oraz do innych
podigczen w budynku. Potgczenia gwintowane (reduktory i zawory kulowe) wykonac¢ przy uzyciu tasmy
teflonowej (lub nici teflonowych). Przejscia przewoddw instalacji gazowej przez sciany wykonac w tulei

Projekt techniczny- instalacje sanitarne str. 9



ochronnej z obustronnie uszczelnionej rury stalowej o srednicy 40 mm wiekszej od srednicy rurociagu.
Przewody instalacji gazowych nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian lub pod stropem.

Pomiedzy przewodami instalacji gazowych, a przewodami innych instalacji, takich jak centralnego
ogrzewania, wody, kanalizacji czy elektrycznej, powinny by¢ zachowane odlegtosci pozwalajgce na
bezpieczny montaz i pdzniejsza eksploatacje. Wzajemne oddalenie tych przewodéw musi umozliwiac
wykonywanie prac naprawczych, konserwacyjnych, a takze wymiane przewodoéw gazowych, jak rowniez
sgsiadujacej instalacji bez ich uszkodzenia. Pomiedzy poziomymi odcinkami instalacji gazowych,
a innymi rownolegtymi przewodami powinien by¢ zachowany minimalny odstep nie mniejszy niz 10 cm.
Przy krzyzowaniu sie przewodow gazowych z przewodami innych instalacji, pomiedzy nimi musi byc¢
zachowane swiatto nie mniejsze niz 2 cm. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej
4 mm/1 mb w kierunku przyboréw gazowych lub doptywu gazu.

Ukfadanie instalacji gazowej pod podtogg jest niedopuszczalne. Przewody instalacji gazowej muszg
by¢ mocowane do scian lub innych trwatych elementéw wyposazenia budynku za pomocg zamocowan
wykonanych z materiatéw niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wykonanych
z tworzyw sztucznych, gdyz takie zamocowania sg na ogét nieodporne na podwyzszone temperatury
i w przypadku pozaru w pomieszczeniu nie spetniajg swojej funkcji, przyspieszajgc rozszczelnienie
pofaczen, a takze pekniecia i urwanie sie przewodow. Odlegtosci pomiedzy zamocowaniami przewodow
gazowych do sciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m. Dla dtuzszych, prostych odcinkéw odlegtos$¢
ta moze by¢ zwiekszona do 3,0 m. Ostatni uchwyt na podtaczeniu powinien znajdowac¢ sie nie dalej niz
0,5m od odbiornika gazu. Rozstaw uchwytow dla rur gazowych nalezy stosowaé taki sam jak dla
instalacji wodociggowych, przy czym obcigzenie kotkdw nie moze przekroczy¢ 100 N. Przewodow
instalacji gazowej nie mozna wykorzystywac jako wspornikéw dla innych przewodéw, urzgdzen oraz
elementoéw stanowigcych state lub ruchome wyposazenie pomieszczenia. Nie dopuszcza sie takze do
wykorzystywania przewodoéw gazowych jako przewoddw uziemiajgcych instalacji elektrycznej,
przewodow bezpieczenstwa w urzgdzeniach elektrycznych lub elementéw instalacji odgromowe;.

Urzadzenia gazowe nalezy potgczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej. Przed kazdym
odbiornikiem gazu nalezy zamontowa¢ zawor kulowy ¢éwieréobrotowy, odcinajacy doptyw gazu. Kurek
ten nalezy zamontowa¢ w pozycji poziomej, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz
0,5 m od krécéca fgczgcego urzadzenie z instalacja.

2.9. Wentylacja grawitacyjna kottowni

Dla projektowanej kottowni wodnej zapewniona jest istniejagca wentylacja grawitacyjna. Wymiary
kanatu nawiewnego wynoszg 300x500mm. Dolna ich krawedZ powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz
30 cm ponad poziomem podtogi.

Wywiew zapewniajg dwa istniejace kanaty wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 14x14cmmm
zlokalizowane pod stropem i wyprowadzone ponad dach budynku.

Aby zapobiec korozji, powietrze dostarczane do procesu spalania powinno by¢ wolne od
agresywnych substancji. Za szczegdlnie agresywne uwaza sie zwigzki chlorowcow (zawierajgce chlor,
fluor), znajdujace sie w rozpuszczalnikach, farbach, klejach, aerozolach i réznych domowych srodkach
do czyszczenia. Rowniez kurz zawarty w powietrzu moze doprowadzi¢ do zabrudzenia palnika, a przez
to spowodowac przegrzanie jego powierzchni i w rezultacie uszkodzenie. Dlatego w przypadku
pojawienia sie kurzu, np. podczas robot budowlanych lub sprzatania, kotlty nalezy odpowiednio
zabezpieczyc.

2.10. Odprowadzanie spalin

Poniewaz w pomieszczeniu kottowni zastosowane bedg kotty gazowe z zamknietg komorg spalania,
odprowadzenie spalin z kottow jak i doprowadzenie do nich powietrza bedzie realizowane osobnymi
koncentrycznymi przewodami, ktére beda pobiera¢é powietrze potrzebne do procesu spalania
zewnetrzng czescig systemu przewodu powietrzno-spalinowego. Odprowadzenie spalin odbywacé sie
bedzie dalej wewnetrzng czescig przewodu w tym kanale o srednicy zgodnej z zaleceniami producenta
kotta. Przewdd koncentryczny powietrzno-spalinowy @300/200mm nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio
przez dach budynku.
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Wysokos$¢, kubatura i obcigzenie cieplne pomieszczenia kottowni

e powierzchnia kottowni: 233,28 m?

e wysokos¢ kottowni: 4,00 m

e kubatura kottowni: 133,17 m3

e obcigzenie cieplne: =130 kW / 133,1 m3 = 0,98 kW/m3

Warunki wysokosciowe, kubaturowe okreslone w przepisach dla kottowni sg spetnione. Maksymalne
obcigzenie cieplne jest spetnione rowniez wg wartosci okreslonej dla urzagdzen typu ,,B”, a w kottowni
zamontowane bedg urzgdzenia typu ,,C”, dla ktérych takiego wymogu nie ma.

Odprowadzenie spalin z kotta zgazowujgcego drewno na ekogroszek odbywac sie bedzie przy
pomocy przewodu spalinowego &180.

2.11. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

Istniejgcy System detekcji jest przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen
gazowych w instalacjach zasilanych gazem ziemnym. Reaguje automatycznie i natychmiast
w przypadkach wycieku gazu z instalacji. Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe,
pewne i skuteczne odciecie doptywu gazu do instalacji. Jednoczesnie umozliwia przestanie sygnatu
o zaistniatej awarii i natychmiastowe powiadomienie uzytkownikéw i jednostek nadzorujaco -
kontrolujgcych prace instalacji. Poprzez sygnalizacje optyczno-akustyczng informuje uzytkownikow
o stanie zagrozenia w strefie dozorowanej i umozliwia szybka lokalizacje miejsca awarii.

Przez to chroni zycie i zdrowie pracownikéw, mieszkancéw oraz zabezpiecza przed zniszczeniem
budynki, mieszkania i urzadzenia o znacznej wartosci.

Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania istniejagcego systemu detekcji gazu.

2.12. Odbiér wewnetrznej instalacji gazowej

Odbioru dokonuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami. W czasie odbioru nalezy przedtozy¢
niniejszy projekt. Odbidr techniczny polega na:

e sprawdzeniu dokumentaciji;
e kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem;
e kontroli jakosci wykonania oraz prébie szczelnosci instalacii.

Uwaga: probe cisnieniowg szczelnosci instalacji gazowej wykona¢ sprezonym powietrzem w czasie
30 minut na cisnienie 50 kPa (0,5 bar) bez podigczonych kottdéw, przy pomocy manometru
(np. tarczowego) z aktualng legalizacjg! Max. cisnienie prébne armatury gazowej w kotle wynosi 60 mbar
(0,06 bar). Po pozytywnym przeprowadzeniu prob szczelnosci i odbioru technicznego, instalacja gazowa
moze by¢ pomalowana, podtgczona do sieci rozdzielczej i uruchomiona przez dostawce gazu.

Dodatkowe wytyczne i wymagania

W pomieszczeniu, w ktérym stwierdzono obecnos¢ gazu, istnieje mozliwos¢ wybuchu. Nie wolno
zatem uzywacC wylacznikow elektrycznych, a takze zwyktych latarek elektrycznych, gdyz grozi to
powstaniem iskry, a tym bardziej zapala¢ ognia lub wchodzi¢ z otwartym ptomieniem, np. swiecy lub
tlgcym sie papierosem. Pierwsza czynnoscig po stwierdzeniu powonieniem obecnosci gazu jest
uprzedzenie obecnych o niebezpieczenstwie wybuchu. Nastepng czynnoscig jest otwarcie okien
i przewietrzenie pomieszczenia. Dopiero wtedy nalezy znalez¢ i ewentualnie usunaé przyczyne
ulatniania sie gazu. Najczesciej jest nig nieuwaga uzytkownikéw i pozostawienie otwartych kurkéw przy
przyborach. Kurki te nalezy zamknaé. Jezeli gaz ulatnia sie wskutek nieszczelnosci lub uszkodzenia
przewodow, nalezy odcig¢é doptyw gazu przez zamkniecie kurka przy gazomierzu lub na pionie.
Ulatnianie sie gazu z przewoddéw rozdzielczych wymaga zamkniecia kurka gtéwnego.

Uzytkownik ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ dostawce gazu o nieszczelnosci instalacii
i ulatnianiu sie gazu, gdyz naprawe nieszczelnosci lub uszkodzonej instalacji moze wykonywaé tylko
dostawca lub osoby przez niego upowaznione. Wyszukiwanie nieszczelnosci moze odbywac sie tylko za
pomocg wody mydlanej albo wykrywaczy gazu. Uzywanie w tym celu otwartego ognia, np. zapatek, jest
zabronione!
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Ze wzgledéw bezpieczenstwa zabrania sie dokonywania jakichkolwiek przerébek lub uzupetnien
instalacji gazu bez zgody i nadzoru dostawcy gazu. Przy naprawach instalacji gazowej nie wykonuje sie
robot w obecnosci gazu. Naprawiane przewody muszg by¢ odciete od doptywu gazu i oprdznione
Z niego, a pomieszczenia, w ktérych odbywa sie naprawa — dobrze przewietrzone.

W przypadku zatrucia tlenkiem wegla (oznaka jest bél gtowy, szum w uszach, zaczerwienienie twarzy
i ciata, nudnosci, trudnosci w oddychaniu) nalezy wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze,
rozluzni¢ ubranie, utozy¢é w pozycji swobodnej, utatwiajacej oddech, przykry¢é kocem, nie pozwoli¢
zasng¢, ewentualnie poda¢ tlen z inhalatora. W tym czasie druga osoba musi natychmiast wezwaé
pogotowie. W ciezszych zatruciach potaczonych z utratg przytomnosci, a nawet brakiem oddechu,
nalezy zastosowaé sztuczne oddychanie, masaz serca i nie wczesniej niz minute po wznowieniu
oddechu rozpocza¢ podawanie tlenu z inhalatora w oczekiwaniu na pogotowie.

Zamontowane aparaty gazowe powinny posiada¢ oznaczenia:

e atestu energetycznego,
e sSwiadectwo kwalifikacji jakosci i znak bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do budowy instalacji gazowej nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe
z wiasciwego organu administracji panstwowe;.

3. UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowiagzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych przepisow,
jak réwniez wymogéw producentow lub dostawcéw poszczegdlnych urzadzen. Montaz i uruchomienie
poszczegolnych instalacji oraz urzgdzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed
przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac¢ sie dokfadnie z dokumentacjg techniczna,
obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzgdzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
zamowionych i zakupionych elementow i urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej.
Nalezy zwréci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostalty wykonane zgodnie
z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu
konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystosc¢ instalacji oraz kompletnos¢ wszystkich
wymaganych dokumentow:
e projekt powykonawczy;
e protokoty odbioréw czesciowych;
e Swiadectwa i certyfikaty <Swiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania
w budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcow instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow — dopuszczen, certyfikatbw — wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych
wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami); gwarancje;

Instrukcja Obstugi, ktdéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne dotyczace zachowania
zatozonych parametrow.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania oraz
kontrole.
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4. ZALACZNIKI

4.1. Uprawnienia i lzby Uprawnienia oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do
wilasciwej izby samorzadu zawodowego os6b opracowujacych projekt
budowlany

WIELKOPOLSE A
OKREGOWA
1FBA
INZYNIEROW
BUDDWMICTWA

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOB-OKE-SP-0054-14/2018 Poenan, dnia 22 czerwea 2018 ¢,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkr 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o sumorzgdach zawodowych architektdw
oraz indyniensw budownictwa (tekst jednolity: Dz.UL 2 20016 v, poz. 17280 ar. 12 ust, | phkt 1, art.12 ust 2,50 4
oraz wst, 4c pkr | oraz art, 13 wst 1, 2 oraz ust 4, art 14 ust. 1 phkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U, 2 2007 v, poz. 1332 z pidn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzesmia 2004 r w sprawie samodzielnych funkeji techniceznych w
budownictwie ( De U, 2014 r, poz. 1278) po ustaleniv, 2 zostaby spelione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po hozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Jan Stanislaw Luczak

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodawiska
urodzony dnia 09 sierpnia 1990r, Gorzdw Wielkopolski
otrEvmuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0162/PO0OS/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylaeyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyech uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Poucznic

1. Podstawg do wykonywania samodziclnyeh funkeji techniczmych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesing
Ciltwmegn Inspekiora Madzoru Budowlanego orae wpis na listg celonkow whadciwe izby samorzgdu sawadowego

206 nindegjsee) decyzii stuzy odwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikecyjeej Polskicj leby Inzyniendw
Budownictwn w Warszawie, 73 podrednictwem Wielkopolskied Okrggowe] Komisii Kwalifikacyine Wielkopolskici
Okrggowej [zby Intynieriw Budownictwa w Pexnaniu w terminie 14 dni od doty jei dorecrenia.
Zgodnic z tresciy art, 1278 ustawy Kasdizks poctgpowenia administracyjnego | tekst jednelity De UL 2 2017 . poe 1257 2
peiiEn. )
§ 1. W trakeie biegy terminug do whiesienia adwolania strons moee smzec sig prawn do wiiesienia odwolania webec organu
administracji publicenej. ktdry wydat decyzi
§ 2. 7 dniem dorecrenia organowi administracii publicanc oéwiadczenia o srecozeniu sig prawa do wiiesienia odwolanin
preee ostatnig 2e stron postepowanio, decyzja staje sig ostalecena i prawoemocna.
W preypadku sbokenia przez strong oswindczenin o arrecieniu $ig pravwa do edwiodania od decyeii (okreflonego w § 2)
stronie nie preystuguie prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu adminisiracyjnego,

Preewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB
¥ 2

prof. dr hab. inZ, Wieslaw Buczkowski
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MNa podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jan Stanistaw Luczak jest

upowazniony w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnyeh,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru antorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] ntrzymania obiektow budowlanyeh

bez ograniczen.

Zogodnie z § 14 wst. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowainiaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyine.

Ma podstawie § 10 rozporzadrenia  Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicenych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w  odpowiednie] specjalnosci  uprawniajg
do sporzadeania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. ing. Wiestaw Euc:j:nwski:......ﬁ;:—.;‘f;, e
e

Czlonek Kormisji - mer inz. Anna Gieczewsks:.. ..l a4 deiet.
A ) _
Czlanek Komisji — dr inz. Daniel Paw]icki:“...........-{;f_'."..id. ZAV A W

Olrzvmujy:

1. Pan Jan Stanistaw Luczak
60-412 Poznan, ul, Notecka 16/2

2. Okregowa Rada Izby

3. Gildwamy Inspekitor Madzoru
Budowlanego

4.afa
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SERERRY
= NZYNIEROW
BUDOWN ICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoygnym:

WHKP-ZZW-Q3K-K9U *

Pan Jan Stanistaw tuczak o numerze ewidencyjnym WEPR/15/0341/18

adres zamieszkania ul. Notecka 16/2, 60-412 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
slektronicznej opatrzons bezpiscnym podpisem alsktronicznym werylitowanym przy pomocy wadnsgo kwslifiicwanagn certytilatu s
rownowaine pod wigledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfiacis poprawnosci danych w ninisjsTym mswisdrzenis moine sprawdzic 2a pomacy numens wergfikacgjnego zaiwisdoenia na
stronie Folskie] lzby Indynierow Budownictes waw.piib.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winsciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-223/2017 Poznan, dnia 20 czerwea 2017 r.
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2, 3 i4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Kubiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 06 stycznia 1990 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0132/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Kubiak jest

upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiskit...gv.sssscrisussssinssiansats WA

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......,f.L,v'.'t...‘t.,,‘.f-._...'au,»...\....

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Kubiak
61-299 Poznan, os. Lecha 124/50
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-LNN-R5F-CSM *

Pan Maciej Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0182/17
adres zamieszkania ul. Lecha 124/50, 61-299 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-23 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ansv\m
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5. SPIS RYSUNKOW — INSTALACJE SANITARNE

e Rzut pomieszczenia kottowni 1:50 CO0.01
e Schemat technologiczny kottowni gazowej - ST.01
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6. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

[na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz. U. nr 120 poz. 1126]

Inwestycja
Termomodernizacja budynku potozonego w Gostyniu przy ul. Poznanskiej 200, 63-800 Gostyn

Adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budolanego w Gotyniu ul. Poznanska 200 63-800 Gostyn

Inwestor
Powiat Gostynski ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn

Projektant
mgr inz. Jan Luczak
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6.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
prowadzeniu prac zwigzanych z modernizacja kottowni dla budynku potozonego w Gostyniu przy ul.
Poznanskiej 200, 61-800 Gostyn

Zakres robot przedmiarowych

Montaz wewnetrznej instalacji gazowej:

e montaz rurociggow,
e montaz armatury gazowe;j,
e montaz urzgdzen gazowych.

6.2. Wykaz elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé¢ zagrozenie dla
zycia i zdrowia ludzi.

Na terenie projektowanego terenu budowy istnieje zagrozenie wynikajgce z istniejacych elementéw
budowlanych, instalaciji i infrastruktury technicznej:

e istniejgce, czynne instalacje,
e istniejgce elementy budowlane mogace przeszkadza¢ w wykonywaniu prac.

6.3. Wskazanie elementow przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

Do prac wymagajgcych zachowania szczegdlnych zasad bezpieczenstwa przy montazu instalacji
gazowej nalezg ciecie, spawanie i lutowanie przewodéw stalowych lub miedzianych.

Wszelkie prace prowadzone przy instalacji elektrycznej moga by¢ wykonywane wylgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie klasyfikacje.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowa¢ z innymi robotami wspélnie z kierownikiem budowy.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych mogg mie¢ miejsce
podczas robot:

e przebicia otwordw w istniejgcych przegrodach budowlanych

e zagrozenie wynikajgce z uszkodzenia wczesniej wykonanych instalaciji
e urazy oczu- np. przy przebijaniu otworéw

e urazy ciata lub oczu przy cieciu i obrobce rur

e zagrozenia porazenia prgdem przy obstudze elektronarzedzi

e poparzenia przy spawaniu i lutowaniu rur

e wybuch przy spawaniu lub cieciu metali

Niektore przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegodlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi. W szczegolnosci moze wystapic¢ zagrozenie:

e spawanie rurociggow
e zagrozenie porazenia pradem przy uzyciu elektronarzedzi
e poparzenia

Przed przystgpieniem do robdt, kierownik budowy zobowigzany jest zapozna¢ pracownikéw z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kazdy pracownik powinien zosta¢ odpowiednio przeszkolony w
zakresie ochrony przeciwpozarowej i BHP. Przeszkoleni pracownicy powinni podpisa¢ oswiadczenia o
przebytych przeszkoleniach. Pracownicy wykonujacy poszczegdlne zadania powinni posiadac
odpowiednie uprawnienia, adekwatne do zakresu powierzonych im obowigzkéw. Przeprowadzone
szkolenia i instruktaze muszg by¢ potwierdzone pisemnie protokotem zawierajgcym:

e date przeprowadzenia

e rodzaj szkolenia i zakres tematyczny

o liste uczestnikow

e Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca jest zobowigzany:
e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkéw i czynnosci
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e zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem realizacji wykonywanej pracy

e poinformowaé pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
praca oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami

e dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej

e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

6.4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia bezpieczenstwa lub w ich sasiedztwie.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki ochrony
zdrowia. Przed rozpoczeciem budowy nalezy ogrodzi¢ plac budowy i opisaé sposoby ewakuacji na
wypadek zagrozen. Miejsce budowy nalezy oznakowaé, ogrodzi¢ i oswietli¢. Wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku
powstania pozaru nalezy przystgpi¢ do akcji gasniczej wykorzystujgc gasnice przenosne. Nalezy rowniez
zawiadomi¢ jednostke gasniczo- ratowniczg PSP pod nr 998.

W sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajacego z powstatego pozaru nalezy ewakuowaé wszystkich
pracownikdw z zagrozonej strefy w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami podczas szkolenia z
zakresu ochrony zdrowia.

6.5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw i srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji zadania montazu instalacji gazowej muszg zosta¢
przeszkoleni w zakresie przepisow BHP lub posiada¢ stosowne oswiadczenia o przejsciu takiego
przeszkolenia. W przypadku prowadzenia robét wymagajgcych od realizujgcych je oséb dodatkowych
uprawnien, przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie musza zosta¢ przedstawione
kierownikowi budowy. Sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcéw podczas realizacji
zadania muszg posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wszystkie oswiadczenia, kopie
uprawnien i atestow musza by¢ zgtaszane do kierownika budowy i gromadzone przez niego.

Dla prawidtowego prowadzenia robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia
harmonogramu prowadzenia robét instalacji solarnej spojny z harmonogramem prowadzenia catosci
budowy oraz plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zapewniajgcy odpowiednio szybkg komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozenia.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu przepiséw bhp i ppoz.,
wytycznych producentéw urzadzen.

mgr inz. Jan Luczak
WKP/0162/POOS/18

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANIQZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
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