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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Modernizacja drég gminnych

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pieciu drég gminnych zlokalizowanych w miejscowosci
Zieleniewo w ramach zadania inwestycyjnego ,Modernizacja drég gminnych wraz z zagospodarowaniem
turystyczno-rekreacyjnym terenu dz. nr 145/1, 145/2, 146 oraz remontem remizy w miejscowosci Zieleniewo”.

Planowane przedsiewziecie obejmuje:

a) Przebudowa drogi gminnej prowadzacej do cmentarza — dziatka ewid. nr 511 obr. Zieleniewo

b) Przebudowa drogi gminnej stanowigcej dojazd do $wietlicy wiejskiej — dziatka ewid. nr 189/3
obr. Zieleniewo

c) Przebudowa drogi gminnej stanowigcej dojazd do remizy strazackiej oraz kosciota — dziatka
ewid. nr 177/4 obr. Zieleniewo

d) Budowa ciggu pieszo-jezdnego wraz z chodnikiem — dziatka ewid. nr 90/7, 177/4 obreb
Zieleniewo

e) Przebudowa drogi gminnej stanowigcej tacznik drogi powiatowej z drogg wojewddzkg —
dziatka ewid. nr 177/2 obr. Zieleniewo

a) W ramach przebudowy drogi gminnej prowadzgcej do cmentarza planuje sie wykonanie nowej
nawierzchni jezdni z mieszanki bitumicznej o normatywnej szerokosci 3,5 m (5,0 m wraz z mijankami),
przebudowe zjazdu na droge gminng z drogi wojewddzkiej nr 160 oraz wykonanie zjazdu i miejsc postojowych
z kostki betonowej na wysokosci cmentarza komunalnego.

Planowane przedsiewziecie ma na celu przebudowe drogi gminnej o dtugosci ok. 280 m. W ramach
inwestycji planuje sie wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szerokosci 3,5 m wraz z mijankami
o szerokosci 5,0 m. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne, odcinek drogi od zjazdu z drogi wojewddzkiej
planuje sie wykonaé¢ na wzmocnionej podbudowie. Przekréj drogowy oprdcz jezdni stanowig pobocza z kruszywa
tamanego #0/31,5 zamiatowane miatem kamiennym. Na wysokos$ci dziatki nr 23/1 planuje sie wykonanie
utwardzenia terenu z kruszywa famanego #0/31,5 do granicy pasa drogowego. Zjazd na cmentarz
zaprojektowany zostat z kostki betonowej. Obok zjazdu planuje sie wykonanie miejsc postojowych z kostki
betonowej. Na poczatku opracowania planuje sie wykonanie chodnika z kostki betonowej oraz dowigzanie go do
istniejgcego chodnika znajdujgcego sie wzdtuz drogi wojewddzkiej.

b) W ramach przebudowy drogi gminnej stanowigcej dojazd do Swietlicy wiejskiej planuje sie wykonanie
nowej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szerokosci 3,50 m ograniczonej z obu stron kraweznikami
najazdowymi, przebudowe zjazdu z drogi wojewddzkiej, wykonanie trzech lamp oswietleniowych oraz
przeniesienie istniejgce]j sitowni zewnetrznej na dz. ewid. nr 190/6.

Planowane przedsiewziecie ma na celu przebudowe drogi gminnej o dtugosci ok. 95 m. W ramach
inwestycji planuje sie wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szerokosci 3,5 m ograniczonej z obu
stron kraweznikami. Ponadto planuje sie wykonanie fragmentu chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 160 oraz
dojscia do swietlicy wiejskiej z kostki betonowej. Na koncu opracowania planuje sie wykonanie zjazdu
na istniejgcy parking z kostki betonowej oraz dowigzania z kruszywa do istniejgcej jezdni.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie rdwniez przeniesienie sitowni zewnetrznej na dz. ewid.
nr 190/6. W miejscu nowej sitowni zewnetrznej nalezy wyréwnac teren, wykonac nawierzchnie z kruszywa, teren
zahumusowac oraz posadowic urzadzenia.



7 POLSKI

BANK GOSPODARSTWA tAD
KRAJOWEGO —
=] —

¢) W ramach przebudowy drogi gminnej stanowigcej dojazd do kosciota oraz remizy planuje sie

wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szerokosci 3,5 m (5,0 m wraz z mijankg). Ponadto
planowana jest przebudowa zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 160, utwardzenie terenu przed remizg strazacka
z kostki betonowej dwuteowej oraz utwardzenie terenu przed kosciotem z kostki kamiennej.

Planowane przedsiewziecie ma na celu przebudowe drogi gminnej o dtugosci ok. 225 m. W ramach
inwestycji planuje sie wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szerokosci 3,5 m. W obrebie
przebudowywanego zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 160 planuje sie poszerzenie jezdni do 5,0 m oraz wykonanie
obustronnego chodnika z kostki betonowej o szerokosci 1,5 m. Na koncu projektowanej mijanki zaprojektowane
zostato przejscie dla pieszych. W dalszej czedci odcinka planuje sie wykonanie jednostronnego chodnika z kostki
betonowej oraz zjazdéw indywidualnych do posesji. Po drugiej stronie jezdni zaprojektowane zostato pobocze z
kruszywa tamanego o szerokosci 1,0 m. Dodatkowo planuje sie wykonanie utwardzenia terenu przed remiza
strazacka z kostki betonowej dwuteowej oraz utwardzenia terenu przed kosciotem z kostki kamiennej. Na koricu
opracowania planuje sie wykonanie placu do zawracania z kostki betonowej typu eko-bruk oraz potaczenie
opracowania z ciggiem pieszo-jezdnym stanowigcym kolejng czes¢ roboét budowlanych.

d) Budowa ciggu pieszo-jezdnego wraz z chodnikiem zlokalizowana jest na dz. ewid. nr 90/7 i 177/4
obreb Zieleniewo. Cigg pieszo-jezdny zaprojektowano o szerokosci 3,0 m z kostki betonowej typu eko-bruk.
Ponadto planuje sie wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokosci 1,30 m do skrzyzowania z drogg
powiatowa.

Planowane przedsiewziecie ma na celu budowe ciggu pieszo jezdnego z kostki betonowej typu eko-bruk
o dtugosci ok. 95 m oraz chodnika z kostki betonowej prostokatnej o dtugosci ok 45 m. Poczatek opracowania
stanowi plac manewrowy zawarty w poprzednim opracowaniu. W ramach inwestycji planuje sie wykonanie ciggu
pieszo-jezdnego z kostki betonowej typu eko-bruk zaoporowanej obustronnie kraweznikiem betonowym,
najazdowym. Wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego zlokalizowano zjazdy indywidualne do posesji. Koniec opracowania
stanowi zjazd na droge powiatowg. Ponadto planuje sie wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokosci
1,30 m, ktdéry swdj poczatek posiada na ciggu pieszo-jezdnym. Chodnik nalezy zaoporowaé obustronnie obrzezem
betonowym. Koniec chodnika znajduje sie w ciggu drogi powiatowej. Przed skrzyzowaniem na droge powiatowg
nalezy ustawic stupki U-12c.

e) W ramach przebudowy drogi gminnej stanowigcej tacznik drogi powiatowej oraz drogi wojewddzkiej
nr 160 planuje sie wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokosci 3,5 m wraz z obustronnymi poboczami
gruntowymi o szerokosci 1,0 m, miejscami postojowymi z kostki betonowej przed sklepem zlokalizowanym na
dz. ewid. nr 176/4 oraz zjazdami indywidualnymi do posesji.

Planowane przedsiewziecie ma na celu przebudowe drogi pomiedzy drogg powiatowa, a droga
wojewoddzka. Planuje sie wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej o szerokosci 3,5 m. Po potudniowej stronie
projektowanej drogi planuje sie wykonanie s$cieku przykraweznikowego ograniczonego kraweznikiem
najazdowym po zewnetrznej stronie. Ponadto planuje sie wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa
o szerokosci 1,0 m. Przedmiotowa inwestycja zaktada przebudowe zjazddéw z drég powiatowej oraz wojewddzkiej
na droge gminng. W obrebie zjazdu z drogi wojewddzkiej planuje sie wykonanie chodnika z kostki betonowej w
celu zachowania ciggtosci istniejgcego chodnika. Przed sklepem znajdujgcym sie na dz. ewid. nr 176/4 planuje sie
wykonanie pieciu miejsc postojowych z kostki betonowej. Ze wzgledu na réznice wysokosci miejsca planuje sie
odgrodzi¢ za pomocg palisady betonowej. Niwelete jezdni nalezy zaprojektowa¢ w sposdb umozliwiajgcy
naturalny sptyw wody opadowe] zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu.

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNO-REKREACYJNE, ORAZ REMONT REMIZY W MIEJSCOWOSCI ZIELENIEWO

Remont remizy zlokalizowanej na dz. ewid. nr 180 w m. Zieleniewo. W zakresie remontu zawiera sie

miedzy innymi wymiana stolarki okiennej, drzwiowej (zewnetrznej i wewnetrznej), bramy garazowej, a takze
wymiana poszycia dachowego wraz z niezbednymi pracami towarzyszgcymi.
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W zakresie instalacji nalezy wymieni¢ wewnetrzng instalacje elektryczng wraz z montazem zasilania

awaryjnego i paneli fotowoltaicznych, a takze zmodernizowac instalacje grzewczg poprzez montaz pompy ciepta
i rozprowadzenie nowej instalacji co/cw wraz z grzejnikami. Zaktada sie ponadto wykonanie nowego przytacza
wodociggowego do budynku oraz hydrantu przeciwpozarowego zlokalizowanego w zblizeniu do budynku OSP.

Zamawiajacy w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym opisat szczegétowo zakres remontu wraz
z oczekiwanymi do zrealizowania rozwigzaniami technicznymi, uzytkowymi i estetycznymi. W zakresie zawiera
sie ponadto wymiana wyposazenia budynku OSP, ktére wyszczegdlniono w czedci opisowej PFU.

Oprécz prac remontowo-budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania opisanych
w PFU rozwigzan oraz uzyskania wszelkich niezbednych opinii, decyzji i uzgodnien.

Zagospodarowanie terenu na dz. ewid. nr 146, 145/2, 145/1, 144/3 obreb Zieleniewo, gm. Bierzwnik.
Zamawiajacy opisat w PFU szczegétowy zakres planowanych do realizacji prac i montowanych urzadzen, w tym:
wiata drewniana, plac zabaw, strefa wypoczynku (murowany grill, stoty, fawki), dojscia i utwardzenia, elementy
matej architektury (Smietniki, tablice informacyjne), a takze montaz pomostu ptywajacego wraz z przyczétkiem,
wykonanie ogrodzenia z furtkg oraz nasadzenie zieleni.

W zakresie sieci przewidziano do wykonania oswietlenie lampami solarnymi, a takze wykonanie
przytacza wodociggowego wraz z zasuwa.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy jest zaprojektowanie opisanych w PFU rozwigzan oraz uzyskania
wszelkich niezbednych opinii, decyzji i uzgodnien zezwalajgcych na wykonanie i uzytkowanie obiektow
budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem.



