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OPIS TECHNICZNY
1. DANE EWIDENCYJNE

1.1 Faza opracowania.
Termomodernizacja dachu sali dydaktyczno-szkoleniowej PZDR w Swidnicy
1.2 Adres budynku.
58 — 100 Swidnica, ul. Watbrzyska 25/27.
1.3 Lokalizacja budynku.
Budynek zlokalizowany na dziatce nr 1888 , Obrgb Zachdd.
1.4 Rodzaj zabudowy
Budynek wolno stojacy.
1.5 Jednostka projektowa.
SZUMSKI Pracownia Projektowa.
1.6 Stan prawny wladania.
Budynek stanowi wtasnos¢ Dolnoslaskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego.
Podstawa opracowania.
1. Przeglad budynku i pomiary inwentaryzacyjne.
2. Dokumentacja fotograficzna.
3. Przepisy:
- Dz.U.nr 120 poz. 133 — W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
- Dz.U. nr 75 poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
11ich usytuowanie.
DANE TECHNICZNE.

2.1. Funkcja budynku: uzytecznosci publiczne;j.

FORMA 1 OPIS BUDYNKU
Budynek wolno stojacy zlokalizowany przy ul. Watbrzyskiej 25/27 w Swidnicy,
obiekt dydaktyczno-szkoleniowy. Budynek dwu kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany murowane z izolacja termiczna ze styropianu.



Stropodachy ptaskie , lekkiej konstrukcji stalowej kryty blachg trapezowa na ptatwiach

zimnogigtych, kryte papa termozgrzewalna.

W dach wbudowany jest kwadratowy swietlik z poliweglanu komorowego o polu

3.0x3.0 m z obwodowg podkonstrukcja z ceownikow 140 , naroza swietlika oparte sg na

stupkach z podwojnych ceownikow C160; dach nie jest ocieplony.

4 OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Uktad warstw dachu jest nastepujacy:

papa;

ptyta OSB gr. 18 mm lub deskowanie;

blacha trapezowa T20 o grubosci 0.5 mm;

ptatwie zimnogiete Z100/1.5 mm w rozstawach co 1.40 m;

wigzary stalowe w rozstawach co 293 cm; pomigdzy nimi przestrzen wentylowana;

Dach nad salg konferencyjng znajduje si¢ w nastepujgcym stanie technicznym:

powierzchnia gorna dachu jest rowna, bez odksztatcen

pota¢ dachowa jest sztywna, pod obcigzeniami dynamicznymi wykazuje stabo
odczuwalne drgania;

pokrycie dachu z papy jest obecnie szczelne; na powierzchni dachu powstaja
peknigcia oraz rozszczelnienia na stykach arkuszy papy, ktére wkrotce moga

skutkowa¢ przeciekami ; stan pokrycia dachowego jest lichy.

Ogolnie konstrukcja dachu nad salg konferencyjng znajduje si¢ w dobrym stanie

technicznym.



5 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT.

Zdemontowa¢ w poziomie dachu instalacje odgromowa , obrdbki blacharskie ,
rynny , rury spustowe , wentylatory dachowe (2szt) , Swietlik dachowy.

Nastegpnie usungé warstwy pokrycia dachowego (pape , deskowanie ) z dachu
gtoéwnego 1 daszku az do pokrycia z blachy trapezowe;.

Projektuje si¢ docieplenie dachu ptytami izolacyjnymi z sztywnej pinki PIR gr 16cm
w celu uzyskania wymaganych parametréw termoizolacyjnych przegrody. Podtoze z blachy
trapezowej oczys$ci¢ i wykonac izolacje dachu w postaci paroizolacji , plyt izolacyjnych PIR
montowanych mechanicznie oraz dwoma warstwami papy (papa podktadowaq 1
nawierzchniowy).

Zakres wykonania robot:

(Uwaga: nalezy $cisle przestrzegaé technologii wybranego producenta)

1. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejgce warstwy pokrycia dachowego az do
pokrycia z blachy trapezowe;j

2. Zdemontowac¢ obrobki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe. Obrobki blacharskie
wymieni¢ na nowe z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wymieni¢ na
nowe z blachy tytan — cynk, zgodnie z istniejgcymi przekrojami elementéw instalacji.

3. Zdemontowac tukowy swietlik dachowy , 1 zamontowa¢ nowy o wzorze i wymiarach jak
istniejacy (ok. 300x300cm) oszklony ptytami poliweglanowymi.

4. Podmurowac $ciany attyk na wysoko$¢ grubosci montowanej izolacji termicznej , tj. ok
l6cm , uzupeli¢ w miejscach podmurowan izolacj¢ termiczng ze styropianu oraz wykonac
wykonczenia w postaci tynku strukturalnego na siatce

5. Na przygotowanym podtozu (blacha trapezowa) utozy¢ paroizolacje zgodnie z zaleceniami
producenta. Zabezpieczy¢ zaktady folii paroizolacyjnej. Paroizolacj¢ wywina¢ na $ciany
ogniomurow 1 $wietlika.

6. Krawedzie okapu dachu , polaczenia z attyka , polaczenia z kominami , §cianami —
wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegélowymi

7. Utozy¢ plyty izolacyjne PIR o grubosci 16cm. Ptyty montowaé systemem ,,na mijanke”.
Plyty powinny szczelnie przylega¢ do siebie nawzajem. Ptyty PIR mocowa¢ mechanicznie za
pomoca tacznikéw mechanicznych zgodnie z zaleceniem producenta, nalezy przyja¢ min.
8szt. tacznikow na 1m2 ptyty PIR. Rodzaj kotkow i1 ilo$¢ nalezy zweryfikowaé po wykonaniu

prébnego mocowania. Zabezpieczy¢ przed przeciggnigciem kotkow przez ptyte.



8. Na plytach utozy¢ pokrycie z papy podktadowej 1 nastepnie z papy nawierzchniowej. Do
uszczelnienia narozy, przejs¢ przez pokrycie dachu stosowaé systemowe elementy
dedykowane. Na stykach z $cianami utozy¢ kliny styropianowe i wywina¢ pape powierzchnig
pionowa.

9. Zmurszate tynki komindw zbi¢, wykona¢ nowe tynki cementowo wapienne , kominy
pomalowa¢ farbami akrylowymi w kolorze bialym. Betonowe czapy komindw naprawi¢ przy
pomocy systemowych zapraw do naprawy betonu.

10. Wykona¢ nowg instalacj¢ odgromowa , wykona¢ badania skuteczno$ci dziatania

11. Zamontowa¢ drabine systemowg (wejscie na dach z poziomu dachu przylegajacego
garazu). Zamontowac¢ drabing z patgkami ochronnymi.

12. Zamontowa¢ nowe wentylatory dachowe o parametrach jak istniejace

Opis opracowatl: mgr inz. Mariusz Szumski
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