Katowice, 20 grudnia 2016 roku
WZ.5595.1.272.2016.ZR
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postgpowania Ad-
ministracyjnego (t.j. Dz.U. 2016, poz. 23 z pozn. zm.) i art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 191 z pdzn. zm.), w zwiazku z §2 ust.
3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1422), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 pazdziernika 2016 roku zlozonego przez Wojta Gminy Zebrzydowice
Pana mgr. Andrzeja Kondziotka, w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposo-
bu spelienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Urzgdu Gminy Zebrzydowice usy-
tuowanego w Zebrzydowicach, przy ul. Ks. Janusza 6, stosownie do wnioskéw przedtozonego opra-
cowania pod tytutem: ,, Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego dotyczgca moderni-
zacji i przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania kondygnacji poddasza na pomieszczenia uzyt-
kowe w budynku Urzedu Gminy Zebrzydowice, zlokalizowanego na dzialce nr 233/16 w Zebrzydowi-
cach przy ul. Ks. Janusza 6, sporzadzonego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpo-
zarowych — mgr. inz. Zbigniewa Cyganika oraz rzeczoznawce budowlanego — mgr. inz. Piotra Szat-
kowskiego,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spelnienie w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczacych:
— szerokosci biegow i spocznikéw w klatce schodowej (§68 ust. 1i2),
— wykonania instalacji oddymiajacej zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy w zakresie
wyposazenia w klapy oddymiajgce (§208 ust. 2 pkt 2 lit. d),
— Kklasy odpornosci ogniowej przegrody oddzielajacej uzytkowe poddasze od palnej
konstrukeji i przekrycia dachu (§219 ust. pkt 2),
— dlugosci dojscia ewakuacyjnego (§256 ust. 3),

w sposéb inny niz okre§lony w rozporzadzeniu, wskazany w przedlozonym opracowaniu,

w szczegolnosci wskutek zrealizowania nast¢pujacych zadan wynikajacych z przyjetej koncepcji

bezpieczenstwa:

1) wyposazenia pomieszczen urzgdu gminy w autonomiczne czujki dymu, spelniajace wymaga-
nia normy PN-EN 14604,

2) wydzielenia klatek schodowych za pomoca Scian o klasie odpornosci ogniowej REI60 oraz
zamknigcie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30,

3) wyposazenia centralnie usytuowanej klatki schodowej w samoczynne urzadzenia oddymiaja-
ce, w postaci klapy dymowej o powierzchni czynnej co najmniej 1m, zaprojektowane zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawceg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych,

4) wyposazenia bocznej klatki schodowej w samoczynne urzadzenia oddymiajace, w postaci
certyfikowanego okna oddymiajacego o wymiarach 1436mm x 2036mm, zaprojektowanego w
sposob wskazany w tresci ekspertyzy, na podstawie projektu uzgoednionego z rzeczoznawcg
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

5) dokonania podzialu korytarza na kondygnacji poddasza za pomocg przegrody o klasie od-
pornosci ogniowej REI120, zamknietej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci og-
niowej EI60 z samozamykaczem, w miejscu wskazanym w cz¢sci rysunkowej ekspertyzy,

6) zamkni¢cia maszynowni pomieszczen technicznych, magazynowych i biurowych drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30, wyposazonymi w samozamykacze,
w miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania,

7) wydzielenia uzytkowego poddasza od konstrukeji i przekrycia dachu za pomoca przegrod o
klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem,
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8) wyposazenia budynku w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne o nate¢zeniu co najmniej S luk-
séw, spelniajgce wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, wykonane na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

9) wyposazenia budynku w instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarows z hydrantami wewnetrz-
nymi 25 z wezem pélsztywnym, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. za-
bezpieczeh przeciwpozarowych,

10) opracowania dla budynku instrukeji bezpieczenstwa pozarowego, zawierajgcej szczegolowe
procedury oglaszania oraz prowadzenia ewakuacji,

11) przeszkolenia personelu w zakresie prowadzenia ewakuacji oraz jej praktycznego sprawdze-
nia, co najmniej raz w roku.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, nalezy spelni¢ w sposéb bezpo-
§rednio okreslony w obowigzujacych przepisach techniczno — budowlanych i przeciwpozaro-

wych.
UZASADNIENIE

Z treéci przedtozonej ekspertyzy wynika jednoznacznie, ze w analizowanym budynku plano-
wana jest zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa. W zwigzku z tym, konieczne stato si¢ spelnie-
nie wszystkich wymagan okre§lonych w rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (1.j.
Dz. U. 2015, poz. 1422). Wymagania, ktorych nie da si¢ spetni¢ w sposéb wprost wynikajacy z oma-
wianego przepisu, zostaly szczegotowo wskazane w sentencji niniejszego postanowienia. W tej sytua-
cji Inwestor skorzystat z trybu okreslonego w §2 ust. 3a wskazanego powyzej rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury.

Po dokonaniu analizy propozycji przedtozonych przez rzeczoznawcéw do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych i budowlanego, Slaski Komendant Wojewddzki PSP podzielit poglad, iz wskaza-
na koncepcja ochrony przeciwpozarowej budynku, polegajaca na wykonaniu okreslonych w przed-
miotowym opracowaniu zadaf, pozwoli na zapewnienie wystarczajacego poziomu bezpieczenstwa
pOZarowego.

Autorzy ekspertyzy dokonali kompleksowej analizy stanu bezpieczenstwa pozarowego
przedmiotowego budynku, w wyniku ktorej zaproponowali szereg rozwigzan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Rozwiazania te zostaly dokladnie przedstawione w czgsci opisowej i rysunkowe)
ekspertyzy. Koncepcja bezpieczefistwa oparta zostala przede wszystkim na wydzieleniu pozarowym
klatek schodowych oraz ich oddymieniu, co pozwoli traktowac je jak strefy bezpieczne do ewakuacji
pionowej. W przypadku powstania pozaru, zagwarantuje to mozliwosé skutecznej ewakuacji ludzi ze
wszystkich kondygnacji w budynku. W obiekcie zrealizowane zostang takze inne zadania, ktore w
znacznym stopniu wplyng na poprawe stanu ochrony przeciwpozarowej, miedzy innymi planuje sig
wyposazenie korytarzy i klatek schodowych w awaryjne oé$wietlenie ewakuacyjne o natgzeniu co
najmniej 5 lukséw, ktére niezaleznie od pory doby ulatwi przemieszczanie si¢ uzytkownikom w
przypadku koniecznoéci przeprowadzenia ewakuacji. Zadania te maja na celu ograniczenie
mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ dymu na korytarze oraz pomigdzy kondygnacjami budynku.
Powyzsze aspekty w polaczeniu z innymi wytycznymi wynikajgcymi z przediozonej ,Ekspertyzy
technicznej...” i niniejszego postanowienia pozwalaja na stwierdzenie poprawy warunkow
bezpieczenstwa w opisywanym budynku.

Po sprawdzeniu prawidlowoséci rozwigzan zaproponowanych w przedlozonym opracowaniu,
Slaski Komendant Wojew6dzki PSP stwierdzit, ze po ich pelnym zrealizowaniu w budynku nie zosta-
ng pogorszone warunki ochrony przeciwpozarowej, W stosunku do wymaganych odpowiednimi prze-
pisami, a tym samym zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego. Doko-
nujac takiej oceny wzigto pod uwage zaréwno te zadania, ktore wynikaja z przedstawionej koncepcji
bezpieczenstwa obiektu, jak rowniez te, ktorych realizacja wynika bezposrednio z przepisow przeciw-
pozarowych oraz techniczno — budowlanych. Zaproponowany pakiet zabezpieczen zapewni nie tylko
odpowiednie warunki ewakuacji dla uzytkownikéw budynku, ale takze mozliwos¢ przeprowadzenia
skutecznych dziatan ratowniczo — gasniczych.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.



POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie shuzy stronom zazalenie do Komendanta Glownego Panistwowej Strazy Po-
zarnej w Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doreczenia.
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Otrzymuje:
1) Urzad Gminy Zebrzydowice

ul. Ks. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice (+1 egz. ekspertyzy)
Do wiadomosdci:
2) KP PSP Cieszyn (+1 egz. ekspertyzy)
3) KW PSP WZ - a/a (+1 egz. ekspertyzy)



