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I. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku
biurowego Urzedu Gminy, zlokalizowanego na dziatce nr 233/16 w Zebrzydowicach przy ul. Ks.
Janusza 6, w zwigzku z jego modernizacja, przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania
poddasza na cele uzytkowe.

2. Podstawa opracowania

1. § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /tekst. jedn.:
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422/.

. Dokumentacja przekazana przez Zleceniodawce.

. Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

. Przeprowadzona inwentaryzacja i pomiary w obiekcie.

W A wWN

. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie niezbednych zabezpieczen przeciwpozarowych dla budynku
biurowego Urzedu Gminy, zlokalizowanego na dziatce 233/16, w Zebrzydowicach przy ul. Ks.
Janusza, w zwigzku z jego modernizacja, przebudows i zmiang sposobu uzytkowania poddasza
na cele uzytkowe, zapewniajgcych bezpieczenstwo pozarowe, przez zapewnienie w miare
technicznych mozliwosci, bezpiecznych warunkéw ewakuacji w przypadku pozaru.

W ramach zmiany sposobu uzytkowania Inwestor planuje przystosowanie obiektu do wymogoéw
BHP i przeciwpozarowych, wykonujgc prace ingerujgce w konstrukcje budynku.

Zmiany polegajg na adaptacji kondygnacji poddasza budynku, w zwigzku z jego przebudowa,
zmieniajgca sposob uzytkowania poddasza na cele biurowo-gospodarcze. Powyzsze zmiany
dotyczg: poddasza przedmiotowego budynku, istniejgcej klatki schodowej, ktéra zostanie
wydzielona pozarowo oraz wyposazona w urzgdzenia oddymiajgce.

W trakcie konsultacji projektowych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
stwierdzono, ze w budynku nie ma technicznych mozliwosci spetnienia wymagan w zakresie
zapewnienia:
= Szerokosci biegéw i spocznikéw klatki schodowej nr 2 (§ 68 ust. 1 2),
= Diugosci dojscia ewakuacyjnego na poziomej drodze ewakuacyjnej, przy jednym kierunku
ewakuacji, poprowadzonym przez korytarz na |, I pietrze i poddaszu, (§ 256 ust. 3),
* Klasy odpornosci ogniowej ElI 60 przegrody, oddzielajacej poddasze uzytkowe,
przeznaczone na cele biurowo - gospodarcze, od palnej konstrukciji i pafnego przekrycia
dachu (§ 219 ust. 2 pkt 2). :

Zakresem opracowania objeto: -
1/ Ustalenie gtéwnych parametréw pozarowo-technicznych charakteryzulqcych budynek 12
- grupe wysokosci, SRS
- kategorie zagrozenia ludzi, SN
- gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen magazynowych i techmcznych
- klase odpornosci pozarowej budynku. :

2/ Okreslenie nieprawidiowosci w zabezpieczeniu przecino;zérowym budynku, uwzgledniajac
wymagania zawarte w:
- rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Admlmstracp z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
/Dz. U. Nr 109, poz. 719/,



- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /tekst. jedn.: Dz. U. z
2015 r. poz. 1422/

- rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 .
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz. U. Nr 124,
poz. 1030/.

3/ Przedstawienie zastepczych rozwigzan zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
rekompensujgcych niespetnienie wymagan warunkdédw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki — zgodnie z postanowieniami § 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ftekst. jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422/.

Przede wszystkim rekompensujacych:

= brak normatywnej szerokosci biegow i spocznikéw klatki schodowej nr 2 na wszystkich
kondygnacjach (§ 68 ust. 1 2),

= brak normatywnej dtugosci dojScia ewakuacyjnego na poziomej drodze ewakuacyjnej, przy
jednym kierunku ewakuacji, poprowadzonym przez korytarz na |, Il pietrze i poddaszu (§ 256
ust. 3),

= brak odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej El 60 przegrody, oddzielajgcej poddasze
uzytkowe, przeznaczone na cele biurowo - gospodarcze, od palnej drewnianej konstrukgji
dachu i i niepalnego pokrycia dachu (§ 219 ust. 2 pkt 2).

Il. DANE WYJSCIOWE
1. Ogélna charakterystyka

Budynek urzedu gminy bedacy przedmiotem opracowania, zostat zlokalizowany na dzialce nr
233/16 w Zebrzydowicach przy ul. Ks. Janusza 6.

Jest to budynek istniejgcy zrealizowany metodg tradycyjng w XIX w. Obiekt nie jest objety
ochrong konserwatorska. Przedmiotowy budynek jest obiektem administracyjnym w zwartej
zabudowie, nie podpiwniczonym, 4-kondygnacyjnym, obecnie z poddaszem w czesci
uzytkowanym. Lokalizacje analizowanego budynku przedstawiono na planie sytuacyjnym
(rysunek nr PR/00).

Budynek urzedu gminy jest obiektem wolnostojacym, od strony:

= wschodniej i zachodniej wystepuja tereny zielone oraz miejsca postojowe z drogami
dojazdowymi, w odlegtos$ci 40 m nie wystepuje zadna zabudowa kubaturowa

» potudniowej w odlegtosci 19,70 m usytuowany jest budynek biurowy, ,' P

= poinocnej w odlegtosci 6,80 + 7,20 m (od sciany z otworami okiennymi pomleszczenla
poczty) usytuowana jest dwukondygnacyjna zabudowa szeregowa pawfronow ustugowych,
ktéra nie podlega dalszej analizie, poniewaz pomieszczenia poczty sg wydzielone pozarowo
od budynku urzedu gminy, a pomieszczenia biurowe u"sytuowan’e" na pietrze budynku urzedu
gminy sg wydzielone od pawilonéw ustugowych scnanq peinq klasy REIl 120 (co obrazuje
Zd. 1} 2 :

Ze wzgledu na potrzebe zapewnienia ochrony pmeciws'q;a'rowej, budynek urzedu gminy jest
prawidtowo usytuowany.



Zd. 1. Widok elewacji péinocnej budynku urzgdu gminy, Zd. 2. Widok elewacji pétnocnej budynku urzedu gminy,
od pietra (nad pom. poczty) $ciana petna z jednokondygnacyjng strefg wejsciowa do klatki
klasy REI 120 od pietra (nad pom. poczty) $ciana peina

2. Konstrukcja obiektu

Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej:

= fundamenty: zelbetowe;

= $ciany zewnetrzne: z pustakéw zuzlobetonowych 29cm, ocieplone styropianem 14cm,
powlekane tynkiem cienkowarstwowym;

= $ciany wewnetrzne: wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego oraz cegly ceramicznej;

= konstrukcja stropdéw: Zelbetowa, wykonana z ptyt prefabrykowanych petnych i kanatowych;

= klatki schodowe: wykonane jako zelbetowe.

= dach: wykonany w konstrukcji drewnianej, pokryty blacho - dachéwks.

3. Zestawienie powierzchni i zagospodarowanie obiektu

= powierzchnia zabudowy: 1 020,61 m?,
= powierzchnia uzytkowa poddasza: 458,79 m?,
= powierzchnia uzytkowa catosci: 2 516,79 m?
= Kkubatura poddasza: 1 861,64 m®,
= kubatura catosci: 8 502,88 m*.
Na poszczegdlnych kondygnacjach budynku zlokalizowano:

Parter:

Pietro 1:

Pietro 2:

Poddasze:

pomieszczenia biurowe urzedu gminy, sanitariaty, komunikacja filia banku
spétdzielczego, pomieszczenia poczty polskiej, pomieszczenia techniczne
(kottownia, maszynownia, rozdzielnia). '

pomieszczenia biurowe, sala $lubéw, sala sesyjna, kance[ar:a komumkaqa wCe,
pom. techniczne (rozdzielnia).

pomieszczenia biurowe, sala narad, wc, pomieszczenie techmczne magazyn

pomieszczenia biurowe, sala narad, archiwum, senﬂerowma pomieszczenia
gospodarcze, pomieszczenie techniczne, we. 08 ;

Szczegbtlowe zagospodarowanie poszczeg6lnych kondygnaql przedstawnono na rzutach

poziomych (rysunki nr PR/01, PR/02, PR/03, PR/04).
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lll. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA — ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

1. Wysoko$¢ budynku

- ilo8¢ kondygnacji: 4 nadziemne, w tym poddasze, ktore docelowo bedzie przeznaczone na
cele biurowo-gospodarcze,

- wysoko$é: +13,85m (mierzona od poziomu terenu przy wejSciu do budynku do najwyzej
potozonego punktu konstrukcji przekrycia dachowego),

- grupa wysokosci - budynek sredniowysoki (SW).
2. Klasyfikacja pozarowa obiektu

Zgodnie z petniong funkcja budynek administracji publicznej Urzedu Gminy w Zebrzydowicach,
klasyfikujemy do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Pomieszczenia techniczne i magazynowe
charakteryzujg sie gestoscig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m% W budynku nie wystepuje
zagrozenie wybuchem. W pomieszczeniach obiektu nie przechowuje sie i nie skfaduje
materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia [2].

3. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek Urzedu Gminy w Zebrzydowicach powinien zosta¢ wykonany co najmniej w klasie ,B”
odpornosci pozarowej z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Klasa odpornosci
ogniowej poszczegdlnych elementdéw konstrukcyjnych przedstawia sie w sposéb nastepujacy:

1) Gtéwna konstrukcja nosna ($ciany murowane,) - elementy wykonane w klasie odpornosci
ogniowej R120 NRO - warunek spetniony.

2) Strop - wykonano jako zelbetowy o klasie odpornosci ogniowej REI 60 NRO - warunek
spetniony.

3) Sciany zewnetrzne (murowane z pustakéw zuzlobetonowych) - o klasie odpornosci ogniowej
El 60 NRO - warunek spekniony.

4) Sciany wewnetrzne (murowane, plyta GKF) - o klasie odpornosci ogniowej El 30 - warunek
speilniony.

5) Konstrukcja dachu - wykonana z elementdw drewnianych zabezpieczonych do stopnia NRO.
Poddasze uzytkowe zostato oddzielone od palnej konstrukcji dachu 2 x warstwa ptyt g-k
RIGIPS. Zgodnie z deklaracjg wtasciwosci uzytkowych producenta na wyréb RIGIPS PRO
typ A o gr. 12,5 mm oraz specyfikacja techniczng sufitu podwieszanego, wykonanego w
systemie 4.10.15 na ruszcie stalowym z piyt RIGIPS 4PRO typ FIRE-Line F, FIRE-Line
PLUS DF lub DFH2 gr. 12,5 mm, wykonane wyd2|elen1e da;e klase El 30 odpornoéci
ogniowej powstatej przegrody - warunek: wydz:elema pomieszczen poddasza
przeznaczonych na biura okfadzinami w ktas:e El 60 cdpornosc: ogniowej nie zostaf
spefniony. TV P o
Uwaga: RN
Wydzielona ptytami g-k w klasie El 30 drewnlana konstrukcla dachu, pozwala sklasyfikowac
dach (stropodach) do klasy REI 30, pomewaz_przestrzen poddachowa jest nieuzytkowa, a
wejscie do tej przestrzeni stanowi klapa wytazowa wykonana w klasie El 30.

6) Przekrycie dachu o klasie odpornosci ogniowej E30 NRO (Bgroor(t1) - blacha blachowko
podobna - warunek speiniony.

Budynek Urzedu Gminy w Zebrzydowicach nie spefnia wymagan klasy ,B” odpornosci
pozarowej tylko z powodu braku wydzielenia drewnianej konstrukcji dachu od pomieszczen
poddasza przeznaczonych na biura przegrodami (okfadzinami ognioochronnymi) wykonanymi w
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klasie EI 60 odpornosci ogniowej — zgodnie z wymaganiami § 219 ust. 2 ,warunkow
technicznych” [1].

4. Podzial na strefy pozarowe

Budynek Urzedu Gminy w Zebrzydowicach stanowi zasadniczo jedng strefe pozarowg o
powierzchni ok. 2 516,79 m? przy dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wynoszacej
5000 m?. Z budynku wydzielono jako podstrefe pozarowa $cianami murowanymi o klasie
REI 120 odpornosci ogniowej i stropem Zzelbetowym o klasie RElI 60 odporno$ci ogniowej
pomieszczenie banku z niezalezny wyjSciem na zewnatrz nie skomunikowane z obiektem
Urzedu Gminy.

Ponadto, w budynku zostanie wydzielone pozarowo pomieszczenie kottowni gazowej
istniejgcymi $cianami murowanymi, wykonanymi co najmniej w klasie odpornosci ogniowej
El 60, a takze istniejacym stropem zelbetowym, bedgcym stropem oddzielenia
przeciwpozarowego, wykonanym co najmniej w klasie odpornosci ogniowej REl 60.
Przedmiotowe pomieszczenie posiada wylgcznie wejscie z zewnatrz.

Wydzielone zostang réwniez klatki schodowe nr 1 i 2, zapewniajace komunikacje pionowa
pomiedzy parterem, a poddaszem, wydzielono pozarowo istniejgcymi Scianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej RElI 60 i drzwiami przeciwpozarowymi o klasie El 30
odpornosci ogniowej. Dodatkowo klatki schodowe K1 i K 2 zostang wyposazone w urzgdzenia
do oddymiania grawitacyjnego.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie dopuszczalnej wielkosci strefy
pozarowej zostaly spefnione.

5. Warunki ewakuaciji
Wymagania ewakuacyjne regulujg postanowienia rozdziatu 4, dziat VI - bezpieczenstwo
pozarowe, rozporzadzenia [1], na podstawie ktérych przeprowadzono analize warunkow
ewakuacji wystepujgcych w analizowanym budynku. 0y

Podstawowe wymagania przepisow [1] w zakresie ewakuacji dotycza: ,

a) ilosci wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen, &

b) dtugosci przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu,

c) diugosci drogi ewakuacyjnej, :

d) szerokoscii wysokosci korytarzy stanowigcych drog| ewakuacyjne

e) warunkow wydzielenia korytarzy i klatki schodowej L)

Rozporzadzenie [1] definiuje, ze: 4

1/ dfugosc¢ drogi ewakuacyjnej (dojscie ewakuac;dne)"mgé'rzy sie wzdiuz osi drogi ewakuacyjnej
(np. korytarza) od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej
lub na zewnatrz budynku,

2/ za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki
schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30,
wyposazonej w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Parter:

- maksymalna ilo§¢ oséb mogacych przebywaé jednoczesnie na kondygnacji — do 50 oséb
(pracownicy + klienci urzedu gminy), w pomieszczeniach banku oraz poczty bedzie
przebywato odpowiednio (bank) do 20 oséb (poczta) do 10 oséb (pracownicy + klienci),



- z pomieszczenia banku i poczty zapewniono bezposrednie wyjScie na zewnatrz obiektu
poprzez drzwi wieloskrzydtowe o szerokosci skrzydta otwieralnego 0,9 m (poza zakresem
niniejszej ekspertyzy, odrebna strefa pozarowa),

- poziome drogi ewakuacyjne stanowig korytarze o szerokosci 1,66 m iwysokosci 2,80 m —
wymagania speinione,

- maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego do drzwi klatki schodowej nr 2 wynosi ok. 20 m i
nie przekracza wymaganych przepisami 30 m, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej
— wymagania speifnione.

-z klatek schodowych K 1 i K 2 zapewniono bezposrednie wyjscia na zewnatrz obiektu,
zamykane drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci klatka K 1 (1,40 m) z jednym
nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,90 m, klatka K2 1,6m z jednym nieblokowanym
skrzydtem o szeroko$ci 0,90 m. Drzwi z obu klatek otwierajg sie zgodnie z kierunkiem
ewakuacji na zewnatrz budynku.

| pietro:
- maksymalna ilo§¢ oséb mogacych przebywaé jednoczesnie na kondygnacji w
pomieszczeniach biurowych — do 50 oséb (obstuga + klienci/petenci),

- poziomg droge ewakuacyjne stanowi korytarz o wysokosci 2,80 m iszerokosci 3,5 m -
wymagania spefnione,

- maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do drzwi klatki schodowej nr 1 wynosi 32 m, i
przekracza wymagane przepisami 30 m przy jednym kierunku ewakuacji, w tym na poziomej
drodze ewakuacyjnej ponad 20 m — nie spefnia wymagan w zakresie maksymalnej
diugosci 30 m dojscia ewakuacyjnego, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,
przy jednym kierunku ewakuacji,

- diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w salach $Slubdw i sesyjnej nie przekracza 30 m i jest
prowadzona w obrebie jednego pomieszczenia — warunek spefniony.

Il pietro:
- maksymalna ilo§¢ o0s6b mogacych przebywaé¢ jednoczesnie na kondygnacji w
pomieszczeniach biurowych — do 50 osob (obsiug“ai--+ klienci),

- poziomg droge ewakuacyjne stanowi korytalz o] wysokosm 2,80 m iszerokosci 3,5 m -
wymagania spetnione, 2 C

- maksymalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnégb do drzvﬁ"klatki schodowej nr 1 wynosi 32 m, i
przekracza wymagane przepisami 30.m przy jednym kierunku ewakuaciji, w tym na poziomej
drodze ewakuacyjne] ponad 20.-m. — me spelma wymagan w zakresie maksymalnej
dfugosci 30 m dojscia ewakuacyynego, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,
przy jednym kierunku ewakuacji. O

- dlugos¢ przejscia ewakuacyjhegqﬁrw sdli narad nie przekracza 30m i jest prowadzona w
obrebie jednego pomieszczenia — wartinek spefniony.

Poddasze:

- maksymalna ilo§¢ oséb mogacych przebywaé jednoczeSnie na kondygnacji w
pomieszczeniach biurowych — do 20 os6b (obstuga + klienci),

- poziomg droge ewakuacyjne stanowi korytarz o wysokosci 3,00 m iszerokosci 3,5 m —
wymagania speinione,

- maksymalna dtugos$¢ dojécia ewakuacyjnego do drzwi przedsionka klatki schodowej wynosi
22 m, i przekracza wymagane przepisami 30 m przy jednym kierunku ewakuacji, w tym na



poziomej drodze ewakuacyjnej ponad 20 m - nie spefnia wymagan w zakresie
maksymalnej diugosci dojscia ewakuacyjnego, w tym 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej, przy jednym kierunku ewakuacji.

- dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w sali narad nie przekracza 30 m i jest prowadzona w
obrebie jednego pomieszczenia — warunek spefniony.

Klatka schodowa nr 1 posiada nastepujace parametry uzytkowe:
= minimalna szeroko$¢ biegu: 1,65 m - wymagania spefnione,
= minimalna szerokosc¢ spocznika: 1,5 m - wymaganie speinione,
= maksymalna wysoko$¢ stopni: 0,165 m - wymaganie spefnione.
Klatka schodowa nr 2 posiada nastepujace parametry uzytkowe:
= minimalna szeroko$¢ biegu: 1,02 m (mierzona miedzy §ciang, a poreczg na odcinku |l pietro-

poddasze), natomiast na pozostatych kondygnacjach ok 1,04 m - nie spefnia wymagan w
zakresie minimalnej szerokosci 1,2 m biegu,

* minimalna szerokos¢ spocznika: 1,06 m - nie spefnia wymagan w zakresie minimalnej
szerokosci 1,5 m spocznika,

= maksymalna wysokos¢ stopni: 0,165 m - wymaganie spetnione.
6. Elementy wykonczenia wnetrz

W budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, stosowanie do wykonczenia
wnetrz materiatow tatwo zapalnych oraz takich, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji (dot. korytarzy i klatek
schodowych), stosowanie materiatéw tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone sa wykonane 2z materiatdw niepalnych
i niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Oktadziny $cian zostaty wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapainych.

Do aranzacji wnetrz zastosowano materialy z aktualnymi atestam: potwierdzajgcymi
wymagany stopien palnosci. :

7. Instalacje uzytkowe w budynku
Budynek wyposazony jest w:

- instalacje grzewczg c.o. (system wodny, zasilany z kotia gazowego usytuowanego na parterze
na kondygnacji nadziemnej), :

- instalacje elektryczng, zabezpieczong przeciwpozarowym' wy#adznikiem pradu,
zlokalizowanym przy wejsciu do budynku od strony klafkl schodowej K2,

- instalacje odgromows,
- instalacje gazowg (gtéwny zawér gazu zlokalizowany od strony poczty),
- instalacje wentylacji grawitacyjnej — przewody wykonane z materiatow niepalnych,
- instalacje wodociggowo-kanalizacyjna,
- instalacje teletechniczna.

Przy projektowanej zmianie sposobu uzytkowania obiektu istniejace beda zmodernizowane
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i obowigzujacych ,warunkéw technicznych® -
zaprojektowane wg odrebnych projektow technicznych.
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8. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Urzadzenia przeciwpozarowe sg to urzadzenia stuzace do wykrywania i zwalczania pozaru lub
ograniczania jego skutkéw w obiektach, w ktérych sg zainstalowane, a w szczegélno$ci: state i
poistate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace, urzgdzenia wchodzace w skiad systemu
sygnalizacji pozarowej i dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe i urzadzenia oddymiajace, wytgcznik
przeciwpozarowy.

Stosowanie urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie wynika z przepiséw [1 i 2].
Budynek ustugowy bedacy przedmiotem opracowania, powinien by¢ wyposazony w:
1/ Instalacje wodociggowa przeciwpozarows.

2/ Urzadzenia oddymiajgce klatki schodowe.

3/ Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego na Kkorytarzach, oswietlonych wylgcznie Swiattem
sztucznym.

4/ Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek administracyjno-biurowy Urzedu Gminy w Zebrzydowicach bedacy przedmiotem
opracowania wyposazono w:

* instalacje wodociggowa przeciwpozarowg wewnetrzna,

* instalacje oddymiania grawitacyjnego (okno dymowe) klatki schodowej K1,

= instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

= przeciwpozarowy wytacznik pradu.

8.1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku stwierdzono istniejgcy instalacje hydrantéw wewnetrznych z wezami potsztywnymi o
Srednicy DN 25mm na wszystkich kondygnacjach. Instalacja spetnia wymagania przepiséw
przeciwpozarowych w zakresie ciSnienia i wydajnosci wodnej. Lokalizacje hydrantow
przedstawia czes¢ graficzna ekspertyzy. Jest to instalacja nawodniona, zasilana w wode z
miejskiej sieci wodociggowej, nie zabezpieczona przez niekontrolowanym wyplywem wody
z instalacji, w przypadku uszkodzenia przyboréw sanitarnych. Rozmieszczenie hydrantéw
na poszczegdlnych kondygnacjach, nie zapewnia objecia skutecznym ' pradem gasniczym
wszystkich pomieszczen w obiekcie. W analizowanym budynku instalécia wodociggowa
przeciwpozarowa w obiekcie zostanie poddana modernizacji, zgodnie zwymaganlaml normy
PN-EN 671-1, w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawca dg ‘zabezpieczen
przeciwpozarowych. A D

8.2. Urzadzenia oddymiajace

W klatce schodowej K1 zastosowano certyfikowané b‘kno do ustuwania dymu firmy D+H o
wymiarach 1436 mm x 2036 mm KA 24V. Napometrzame realizowane jest poprzez drzwi
wejsciowe do klatki schodowej. Caly system oddymiania sterowany jest poprzez centrale D+H
zlokalizowang na poddaszu. System uruchamiany jest automatycznie poprzez czujki dymu

zlokalizowane na poszczegélnych kondygnacjach. Istnieje mozliwos¢ recznego otwarcia okna
poprzez przyciski recznego uruchamiania.

Klatka schodowa K2 nie jest wyposazona w urzadzenie oddymiajgce. Zalecane jest
zastosowanie klapy dymowej o czynnej powierzchni oddymiania co najmniej 0,90 m? co stanowi
5% powierzchni rzutu poziomego wydzielonej klatki K2. Klapa dymowa bedzie uruchamiana
przez czujki dymu zlokalizowane na kazdej kondygnacji klatki schodowej z jednoczesng
mozliwoscig recznego otwarcia, przy uzyciu przyciskéw, usytuowanych przy wejsciu do obiektu
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(klatki K2) na parterze oraz na poziomie poddasza. Sterowanie systemem oddymiania klatki
schodowej powinno by¢ realizowane przez centrale oddymiania.

W analizowanym budynku instalacja oddymiania zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami
norm PN-B-02877-4 i PN-EN 12101-2, woparciu o projekt techniczny uzgodniony
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

8.3. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne jest to rodzaj oswietlenia awaryjnego, umozliwiajgce tatwe i pewne
wyjscie z budynku w czasie zaniku o$wietlenia podstawowego. W zadnym punkcie srodkowe;j
linii drogi ewakuacyjnej natezenie nie powinno byé mniejsze niz 1 luks, a na powierzchni
centralnego pasa drogi, obejmujgcego nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie nie
powinno by¢ mniejsze niz 50 % podanej wartosci. Os$wietlenie ewakuacyjne powinno pojawiaé
sie w czasie nie dluzszym niz 2 sek. po zaniku innych rodzajéw os$wietlenia elektrycznego. Na
kondygnacjach budynku nie stwierdzono instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego, ktére speinia
wymagan norm PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

W analizowanym budynku korytarze nie posiadajg normatywnego doswietlenia naturalnego i w
zwigzku z tym, powinny by¢ wyposazone w os$wietlenie ewakuacyjne zapewniajace natezenie
oswietlenia na poziomie, co najmniej 1 Ix luksa, wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN 1838 i PN-EN 50172. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego w obiekcie zostanie poddana
modernizacji w oparciu o projekt techniczny uzgodniony zrzeczoznawcag ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych zapewniajac natezenie oswietlenia na ponadnormatywnym poziomie, co
najmniej 2 luksow.

8.4. Przeciwpozarowy wyfgcznik pradu

Dla budynku zapewniono przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany przy gtdwnym
przytaczu z przyciskami zabudowanymi przy wejéciu gtéwnym oraz wejsciach do pomieszczenia
poczty i banku. Wytacznik jest sprawny i systematycznie konserwowany.

9. Zaopatrzenie w wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg dwa
nadziemne hydranty zewnetrzne, zlokalizowane od chronionego obiektu w odlegtosci 14 m dla
najblizszego i 100 m dla drugiego. Przedstawiono protokoty z przeglagdéw hydrantéw
potwierdzajgce zapewnienie tacznej wydajnosci wodnej co najmniej 20 dm3/s i ciSnienia
roboczego 0,2 MPa.

10. Drogi pozarowe

Dla analizowanego budynku jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe] i

Dojazd do przedmiotowego budynku zapewniono z ulicy Ks. Antoniego Janusza Utwardzony
teren o nawierzchni z kostki brukowej, pierwotnie petnigcy role droglr_pozarowej, zostat
zaadaptowany na chodnik, na ktérym zlokalizowano tawki oraz ograniczono mozliwo$¢ wjazdu,
poprzez ustawienie gtazéw ozdobnych. Droga dojazdowa oraz przylegajacy do budynku od
strony wschodniej parking, nie zapewniajg doprowadzenia drogi pozarowej do 30 % obwodu
zewnetrznego obiektu, w odlegtosci od 5,0 m do 15,0 m od éc:any zewnetrznej, z uwagi na
lokalizacje jezdni drogi parkingowej w odlegtosci 22 m. :

Istniejacy ukiad ulic zostanie odpowiednio dostosowany i zapewni dojazd pozarowy do
budynku wzdiuz diuzszego boku, w sposéb spetniajagcy wymagania okreslone w
przepisach przeciwpozarowych [3].
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Zd. 3. Widok drogi dojazdowej wzdtuz Zd.4. Widok drogi dojazdowej wzdtuz
elewacji wschodniej z obiektami matej elewacji wschodniej z obiektami
architektury, ktére zostang usuniete matej architektury do usuniecia

A

Zd.5. Widok drogi dojazdowej z parkingiem
od strony wschodniej budynku
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IV. ZESTAWIENIE WYMAGAN NIEMOZLIWYCH DO ZREALIZOWANIA

Po dokonaniu szczeg6lowej analizy konstrukcji budynku, planowanych zmian
modernizacyjnych, stwierdzono, iz nie jest mozliwe wprost spetnienie wszystkich wymagan
ochrony przeciwpozarowe;.

Brak jest mozliwo$ci spetnienia wymagan dotyczacych:

1. Zapewnienia normatywnej szerokosci biegow istniejgcej klatki schodowej K2 (§ 68 ust.
112)
Normatywna szerokoS¢ biegow gfownej klatki schodowej K2 na odcinku miedzy
kondygnacjami parteru | poddasza, nie moZe zosta¢ doprowadzona do wymagan
okreslonych w przepisach, ze wzgledow budowlanych. Zmiana konstrukcji schodow
wigzafaby sie z konieczno$cig przebudowy calej klatki co niesie za sobg nakfady
niewspotmierne do osiggnietych celdw, ktére zostang osiggniete w inny Sposob
zaproponowany w dalszej czesci ekspertyzy. Nalezy w tym miejscu podkreslic, iz
przedmiotowa klatka zostanie wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego oraz
wydzielona pozarowo Scianami o klasie EI 60 odpormoSci ogniowej i zamknieta drzwiami o
klasie EI 30 odpornosci ogniowej. Ponadto, klatka schodowa K2 nie jest jedyng droga
ewakuacji dla oséb przebywajgcych na poszczegdlnych kondygnacjach Urzedu Gminy w
Zebrzydowicach, do ewakuacji zapewniono réwniez klatke schodowg K1 o parametrach
zgodnych z wymaganiami ochrony przeciwpozZarowej. Z uwagi na istniejgcy ukfad nosny
Scian budynku nie ma technicznych mozliwo$ci poszerzenia biegow i spocznikow klatki
schodowej. W sytuacji, w ktérej szeroko$c biegu i spocznika zapewnia warunki ewakuacji
(wedtug przelicznika 0,6 m na kazde 100 oséb), doprowadzenie ich wymiaréw do stanu
zgodnego z warunkami technicznymi w ocenie auforow nie ma uzasadnienia techniczno-
ekonomicznego.

2. Zapewnienia normatywnych diugosci dojsé¢ ewakuacyjnych na kondygnacjach |, I
pietra i poddasza, przy jednym kierunku ewakuaciji (§ 256 ust. 3).
Normatywne dfugosci dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen biurowych na |, Il pietrze oraz na
poddaszu, przy jednym kierunku ewakuacji, nie mogg zosta¢ doprowadzone do wymagarn
okreSlonych w przepisach, ze wzgledow budowlanych. Zmiana ukfadu pomieszczeri
i korytarzy wigzalaby sie z konieczno$cig przebudowy cato$ci obiekfu oraz przesuniecia
Scian nosnych i ingerencji w konstrukcje nosng kondygnacji. Przedmiofowe dziafania
pociaggnefyby za sobg nakiady niewspoimieme do osiggnigtych celow, ktore zostang
osiggnigte w inny sposob zaproponowany w dalszej czesci ekspertyzy. Nalezy w tym miejscu
podkreslic, iz szerokoSci i wysokoSci korytarzy speiniajg wymagania rozpc)rzqdzema [2]. W
sytuacji, w ktorej przekroczenie maksymalnej diugosci 20 m dla dojscia ewakuacwnego na
poziomej drodze ewakuacyjnej, przy jednym kierunku ewakuacji; na kondygnaqach il
pietra wynosi 12 m, doprowadzenie korytarzy do stanu zgodnego z warunkam: technicznymi
w ocenie autorow nie ma uzasadnienia techniczno-ekonomicznego. Na!e.zy w tym migjscu
podkreslic, iz klatka K2 zostanie wydzielona pozarowo Scianami o klasie REI 60 i El 60
odpornosci ogniowej i zamknigta drzwiami o klasie El =30 odpomoéci ogniowej oraz
wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego (klapa dymowa) co spowoduje skrocenie
diugoséci dojscia ewakuacyjnego do wartosci zgodnef R wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowey.

3. Zapewnienia odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej El 60 przegrody, oddzielajacej
poddasze uzytkowe, przeznaczone na cele biurowo - gospodarcze, od palnej
konstrukcji i palnego przekrycia dachu (§ 219 ust. 2 pkt 2).
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Odpowiednia klasa odporno$ci ogniowej przegrody, oddzielajacej poddasze uzZytkowe,
przeznaczone na cele biurowo - gospodarcze, od palnej konstrukcji i palnego przekrycia
dachu, nie mozZe zosta¢ doprowadzona do wymagan okreslonych w przepisach, ze
wzgledéw budowlanych. Wymiana istniejgcej warstwy 2 x 12,5 mm plyt GKF poddasza, na
certyfikowane rozwigzanie systemowe klasy odpornosci ogniowej El 60, wigzaloby sie z
konieczno$cig rozbiérki i ponownego montazu $cian dziatowych i instalacji. Przedmiotowe
dziatania pociggnetyby za sobg nakfady niewspofmierne do osiggnietych celow, ktore
zostang osiggniete w inny sposéb zaproponowany w dalszej cze$ci ekspertyzy. Nalezy w
tym miejscu podkreslic, iz wysoko$é budynku ponad 12 m kwalifikujgca obiekt po adaptacji
poddasza jako $redniowysoki (SW) zostata przekroczona nieznacznie zaledwie o 1,85 m.
Ponadto, z przedmiotowej kondygnacji bedzie ewakuowafo sie nie wigcej niz 20 oséb. W
sytuacji, w ktérej przy nie spetnieniu wymagan klasy odpornosci ogniowej El 60 przegrody
oddzielajgcej palng konstrukcje dachu, zastosowane wydzielenie nie spowoduje
rozprzestrzenienia sie pozaru do 30 minut, doprowadzenie obudowy kondygnacji poddasza
do stanu zgodnego z warunkami technicznymi w ocenie autorow nie ma uzasadnienia
techniczno-ekonomicznego.

4. Zapewnienie atestowanych okien dymowych usytuowanych na dwéch S$cianach
istniejacej kiatki schodowej K1 - niespefnione sa wymagania okreslone w § 208 ust. 2
pkt 2 ppkt d) ,,warunkéw technicznych” [1].

Jako rekompensate braku normatywnych urzadzeri do oddymiania klatki schodowej K1,
zaslosowano oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5 luksow.

V. PROPONOWANA KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego analizowanego budynku administracyjno-
biurowego, zlokalizowanego na dziatce nr 233/16 w Zebrzydowicach przy ul. Ks. Janusza 6,
oparta jest na:

1/ Wyposazeniu pomieszczen Urzedu Gminy w Zebrzydowicach, w autonomiczne czujki dymu,
spetniajgce wymagania normy PN-EN 14604, z zadaniem szybkiego powiadomienia osob
znajdujgcych sie w pomieszczeniu o pozarze, co pozwoli skroci¢é do minimum czas wykrycia
powstatego pozaru, a co za tym idzie skréci¢ réwniez, czas ewakuacji ze strefy zagrozonej,
czas zaalarmowania pozostatych pracownikow obiektu o zagrozeniu i podjecia dziatan
ratowniczo-gasniczych.

2/ Zmniejszeniu dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych na poziomach | i Il pietra poprzez zastosowanie
wydzielenia pozarowego klatki schodowej K2 $cianami o klasie El 60 odpornosci ogniowe;j
i zamkniecie jej drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej oraz zabezpieczenie jej
urzgdzeniami do oddymiania grawitacyjnego w postaci certyfikowanego okna do oddymiania.
Pozar nie powinien swobodnie rozprzestrzenia¢ sie poziomymi dragami ewakuacyjnymi, z
uwagi na wydzielenie korytarzy $cianami idrzwiami oraz brak’ materiatdbw palnych na
korytarzach. AN

3/ Zmniejszeniu dtugosci dojscia ewakuacyjnego na poziomie poddasza-poprzez zastosowanie
wydzielenia pozarowego korytarza od pomieszczen ‘w. bezposrednim sasiedztwie klatki
schodowej K2 scianami o klasie ElI 60 odpornosci ogniowej i .drzwiami o klasie ElI 30
odpornosci ogniowej zgodnie z czeScig rysunkowg ekspertyzy.

4/ Utatwieniu opuszczenia obiektu w warunkach zadymienia, badz przy zaniku napiecia
zasilania podstawowego, poprzez wyposazenie korytarzy na parterze, | pietrze, Il pietrze i
poddaszu oraz klatek schodowych K 1 i K2 na wszystkich kondygnacjach w oswietlenie
ewakuacyjne o ponadnormatywnym natezeniu 5 Ix na poziomie drogi ewakuacyjne;.

5/ Zamknieciu pomieszczen archiwdw, magazynkow i serwerowni dostepnych z korytarzy
drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowe;.
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VI. PRZYJETY SCENARIUSZ ZDARZEN W CZASIE POZARU

W zwiazku z przyjeta koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku konieczne jest
wprowadzenie dodatkowych technicznych srodkéw ochrony przeciwpozarowej, powodujgcych:

1/ wykrycie pozaru w poczgtkowej fazie powstania — poprzez wyposazenie pomieszczen
Urzedu Gminy w Zebrzydowicach w autonomiczne czujki dymu spetniajgce wymagania
normy PN-EN 14604, z zadaniem szybkiego powiadomienia oséb znajdujacych sie w
pomieszczeniu o pozarze, co pozwoli skrécié do minimum czas wykrycia powstatego pozaru,
a co za tym idzie skréci¢ réwniez, czas ewakuacji ze strefy zagrozonej, czas zaalarmowania
pozostatych pracownikéw i petentéw obiektu o zagrozeniu i podjecia dziatan ratowniczo-
gasniczych,

2/ wydzielenie pozarowe klatki schodowej nr 2, w spos6b wskazany w czgsci rysunkowej
ekspertyzy oraz wyposazenie jej w urzgdzenia do oddymiania grawitacyjnego,

3/ wyposazenie korytarzy na parterze, | pietrze, Il pietrze, poddaszu oraz klatek schodowych
K1 i K2 na wszystkich kondygnacjach w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
o ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych 5 Ix,

4/ wyposazenie korytarzy na parterze, | pietrze, Il pietrze i poddaszu w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi DN 25 z wezem poétsztywnym,

5/ wydzielenie pozarowe pomieszczen archiwum, serwerowni, oraz pomieszczen technicznych
§cianami i stropami w klasie REI 60 odpornosci ogniowej oraz zamkniecie ich drzwiami o
klasie El 30 odpornosci ogniowej w spos6b wskazany w czesci rysunkowej ekspertyzy.

Po wprowadzeniu powyzszych zabezpieczenn technicznych, pozar zostanie wykryty
w poczatkowe] fazie rozwoju, odpowiednio przeszkolony personel przystgpi do ewakuacji w
czasie do 3 minut.

Panstwowa Straz Pozarna w Cieszynie oraz jednostki OSP z KSRG zawiadomiona o pozarze,
rozpoczng dziatania ratowniczo-gasnicze w czasie nie diuzszym niz 15 minut.

Pozar nie powinien w tym czasie rozprzestrzenia¢ sie¢ na poziome drogi ewakuacyjne, z uwagi
na ich odpowiednie wydzielenie od pomieszczen scianami o klasie El 30 odpornosci ogniowej
oraz brak materiatdbw palnych na korytarzach. Propagacja zadymienia bedzie skutecznie
ograniczana do ok. 30 min, z uwagi na zastosowanie wydzielenia pozarowego Kklatek
schodowych K1 i K2 $cianami o klasie REI 60 i El 60 odpornosci ogniowej i zamknigcie ich
drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej oraz zabezpieczenie ich urzadzenlaml do
oddymiania grawitacyjnego. «
Przedmiotowy czas jest wystarczajgcy do przeprowadzenia ewakuacji Iudzl z czesci .obiektu
objetej pozarem oraz ugaszenia pozaru, przez przybyte na miejsce jednostki strazy pozarnej.
Czas ewakuaciji ludzi ze strefy zagrozonej pozarem nie powinien przekroczyé 5 minut, z uwagi
na wystepowanie 2 wydzielonych pozarowo i oddymianych klatek schodowych oraz sprawnie
dziatajacy personel (odpowiednio przeszkolony). ;
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VIl. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE —~ ZALECENIA

W budynku Urzedu Gminy, zlokalizowanego na dziatce nr 233/16 w Zebrzydowicach przy ul.
Ks. Janusza 6, nalezy wykona¢ nastepujgce techniczne $rodki zabezpieczenia
przeciwpozarowego, z uwagi na ich obligatoryjnos¢:

1. Dostosowaé¢ instalacje wodociagowa przeciwpozarowa do pelnej sprawnosci
technicznej - wymagane jest objecie zasiegiem hydrantow wewnetrznych calego
obiektu z wylgczeniem strefy pozarowej banku na parterze.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniaé nastepujgce parametry

techniczno-uzytkowe:

- niezalezne =zasilanie instalacji hydrantéw wewnetrznych Ilub zastosowanie zaworu
pierwszenstwa,

- ci$nienie nominalne na hydrancie, co najmniej 0,2 MPa,

- wydajnoséé hydrantu 25, co najmniej 1,0 dm?s,

- zasieg hydrantu w poziomie 23 m lub 33 m (dla weza o dtugosci 30 m),

- hydranty 25 z wezem potsztywnym,

- jednoczesnosé poboru wody z 2 hydrantdw.

Wymagane jest sporzgdzenie projektu technicznego przebudowy instalacji wodociggowej

przeciwpozarowej, uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych — zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia [2] i cze$cig rysunkowg

ekspertyzy.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zostaé zaprojektowana zgodnie

z zasadami okreslonymi w Polskiej Normie PN-EN 671-1 Stafte urzgadzenia gasnicze.

Hydranty wewnetrzne. Czesc¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem péisztywnym sygnalizacji

pozarowej. Czes$é¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,

eksploatacji i konserwacji.

2. Wykona¢ instalacje oswietlenia ewakuacyjnego — wymagane jest objecie zasiegiem
opraw o$wietleniowych calej powierzchni drég ewakuacyjnych, z wyfaczeniem strefy
pozarowej banku na parterze.

Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego powinna zapewnia¢ nastepujgce parametry

techniczno-uzytkowe:

- czas pojawienia sie oswietlenia ewakuacyjnego, nie krétszy niz 2 sek.,

- czas dziatania przez co najmnigj 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego,

- ponadnormatywne natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej hnu drogl
ewakuacyjnej o szer. do 2 m, nie mniejsze niz 2 Ix,

- érednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdiuz centralnego pasa drogi ewakuacyjnej o
szer. do 2 m, obejmujgcego nie mniej niz potowe szerokosci teJ drogl natezenae nie
mniejsze niz 50 % podanej wartosci, :

- stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minlmalnego natezenla osmetlema
wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej, nie mniejszy niz 1:40. :

Wymagane jest sporzadzenie projekiu technicznego instalacji osw1etlen|a ewakuacyjnego,

uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przemwpozarowych — zgodnie

z postanowieniami rozporzadzenia [2].

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna zostaé zaprolektowaha zgodnie z zasadami

okreslonymi w Polskich Normach:

PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.
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Przyjete rozwigzania zastepcze obejmuija:

1.

4,

5.

Wyposazy¢é wszystkie pomieszczenia obiektu Urzedu Gminy w Zebrzydowicach (z
wylaczeniem strefy pozarowej banku) w autonomiczne czujki dymu, spetniajgce
wymagania normy PN-EN 14604, z zadaniem szybkiego powiadomienia oséb
znajdujacych sie w pomieszczeniu o pozarze.

Wymagane jest sporzgdzenie projektu technicznego, uzgodnionego z rzeczoznawca do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

. Klatka schodowa K2:

a) wydzielenie pozarowe $cianami o klasie El 60 odpornosci ogniowe;j,

b) zamkniecie drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej, zgodnie z czescig rysunkowg
ekspertyzy,

¢) wyposazenie klatki schodowej w klape dymowg o czynnej powierzchni oddymiania co
najmniej 0,90 m? uruchamiang automatycznie przez czujki dymu rozmieszczone na
kazdej kondygnacji klatki schodowej z jednoczesng mozliwoscig recznego otwarcia, przy
uzyciu przyciskéw, usytuowanych przy wejsciu do obiektu na parterze oraz na poziomie
poddasza.
Wymagane jest sporzgdzenie projektu technicznego instalacji oddymiania klatki
schodowej, uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych —
zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia [2].
Instalacja oddymiania powinna zostaé zaprojektowana zgodnie z zasadami okreslonymi w
Polskich Normach:

- PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepfa. Zasady projektowania,

- PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczgce kiap dymowych.

. Wydzielenie pozarowe pomieszczen archiwum, serwerowni, oraz pomieszczen

technicznych §cianami i stropami w klasie RE! 60 odpornosci ogniowej oraz zamkniecie ich
drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej w sposob wskazany w czesci rysunkowej
ekspertyzy.

Opracowanie szczeg6towych procedur alarmowania i prowadzenia ewakuacji ludzi z
budynku dla pracownikow i wdrozenie ich w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie procedur oglaszania oraz prowadzenia
ewakuacji ludzi z budynku, przez osobe posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz
przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, praktycznego sprawdzenia - organizacji
i warunkéw ewakuacji ludzi z obiektu. i AP 3 :



18

IX. WNIOSKI KONCOWE

1. Wprowadzone zabezpieczenia przeciwpozarowe wynikajace ze scenariusza zdarzen w czasie
pozaru dla budynku Urzedu Gminy, zlokalizowanego na dziatlce nr 233/16 w Zebrzydowicach
przy ul. Ks. Janusza 6, zapewniajg niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
przedmiotowego obiektu.

2. Najistotniejszym aspektem zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku jest zapewnienie
bezpiecznej i sprawnej ewakuac;ji ludzi na wypadek powstania pozaru, realizowane przez:

a) skrocenie czasu zaalarmowania pracownikéw i petentéw o zaistniatym pozarze,
b) ograniczenie do minimum mozliwosci rozprzestrzeniania sie¢ dyméw i gazow pozarowych,
przez:
- zamkniecie drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej klatek schodowych K1 i K2
oraz wyposazenie ich w urzgdzenia do oddymiania,

- wyposazenie korytarzy na parterze, | pietrze, [l pietrze, poddaszu oraz klatek
schodowych na wszystkich kondygnacjach w instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego o
ponadnormatywnym natezeniu 2 Ix,

- zamkniecie pomieszczen archiwum, serwerowni i magazynowych dostepnych z
korytarzy, drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej z samozamykaczem.

c) wyposazenie korytarzy na parterze, | pietrze, Il pietrze i poddaszu w instalacje
wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi DN 25 z wezem
potsztywnym.

3. Zaproponowana koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Urzedu Gminy,
zlokalizowanego na dziatce nr233/16 w Zebrzydowicach przy ul. Ks. Janusza 6,
zrekompensuje wymagania ochrony przeciwpozarowej, ktérych spetnienie nie jest mozliwe w
spos6b bezposrednio wynikajacy z przepiséw. Biorac pod uwage powyzsze rozwigzania,
zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczenstwa zarowno dla osob przebywajacych
w obiekcie, jak réwniez ekip ratowniczych.
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Przepisy

(1]

[2]

(3]

[4]
[3]

[7]

[8]

(8]

[10]

[11]
[12]
[13]

[14]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn.: Dz. U. z
2015 . poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 61024 - 1: 2001. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

PN-EN 671-1. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN-EN 671-3. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 3. Konserwacja
hydrantéw wewnetrznych z wezem poétsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wegzem
ptasko sktadanym.

PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dyméw i ciepta.

PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczgce klap dymowych.

PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.
PN-EN 50172: 2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN - EN ISO 7010:2012. Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa

PN-92/N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpleczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych. A



