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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

BIURKO GABINETOWE (KOMENDANT)

Wymiary:

szerokosc: 1800 mm

wysokosc: 650-850 mm

gtebokos¢: 800 mm

Biurka wykonane 1z pityt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnig
antyrefleksyjng gtadka koloru orzech Ilub przyblizony z mozliwoscia wyboru przez
zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie uzycia ptyt z powierzchnig posiadajgcg strukture
z zagtebieniami utrudniajgcymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym. Blaty wykonane
z ptyt meblowych o catkowitej grubosci ok 54 mm, ztozone z trzech ptyt, oklejone listwg PCV
o grubosci min. 2 mm. Pas srodkowy zagtebiony 5-8 mm w kolorze aluminium. Podstawe
biurek stanowi stelaz metalowy na nogach teowych z mozliwoscig regulacji wysokosci
w zakresie 650-850 mm. Kolumny pionowe stelaza malowane w kolorze czarnym, zawierajg
wewnatrz kanat przelotowy z mozliwoscig przeprowadzenia okablowania oraz umozliwiaja
szybki dostep do przewoddw, dzieki metalowej naktadce mocowanej magnetycznie. Nogi
podporowe zakoriczone stopami poziomymi wykonanymi z odlewu aluminium polerowanego
z funkcjg poziomowania w zakresie min. 10 mm. Nogi potgczone ze sobg belkg metalowa
konstrukcyjng w kolorze czarnym, stanowigcg jednoczesnie szyne do poziomego prowadzenia
okablowania. Biurka wyposazone w przepusty kablowe o sSrednicy 80 mm. Biurko winno
posiada¢ blende ostonowg wykonang z ptyty meblowej o grubosci 18mm mocowang
wytgcznie do blatu na wysiegnikach metalowych.

BIURKO GABINETOWE (NACZELNIK)

Wymiary:

szerokos¢: 1700 mm

wysokos¢: 650-850 mm

glebokos¢: 800 mm

Biurka wykonane z plyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnig
antyrefleksyjng gtadka koloru orzech Iub przyblizony z mozliwoscia wyboru
przez zamawiajgcego. Nie dopuszcza si¢ uzycia ptyt z powierzchnig posiadajaca strukture
z zaglgbieniami  utrudniajagcymi  czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym.
Blaty wykonane z ptyt meblowych o calkowitej grubosci ok 54 mm, ztozone z trzech piyt,
oklejone listwa PCV o grubosci min. 2 mm. Pas $rodkowy zagl¢biony 5-8 mm w kolorze
aluminium. Podstawe biurek stanowi stelaz metalowy na nogach teowych z mozliwoscia
regulacji wysoko$ci w zakresie 650-850 mm. Kolumny pionowe stelaza malowane w kolorze
czarnym, zawierajg wewnatrz kanal przelotowy z mozliwoscig przeprowadzenia okablowania
oraz umozliwiaja szybki dostgp do przewodow, dzieki metalowej nakladce mocowanej
magnetycznie. Nogi podporowe zakonczone stopami poziomymi wykonanymi z odlewu
aluminium polerowanego z funkcja poziomowania w zakresie min. 10 mm. Nogi polaczone ze
sobg belkag metalowa konstrukcyjng w kolorze czarnym, stanowigca jednoczes$nie szyne
do poziomego prowadzenia okablowania. Wskazane w projekcie biurka wyposazone
w przepusty kablowe o $rednicy 80 mm. Biurko winno posiada¢ blend¢ ostonowa wykonang
z plyty meblowej o grubosci 18mm mocowang wylacznie do blatu na wysiggnikach
metalowych.
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BIURKO Z WYSUWKA

Wymiary:

szerokos¢: 1400 mm

wysokos$¢: 680-780 mm

gtebokosé: 800 mm

Biurka wykonane 1z ptyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnig
antyrefleksyjng gtadka w kolorze dab rozbielany lub przyblizony z mozliwoscig wyboru przez
zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie uzycia ptyt z powierzchnig posiadajgcg strukture
z zagtebieniami utrudniajgcymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym. Blaty
o catkowitej grubosci 25-36 mm oklejone listwg PCV o grubosci min. 2mm. Podstawe biurek
stanowi stelaz metalowy na czterech nogach o srednicy 40-45mm zakoriczonych stopkami
plastikowymi umozliwiajgcymi ptynna regulacje wysokosci biurka w zakresie od min. 680 mm
do co najmniej 770mm. Nogi stelaza wyposazone w co najmniej dwa zaczepy do mocowania
okablowania z mozliwosciag ich  wpinania i wypinania bez demontazu zaczepu. Biurka
wyposazone w zamontowang pod blatem metalowa szyne do poziomego prowadzenia
okablowania. Biurka wyposazone w przepusty kablowe o $rednicy 80mm oraz w wysuwki na
klawiature i blende przestonowsq .

BIURKO Z WYSUWKA

Wymiary:

szerokos¢: 1600 mm

wysokos¢: 680-780 mm

gtebokos$é: 800 mm

Biurka wykonane z ptyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnig
antyrefleksyjng gtadka w kolorze dab rozbielany lub przyblizony z mozliwoscig wyboru przez
zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie uzycia ptyt z powierzchnig posiadajgcg strukture z
zagtebieniami utrudniajgcymi  czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym. Blaty
o catkowitej grubosci 25-36 mm oklejone listwg PCV o grubosci min. 2mm. Podstawe biurek
stanowi stelaz metalowy na czterech nogach o $rednicy 40-45mm zakoriczonych stopkami
plastikowymi umozliwiajgcym ptynng regulacje wysokosci biurka w zakresie od min. 680 mm
do co najmniej 770mm. Nogi stelaza wyposazone w co najmniej dwa zaczepy do mocowania
okablowania z mozliwoscig ich wpinania i wypinania bez demontazu zaczepu. Biurka
wyposazone w zamontowang pod blatem metalowa szyne do poziomego prowadzenia
okablowania. Biurka wyposazone w przepusty kablowe o $rednicy 80mm oraz w wysuwki na
klawiature i blende przestonowg .

BIURKO Z WYSUWKA

Wymiary:

szerokos¢: 1800 mm

wysokos¢: 680-780 mm

gtebokos$é: 800 mm

Biurka wykonane z ptyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnig
antyrefleksyjng gtadka w kolorze dab rozbielany lub przyblizony z mozliwoscig wyboru przez
zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie uzycia ptyt z powierzchnig posiadajgcg strukture z
zagtebieniami utrudniajgcymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym. Blaty
o catkowitej grubosci 25-36 mm oklejone listwg PCV o grubosci min. 2mm. Podstawe biurek
stanowi stelaz metalowy na czterech nogach o s$rednicy 40-45mm zakoriczonych stopkami
plastikowymi umozliwiajgcym ptynng regulacje wysokosci biurka w zakresie od min. 680 mm
do co najmniej 770mm. Nogi stelaza wyposazone w co najmniej dwa zaczepy do mocowania
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okablowania z mozliwoscig ich wpinania i wypinania bez demontazu zaczepu. Biurka
wyposazone w zamontowang pod blatem metalowa szyne do poziomego prowadzenia
okablowania. Biurka wyposazone w przepusty kablowe o Srednicy 80mm oraz w wysuwki na
klawiature i blende przestonowg .

SZAFKA-KONTENER DOSTAWNY DO BIURKA GABINETOWEGO (KOMENDANT)

Wymiary:

szerokosc¢: 435 mm

wysokos$¢: 760 mm

glebokos¢: 800 mm

Kontener wykonany z ptyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnig
antyrefleksyjng gtadka koloru orzech Ilub przyblizony z mozliwoscia wyboru przez
zamawiajgcego . Nie dopuszcza sie uzycia plyt z powierzchnig posiadajgcg strukture
z zagtebieniami utrudniajgcymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym.  Blaty
wykonane z ptyt meblowych o catkowitej grubosci ok 54 mm, oklejone listwg PCV o grubosci
min. 2 mm. Pas Srodkowy zagtebiony 5-8 mm w kolorze aluminium. Korpus kontenera
dwuwarstwowy - wewnetrznie wykonany z ptyt grubosci 18mm melaminowanych
dwustronnie w kolorze aluminium, a zewnetrzne z ptyt melaminowanych dwustronnie
w kolorze orzech lub przyblizony z mozliwoscig wyboru przez zamawiajgcego . Powierzchnia
frontow szuflad zlicowana z krawedziag boczng korpuséw. Szuflady mocowane na
prowadnicach kulowych z cichym samodomykiem, system blokujgcy wysuw wiecej niz jednej
szuflady, zamkniecie na zamek centralny, trzy szuflady plus piérnik plastikowy w oddzielnej
szufladzie, uchwyty metalowe, rozstaw min.190mm, wykonczenie satyna. Noézki do
regulowania wysokosci.

SZAFKA-KONTENER DOSTAWNY DO BIURKA GABINETOWEGO (NACZELNIK)
Wymiary:

szeroko$¢: 800 mm

wysokos¢: 760 mm

glebokosé: 450 mm

Kontener wykonany z ptyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnig
antyrefleksyjng gtadka koloru orzech Iub przyblizony z mozliwoscia wyboru
przez zamawiajgcego . Nie dopuszcza si¢ uzycia ptyt z powierzchnig posiadajacg strukturg
z zaglgbieniami  utrudniajagcymi  czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym.
Blaty wykonane z ptyt meblowych o catkowitej grubosci ok 54 mm, oklejone listwa PCV
o grubosci min. 2 mm. Pas $rodkowy =zaglebiony 5-8 mm w kolorze aluminium.
Korpus  kontenera dwuwarstwowy - wewnetrznie wykonany z plyt grubosci 18mm
melaminowanych dwustronnie w kolorze aluminium, a zewngtrzne z ptyt melaminowanych
dwustronnie w kolorze orzech lub przyblizony z mozliwos$cig wyboru przez zamawiajacego .
Powierzchnia frontow szuflad zlicowana z krawedziga boczng korpuséw. Szuflady mocowane
na prowadnicach kulowych z cichym samodomykiem, system blokujacy wysuw wiecej
niz jednej szuflady, zamknigcie na zamek centralny, trzy szuflady plus piornik plastikowy
w oddzielnej szufladzie, uchwyty metalowe, rozstaw min. 190 mm, z satynowym
wykonczeniem powierzchni.

SZAFKA ETAZERKA
Wymiary:

szerokos¢: 600 mm
wysokos¢: 760 mm
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gtebokos¢: 400 mm
Wykonanie jak przy regatach. W srodku zamontowana jedna potka.

FOTEL OBROTOWY

Fotel obrotowy z obszernym profilowanym siedziskiem i ergonomicznie wyprofilowanym
wysokim oparciem, stanowigcym odpowiednie podparcie plecow na catej dtugosci.
Regulowane podtokietniki z miekkimi poliuretanowymi naktadkami, umozliwiajgce
ergonomiczne (90° wzgledem tutowia) utozenie przedramienia. Oparcie regulowane na
wysokosci z podparciem w czesci ledzwiowej, wysuwane siedzisko pozwalajgce na regulacje
gtebokodci siedziska (odlegtos¢ oparcia od siedziska), co pozwala na wykorzystanie funkcji
oparcia kazdemu uzytkownikowi bez wzgledu na jego wzrost i wage. Fotel powinien byé
wyposazony w mechanizm ruchowy Eprom-Sycrom — oparcie wychyla sie wspdlnie
z siedziskiem w stosunku 2 : 1 (wychylenie oparcia jest wyrazniejsze i szybsze) dajac
jednoczesnie mozliwos¢ wybranego kata wychylenia w kazdej pozycji. Mechanizm powinien
zapewnic¢ ciaggly kontakt oparcia z plecami uzytkownika, (jesli wybrana pozycja nie zostata
zablokowana oparcie nieustannie podaza za plecami uzytkownika gwarantujgc im
odpowiednie podparcie na catej dtugosci). Sita oporu (podparcia plecéw) jakie stawia oparcie
jest regulowana co pozwala dostosowad jg do wagi uzytkownika. Fotel na podstawie
piecioramiennej z polerowanego aluminium wyposazonej w samohamowne kétka do
powierzchni dywanowych. Ptynna regulacja wysokosci siedziska za pomocg podnosnika
pneumatycznego. Siedzisko i oparcie ( obustronnie), tapicerowane skérg licowg w kolorze
czarnym.
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FOTEL OBROTOWY (do pracy 24 h)

Kubetek fotela wykonany ze sklejki bukowej o grubosci nie mnieszej niz 13,5mm. Pokryty
gabka o grubosci nie mniej niz 9 warstw. Tapicerowany zagtéwek wkomponowany w oparcie
fotela. Szerokie, komfortowe, ergonomiczne wyprofilowane siedzisko i oparcie
z symetrycznym profilem tworzgcym zagtebienie w Srodkowej czesci fotela. Podtokietniki
tapicerowane miekkie osadzone na metalowej chromowanej rurze zamocowane] z jednej
strony tytu oparcia, z drugiej strony pod siedziskiem. Regulacja wysokosci fotela za pomocg
podnosnika pneumatycznego. Mechanizm umozliwiajgcy swobodne kotysanie sie kubetka oraz
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zablokowanie go w 5 pozycjach, z sitg regulacji odchylania. Funkcja zabezpieczajgca przed
uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po zwonieniu mechanizmu. Piecioramienna stabilna
podstawa wykonana z polerowanego aluminium. Samohamowne koétka do powierzchni
twardych. Fotel przystosowany na obcigzenie 150 kg. Tapicerka wykonana w catosci z tkaniny
odpornej na $cieranie min 400 000 cykli Martindali — kolor czarny.
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FOTEL WYPOCZYNKOWY (POKOJ NIEBIESKI + KOMENDANT)

Wymiary:

szeroko$¢: 950 mm

wysokos¢: 790 mm

glebokos¢: 820 mm

Fotel wykonany wg rysunku. Fotel posiada specjalne wypelnienie z wysoko elastycznej pianki
1 sprezyn falistych. Tapicerowany tkaning odporna na zabrudzenia i o wysokiej klasie
cieralnosci min 100 000 cykli oraz posiadajacej atest na trudnopalno$é. Kolorystyka
do wyboru z palety producenta, zawierajacej minimum 10 koloréw. Podstawa fotela wykonana
z wysokogatunkowej stali chromowanej. Wymagane wymiary krzesta (+/- 10mm).

KOMODA KOMENDANT
Wymiary:

szerokos¢: 1400 mm
wysokos¢: 800 mm

gtebokos¢: 450 mm

Komoda wykonana w catosci z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej z powierzchnig
antyrefleksyjng gtadka koloru orzech Ilub przyblizony z mozliwoscia wyboru przez
zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie uzycia plyt z powierzchnig posiadajgcg strukture
z zagtebieniami utrudniajgcymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym. Blaty wykonane
z ptyt meblowych o catkowitej grubosci ok 54 mm, oklejone listwg PCV o grubosci min. 2 mm.
Pas srodkowy zagtebiony 5-8 mm w kolorze aluminium. Szafka wyposazona w stopki
umozliwiajgce poziomowanie mebla. Drzwiczki uchylne mocowane na zawiasach puszkowych
z samo dociggiem i systemem cichego domyku. Uchwyty metalowe, rozstaw min. 190mm,
wykonczenie satyna. Wykonanie wg rysunku.
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KOMODA (NACZELNIK)

Wymiary:
szerokos¢: 1200 mm
wysokos¢: 800 mm

glebokos¢: 450 mm

Komoda wykonana w calosci z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej z powierzchnig
antyrefleksyjng gtadka koloru orzech 1lub przyblizony z mozliwoscia wyboru
przez zamawiajagcego. Nie dopuszcza si¢ uzycia plyt z powierzchnig posiadajacg strukture
z zaglebieniami  utrudniajgcymi  czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym.
Blaty wykonane z ptyt meblowych o catkowitej grubosci ok 54 mm, oklejone listwg PCV
o grubosci min. 2 mm. Pas $rodkowy zaglebiony 5-8 mm w kolorze aluminium. Szafka
wyposazona w stopki umozliwiajace poziomowanie mebla. Drzwiczki uchylne mocowane
na zawiasach puszkowych z samo dociggiem i systemem cichego domyku. Uchwyty metalowe,
rozstaw min. 190 mm, z satynowym wykonczeniem powierzchni.
Wykonanie wg rysunku.

KOMODA - SZAFKA DYZURKA

Wymiary:
szerokos¢: 1000 mm
wysokos¢: 770 mm

gtebokos¢: 400 mm

Szafka wykonana z ptyty meblowej, laminowanej w kolorze dab rozbielany lub przyblizony
z mozliwos$cig wyboru przez zamawiajgcego, korpusy w kolorze aluminium. Wykonanie jak
przy regatfach.

SZAFKA-KONTENER DOSTAWNY DO BIURKA GABINETOWEGO (KIEROWNIK)
Wymiary:

szerokosc¢: 435 mm

wysokosé: 760 mm

gtebokos$é: 800 mm
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Kontener wykonany z ptyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnig
antyrefleksyjng gtadka koloru dab rozbielany lub przyblizony z mozliwoscig wyboru przez
zamawiajgcego . Nie dopuszcza sie uzycia plyt z powierzchnig posiadajgcg strukture
z zagtebieniami utrudniajgcymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym. Blaty wykonane
z ptyt meblowych o catkowitej grubosci ok 36 mm, oklejone listwg PCV o grubos$ci min. 2 mm.
Korpus  kontenera dwuwarstwowy - wewnetrznie wykonane z ptyt grubosci 18mm
melaminowanych dwustronnie w kolorze aluminium, a zewnetrzne z ptyt melaminowanych
dwustronnie w kolorze dab rozbielany lub przyblizony z mozliwoscia wyboru przez
zamawiajgcego . Powierzchnia frontéw szuflad zlicowana z krawedzig boczng korpuséw.
Szuflady z wktadami wykonanymi w catosci z metalu, mocowane na prowadnicach kulowych
z cichym samodomykiem, system blokujgcy wysuw wiecej niz jednej szuflady zamkniecie na
zamek centralny, trzy szuflady plus piérnik plastikowy w oddzielnej szufladzie, uchwyty
metalowe, rozstaw min.190mm, wykonczenie satyna.

SZAFKA-KONTENER MOBILNY KOMENDANT | NACZELNIK

Wymiary:
szerokosc: 435 mm
wysokos¢: 620 mm

gtebokosé: 600 mm

Kontener wykonany z ptyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnig
antyrefleksyjng gtadka koloru orzech Ilub przyblizony z mozliwoscia wyboru przez
zamawiajgcego . Nie dopuszcza sie uzycia piyt z powierzchnig posiadajgcg strukture
z zagtebieniami utrudniajgcymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym. Korpusy
wykonane z ptyty meblowej gr. min 2 mm . Blaty fronty korpusy wykonczone listwami
z tworzywa sztucznego gr. min. 2 mm . Szuflady z wktadami wykonanymi w catosci z metalu
mocowane na prowadnicach kulowych z cichym samodomykiem, system blokujgcy wysuw
wiecej niz jednej szuflady, zamkniecie na zamek centralny, trzy szuflady plus piérnik
plastikowy w oddzielnej szufladzie, uchwyty metalowe, rozstaw min.190mm, wykonczenie
satyna.

SZAFKA-KONTENER MOBILNY PODBIURKOWY

Wymiary:
szerokos¢: 435 mm
wysokos¢: 600 mm

gteboko$é: 500 mm

Kontener wykonany z ptyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnig
antyrefleksyjng gtadka w kolorze dab rozbielany (front, wiernce) oraz aluminium (korpus)
z mozliwoscig wyboru przez zamawiajgcego . Nie dopuszcza sie uzycia ptyt z powierzchnig
posiadajgcg strukture =z zagtebieniami utrudniajgcymi czyszczenie, np. rysunkiem
drewnopodobnym. Korpusy wykonane z ptyty meblowej gr. min 2 mm . Blaty fronty korpusy
wykonczone listwami z tworzywa sztucznego gr. min. 2 mm . Szuflady z wktadami wykonanymi
w catosci z metalu mocowane na prowadnicach kulowych z cichym samodomykiem, system
blokujgcy wysuw wiecej niz jednej szuflady, zamkniecie na zamek centralny, trzy szuflady plus
piornik plastikowy w oddzielnej szufladzie, uchwyty metalowe, rozstaw min.190mm,
wykonczenie satyna.
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KRZEStO STACJONARNE TAPICEROWANE

Krzesto winno posiadac¢ tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa konstrukcja krzesta
chromowana, lekka i trwata. Krzesto wyposazone w miekkie naktadki podtokietnikow
ufatwiajgce wygodne utozenie przedramienia. Krzesta winny umozliwia¢ ich sztaplowanie.
Siedzisko i oparcie miekkie, tapicerowane tkaning tapicerska, posiadajgca odporno$é¢ na
Scieranie nie mniej niz 150 000 cykli Martindala oraz posiadajgcg pozytywny atest na
trudnopalnos$é: (préba papieros i zapatka), poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi
przez uprawniony do tego organ certyfikujacy, plecy od tytu i siedzisko od spodu
zabezpieczone estetyczng ostong z czarnego tworzywa. Konstrukcja krzesta musi umozliwiac
sktadowanie w stosie min 5 szt. Krzesto musi posiada¢ atest wytrzymatosciowy w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania wg norm PN-EN z wynikiem pozytywnym. Wybarwienie
tapicerki czarne.
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KRZEStO STACJONARNE GABINETOWE

Krzesto winno posiada¢ tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa konstrukcja krzesta
(ptozy) chromowana, lekka, trwafa i stabilna. Krzesto wyposazone w miekkie naktadki
podtokietnikdw utatwiajace wygodne utozenie przedramienia. Krzesta winny umozliwia¢ ich
sztaplowanie. Siedzisko i oparcie miekkie, tapicerowane tkaning tapicersky, posiadajaca
odpornos¢ na Scieranie nie mniej niz 150 000 cykli Martindala oraz posiadajgcg pozytywny
atest na trudnopalno$¢: (préba papieros i zapatka), poparte odpowiednimi dokumentami
wydanymi  przez uprawniony do tego organ certyfikujgcy, plecy od tytlu
i siedzisko od spodu zabezpieczone estetyczng ostong z czarnego tworzywa . Konstrukcja
krzesta musi umozliwiaé sktadowanie w stosie. Krzesto musi posiadac¢ atest wytrzymatosciowy
w zakresie bezpieczeAstwa uzytkowania wg norm PN-EN z wynikiem pozytywnym.
Wybarwienie tapicerki czarne.
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KRZEStO KAWIARNIANE

Rama wykonana z rur stalowych o srednicy min. 16-18 mm, wykonczenie chrom. Siedzisko
i oparcie tworzg jeden element wykonany z profilowanej sklejki bukowej o grubosci min.
10mm. Lakierowane lakierem bezbarwnym. Krzesto przystosowane do sztaplowania -
minimum 4 szt. Krzesto wyposazone w dystanse z tworzywa umieszczone pod siedziskiem,
zabezpieczajgce krzesto przed porysowaniem w czasie sktadowania. Siedzisko montowane jest
do stelaza za pomocg wklejonego dystansu, umozliwiajgcego zachowanie jednolitej
powierzchni krzesta bez widocznych tacznikéw. Krzesto musi posiadac atest wytrzymatosciowy
w zakresie bezpieczeristwa uzytkowania wg norm PN-EN z wynikiem pozytywnym. Jasne
wybarwienie sklejki do wyboru z palety producenta.

855

500 460

KRZEStO STACIONARNE TAPICEROWANE

Krzesto konferencyjne na czterech nogach. Konstrukcja drewniana wsparta na metalowym
stelazu i aluminiowych facznikach. Drewniany kubetek z jasnej lakierowanej sklejki. Krzesto
z tapicerowanym oparciem i siedziskiem w kolorze czarnym , tkaning tapicerskg posiadajaca
odpornos¢ na scieranie nie mniej niz 150 000 cykli Martindala oraz posiadajacg pozytywny
atest na trudnopalnosé: (préba papieros i zapatka), poparte odpowiednimi dokumentami
wydanymi przez uprawniony do tego organ certyfikujgcy. Stelaz metalowy chromowany.
Konstrukcja krzesta umozliwia jego sztaplowanie do wysokos$ci 10 szt.

KRZEStO STACJONARNE TAPICEROWANE Z PULPITEM

Krzesto konferencyjne na czterech nogach. Konstrukcja drewniana wsparta na metalowym
stelazu i aluminiowych facznikach. Drewniany kubetek z jasnej lakierowanej sklejki. Krzesto
z tapicerowanym oparciem i siedziskiem w proporcjach przyblizonych jak na obrazku
w kolorze czarnym , tkaning tapicerska posiadajgcg odpornos¢ na Scieranie nie mniej niz
150 000 cykli Martindala oraz posiadajgcg pozytywny atest na trudnopalnosé: (préba papieros
i zapatka), poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi przez uprawniony do tego organ
certyfikujacy. Stelaz metalowy chromowany. Krzesto wyposazone w drewniane lakierowane
podtokietniki oraz w ruchomy pulpit z lakierowanego drewna. Konstrukcja krzesta umozliwia
jego sztaplowanie do wysokosci 10 szt.
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KRZEStO OBROTOWE

Krzesto obrotowe z obszernym profilowanym siedziskiem i ergonomicznie wyprofilowanym
wysokim oparciem z regulowanym tapicerowanym zagtowkiem, stanowigcym odpowiednie
podparcie plecdw na catej dtugosci. Regulowane (w zakresie 3D)podtokietniki umozliwiajgce
ergonomiczne ufozenie przedramienia. Oparcie regulowane na wysokosci z podparciem w
czesci ledZzwiowej, wysuwane siedzisko pozwalajgce na regulacje gtebokosci siedziska
(odlegtos¢ oparcia od siedziska), co pozwala na wykorzystanie funkcji oparcia kazdemu
uzytkownikowi bez wzgledu na jego wzrost i wage. Miekkie wyscietanie fotela w celu
polepszenia komfortu siedzenia. Fotel powinien byc¢ wyposazony
w mechanizm Eprom-Syncro Plus dajac jednoczesnie mozliwos$é wybranego kata wychylenia
w kazdej pozycji. Mechanizm powinien zapewni¢ ciagty kontakt oparcia z plecami
uzytkownika, (jesli wybrana pozycja nie zostata zablokowana oparcie nieustannie podaza za
plecami uzytkownika gwarantujgc im odpowiednie podparcie na catej dtugosci). Sita oporu
(podparcia plecéw) jakie stawia oparcie jest regulowana co pozwala dostosowad jg do wagi
uzytkownika. Fotel posiada funkcje kotysania oraz mozliwosé blokowania siedziska i oparcia w
5 réinych pozycjach. Fotel na podstawie piecioramiennej z polerowanego aluminium
wyposazonej w samohamowne kotka do powierzchni twardych ¢ 65 . Pltynna regulacja
wysokosci siedziska za pomocg podnosnika pneumatycznego. Siedzisko i oparcie miekkie,
tapicerowane tkaning tapicerska w kolorze czarnym, posiadajacg odpornos$é na Scieranie nie
mniej niz 150 000 cykli Martindala oraz posiadajgcg pozytywny atest na trudnopalnos$é: (préba
papieros i zapatka), poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi przez uprawniony do
tego organ certyfikujgcy.

1300+1490
200+270

480+610

p693

KRZEStO OBROTOWE DERMA

Krzesto obrotowe z obszernym profilowanym siedziskiem i ergonomicznie wyprofilowanym
wysokim oparciem z regulowanym tapicerowanym zagtdwkiem, stanowigcym odpowiednie
podparcie plecdw na catej dtugosci. Regulowane (w zakresie 3D)podtokietniki umozliwiajgce
ergonomiczne utozenie przedramienia. Oparcie regulowane na wysokosci z podparciem w
czesci ledzwiowej, wysuwane siedzisko pozwalajgce na regulacje gtebokosci siedziska
(odlegtos¢ oparcia od siedziska), co pozwala na wykorzystanie funkcji oparcia kazdemu
uzytkownikowi bez wzgledu na jego wzrost i wage. Miekkie wyscietanie fotela w celu
polepszenia komfortu siedzenia. Fotel powinien byé wyposazony
w mechanizm Eprom-Syncro Plus dajgc jednoczesnie mozliwo$é wybranego kata wychylenia
w kazdej pozycji. Mechanizm powinien zapewni¢ cigglty kontakt oparcia z plecami
uzytkownika, (jesli wybrana pozycja nie zostata zablokowana oparcie nieustannie podaza za
plecami uzytkownika gwarantujgc im odpowiednie podparcie na catej dtugosci). Sita oporu
(podparcia plecéow) jakie stawia oparcie jest regulowana co pozwala dostosowac¢ jg do wagi
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uzytkownika. Fotel posiada funkcje kotysania oraz mozliwos¢ blokowania siedziska i oparcia w
5 rdinych pozycjach. Fotel na podstawie piecioramiennej z polerowanego aluminium
wyposazonej w samohamowne kotka do powierzchni twardych @ 65 . Ptynna regulacja
wysokosci siedziska za pomocg podnosnika pneumatycznego. Siedzisko i oparcie miekkie,
tapicerowane wysokiej jakosci derma.

1300+1490
200+270
6

480+610

RAGAL BIBLIOTECZNY

Wymiary:
szerokos¢: 800 mm
wysokos¢: 1900 mm

gtebokos¢: 400 mm

Regaty wykonane z ptyty meblowej laminowanej dwustronnie z powierzchnig antyrefleksyjna
gltadka w kolorze dab rozbielany lub przyblizony z mozliwoscia wyboru przez
zamawiajacego . Nie dopuszcza si¢ uzycia plyt z powierzchnig posiadajaca strukture
z zaglebieniami utrudniajacymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym, korpusy
w kolorze aluminium, wierice gérne regatu wykonane z ptyty laminowanej gr. min. 25 mm,
korpus i potki wykonane z ptyty laminowanej gr. min. 18 mm, plecy ptyta HDF, wierice regatu
i drzwiczki wykonczone PCV gr. min. 2 mm, pozostate elementy wykoriczone PCV gr. min. 0,5
mm, PCV w kolorze ptyty meblowej. Regat wyposazony w plastikowe stopki wysokosci 24-
34mm z mozliwoscig regulacji wysokosci od wnetrza mebla. Uchwyty metalowe z satynowym
wykonczeniem powierzchni, rozstaw min. 160mm. Drzwiczki uchylne mocowane na zawiasach
puszkowych z samodociggiemi systemem cichego domyku. Drzwiczki zamykane na zamki
patentowe. Dolna czes¢ regatu do wys. 800 mm zamykana podwdéjnymi drzwiczkami, gérna
czes$¢ otwarta. Meble wyposazone w stopki umozliwiajgce poziomowanie mebla od wewnatrz.
Sposéb mocowania poétek zapobiega ich przypadkowemu wysunieciu sie, a takze zwieksza
sztywnos¢ korpusu.
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REGAL NA KONTROLKI (40 kontrolek)

wymiary:

szerokos¢: 800 mm

wysokos$¢: 1900 mm

gteboko$é: 300 mm

Regat wykonany z ptyty meblowej , laminowanej w kolorze dgb rozbielany lub przyblizony
z mozliwoscia wyboru przez zamawiajgcego, korpusy w kolorze aluminium, wienice gérne
regatéw wykonane z ptyty laminowanej gr. min. 25 mm, korpusy i poétki wykonane z ptyty
laminowanej gr. min. 18 mm, plecy ptyta HDF, wierice regatéw, wykornczone PCV gr. min. 2
mm, pozostate elementy wykoriczone PCV gr. min. 0,5 mm, PCV w kolorze ptyty meblowe;.
Regaty wyposazone w plastikowe stopki wysokosci 24-34mm z mozliwos$cig regulacji
wysokosci od wnetrza mebla. Pétki i przegrody zamontowane w sposéb zwiekszajgcy
stabilnos¢ korpusu, jednoczesnie zapobiegajacy przypadkowemu wysuwaniu sie. Regat
wyposazony w 40 przegrodek na kontrolki. Uchwyty metalowe, rozstaw min. 190 mm, z
satynowym wykoriczeniem powierzchni.

250 mm

SOFA 3 OSOBOWA
Wymiary:

szerokos¢: 1790 mm
wysokos¢: 670 mm

glebokos¢: 790 mm

Sofa trzyosobowa w ksztalcie prostopadtoscianu. Podtokietniki szerokosci min 100 mm,
przykrecane do korpusu ktory stanowi siedzisko polaczone z oparciem. Podtokietniki wsparte
na chromowanych ptozach szeroko$ci min 50 mm, wykonanych z chromowanej stali
ze $lizgaczami filcowymi zabezpieczajacymi podioze. Konstrukcja sofy wykonana z litego
drewna z wypelnieniami 1 wzmocnieniami z ptyt widrowych 1 sklejki. Siedzisko z wktadka
bonelowa z zastosowanymi sprezynami dwustozkowymi. Sofa w calo$ci wyscietana owata,
siedzisko 1 oparcie dodatkowo pokryte pianka tapicerskg. Calo$¢ tapicerowana tkaning
tapicerska odporng na zabrudzenia o wysokiej klasie $cieralnosci min 100 000 cykli.
Kolorystyka do wyboru z palety producenta, zawierajacej minimum 10 kolorow
oraz posiadajacej pozytywny atest na trudnopalno$¢ (proba papieros i zapatka) poparte
odpowiednimi dokumentami wydanymi przez niezalezne od wykonawcy oraz producenta
mebli os$rodki badawcze. Sofa musi posiada¢ atest wytrzymatoSciowy w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania wg norm PN-EN 15373, PN-EN 1022 z wynikiem pozytywnym.
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MOWNICA

Mownica wykonana z materialbw pierwszego gatunku, zastosowane plyty widrowe
laminowane dwustronnie: korpus wewnetrzny z blatem roboczym z wykonczeniem matowym
powierzchni,  zewnegtrzne  elementy  ozdobne z  wykonczeniem — powierzchni
w poimacie.

Wymiary z zakresem tolerancji:

- szerokos¢: 700-720mm, glgbokos¢: 550-570mm, wysokos¢: 1200-1220mm.

Czgs¢ wewngetrzna sklada si¢ z ndg oraz blatu wykonanych z plyt grubosci w zakresie
28-32mm oraz blendy konstrukcyjnej grubosci 18mm w dekorze dab rozbielany.

Cze$¢ zewnetrzna tworzgca ozdobng rame¢ wykonana z ptyt meblowych o tacznej grubosci
w zakresie 50-55mm w kolorze aluminium. Rama potaczona blendg wykonang z ptyt grubosci
18mm w dekorze dab rozbielany posiadajaca cztery ozdobne poziome listwy w kolorze
aluminium. Krawedzie plyt wykonczone listwami z tworzywa sztucznego dopasowanymi
dekorem do Dblatbw grubosci w zakresie 2-3mm, przytwierdzane maszynowo
z dopasowaniem szerokosci listew do grubosci ptyty i1 polerowaniem krawedzi listew
W sposob zapewniajgcy brak jakichkolwiek nierownos$ci lub ubytkéw warstwy dekoracyjnej
ptyty. Elementy ozdobnej ramy zewngtrznej grubosci 50-55mm wykonczone na krawedziach
pojedynczym pasem z tworzywa sztucznego bez laczen. Moéwnica wyposazona w jedno
gniazdo przelotowe na przewody.

FRONT TYL
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ZABUDOWA ZE SKRYTKAMI

Wymiary:

szerokos¢: 3010 mm

wysokosc: 2650 mm

gtebokosé: 500 mm

Zabudowa wykonana z ptyty meblowej wiérowej, laminowanej w kolorze dab rozbielany lub
przyblizony z mozliwoscig wyboru przez zamawiajgcego. Wieniec gorny zabudowy wykonany z
ptyty laminowanej gr. min. 25 mm, korpus i pétki wykonane z ptyty laminowanej gr. min. 18
mm, plecy ptyta HDF, wieniec i drzwiczki wykornczone PCV gr. min. 2 mm, pozostate elementy
wykonczone PCV gr. min. 0,5 mm, PCV w kolorze ptyty meblowej. Zabudowa wyposazona w
plastikowe stopki wysokosci 24-34mm z mozliwoscig regulacji wysokosci od wnetrza mebla.
Uchwyty metalowe z satynowym wykonczeniem powierzchni, rozstaw min. 160 mm. Drzwiczki
uchylne mocowane na zawiasach puszkowych z samodociggiem. Skrytki zamykane na zamek
meblowy. W skrytkach zamontowane 2 pétki z mozliwoscig regulacji w pionie. Potki z ptyty
meblowej o gr. 18mm wykonczone obrzezem PCV.
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STOL KLUBOWO KASYNOWY

Wymiary:

dtugosc: 800 mm

szerokos¢: 800 mm

wysokos$é: +/- 750 mm

Blat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej w kolorze dagb rozbielany lub przyblizony
z mozliwos$cig wyboru przez zamawiajgcego o grubosci min. 25 mm. Rogi stotu winny by¢
zaokraglone. Krawedzie narazone na uszkodzenia winny by¢ zabezpieczone obrzezem PCV
o grubosci 2 mm metoda “na gorgco”. Stelaz wykonany na bazie 4 rur chromowanych
o przekroju @ 60.

STOLIK OKOLICZNOSCIOWY

Wymiary:

szerokos¢: 500 mm

wysokos¢: +/- 450 mm

dhugos$¢: 800 mm

Stolik wykonany z obustronnie laminowanej ptyty o gr. 18 mm. Blat pogrubiony do 36 mm.
Krawedzie  zabezpieczone obrzezem PCV. Wybarwienie pltyty do wyboru

przez zamawiajacego.

STOLIK OKRAGLY

Podstawa stotu wykonana z czarnej metalowej okragtej stopy i chromowanej nogi
o regulowanej wysokosci w zakressie 26 cm. Regulacja mozliwa dzieki zastosowaniu
podnosnika pneumatycznego o wysokiej sile, zabezpieczona przed samoczynnym
opuszczaniem sie blatu podczas uzytkowania. Noga podsawy wykonana z rury fi 53x3blat
okragty o Srednicy 60, odporny na uszkodzenia.

730+985

@450
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STOL MOBILNY SKtADANY

Wymiary: 1400x800x740 mm +/- 2cm

Stoty wykonane z ptyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnig antyrefleksyjng
gtadka w kolorze dab rozbielany lub przyblizony z mozliwoscig wyboru przez zamawiajgcego.
Nie dopuszcza sie uzycia ptyt z powierzchnig posiadajacg strukture z zagtebieniami
utrudniajgcymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym. Krawedzie stotu zabezpieczone
trwatym obrzezem ABS o grubosci min 2 mm w kolorze ptyty. Podstawe stotu stanowi
konstrukcja z polerowanego aluminium. Nogi lakierowane ze sktadanym na bok blatem. Stoty
z mozliwoscia sktadania. Kétka do pow. twardych z hamulcem kazde.
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STOL 5- OSOBOWY ( KIEROWNIK)

Wymiary:

szerokos¢: 800 mm

dtugosé: 1600mm

wysokos$¢: 650-850 mm

Stoty wykonane z ptyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnig antyrefleksyjna
gtadka koloru dab rozbielany lub przyblizony z mozliwoscig wyboru przez zamawiajgcego. Nie
dopuszcza sie uzycia ptyt z powierzchnig posiadajaca strukture z zagtebieniami utrudniajgcymi
czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym. Blaty wykonane z ptyt meblowych o catkowitej
grubosci 25-36 mm, oklejone listwg PCV o grubosci min. 2 mm. Podstawe stotéw stanowi
stelaz metalowy na nogach teowych z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie 650-850
mm. Nogi podporowe zakonczone stopami poziomymi wykonanymi z odlewu aluminium
polerowanego z funkcjg poziomowania w zakresie min. 10 mm. Nogi potgczone ze sobg belka
metalowg konstrukcyjng w kolorze czarnym.

STOL 7- OSOBOWY ( NACZELNIK)
Wymiary:

szerokos¢: 800 mm
dtugosé: 2000 mm
wysokosé: 760 mm
Stoty wykonane z ptyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnig antyrefleksyjng
gtadkg koloru orzech lub przyblizony z mozliwoscia wyboru przez zamawiajgcego. Nie
dopuszcza sie uzycia ptyt z powierzchnig posiadajgca strukture z zagtebieniami utrudniajgcymi
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czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym. Blaty wykonane z ptyt meblowych o catkowitej
grubosci ok 54 mm, ztozone z trzech ptyt, oklejone listwg PCV o grubosci min. 2 mm. Pas
Srodkowy zagtebiony 5-8 mm w kolorze aluminium. Podstawe stotéw stanowi stelaz metalowy
na nogach teowych z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie 650-850 mm. Nogi
podporowe zakoriczone stopami poziomymi wykonanymi z odlewu aluminium polerowanego
z funkcjg poziomowania w zakresie min. 10 mm. Nogi potgczone ze sobg belkg metalowa
konstrukcyjng w kolorze czarnym.

STOL NA 9 KRZESEL (KOMENDANT)

Wymiary: +/-

szerokos$¢: 900 mm

wysokos¢: 760 mm

dhugosé: 2500 mm

Stoty wykonane z ptyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnig antyrefleksyjna
gladka koloru orzech lub przyblizony V4 mozliwo$cig wyboru
przez zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ uzycia plyt z powierzchnig posiadajaca strukture
z  zaglebieniami  utrudniajacymi  czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym.
Blaty wykonane z ptyt meblowych o catkowitej grubosci ok 54 mm, ztozone z trzech piyt,
oklejone listwag PCV o grubosci min. 2 mm. Pas $rodkowy zagl¢biony 5-8 mm w kolorze
aluminium. Podstawe stotow stanowi stelaz metalowy na nogach teowych z mozliwoscia
regulacji wysoko$ci w zakresie 650-850 mm. Kolumny pionowe stelaza malowane w kolorze
czarnym, zawierajag wewnatrz kanatl przelotowy z mozliwoscig przeprowadzenia okablowania
oraz umozliwiaja szybki dostep do przewodow, dzieki metalowej nakladce mocowanej
magnetycznie. Nogi podporowe zakonczone stopami poziomymi wykonanymi z odlewu
aluminium polerowanego z funkcja poziomowania w zakresie min. 10 mm. Nogi potaczone ze
soba belka metalowa konstrukcyjng w kolorze czarnym, stanowigca jednoczes$nie szyne
do poziomego prowadzenia okablowania.

STOL MOBILNY Z BLENDA
Wymiary:

szeroko$¢: 800 mm
wysokos¢: 740 mm

dlugos¢: 1600 mm

Stoly wykonane z ptyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnig antyrefleksyjna
gladka w kolorze dab rozbielany lub przybliZzony z mozliwoscia wyboru przez
zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ uzycia pltyt z powierzchnig posiadajaca strukture
z zaglgbieniami utrudniajagcymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym. Blaty
o calkowitej grubosci 25-36 mm oklejone listwg PCV o grubo$ci min. 2mm. Podstawe stotow
stanowi stelaz metalowy na czterech nogach zakonczonych koétkami do wyktadzin
z hamulcem kazde. Pod blatem zamontowane koryta umozliwiajagce poziome prowadzenie
okablowania. Nogi stelaza malowane w kolorze aluminium. Stoly wyposazone
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w blendy przestonowe wykonane z ptyty meblowej oraz po dwie przelotki na wyprowadzenie
okablowania.

SZAFA BIUROWO - UBRANIOWA (2 drzwiowa)

Wymiary:

szeroko$¢: 800 mm

wysokos$¢: 1900 mm

glebokos¢: 400 mm

Szafy wykonane z ptyty meblowej laminowanej dwustronnie z powierzchnig antyrefleksyjng
gladka w kolorze dab rozbielany lub przyblizony z mozliwoscia wyboru
przez zamawiajgcego . Nie dopuszcza si¢ uzycia ptyt z powierzchnig posiadajacg strukturg
z zaglebieniami utrudniajacymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym, Korpusy
w kolorze aluminium, wience gorne regalu wykonane z ptyty laminowanej gr. min. 25 mm,
korpus 1 potki wykonane z ptyty laminowanej gr. min. 18 mm, plecy ptyta HDF, wience regatu
1 drzwiczki wykonczone PCV gr. min. 2 mm, pozostale elementy wykonczone PCV
gr. min. 0,5 mm, PCV w kolorze ptyty meblowej. Szafy wyposazone w plastikowe stopki
wysokos$ci 24-34mm z mozliwoscig regulacji wysokosci od wnetrza mebla. Uchwyty metalowe
z satynowym wykonczeniem powierzchni, rozstaw min. 160mm. Drzwiczki uchylne
mocowane na zawiasach puszkowych z samodociggiemi systemem cichego domyku.
Drzwiczki zamykane na zamki patentowe. Sposob mocowania poétek zapobiega
ich przypadkowemu wysunigciu si¢, a takze zwigksza sztywnos$¢ korpusu. Wewnatrz przegroda
pionowa , jedna cze$¢ z czterema potkami, druga cze$¢ szerokosci 550-570 mm
z jedng potka oraz drazkiem ubraniowym wysuwnym.

SZAFA 2-DRZWIOWA UBRANIOWA

Wymiary:

szerokos¢: 800 mm

wysokos$¢: 1900 mm

gteboko$é: 560 mm

Szafy wykonane z ptyty meblowej laminowanej dwustronnie z powierzchnig antyrefleksyjna
gtadka w kolorze dab rozbielany lub przyblizony z mozliwoscia wyboru przez
zamawiajacego . Nie dopuszcza si¢ uzycia pltyt z powierzchnig posiadajacg strukture
z zaglebieniami utrudniajacymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym, korpusy
w kolorze aluminium, wience gérne regatu wykonane z ptyty laminowanej gr. min. 25 mm,
korpus i potki wykonane z ptyty laminowanej gr. min. 18 mm, plecy ptyta HDF, wierice regatu
i drzwiczki wykoniczone PCV gr. min. 2 mm, pozostate elementy wykonczone PCV gr. min. 0,5
mm, PCV w kolorze ptyty meblowej. Szafy wyposazone w plastikowe stopki wysokosci 24-
34mm z mozliwoscig regulacji wysokosci od wnetrza mebla. Uchwyty metalowe z satynowym
wykonczeniem powierzchni, rozstaw min. 160mm. Drzwiczki uchylne mocowane na zawiasach
puszkowych z samodociggiemi systemem cichego domyku. Drzwiczki zamykane na zamki
patentowe. W $rodku zamontowana potka i drazek ubraniowy.

SZAFA METALOWA BHP Z WYSOWANA tAWECZKA

Wymiary:
wysokos¢: 1800 mm
szerokos¢: 600 mm

gteboko$é: 500 mm
Szafa ubraniowa dwusegmentowa. Kazdy segment zamykany drzwiami uchylnymi, posiada
pionowy podziat wewnetrzny. Szafa wykonana z blachy min. 0,6-1,0 mm, wieniec dolny
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ocynkowany z blachy 1 mm, pozostate elementy szafy wykonane z blachy min. 0,6 mm. Szafa
wyposazona jest w wewnetrzng poétke, metalowy drazek, podwdjne wieszaki ubraniowe,
haczyk na recznik oraz lusterko. Drzwiczki z perforacjag w gornej i dolnej czesci drzwi,
wyposazone w zamek na kluczyk ryglujagcy w trzech punktach. Szafa przystosowana do
montazu na podstawie tW-01 z tawkg wysuwng. Szafy malowane proszkowo farbami
poliestrowo-epoksydowymi zapewniajgcymi klasyfikacje ogniowg powtoki lakierniczej co
najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007. Korpus drzwiczki i stelaz podstawy malowane
w kolorze RAL 9006 lub przyblizony. Wymagany atest higieniczny Panstwowego Zakfadu
Higieny dla szaf do przechowywania odziezy obejmujgcy gotowy wyrdb. Podstawa — taweczka,
wykonana z profilu zamknietego. Siedzisko z listew drewnianych pokrytych bezbarwnym
lakierem

SZAFA BIUROWA

Wymiary:
szerokos¢: 800 mm
wysokosc: 1900 mm

gtebokos¢: 400 mm

Szafy wykonane z ptyty meblowej laminowanej dwustronnie z powierzchnig antyrefleksyjna
gltadka w kolorze dab rozbielany lub przyblizony z mozliwoscia wyboru przez
zamawiajacego . Nie dopuszcza si¢ uzycia plyt z powierzchnia posiadajaca strukture
z zaglgbieniami utrudniajagcymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym, korpusy
w kolorze aluminium, wierice gérne regatu wykonane z ptyty laminowanej gr. min. 25 mm,
korpus i potki wykonane z ptyty laminowanej gr. min. 18 mm, plecy ptyta HDF, wierice regatu
i drzwiczki wykonczone PCV gr. min. 2 mm, pozostate elementy wykoriczone PCV gr. min. 0,5
mm, PCV w kolorze ptyty meblowej. Szafy wyposazone w plastikowe stopki wysokosci 24-
34mm z mozliwoscig regulacji wysokosci od wnetrza mebla. Uchwyty metalowe z satynowym
wykonczeniem powierzchni, rozstaw min. 160mm. Drzwiczki uchylne mocowane na zawiasach
puszkowych z samo dociggiem i systemem cichego domyku. Drzwiczki zamykane na zamki
patentowe. Sposéb mocowania poétek zapobiega ich przypadkowemu wysunieciu sie, a takze
zwieksza sztywnos$é korpusu.

SZAFA METALOWA Klasy S 1- DUZA Z 1 SKARBCZYKIEM

Wymiary:

szerokos¢:  800mm

wysokosé:  1900mm

glebokos¢:  400mm

Szafa metalowa stalowa klasy S1 certyfikowana (certyfikat PN-EN 14450) spelniajaca
zalecenia konstrukcyjne przedstawione w Rozporzadzeniu Rady ministréw z dnia 29.05.2012 r.
w sprawie $rodkow bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji
niejawnych. Szafa wykonana z blach o grubosci 3 mm. Drzwi wielowarstwowe, zawiasy
umieszczone wewnatrz korpusu. Ryglowanie drzwi — baskwilowe na 3 krawedziach. Szafa
wyposazona w zamek mechaniczny kluczowy w kl. A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zamek
zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. Szafa malowana
farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 9006 Ilub 7035, zapewniajacymi
klasyfikacje =~ ogniowa  powloki  lakierniczej co  najmniej w  klasie A2
wg EN 13501-1:2007. W szafie zamontowana skrytka zamykana na zamek z dwoma kluczami.
Dopuszczalna réznica w wymiarach bryt to +/- 10mm pod warunkiem, Zze zmiana wymiaro6w
nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

18



Postgpowanie nr 27/2024

SZAFA METALOWA S 2 - MALA Z 1 SKARBCZYKIEM

Wymiary:

wysokos¢: 1200mm

szerokosc: 700mm

gtebokosé:  500mm

Szafa metalowa stalowa klasy S2 certyfikowana (certyfikat PN-EN 14450) spetniajaca
zalecenia konstrukcyjne przedstawione w Rozporzadzeniu Rady  ministrow
w sprawie srodkéw bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji
niejawnych. Szafa wykonana z blach o grubosci 3 mm. Drzwi wielowarstwowe, zawiasy
umieszczone wewnatrz korpusu. Ryglowanie drzwi — baskwilowe na 3 krawedziach. Szafa
wyposazona w zamek mechaniczny szyfrowy klasy B co najmniej trzytarczowy o cichym
przesuwie, anty manipulacyjny, posiadajgcy milion teoretycznych kombinacji. Zamek
zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem
i przeswietleniem. Zmiana kombinacji zamka blokowana i aktywowana od tytu zamka W
komplecie dwa klucze do ustawiania szyfru. Szafa malowana farbami poliestrowo-
epoksydowymi w kolorze RAL 6009, zapewniajgcymi klasyfikacje ogniowga powtoki lakierniczej
co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007. W szafie zamontowana skrytka z blachy o gr. 2
mm zamykana na zamek EroLocks. Dopuszczalna réznica w wymiarach bryt to +/- 10mm pod
warunkiem, Zze zmiana wymiardw nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych. Szafy
zabudowane beda w szafach typu komandor.

SZAFA METALOWA klasy S 2 - DUZA Z 1 SKARBCZYKIEM

Wymiary:

szerokos¢:  800mm

wysokosé:  1900mm

glebokos¢:  400mm

Szafa metalowa stalowa klasy S2 certyfikowana (certyfikat PN-EN 14450) spelniajaca
zalecenia konstrukcyjne przedstawione w Rozporzadzeniu Rady ministrow z dnia
29.05.2012 r. w sprawie srodkow bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania
informacji niejawnych. Szafa wykonana z blach o grubosci 3 mm. Drzwi wielowarstwowe,
zawiasy umieszczone wewnatrz korpusu. Ryglowanie drzwi — baskwilowe na 3 krawedziach.
Szafa wyposazona w zamek mechaniczny szyfrowy klasy B co najmniej trzytarczowy
o cichym przesuwie, anty manipulacyjny, posiadajacy milion teoretycznych kombinacji. Zamek
zabezpieczony przed dzialaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem
1 przeswietleniem. Zmiana kombinacji zamka blokowana i1 aktywowana od tylu zamka.
W komplecie dwa klucze do ustawiania szyfru. Szafa malowana farbami poliestrowo-
epoksydowymi w kolorze RAL 9006 lub 7035, zapewniajacymi klasyfikacje ogniowa powtoki
lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007. W szafie zamontowana skrytka z
blachy o gr. 2 mm zamykana na zamek EroLocks. Dopuszczalna rdznica
w wymiarach bryt to +/- 10mm pod warunkiem, ze zmiana wymiarOw nie spowoduje
komplikacji funkcjonalnych.

SZAFA METALOWA LEKKA
Wymiary:
szerokos¢: 800-900 mm

gtebokosé: 400-450 mm
wysokos¢: 1900 mm
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Szafa metalowa stalowa, wykonana z blachy gr. min. 0,6mm, cokdt gr. min. Imm, malowana
proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 9006. Drzwi skrzydtowe z krytymi zawiasami oraz
zamkiem cylindrycznym z 2 kluczykami, ryglujgcym w 3 punktach. Wyposazona
w przestawne potki o nosnosci min. 50 kg kazda.

SZAFA METALOWA WZMOCNIONA

Wymiary:

szerokos¢: 800 mm

wysokos$¢: 1 900 mm

gtebokosé: 435 mm

Szafy wykonane z blachy stalowej o gr. min. 1,5mm. Kazde drzwi dodatkowo wzmocnione
dwoma profilami. Drzwi zamykane 2 zamkami atestowanymi (jeden zamek blokuje otwarcie
drugiego zamka). Szafy wyposazone w 4-5 poétek z blachy o gr. 0,8mm, wzmocnionych profilem
z mozliwoscig regulacji w pionie. Szafa posadowiona na stopkach plastykowych,
zabezpieczajgcych przed rysowaniem posadzki. Wymagany atest higieny. Malowana
proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 9006 lub 7035.

SZAFA METALOWA LEKKA Z 1 SKARBCZYKIEM

Wymiary:

szerokosc: 800-900 mm

gtebokos¢: 400-450 mm

wysokos¢: 1900 mm

Szafa metalowa stalowa, wykonana z blachy gr. min. 0,6mm, cokét gr. min. 1mm, malowana
proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 9006. Drzwi skrzydtowe z krytymi zawiasami oraz
zamkiem cylindrycznym z 2 kluczykami, ryglujgcym w 3 punktach. Wyposazona
w 1 zamykany skarbczyk oraz przestawne pétki o no$nosci min. 50 kg kazda.

SZAFA TYPU KOMANDOR

Wymiary:

szerokosé: 2500-3000 mm

wysokos$¢: 2500 mm

gtebokos¢: 550-560 mm

Szafa wykonana z ptyty meblowej, laminowanej w kolorze orzech Ilub przyblizony
z mozliwoscig wyboru przez zamawiajgcego. Prowadnice LAGUNA lub SERVOLL, w srodkowej
czesci drzwi 40 cm wstawka z mlecznej szyby. Doktadne zagospodarowanie srodka szafy do
uzgodnienia z uzytkownikiem.
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SZAFA GOSPODARCZA

Wymiary: +/- 5 cm

szerokosc: 900mm

wysokos¢: 2100 mm

gtebokos¢: 500 mm

Szafy wykonane z ptyty meblowej laminowanej dwustronnie z powierzchnig antyrefleksyjng
gladka w kolorze dab rozbielany lub przyblizony z mozliwo$cia wyboru przez
zamawiajacego . Nie dopuszcza si¢ uzycia plyt z powierzchnig posiadajaca strukture
z zaglebieniami utrudniajagcymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym, korpusy
w kolorze aluminium, wierice gérne regatu wykonane z ptyty laminowanej gr. min. 25 mm,
korpus i potki wykonane z ptyty laminowanej gr. min. 18 mm, plecy ptyta HDF, wierice szafy
i drzwiczki wykonczone PCV gr. min. 2 mm, pozostate elementy wykoriczone PCV gr. min. 0,5
mm, PCV w kolorze ptyty meblowej. Szafa wyposazona w plastikowe stopki wysokosci 24-
34mm z mozliwoscig regulacji wysokosci od wnetrza mebla. Uchwyty metalowe z satynowym
wykonczeniem powierzchni, rozstaw min. 160mm. Drzwiczki uchylne mocowane na zawiasach
puszkowych z samo dociggiem i systemem cichego domyku. Drzwiczki zamykane na zamki
patentowe. Sposdb mocowania pétek zapobiega ich przypadkowemu wysunieciu sie, a takze
zwieksza sztywnos¢ korpusu.

SZAFKA POD KSERO

Wymiary:
szerokos¢: 800 mm
wysokos¢: 760 mm

gtebokos¢: 550 mm

Szafka wykonana z ptyty wiérowej laminowanej w kolorze dab rozbielany lub przyblizony z
mozliwoscig wyboru przez zamawiajgcego, korpusy w kolorze aluminium. D6t szafki do
wysokosci 500mm, zamykany podwdéjnymi drzwiczkami, w $Srodku zamontowana jedna pétka.
Blat szafki o grubosci 25-28mm. Krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci 2mm.
Wykonanie jak przy regatach.

SZAFKA ZALUZJOWA ( sekretariat)

Wymiary:

szerokos¢: 800 mm

gteboko$é: 390 mm

wysokos¢: 430 mm

Szafka wiszaca wykonana z ptyty widrowej laminowanej dwustronnie w kolorze aluminium.
Dopuszczalna réznica w wymiarach to +/- 10 mm. Wymagany atest higieniczny. Szafka winna
posiadac drzwiczki zaluzjowe otwierane do géry z zamkiem.

SZAFKA KUCHENNA DOLNA 40

Szafka dolna wysokosci 82cm, glebokosci 53cm, na stopkach plastikowych wys. 10cm
z regulacja wysokosci, wykonczona z gory blatem postformingowym gr. min. 28 mm
oraz wyposazona w demontowalny cokol. Blat wykonczone olistwowaniem przy $cianach
za pomocg listwy plastikowo-silikonowej. Korpus z plyty meblowej gr.18mm, wykonczony
PCV gr. min. 0.2mm, plecy wykonane z ptyty HDF 3mm. Fronty wykonane z ptyty meblowej
grubos$ci 18mm wykonczonej ABS grubosci 2mm, mocowane na zawiasach metalowych,
puszkowych.  Plyty meblowe w  kolorze dab rozbielany lub  przyblizony
z mozliwoscig wyboru przez zamawiajacego, blaty postformingowe. Uchwyty metalowe
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rozstaw. min. 160mm, powierzchnia satynowana. Meble nalezy wykona¢ dopasowujac
je funkcjonalnie i wymiarowo do przeznaczonych dla nich pomieszczen.

SZAFKA KUCHENNA DOLNA 80

Szafka dolna wysokosci 82cm, glebokosci 53cm, na stopkach plastikowych wys. 10cm
z regulacja wysokosci, wykonczona z gory blatem postformingowym gr. min. 28 mm
oraz wyposazona w demontowalny cokol. Blat wykonczone olistwowaniem przy $cianach
za pomocg listwy plastikowo-silikonowej. Korpus z plyty meblowej gr.18mm, wykonczony
PCV gr. min. 0.2mm, plecy wykonane z ptyty HDF 3mm. Fronty wykonane z ptyty meblowej
grubosci 18mm wykonczonej ABS grubos$ci 2mm, mocowane na zawiasach metalowych,
puszkowych.  Plyty meblowe w  kolorze dab rozbielany Ilub  przyblizony
z mozliwoscia wyboru przez zamawiajacego, blaty postformingowe. Uchwyty metalowe
rozstaw. min. 160mm, powierzchnia satynowana. Meble nalezy wykona¢ dopasowujac
je funkcjonalnie i wymiarowo do przeznaczonych dla nich pomieszczen. Nalezy
takze wmontowac¢ w mebel zlewozmywak

SZAFKA KUCHENNA GORNA 40

Szafka wysokosci 72cm, glebokosci 32cm, mocowana do $ciany na zawieszkach regulowanych
za posrednictwem szyny metalowej. Korpus z ptyty meblowej gr.18mm, wykonczony PCV gr.
min.  0.2mm, plecy wykonane z plyty HDF 3mm. Front wykonany
z ptyty meblowej grubosci 18mm wykonczonej ABS grubosci 2mm, mocowany na zawiasach
metalowych, puszkowych. Plyty meblowe w kolorze dab rozbielany lub przyblizony
z mozliwo$ciag wyboru przez zamawiajacego. Uchwyty metalowe rozstaw. min. 160mm,
powierzchnia satynowana. Meble nalezy wykona¢ dopasowujac je funkcjonalnie
I wymiarowo do przeznaczonego dla nich pomieszczenia.

SZAFKA KUCHENNA GORNA 80

Szafka wysokosci 72c¢m, glebokosci 32cm, mocowana do $ciany na zawieszkach regulowanych
za posrednictwem szyny metalowej. Korpus z ptyty meblowej gr.18mm, wykonczony PCV gr.
min. 0.2mm, plecy wykonane z plyty HDF 3mm. Front wykonany
z plyty meblowej grubosci 18mm wykonczone; ABS grubosci 2mm, mocowany na zawiasach
metalowych, puszkowych. Plyty meblowe w kolorze dab rozbielany lub przyblizony
z mozliwoscig wyboru przez zamawiajacego. Uchwyty metalowe rozstaw. min. 160mm,
powierzchnia satynowana. Meble nalezy wykona¢ dopasowujac je funkcjonalnie
I wymiarowo do przeznaczonego dla nich pomieszczenia.

ZABUDOWA KUCHENNA DOLNA 3000

Szafki dolne wysokosci 82cm, gtebokosci 53cm, na stopkach plastikowych wys. 10cm
z regulacjg wysokosci, wykonczone z gory blatami postformingowymi gr. min. 28 mm oraz
wyposazone w demontowalny cokdt. Blaty wykoniczone olistwowaniem przy S$cianach
za pomocya listwy plastikowo-silikonowej. Korpusy z ptyty meblowej gr.18mm, wykornczone
PCV gr. min. 0.2mm, plecy wykonane z ptyty HDF 3mm. Fronty mebli wykonane z ptyty
meblowej grubosci 18mm wykoriczonej ABS grubosci 2mm, mocowane na zawiasach
metalowych, puszkowych. Ptyty meblowe w kolorze dab rozbielany lub przyblizony
z mozliwosciag wyboru przez zamawiajgcego, blaty postformingowe. Uchwyty metalowe
rozstaw. min. 160mm, powierzchnia satynowana. Meble nalezy wykonaé¢ dopasowujac je
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funkcjonalnie i wymiarowo do przeznaczonych dla nich pomieszczen. Nalezy takze
wmontowa¢ w meble dedykowany sprzet AGD oraz zlewozmywaki

ZABUDOWA KUCHENNA GORNA 3000

Szafki goérne wysokosci 72cm, gtebokosci 32cm, mocowane do $ciany na zawieszkach
regulowanych za posdrednictwem szyny metalowej. Korpusy z ptyty meblowej gr.18mm,
wykonczone PCV gr. min. 0.2mm, plecy wykonane z ptyty HDF 3mm. Fronty mebli wykonane z
ptyty meblowej grubosci 18mm wykonczonej ABS grubosci 2mm, mocowane na zawiasach
metalowych, puszkowych. Ptyty meblowe w kolorze dab rozbielany Iub przyblizony
z mozliwoscia wyboru przez zamawiajgcego. Uchwyty metalowe rozstaw. min. 160mm,
powierzchnia satynowana. Meble nalezy wykona¢ dopasowujgc je funkcjonalnie
i wymiarowo do przeznaczonych dla nich pomieszczen.

ZESTAW KRZESEL 4 OSOBOWY

Zestaw 4 siedzisk na wspdlnym stelazu. Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego
w kolorze szarym. Powierzchnia siedzisk z wykonczeniem antyposlizgowym. Zewnetrzne
strony siedzisk wyposazone w podtokietniki metalowe z naktadka z tworzywa sztucznego
w kolorze siedziska. Stelaz metalowy lakierowany w kolorze czarnym wyposazony w stopki
antyposlizgowe.

WSZYSTKIE RYSUNKI ZAMAWIAJACY OKRESLA JAKO POGLADOWE

UWAGA:

doktadny pomiar poszczegdlnych mebli przedstawionych
w opisie i szczegoty realizacji nalezy uzgodnié
W miejscu przeznaczenia.
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