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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

KRZESLO OBROTOWE

Oparcie ergonomicznie profilowane, wysokos¢ oparcia z mozliwo$cig regulacji, ustawienia do
wiasnych preferencji np. wzrostu. Oparcie wykonane z wytrzymatej siatki w kolorze czarnym.
Podnosnik pneumatyczny pozwalajgcy na ptynne opuszczanie i podnoszenie siedziska.
Mechanizm TILT dzieki, ktéremu mozna zablokowac fotel w jednej pozycji pionowej, po
zwolnieniu blokady jest mozliwe swobodne odchylenie sie lub bujanie. Fotel ergonomiczny
wyposazony w regulowane podtokietniki, zapewniajgce prawidtowe utozenie dtoni i przedramion
podczas pracy przy biurku. Regulacja odbywa sie na poziomie gora - doét: wysokosc¢
podtokietnika mozna regulowac tak, aby przedramie znajdowato sie pod katem 90 stopni od
tutowia. Anatomiczny ksztatt zagtowka pozwalajgcy wygodnie utozy¢ w nim gtowe i
ustabilizowac jg na wprost. Pianka wypetniajgca siedzisko zalewana wtryskowo, zapewniajgca
jej wiekszg trwatosc i odpowiednig sprezystosc¢, nie odgniata sie. Podstawa jezdna w kolorze
czarnym wyposazona w kotka nie rysujgce podtoza wykonane z wysokiej jakosci poliuretanu,
odpowiednie do stosowania na parkietach i podtogach laminowanych, jak rowniez dywanowych.
Siedzisko miekkie, tapicerowane tkaning tapicerskg w kolorze czarnym, posiadajgcg odpornosé
na scieranie nie mniej niz 150 000 cykli Martindala oraz posiadajgcg pozytywny atest na
trudnopalnosé: (préba papieros i zapatka), poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi przez
uprawniony do tego organ certyfikujgcy.

Zdjecie poglgdowe
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FOTEL OBROTOWY (do pracy 24 h)

Kubetek fotela wykonany ze sklejki bukowej o grubosci nie mnieszej niz 13,5mm. Pokryty ggbkg
o grubosci nie mniej niz 9 warstw. Tapicerowany zagtéwek wkomponowany w oparcie fotela.
Szerokie, komfortowe, ergonomiczne wyprofilowane siedzisko i oparcie z symetrycznym
profilem tworzgcym zagtebienie w sSrodkowej czesci fotela. Podtokietniki tapicerowane miekkie
osadzone na metalowej chromowanej rurze zamocowanej z jednej strony tytu oparcia, z drugiej
strony pod siedziskiem. Regulacja wysokosci fotela za pomocg podnosnika pneumatycznego.
Mechanizm umozliwiajgcy swobodne kotysanie sie kubetka oraz zablokowanie go w 5
pozycjach, z sitg regulacji odchylania. Funkcja zabezpieczajgca przed uderzeniem oparcia w
plecy uzytkownika po zwonieniu mechanizmu. Piecioramienna stabilna podstawa wykonana z
polerowanego aluminium. Samohamowne kétka, opcjonalnie do powierzchni twardych. Fotel
przystosowany na obcigzenie 150 kg. Tapicerka wykonana w catosci z tkaniny odpornej na
Scieranie  min 400 000 cykli Martindali — kolor czarny. Rysunek pogladowy

( wymiary =/ +/- 10 mm)
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