PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Wielichowo

ADRES INWESTYCJI : 64-050 Wielichowo Wies; gmina Wielichowo, jednostka ewidencyjna 300505_5 Wielichowo, obreb
010 Wielichowo Wies; Dz. nr 75/1, 76/1, 77/1, 78/1, powiat grodziski; wojewodztwo wielkopolskie

ZAMAWIAJACY . Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.

ADRES ZAMAWIAJACEGO :  ul. Rynek 10A; 64-050 Wielichowo

BRANZA . Instalacje wentylacji mechanicznej

DATA OPRACOWANIA : Wrzesien 2019r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy i przebudowy oczyszczalni Sciekow
dla miejscowosci Wielichowo.

Lokalizacja: 64-050 Wielichowo Wie$; gmina Wielichowo, jednostka ewidencyjna 300505_5 Wielichowo, obreb 010 Wielichowo Wies;
Dz. nr 75/1, 76/1, 77/1, 78/1, powiat grodziski; wojewddztwo wielkopolskie.

Zamawiajacy: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0., ul. Rynek 10A; 64-050 Wielichowo.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt wykonawczy.

1.2. Obowigzujgce Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- Il kwartat 2019 r.

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysow inwestorskich z dnia 18 maja 2004r.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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Instalacje wentylacji mech.prd

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Budynek socjalny

Linia C-Czerpny /szatnie/

Linia N1-Nawiewny /szatnie/

Linia W1-Wywiewny /szatnie/

Linia WW1-Wyrzutowy/szatnie/

Grzejniki elektryczne

Koszty towarzysz ace

Budynek oczyszczalni mechanicznej i re-
cyrkulacji

2.1

Linia G-Wywiewny grawitacja

2.2

Linia N-Nawiewny

2.3

Linia W-Wywiewny

2.4

System detekgiji

2.5

Grzejniki elektryczne

2.6

Koszty towarzysz ace

Budynek techniczny

3.1

Linia G-Wywiewny grawitacja

3.2

Linia N-Nawiewny

3.3

Linia W-Wywiewny

System detekgciji

3.5

Grzejniki elektryczne

3.6

Koszty towarzysz ace

RAZEM

Stownie:
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Instalacje wentylacji mech.prd

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
1 Budynek socjalny
11 Linia C-Czerpny /szatnie/
1|KNR 217-01- |Czerpnia $cienna kotowa stalowa ocynk fi 200 z zaluzjg szt
d.1.|47-01-00
1/STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 217-02- |Kréciec amortyzacyjny kotowy fi 200 szt
d.1./10-01-00
1/STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek do fi |m?2
d.1.|22-02-00 200
1/STS 01.04
0,73 m?2 0,730
RAZEM 0,730
4|KNR 216-03- |Izolacja przewodéw okragtych otuling z wetny mineralnej, na zbrojonej folii alu- |m?2
d.1./13-08-10 miniowej gr 40 mm /analogia/
1/STS 01.04
0,73 m?2 0,730
RAZEM 0,730
1.2 Linia N1-Nawiewny /szatnie/
5/KNR 724-01- |Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta o parametrach: wydajnos¢ |szt
d.1./53-02-00 310/310 m3/h; max N=2x175 W/230; sprez min. 150 Pa przy przeptywie obli-
2|STS 01.04 |czeniowym; nagrzewnica elektryczna 1,0 kW/230V montowana w centrali; filtr
powietrza G4; srednica kro¢céw D200; wymiennik o sprawnosci min. 94,6%
wraz z automatyka /analogia/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 217-02- |Kréciec amortyzacyjny kotowy fi 200 szt
d.1./10-01-00
2|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 217-01- | Ttumik akustyczny rurowy prosty fi 200 szt
d.1.|55-02-02
2|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa ocynk kotowa fi 160 szt
d.1.|31-02-03
2|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR 217-01- | Kratka wentylacyjna prostokgtna blacha ocynk 160x125 szt
d.1.|38-01-00
2|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 217-01- |[Kratka wentylacyjna prostokatna blacha ocynk 200x125 szt
d.1.|38-01-00
2|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 217-01- | Zawér wentylacyjny ocynk fi 200 szt
d.1.|36-02-02
2|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12 Przewdd elastyczny izolowany FLEX fi 200 m
d.1.|STS 01.04
2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek do fi |m?2
d.1.|22-02-00 200
2|STS 01.04
6,92 m?2 6,920
RAZEM 6,920
14|KNR 216-03- |1zolacja przewod6w okragtych otuling z wetny mineralnej, na zbrojonej folii alu- |m?2
d.1./13-08-10 miniowej gr 40 mm /analogia/
2|STS 01.04
6,92 m?2 6,920
RAZEM 6,920
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
1.3 Linia W1-Wywiewny /szatnie/
15|KNR 217-02- |Krociec amortyzacyjny kotowy fi 200 szt
d.1./10-01-00
3|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 217-01- | Thumik akustyczny rurowy prosty fi 200 szt
d.1./55-02-02
3|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa ocynk kotowa fi 160 szt
d.1./31-02-03
3|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 217-01- |Zawor wentylacyjny ocynk fi 125 szt
d.1./36-01-04
3|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 217-01- |Zawor wentylacyjny ocynk fi 160 szt
d.1./36-02-00
3|STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha ocynk 200x125 szt
d.1./38-01-00
3|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21 Przewaod elastyczny izolowany FLEX fi 160 m
d.1.|STS 01.04
3
0,6 m 0,600
RAZEM 0,600
22|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek do fi |m2
d.1./22-02-00 200
3|STS 01.04
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
23|KNR 216-03- |1zolacja przewodéw okragtych otuling z wetny mineralnej, na zbrojonej folii alu- |m2
d.1./13-08-10 miniowej gr 40 mm /analogia/
3|STS 01.04
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
14 Linia WW1-Wyrzutowy/szatnie/
24|KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa kotowa kanatowa typ B2 fi 200 szt
d.1./49-02-00
4|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 217-01- |Wyrzutnia dachowa kotowa fi 200 szt
d.1./44-01-10
4|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 217-02- |Kréciec amortyzacyjny kotowy fi 200 szt
d.1./10-01-00
4|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek do fi |m2
d.1./22-02-00 200
4|STS 01.04
0,58 m2 0,580
RAZEM 0,580
28|KNR 216-03- |I1zolacja przewodéw okragtych otuling z wetny mineralnej, na zbrojonej folii alu- |m2
d.1./13-08-10 miniowej gr 40 mm /analogia/
4|STS 01.04
0,58 m2 0,580
RAZEM 0,580
15 Grzejniki elektryczne
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
29|analiza indy- |Grzejnik elektryczny ptytowy o wydajnosci 300W/230V szt
d.1.|widualna
5/STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
30|analiza indy- |Grzejnik elektryczny ptytowy o wydajnosci 800W/230V szt
d.1.|widualna
5/STS 01.04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
31|analiza indy- |Grzejnik elektryczny ptytowy o wydajnosci 1000W/230V szt
d.1.|widualna
5/STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
32|analiza indy- |Grzejnik elektryczny drabinkowy o wydajnosci 300W/230V szt
d.1.|widualna
5/STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Koszty towarzysz ace
33|analiza indy- |Okablowanie instalacji wentylacji mechanicznej (bud socj) kmpl
d.1.|widualna
6/STS 01.04
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
34|analiza indy- |Rozruch i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej (bud socj) kmpl
d.1.|widualna
6/|STS 01.04
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Budynek oczyszczalni mechanicznej i recyrkulacji
2.1 Linia G-Wywiewny grawitacja
35/KNR 217-01- | Wywietrzak dachowy grawitacyjny laminat standard fi 160 szt
d.2./52-02-00
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36/KNR 217-01- | Wywietrzak dachowy grawitacyjny laminat standard fi 200 szt
d.2./52-02-01
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 217-01- |Wywietrzak dachowy grawitacyjny laminat standard fi 250 szt
d.2./52-03-00
1|STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR 217-02- | Wentylator kanatowy o parametrach: wydajnosé 160 m3/h; moc silnika - 50 W/ |szt
d.2./04-02-13 230V
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa kwasoodporna kotowa kanatowa typ B2 fi 160 szt
d.2.]49-01-01
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa kwasoodporna kotowa kanatowa typ B2 fi 200 szt
d.2./49-02-00
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa kwasoodporna kotowa kanatowa typ B2 fi 250 szt
d.2.]49-02-01
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa kotowa bezkanatowa typ B3 fi 250 z przepustnicg |szt
d.2./51-02-00 samozamykajgcg i sitownikiem
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
43|KNR 217-01- | Anemostat okragty kotowy blacha kwasoodporna fi 200 szt
d.2.|40-02-00
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 217-01- | Anemostat okragty kotowy blacha kwasoodporna fi 250 szt
d.2.|40-02-01
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR 217-01- | Anemostat okragty kotowy blacha ocynk fi 160 szt
d.2./40-01-00
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 200x250 szt
d.2.|38-02-01
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 200x315 szt
d.2.|38-01-00
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 400x300 szt
d.2.|38-03-00
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha ocynk 250x200 szt
d.2.|38-02-00
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 217-01- | Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa ocynk kotowa fi 160 szt
d.2.|31-02-03
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 217-02- |Kréciec amortyzacyjny kotowy fi 160 szt
d.2./10-01-00
1|STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR 217-01- |Czerpnia $cienna kotowa blacha kwasoodporna fi 250 szt
d.2.|47-01-00
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 217-01- |Wyrzutnia $cienna prostokgtna blacha ocynk 200x250 szt
d.2.|46-01-10
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR 217-01- |Wyrzutnia $cienna prostokgtna blacha kwasoodporna 300x400 szt
d.2.|46-02-10
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55 Przewod elastyczny izolowany FLEX fi 160 m
d.2.|STS 01.04
1
0,6 m 0,600
RAZEM 0,600
56|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek do fi |m2
d.2.|22-02-00 200
1|STS 01.04
0,72 m2 0,720
RAZEM 0,720
57|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna kotowy, do 35% udziatu ksztattek |m2
d.2.|22-02-00 do fi 200
1|STS 01.04
3,46 m2 3,460
RAZEM 3,460
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910 Uzytkownik: przemeks

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
58|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna kotowy, do 35% udziatu ksztattek |m2
d.2.|22-03-00 do fi 315
1/STS 01.04
8,08 m?2 8,080
RAZEM 8,080
59|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztal- |m2
d.2./01-03-00 tek i obwodzie do 1000
1/STS 01.04
0,23 m?2 0,230
RAZEM 0,230
60|KNR 217-01- | Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna prostokatny typ Al, do 35% m?2
d.2./01-04-00 udziatu ksztaltek i obwodzie do 1400
1/STS 01.04
0,41 m?2 0,410
RAZEM 0,410
2.2 Linia N-Nawiewny
61|KNR 724-01- |Centrala nawiewna zewnetrzna o parametrach: wydajnos¢ 3500 m3/h; moc|szt
d.2./53-03-00 nagrzewnicy elektrycznej N=27 kW; moc wentylatora N=0,0,6 kW/400V z pet-
2|STS 01.04 |ng automatyka systemowa; ciezar 162 kg; sprez dyspozycyjny 200 Pa /analo-
gia/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 217-01- | Ttumik akustyczny ptytowy prostokgtny 600x600 szt
d.2.|54-04-00
2|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokgtna blacha kwasoodporna 250x300 szt
d.2.|38-02-03
2|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
64 KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 500x300 szt
d.2.|38-05-01
2|STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
65 /KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokgtna blacha kwasoodporna 500x250 szt
d.2.|38-05-01
2|STS 01.04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
66| KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa prostokatna blacha kwasoodporna 125x250 |szt
d.2.|30-01-04
2|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
67| KNR 217-01- |Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna blacha kwasoodporna 400x400 |szt
d.2.|30-03-01
2|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR 217-01- |Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna blacha ocynk 600x600 szt
d.2.|30-07-00
2|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztat- |m2
d.2.|01-06-00 tek i obwodzie do 4400
2|STS 01.04
5,37 m?2 5,370
RAZEM 5,370
70|KNR 217-01-|Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna prostokagtny typ Al, do 35% m2
d.2.|01-03-00 udziatu ksztattek i obwodzie do 1000
2|STS 01.04
3,55 m?2 3,550
RAZEM 3,550
71|KNR 217-01-|Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna prostokgtny typ Al, do 35% m2
d.2.|01-05-00 udziatu ksztattek i obwodzie do 1800
2|STS 01.04
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
72|KNR 217-01-|Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna prostokagtny typ Al, do 35% m?2
d.2.|01-06-00 udziatu ksztattek i obwodzie do 4400
2|STS 01.04
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
4,08 m?2 4,080
RAZEM 4,080
73|KNR 216-03- |1zolacja przewodéw prostokatnych otuling z wetny mineralnej, na zbrojonej folii |m?2
d.2.|04-02-00 aluminiowej gr 800 mm /analogia/
2|STS 01.04
11,16 m?2 11,160
RAZEM 11,160
74|KNR 216-06- | Ptaszcz z blachy nierdzewnej m2
d.2.|03-01-00
2|STS 01.04
11,16 m?2 11,160
RAZEM 11,160
2.3 Linia W-Wywiewny
75|/KNR 217-02- |Wentylator dachowy korozjo odporny D200 o parametrach: wydajnos¢ 320 m3/|szt
d.2./08-01-00 h; obroty 700 obr/min.; moc silnika 0,04 kW/400 V; cigezar z thumikiem 28 kg;
3|STS 01.04 [cisnienie dyspozycyjne 70 Pa z zestawem rozruchowym
szt 1,000
RAZEM 1,000
76 KNR 217-02- |Wentylator dachowy korozjo odporny D315 o parametrach: wydajnos¢ 1600 szt
d.2./08-02-00 m3/h; obroty 900 obr/min.; moc silnika 0,25 kW/400 V; cigzar z tumikiem 57
3|STS 01.04 |Kkg; cisnienie dyspozycyjne 200 Pa z zestawem rozruchowym
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
77/KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa kwasoodporna kotowa kanatowa typ B2 fi 200 szt
d.2.|49-02-00
3|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78|KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa kwasoodporna kotowa kanatowa typ B2 fi 315 szt
d.2.|49-03-00
3|STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
79|KNR 217-01- |Laminatowy ttumik kanatowy okragty fi 200 szt
d.2.|55-02-02
3|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 217-01- |Laminatowy ttumik kanatowy okragty fi 315 szt
d.2.|55-03-01
3|STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
81 KNR 217-01- | Przepustnica jednoptaszczyznowa blacha kwasoodporna kotowa fi 200 szt
d.2.|31-02-05
3|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR 217-01- | Przepustnica jednoptaszczyznowa blacha kwasoodporna kotowa fi 315 szt
d.2.|31-03-03
3|STS 01.04
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
83|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 200x400 szt
d.2.|38-03-00
3|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 300x600 szt
d.2.|38-05-01
3|STS 01.04
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
85|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna kotowy, do 35% udziatu ksztattek |m2
d.2.|22-02-00 do fi 200
3|STS 01.04
5,96 m?2 5,960
RAZEM 5,960
86|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna kotowy, do 35% udziatu ksztattek |m2
d.2.|22-03-00 do fi 315
3|STS 01.04
16,48 m?2 16,480
RAZEM 16,480
2.4 System detekgciji
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87|analiza indy- |4-kanatowy system detekcji gazéw z czujnikami metanu (1szt.) i siarkowodoru |kpl.
d.2.|widualna (3 szt.) - 1 kompl.(wersja bryzgoodporna)
4|STS 01.04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.5 Grzejniki elektryczne
88|analiza indy- |Grzejnik elektryczny ze stali nierdzewnej IP 66 z termostatem niskotemperatu- |szt
d.2.|widualna rowym o wydajnosci 800W/230V
5/STS 01.04
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
2.6 Koszty towarzysz ace
89|analiza indy- |Okablowanie instalacji wentylacji mechanicznej (bud oczyszcz mech) kmpl
d.2.|widualna
6|STS 01.04
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
90|analiza indy- |Rozruch i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej (bud oczyszcz mech) kmpl
d.2.|widualna
6/STS 01.04
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Budynek techniczny
3.1 Linia G-Wywiewny grawitacja
91|KNR 217-02- |Wentylator kanatowy o parametrach: wydajnosé 258 m3/h; moc silnika - 50 W/ |szt
d.3.|04-02-13 230V
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR 217-01- |Wywietrzak dachowy grawitacyjny laminat standard fi 160 szt
d.3./52-02-00
1|STS 01.04
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
93|KNR 217-01- | Wywietrzak dachowy grawitacyjny laminat standard fi 200 szt
d.3./52-02-01
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
94|KNR 217-01- | Podstawa dachowa stalowa kwasoodporna kotowa kanatowa typ B2 fi 160 szt
d.3./49-01-01
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa kotowa bezkanatowa typ B3 fi 160 z przepustnicg |szt
d.3./51-01-00 samozamykajgcg i sitownikiem
1|STS 01.04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
96|KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa kotowa bezkanatowa typ B3 fi 200 z przepustnicg |szt
d.3./51-02-00 samozamykajgcg i sitownikiem
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR 217-01- |Wyrzutnia $cienna prostokgtna blacha kwasoodporna 200x200 szt
d.3.|46-01-10
1|STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
98|KNR 217-01- |Wyrzutnia $cienna prostokgtna blacha kwasoodporna 200x250 szt
d.3.|46-01-10
1|STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
99|KNR 217-01- |Wyrzutnia $cienna prostokagtna blacha ocynk 1800x1000 szt
d.3.|46-05-10
1|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
100|KNR 217-01- |Anemostat okragty kotowy blacha kwasoodporna fi 160 szt
d.3./40-01-00
1|STS 01.04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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101|KNR 217-01-|Anemostat okragty kotowy blacha kwasoodporna fi 200 szt
d.3.|40-02-00
1/STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR 217-01- | Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 200x200 szt
d.3.|38-02-01
1/STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
103|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 1000x1800 szt
d.3.|38-05-01
1/STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
104 |KNR 217-01- | Zawor wentylacyjny ocynk fi 160 szt
d.3.|36-02-00
1/STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
105|KNR 217-02-|Kréciec amortyzacyjny kotowy fi 160 szt
d.3./10-01-00
1/STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
106|KNR 217-01- | Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek do fi |m2
d.3.|22-02-00 200
1/STS 01.04
0,48 m?2 0,480
RAZEM 0,480
107|KNR 217-01- | Przewdd wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztal- |m2
d.3./01-07-00 tek i obwodzie do 8000
1/STS 01.04
2,22 m?2 2,220
RAZEM 2,220
3.2 Linia N-Nawiewny
108|KNR 724-01- | Centrala nawiewna podwieszana z nagrzewnicg elektryczng o parametrach: szt
d.3./53-02-00 wydajnos¢ 1300 m3/h; moc nagrzewnicy elektrycznej N=10 kW (moc zainsta-
2|STS 01.04 |lowana 12 kW); moc silnika wentylatora N=0,2 kW/400V; z pelng automatyka
systemowa; ciezar - 90 kg /analogia/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
109|KNR 217-01-|Kratka wentylacyjna prostokgtna blacha kwasoodporna 630x315 szt
d.3.|38-04-00
2|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
110|KNR 217-01-|Czerpnia $cienna prostokgtna blacha ocynk 315x400 szt
d.3.|46-02-00
2|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
111|KNR 217-01-|Przewéd wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztat- |m2
d.3.|01-04-00 tek i obwodzie do 1400
2|STS 01.04
6,5 m?2 6,500
RAZEM 6,500
112|KNR 217-01-|Przewdd wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztat- |m2
d.3.|01-06-00 tek i obwodzie do 4400
2|STS 01.04
3,47 m?2 3,470
RAZEM 3,470
113|KNR 217-01-|Przewod wentylacyjny blacha kwasoodporna prostokagtny typ Al, do 35% m2
d.3.|01-06-00 udziatu ksztattek i obwodzie do 4400
2|STS 01.04
0,56 m?2 0,560
RAZEM 0,560
3.3 Linia W-Wywiewny
114|KNR 217-02-|Wentylator $cienny wywiewny o parametrach: wydajno$¢ 4626 m3/h; $rednica |szt
d.3./05-03-00 560 mm; moc silnika 0,32 kW/230 V; zastosowac¢ regulator obrotéw; wentyla-
3|STS 01.04 |tor o podwyzszonej temperaturze pracy /analogia/
szt 1,000
RAZEM 1,000
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115|KNR 217-02- | Wentylator dachowy korozjoodporny D200 o parametrach: wydajno$¢ 500 m3/ |szt
d.3./08-01-00 h; moc silnika 0,04 kW/400 V; obroty 700 obr/min.; ciezar z tumikiem 29 kg;
3|STS 01.04 |ci$nienie dyspozycyjne 70 Pa z zestawem rozruchowym
szt 1,000
RAZEM 1,000
116|KNR 217-02- | Wentylator dachowy korozjoodporny D315 o parametrach: wydajnos¢ 1810 szt
d.3./08-02-00 m3/h; wydajnos¢ 1300 m3/h; obroty 700 obr/min; moc silnika 0,09 kW/400 V;
3|STS 01.04 |cigzar z thumikiem 57 kg; cisnienie dyspozycyjne 100 Pa z zestawem rozrucho-
wym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
117|KNR 217-01-|Podstawa dachowa stalowa kwasoodporna kotowa kanatowa typ B2 fi 200 szt
d.3.|49-02-00
3|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
118|KNR 217-01-|Podstawa dachowa stalowa kwasoodporna kotowa kanatowa typ B2 fi 315 szt
d.3.|49-03-00
3|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
119|KNR 217-01-|Laminatowy tlumik kanatowy okragty fi 200 szt
d.3.|55-02-02
3|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR 217-01-|Laminatowy tlumik kanatowy okragty fi 315 szt
d.3.|55-03-01
3|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR 217-01-|Przepustnica jednoptaszczyznowa blacha kwasoodporna kotowa fi 200 szt
d.3.|31-02-05
3|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR 217-01-|Przepustnica jednoptaszczyznowa blacha kwasoodporna kotowa fi 280 szt
d.3.|31-03-02
3|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
123|KNR 217-01-|Kratka wentylacyjna prostokgtna blacha kwasoodporna 400x200 szt
d.3.|38-03-00
3|STS 01.04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
124|KNR 217-01-|Kratka wentylacyjna prostokgtna blacha kwasoodporna 250x400 szt
d.3.|38-03-00
3|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR 217-01-|Wyrzutnia scienna prostokatna blacha ocynk 600x600 szt
d.3.|46-04-10
3|STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
126|KNR 217-01-|Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna kotowy, do 35% udziatu ksztattek |m2
d.3.|22-02-00 do fi 200
3|STS 01.04
2,8 m?2 2,800
RAZEM 2,800
127|KNR 217-01-|Przewéd wentylacyjny blacha kwasoodporna kotowy, do 35% udziatu ksztattek |m?2
d.3.|22-03-00 do fi 315
3|STS 01.04
6,61 m?2 6,610
RAZEM 6,610
34 System detekgciji
128|analiza indy- |2-kanatowy system detekcji gazéw z czujnikami metanu (1szt.) i siarkowodoru |kpl.
d.3.|widualna (1 szt.) - 1 kompl.
4|STS 01.04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.5 Grzejniki elektryczne
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129|analiza indy- |Grzejnik elektryczny ptytowy o wydajnosci 500W/230V szt
d.3.|widualna
5/STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
130|analiza indy- |Grzejnik elektryczny ze stali nierdzewnej IP 66 z termostatem niskotemperatu- |szt
d.3.|widualna rowym o wydajnosci 400W/230V
5/STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
131|analiza indy- |Grzejnik elektryczny ze stali nierdzewnej IP 66 z termostatem niskotemperatu- |szt
d.3.|widualna rowym o wydajnosci 600W/230V
5/STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
132|analiza indy- |Grzejnik elektryczny ze stali nierdzewnej IP 66 z termostatem niskotemperatu- |szt
d.3.|widualna rowym o wydajnosci 800W/230V
5/STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.6 Koszty towarzysz ace
133|analiza indy- |Okablowanie instalacji wentylacji mechanicznej (bud tech) kmpl
d.3.|widualna
6/STS 01.04
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
134|analiza indy- |Rozruch i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej (bud tech) kmpl
d.3.|widualna
6/|STS 01.04
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Budynek socjalny 1 34
1.1|Linia C-Czerpny /szatnie/ 1 4
1.2|Linia N1-Nawiewny /szatnie/ 5 14
1.3|Linia W1-Wywiewny /szatnie/ 15 23
1.4|Linia WW1-Wyrzutowy/szatnie/ 24 28
1.5|Grzejniki elektryczne 29 32
1.6|Koszty towarzyszgce 33 34
2|Budynek oczyszczalni mechanicznej i recyrkulacji 35 90
2.1|Linia G-Wywiewny grawitacja 35 60
2.2|Linia N-Nawiewny 61 74
2.3|Linia W-Wywiewny 75 86
2.4|System detekcji 87 87
2.5|Grzejniki elektryczne 88 88
2.6|Koszty towarzyszgce 89 90
3|Budynek techniczny 91 134
3.1|Linia G-Wywiewny grawitacja 91 107
3.2|Linia N-Nawiewny 108 113
3.3|Linia W-Wywiewny 114 127
3.4|System detekcji 128 128
3.5|Grzejniki elektryczne 129 132
3.6/Koszty towarzyszace 133 134
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