PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Wielichowo

ADRES INWESTYCJI : 64-050 Wielichowo Wies; gmina Wielichowo, jednostka ewidencyjna 300505_5 Wielichowo, obreb
010 Wielichowo Wies; Dz. nr 75/1, 76/1, 77/1, 78/1, powiat grodziski; wojewodztwo wielkopolskie

ZAMAWIAJACY . Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.

ADRES ZAMAWIAJACEGO :  ul. Rynek 10A; 64-050 Wielichowo

BRANZA : Sieci zewnetrzne wod-kan i technologiczne

DATA OPRACOWANIA : Wrzesien 2019r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy i przebudowy oczyszczalni Sciekow
dla miejscowosci Wielichowo.

Lokalizacja: 64-050 Wielichowo Wie$; gmina Wielichowo, jednostka ewidencyjna 300505_5 Wielichowo, obreb 010 Wielichowo Wies;
Dz. nr 75/1, 76/1, 77/1, 78/1, powiat grodziski; wojewddztwo wielkopolskie.

Zamawiajacy: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0., ul. Rynek 10A; 64-050 Wielichowo.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt wykonawczy.

1.2. Obowigzujgce Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- Il kwartat 2019 r.

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysow inwestorskich z dnia 18 maja 2004r.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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Sieci zewn wod-kan i technol.prd

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Sieé¢ wodoci ggowa

1.1

Roboty ziemne

1.2

Roboty monta zowe

Sieé kanalizacji sanitarnej

2.1

Roboty ziemne

2.2

Roboty monta zowe

w

Sie¢ kanalizacji deszczowej

3.1

Roboty ziemne

3.2

Roboty monta zowe

Sieci technologiczne

4.1

Roboty ziemne

4.2

Roboty monta zowe

Demonta ze

RAZEM

Stownie:
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Sieci zewn wod-kan i technol.prd

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
1 Sieé¢ wodoci ggowa
11 Roboty ziemne
1/KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci wodociggowej km
d.1.|20-03-00
1/STS 01.01
0,163 km 0,163
RAZEM 0,163
2|KNR 201-03-|Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami szer dnado 1,5miglebdo1,5mna |ms3
d.1./10-02-00 odktad w gruncie kat 3 - 50%
1/STS 01.01
Komory przewiertowe
2*20 m3 40,000
RAZEM 40,000
3|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% |m3
d.1.|17-06-00
1/STS 01.01
Wo-W15
129*2,15*1,2*0,9 m3 299,538
W2-Bud socjalny
9*1,9*1,2*0,9 m3 18,468
W4-Bud stacji zlewczej
16,5*2,15*1,2*0,9 m3 38,313
W6-Bud techn
2*1,8*1,2*0,9 m3 3,888
W12-Bud oczyszcz mech
1*1,8*1,2*0,9 m3 1,944
RAZEM 362,151
4/KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-/m3
d.1.|17-05-00 4 -10%
1/STS 01.01
Wo-W15
129*2,15*1,2*0,1 m3 33,282
W2-Bud socjalny
9*1,9%1,2*0,1 m3 2,052
W4-Bud stacji zlewczej
16,5*2,15*1,2*0,1 m3 4,257
W6-Bud techn
2*1,8*1,2*0,1 m3 0,432
W12-Bud oczyszcz mech
1*1,8*1,2*0,1 m3 0,216
RAZEM 40,239
5/KNR 201-03- |Umocnienie scian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraska- |m?2
d.1.|22-02-00 mi stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
1/STS 01.01
3*1,8*2+9*1,9*2+145,5*2,15*2 m?2 670,650
RAZEM 670,650
6|KNR 218-05- | Podtoze z materiatow sypkich grub 15 cm - tylko R+S m?2
d.1.|01-02-00
1/STS 01.01
157,5*1,2 m?2 189,000
RAZEM 189,000
7|/KNR 228-05- | Obsypka rurociagu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.1.|01-09-00
1/STS 01.01
157,5*1,2*0,4 m3 75,600
RAZEM 75,600
8/KNR 401-01- \Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kate- |m3
d.1.|08-06-00 gorii 3
1/STS 01.01
Podsypka
189*0,15 m3 28,350
Obsypka
75,6 m3 75,600
RAZEM 103,950
9|KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.1.|08-08-00
1/STS 01.01
103,95*4 m3 415,800
RAZEM 415,800
10|analiza indy- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.1.|widualna
1/STS 01.01
(28,35+75,6)*1,22 m3 126,819
RAZEM 126,819
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Sieci zewn wod-kan i technol.prd

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
11|KNR 201-02- | Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat |m3
d.1.|30-02-00 3
1/STS 01.01
402,39-(189+*0,15)-75,6+40 m3 338,440
RAZEM 338,440
12|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.1.|36-01-00
1/STS 01.01
402,39-(189+*0,15)-75,6+40 m3 338,440
RAZEM 338,440
13|WKNR Montaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpieto$ci 4 m kmpl
d.1.|W218-09-01-
1/01-00
STS 01.01
9 kmpl 9,000
RAZEM 9,000
14|WKNR Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci 4 m kmpl
d.1.|W218-09-03-
1/01-00
STS 01.01
4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000
15|WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpietosci 4 m kmpl
d.1.|W218-09-01-
1/06-00
STS 01.01
9 kmpl 9,000
RAZEM 9,000
16|WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci 4 m kmpl
d.1.|W218-09-03-
1/06-00
STS 01.01
4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000
1.2 Roboty monta zowe
17|WKNR Rury cisnieniowe z PE100, SDR11 w wykopie umocnionym fi 32x3,0 metr
d.1.|W218-01-09-
2|01-10
STS 01.01
19,5 metr 19,500
RAZEM 19,500
18|WKNR Rury ci$nieniowe z PE100, SDR11 w wykopie umocnionym fi 40x3,7 metr
d.1.|W218-01-09-
2|01-10
STS 01.01
2 metr 2,000
RAZEM 2,000
19|WKNR Rury cisnieniowe z PE100, SDR11 w wykopie umocnionym fi 63x5,8 metr
d.1.|W218-01-09-
2|01-10
STS 01.01
16,5 metr 16,500
RAZEM 16,500
20/WKNR Rury cisnieniowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi 90x5,4 metr
d.1.|W218-01-09-
2|03-10
STS 01.01
7 metr 7,000
RAZEM 7,000
21|\WKNR Rury cisnieniowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi 110x6,6 metr
d.1.|W218-01-09-
2|04-10
STS 01.01
118,5 metr 118,500
RAZEM 118,500
22|\WKNR Potaczenie rur PE fi 110 ksztattka doczotowg w wykopie umocnionym szt
d.1.\W218-01-11-
2|04-10
STS 01.01
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
23|WKNR Potaczenie rur PE fi 63 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym |szt
d.1.\W218-01-10-
2|01-10
STS 01.01
2 szt 2,000
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Sieci zewn wod-kan i technol.prd

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
24| WKNR Potaczenie rur PE fi 110 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnio-  |szt
d.1.|W218-01-10- |nym
2|04-10
STS 01.01
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
25/WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 w wykopie umocnionym - szt
d.1.|W218-01-14- |Lgcznik rurowy z zeliwa sferoidalnego dla rur PE 110 mm z elastycznym piers-
2|03-10 cieniem z POM /analogia/
STS 01.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 w wykopie umocnionym - Kot- |szt
d.1.|W218-01-14- |nierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem DN100 dla rur PE 110
2|03-10 mm /analogia/
STS 01.01
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
27/WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 80 w wykopie umocnionym - Kot-  |szt
d.1.|W218-01-14- |nierz specjalny zabezpieczony przed przesunigeciem DN80 dla rur PE 90 mm /
2|02-10 analogia/
STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28/WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 50 w wykopie umocnionym - Kot-  |szt
d.1.|W218-01-14- |nierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem DN50 dla rur PE 63 mm /
2|01-10 analogia/
STS 01.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29|\WKNR Montaz tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego fi 80x80 w wykopie szt
d.1.|W218-01-14- lumochionym
2|02-12
STS 01.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30/WKNR Montaz tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego fi 100x80 w wykopie |szt
d.1.|W218-01-14- lumocnhionym
2|03-12
STS 01.01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
31/WKNR Montaz tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego fi 100x50 w wykopie  |szt
d.1.|W218-01-14- lumochionym
2|03-12
STS 01.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32|WKNR Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa, zeliwna kotnierzowa |kmpl
d.1.|W218-02-12- | PN16, z obudowg teleskopows i skrzynka uliczng na rurociggach PE fi 50 w
2|01-00 wykopie umocnionym suchym
STS 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
33|WKNR Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa, zeliwna kotnierzowa |kmpl
d.1.|W218-02-12- |PN16, z obudowa teleskopowsg i skrzynka uliczng na rurociggach PE fi 80 w
2|02-00 wykopie umocnionym suchym
STS 01.01
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
34/\WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 80 w wykopie umocnionym - Kro- |szt
d.1.|W218-01-14- |ciec zel ci$n 2-kotn FF fi 80 L=800 /analogia/
2|02-10
STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
35/WKNR Hydrant nadziemny H4 sztywny fi 80 (kolumna: gruboscienna rura stalowa, kmpl
d.1.|W218-02-19- |ocynkowana i zabezpieczona przed promieniami UV; gtowica hydrantu: zeliwo
2|03-00 sferoidalne; cokoét hydrantu: zeliwo sferoidalne)
STS 01.01
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
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Sieci zewn wod-kan i technol.prd PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
36/WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 50 w wykopie umocnionym - Kot-  |szt
d.1.|\W218-01-14- |nierz slepy DN50 mm z gwintem wewnetrznym 2" /analogia/
2|01-10
STS 01.01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
37/WKNR Hydrant ogrodowy DN50mm ISO 63 z odwodnieniem ze skrzynka uliczng kmpl
d.1.\W218-02-19-
2|05-00
STS 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
38|WKNR Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z gwintem zewnetrznym 2" i ze ztgczem 1SO32 |kmpl
d.1.|W218-02-12- |do rur PE z obudowa teleskopows i skrzynka uliczng
2|01-00
STS 01.01
4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000
39|WKNR Opaska do nawiercania do rur PE 110, DN100 z gwintem wewnetrznym 2" / szt
d.1.|W218-08-02- analogia/
2|02-01
STS 01.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40| WKNR Przewiert maszyng WP-15/25 do 20 m rura stalowa fi 219,1x8,8 w gruncie ka- |metr
d.1.|\W218-03-06- [tegorii 3/4
2|02-01
STS 01.01
6 metr 6,000
RAZEM 6,000
41|WKNR Przecigganie rurociggu fi 100 w rurach ochronnych metr
d.1.|W218-03-09-
2|01-00
STS 01.01
6 metr 6,000
RAZEM 6,000
42|KNR 219-01-|Uszczelnienie konca rury ochronnej fi 200 szt
d.1.|22-03-00
2|STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000

43|analiza indy- |Komora wodomierzowa zelbetowa o wymiarach wewnetrznych 1,4x3,0 m z kpl.
d.1.|widualna whlazem zeliwnym kanatowym DN8O kl. D400 (kpl zgodnie rysunkiem z PW)

2|STS 01.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44|WKNR Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa, zeliwna kotnierzowa |kmpl
d.1.|W218-02-06- |PN16 fi 50, z kétkiem recznym
2|03-01
STS 01.01
3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000
45/WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 50 w wykopie umocnionym - szt
d.1.|W218-01-14- |Ksztattka montazow-demontazowa DN50
2|01-10
STS 01.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46 WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 w wykopie umocnionym - Kot- |szt
d.1.|W218-01-14- |nierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem DN100 dla rur PE 110
2|03-10 mm /analogia/
STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
47/WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 w wykopie umocnionym - szt
d.1.|W218-01-14- | Zwezka zel cisn kotn FFR fi 100x50 /analogia/
2|03-10
STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
48|WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 50 w wykopie umocnionym - tacz- |szt
d.1.|W218-01-14- nik kompensacyjny kotnierzowy z mozliwoscig regulacji +-75 mm DN50
2|01-10
STS 01.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
-7 -
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Sieci zewn wod-kan i technol.prd

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910 Uzytkownik: przemeks

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
49|WKNR Filtr siatkowy kotnierzowy fi 100 /analogia/ kmpl
d.1.|W218-02-06-
2|03-01
STS 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
50 WKNR Zawor antyskazeniowy typ BA fi 100 z kurkiem spustowym i mozliwoscig nad- |kmpl
d.1.|W218-02-06- |zoru /analogia/
2|03-01
STS 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 219-02- |Oznakowanie trasy wodoociggu tasma z tworzywa sztucznego metr
d.1.|19-01-00
2|STS 01.01
163,5 metr 163,500
RAZEM 163,500
52|KNR 219-01- |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kmpl
d.1.|34-02-00
2|STS 01.01
5 kmpl 5,000
RAZEM 5,000
53|WKNR Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej (200 m) fi do 150 x2 szt
d.1.\W218-07-08-
2|01-00
STS 01.01
0,8175*2 szt 1,635
RAZEM 1,635
54\ WKNR Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej (200 m) fi do 150 x2 szt
d.1.\W218-07-07-
2|01-00
STS 01.01
0,8175*2 szt 1,635
RAZEM 1,635
55|WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110 |szt
d.1.\W218-07-04- |x2
2|01-00
STS 01.01
0,8175*2 szt 1,635
RAZEM 1,635
56| WKNR Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B-20 - bloki opo- |m3
d.1.|W218-05-30- |rowe
2|01-01
STS 01.01
0,3*13 m3 3,900
RAZEM 3,900
57|WKNR Betonowa ptyta pod skrzynke do zaséw i hydrantéw kmpl
d.1.\W218-05-21-
2|01-00
STS 01.01
4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000
2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne
58|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji sanitarnej km
d.2.|20-03-00
1/STS 01.01
0,227 km 0,227
RAZEM 0,227
59|KNR 201-03- |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami szerdnado 1,5migiebdo1,5mna |m3
d.2./10-02-00 odktad w gruncie kat 3 - 50%
1/STS 01.01
Komory przewiertowe
2*20 ms3 40,000
Studzienki
0,7*0,7*3,14*56,79 m3 87,377
RAZEM 127,377
60|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% |m3
d.2.|17-06-00
1/STS 01.01
S1-S2
8*3,4*1,2*0,9 m3 29,376
S2-S3
18,5*3,2*1,2*0,9 m3 63,936
S3-S4
6,5*3,1*1,2*0,9 m3 21,762
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PRZEDMIAR ROBOT

S10-S13

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910 Uzytkownik: przemeks

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
S45-S5
27,5*2,85*1,2*0,9 m3 84,645
S5-S6
14,5*2,4*1,2*0,9 m3 37,584
S6-S7
11*2,1*1,2*0,9 m3 24,948
S7-S8
17,5*%1,9*1,2*0,9 m3 35,910
S2-S9
7*1,6*1,2*0,9 m3 12,096
S9-S10
10*2,3*1,2*0,9 m3 24,840
S10-S11
5*2,2*1,2*0,9 m3 11,880
S11-S12
5*2,1*1,2*0,9 m3 11,340
S12-wyjscie ze zb. ret
1,5*%1,95*1,2*0,9 m3 3,159
S10-S13
5*2,2*1,2*0,9 m3 11,880
S13-WP1
5,5*2,15*1,2*0,9 m3 12,771
S11-Stacja zelwcza Sc.
1*1*1,2*0,9 m3 1,080
S11-Stacja zelwcza Sc.
1*1,3*1,2*0,9 m3 1,404
S4-S14
10*2,4*1,2*0,9 m3 25,920
S14-S15
13*1,9*1,2*0,9 m3 26,676
S15-0L
6,5*1,5*1,2*0,9 m3 10,530
S5-S16
10,5*1,95*1,2*0,9 m3 22,113
S16-S17
12,5*2,4*1,2*0,9 m3 32,400
S17-S18
12,5*2,3*1,2*0,9 m3 31,050
S18-Reaktor biol
2,5*1,5%1,2*0,9 m3 4,050
S16-Reaktor biol
2,5*1,2*1,2*0,9 m3 3,240
S17-S19
4*1,8*1,2*0,9 m3 7,776
S19-Komora stabilizacji osadu
2*1,5%1,2*0,9 m3 3,240
S19-Komora stabilizacji osadu
2*1,5%1,2*0,9 m3 3,240

RAZEM 558,846
61|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-|m3
d.2./17-05-00 4 -10%
1|STS 01.01

S1-S2
8*3,4*1,2*0,1 m3 3,264
S2-S3
18,5*3,2*1,2*0,1 m3 7,104
S3-S4
6,5*3,1*1,2*0,1 m3 2,418
S45-S5
27,5*2,85*1,2*0,1 m3 9,405
S5-S6
14,5%2,4*1,2*0,1 m3 4,176
S6-S7
11*2,1*1,2*0,1 m3 2,772
S7-S8
17,5%1,9*1,2*0,1 m3 3,990
S2-S9
7%1,6%1,2*0,1 m3 1,344
S9-S10
10*2,3*1,2*0,1 m3 2,760
S10-S11
5*2,2*1,2*0,1 m3 1,320
S11-S12
5*2,1*1,2*0,1 m3 1,260
S12-wyjscie ze zb. ret
1,5*1,95*1,2*0,1 m3 0,351




Sieci zewn wod-kan i technol.prd
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5*2,2*1,2*0,1 m3 1,320
S13-WP1
5,5*2,15*1,2*0,1 m3 1,419
S11-Stacja zelwcza Sc.
1*1*1,2*0,1 m3 0,120
S11-Stacja zelwcza Sc.
1*1,3*1,2*0,1 m3 0,156
S4-S14
10*2,4*1,2*0,1 m3 2,880
S14-S15
13*1,9*1,2*0,1 m3 2,964
S15-0OL
6,5*1,5*1,2*0,1 m3 1,170
S5-S16
10,5*1,95*1,2*0,1 m3 2,457
S16-S17
12,5*2,4*1,2*0,1 m3 3,600
S17-S18
12,5*2,3*1,2*0,1 m3 3,450
S18-Reaktor biol
2,5%1,5%1,2*0,1 m3 0,450
S16-Reaktor biol
2,5%1,2*1,2*0,1 m3 0,360
S17-S19
4*1,8*1,2*0,1 m3 0,864
S19-Komora stabilizacji osadu
2*1,5*1,2*0,1 ms3 0,360
S19-Komora stabilizacji osadu
2*1,5%1,2*0,1 m3 0,360
RAZEM 62,094
62|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopéw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraska- |m2
d.2.|22-02-00 mi stalowymi z rozbiorka w gruncie kat 3-4
1/STS 01.01
4*1,8*2+30,5*1,9*2+12*1,95*2+16*2,1*2+5,5*2,15*2+10*2,2*2+22,5*2,3*2+37* |m2 947,800
2,4*2+27,5*2,85*2+33*3*2
RAZEM 947,800
63|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 6,0 m wypraska- |m2
d.2.|22-04-00 mi stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
1/STS 01.01
6,5*0,1*2+18,5*0,2*2+8*0,4*2 m?2 15,100
RAZEM 15,100
64|KNR 218-05- | Podtoze z materiatow sypkich grub 15 cm - tylko R+S m?2
d.2.|01-02-00
1/STS 01.01
221,5*1,2 m?2 265,800
RAZEM 265,800
65|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.2.|01-09-00
1/STS 01.01
5*1,2*0,46+156,5*1,2*0,5+27,5*1,2*0,55+32,5*1,2*0,615 m3 138,795
RAZEM 138,795
66| KNR 401-01- |Wywéz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kate- |m3
d.2.|08-06-00 gorii 3
1/STS 01.01
Podsypka
265,8*0,15 m3 39,870
Obsypka
138,795 m3 138,795
Studzienki
87,377 m3 87,377
RAZEM 266,042
67|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.2.|08-08-00
1/STS 01.01
266,042*4 m3 1 064,168
RAZEM 1 064,168
68|analiza indy- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.2.|widualna
1/STS 01.01
(39,87+138,795)*1,22 m3 217,971
RAZEM 217,971
69|KNR 201-02- | Zasyp wykopdéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat |m3
d.2.|30-02-00
1/STS 01.01
620,94-(265,8*0,15)-138,795+40 m3 482,275
RAZEM 482,275
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70|KNR 201-02- | Zageszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.2.|36-01-00
1/STS 01.01
620,94-(265,8*0,15)-138,795+40 m3 482,275
RAZEM 482,275
71|WKNR Montaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpieto$ci 4 m kmpl
d.2.|W218-09-01-
1/01-00
STS 01.01
13 kmpl 13,000
RAZEM 13,000
72|\WKNR Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci 4 m kmpl
d.2.|W218-09-03-
1/01-00
STS 01.01
6 kmpl 6,000
RAZEM 6,000
73|WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpietosci 4 m kmpl
d.2.|W218-09-01-
1/06-00
STS 01.01
13 kmpl 13,000
RAZEM 13,000
74\ WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci 4 m kmpl
d.2.|W218-09-03-
1/06-00
STS 01.01
6 kmpl 6,000
RAZEM 6,000
2.2 Roboty monta zowe
75| 000-00-00- |Analiza indywidualna: Wiaczenie do istniejgcego systemu kanalizacji sanitar- |kmpl
d.2.|00-00 nej rurociggiem o srednicy DN315
2|STS 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
76\ WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 160x4,7 tagczone na wcisk w wykopie |metr
d.2.|W218-04-08- lumocnhionym
2|02-10
STS 01.01
5 metr 5,000
RAZEM 5,000
77\ WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 200x5,9 tgczone na wcisk w wykopie |metr
d.2.|W218-04-08- lumochionym
2|03-10
STS 01.01
156,5 metr 156,500
RAZEM 156,500
78/ WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 250x7,3 fgczone na wcisk w wykopie |metr
d.2.|W218-04-08- lumocnhionym
2|04-10
STS 01.01
27,5 metr 27,500
RAZEM 27,500
79|\WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KIS fi 315x9,2 tgczone na wcisk w wykopie |metr
d.2.|W218-04-08- lumochionym
2|05-10
STS 01.01
38,5 metr 38,500
RAZEM 38,500
80|WKNR Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm pod studzienki betonowe m3
d.2.|W218-05-11-
2|02-00
STS 01.01
1,8*1,8*0,15*18 m3 8,748
RAZEM 8,748
81/WKNR Budowle i elementy zelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - Plyta zelbetowa pod |m3
d.2.|W218-05-30- |studzienki betonowe z betonu KL. C12/15
2|03-00
STS 01.01
1,7*1,7*0,15*18 m3 7,803
RAZEM 7,803
82|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m m z wlazem szt
d.2.|W218-05-13- kanatowym zeliwnym fi 600 kI D400(40T) z pokrywg wypetniong betonem Kkil.
2|01-00 C35/45 min 14 cm z wktadkg gumowa
STS 01.01
18 szt 18,000
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RAZEM 18,000
83|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 - réznica 0,5 m glebokosci szt
d.2.|W218-05-13-
2|02-00
STS 01.01
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
84 \WKNR Studzienka z tworzywa sztucznego fi 425 ze stozkiem i pokrywg zeliwng typu |szt
d.2.|W218-05-17- |ciezkiego
2|01-01
STS 01.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
85|WKNR Studzienka z tworzywa sztucznego fi 425 m z rurg teleskopowsg, osadnikiem i |szt
d.2.|W218-05-17-|syfonem i wpustem drogowym kl. D400
2|02-01
STS 01.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
86/ WKNR Przewiert maszyng WP-30/60 do 20 m rura fi 406,4x10 w gruncie kategorii 3/4 |metr
d.2.|W218-03-07-
2|02-01
STS 01.01
6 metr 6,000
RAZEM 6,000
87|\WKNR Przecigganie rurociggu fi 300 w rurach ochronnych metr
d.2.|W218-03-09-
2|01-05
STS 01.01
6 metr 6,000
RAZEM 6,000
88|KNR 219-01- |Uszczelnienie konca rury ochronnej fi 400 szt
d.2.|22-07-00
2|STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
89|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 150 metr
d.2.|04-01-00
2|STS 01.01
5 metr 5,000
RAZEM 5,000
90|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200 metr
d.2.|04-02-00
2|STS 01.01
156,5 metr 156,500
RAZEM 156,500
91|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 250 metr
d.2.|04-03-00
2|STS 01.01
27,5 metr 27,500
RAZEM 27,500
92|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 300 metr
d.2.|04-04-00
2|STS 01.01
38,5 metr 38,500
RAZEM 38,500
3 Sie¢ kanalizacji deszczowej
3.1 Roboty ziemne
93|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji deszczowej km
d.3.|20-03-00
1/STS 01.01
0,027 km 0,027
RAZEM 0,027
94| KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsigebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkiad - 90% |m3
d.3.|17-06-00
1/STS 01.01
Wh.kd - Wt.kd
27%1,6*1,2*0,9 m3 46,656
RAZEM 46,656
95|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-|m3
d.3.|17-05-00 4-10%
1/STS 01.01
Wh.kd - Wt.kd
27*1,6*1,2*0,1 m3 5,184
RAZEM 5,184
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96|KNR 218-05- | Podtoze z materiatow sypkich grub 15 cm - tylko R+S m?2
d.3.|01-02-00
1/STS 01.01
27%1,2 m?2 32,400
RAZEM 32,400
97|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.3.|01-09-00
1/STS 01.01
27%1,2*0,5 m3 16,200
RAZEM 16,200
98|KNR 401-01- |Wywbéz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kate- |m3
d.3.|08-06-00 gorii 3
1/STS 01.01
Podsypka
32,4*0,15 m3 4,860
Obsypka
16,2 m3 16,200
RAZEM 21,060
99|KNR 401-01- | Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.3.|08-08-00
1/STS 01.01
21,06*4 m3 84,240
RAZEM 84,240
100|analiza indy- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.3.|widualna
1/STS 01.01
(4,86+16,2)*1,22 m3 25,693
RAZEM 25,693
101|KNR 201-02-|Zasyp wykopéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat |m3
d.3.|30-02-00
1/STS 01.01
51,84-(32,4*0,15)-16,2 m3 30,780
RAZEM 30,780
102|KNR 201-02-|Zageszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.3.|36-01-00
1/STS 01.01
51,84-(32,4*0,15)-16,2 m3 30,780
RAZEM 30,780
3.2 Roboty monta zowe
103| 000-00-00- |Analiza indywidualna: Wigczenie do istniejgcego systemu kanalizacji sanitar- |kmpl
d.3./00-00 nej rurociggiem o $rednicy DN200
2|STS 01.01
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
104 WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KIS fi 200x5,9 tgczone na wcisk w wykopie |metr
d.3.|W218-04-08- lumochionym
2|03-10
STS 01.01
27 metr 27,000
RAZEM 27,000
105|WKNR Studzienka z tworzywa sztucznego fi 425 ze stozkiem i pokrywa zeliwng typu |szt
d.3.|W218-05-17- |ciezkiego
2|01-01
STS 01.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
106|KNR 218-08-|Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200 metr
d.3.|04-02-00
2|STS 01.01
27 metr 27,000
RAZEM 27,000
4 Sieci technologiczne
4.1 Roboty ziemne
107 |KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci technologicznych km
d.4.|20-03-00
1/STS 01.01
0,481 km 0,481
RAZEM 0,481
108|KNR 201-03-|Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami szer dnado 1,5miglebdo1,5mna |m3
d.4.|10-02-00 odktad w gruncie kat 3 - 50%
1/STS 01.01
Komory przewiertowe
2*20 m3 40,000
Studzienki
0,7*0,7*3,14*15,14 m3 23,294
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RAZEM 63,294
109|KNR 201-02- | Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% |m3
d.4.|17-06-00
1/STS 01.01
K1-K2
44,5*1,2*1,2*0,9 m3 57,672
K2-K3
47*1,3*1,2*0,9 m3 65,988
K3-K4
6*1,4*1,2*0,9 ms3 9,072
K4-K5
32*1,5*1,2*0,9 m3 51,840
K5-K6
12,5*1,5*1,2*0,9 m3 20,250
K6-K7
4*1,3*1,2*0,9 m3 5,616
K7-Wyijscie z reaktora
7,5%1,2*1,2*0,9 m3 9,720
Zb.wt-Wyijscie z reaktora
4*1,2*1,2*0,9 m3 5,184
Wyijscie z przep-Zb ret
11,5*1,2*1,2*0,9 m3 14,904
Potacz.-Wejscie do bud oczyszcz
90,5*3*1,2*0,9 m3 293,220
Wyijscie z bud.oczyszcz-Komora stab
26*1,5*1,2*0,9 m3 42,120
Wyijscie z bud.oczyszcz-Komora stab
25*1,5*1,2*0,9 m3 40,500
Wyijscie z kom stab-Bud tech
8,5%1,65*1,2*0,9 m3 15,147
Wyijscie z kom stab-Bud tech
12*1,65*1,2*0,9 ms3 21,384
Wyijscie z bud. tech-Reaktor
20*1,5*1,2*0,9 ms3 32,400
Wyijscie z bud. tech-Reaktor
41*1,7*1,2*0,9 ms3 75,276
Wyijscie z bud. tech-Kom stab
19,5*1,5*1,2*0,9 ms3 31,590
Potacz-Kom stab
4,5*1,5*1,2*0,9 m3 7,290
Zb. wody technol-Bud oczyszcz
20*1,5*1,2*0,9 m3 32,400
Wyjscie z bud. oczyszcz-Bud tech
38,5*1,5*1,2*0,9 m3 62,370
RAZEM 893,943
110|KNR 201-03-|Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-|m3
d.4.|17-05-00 4 -10%
1/STS 01.01

K1-K2
44,5%1,2*1,2*0,1 m3 6,408
K2-K3
47*1,3*1,2*0,1 m3 7,332
K3-K4
6*1,4*1,2*0,1 m3 1,008
K4-K5
32*1,5*1,2*0,1 m3 5,760
K5-K6
12,5*1,5%1,2*0,1 m3 2,250
K6-K7
4*1,3*1,2*0,1 m3 0,624
K7-Wyijscie z reaktora
7,5%1,2*1,2*0,1 ms3 1,080
Zb.wt-Wyijscie z reaktora
4%1,2*1,2*0,1 ms3 0,576
Wyjscie z przep-Zb ret
11,5*1,2*1,2*0,1 ms3 1,656
Potacz.-Wejscie do bud oczyszcz
96,5*3*1,2*0,1 ms3 34,740
Wyijscie z bud.oczyszcz-Komora stab
26%1,5%1,2*0,1 m3 4,680
Wyijscie z bud.oczyszcz-Komora stab
25*1,5%1,2*0,1 m3 4,500
Wyijscie z kom stab-Bud tech
8,5%1,65*1,2*0,1 m3 1,683
Wyjscie z kom stab-Bud tech
12*1,65*1,2*0,1 ms3 2,376
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20*1,5*1,2*0,1 m3 3,600
Wyijscie z bud. tech-Reaktor
41*1,7*1,2*0,1 m3 8,364
Wyjscie z bud. tech-Kom stab
19,5*1,5*1,2*0,1 m3 3,510
Potacz-Kom stab
4,5%1,5*1,2*0,1 m3 0,810
Zb. wody technol-Bud oczyszcz
20*1,5*1,2*0,1 m3 3,600
Wyjscie z bud. oczyszcz-Bud tech
38,5*1,5*1,2*0,1 m3 6,930
RAZEM 101,487
111|KNR 201-03-|Umocnienie $cian wykopéw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraska- |m?2
d.4.|22-02-00 mi stalowymi z rozbiorka w gruncie kat 3-4
1/STS 01.01
41*1,7*2+90,5*3*2 m?2 682,400
RAZEM 682,400
112|KNR 218-05-|Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.4.|01-02-00
1/STS 01.01
475*1,2 m?2 570,000
RAZEM 570,000
113|KNR 228-05-|Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.4.|01-09-00
1/STS 01.01
79,5*1,2*0,4+75*1,2*0,4+61*1,2*0,45+102*1,2*0,5+157,5*1,2*0,55 m3 272,250
RAZEM 272,250
114|KNR 401-01- | Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kate- |m3
d.4.|08-06-00 gorii 3
1/STS 01.01
Podsypka
570*0,15 m3 85,500
Obsypka
272,25 m3 272,250
Studzienki
23,294 m3 23,294
RAZEM 381,044
115|KNR 401-01- | Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.4.|08-08-00
1/STS 01.01
381,044*4 m3 1524,176
RAZEM 1524,176
116|analiza indy- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.4.|widualna
1/STS 01.01
(85,5+272,25)*1,22 m3 436,455
RAZEM 436,455
117|KNR 201-02- | Zasyp wykopdéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat |m3
d.4.|30-02-00 3
1/STS 01.01
1014,87-(570%0,15)-272,25+40 m3 697,120
RAZEM 697,120
118|KNR 201-02- | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.4.|36-01-00
1/STS 01.01
1014,87-(570%0,15)-272,25+40 m3 697,120
RAZEM 697,120
4.2 Roboty monta zowe
119|WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 250x7,3 tgczone na wcisk w wykopie |metr
d.4.|W218-04-08- lumocnionym
2|04-10
STS 01.01
150 metr 150,000
RAZEM 150,000
120|WKNR Rury ci$nieniowe z PE100, SDR11 w wykopie umocnionym fi 63x5,8 metr
d.4.|W218-01-09-
2|01-10
STS 01.01
38,5 metr 38,500
RAZEM 38,500
121 |WKNR Rury cisnieniowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi 90x5,4 metr
d.4.|\W218-01-09-
2|03-10
STS 01.01
20 metr 20,000
RAZEM 20,000
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122|WKNR Potgczenie rur PE fi 63 ksztattkg doczotowg w wykopie umocnionym szt
d.4.|\W218-01-11-
2|01-10
STS 01.01
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
123|WKNR Potaczenie rur PE fi 90 ksztaltkg doczotowg w wykopie umocnionym szt
d.4.|W218-01-11-
2|03-10
STS 01.01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
124|/WKNR Montaz tuleji kotnierzowych z PE fi 63x50 zgrzewanych czotowo w wykopie szt
d.4.|\W218-01-12- jumochionym
2|01-10
STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
125|WKNR Montaz tuleji kothierzowych z PE fi 90x80 zgrzewanych czotowo w wykopie szt
d.4.|\W218-01-12- lumochionym
2|01-12
STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
126 WKNR Potaczenie rur PE fi 63 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym |szt
d.4.|\W218-01-10-
2|01-10
STS 01.01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
127|WKNR Potaczenie rur PE fi 90 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym |szt
d.4.|W218-01-10-
2|03-10
STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
128|KNR 709-21-|Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych fi 88,9x3 w ziemi metr
d.4.|02-09-06
2|STS 01.01
21 metr 21,000
RAZEM 21,000
129|KNR 709-21-|Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych fi 114,3x3 w ziemi metr
d.4.|03-01-05
2|STS 01.01
75 metr 75,000
RAZEM 75,000
130|KNR 709-21-|Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych fi 168,3x3 w ziemi metr
d.4.|05-01-00
2|STS 01.01
61 metr 61,000
RAZEM 61,000
131|KNR 709-21-|Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych fi 219,1x3 w ziemi metr
d.4.|06-01-05
2|STS 01.01
108 metr 108,000
RAZEM 108,000
132|KNR 709-21-|Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych fi 273,0x3 w ziemi metr
d.4.|/07-01-00
2|STS 01.01
7,5 metr 7,500
RAZEM 7,500
133|KNR 709-21-|Montaz kolan stalowych nierdzewnych fi 80 szt
d.4.|14-06-01
2|STS 01.01
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
134|KNR 709-21-|Montaz kolan stalowych nierdzewnych fi 100 szt
d.4.|15-01-00
2|STS 01.01
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
135|KNR 709-21-|Montaz kolan stalowych nierdzewnych fi 150 szt
d.4.|16-01-00
2|STS 01.01
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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136|KNR 709-21-|Montaz kolan stalowych nierdzewnych fi 200 szt
d.4.|17-01-00
2|STS 01.01
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
137|KNR 709-21-|Montaz kolan stalowych nierdzewnych fi 250 szt
d.4.|18-01-00
2|STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
138|KNR 709-03- | Spawanie w argonie TIG stali austenitycznych rurociag fi do 88,9 grubosc¢ szt
d.4./19-01-00 Scianki 4,5 spoiny badane radiologicznie
2|STS 01.01
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
139|KNR 709-03- | Spawanie w argonie TIG stali austenitycznych rurociag fi do 133 grubos¢ szt
d.4.|19-05-00 Scianki 6,3 spoiny badane radiologicznie
2|STS 01.01
45 szt 45,000
RAZEM 45,000
140|KNR 709-03- | Spawanie w argonie TIG stali austenitycznych rurociag fi do 159 grubos¢ szt
d.4.|20-01-00 Scianki 8 spoiny badane radiologicznie
2|STS 01.01
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
141|KNR 709-03- | Spawanie w argonie TIG stali austenitycznych rurociag fi do 219,1 grubosé szt
d.4.|21-01-00 Scianki 8 spoiny badane radiologicznie
2|STS 01.01
46 szt 46,000
RAZEM 46,000
142|KNR 709-03- | Spawanie w argonie TIG stali austenitycznych rurociag fi do 323,9 grubosé szt
d.4.|22-01-00 Scianki 10 spoiny badane radiologicznie
2|STS 01.01
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
143|analiza indy- |Badanie radiograficzne spawéw metoda podstawowg o $rednicy do 200 mm  |szt
d.4.|widualna
2|STS 01.01
140 szt 140,000
RAZEM 140,000
144|analiza indy- |Badanie radiograficzne spawéw metoda podstawowg o $rednicy do 400 mm  |szt
d.4.|widualna
2|STS 01.01
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
145|WKNR Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm pod studzienki betonowe m3
d.4.|\W218-05-11-
2|02-00
STS 01.01
1,8*1,8*0,15*7 m3 3,402
RAZEM 3,402
146 WKNR Budowle i elementy zelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - Plyta zelbetowa pod |m3
d.4.|W218-05-30- |studzienki betonowe z betonu KL. C12/15
2|03-00
STS 01.01
1,7*1,7*0,15*7 m3 3,035
RAZEM 3,035
147|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokos$ci 3 m m z wtazem szt
d.4.|W218-05-13- |kanatowym zeliwnym fi 600 kl D400(40T) z pokrywa wypetniong betonem KkI.
2|01-00 C35/45 min 14 cm z wktadkg gumowa
STS 01.01
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
148/ WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 - réznica 0,5 m glebokosci szt
d.4.|\W218-05-13-
2|02-00
STS 01.01
-12 szt -12,000
RAZEM -12,000
149|WKNR Przewiert maszyng WP-30/60 do 20 m rura stalowa fi 323,9x8,8 w gruncie ka- |metr
d.4.|\W218-03-07- tegorii 3/4
2|02-00
STS 01.01
6 metr 6,000
RAZEM 6,000
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150/ WKNR Przecigganie rurociggu fi 200 w rurach ochronnych metr
d.4.|\W218-03-09-
2|01-03
STS 01.01
6 metr 6,000
RAZEM 6,000
151|KNR 219-01-|Uszczelnienie konca rury ochronnej fi 300 szt
d.4.|22-05-00
2|STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
152|KNR 219-02-|Oznakowanie trasy rurociggéw tasma z tworzywa sztucznego metr
d.4.|19-01-00
2|STS 01.01
481 metr 481,000
RAZEM 481,000
153|KNR 218-08-|Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 250 metr
d.4.|04-03-00
2|STS 01.01
150 metr 150,000
RAZEM 150,000
154\ WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110 |szt
d.4.|\W218-07-04- |x2
2|01-00
STS 01.01
0,2925 szt 0,293
RAZEM 0,293
155|KNR 709-29- | Pr6ba wodna na ci$nienie prébne do 4,0 MPa rurociagéw fi do 100 metr
d.4.|01-01-00
2|STS 01.01
96 metr 96,000
RAZEM 96,000
156|KNR 709-29- |Préba wodna na cisnienie prébne do 4,0 MPa rurociagéw fi do 250 metr
d.4.|01-02-00
2|STS 01.01
176,5 metr 176,500
RAZEM 176,500
5 Demonta ze
157|analiza indy- |Demontaz isntniejgcych sieci przewidzianych do rozbiorki kpl.
d.5|widualna
STS 01.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Sie¢ wodociggowa 1 57
1.1|Roboty ziemne 1 16
1.2|Roboty montazowe 17 57
2|Sie¢ kanalizacji sanitarnej 58 92
2.1|Roboty ziemne 58 74
2.2|Roboty montazowe 75 92
3|Sie¢ kanalizacji deszczowej 93 106
3.1/Roboty ziemne 93 102
3.2|Roboty montazowe 103 106
4|Sieci technologiczne 107 156
4.1|Roboty ziemne 107 118
4.2|Roboty montazowe 119 156
5/Demontaze 157 157
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