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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.Kopia decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
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2.Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzadu
Zawodowego:

WV

® POLSKA
I 2 B A

d{ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

T

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-G3Y-MJ3-EVR *

Pan Andrzej Wtodarczak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/1181/01

adres zamieszkania ul. Wolsztyriska 19a/6, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sige z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RR6-PYE-31C *

Pan Krzysztof Gtuszko o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0837/01

adres zamieszkania ul. Swierkowa 10, 56-200 Géra

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
wanym isem elektroni

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




3.0swiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane
(Dz. U. 22023 r. poz. 553 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt p.n.:

’ZV:HZ?%?Z enia Budowa drogi wewnetrznej (ul. Kretej) wraz ze zjazdami do
budowlanego: posesji i odwodnieniem w m. Kaszczor

gg,fﬂzna XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
budowlanego: XXVI - sieci kanalizacyjne

Adres obiektu dziatki nr ew. 563; 512; 503

budowlanego: obreb 0009 Kaszczor,
jedn. ewidencyjna 302907 2 Przemet

Gmina Przemet
Inwestor: ul. Jagielloniska 8
64-234 Przemet

Andrzej Wiodarczak
upr. 1471/90/Lo

Projektant ) L .
w specj. konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drog
mgr inz. Krzysztof Gtuszko

Sprawdzajacy upr. 1548/92/Lo

w specj. konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drog

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, WWarunkami
Technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.



Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestyciji jest budowa drogi wewnetrznej (ulicy Kretej) w miejscowosci
Kaszczor, gmina Przemet na dziatkach o numerze ewidencyjnym nr: 563; 512 i 503.

Podstawa opracowania projektu:

- Zlecenie inwestora,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Wizja lokalna w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. ,w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. 2022 poz.1679 t.j. z

dnia 10-08-2022r.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 553 z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693 z p6zn.
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 poz. 2311),

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Polskie Normy,

- Ustalenia z Zamawiajgcym,

- inne normatywy i normy,

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 512 stanowi pas drogowy budowanej drogi
wewnetrznej (ulicy Kretej) w m. Kaszczor natomiast dziatka nr 563 stanowi pas drogowy
drogi gminnej nr 572541P (ul. Zachodniej) a dziatka nr 503 stanowigca pas drogowy
drogi gminnej (ul. Stonecznej) do ktérych wigczona jest budowana ulica Kreta dla ktérych
uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa ulica Kreta (droga wewnetrzna) na calym odcinku przebiega w
ptaskim terenie.

Na przedmiotowej drodze wewnetrznej (ulicy Kretej) objetej opracowaniem na catym
odcinku wystepuje nawierzchnia gruntowa na ktérej w okresie letnim powstajg tumany
kurzu i pylu w momencie przejazdu pojazdéw natomiast w okresie jesienno-zimowo-
wiosennym praktycznie jest nieprzejezdna z licznymi dziurami i zastoiskami wody oraz
btota.
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Sie¢ telekomunikacyjna tD od km 0+000 do km 0+061,20 przebiega w pasie zieleni
po lewej stronie pasa drogowego ulicy Kretej, natomiast od km 0+099,00 do km
0+150,85 sie¢ telekomunikacyjna przechodzi z prawej strony na lewg strone jezdni ciggu
pieszo-jezdnego i przebiega wzdtuz lewej strony pasa drogowego budowanej ulicy.
Napowietrzna linia energetyczna eN wraz z oswietleniem i przylgczami przebiega po
lewej stronie za pasem drogowym drogi wewnetrznej (ul. Kretej) od km 0+075,00 do km
0+116,00 a od km 0+075,00 do km 0+046,10 przechodzi w podziemna linie kablowg eN.
Sie¢ wodociggowa wo 110 z przytgczami hydrantami na ulicy Kretej przebiega od
poczatku ulicy do km 0+114,00 w srodku pasa drogowego przedmiotowej drogi
wewnetrznej. Na drodze wewnetrznej (ul. Kretej) sie¢ kanalizacji sanitarnej ks 200 od km
0+000 do km 0+126,00 zlokalizowana jest réwniez w S$rodku pasa drogowego, a
przytacza ks 160 wyprowadzone sg na lewg i prawg strone przedmiotowej drogi
wewnetrznej. Na obecng chwile w pasie drogowym drogi wewnetrznej (ul. Kretej) brak
jest kanalizacji deszczowe;j.

Na przedmiotowym odcinku drogi wewnetrznej (ulicy Kretej) w m. Kaszczor po obu
stronach pasa drogowego wystepuje zwarta zabudowa budownictwa jednorodzinnego i
gospodarczego.

Obiekty budowlanymi przeznaczonymi do rozbiérki jest czesciowe rozebranie zjazdu
0 nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej na podbudowie wraz z kraweznikami
betonowymi i jezdni ulicy Zachodniej (drogi gminnej nr 572541P) o nawierzchni
bitumicznej w celu wigczenia sie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej
kanalizacji oraz rozebranie zjazdu z ulicy Stonecznej (drogi gminnej) o nawierzchni z
kostki brukowej wibroprasowanej na podbudowie wraz z kraweznikami betonowymi na
tawie betonowe;j.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Budowana droga wewnetrzna (ul. Kreta) bedzie droga klasy D- dojazdowg o
dtugosci okoto 151,80 mb jako cigg pieszo-jezdny z jezdnig o nawierzchni z kostki
brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm typu ,Domino” utozonej na podbudowie z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie ograniczona w zaleznosci od potrzeb
po obu stronach opornikami betonowymi wibroprasowanymi wtopionymi 12x25x100 cm
utozonymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Projektowana ulica Kreta
(droga wewnetrzna) rozpocznie sie na istniejagcym zjezdzie z drogi gminnej nr 572541P
(ulica Zachodnia) o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej i zakonczy na
potaczeniu z istniejgca jezdnig ulicy Stonecznej (droga gminna) gdzie przewidziano
utozenie kraweznikéw betonowych wibroprasowanych ulicznych obnizonych 15x30x100
cm utozonych na tawie betonowej z oporem oraz skosy 1:1 nawierzchni po prawej i lewej
stronie projektowanej jezdni. Jezdnia ulicy Kretej (droga wewnetrzna) na odcinku od km
0+000 do km 0+046,10 zostanie wykonana o szerokosci 4,50 m natomiast od km 0+
046,10 do km 0+151,80 w zaleznosci od szerokosci pasa drogowego przedmiotowej
drogi szerokos¢ projektowanego ciggu pieszo-jezdnego wyniesie od 3,05 m do 5,50 m.

Spadek poprzeczny na jezdni ulicy Kretej od km 0+000 do km 0+072,50
przewidziano 2% daszkowy wklesty w kierunku $cieku z dwéch rzedéw kostki brukowej
wibroprasowanej typu ,HOLLAND” utozonej na fawie betonowej przebiegajgcego w osi
projektowanego ciggu pieszo jezdnego. Natomiast na odcinku od km 0+072,50 do km
0+140,65 na projektowanym ciggu pieszo-jezdnym przewidziano daszkowy wklesty
spadek poprzeczny 2%+4% w kierunku scieku liniowego z polimer betonu o szerokosSci
20 cm w $wietle i wysokosci 30 cm z rusztem zeliwnym uftozonym na tawie betonowej z
betonu C12/15 przebiegajgcego asymetrycznie od 0,60 m do 1,50 m od lewej granicy
pasa drogowego ulicy Kretej (drogi wewnetrznej).

Na odcinku od km 0+000 do km 0+046,10 budowanej drogi wewnetrznej (ul. Kretej)
w m. Kaszczor w miejscach istniejgcych zjazdéw gruntowych projektuje sie zjazdy do
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posesji 0 nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej fazowanej grub. 8 cm w kolorze
grafitowym na podbudowie betonowej z betonu C8/10 na odcinku od krawedzi jezdni do
granicy pasa drogowego i szerokosci dopasowanej do szerokosci bram wjazdowych od
3,0 m do 5,0 m ze skosami wyjazdowymi 1:1. Zjazdy do posesji z kostki brukowej
betonowej wibroprasowanej bedg ograniczone z boku opornikami betonowymi 8x30x100
cm a na koncu zjazdéw na granicy pasa drogowego opornikami betonowymi
wibroprasowanymi wtopionymi 12x25x100 cm utozonymi na fawie betonowej z oporem.

Na dojsciach do posesji projektowanej drogi wewnetrznej (ul. Kretej) nawierzchnie,
podbudowe i oporniki przewidziano tak samo jak na zjazdach do posesji lecz w kolorze
czerwonym.

Pozostalg cze$¢ pasa drogowego drogi wewnetrznej (ul. Kretej) w m. Kaszczor od
km 0+000 do km 0+058,30 stanowi¢ bedg pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci od
0,00 m do 6,70 m.

Na projektowanej dalszej czesci ulicy Kretej (drodze wewnetrznej) od km 0+058,30
do km 0+151,80 z uwagi na matg szerokos¢ pasa drogowego nawierzchnie jezdni ciggu
pieszo-jezdnego zaprojektowano na catej szerokosci pasa drogowego przedmiotowej
ulicy i nie przewidziano poboczy gruntowych.

Na budowanej drodze wewnetrznej (ul. Kretej) odprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych od km 0+000 do km 0+072,50 przewidziano poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni w kierunku scieku z dwéch
rzedow kostki brukowej wibroprasowanej typu ,HOLLAND” grub. 8 cm utozonej na tawie
betonowej z betonu C12/15 usytuowanego w srodku jezdni ciggu pieszo-jezdnego. Na
odcinku od km 0+072,50 do km 0+151,80 wody opadowe i roztopowe bedg
odprowadzane do projektowanego $cieku liniowego z polimer betonu o szerokosci 20 cm
i wysokosci 30 cm z rusztem zeliwnym utozonego na tawie betonowej z betonu C12/15.

Zebrane wody opadowe i roztopowe z Scieku z kostki brukowej i scieku liniowego
odprowadzane bedg do projektowanych betonowych studni sciekowych @ 500 mm z
ktérych za posrednictwem projektowanych przy kanalikbw z rur PCV @ 160 mm i
szczelnych betonowych studni rewizyjnych @ 1000 mm do projektowanego kolektora z
rur PCV @ 315 mm, a nim do istniejgcej studni rewizyjnej i kanalizacji deszczowej kd 315
ktérej administratorem jest Gmina Przemet a ktéra zlokalizowana jest w pasie drogowym
drogi gminnej nr 572541P (ul. Zachodniej).

Na odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano kolektor z rur PCV
@ 315 mm, 3 betonowe studnie rewizyjne @ 1000 mm oraz 2 studnie Sciekowe z przy
kanalikami z rur PCV @ 160 mm oraz liniowy sciek z polimer betonu. Projektowana
kanalizacja deszczowa =zostata zlokalizowana naprzemiennie w potowie lewego i
prawego pasa ruchu w odlegtosci okoto 1,15 m od krawedzi jezdni budowanego odcinka
drogi gminnej wewnetrznej (ul. Kretej).

b) Sposéb odprowadzania woéd opadowych lub oczyszczania sciekow

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z projektowanej jezdni ciggu pieszo-
jezdnego, zjazdow i dojs¢ do posesji drogi wewnetrznej (ulicy Kretej) odbywac sie bedzie
poprzez odpowiednio uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni jezdni,
zjazdow i dojs¢ do posesji w kierunku scieku z dwodch rzedoéw kostki brukowej
wibroprasowanej typu ,HOLLAND” grub. 8 cm utozonej na tawie betonowej z betonu
C12/15 i scieku liniowego z polimer betonu o szerokosci 20 cm w Swietle i wysokosci 30
cm z rusztem zeliwnym a nastepnie do projektowanych betonowych studni sciekowych
@ 500 mm z ktorych za posrednictwem projektowanych przy kanalikéw z rur PCV @ 160
mm i szczelnych betonowych studni rewizyjnych @ 1000 mm do projektowanego
kolektora z rur PCV @ 315 mm a nim do istniejgcej studni rewizyjnej i kanalizacji
deszczowej kd 315 ktorej administratorem jest Gmina Przemet a zlokalizowanej w pasie
drogowym drogi gminnej nr 572541P (ul. Zachodniej).
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c) Uktad komunikacyjny

Droga wewnetrzna (ul. Kreta) kategorii D — dojazdowej petnigca funkcje dojazdu i
dojscia do posesiji.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Pofgczenie drogi wewnetrznej (ul. Kretej) D - dojazdowej nastgpi poprzez istniejgce
potaczenie z drogg gminng nr 572541P (ul. Zachodnig) oraz z drogg gminng (ul.
Stoneczng) w m. Kaszczor.

e) Parametry techniczne

Przyjeto do projektowania nastepujace parametry techniczne drogi wewnetrznej (ulicy
Kretej) od km 0+000 do km 0+151,80

- kategoria drogi: droga wewnetrzna,

- standard techniczny drogi: klasa D — dojazdowa,

- predkos¢ projektowa: 30 km/h,

- przekrdj drogi: 1 jezdnia z jednym pasem ruchu w przeciwnych kierunkach,

- szerokos¢ pasa ruchu: 1,50+2,75 m,

- szerokosc¢ poboczy gruntowych: 0,0+6,70 m

- przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR 2,

- dlugos¢ drogi: - 151,80 m,

Opis projektowanego przebiequ trasy w planie

Ulica Kreta — droga wewnetrzna

element| odkm do km dlugos¢ parametry tuku

prosta 0+000 0+014,75 14,75 m -
zwrot w W, _ .

lewo 0+014,75 J J a=2,54

prosta 0+014,75 0+061,20 46,25 m -
zwrot w W, _ .

lewo 0+061,20 J J a=98,73

prosta 0+061,20 0+095,00 33,80 m -
zwrot w W, _ .

prawo | 0+095,00 J ) 0=4,42

prosta 0+095,00 0+115,60 20,60 m -
zwrot w W, _ o

prawo 0+115,60 ) ) a=1,31

prosta 0+115,60 0+151,80 36,20 m -

Opis projektowanej niwelety drogi
Ulica Kreta — droga wewnetrzna
element od km do km diugos¢ spadek podituzny

prosta 0+000 0+014,75 14,75 m 0,0183
prosta 0+014,75 0+033,20 18,45 m 0,0049
prosta 0+033,20 0+062,85 29,65 m 0,0047
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4,

5.

prosta 0+062,85 0+072,50 9,65 m 0,0093
prosta 0+072,50 0+095,00 21,50 m 0,0051
prosta 0+095,00 0+132,90 37,90 m 0,0000
prosta 0+132,90 0+140,65 7,75m 0,0064
prosta 0+140,65 0+147,70 7,05m 0,0270
prosta 0+147,70 0+151,80 4,10 m 0,0122

f) Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Na potrzeby wykonania inwestycji na ulicy Kretej w km 0+009,00 po prawej stronie
wystgpi kolizja projektowanego ciggu pieszo-jezdnego z jednym drzewem z gatunku
Zywotnik o $rednicy pnia 15 cm ktére najprawdopodobniej bedzie trzeba usungé
jednakze decyzje o usunieciu drzewa nalezy podjgé na etapie wykonania inwestycji.

Kolizja z pozostatg istniejgcg zielenig wysokg i niskg nie wystepuje a projektowane
pobocza gruntowe przewiduje sie obsianie trawa.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Nazwa elementu drogi Powierzchnia

powierzchnia jezdni ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni
z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm typu
1 ,Domino” w kolorze szarym na podbudowie z kruszywa 628,00 m
tamanego stabilizowanego mechanicznie na drodze
wewnetrznej (ulicy Kretej)

powierzchnia zjazdéw do posesji z kostki brukowej

2 | wibroprasowanej fazowanej grubosci 8cm w kolorze 31,00 m?
grafitowym
powierzchnia dojs¢ do posesji z kostki brukowej

3 | wibroprasowanej fazowanej grubosci 8cm w kolorze 5,00 m?
czerwonym
powierzchnia scieku z dwoch rzedow kostki brukowej

4 | wibroprasowanej fazowanej grubosci 8cm w kolorze 13,00 m?
szarym

5 | powierzchnia scieku liniowego z polimer betonu 21,00 m?

powierzchnia wykonanych poboczy gruntowych i terenéw

. 211,00 m?
Zielonych

INFORMACJE | DANE ZGODNIE Z § 14 PKT. 5 ROZPORZADZENIA W
SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane:

Na terenie objetym inwestycjg zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego przewiduje sie budowe jezdni drogi wewnetrznej (ul. Kretej) jako ciggu
pieszo-jezdnego o diugosci okoto 151,80 m i szerokosci od 3,05 do 5,50 m o nawierzchni
z kostki brukowej wibroprasowanej typu ,Domino” w kolorze szarym na podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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Na odcinku od km 0+000 do km 0+058,30 drogi wewnetrznej (ul. Kretej) w m.
Kaszczor przewidziano pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci od 0,00 m do 6,70 m
natomiast na pozostatej czesci drogi od km 0+046,10 do km 0+151,80 z uwagi na matg
szeroko$¢ pasa drogowego nawierzchnie jezdni ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano
na catej szerokosci pasa drogowego przedmiotowej ulicy i nie przewidziano poboczy
gruntowych.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych przewidziano poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni jezdni ciggu pieszo-jezdnego,
zjazddw i dojs¢ do posesji do projektowanej kanalizacji deszczowej ktérg przewidziano
wilgczy¢é do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej przebiegajagcego w pasie
drogowym drogi gminnej nr: 572541P (ul. Zachodnia) ktérej administratorem jest Gmina
Przemet. Dtugosc¢ projektowanego kolektora z rur PCV @ 315 mm wyniesie okoto 60,0 m,
przy kanalikow z rur PCV @ 160 mm wyniesie okoto 14,0 m a scieku liniowego z polimer
betonu wyniesie okoto 69,0 m. Zaprojektowano 3 sztuki szczelnych betonowych studni
rewizyjnych @ 1000 mm oraz 2 sztuki betonowych studni sciekowych bez syfonu @ 500
mm z osadnikami.

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska:

Teren objety decyzjg nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

W razie odkrycia w trakcie prowadzonych robét ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac roboty i zabezpieczy¢
miejsce odkrycia oraz zawiadomi¢ niezwtocznie Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu, Delegatura w Lesznie.

c) Okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu goérniczego:

Na obszarze na ktorym planowana jest inwestycja nie wystepujg tereny zwigzane z
eksploatacjg gorniczg w zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba ochrony obiektow
budowlanych na terenach gorniczych.

d) O charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:

Teren dziatek znajduje sie w zasiegu obszardéw chronionych: Przemecko -
Wschowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i kompleksu lesnego Wioszakowice.
Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na w/w obszary.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslania rodzajow przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr
257, poz. 2573 z pOzniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz pogorszenia stanu srodowiska.

W okresie realizacji przedsiewziecia wystgpi zwiekszony ruch samochodéw
ciezarowych dostarczajgcych materiaty i wyposazenie. Ze wzgledu na skupienie prac w
obrebie terenu prowadzonej inwestyciji, ucigzliwosci te ograniczg sie tylko do najblizszego
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sgsiedztwa. Bedg one miaty charakter przejsciowy i ustang z chwilg zakonczenia prac.
Précz emisji hatasu w trakcie prac moze zachodzi¢ emisja pytbw do najblizszego
otoczenia, jednak jej zasieg bedzie niewielki i nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla
mieszkancow.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji inwestycji bedg zgodne z normami
krajowymi i europejskimi i dopuszczone do zastosowania w budownictwie zgodnie z
aprobatami i certyfikatami krajowymi i europejskimi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane bedg dziatania do zapewnienia
nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzetu w celu
zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych i
niedopuszczenia do skazenia nimi gleby i wéd gruntowych.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane bedag
czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady
niebezpieczne magazynowane bedg w specjalnych pojemnikach. Wszystkie wytworzone
odpady bedg przekazane do odzysku lub utylizowane zgodnie z wymogami ochrony
srodowiska odbiorcy posiadajgcemu zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowana droga wewnetrzna (ul. Kreta) bedzie drogg klasy D- dojazdowg o dtugosci
okoto 151,80 mb jako cigg pieszo-jezdny z jezdnig o nawierzchni z kostki brukowej
wibroprasowanej grub. 8 cm typu ,Domino” utozonej na podbudowie 2z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie ograniczona w zaleznosci od potrzeb po obu
stronach opornikami betonowymi wibroprasowanymi wtopionymi 12x25x100 cm
utozonymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Projektowana ulica Kreta
(droga wewnetrzna) rozpocznie sie na istniejagcym zjezdzie z drogi gminnej nr 572541P
(ulica Zachodnia) o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej i zakonczy na
potaczeniu z istniejgcg jezdnig ulicy Stonecznej (droga gminna) gdzie przewidziano
utozenie kraweznikéw betonowych wibroprasowanych ulicznych obnizonych 15x30x100
cm utozonych na tawie betonowej z oporem oraz skosy 1:1 nawierzchni po prawej i lewej
stronie projektowanej jezdni. Jezdnia ulicy Kretej (droga wewnetrzna) na odcinku od km
0+000 do km 0+046,10 zostanie wykonana o szerokosci 4,50 m natomiast od km 0+
046,10 do km 0+151,80 w zaleznosci od szerokosci pasa drogowego przedmiotowej
drogi szerokosé projektowanego ciggu pieszo-jezdnego wyniesie od 3,05 m do 5,50 m.

Spadek poprzeczny jezdni ulicy Kretej od km 0+000 do km 0+072,50 przewidziano
2% daszkowy wklesty w kierunku $Scieku z dwdch rzeddéw kostki brukowej
wibroprasowanej typu ,HOLLAND” utozonej na tawie betonowej przebiegajgcego w osi
projektowanego ciggu pieszo-jezdnego. Na odcinku od km 0+072,50 do km 0+140,65 na
projektowanym ciggu pieszo-jezdnym przewidziano daszkowy wklesty spadek
poprzeczny 2%+4% w kierunku $cieku liniowego z polimer betonu o szerokosci 20 cm w
swietle i wysokosci 30 cm z rusztem zeliwnym utozonym na tawie betonowej z betonu
C12/15 przebiegajgcego asymetrycznie od 0,60 m do 1,50 m od lewej granicy pasa
drogowego ulicy Kretej (drogi wewnetrznej).
Na odcinku od km 0+000 do km 0+046,10 budowanej drogi wewnetrznej (ul. Kretej)
w m. Kaszczor w miejscach istniejgcych zjazdéw gruntowych projektuje sie zjazdy do
posesji o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej fazowanej grub. 8 cm na
podbudowie betonowej z betonu C8/10 na odcinku od krawedzi jezdni do granicy pasa
drogowego i szerokosci dopasowanej do szerokosci bram wjazdowych od 3,0 m do 5,0 m
ze skosami wyjazdowymi 1:1. Zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej bedg ograniczone z boku opornikami betonowymi 8x30x100 cm a na
koncu zjazdow na granicy pasa drogowego opornikami betonowymi wibroprasowanymi
wtopionymi 12x25x100 cm utozonymi na tawie betonowej z oporem.

14



Na dojsciach do posesji projektowanej drogi wewnetrznej (ul. Kretej) nawierzchnie,
podbudowe i oporniki przewidziano tak samo jak na zjazdach do poses;ji.

Pozostatg czes¢ pasa drogowego drogi wewnetrznej (ul. Kretej) w m. Kaszczor od
km 0+000 do km 0+058,30 stanowi¢ bedg pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci od
0,00 m do 6,70 m.

W km 0+009,00 po prawej stronie ulicy Kretej wystgpi kolizja projektowanego ciggu
pieszo-jezdnego z jednym drzewem z gatunku Zywotnik o $rednicy pnia 15 cm ktére
najprawdopodobniej bedzie trzeba usunag¢ jednakze decyzje o usunieciu drzewa nalezy
podjg¢ na etapie wykonania inwestyciji.

Na projektowanej dalszej czesci ulicy Kretej (drodze wewnetrznej) od km 0+058,30
do km 0+151,80 z uwagi na matg szerokos¢ pasa drogowego nawierzchnie jezdni ciggu
pieszo-jezdnego zaprojektowano na catej szerokosci pasa drogowego przedmiotowej
ulicy i nie przewidziano poboczy gruntowych.

Na budowanej drodze wewnetrznej (ul. Kretej) odprowadzenie woéd opadowych i
roztopowych od km 0+000 do km 0+072,50 przewidziano poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni w kierunku scieku z dwdch
rzedow kostki brukowej wibroprasowanej typu ,HOLLAND” grub. 8 cm utozonej na tawie
betonowej z betonu C12/15 usytuowanego w srodku jezdni ciggu pieszo-jezdnego. Na
odcinku od km 0+072,50 do km 0+151,80 wody opadowe i roztopowe bedg
odprowadzane do projektowanego $cieku liniowego z polimer betonu o szerokosci 20 cm
i wysokosci 30 cm z rusztem zeliwnym utozonego na tawie betonowej z betonu C12/15.

Zebrane wody opadowe i roztopowe z scieku z kostki brukowej odprowadzane bedg
do projektowanych betonowych studni $ciekowych & 500 mm  z ktérych za
posrednictwem projektowanych przy kanalikow z rur PCV @ 160 mm i szczelnych
betonowych studni rewizyjnych @ 1000 mm do projektowanego kolektora z rur PCV @
315 mm, a nim do istniejgcej studni rewizyjnej i kanalizacji deszczowej kd 315 ktérej
administratorem jest Gmina Przemet a ktéra zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi
gminnej nr 572541P (ul. Zachodniej). Zebrane wody opadowe i roztopowe z Scieku
liniowego bedg odprowadzone poprzez skrzynke odptywowg z koszem osadczym i
podtgczeniem bocznym do przy kanalika z rur PCV @ 160 mm a nastepnie do szczelnej
studni rewizyjnej betonowej wibroprasowanej @ 1000 mm.

. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO
a) Uktad przestrzenny

Budowana droga wewnetrzna (ul. Kreta) bedzie drogg klasy D- dojazdowg o dtugosci
okoto 151,80 mb jako cigg pieszo-jezdny z jezdnig o nawierzchni z kostki brukowej
wibroprasowanej grub. 8 cm typu ,Domino” utozonej na podbudowie 2z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie ograniczona w zaleznosci od potrzeb po obu
stronach opornikami betonowymi wibroprasowanymi wtopionymi 12x25x100 cm
utozonymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Projektowana ulica Kreta
rozpoczyna sie na istniejagcym zjezdzie z drogi gminnej nr 572541P (ulica Zachodnia) o
nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej i konczy na potgczeniu z istniejgca
jezdnig ulicy Stonecznej gdzie przewidziano utozenie kraweznikéw betonowych
wibroprasowanych ulicznych obnizonych 15x30x100 cm utozonych na tawie betonowej z
oporem oraz skosy 1:1 nawierzchni po prawej i lewej stronie projektowanej jezdni.

Jezdnia ulicy Kretej (droga wewnetrzna) na odcinku od km 0+000 do km 0+046,10
zostanie wykonana o szerokosci 4,50 m natomiast od km 0+ 046,10 do km 0+151,80 w
zaleznosci od szerokosci pasa drogowego przedmiotowej drogi szerokosc
projektowanego ciggu pieszo-jezdnego wyniesie od 3,05 m do 5,50 m.

Spadek poprzeczny jezdni ulicy Kretej od km 0+000 do km 0+072,50 przewidziano
2% daszkowy wklesty w kierunku $Scieku z dwdch rzeddéw kostki brukowej
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wibroprasowanej typu ,HOLLAND” utozonej na tawie betonowej przebiegajgcego w osi
projektowanego ciggu pieszo-jezdnego. Na odcinku od km 0+072,50 do km 0+140,65 na
projektowanym ciggu pieszo-jezdnym przewidziano daszkowy wklesty spadek
poprzeczny 2%+4% w kierunku $cieku liniowego z polimer betonu o szerokosci 20 cm w
swietle i wysokosci 30 cm z rusztem zeliwnym utozonym na tawie betonowej z betonu
C12/15 przebiegajgcego asymetrycznie od 0,60 m do 1,50 m od lewej granicy pasa
drogowego ulicy Kretej (drogi wewnetrznej).

Na odcinku od km 0+000 do km 0+046,10 budowanej drogi wewnetrznej (ul. Kretej)
w m. Kaszczor w miejscach istniejgcych zjazdéw gruntowych projektuje sie zjazdy do
posesji o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej fazowanej grub. 8 cm na
podbudowie betonowej z betonu C8/10 na odcinku od krawedzi jezdni do granicy pasa
drogowego i szerokosci dopasowanej do szerokosci bram wjazdowych od 3,0 m do 5,0 m
ze skosami wyjazdowymi 1:1. Zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej bedg ograniczone z boku opornikami betonowymi 8x30x100 cm a na
koncu zjazdow na granicy pasa drogowego opornikami betonowymi wibroprasowanymi
wtopionymi 12x25x100 cm utozonymi na tawie betonowej z oporem.

Na dojsciach do posesji projektowanej drogi wewnetrznej (ul. Kretej) nawierzchnie,
podbudowe i oporniki przewidziano tak samo jak na zjazdach do posesiji.

Pozostalg cze$¢ pasa drogowego drogi wewnetrznej (ul. Kretej) w m. Kaszczor od
km 0+000 do km 0+058,30 stanowi¢ bedg pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci od
0,00 m do 6,70 m.

W km 0+009,00 po prawej stronie ulicy Kretej wystgpi kolizja projektowanego ciagu
pieszo-jezdnego z jednym drzewem z gatunku Zywotnik o $rednicy pnia 15 cm ktére
najprawdopodobniej bedzie trzeba usuna¢ jednakze decyzje o usunieciu drzewa nalezy
podjaé¢ na etapie wykonania inwestyciji.

Na projektowanej dalszej czesci ulicy Kretej (drodze wewnetrznej) od km 0+058,30
do km 0+151,80 z uwagi na matg szeroko$¢ pasa drogowego nawierzchnie jezdni ciggu
pieszo-jezdnego zaprojektowano na catej szerokosci pasa drogowego przedmiotowej
ulicy i nie przewidziano poboczy gruntowych.

Na budowanej drodze wewnetrznej (ul. Kretej) odprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych od km 0+000 do km 0+072,50 przewidziano poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni w kierunku sScieku z dwdéch
rzedow kostki brukowej wibroprasowanej typu ,HOLLAND” grub. 8 cm utozonej na tawie
betonowej z betonu C12/15 usytuowanego w s$rodku jezdni ciggu pieszo-jezdnego. Na
odcinku od km 0+072,50 do km 0+151,80 wody opadowe i roztopowe bedg
odprowadzane do projektowanego $cieku liniowego z polimer betonu o szerokosci 20 cm
i wysokosci 30 cm z rusztem zeliwnym utozonego na tawie betonowej z betonu C12/15.

Zebrane wody opadowe i roztopowe z Scieku z kostki brukowej odprowadzane bedag
do projektowanych betonowych studni $ciekowych @ 500 mm  z ktérych za
posrednictwem projektowanych przy kanalikéw z rur PCV @ 160 mm i szczelnych
betonowych studni rewizyjnych @ 1000 mm do projektowanego kolektora z rur PCV @
315 mm, a nim do istniejgcej studni rewizyjnej i kanalizacji deszczowej kd 315 ktorej
administratorem jest Gmina Przemet a ktdra zlokalizowana jest w jezdni drogi gminnej nr
572541P (ul. Zachodniej). Zebrane wody opadowe i roztopowe z $cieku liniowego bedg
odprowadzone poprzez skrzynke odptywowg z koszem osadczym i podtgczeniem
bocznym do przy kanalika z rur PCV & 160 mm a nastepnie do szczelnej studni
rewizyjnej betonowej wibroprasowanej @ 1000 mm.

Na odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano kolektor z rur
PCV @ 315mm, 3 betonowe studnie rewizyjne @ 1000 mm, 2 betonowe studnie $ciekowe
z przy kanalikami z rur PCV @ 160mm, oraz 68,60 m Scieku liniowego z polimer betonu o
szerokosci 20 cm w Swietle. Projektowana kanalizacja deszczowa zostata zlokalizowana
na poczatku w potowie prawego pasa ruchu natomiast od km 0+058,30 do konca
budowanego odcinka drogi wewnetrznej w potowie lewego pasa ruchu.
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b) Roboty rozbiérkowe

Na budowanej drodze wewnetrznej (ul. Kretej) przewidziano czesciowe rozebranie
zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej na podbudowie wraz z
kraweznikami betonowymi i jezdni ulicy Zachodniej (drogi gminnej nr 572541P) o
nawierzchni bitumicznej w celu wigczenia projektowanej kanalizacji deszczowej do
istniejgcej kanalizacji oraz rozebranie zjazdu z ulicy Stonecznej (drogi gminnej) o
nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej na podbudowie wraz z kraweznikami
betonowymi na tawie betonowe;.

c) Wyglad zewnetrzny, wykonczenie i kolorystyka nawierzchni

Budowana droga wewnetrzna (ul. Kreta) petni¢ bedg funkcje ciggu pieszo-jezdnego o
nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm typu ,Domino” w kolorze
szarym utozonej na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i
ograniczona bedzie po obu stronach opornikami betonowymi wibroprasowanymi
wtopionymi 12x25x100cm w kolorze szarym utozonymi na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15. Na kohcu budowanego ciggu pieszo-jezdnego ulicy Kretej przewidziano
utozenie kraweznikéw betonowych wibroprasowanych ulicznych obnizonych 15x30x100
cm w Kkolorze szarym utozonych na tawie betonowej z oporem oraz skosy 1:1
nawierzchni po prawej i lewej stronie projektowanej jezdni. Jezdnia ulicy Kretej (droga
wewnetrzna) na odcinku od km 0+000 do km 0+046,10 zostanie wykonana o szerokosci
4,50 m natomiast od km 0+ 046,10 do km 0+151,80 w zaleznosci od szerokosci pasa
drogowego przedmiotowej drogi szerokos¢ projektowanego ciggu pieszo-jezdnego
wyniesie od 3,05 m do 5,50 m.

Spadek poprzeczny jezdni ulicy Kretej od km 0+000 do km 0+072,50 przewidziano
2% daszkowy wklesty w kierunku $Scieku z dwdch rzeddéw kostki brukowej
wibroprasowanej typu ,HOLLAND” w kolorze szarym utozonej na tawie betonowej
przebiegajgcego w osi projektowanego ciggu pieszo-jezdnego. Na odcinku od km
0+072,50 do km 0+140,65 na projektowanym ciggu pieszo-jezdnym przewidziano
daszkowy wklesty spadek poprzeczny 2%+4% w kierunku $cieku liniowego z polimer
betonu o szerokosci 20 cm w Swietle i wysokosci 30 cm z rusztem zeliwnym utozonym
na fawie betonowej z betonu C12/15 przebiegajgcego asymetrycznie od 0,60 m do 1,50
m od lewej granicy pasa drogowego ulicy Kretej (drogi wewnetrznej).

Na odcinku od km 0+000 do km 0+046,10 budowanej drogi wewnetrznej (ul. Kretej)
w m. Kaszczor w miejscach istniejgcych zjazdéw gruntowych projektuje sie zjazdy do
posesji 0 nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej fazowanej grub. 8 cm w kolorze
grafitowym na podbudowie betonowej z betonu C8/10 na odcinku od krawedzi jezdni do
granicy pasa drogowego i szerokosci dopasowanej do szerokosci bram wjazdowych od
3,0 m do 5,0 m ze skosami wyjazdowymi 1:1. Zjazdy do posesji z kostki brukowej
betonowej wibroprasowanej bedg ograniczone z boku opornikami betonowymi 8x30x100
cm w kolorze szarym a na koncu zjazdéw na granicy pasa drogowego opornikami
betonowymi wibroprasowanymi wtopionymi 12x25x100 cm w kolorze szarym utozonymi
na fawie betonowej z oporem.

Na dojsciach do posesji projektowanej drogi wewnetrznej (ul. Kretej) nawierzchnie,
podbudowe i oporniki przewidziano tak samo jak na zjazdach do posesiji tylko kolor kostki
brukowej przewidziano czerwony.

Pozostatg czes¢ pasa drogowego drogi wewnetrznej (ul. Kretej) w m. Kaszczor od
km 0+000 do km 0+058,30 stanowi¢ bedg pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci od
0,00 m do 6,70 m.

Na projektowanej dalszej czesci ulicy Kretej (drodze wewnetrznej) od km 0+058,30
do km 0+151,80 z uwagi na matg szerokos¢ pasa drogowego nawierzchnie jezdni ciggu
pieszo-jezdnego zaprojektowano na catej szerokosci pasa drogowego przedmiotowej
ulicy i nie przewidziano poboczy gruntowych.
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8. OPINIA° GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przeprowadzono badania okreslajgce warunki gruntowo-wodne okreslajgce poziom wod
gruntowych oraz rodzaj zalegajgcych ponizej projektowanych wykopdéw gruntéw. Wyniki
przeprowadzonych badan przedstawione sg w osobnym opracowaniu.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podioze gruntowe do gtebokosci
okoto 0,50 m zbudowane jest z nasypu niekontrolowanego zbudowanego z gruzu ceglanego
i betonowego, zwiru i zuzla natomiast ponizej do gtebokosci 2,0 m wystepujg
przepuszczalne piaski drobne brgzowe i szare z domieszkg zwiru. Stwierdzono brak waéd
gruntowych na gtebokosci do 2,0 m. Biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone
proste warunki gruntowo — wodne przyjeto | kategorie geotechniczng G1 dla planowane;j
inwestycji.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét ziemnych na grunty nie
budowlane zalegajace w podiozu nalezy przewidzie¢ ich wymiane na zasypowy

niewysadzinowy pozwalajacy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is>= 1,00.

9. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o zatgcznik nr 5 ,projektowanie
konstrukcji nawierzchni drég” ( Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430).

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. przekrojow normalnych i szczegétow
konstrukcyjnych.

DROGA WEWNETRZNA - (ULICA KRETA)

A. Jezdnia (ciag pieszo — jezdny):

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej fazowanej typu ,DOMINO” grub.
8 cm — Kkolor szary.

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,

- wzmocnienie podtoza — z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5,0 Mpa
wytworzonego i dostarczonego z betoniarni grub. 1 5cm,

Szczegoty konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 natomiast lokalizacje na rys. nr 2.

B. Zjazdy do posesiji:

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej fazowanej typu ,DOMINO” grub.
8 cm — kolor grafitowy,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu kl. C8/10 grub. 18 cm,
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- wzmocnienie podtoza — z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5,0 Mpa
wytworzonego w betoniarni grub. 15 cm,

Szczegoty konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 natomiast lokalizacje na rys. nr 2.

C. Dojscia do posesiji:

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej fazowanej typu ,DOMINO” grub.
8 cm — kolor czerwony,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu kl. C8/10 grub. 18 cm,

- wzmocnienie podtoza — z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5,0 Mpa
wytworzonego w betoniarni grub. 15 cm,

Szczegoty konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 natomiast lokalizacje na rys. nr 2.

D. Krawezniki:

- na koncu projektowanej ulicy Kretej (droga wewnetrzna) na potgczeniu z istniejaca
jezdnig ulicy Stonecznej (droga gminna) przewidziano utozenie kraweznikéw
betonowych wibroprasowanych obnizonych typu ulicznego 15x30x100 cm utozonych
na fawie betonowej z oporem. Krawezniki zaprojektowano jako wyniesione +3 cm
ponad poziomu istniejgcej nawierzchni jezdni ulicy Stoneczne;.

Szczegoty konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 natomiast lokalizacje na rys. nr 2.

E. Oporniki:

- od km 0+000 do km 0+151,80 po lewej i prawej stronie ulicy Kretej (droga
wewnetrzna) oraz na koncu zjazdéw do posesji zaprojektowano oporniki betonowe
wibroprasowane w kolorze szarym 12x25x100 cm ,wtopione” utozone na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.
- oporniki betonowe wibroprasowane 8x30x100 cm utozone na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 zastosowano jako opory z boku do kostki brukowej na
projektowanych zjazdach i doj$ciach do posesii.

Projektowane oporniki betonowe wibroprasowane 8x30x100 cm i 12x25x100 cm
nalezy obnizy¢ wzgledem projektowanej nawierzchni z kostki brukowej o 1 cm.

Szczegoty konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 ,a lokalizacje na rys. nr 2.
F. Sciek:

- od km 0+006,85 do km 0+072,50 w osi ciggu pieszo-jezdnego ulicy Kretej
zaprojektowano sciek z dwoch rzedow kostki brukowej wibroprasowanej typu
»,HOLLAND” grub. 8 cm w utozonej na tawie betonowej grubosci 22 cm z betonu kl.
C12/15.

Projektowany Sciek z kostki brukowej jest obnizony wzgledem nawierzchni o 1cm.
- asymetrycznie na jezdni ciggu pieszo-jezdnego ulicy Kretej od km 0+072,50 do
km 0+140,65 zaprojektowano $ciek liniowy z polimer betonu o szerokosci w swietle
20cm i wysokos$ci 30cm z rusztem zeliwnym sferoidalnym o klasie obcigzenia typu
ciezkiego D400. Scieki nalezy utozy¢ na tawie betonowej grubosci 15cm z betonu kl.
C12/15.

Projektowane scieki liniowe sg obnizony wzgledem nawierzchni o 1cm.
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9.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH W_YPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W ramach przedmiotowej inwestycji odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z
projektowanej jezdni, zjazdéw i dojs¢ do posesji drogi wewnetrznej (ulicy Kretej) w m.
Kaszczor odbywacé sie bedzie poprzez odpowiednio uksztattowane spadki podtuzne i
poprzeczne nawierzchni jezdni, zjazdéw i dojs¢ do posesji w kierunku scieku z dwdch
rzedow kostki brukowej wibroprasowanej typu ,HOLLAND” grub. 8cm utoZzonej na tawie
betonowej z betonu C12/15 i Scieku liniowego z polimer betonu a nastepnie do
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

W ramach projektowanej budowy ulicy wewnetrznej (ulica Kreta)
w m. Kaszczor w zakresie kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢:

- rurociggi zPVC @ 315mm - 60,00 m
- przy kanaliki zPVC @ 160mm - 14,00 m
- studnie rewizyjne @ 1000mm (szczelne) - 3 szt.
- studnie sciekowe @ 500mm (przejazdowe) - 2szt.
- $ciek z polimer betonu o szerokosci 20 cm w swietle

i wysokosci 30 cm - 68,60 m

10.0PIS ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI OBIEKTU BUDOWLANEGO DLA 0SOB

11.

NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotowa inwestycja zapewnia dostepnos¢ osob niepetnosprawnych do obiektu,
gdyz nawierzchnia jezdni drogi wewnetrznej (ulicy Kretej) oraz potgczenie jezdni z
istniejgcg nawierzchnig chodnika drogi gminnej nr 572541P (ul. Zachodniej) oraz drogi
gminnej (ulicy Stonecznej) sg na jednym poziomie bez wystajgcych kraweznikow i
opornikow umozliwiajgc osobom niepetnosprawnym dostep do obiektéw budowlanych.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé i sposéb odprowadzenia
sciekow oraz wod opadowych

- zapotrzebowanie i jakos¢ oraz ilos¢ wody — nie dotyczy

- odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych — nie dotyczy

- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanej jezdni ciggu pieszo-
jezdnego, zjazddéw i dojs¢ do posesji drogi wewnetrznej (ulicy Kretej) odbywac sie
bedzie poprzez odpowiednio uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni
jezdni, zjazdéw i dojs¢ do posesji w kierunku $cieku z dwoch rzeddw kostki brukowej
wibroprasowanej typu ,HOLLAND” grub. 8 cm utozonej na tawie betonowej z betonu
C12/15 i scieku liniowego z polimer betonu o szerokosci 20 cm w swietle i wysokosci
30 cm z rusztem zeliwnym a nastepnie do projektowanych betonowych studni
sciekowych @ 500 mm z ktérych za posrednictwem projektowanych przy kanalikéw z
rur PCV @ 160 mm i szczelnych betonowych studni rewizyjnych @ 1000 mm do
projektowanego kolektora z rur PCV @ 315 mm a nim do istniejgcej studni rewizyjnej i
kanalizacji deszczowej kd 315 ktorej administratorem jest Gmina Przemet a
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej nr 572541P (ul. Zachodniej).
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b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

c) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow
- wytwarzanie odpadow komunalnych — nie dotyczy

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w

szczegollnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem ich parametrow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie

- emisja drgan, promieniowania i innych zaktocen — nie dotyczy

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- projektowana droga wewnetrzna (ul. Kreta) oraz sposob jej uzytkowania nie bedzie
wptywat negatywnie na istniejgcy drzewostan, glebe oraz stosunki wodne, gdyz wody
opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni jezdni ciggu pieszo-jezdnego,
zjazddéw i dojs¢ do posesji poprzez odpowiednio uksztattowane spadki poprzeczne i
podtuzne i projektowang kanalizacje deszczowg bedg odprowadzane do istniejgcej
kanalizacji deszczowe;.

f) Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslania rodzajow przedsiewzieC moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr
257, poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz pogorszenia stanu srodowiska.

W okresie realizacji przedsiewziecia wystgpi zwiekszony ruch samochodéw
ciezarowych dostarczajgcych materiaty i wyposazenie. Ze wzgledu na skupienie prac w
obrebie terenu prowadzonej inwestyciji, ucigzliwosci te ogranicza sie tylko do najblizszego
sgsiedztwa. Bedg one miaty charakter przejsciowy i ustang z chwilg zakonczenia prac.
Précz emisji hatasu w trakcie prac moze zachodzi¢ emisja pytbw do najblizszego
otoczenia, jednak jej zasieg bedzie niewielki i nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla
mieszkancow.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji inwestycji bedg zgodne z normami
krajowymi i europejskimi i dopuszczone do zastosowania w budownictwie zgodnie z
aprobatami i certyfikatami krajowymi i europejskimi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane bedg dziatania do zapewnienia
nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzetu w celu
zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych i
niedopuszczenia do skazenia nimi gleby i wéd gruntowych.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane bedg
czasowo W miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady
niebezpieczne magazynowane bedg w specjalnych pojemnikach. Wszystkie wytworzone
odpady bedg przekazane do odzysku lub utylizowane zgodnie z wymogami ochrony
srodowiska odbiorcy posiadajgcemu zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

Reasumujgc przedmiotowa inwestycja ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla
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srodowiska zewnetrznego a oddzialywanie we wszystkich komponentach srodowiska,
miesci sie w granicach dziatki Inwestora.

12.INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Wystepujgce elementy infrastruktury w obszarze prowadzenia robét ziemnych nalezy
zlokalizowaé poprzez prébne przekopy aby nie dopusci¢é do ich zerwania lub
uszkodzenia.

Zaktada sie regulacje wysokosciowg istniejgcych elementéw infrastruktury
znajdujgcych sie obszarze projektowanej inwestycji.

13.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa budowlanego (Dz. U.
1994 nr 89 poz. 414 tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202) przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumiec¢ ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu”.

Budowana droga wewnetrzna (ulica Kreta) nie spowoduje ograniczenia w
zagospodarowaniu lub zabudowie terenu znajdujgcego sie w jego otoczeniu poza
granicg inwestycji. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza
granice dziatek objetych opracowaniem.

Wykonanie przedmiotowej inwestycji wptynie na poprawe ruchu komunikacyjnego i
warunkéw bezpieczenstwa osob poruszajgcych sie na tym terenie.

14.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,

STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej przedmiotowe przedsiewziecie nie wymaga okreslenia
warunkéw i uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Opracowat:

lll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Noahkwbh=

PLAN ORIENTACYJNY

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE
PRZEKROJ PODLUZNY

PRZEKROJE POPRZECZNE

PRZEKROJ PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH
Budowa drogi wewnetrznej (ulicy Kretej) wraz ze zjazdami do posesiji i
odwodnieniem w m. Kaszczor.

ULICA KRETA (DROGA WEWNETRZNA)

km 0+000 + 151,80

Srednia pow.

Pow. przekroju : Objetos¢ L Nadmiar objetosci
Kilometr przekrolu | ggleglosé Zuzycie na
miejscu
wykop | nasyp | wykop [ nasyp wykop nasyp wykop nasyp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0+000.00 | 343 | - | 4.6 | . | 1475 | 48,09 - . 48,09 -
0+014,75 | 3,09 -
3,21 - 18,45 59,22 - - 59,22 -
0+033,20 | 3,33 -
4,32 - 29,65 127,94 - - 127,94 -
0+062,85 | 5,30 -
1,64 - 22,50 36,79 - - 36,79 -
0+072,50 | 1,78 -
1,56 - 20,60 32,14 - - 32,14 -
0+095,00 | 1,49 -
1,95 - 25,05 48,85 - - 48,85 -
0+115,60 | 1,63 -
2,19 - 7,05 15,44 - - 15,44 -
0+140,65 | 2,27 -
3,46 - 4,10 14,19 - - 14,19 -
0+147,70 | 2,11 -
X X Razem: | 382,65 - - 382,65 -
0+151,80 | 4,81 -
X X X
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Budowa drogi wewnetrznej (ul. Kretej) wraz ze zjazdami i

Nazwa obiektu
odwodnieniem w m. Kaszczor. Dziatka nr: 563; 512; 503.

budowlanego

I ¢ Gmina Przemet
nwestor ul. Jagielloriska 8 64-234 Przemet

Tresé rysunku PLAN ORIENTACYINY
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- 3 \ 627 519 - (Klauzule urzer{owe)
o == A —
g = OBJASNIENIA:
/////// [ ] - projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wibroprasowenej
A =" grub. 8 cm fazowanej na podbudowie - kolor szary,
e [ 1 - projektowane zjazdy do posesji z kostki betonowej wibroprasowenej
/////// grub. 8 cm fazowanej na podbudowie - kolor grafitowy,
f‘/ = w4 - ' - - - ]
‘ i o= [ 1 - projektowane dojscia do posesji z kostki betonowej wibroprasowenej
6+01L1 7 i 61 5802 § =2,54° e grub. 8 cm fazowanej na podbudowie - kolor czerwony,
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PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50

ULICA KRETA
km 0+000 + 0+072,50

ciqg pieszo-jezdny
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:10
SZCZEGOL "A"

ciqg pieszo - jezdny

SZCZEGOL OPORNIKA 8x30cm NA tAWIE BET. Z OPOREM

_— o, 8 : e
I —_— 2,0 +4,0% | R | grunt H Zjazd do posesji |
K
[ | o S —x
3 \_.-. =-.‘:-'I‘-<._-:.«= i~ R FT L et R TG §< }/\\\/\\\/\\\;3 /\\\’ |
— n — — = N — . ) —\
DA ST YT S | ' SRR NS R
7 \ <> <> <>
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TN A AR AR AN =R
< | ™ N
s @
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L L 9
A L
| L 15 | 12 | | 8 | 13 |
A 71 71
V 4
npu .
SZCZEGOL "B OBJASNIENIA:
| 20 | @ - Kostka brukowa wibroprasowana grub. 8 cm fazowana typu "DOMINO" - kolor szary,
ciag pieszo - jezdny ciag pieszo - jezdny .
- .
| 20=40% 2,0% | @ - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,
3‘{ BN @ - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm
| -] .
© | N stabilizowanego mech. grub. 20 cm,
T AN ?__-'_.:.'..-:-:\':'. T et e .,,__-‘__.__-____.._E_:_;-__“;_ L0 L R P TITLVL O 0| _ R . bo _ -
v = e ; s s > K @ Wzmocnienie podtoza - grunt stabilizowany cementem Rm 5,0 MPa grub. 15 cm,
@ - Opornik betonowy wibroprasowany 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem, beton kl. C12/15,
< o | g @ - Sciek z kostki betonowej wibropasowanej typu "HOLLAND" grub. 8 ¢m - kolor szary,
- Kostka brukowa wibroprasowana grub. 8cm fazowana typu "DOMINO" na zjazdach do posesji - kolor grafitowy,
NH YT (DI Olw; @ broprasowana grub. Scr " J posesi - kolor graftowy
> L\ 2\ > L \> L= — N - Podbudowa zasadnicza na zjazdach i dojsciach do posesji z betonu kl. C8/10 grub. 18 cm,
| o @ - Sciek liniowy z polimerbetonu o szerokosci 20cm w $wietle | wysokosci 30cm, klasa obcigzenia D-400
B - z rusztem zeliwnym sferoidalnym-przekréj Vv,
= @ - kawa betonowa zwykta z betonuC12/15 o szerokosci 30cm i grubosci 15cm,
I I
| SZCZEGOL "C" |
29,2 . . .
|  ciag pieszo-jezdny ~ ciag pieszo-jezdny
I p— I
F"%&., T LS R R TR R L e e s )
— — 20 - —l U \—
< ST )
OGO+ NEOSOT
? % G Nazwa obiektu | Budowa drogi wewnetrznej (ulicy Kretej) wraz ze zjazdami do posesji i
budowlanego odwodnieniem w m. Kaszczor. Dziatki nr: 563; 512; 503.
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ulica Stoneczna

ulica Zachodnia (droga gminna nr 572541P)
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KASZCZOR ULICA KRETA
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Nazwa obiektu
budowlanego

Budowa drogi wewnetrznej (ulicy Kretej) wraz ze zjazdami do posesji i
odwodnieniem w m. Kaszczor. Dziatki nr: 563; 512; 503.

Inwestor

Gmina Przemet
ul. Jagielloriska 8 64-234 Przemet

Tres¢ rysunku

PRZEKROJE POPRZECZNE

Skala 1:50/100 | Data | pazdziernik 2023 r. Nr rysunku 5
j ; Konstr. - inz.

Projektant tech. Andrzej Wtodarczak 1471/90/Lo

Sprawdzajacy | mgr inz. Krzysztof Gluszko Konstr. - inz.

1548/92/Lo




iniowy

¥4
Q
O
U
1
(©
c
‘—
>
N
M zdm
v e
©
c
©
3
)
wn
O
©’
‘—
QL
c
)
A2
1

Kaszczor ul. Kreta (droga wewnetrzna)

1,44

femomAjdpo Auna op wAuzooq waluazokipod
Zelo WAzopeso wazsoy | emomAydpo

Rz. ~6

BuAznis z nuojaq Jawijod z AMolul| 3105 “Piafold

097 S (Butepues Ifezjjeuey azokiAzid aok[a1uls]
wwppsE sauemoseldoigim

“jAiqejaid amoya1as alupnis Piafold

wwoQoL @ euemoseldoiqim

1L

Rz. ~61,19

Aiqeyaud eufAzimad ejupnis-piafold

09T S [aulejiues ezijeuey azabjAzid aok(o|uls]

Rz. ~61,37

01T om Bepopom Adk[oluls]

Rz. ~60,90

09T SY [auldejiues Iezijeuey azokyizid sdkleIulST

007 S "uues Ifbezijeuey Jopa|oy AdklaIulsT

0.87

WwoOSE suemoseldoaqim
“yAiqejaud amoyaI1as alupnis Piafold

Rz. ~6j

wwoooL@ euemosetdoiqim
Aiqeyaud eufAzimad ejupnis-piafold

wwoooL @ euemoseldolqim

1dm €d
n
2’
o~
H
N td
of
oq |

Aiqeyaud eufAzimaa ejupnis-piafold
3 AufAae)jlunwioy8|a] [8qe "IsI

7 AULADByIUnwioya[e3 [oqey 151

wwoool @ euemoseadoiqim
“Aiqejaid eufAzimal ejupnis eakfa1ulsy

P.P.57,00 m n.p.m.

SL'79

vL'79

sL'z9

SL'79

0,29

SL'79

Istniejace rzedne terenu

19°C9

494}

L5279

09’29

2929

8,79

SL'79

Projekt. rzedne goéry studni

10°C9

8919

8519

¥S'19

28’19

Projekt. rzedne dna kolektora

09’0

68°0

U

<A

€2'1

¥4

Projekt. gtebokosc posadowienia

o
% (o]
2 <
S g
z . <
oM . .
- O = 5 N ‘N O
N 5 = .mM .mm
.muu B w _-% _-m
=Y 1S
N 2| 2 |83|8%
N& Q| = 55|89
-
w% 9 ¥
.\.U.H [3)
L | 5=
A —
Y G ) U m
38| 8| 3| 8§
= . ()] u
S5 Nz X
.n.lu,a “ z £ v o
sh|l gl S| 8| ®|Y
._M.m Sl IR < T
e - © P © o (U]
z E L2l B | %
(0] 0 ] = =)
=i leg| 8| 8] 2%
og |[EW| & (a] L N
— = N ]
Ec |R8| 7 51
©C o g 4 m M N
2T |mo X n £
o 9 cEc L S . =
T = 2 N 2 S o
5T £ _. 24 n ﬂ £
m o (O] o — o
=] 5 >
2% B &
a g 2 2| ®
S5 . 0 c Q
S22 % | v |l = |3 | 2
“n QL ©
38| 2 o | g 3 &
za | S (= 0 a )
0s'2L
> € &0
[#) 7
Oo ACH 08’99
a o O\
by ° 58°29
Q
0£’8S
S6'Sh
S6'TH
£ | a\s
d\e
Q -
LN o\m
- o\¥
m
(O]
>
O
a
§S'bT
ov'6T
£ SL'PT
= <
> AN o
Owm \° ()
a = %X o
™M
[ +
\&, S0’y o
) 06'0- [s¥O-
e oT’e-
s €
O n
[
™M
(]
2
O
~
c
- ‘O
= 3
S S
- — IS
c o
o ()} ©
m =) ]
. o= O
7] o mm
— = 43
© ~ v
N o £
o © (=}
(@] [a) —
x ) X




PRZEKROJE STUDNI REWIZYINYCH I STUDNI SCIEKOWE] SKALA 1:20 SCHEMAT STUDNI REWIZYINYCH SKALA 1:100
WEAZ ZELIWNY TYPU PRZEJAZDOWEGO WENTYLOWANY KASZCZOR UL. KRETA

d

— / ——  Z WKLADKA BETONOWA Z ZABEZPIECZENIEM PRZED KRADZIEZA
N AN
=R KRAG BETONOWY @1000/@625
N\ AN / AN mm D-1 D-2
3 \ / \ e 1S}
" w w
N / N ZLACZE Z USZCZELKA e e
\ / :\'\é i) N . WEAZ ZELIWNY TYPU PRZEJAZDOWEGO 3 3
AN I_ \§% ' Z ZABEZPIECZENIEM PRZED KRADZIEZA ' '
N
N | =\ STOPNIE WEAZOWE STALOWE 30x90 9 PEYTA NASTUDZIENNA @1000mm Y Y
| N W POWEOCE POLIAMIDOWED ZLACZE 7 USZCZELKA A
i —
| N ZLACZE Z USZCZELKA
N | } 2160mm
: . DOLNA CZESC STUDNI Z KINETA (DENNICA)
| KRAG BETONOWY @1000mm ©
S |
A\
2 N <!-»
Q | BETON C8/10
N\ | aF /
A : ZLACZE Z USZCZELKA -
N | L ’
|
o | DOLTA CZESC STUDN] 2 KINETA (DERHICA) ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWE] @ 1000mm
KASZCZOR ULICA KRETA
BETON C8/10 4 ~ .
. Vo PRZEKROJ SCIEKU LINIOWEGO SKALA 1:20
n
N » STUDNI A B h
o
I $CIEK LINIOWY O PRZEKROJU 20x30cm W SWIETLE m n.m.p. m n.m.p. m
| R 29,2 R I’ D1 62,78 61,54 1,24
ciag Pl ey ciag pleszorsezdny
) , " R S D2 62,62 61,58 1,04
PRZEKROJ STUDNI SCIEKOWE] SKALA 1:20 20 Nezeees ik
9 @ A A A AS A 3 D3 62,57 61,68 0,89
KRATA SCIEKOWA ZELIWNY TYPU CIEZKIEGO D-400 “
Z ZABEZPIECZENIEM PRZED KRADZIEZA 400 b
ciag pieszo-jezdny ciag pieszo-jezdny I% 5 1 |
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0, 1
2,0 +4,0% _20%

1
1 .

LEGENDA :
. SCIEK LINIOWY Z POLIMER BETONU O WYM. 20x30 cm
W SWIETLE Z RUSZTEM ZELIWNYM SEROIDALNYM
TYPU CIEZKIEGO D-400

-
5%
A
%

300|)

150

NN

2. LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 O GRUB. 15cm

Nazwa obiektu | Budowa drogi wewnetrznej (ulicy Kretej) wraz ze zjazdami do posesji i

p—
PRZYKANALIK Z RUR PCV @160mm,

2,0 % KRAG WIEI\'ICZACY POD KRATE budowlanego odwodnieniem w m. Kaszczor. Dziatki nr: 563; 512; 503.
| Gmina Przemet
Inwestor
KRAG BEZ ODPLYWU KRAG Z ODPEYWEM @160mm ul. Jagiellofiska 8 64-234 Przemet

Tres¢ rysunku | ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYINYCH @ 1000mm - KASZCZOR UL. KRETA

DNO STUDZIENKI BEZ ODPLYWU

Skala 1:20; 1:100|Data | pazdziernik 2023 r. Nr rysunku 7
BETON C8/10 -
. . Konstr. - inz.
Projektant tech. Andrzej Whodarczak 1471/90/Lo

Konstr. - inz.
1548/92/Lo

620 Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Gluszko




