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CZESC FORMALNO-PRAWNA

1.1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane oswiadczam, ze Projekt Budowlany
Zamienny :

ZMIANA DECYZJI STAROSTY MIECHOWSKIEGO Z DNIA 15.02.2022 NR 40/2022 ZNAK: BA.6740.530.2021 O
ZATWIERDZENIU PROJEKTU | UDZIELENIU POZWOLENIA NA PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO LADOWISKA
PRZYSZPITALNEGO DLA SZPITALNEGO ODDZIAtU RATUNKOWEGO W SZPITALU SW. ANNY W MIECHOWIE
WRAZ REMONTEM DROGI DOJAZDOWEJ | ROZBUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACII KANALIZACII
DESZCZOWEIJ, LINII KABLOWYCH NISKIEGO NAPIECIA | MONTAZ HYDRANTU NA DZIALKACHO NR
EWIDENCYJNYCH 2189/3, 2189/4, 2190/2 W OBREBIE EWIDENCYJNYM — MIECHOW JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
MIECHOW

nazwa, rodzaj zamierzenia budowlanego
dz. nr.
120805_4.2189/3
120805_4.2189/4
obreb MIECHOW, gmina Miechéw miasto, powiat miechowski, wojewddztwo matopolskie

adres zamierzenia budowlanego

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projektant: - Autor Projektu — mgr inz. Adam Marciniak

Projektant: - Architektura — mgr inz. Karol Cudzito

Projektant: — Branza Elektryczna — mgr inz. Marek Miksa

Sprawdzajgcy: — Branza Elektryczna —inz. Jerzy Osinski

Projektant: - Branza teletechniczna — inz. Jerzy Osinski

Projektant: - Branza Drogowa — mgr inz. tukasz Wandzel
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1.3. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt branzy elektrycznej, teletechnicznej i drogowe;j

e Adres budowy: dziatka 120805_4.2189/3, 120805 _4.2189/4, obreb MIECHOW, gmina Miechéw miasto, powiat
miechowski, wojewédztwo matopolskie

e Zamawiajgcy/Inwestor: SZPITAL SW. ANNY, ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechéw

¢ Wykonawca: GELCO SP. Z 0.0., ul. Modlinska 61, 03-199 Warszawa

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje Projekt Branzy Elektrycznej, Teletechnicznej i Drogowe;j.
Dokumentacja obejmuje opracowanie branzowe, niezbedne do realizacji zamierzonego przez Inwestora celu.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z dnia 25.10.2022r.

* Projekt Zagospodarowania Terenu z listopada 2021

¢ Decyzja Pozwolenia Na Budowe

¢ wizja lokalna

* mapa projektowa w skali 1:500

¢ uzgodnienia z Inwestorem

¢ uzgodnienia miedzybranzowe

¢ obowigzujgce normy i przepisy budowlane

* Projekt Zagospodarowania Terenu uzgodniony z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
* obowigzujace normy i przepisy budowlane



Gelco Sp. z 0.0.
ul. Modlinska 61
03-199 Warszawa
tel.22 185 50 55
gelco@gelco.pl

2.  CZESC PROJEKTOWA
2.1. PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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Spis tresci
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DANE SZCZEGOtOWE ...........

1. INSTALACJA ZASILAJACA I STERUJIACA. ...ttt
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3. INSTALACIA UZIEMIAJACA
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DANE SZCZEGOLOWE

1. Instalacja zasilajgca i sterujgca

Ladowisko dla $migtowcow zasilane bedzie z projektowanej Gtdwnej Rozdzielni Lgdowiska (dalej GRL),
zlokalizowanej przy wjezdzie na lgdowisko. Zasilanie GRL bedzie zrealizowane kablem zasilajagcym YKY 5x4mm? z
istniejgcego pola rezerwowego rozdzielni RG, zlokalizowanej na parterze budynku D8.

W rozdzielnicy GRL przewidziano ukfad potrzymania rezerwowego napiecia.

Przyjety maksymalny pobdr mocy rozdzielni GRL wynosi 4 kW.

Na etapie realizacji Wykonawca wykona ponowne obliczenie poboru mocy oraz dokumentacje warsztatowg
catego systemu, zgodnie z wybranym systemem zasilajgcym, sterujgcym, monitorujgcym i oswietleniowym.

Z rozdzielnicy GRL zasilane bedg wszystkie urzadzenia lgdowiska dla Smigtowcow t;j.

1. OSwietlenie nawigacyjne strefy TLOF
Cztery oprawy zagtebione, technologia wykonania LED, z ostong pryzmatdw. Zasilanie opraw napieciem
230VAC. Montaz opraw na prefabrykowanych podstawach betonowych lub do nawierzchni TLOF
zgodnie instrukcjg producenta. Kolor swiatta biaty.
Podstawy opraw nie mogg wystawac ponad powierzchnie gruntu.
Oprawy muszg posiada¢ mozliwos¢ sterowania intensywnoscia swiecenia.
Oprawy muszg spetnia¢ wymagania ICAO.

2. Oswietlenia nawigacyjne strefy FATO i podejscia
Siedemnascie opraw naziemnych lub zagtebionych i jedna zagtebiona strefy FATO oraz osiem opraw
zagtebionych z ostong pryzmatu dla podejscia, technologia wykonania LED. Zasilanie opraw napieciem
230VAC. Montaz opraw na prefabrykowanych podstawach betonowych lub do nawierzchni FATO,
zgodnie z instrukcjg producenta. Kolor swiatta biaty.
Podstawy opraw nie mogg wystawac ponad powierzchnie gruntu.
Oprawy muszg posiada¢ mozliwos¢ sterowania intensywnoscia swiecenia.
Oprawa w drodze dojazdowej musi posiadac¢ ostone pryzmatu.
Oprawy muszg spetnia¢ wymagania ICAO.

3. Oprawa identyfikacyjna lgdowiska
Oprawa identyfikacyjna lgdowiska w technologii LED, zamontowana na dachu budynku Szpitala.
Zasilanie oprawy napieciem 230VAC.
Oprawa musi posiadaé¢ mozliwos¢ sterowania intensywnoscig Swiecenia oraz zdalnego wytgczania z
wykorzystaniem radiokoltrolera RKL.
Regulacja intensywnosci $wiecenia realizowana poprzez system sterowania Igdowiskiem z
wykorzystaniem tgcznosci w technologii Swiattowodowej lub bezprzewodowej.
Zasilanie oprawy identyfikacyjnej z projektowanej rozdzielni WRL2 na dachu budynku.
Sposéb zasilenia i sterowania zgodnie z dokumentacjg warsztatowag wybranego producenta systemu
oswietlenia.
Oprawa musi spetnia¢ wymagania ICAO.

4, WKW na dachu budynku Szpitala

Dwa Wskaznik Kierunku Wiatru o wysokosci do 4m n.p.d., z oswietleniem rekawa i oprawa
przeszkodowa niskiej intensywnosci w technologii LED.

Konstrukcja kosza wskaznika metalowa.

Materiat rekawa o wymiarach 30x125 cm (Srednica duza x dtugos¢)

Montaz bez ingerencji w konstrukcje i poszycie dachu.

Zasilanie oprawy identyfikacyjnej z projektowanej rozdzielni WRL2 na dachu budynku.

Sposéb zasilenia i sterowania zgodnie z dokumentacjg warsztatowag wybranego producenta systemu
oswietlenia.

Wskaznik musi spetnia¢ wymagania ICAO
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5.

Oswietlenie ogdlne lgdowiska i drég dojazdowych do Iadowiska

- Szes$¢ lamp projektorowych w technologii LED z ostong uniemozliwiajgcg oslepienie pilota w trakcie
wykonywania operacji startu lub lgdowania. Zasilanie 230VAC.

Montaz opraw na dedykowanych podstawach betonowych, zgodnie z instrukcjg producenta.

Podstawy betonowe nie mogg wystawac ponad powierzchnie gruntu.

Oprawy musza spetnia¢ wymagania ICAO.

Oswietlenie musi by¢ wytgczane automatycznie podczas zatgczenia oswietlenia nawigacyjnego.

Oswietlenie przeszkodowe

oprawy niskiej intensywnosci w technologii LED, Zasilanie opraw 230VAC.

Montaz opraw z wykorzystaniem fabrycznych uchwytéw do istniejgcych wspornikow.

Oprawy zaftgczane z osSwietleniem nawigacyjnym Iadowiska oraz z wykorzystaniem zegara
astronomicznego i czujnika zmierzchu.

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania ICAO.

Brama automatyczna
Silnik bramy automatycznej przesuwnej. Zasilanie 230VAC.

Radiokontroler RKL

Radiokontroler z anteng zamontowany na dachu najwyzszego budynku Szpitala, umozliwiajgcy
zataczenie oswietlenia nawigacyjnego z poktadu $migtowca przy uzyciu radiostacji nadawcze;j.
Lokalizacja radiokontrolera wraz z anteng jest optymalna pod katem zasiegu pracy.

System zatgczenia poprzez uzycie sekwencji nosnej:

3 impulsy — niska intensywnos¢

5 impulséw — srednia intensywnos¢

7 impulséw — wysoka intensywnos¢

Przytrzymanie przez 3 sekundy — wytgczenie oprawy identyfikacyjnej lgdowiska

Automatyczne wytgczenie oswietlenia po 15 minutach pracy.

Zasilanie radiokontrolera 230VAC.

Radiokontroler musi umozliwia¢ zmiane czestotliwosci przez obstuge lgdowiska.

Radiokontroler musi spetnia¢ wymagania ICAO.

System monitoringu wizyjnego oraz sterowania i nadzoru

Projektuje sie kamere IP z MOTOZOOM, 8MPX (4K), przetwornik 1/2.9, 2.7mm-13.5mm, 1120-300, PoE
z dodatkowym naswietlaczem IR 80m.

Obraz z kamery nalezy przesta¢ do SOR drogg radiowa. W SOR nalezy zamontowac rejestrator z dyskiem
twardym 2TB przeznaczonym do pracy 24/7, zamykanym w szafie RACK. Obraz w trybie LIVE
wyswietlany na monitorze 24”. Elementy systemu nalezy zlokalizowa¢ w dyzurce SOR.

System monitoringu ma zapewnic statg kontrole nad ternem lgdowiska z mozliwoscig odtworzenia
nagran co najmniej z ostatnich 30 dni, w trybie nagrywania 24H/7.

System zdalnego sterowania i nadzoru z wyniesionym punktem zarzgdzajgcym.

System monitoringu wizyjnego oraz sterowania oparty na tgcznosci S$wiattowodowe] oraz
bezprzewodowej.

Zasilanie systemu 230VAC.

System sterowania i nadzoru ma zapewni¢ mozliwos¢ zataczenia oswietlenia nawigacyjnego
niezbednego do wykonania operacji lotniczych startu i lgdowania w przypadku awarii systemu
sterowania z poktadu $migtowca i braku mozliwosci lokalnego (na Igdowisku) zatgczenia oswietlenia z
rozdzielni GRL.

Transmisja sygnatéw w relacji SOR <-> Lagdowisko, SOR <-> dach budynku szpitala, ladowisko <-> dach
budynku szpitala z wykorzystaniem potgczenia Swiattowodowego oraz bezprzewodowego.

23



Gelco Sp. z 0.0.
ul. Modlinska 61

03-199 Warszawa G E L( : 0
tel.22 185 50 55
gelco@gelco.pl

System sterowania musi uniemozliwia¢ jednoczesne zatgczenie oswietlenia nawigacyjnego i ogélnego
ladowiska. Ma to na celu uniemozliwienie oslepienia pilota podczas wykonywania operacji startu i
ladowania.

System sterowania musi zapewniac priorytet sterowania w kolejnosci:

1. Radiokontroler

2. Sterowanie z GRL

3. Sterowanie z SOR

Sterowanie oswietleniem i bramg wjazdowa z GRL nalezy zrealizowa¢ z pulpitu sterujacego, zlokalizowanego na
elewacji rozdzielnicy GRL.

Instalacje elektryczne i sterujgce bedg prowadzone w ziemi, na elewacjach budynkdéw, szachtach kablowych itp.,
w rurach ostonowych oraz na dachach budynkéw w istniejacych i nowoprojektowanych korytach kablowych,
listwach, kanatach nasciennych lub rurach ochronnych.

Lokalizacja urzadzen oraz przebieg tras kablowych w ziemi zgodnie z rys. nr E-1.

Ostateczna lokalizacja urzadzen sterujgcych uzalezniona od wybranego systemu sterowania.

2. Dodatkowa ochrona od porazen elektrycznych.

W obiekcie przyjetym sposobem ochrony przed dotykiem posrednim bedzie samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie TN-S, poprzez zastosowanie w instalacjach odbiorczych wytgcznikéw réznicowo-pradowych o czutosci
30mA oraz wytgcznikdw nadmiarowo-pradowych.

Elementy metalowe takie jak obudowa rozdzielni, skrzynka PPOZ itp. bedg potaczone z uziemieniem roboczym.
Ochrona przed przepieciami bedzie zrealizowana poprzez zainstalowane w rozdzielnicy GRL ochronnikéw SPB
3+1.

3. Instalacja uziemiajaca

Instalacja uziemiajgca bedzie zrealizowana poprzez wykonanie uziomu szpilkowego przy urzadzeniach
chronionych, przewidzianych do potaczenia z uziemieniem roboczym. Wymagana rezystancja uziomu <10 Ohm.
W przypadku braku wymaganej rezystancji uziemienia nalezy wykonac kolejny uziom szpilkowy lub rozwazy¢
utozenie bednarki Fe/Zn 30x4 wzdtuz linii zasilajgcej chronione urzadzenie.

Do uziemienia dotgczone bedg m.in.:

- szyna PE rozdzielnicy GRL,

- obudowa rozdzielnicy GRL, w przypadku zastosowania obudowy metalowej.
- obudowa skrzynki P.POZ.

- naped bramy przesuwnej
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4. Obliczenia
1. Linia zasilajaca

Parametry instalacji zasilajacej:

- Moc zainstalowana Pi=4000W

- Dtugosc linii zasilajacej 1= <120mb
- Kabel zasilajgcy YKYzo 5x4mm?2

1.1. Prad obcigzenia

B P, 3 4000
V3-Uy-cosf +/3-400-0,93

= 6,204

Iy

Dla kabla YKYzo 5x4mm?2 utozonego w ziemi — Idop > 30A
Is < Idop
6,20A < 30A

Warunek na prad obcigzenia zostat spetniony.

1.2. Spadek napiecia

Ay% < 100P-L_100-4000-120
Ty-s-U2  55-4-4002 7

AU% < AU%dop
0,4% < 4%

Warunek na spadek napiecia zostat spetniony.

1.3. Samoczynne wytaczenie zasilania

Zabezpieczenie wejsciowe w rozdzielni GRL przyjeto C16, dla ktérego 1a=160A

Napiecie zasilania Uo=400VAC

Dtugos¢ linii kablowej do 120mb

Impedancja istniejgcej instalacji z transformatorem przyjeto na poziomie 0,6Q
Zs*x 1, < U,

2%120
55%4

Zs 1, = (0.6 +(1,25+ )) +160=314,18

314,18<400

Warunek zostat spetniony.
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DANE SZCZEGOLOWE

1. Instalacja sterujaca
Sterowanie lgdowiskiem dla $migtowcdw realizowane bedzie poprzez komunikacje swiattowodowg oraz
bezprzewodowa.
Wykaz punktow systemu sterowania:
1. Pulpit sterujgcy i monitorujgcy w SOR
2. Urzadzenia sterujace i nawigacyjne na dachu najwyzszego budynku Szpitala
3. Rozdzielnia zasilajaca i sterujgca GRL przy ladowisku

Przebieg projektowanej trasy kabla $wiattowodowego zgodnie z rys. PZT-3 oraz T-1. Podfgczenie projektowanej
rozdzielni GRL do systemu wymaga budowy kabla telekomunikacyjnego (Swiattowodowego) w ziemi, na odcinku
rozdzielnia GRL <-> wejscie do budynku D8 i dalej na dach do rozdzielni WRL2.

Pomiedzy rozdzielnia WRL2 i WRL1 nalezy wybudowaé most bezprzewodowy, realizujgcy potaczenie
dwukierunkowe pomiedzy SOR a urzadzeniami na dachu budynku D8 i dalej przez swiattowdd do lgdowiska dla
Smigtowcdw.

Kabel budowaé w ostonie. Zastosowac zdublowang linie mostu sieciowego, pracujgca w trybie 2,4GHz i 5GHz.

Lokalizacja urzadzen zgodnie z rys. T-2.
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DANE SZCZEGOLOWE

1. Nawierzchnie Igdowiska

Strefa TLOF

Strefa przyziemienia i wzlotu (TLOF) — okrag o $rednicy 15,00 m i nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej
o grubosci 8 cm. Spadek dwustronny wynosi - 1,00%

Lokalizacje TLOF oraz spadki wskazano na rys. nr D-1.
Strefa FATO

Strefa pola wzlotéw (FATO) - okrag o Srednicy 25,00 m, nawierzchnia trawiasta z opaskg z kostki betonowej
bezfazowej o grubosci 8 cm i szerokosci 0,3m. W obrebie strefy FATO projektuje sie wykonanie nawierzchni
trawiastej. Pod strzatkami podejscia projektuje sie powierzchnie z kostki betonowej o grubosci 8 cm.

Spadki podfuzne i poprzeczne powinny zapewnic¢ wtasciwe odprowadzenie wdéd opadowych

z nawierzchni FATO i wynosza:

- spadek od strefy przyziemienia i wzlotu (TLOF) do opaski strefy pola wzlotéw (FATO) — max 3%

- spadek opaski w strone pobocza — max 1 %

Strefe FATO wskazano na rys. nr D-1

Droga do Igdowiska dla stuzb ratunkowych z noszami

Droge zaprojektowano o szer. 2,5 m umozliwiajgca bezpieczny transport pacjenta, na noszach, ze $migtowca do
karetki pogotowia. Nawierzchnia drogi wykonana z kostki betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm.

Przebieg drogi wskazano na rys. nr D-1

Droga dojazdowa, miejsce do zawracania i oczekiwania dla pojazdéw Pogotowia Ratunkowego

Droge zaprojektowano o szer. 3,75 m, umozliwiajacg wjazd karetki pogotowia na teren, zawrdcenie oraz podjazd
tytem do drogi dla stuzb ratunkowych z noszami, jako miejsce oczekiwania.

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm.

Potgczenie projektowanej drogi dojazdowej z istniejgcym uktadem drogowym wykonaé¢ z wykorzystaniem
kraweznika wtopionego.

Przebieg drogi oraz spadki wskazano na rys. nr D-1.

Wijazd na teren

Wijazd umozliwiajacy dojazd pojazdu Pogotowia Ratunkowego do lgdowiska zaprojektowano o szer. 3,5 m
Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm.
Lokalizacje wjazdu wskazano na rys. nr D-1.

Brama wjazdowa i brama techniczna

Na wjezdzie zaprojektowano automatyczng brame przesuwng o dtugosci w Swietle wjazdu 3,5m. Sterowanie
brama z pilota, pulpitu w SOR oraz rozdzielnicy GRL.
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W poétnocnej czesci ogrodzenia lgdowiska zaprojektowano furtke o szerokosci 1,0m zamykang na klucz,
przewidziang do dostepu dla obstugi technicznej z terenu wewnetrznego szpitala.

Lokalizacje bramy i furtki wskazano na rys. nr D-1
2. Fundamenty pod swietlny system pomocy nawigacyjnych

Oswietlenie ogdlne strefy przyziemienia i utraty sily nosnej

Oprawy montowac na prefabrykowanych elementach betonowych. Fundamenty nie mogg wystawac ponad
powierzchnie gruntu. Oprawy nie moga by¢ wyniesione wiecej niz 25 cm ponad powierzchnie FATO. Swiatta
montowane zgodnie z instrukcja producenta, zgodnie z nachyleniem powierzchni FATO.

Wskaznik kqta sciezki schodzenia HAPI

Wskaznik montowa¢ na prefabrykowanym elemencie betonowym. Fundament nie moze wystawaé ponad
powierzchnie gruntu. Wskaznik montowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

3. Oznakowanie terenu lgdowiska

Przy wjezdzie na lagdowisko oraz wokot strefy FATO projektuje sie znaki informacyjne:
,Uwaga! Podczas lgdowania i startu Smigtowca ratunkowego wstep wzbroniony ”.

4. Oznakowanie dzienne lgdowiska oraz przeszkdd lotniczych

Oznakowanie poziome i rozmieszczenie Swietlnych pomocy nawigacyjnych projektuje sie zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie wymagan dla lgdowisk oraz
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.

Elementy oznakowania poziomego na ptaszczyznie TLOF:
e znak krzyza koloru biatego,
e znak litery H koloru czerwonego,
e linia z6tta ciggta o szerokosci 0.5 m, wyznaczajgca granice strefy
e linia STOP na potaczeniu miejsca postojowego z drogg dla sanitariuszy z noszami, o szerokosci 0.3 m,
koloru zéttego

Granice FATO nalezy oznakowaé poprzez utozenie kostki betonowej bezfazowej (opaska FATO) i namalowanie
paséw w kolorze biaty. Zastosowac farbe akrylowg z elementami odblaskowymi.
Materiaty do wykonania oznakowania powinny by¢ zgodne z PN-EN-1423 i PN-EN-1436.

Zaprojektowano znak tozsamosci w formie krzyza o proporcjach 9x9 m. (grubos¢ elementéw - 3m.) w kolorze
biatym, umieszczony w centralnym punkcje lgdowiska. W srodku krzyza nalezy wykonac znak tozsamosci w
ksztatcie litery H o wysokosci 3.0m. i szerokosci 180 cm (szerokos¢ elementdéw - 40 cm) w kolorze czerwonym.
Ladowisko nalezy pozostawi¢ w naturalnym kolorze kostki - szary. Powierzchnia wymalowania krzyza - 45.0 m2
Powierzchnia wymalowanego znaku H - 2.80 m2.

Do malowania wszystkich znakéw ,Ladowiska” nalezy uzy¢ farby chlorokauczukowej odblaskowej,
antyposlizgowej. Powierzchnie malowane nalezy odnawiaé raz w roku.
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5. Odwodnienie

Odwodnienie lgdowiska odbywaé sie bedzie powierzchniowo zgodnie z odpowiednimi spadkami na nizej
potozone tereny dziatki inwestora gdzie bedzie nastepowato wsigkanie wéd opadowych i roztopowych. Spadki
dla poszczegdlnych ptaszczyzn wskazano na rysunku nr D-1. Ze wzgledu na fakt, ze planowane lgdowisko nie jest
przewidziane do tankowania s$miglowcéw stgd tez nie przewiduje sie zadnych wyciekow substancji
ropopochodnych.

6. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja TLOF i podejscia

e warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego — grubo$é 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm

e istniejgca podbudowa z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie. W trakcie prac wykonac
badanie istniejgcego zageszczenia, w przypadku braku spetnienia minimalnych parametrow dokonaé
wzmocnienia lub wymiany podbudowy. Minimalny parametr wykonanego nasypu: 1s=0,97, E2=100Mpa,
E2/E1<2.2 —gr.zmienna

Konstrukcja FATO — czes¢ trawiasta

¢ humus —grubos¢ 10 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku — grubos¢ 20 cm

Konstrukcja FATO - opaska

e warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego — grubo$é 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm
e podbudowa z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie — gr. min 10 cm

Konstrukcja drogi dla stuzb ratunkowych z noszami

e warstwa scieralna z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego — grubosci 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm

¢ podbudowa z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie — gr. min 20 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku —gr. 15 cm

Konstrukcja drogi dla pojazdéw Pogotowia Ratunkowego i wjazdu na teren Igdowiska

e warstwa Scieralna z kostki betonowej — grubosci 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm
e podbudowa z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie — gr. min. 20 cm

7. Inne roboty.

e Sytuacyjnie i wysokosciowo nalezy dowigza¢ sie do zatozonej osnowy geodezyjnej.

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy oznaczyé przebieg kabli energetycznych
i teletechnicznych nieprzeznaczonych do usunieé, w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi gestoréw
sieci (o ile wystepujg), w bliskim ich sgsiedztwie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora
Nadzoru.

e Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji zamierzenia muszg posiada¢ swiadectwa zgodne z
artykutem 10 Prawa Budowlanego.

e Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi uzgodnien
branzowych.
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8. Technologia robét ziemnych

Przy wykonaniu robot nalezy zachowaé wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nastepujgcych
norm:

- PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,

- PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogdline,

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

9. Lokalizacja i wyposazenie punktu p.poz.

W ramach realizacji projektuje sie posadowienie wolnostojacej szafki na sprzet p.poz.
Wolnostojaca szafka na sprzet p.poz.
Projektuje sie szafke wolnostojgcg metalowg, zamykang na rygiel, z mozliwoscig otwarcia bez uzycia klucza.
Szafka lakierowana farbg barwy czerwonej.
Szafke wyposazy¢ w nastepujacy sprzet p.poz.:

e Agregat proszkowy (25 kg) — 2 szt.

e Gasnica $niegowa (CO2) GS-5x (5 kg) — 4 szt.

e Gasnica proszkowa 4 kg — 2 szt.

e Kocgasniczy — 1 szt.

e Narzedzie ratownicze typu HOOLIGAN 107cm - 1 szt.

e Rekawice strazackie — 2 szt.

e Maski ochronne — 3 szt.

lokalizacja szafki p.poz. zgodnie z rys. D-1
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I.  PLAN BIOZ

1. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Kolejnos¢ budowy w/w obiektdw jest zwigzana bezposrednio z zainwestowaniem pasa terenu pod zamierzenie
budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem terenu
i przebudowg urzadzen w pasie terenu przeznaczonym pod inwestycje oraz prace rozbiérkowe.

Prace rozbidrkowe i wyburzeniowe oraz wykonane roboty z zakresu robot przygotowawczych pozwolg na
rozpoczecie robdét budowlanych w petnym zakresie zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez
Wykonawce robét.

W nastepnej kolejnosci mozna wykonywac niezaleznie, ale zgodnie z harmonogramem nastepujace roboty:

e budowa TLOF, FATO i drogi
* budowa oswietlenia nawigacyjnego oraz projektorowego
*  budowa nawierzchni TLOF

Roboty wykonane w zakresie powyzszych punktéw pozwolg na rozpoczecie prac z zakresu urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i robot wykornczeniowych.

W zakres robét wykonczeniowych wchodzi:

¢ humusowanie

2. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W granicach terenu przewidzianego pod realizacje omawianego zamierzenia budowlanego projektuje sie
szereg obiektow budowlanych. Ponizej opisano w skrécie gtdwne obiekty budowlane.

Budowa TLOF i FATO oraz drég

e Strefa TLOF
Strefa przyziemienia i wzlotu (TLOF) 3#15,00m zostata zaprojektowana o nawierzchni z kostki
betonowe;j
*  Strefa FATO
Strefa pola wzlotéw o wymiarach 325,00 m zostata zaprojektowana o nawierzchni trawiastej
e Droga dojazdowa, miejsce do zawracania i oczekiwania pojazdéw
Droge zaprojektowano o szerokosci 3,75m i spadku jednostronnym
e Droga zapewniajaca dostep stuzb ratunkowych z noszami do TLOF
Droge zaprojektowano o szerokosci 2,5 m i spadku jednostronnym 1% o nawierzchni z kostki
betonowej
e Miejsca postoju stuzb ratunkowych i pola manewrowego dla karetek
nawierzchnia z kostki betonowej

¢ BUDOWA OSWIETLENIA NAWIGACYJNEGO

Oswietlenie nawigacyjne lagdowiska sktadac sie bedzie z nastepujacych opraw :
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e Swiatet krawedziowych strefy przyziemienia i wzlotu TLOF
e Swiatet krawedziowych strefy koricowego podejscia i startu FATO
e Swiatet podejscia
e podswietlanych wskaznikow kierunku wiatru
e latarni identyfikacyjnej lgdowiska
Oswietlenie nawigacyjne lagdowiska musi spetnia¢ wymagania przepisow lotniczych ICAO Aneks 14 Tom |l

W czasie budowy na odcinkach ewentualnych zblizen i skrzyzowan istniejgce sieci zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem w postaci rur dzielonych.

3. ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA ORAZ MIEJSCA ICH WYSTEPOWANIA

Elementami, ktére mogg wptynac na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi to:

e gtebokie wykopy

e prace pod liniami i w okolicy linii energetycznych

e istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne

e ruch sprzetu budowlanego uzywanego podczas budowy

W ramach budowy obiektédw bedg wystepowac nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

e roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu (np.: walce, koparki, samochody samowytadowcze,
itp.)
e roboty przy wykonywaniu, ktérych wystepuje szczegdlne ryzyko upadku z wysokosci

Zagrozenia mogace wptyngé na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi w fazie robét przygotowawczych to:

e porazenia pragdem przy przebudowie linii energetycznych i praca w ich poblizu
¢ mozliwos¢ doznania uszkodzen fizycznych i obrazen w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych i
zatadunku i wytadunku ziemi
Zagrozenia i miejsca ich lokalizacji przy prowadzeniu robét zasadniczych to gtebokie wykopy, przy ktérych
istnieje mozliwos¢ wystgpienia obsuniecia sie ziemi przy wykonywaniu robdt ziemnych i budowie.

W czasie wykonywania demontazu istniejgcych konstrukcji stalowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
obowigzujace przepisy BHP, ze szczegdlnym uwzglednieniem pracy na wysokosci. W trakcie demontazu
konstrukcji pracownicy przystepujgcy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac przez
kierownika. Prace demontazowe na wysokosci powinny by¢ wykonane przez odpowiednio przeszkolonych
pracownikow pod kierunkiem osoby uprawnionej zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych i montazowych”. Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu, oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom
sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na
wysokosci. Powinni by¢ rowniez wyposazeni w szelki bezpieczeristwa i kaski ochronne.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Dla prowadzonych robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic sporzgdzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki
prowadzenia robdét budowlanych uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujace informacje:
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5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem i wtasciwie oznakowany.
Drogi technologiczne i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw
transportowych i nasilenia ruchu.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:

e znaki pionowe, poziome

e Zzapory
e Swiatta ostrzegawcze
e sygnaty

e sygnalizatory
e oswietlenie ciggdw komunikacyjnych, itp.
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

e utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ lokalizacje baz

e warsztatow

*  magazyndw

*  sktadowisk

¢ ukopow

e drég dojazdowych

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami
¢ mozliwoscig powstania pozaru

Lokalizacje baz i warsztatéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
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Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia

i technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczacego trwatego przekroczenia norm ochrony
srodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z
przepisow Ustawy ,,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy ,,0 odpadach” z dnia
27.04.2001.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od witasciwych organéw administracji.

5.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenie powinno by¢ zorganizowanie w formie kursu lub instruktazu — na podstawie szczegétowego
programu. Koniecznym jest w szczegdlnosci omodwienie sposobéw zachowania sie pracownika na stanowisku
pracy podczas wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Zakres instruktazu powinien w szczegdlnosci obejmowac:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
e konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
e zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
Celem szkolenia (instruktazu) jest uzyskanie przez pracownika wiedzy i umiejetnosci
w zakresie:
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e ksztattowania warunkdéw pracy w sposdb zgodny z przepisami oraz zasadami bezpieczenistwa i higieny
pracy

e identyfikacji i oceny zagrozen zwigzanych z wykonywang praca

e metody ochrony przed zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownika

e postepowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrozen

5.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonania roboét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajgcy z Art. 21 a Prawa
Budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz. U. Nr
120, poz. 1126.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwrdci¢ uwage, aby:

e operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia

e nalezy opracowac projekt organizacji robét

e teren budowy, w miare mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem

e zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego

e skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdéb
niepowotanych

e haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane

¢ wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

e pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski ochronne

* naterenie budowy winna by¢ przenosna apteczka oraz toaleta.

* na kazdym odcinku robét powinna by¢ zapewniona tgcznosc¢ telefoniczna z kierownictwem budowy
oraz stuzbami ratowniczymi
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3. CZESC RYSUNKOWA
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