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1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane oswiadczam, ze Projekt Budowlany
Zamienny :

ZMIANA DECYZJI STAROSTY MIECHOWSKIEGO Z DNIA 15.02.2022 NR 40/2022 ZNAK: BA.6740.530.2021 O
ZATWIERDZENIU PROJEKTU | UDZIELENIU POZWOLENIA NA PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO LADOWISKA
PRZYSZPITALNEGO DLA SZPITALNEGO ODDZIAtU RATUNKOWEGO W SZPITALU SW. ANNY W MIECHOWIE
WRAZ REMONTEM DROGI DOJAZDOWEJ | ROZBUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACII KANALIZAC)I
DESZCZOWEJ, LINII KABLOWYCH NISKIEGO NAPIECIA | MONTAZ HYDRANTU NA DZIALKACHO NR
EWIDENCYJNYCH 2189/3, 2189/4, 2190/2 W OBREBIE EWIDENCYJNYM — MIECHOW JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
MIECHOW

nazwa, rodzaj zamierzenia budowlanego
dz. nr.
120805_4.2189/3
120805_4.2189/4
obreb MIECHOW, gmina Miechéw miasto, powiat miechowski, wojewddztwo matopolskie
adres zamierzenia budowlanego

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant: - Autor Projektu — mgr inz. Adam Marciniak
Projektant: - Architektura — mgr inz. Karol Cudzito
Projektant: — Branza Elektryczna — mgr inz. Marek Miksa
Sprawdzajgcy: — Branza Elektryczna —inz. Jerzy Osinski

Projektant: - Branza teletechniczna — inz. Jerzy Osinski

Projektant: - Branza Drogowa — mgr inz. tukasz Wandzel
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DANE OGOLNE
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu - zamienny

« Adres budowy: dziatka 120805_4.2189/3, 120805 _4.2189/4, obreb MIECHOW, gmina Miechéw miasto, powiat
miechowski, wojewédztwo matopolskie

e Zamawiajgcy/Inwestor: SZPITAL SW. ANNY, ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechéw

¢ Wykonawca: GELCO SP. Z 0.0., ul. Modlinska 61, 03-199 Warszawa

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dziatek - zamienny.

Dokumentacja obejmuje opracowanie niezbedne do realizacji zamierzonego przez Inwestora celu.

Celem inwestycji jest przebudowa lgdowiska, majgca na celu dostosowanie obiektu do wymagan aktualnie
obowigzujacych przepisdw oraz zapewnienie transportu chorych drogg powietrzng do i z szpitala.

W zakres robdt zamierzenia budowlanego wchodzi:

e Przebudowa strefy przyziemienia

e Przebudowa strefy podejscia do lgdowania i startu
e Remont drogi dojazdowej do lgdowiska

e Budowa bramy i furtki

¢ Budowa sieci elektroenergetycznej

e Montaz urzadzen zasilajgco sterujgcych wraz z fundamentami
¢ Montaz oswietlenia nawigacyjnego

e Montaz pomocy nawigacyjnych

¢ Montaz oswietlenia przeszkodowego

e Wykonanie oznakowania dziennego budynkéw

e Usuniecie i oznakowanie przeszkdd lotniczych

¢ Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego

e Montaz znakéw drogowych

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z dnia 25.10.2022r.

* Projekt Zagospodarowania Terenu z listopada 2021

* Decyzja Pozwolenia Na Budowe nr 40/2022 z dnia 15.02.2022r.
¢ wizja lokalna

* mapa projektowa w skali 1:500

¢ uzgodnienia z Inwestorem

¢ uzgodnienia miedzybranzowe

* obowigzujgce normy i przepisy budowlane

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Aktualnie na dziatkach znajduja sie powierzchnie utwardzone oraz infrastruktura techniczna zgodnie z rys.

nr PZT - 2 — mapa do celow projektowych.

Lgdowisko zlokalizowane jest w potudniowe] czesci kompleksu Szpitala sw. Anny w Miechowie.

Od strony pétnocnej, potudniowej i zachodniej lgdowiska znajdujg sie istniejgce budynki.

Od strony potudniowej przebiega droga wewnetrzna stanowigca dojazd do lgdowiska.

Przez dziatki objete opracowaniem przebiegajg trasy instalacji kanalizacji i elektrycznej niskiego napiecia.

W istniejgcym budynku szpitalnym, potozonym na podtnoc od lgdowiska, znajduje sie istniejgca rozdzielnia
elektryczna, z ktdrej beda zasilane projektowane elementy lgdowiska.
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W sgsiedztwie lgdowiska wystepujg drzewa i krzewy, przewidziane czesciowo do wyciecia lub przyciecia ( w
ramach oddzielnego opracowania i realizacji), zgodnie z rysunkiem nr 1.

elementy przeznaczone do rozbidrki
- nawierzchnia drogi prowadzacej od strony potudniowej do ladowiska, wraz z podbudowa
- istniejgca ptyta lgdowiska.

Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
Budynki bedace wtasnoscig inwestora przeznaczone sg do dalszego uzytkowania.

Bilans powierzchni przewidzianych do rozbidrki:

Stan istniejgcy:
- powierzchnia utwardzona ptyty lagdowiska — 802,9 m?
- powierzchnia drogi do lagdowiska — 315,91 m?

5. ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

Masy ziemne i istniejgca podbudowa z wykopdw zostang wykorzystane do zageszczenia podbudowy i niwelacji
terenu w obrebie dziatki.

Warstwa humusu i ziemi urodzajnej bedzie zabezpieczona na terenie dziatki i wykorzystana do zagospodarowania
terenu po zakonczeniu budowy.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dziatce nr 2189/3 projektuje sie :

- budowe lgdowiska dla $migtowcow w ksztatcie okregu o srednicy FATO 25m

- budowe drogi dla sanitariuszy z noszami o szerokosci 2,5m

- budowe drogi dla karetek pogotowia o szerokosci 3,5 m wraz z miejscem do zawracania
- budowe bramy i furtki

- budowe sieci energetycznej podziemnej

- budowe o$wietlenia nawigacyjnego

- budowe instalacji teletechnicznej — Swiattowodowej

Projektowany bilans powierzchni dziatki (objety zakresem projektu) 2189/3:
Stan projektowany:
- powierzchnie utwardzone lagdowiska i drég - 310,89 m?

Na dziatce nr 2189/4 projektuje sie :
- remont drogi dla karetek pogotowia o szerokosci 3,5 m

Projektowany bilans powierzchni dziatki (objety zakresem projektu) 2189/4:

Stan projektowany:
- powierzchnie utwardzone lagdowiska i dréog - 224,75 m?
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instalacji wodociggowej.

Wykaz zmian:

- Zmiana ksztattu i wymiarow strefy TLOF i FATO
- przebieg i szerokos¢ drég dojazdowych do lgdowiska

- lokalizacja urzadzen infrastruktury technicznej

GELCO

7. WYKAZ ZMIAN W ODNIESIENIU DO PROJEKTU PIERWOTNEGO | POZWOLENIA NA BUDOWE

W zwigzku z koniecznoscia dostosowania stref uzytkowych Igdowiska do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
w sprawie Szpitalnych Oddziatéw Ratunkowych, przy uwzglednieniu istniejgcych przeszkdd zmianie ulega ksztatt
oraz wymiar strefy FATO i SA oraz przebiegu drogi transportu chorych z miejsca lgdowania Smigtowca do karetki
i drogi dla karetek. Jednoczeénie, w zwigzku z zastosowaniem wyposazenia P.POZ na ladowisku nie projektuje sie

- przebieg i zakres tras kablowych sieci elektroenergetycznej oraz teletechniczne;j

- brak instalacji sanitarnych

Szczegdtowe zestawienie.

Stan projektowany

Stan projektowany

Stan zgodnie z zgodnie z Zmiana
Nazwa parametru/obiektu istnieiac projektem projektem istotna/zmiana
Jacy technicznym do budowlanym nieistotna/brak
PNB zamiennym
2189/3 2189/3 zriri]:r?z??stpj’;rrlla
Wykaz dziatek Nd. 2189/4 . s
2190/2 2189/4 Rezygnacja z dziatki
2190/2
Zakres oddziatywania Nd Zgodnie z PNB Brak
Rzgdna srodka piyty 3202 320,3 320,3 Brak
ladowiska
Wymiar strefy FATO 25x25m @25m @25m Brak
Wymiary strefy TLOF 15x15m @15m @15m Brak
Przebieg linii zasilajacej Zgodnie z PNB w zakresie wskazanym w .
. .. , . . Zmiana PZT,
ladowisko (sieci Nd. czesci rysunkowej PZT-3, na pozostatych . .
. . . zmiana istotna
elektroenergetyczne nN) odcinku zgodnie z PB zamiennym
Przebieg linii zasilajgcych
urzadz'enla tfacr'mologlczne Nd. Zgodnie z PB zamiennym Zr'mané PZT,
ladowiska (sieci zZmiana istotna
elektroenergetyczne nN)
Urzadzem? nawigacyjne, ' ' Zmiana PZT,
elementy infrastruktury Nd. Zgodnie z PB zamiennym . .
. . . zmiana istotna
technicznej ladowiska
. . Zgodnie z PB zamiennym. Zmiana PZT,
Instalacja wodociggowa Nd Rezygnacja z wykonania instalacji . .
. C e zmiana istotna
wodociggowej objetej PNB
Zgodnie z PB zamiennym.
Instalacja kanalizacji Nd Rezygnacja z wykonania instalacji Zmiana PZT,
deszczowej kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie zZmiana istotna
wod deszczowych na terenie inwestora
Bilans terenu objetego
opracowaniem — 407,18m? 407,18m? 407,18 m? Brak
powierzchnia zabudowy
Bilans terenu objetego
opracowaniem = 315,91m? 306,41m? 319,66m? Zmiana PZT,
powierzchnia drég Zmiana istotna
wewnetrznych do lgdowiska
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Bilans terenu objetego
opracowaniem — 802,92m? 913,55m? 214,53 m?
powierzchnia ptyty ladowiska

Zmiana PZT,
Zmiana istotna

Bilans terenu objetego
opracowaniem —

powierzchnia 'bIO.|0g.ICZI'lIe 4412,94m? 4313,78m? 4999,55m? ZrTnana'\ PZT,

czynna w odniesieniu do Zmiana istotna

bilansu dziatki przyjetego w

PNB

Ogrodzenie Nd. _Zgodnie z.PB zamiennym. ) eriana. PZT,
Zmiana przebiegu oraz lokalizacji Zmiana istotna

Klasyfikacji dokonano w oparciu o art.36a Ustawy Prawo Budowlane.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA PLANOWANEJ INWESTYCJI
Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 Prawa Budowlanego obszar oddziatywania planowanej inwestycji ograniczony jest
do granic dziatki, na ktérej bedzie zlokalizowana.
Zgodnie z kwalifikacjg przedsiewziecia inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Oddziatywanie planowanego obiektu jest na dziatce, na ktérej bedzie zlokalizowane lgdowisko i do ktoérej
inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Przedmiotowa inwestycja bedzie generowac jedynie krotkotrwaty i sporadyczny hatas generowany przez
Smigtowiec podczas startu i lgdowania. Powyzsze nie ma negatywnego wptywu na srodowisko. Loty wykonywane
sg jedynie w celu transportu pacjenta w celu ratowania zycia. W takiej sytuacji, w celu ratowania zycia i
prowadzenia dziatan ratowniczych, nie stosuje sie procedury wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie
hatasu.

W sSwietle obowigzujgcych przepiséw planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczone do przedsiewziec¢
mogacych znaczgco lub potencjalnie oddziatywaé¢ na $rodowisko oraz nie podlega procedurze oceny
oddziatywania na Srodowisko. § 3 pkt 61 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (DZ. U. z 2019 roku poz. 1839), jednoznacznie
wytgczajg lgdowiska, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz. U. poz. 1213)

Ladowisko przeznaczone jest wytgcznie dla smigtowcdw ratunkowych, dla pacjentéw transportowanych do i z
Szpitalnego Oddziatu ratunkowego..

8.1. EMISJA HALASU W TRAKCIE EKSPLOATACII

Poziom hatasu w $rodowisku reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15.10.2013 r. W Sprawie
Dopuszczalnych Pozioméw Hatasu W Srodowisku (Tekst Jednolity Dz.U. 2014, poz. 112).

Tereny zabudowy mieszkaniowej w poblizu terenu inwestycji zalicza sie do ,,terenéw zabudowy mieszkaniowej
jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego” i ,terendéw mieszkaniowo -
ustugowych”. Dla ww. Dopuszczalne poziomy hatasu wynosza:

e 60 DB(a) (Laeqd) w godzinach 6:00+22:00,

e 50 DB(a) (Laegn) w godzinach 22:00+6:00,

Ladowisko bedzie dostosowane do lotéw dziennych i nocnych. W zwigzku z tym oddziatywanie akustyczne
zostato przeanalizowane dla pory dziennej i nocnej.
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Jako Zrédto hatasu przyjeto $Smigtowiec wykorzystywany obecnie przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Eurocopter ec135. Pozom hatasu emitowany przez Smigtowiec, zgodnie z certyfikacjg, wynosi 88,6 db(a) w czasie
starty oraz 92,7 db(a) w czasie lgdowania. Do analizy przyjmuje sie zaréwno kierunek podejscia jak i startu,
291°/321°GEO, pozwalajace na wykonywanie operacji w zaleznosci od kierunku wiatru.

Dla lgdowania i startu przyjeto Sciezke o nachyleniu 1:6 dla obu kierunkdéw.

W porze nocnej loty odbywac sie bedg sporadycznie, gtdwne natezenie ruchu lotniczego przewiduje sie dla pory
dziennej, w godzinach 6:00-22:00. Przewiduje sie maksymalnie 5 operacji miesiecznie, 1 operacje na dobe.

Maksymalny dopuszczalny poziom hatasu, zgodnie z Rozporzadzeniem (dz.u. Nr 120, poz. 826), okreslany dla
hatasu generowanego przez starty i lgdowania smigtowcdéw, odnoszony jest do przedziatu czasowego 16 godzin
dla pory dzienne i 8 godzin dla nocnej. Do obliczen przyjmuje sie najmniej korzystne warunki, czyli po 1 operacji
w ciggu dnia i nocy.

Analiza wykazuje, ze poziom hatasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej czyli ,tereny zabudowy
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego lub tereny
mieszkaniowo-ustugowe” nie bedzie przekraczat:

- w porze dziennej wartosci dopuszczalnej 60DB(a)

- w porze nocnej wartosci dopuszczalnej 50DB(a)

zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 z poin.
zmianami), art. 2, ust. 2 pkt. 1a - przepisdw Ustawy nie stosuje sie w zakresie wydawania decyzji o dopuszczalnym
poziomie hatasu w razie prowadzenia dziatan ratowniczych.

Zgodnie z powyzszym nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, ze hatas zewnetrzny emitowany przez Smigtowce
wykonujace operacje startu i lgdowania na analizowanym Igdowisku, zaréwno w porze dziennej jak i nocnej, nie
beda uciazliwe dla sSrodowiska, a realizacja inwestycji nie wptywa w sposdb istotny na wartosci przyrodnicze oraz
nie powinna powodowac pogorszenia warunkow naturalnych. Jednoczesnie stwierdzi¢ nalezy, ze oddziatywania
ktdre sg nieuniknione, beda miescity sie w obowigzujgcych normach i przepisach.

8.2. GOSPODARKA ODPADAMI W TRAKCIE EKSPLOATACII LADOWISKA

Nie przewiduje sie powstawania zadnych odpaddéw medycznych i komunalnych. Wyjgtkiem mogg by¢ przepalone
zarowki LED oraz odpady powstate w trakcie czyszczenia ptyty ladowiska.

Wytwarzane odpady wtgczone zostajg w system gospodarki odpadami prowadzony na terenie Szpitala.

W trakcie eksploatacji Smigtowcéw nie dopuszcza sie wyciekdw substancji ropopochodnych z silnikéw oraz
innych jego urzadzen.

Nie przewiduje sie wjazdu na ptyte Smigtowca zadnych pojazddw mechanicznych.

Prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska.

8.3. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Ladowisko dla $migtowcdw, zgodnie z dokumentacjg geotechniczng, nie lezy na terenie dziatalnosci gérnicze;j.

9. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw

10. DOJAZD DO OBIEKTU

Dojazd do obiektu stanowig istniejgce drogi wewnetrzne (dziatka 2187/18, 2189/3 i 2189/4), taczace ladowisko
drogg publiczng. Dostep do drogi publicznej — ul. Powstaricéw 1863r.
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11. INFORMACIJE DOTYCZACE WPLYWU INWESTYCJI NA INTERESY OSOB TRZECICH
Granice oddziatywania inwestycji zamykajq sie w obrebie wtasnej dziatki. Brak negatywnych wptywéw inwestycji
na dziatki sgsiednie. Wszystkie prace prowadzone w trakcie inwestycji jak i projektowane rozwigzania funkcjonale
i techniczno-materiatowe sg dostosowane do obowigzujgcych przepisow i nie naruszajg interesow osob trzecich.

12. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | RATOWNICTWA

Zasady ratownictwa i zabezpieczenia p.poz.

W przypadku zagrozenia operacji lotniczych na Igdowisku powinny byé ujete w tzw. ,Planie Ratowniczym”,
opracowywanym w ramach realizacji inwestycji przez Wykonawce, na etapie przygotowania dokumentéw do
wpisania do ewidencji lgdowiska w Urzedzie Lotnictwa Cywilnego.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Urzad Lotnictwa Cywilnego nie prowadzi uzgodnien projektéw
budowlanych. W ramach realizacji inwestycji wykonawca zobowigzany jest przed uzyskaniem wpisu do ewidencji
ladowisk opracowacé niezbedne instrukcje i przeprowadzi¢ niezbedne uzgodnienia.

Wolnostojaca szafka na sprzet p.poz.
Projektuje sie szafke wolnostojgcg metalowa, zamykang na rygiel, z mozliwoscig otwarcia bez uzycia klucza.
Szafka lakierowana farbg barwy czerwonej.
Szafke wyposazy¢ w nastepujacy sprzet p.poz.:
e Agregat proszkowy (25 kg) — 2 szt.
e Gasnica $niegowa (CO2) GS-5x (5 kg) — 4 szt.
e Gasnica proszkowa 4 kg — 2 szt.
e Kocgasniczy — 1 szt.
e Narzedzie ratownicze typu HOOLIGAN 107cm - 1 szt.
e  Rekawice strazackie — 2 szt.
*  Maski ochronne — 3 szt.

lokalizacja szafki p.poz. zgodnie z rys. PZT-3.

13. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie poszczegélnych odbioréw na lgdowisku bedzie realizowane z rozdzielni gtéwnej ladowiska GRL,
zlokalizowanej przy lgdowisku. Rozdzielnia lgdowiska bedzie wyposazona w ukfad podtrzymania zasilania.
Rozdzielnia GRL bedzie zasilana z istniejgcego pola rozdzielnicy RG 0,4kV, zlokalizowanej na parterze budynku D8
na terenie Szpitala.

Zasilanie gwarantowane w rozdzielni GRL.

Sieci elektroenergetyczne prowadzi¢ zgodnie z rys. PZT-3.

14. SYSTEM STEROWANIA

Sterowanie os$wietleniem na lgdowisku dla $migtowcéw z SOR zrealizowa¢ poprzez projektowane tgcze
Swiattowodowe. Sterowanie pomocami nawigacyjnymi na dachach budynkéw wykonac z wykorzystaniem tacza
bezprzewodowego.

Sterowanie oswietleniem przeszkodowym zrealizowac¢ z wykorzystaniem sterownikdw zmierzchowych i zegaréw
astronomicznych.

Trasa $wiattowodu zgodnie z rys. PZT-3.

15. SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Nalezy zamontowa¢ kamere IP z MOTOZOOM, 8MPX (4K), przetwornik 1/2.9, 2.7mm-13.5mm, 112°-30°, PoE z
dodatkowym naswietlaczem IR 80m.
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Obraz z kamery nalezy przesta¢ do SOR drogg radiowg. W SOR nalezy zamontowad rejestrator z dyskiem twardym
2TB przeznaczonym do pracy 24/7, zamykanym w szafie RACK. Obraz w trybie LIVE wy$wietlany na monitorze
24", Elementy systemu nalezy zlokalizowa¢ w dyzurce SOR.

Lokalizacja kamery zgodnie z rys. PZT-5.

16. OGRANICZENIA WYSOKOSCI ZABUDOWY

Ograniczenia wysokosci zabudowy wyznaczajg ptaszczyzny ograniczen o nachyleniu 1:6 od granicy strefy
bezpieczenstwa w osi podejscia 291°GEO i startu 321°GEO na dtugosci po 1000 m do wysokosci 166,7 m nad
poziom ptyty lagdowiska, oraz ptaszczyzny boczne o nachyleniu 1:2 na dtugosci po 90 m od granicy strefy
bezpieczenstwa do wysokosci 45 m nad poziom lgdowiska.

Plan ograniczen wysokosci powinien by¢ uwzgledniony przez wtasciwe dla lokalizacji inwestycji Urzedy w
Miejscowych Planach Zagospodarowania by rejony ograniczen byty chronione przed powstawaniem przeszkod
lotniczych.

17. ZALOZENIA PROGRAMOWE | FUNKCJE LADOWISKA

Lagdowisko dla $migtowcéw bedzie petnito funkcje lgdowiska sanitarnego dziatajagcego w ramach Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego (SOR). Lgdowisko bedzie wykorzystane w dzien i w nocy, w warunkach dobrej
widzialnosci VFR.

Roztadunek i zatadunek $migtowca odbywac sie bedzie na ptaszczyznie przyziemienia. Transport chorego do SOR
bedzie sie odbywat przy uzyciu noszy ze Smigtowca do pojazdu Pogotowia Ratunkowego, nastepnie do SOR.

18. SMIGLOWIEC OBLICZENIOWY

Do analizy przyjeto smigtowiec obliczeniowy o nastepujgcych wymiarach:
e Dtugosé catkowita Smigtowca — 16,6 m
e Masa startowa Smigtowca — 6000 kg

19. PARAMETRY LADOWISKA SMIGLOWCOWEGO

Planowane lgdowisko sktada sie z:

e strefy koncowego podejscia i startu — pole wzlotéw ( FATO) okrag o Srednicy 25 m

e strefy przyziemienia i wzlotu ( TLOF) — okrgg o srednicy 15 m

e strefy bezpieczenstwa (SA) o wymiarach 33,30m x 33,30m

e drogi do lgdowiska zapewniajacej dostep stuzbom ratunkowym z noszami do strefy przyziemienia TLOF
— o szerokosci 2,5 m

e drogi, miejsca zawracania i oczekiwania dla pojazdéw Pogotowia Ratunkowego z dostepem do drogi do
ladowiska w celu roztadunku/zatadunku noszy — o szerokosci 3,5 m.

20. USYTUOWANIE LADOWISKA ORAZ KIERUNEK PODEJSCIA

Usytuowanie lgdowiska przedstawia rys. nr PZT-3.
Kierunek podejscia wynosi 291°GEO, natomiast wznoszenia 321°

Przyjeto powierzchnie podejscia jako obowigzujace powierzchnie ograniczajgce wysokos¢ zabudowy stosownie
do ustalen Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 27.06.2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.

21. USYTUOWANIE | OKRESLENIE PRZESZKOD LOTNICZYCH

Na terenie ladowiska oraz w rejonie przylegtym do lgdowiska obiektami przekraczajacymi maksymalng wysokos¢
ptaszczyzn ograniczajgcych wysoko$¢ zabudowy sg drzewa i budynki .
Przeszkody do usuniecia oraz oznakowania przeszkodowego wskazano na rysunku nr 1.
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