PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Na drodze wewnetrznej w miejscowosci Nowe Gizewo
dziatki nr ew. 85, 31, 32, 34, 28, 27/19, 37/11, 23/13, 277

Zarzadca drogi Woéjt Gminy Szczytno
ul. tomzynska 3, 12-100 Szczytno
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
projektowa 11-700 Mrggowo, ul. Zotnierska 4/60
Zespot projektowy
Stanowisko Imie i nazwisko specjalnosé Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Macie; WAM/0030/POOD
opracowat Bartosiewicz drogowa 11

Mragowo, luty 2024 r.
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Karta uzgodnien do projektu statej organizacji ruchu

na drodze wewnetrznej w miejscowosci Nowe Gizewo, dziatki nr ew. 85, 31,
32,34, 28, 27/19, 37/11, 23/13, 277

Zatwierdzenie Urzedu Gminy w Szczytnie




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 t.j. z
dnia 2022.05.11)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 j.t.)

o Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdblowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019.2311 t..)

o Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku, w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkoéw ich
umieszczania na drogach,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U.2022.2377 z dnia 2022.11.21),

o Katalog typowych schematow robot prowadzonych w pasie drogowym GDDKiA
Warszawa 2014 r.

2. Cel i zakres opracowania
Opracowanie okresla statg organizacje ruchu na drodze wewngtrznej w miejscowosci
Nowe Gizewo, dziatki nr ew. 85, 31, 32, 34, 28, 27/19, 37/11, 23/13, 277.

3. Charakterystyka ruchu
Na podstawie wiasnych obserwacji nalezy stwierdzi¢, iz w potoku ruchu przewaza ruch
samochodow osobowych. Wystepuje rowniez znikomy ruch pojazdow komunalnych.

4. Charakterystyka drogi

— Kiasa techniczna D

— Szeroko$¢ jezdni 3,5 m

— Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

5. Opis stanu istniejacego
Droga wewnetrzna przebiega przez teren zabudowany. Otoczeniem drogi sg budynkKi
mieszkalne.

6. Opis stanu projektowanego
Projekt wprowadza organizacj¢ ruchu na skrzyzowaniu drég wewngtrznych, poprzez
ustanowienie znakow A-7 ,,ustap pierwszenstwa”, D-1 ,,droga z pierwszenstwem” .

7. Warunki techniczne
Stosowac oznakowanie zgodne z:

e Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych
(Dz.U.2019.2310 t.).),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczenia na
drogach wraz z zatacznikami nr 1 — 4 (Dz.U.2019.2311 t.}.),



e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzagdzaniem (Dz.U.2017.784 j.t)

Parametry lic znakéw pionowych — grupa mate (M), folia odblaskowa typu 1.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi
korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m.

Odlegltos¢ znakéw od krawedzi jezdni:
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Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50+2.00 m od krawedzi jezdni.
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Wysokos$¢ umieszczania znakow kategorii A, B, C, D, F i G (dolnej krawedzi lub najnize;j
potozonego jej punktu) wynosi w przypadku obszarow niezabudowanych 2,00 m.



Wysokos$¢ umieszczenia znakow:
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Wysoko$¢ umieszczania znakow kategorii A, B, C, D, F 1 G (dolnej krawedzi lub najnize;j
potozonego jej punktu) wynosi w przypadku obszarow zabudowanych wynosi 2,20 m.
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8. Wykaz projektowanych znakow

Nazwa Symbol Szt. Uwagi
A-7 ustap pierwszenstwa 1
D-1droga z 9
pierwszenstwem
Razem 3

9. Termin wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

Do 31.12.2025.
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