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PROJEKT WYKONAWCZY 

 
 

 

Przebudowa drogi gminnej w Sulnówku wraz z budową 

kanalizacji deszczowej, wodociągu i oświetlenia ulicznego 

 
 

 

 
 

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w Sulnówku, na odcinku 

208,5 mb od skrzyżowania z drogą gminną nr 031024C (relacji Sulnówko – Kozłowo). 

Przedsięwzięcie, w zakresie branży drogowej, polegać będzie na: 

• przebudowie jezdni; 

• przebudowie zjazdów indywidualnych; 

• wykonaniu trawników; 

• ustawieniu oznakowania pionowego; 

• przycięciu krzewów i gałęzi drzew. 

 

Długość odcinka objętego przebudową wynosi 208,50 mb. 

 

2.0 Materiały wyjściowe 
 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 wykonaną przez 

uprawnionego geodetę; 
- umowę z Inwestorem; 

-  obowiązujące przepisy i normy; 

- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy; 

- opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonaną w lutym 

2020 r. przez firmę GEOPROGRAM Sp. z o.o. z Bydgoszczy, 

- uchwałę nr 106/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnówko. 
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  Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, 

katalogów i instrukcji: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – Dz. U.2016. poz. 124 z późn. zm; 

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych;  

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; 

- Wymagania techniczne WT 2014;  

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym. 

 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

3.1  Przyjęte parametry techniczne: 
 

- kategoria drogi    gminna 

- klasa drogi     D - dojazdowa 

- prędkość projektowa Vp   30 km/h 

- kategoria ruchu    KR1  

- szerokość jezdni    5,0 m 

- spadek jezdni    jednostronny, 2,0% 

 

3.2. Plan sytuacyjny 
 

Początek przebudowy drogi gminnej dojazdowej w Sulnówku znajduje się 15,0 m od 

skrzyżowania z drogą gminną nr 031024C (relacji Sulnówko – Kozłowo). Istniejące 

skrzyżowanie wykonane jest jako typu prostego, nieskanalizowane, trójwlotowe. 

Zaprojektowana droga gminna na całym odcinku posiadać będzie przekrój uliczny, 

tj. z obu stron obramowana będzie krawężnik bet. wystającym +8 cm. Jezdnię 
zaprojektowano szerokości 5,0 m z betonu asfaltowego oraz o spadku poprzecznym 

jednostronnym wynoszącym 2,0%. Z obu stron jezdni, za krawężnikiem, należy wykonać 
opaskę z humusu obsianego mieszanką traw, gr. 10 cm. 

W celu zminimalizowania robót ziemnych oraz w dowiązaniu do przylegającej 

zabudowy, droga na odcinku od km 0+000,00 do km 0+101,41 posiadać będzie spadek 

poprzeczny 2,0% prawostronny, natomiast od km 0+121,41 lewostronny 2,0%. 

W ramach zadania przebudową objęto pięć zjazdów indywidualnych (na dz. nr 

121/2, 143, 118/7, 122/5 i 122/6) szer. od 3,5 do 5,0 m, o nawierzchni z kostki bet. koloru 

grafitowego, dowiązane do krawędzi jedni za pomocą skosów 1:1,5 bądź promieni 

wyokrąglających R=3,0. W km 0+125,50 zaprojektowano zjazd publiczny, szer. 5,0 m i o 

promieniach wyokrąglających R=4,0 m. Zjazdy należy obramować na krawędzi jezdni za 
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pomocą krawężnika najazdowego, natomiast od strony zieleńca za pomocą opornika bet. 

wtopionego. 

W linię trasowania drogi gminnej wpisano dwa łuki poziome: w km 0+016,47 o 

promieniu R=140,0 m, w km 0+081,64 o R=220,0 m. 

 

3.3. Przekrój podłużny 
 

Niweletę drogi zaprojektowano uwzględniając wysokościowe położenie  

terenu przyległego. Spadek podłużny drogi gminnej na cały odcinku jest jednostajny i 

wynosi od 0,6% do 6,5%. Zaprojektowana niweleta posiada 4 łuki pionowe: w km 

0+016,62 (wklęsły, R=600 m), km 0+038,48 (wklęsły, R=600 m), km 0+098,90 (wklęsły, 

R=600 m) i km 0+130,26 (wypukły, R=800 m).   

 

3.4. Przekrój normalny 
 

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej została zaprojektowana dla kategorii ruchu 

KR1, obciążenie 100 kN/oś, w oparciu m. in. o Katalog Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie 

nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. oraz 

wykonaną opinię geotechinczną:  
a) jezdnia: 

- 4 cm, warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S, 

- 5 cm, warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W, 

- 20 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, 

0/31,5 mm, 

- 20 cm, warstwa odsączająca: piaski grubo i średnioziarniste (od km 0+000,00 do 

km 0+101,00), 

- 30 cm, warstwa odsączająca: piaski grubo i średnioziarniste (od km 0+101,00 do 

km 0+208,50). 

 

b) zjazd: 

- 8 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej, prostokątnej, koloru grafitowego, 

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, 

0/31,5 mm, 

- 20 cm, warstwa odsączająca: piaski grubo i średnioziarniste. 

c) zieleń: 
- 10 cm, humus obsiany mieszanką traw. 

 

d) nawierzchnia utwardzona: 

- 25 cm, mieszanka kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, 0/31,5 mm. 
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3.5. Odwodnienie 
 

Wody opadowe z drogi zostaną odprowadzone powierzchniowo do 

zaprojektowanych wpustów deszczowych WD1÷WD6, a następnie do gminnej sieci 

kanalizacji deszczowej.  

 

3.6. Urządzenia obce 

 
W pasie drogowym występuje istniejące uzbrojenie terenu w postaci kanalizacji 

sanitarnej, sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. 

Wykonawca Robót, zgodnie z uzgodnieniami, poinformuje wszystkich gestorów 

sieci o terminie planowanych robót. Wykonawca Robót zobowiązany jest do wykonywania 

robót w sposób zgodny z wydanymi przez gestorów sieci warunkami wynikającymi z 

uzgodnień.  
Za wszelkie kolizje i awarie powstałe podczas prowadzenia robót odpowiada 

Wykonawca robót, który własnym kosztem i staraniem pod nadzorem odpowiednich służb 

doprowadzi infrastrukturę techniczną do stanu pierwotnego. 

Wszystkie istniejące studnie rewizyjne i zasuwy gazowe należy wyregulować do 

poziomu projektowanych nawierzchni. 

W przypadku konieczności przebudowy bądź wymiany istniejących studni na nowe, 

koszty z tym związane ponosi Wykonawca Robót. 

 

3.7. Rozbiórki 
 

W związku z wykonaniem nowej nawierzchni drogi gminnej, rozbiórce podlega na 

dowiązaniu w km 0+000,00 istniejąca nawierzchnia bitumiczna, w zakresie wynikającym  

z technologii połączenia warstw bitumicznych.  

  

4.0 Opinia geotechniczna 
 

W miejscu planowanej przebudowy drogi gminnej w Sulnówku w lutym 2020 r. 

firma GEOPROGRAM Sp. z o.o. z Bydgoszczy opracowała opinię geotechniczną, na  

podstawie której stwierdzono: 

Rodzaj gruntów: nasyp niekontrolowany, piaski drobne, piaski średnie, glina 

piaszczysta, glina pylasta 

Warunki gruntowe: proste 

Warunki wodne: dobre 

Głębokość przemarzania: 1,0 m 

Dla stwierdzonych prostych warunków gruntowo-wodne przyjęto grupę nośności 

podłoża nawierzchni – G2 
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Opinia geotechniczna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych określa się kategorię geotechniczną, dla obiektów 

budowlanych realizowanych w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego, jako 

pierwszą. 
 

5.0 Roboty ziemne 

 

 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania  

i Odbioru Robót: D-02.00.01Wymagania ogólne, D-02.01.01Wykonanie wykopów  

w gruntach nieskalistych. 

 

Wykopy: 

W przeważającej części są to wykopy związane z wykonaniem koryta pod warstwy 

konstrukcyjne nowej nawierzchni jezdni.  

W czasie wykonywania robót ziemnych Wykonawca robót zapewni odwodnienie 

wykopu z wód opadowych oraz w przypadku występowania gruntowych. Koszt wykopu 

obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu poza teren budowy oraz 

utylizacją, zagęszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

odwodnienie, pomiary, doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1.  

Zgodnie z normą PN-S-02205 „Roboty ziemne” dla podłoża nasypu należy uzyskać 
minimalną wartość wtórnego modułu odkształcenia Ev2≥35 MPa. 

Wykonawca robót zdejmie całą warstwę gleby znajdującą się pod projektowaną 
jezdnią i zjazdami. 

 

6.0 Szata roślinna 
 

W ramach zadania wycince podlegają wszystkie krzewy kolidujące z proj. układem 

drogowym (z lewej strony jezdni) o łącznej powierzchni do 25,0 m
2
 oraz gałęzie drzew 

znajdujące się w skrajni pionowej drogi (do 30% korony). 

Wszystkie drzewa znajdujące się w pasie drogowym w obszarze oddziaływania 

inwestycji zostaną przez Wykonawcę robót zabezpieczone na czas prowadzenia robót, za 

pomocą desek, mat słomianych lub juty. 

 

Ziemia urodzajna: 

 Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie. Kryteria jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna do 

wykonania trawników:  

a) optymalny skład granulometryczny: 

�- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)         12 - 18%,  
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�- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)       20 - 30%,  

�-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)     45 - 70%,  

b) zawartość fosforu (P2O5)         > 20 mg/m
2
  

c) zawartość potasu (K2O)            > 30 mg/m
2
  

d) kwasowość pH               5,6 ÷ 6,5. 

 

7.0 Uwagi końcowe 
       

1. Zgodnie z mapą do celów projektowych pod nawierzchnią ciągów komunikacyjnych 

występuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca się uwagę, aby prace ziemne  

w rejonie sieci zostały poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzającymi ich przebieg 

i głębokość posadowienia, a same prace ziemne w ich pobliżu należy wykonywać ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 

3. Wszystkie materiały budowlane użyte na budowie muszą odpowiadać przepisom, 

posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty.  

4. W przypadku konieczności regulacji wysokościowej bram i furtek wszelkie koszty z tym 

związane ponosi Wykonawca robót drogowych.    

5. Wykonawca robót winien uwzględnić połączenia technologiczne w warstwie ścieralnej 

za pomocą taśm asfaltowych. 
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3. RYSUNKI: 

 

      

Rys. nr 1.0  Plan sytuacyjny      1:500 

Rys. nr 2.0 Przekroje normalne      1:50 

Rys. nr 3.0 Przekrój podłużny      1:50/500 

Rys. nr 4.0 Przekroje poprzeczne     1:100 

 

 

 

 

 
 










