Biuro Projektéw i Ustug Inzynierskich
mgr inz. Piotr Opiota ; 35-242 Rzeszéw ; ul. Kosynierow 25/52

) PROJEKT
RODZAJ OPRACOWANIA : BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
. Gmina Trzebownisko
INWESTOR: 36-001 Trzebownisko 976
ZAMAWIAJACY : Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

NAZWA PROJEKTU:
Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym do 1kVw ramach zadania :
Budowa oswietlenia drég gminnych na dz nr : 863/17, 863/24, 863/11 w m. Trzebownisko oraz na
dz. nr 85/1, 864 /1, 863/12, 863/14,862/4,863/20, 862/6, 862/8 , 863/7, 863/12; 863/10 , 881/8 obreb -0008
Trzebownisko jedn. ewid. 181613 2 Trzebownisko.
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REJONOWY ZWIAZEK SPOLEX WODNTCH Trzebownisko 19.11.2021
w RIESIQWIE
z/s 36-C01 Trzebownisko 989
NiP 813-02-67-378, tel. 17 7722 612

ZSW 1. dz. 132/2021

Urzad Gminy
Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.11.2021 r. BR. 7013.3.13.2021 dotyczacego uzgodnienia
projektu budowy o$wietlenia ‘pod wzgledem kolizji z siecia drenarska w miejscowosci
Trzebownisko (numery drég gminnych : 107/‘1, 118/4 oraz 624/1, 864/1, 863/17, 863/24 i 863/11)
Rejonowy Zwigzek Spélek Wodnych w Rzeszowie z/s Trzebownisko 989 informuje, ze w/w
inwestycja koliduje z istniejacq siecig drenarskq tylko w obrebie drogi nr dziatki 107/1 tj. na
odcinku od potoku Czarna do skrzyzowania z drogq nr dziatki 624/1. Biorgc powyzsze pod uwage
Inwestor jest zobowiazany wykona¢ inwestycje w sposdb zapewniajacy zachowanie sprawnosci
uzytkowej urzadzen melioracji wodnych :

1. W przypadku przerwania-uszkodzenia ciggéw drenarskich przy wykonywaniu wykopéw pod
kabel ziemny i shupy o$wietleniowe nalezy je przywrdci¢ do stanu pierwotnego , przez ich ulozenie
na uprzednio zaggszczonym gruncie w korytkach drewnianych zakotwionych po 0,5 m w gruncie
rodzimym.
2. O terminie rozpoczecia i zakoficzenia robét nalezy powiadomié Rejonowy Zwigzek Spotek
Wodnych w Rzeszowie z/s Trzebownisko 989 w celu sprawowania nadzoru oraz dokonania ich
odbioru.( tel. 17 7722612)

Ponadto informujemy, Ze nie wystepuje konieczno$¢ przebudowy — zmiany trasy sieci

drenarskiej i nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Froi. stup 1
< skala 1 1000
l Nazwa miejscowosci: Trzebownisko
Identyfikat 1 | nazwa jednostki emidencyjne; 181613_2 Trzebownisko
Identyfikator 1 nazwa obrebu ewidencyjnego 0008 Trzebownisko

Oznaczenie kancélaryjne zgloszenia pracy geodezyjne] PODGIK.4410 1 10358 20221
Ukiad wspotrzednych plaskich prostokatnych 2000

Uklad wysoko$ciowy Kronsztadt”86”
Data opracowamia mapy 14 02 2022 -
Lksr 49/2021

Obszar aktualizacy oznaczono hinig przerywang
) Informacja o shuzebnoSciach gruntowych
- n1e badano ze wzgl¢du na charakter inwestycjt
Mapa powstala z materiatow PODGIK -Rzeszow
1 oraz pormiaru bezposredniego
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Oéwiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku pracy
geodezyney, ktorej rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
’ zweryfikowany
Jednoczesme informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnoscs karne)
za Zlozenie fatszywego oswiadczenia

Identyfikator zgtoszenia prac PODGIK 4410 1 10358 2021
_ggodezyjnych

Nr 1 data sporzadzema protokofu PODGIK 4410 1 10358 2021 1

pozytywnej weryfikacyi 24. 022027

Organ stuzby geodezyjne) PODGIK w Rzeszowie

Ustugi Geodezyjne
Firma Handlowo-Ustugowa Sp §
y M&M Mieczystaw | Maria CGiszkiewicz

35-504 Rzeszow
ul Ustrzycka 36d
Geodeta Uprawniony

Mieczystaw Ciszkiewicz
Swiad MG 1P BNr6712

Wykonawca pracy geodezyjne;

Imie | nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika pracy
geodezyjnej
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Legenda /
——— - proj kabel YAKY 4x35 mm > w rurze ochronney DVK-75 ey 9%/,
na calej dtugosc1 wraz z bednarka Fe/ Zn -25x4 , L= <550m ,4 =
©—o - proj shup oswietl stalowy, typu S-70C-3 -z oprawg — LED| - kpl 9 s Wﬁ
L
Temat : Budowa oswietlenia drog gmunnych na dz nr + | Inwestor ; 555 / W ~ 0,57
= 0300 00 W
863/17, 863/24, 863/11 w m. Trzebownisko oraz na Gmima 7574000 00 [ e
dz. nr 85/1,864/1, 863/12, 863/14,862/4,863/20, Trzebowmsko —}—
862/6, 862/8 , 863/7, 863/12, 863/ 10, 881/8 obreb -0008| 36-001 ' W
Trzebownisko jedn ewid. 181613 2 Trzebownisko. | Trzebowmsko 976 %&%&/
Nazwa rys . Projekt zagospodarowania terenu SKALA | Rys nr
na dz. nr . w. 11000 | 1 === o
Imig 1 | ‘ -
Branza funkcya nazwisko Nr upr. data i Podpis i =
® =
Elek mz Jozef ] %WQ,
ektryczna |Projektant Opiola E-506 /94 03-2022 K
El mgr inz PDK/0226 ‘
ektryczna | Sprawdzu Piotr Oprola | /POOE/15 03-2022 ﬁ OW &X Iig} 159 Sr



Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego :

Budowa oswietlenia drog gminnych na dz nr : 863/17, 863/24, 863/11 w m. Trzebownisko
oraz na dz. nr 85/1,864/1, 863/12, 863/14,862/4,863/20, 862/6, 862/8 , 863/7, 863/12;
863/10, 881/8 obreb -0008 Trzebownisko jedn. ewid, 181 613 2 Trzebownisko.

Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa warunkdw bytowych mieszkancow

w zakresie bezpieczenstwa komunikacyjnego uzytkownikow drég gminnych

nadz. nr j.w. Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO, 36-001 TRZEBOWNISKO 976
I.1.Zakres rzeczowy - dane :

Na zlecenie UG Trzebownisko projektuje sie budowe sieci elektroenergetycznej dla
zasilania o$wietlenia drogowego z istniejgcej szafy oswietlenia drogowego-

SOU- TRZEBOWNISKO-19 -WO- / wlasnosé gminy Trzebownisko / zasilanej z stacji
transf. PGE- DYSTRYBUCJA S.A. 15/0,4 kV —Trzebownisko - 19 .

przy drodze nadz .nr jw. o dlugosci odcinka trasy oswietlenia — ~ 550 m

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje ;

a / budowa linii kablowej NN-400V - typu YAKY-4x35 -L=550m
b / budowa stupéw o$wietleniowych -kpl =9

¢ / montaz wysiggnikow i opraw o$wietleniowych —~LED -kpl =9

d /' montaz wysiegnikéw i opraw oswietleniowych -LED

na istniejacych stupach ~-WO-nr 13,14,15,16,17,18,19
-droga do Mlekowity —dz. nr 881;/8 o$wietlenie drogi rowerowej - kpl- 7
L. 2. Podstawa opracowania:
- Wizja w terenie
- Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
- Norma PKN -CEN/TR 13201-1:2009 Oswietlenie drog - Czgsé 1: Wybor
klas o$wietlenia.
- Norma PN-EN 13201-2:2009 Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania
oswietleniowe .
- Norma PN-EN 13201-3:2009 Oswietlenie drog - Czg$¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych .
- Katalogi i dane techniczne producentéw stupow, opraw i kabli
- Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z normg : IEC -EN 61 557 ;
IEC — EN 6036

I1.OPIS STANU ISTNIEJACEGO :

Inwestycja zlokalizowana jest na drogach gminnych oraz na dziatkach prywatnych
w m. Trzebownisko gm. Trzebownisko .Na terenie znajdujg si¢ urzadzenia podziemne tj.
kable energetyczne NN i SN ; kable telefoniczne swodocigg, kanalizacja $ciekowa , gazociag
niskiego ci$nienia . O$wietlenie drogowe wystgpuje na sgsiednich drogach . Obecnie droga na
dz. nr 863/17, 863/24, 863/11 nie jest o$wietlona dlatego zachodzi potrzeba wybudowania
nowego oswietlenia zasilanego z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw z istniejgcej
szafy oswietlenia drogowego- SOU- TRZEBOWNISKO-19 ~-WO- z proj .slupa

nr 46 /19 / WO - /oddzielne opracowanie / wlasno§é gminy Trzebownisko .



lI.STAN PROJEKTOWANY TERENU.

1.Dane ogdine :

Projektowany odcinek wydzielonego o$wietlenia o tacznej dtugosci ~550 m przewiduje sie

wzdluz drég gminnych - dz nr 863/17, 863/24, 863/11 w m. Trzebownisko .

Oswietlenie zrealizowane bedzie kablem ziemnym typu YAKY —4 x35 mm? ulozonym

w rowie kablowym o dtugosci rowu okoto 550 m oraz na nowych stupach o$wietlenia

drogowego typu -S-70C-3 —kpl 9 z oprawami LED —~kpl 9.

Zasilanie oswietlenia projektuje si¢ z istniejacej stacji transf. 15 / 0,4 kV- Trzebownisko -19
z istniejgcej szafy o$wietlenia drogowego- SOU- TRZEBOWNISKO-19 - z proj. stupa
nr 46 /19 / WO /oddzielne opracowanie/ - wlasnosé gminy Trzebownisko .

2.Dobor urzqdzeri oswietleniowych

Dobor klasy oswietlenia oraz doboru rozmieszczenia opraw dokonano w oparciu o norme
pr CEN/TR 13201 przy zastosowaniu programu Dialux. Projektuje si¢ oprawy o parametrach
nie gorszych jak: Schreder — IZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 500mA NW o mocy 32 W
zgodnie z dotgczonym opisem parametrow konstrukeyjnych oraz opisem technicznym :
Opis techniczny :

a-korpus aluminiowy o IP66

b- ptaska szyba o IKOS

c-trwatos¢ 100 000 godz. przy L80B10

d-temp. barwowa 4000 K ; Ra> 70

e-min. strumien 5000 Im przy max . mocy 32 W

f- wydajnos¢ $wietlna oprawy min. 136 Im /W

g- mozliwos¢ zmiany kata nachylenia oprawy w zakresie od -90 do +10 stopni

h -zasilacz programowalny z funkcjg redukcji mocy i DALI

i- odsetek uszkodzen uktadu zasilajacego max 0,5 % na 5000 h pracy

j- certyfikat ENEC

k. gwarancja producenta — 10 lat

3 .Montaz oswietlenia

Miejsce montazu stupow oswietleniowych z oprawami pokazano na zalgczonym projekcie
zagospodarowania nr 1 Dla kazdej oprawy oswietleniowej zainstalowaé izolowany
bezpiecznik stupowy JZK-2 25/4 A 7 wktadka bezp. typu -BiWts-4A / starego typu /.
Wysiegniki opraw oSwietleniowych nalezy oznaczy¢é paskiem koloru zéltego szerokosci
20 cm oraz na kazdym wysiegniku nalezy zamontowaé oznacznik koloru Czerwonego
wielko$ci formatu ~AS przymocowane trzema paskami odpornymi na promienie UV
do wysiegnika ( oznaczenie urzadzen znajdujacych si¢ na majatku inwestora).
Projektowane oswietlenie uliczne realizowaé w oparciu o typowe katalogowe rozwigzania
stosowane dla linii nN.

Kazdg konstrukcje metalowa wysiggnika nalezy polaczyé przewodem o przekroju min

16 mm” z zaciskiem PE lub N .

Kable o$wietleniowe uktadaé w ziemi w rurach ochronnych -DVK-110 na calej dhugosci na
min . glgbokosci 80 cm liczace od gornej powierzchni rury , w rowie o glebokosci 90 cm .

W celu poprawy ochrony przeciwporazeniowej nalezy wzdhuz calej trasy utozy¢ w ziemi
plaskownik tj. bednarke Fe/Zn 25x4 Nastepnie kable zgtosié¢ do odbioru robét odkrytych —
do Inwestora oraz zgtosi¢ do geodety celem wykonania inwentaryzacji trasy kabla .



Po odbiorze robét odkrytych przykry¢ kable 30 cm warstwg  ziemi , folig koloru niebieskiego
a nastepnie zasypa¢ pozostatg ziemig / ubijajac / i uporzadkowaé teren .

Nastepnie zgtosi¢ do geodety celem wykonania inwentaryzacji shapow oswietleniowych

i trasy kabla NN -400V .

3.1. Podwieszenie opraw o$wietleniowych na istniejacych stupach

~WO- wlasno$é gminy -dla o$wietlenia chodnika dla pieszych wraz 7 droga rowerowgq

—dz. nr 881/8 w m. Trzebownisko -droga gminna do Mlekowity.

Projektuje si¢ podwieszenie opraw oswietleniowych LED na istniejacych shupach stalowych
typu S-90C -3 wraz z wysiegnikami na stupach nr :13,14,15,16,17,18,19 -kpl -7..
Na wysokosci okoto 6,5 m nalezy za pomocg tasm COT 37 i specjalnego uchwytu ;
do wysiegnika / prod. Elektromontaz / nalezy zamontowaé wysiegnik typu :ST-Y 1r,
L=1,0x1,0m, kat 10 st. wraz oprawami LED o mocy 16,3 W i 22,4 W o parametrach nie
gorszych niz Schreder.

4.0chrona od porazen — uktad pracy sieci dla stacji 15/0;4 kV —Trzebownisko -19- TN-C

Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z normg : IEC —EN 61 557 ; IEC60364.
5.Uwagi koricowe

Ochrong od porazen wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz

z zachowaniem wymogéw przepiséw BHP. Roboty na urzgdzeniach czynnych energetycznie

winny by¢ realizowane pod nadzorem uprawnionych inspektoréw stuzb eksploatacyjnych

RDE Rzeszéw — Teren dla o$wietlenia ulicznego. Po wykonaniu robot zwigzanych

z montazem stupéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz pomiary izolacji

1 skutecznoscei ochrony od porazen. Do wykonania rob6t zatrudniaé tylko pracownikéw

posiadajgcych odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne-SEP,

5.1. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza z budowy nowego oswietlenia drogowego .

5.2. Po zakonczeniu montazu o$wietlenia wykonawca ma obowigzek wykona¢ proby
pomontazowe ; pomiary elektryczne i uruchomié oswietlenie » aszczegllnie ustawic
kgt nachylenia opraw oswietleniowych w stosunku do drogi .

5.3. W przypadku kolizji z siecig drenarskg roboty ziemne wykona¢ zgodnie
z uzgodnieniem z Rejonowym Zwiazkiem Spélek Wodnych w Rzeszowie z/s
w Trzebownisku — pismo nr ZSW 1. dz. 132 /2021 zdn. 19-11-2021 .

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy powiadomi¢ Rejonowy Zwigzkiem
Spétek Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebownisku 989 w celu sprawowania nadzoru
oraz dokonania ich odbioru .
5.4. Do istniejacego stupa nr 15/19/WO / przy drodze do Mlekowity / wprowadzi¢ kabel
YAKY 4x35 bez podtaczania zabezpieczajgc konice zyt kabla .

5.5. Kody kreskowe opraw oswietleniowych z podaniem numeru stupa dostarczy¢ do
Inwestora .

5.6. W przypadku skrzyzowania z istniejgcy infrastrukturg techniczng : gazociag , kable
energetyczne , kable telefoniczne .wodociag , kanalizacja i inne media nalezy dokona¢
odbioru technicznego z wiascicielem istniejacych mediéw oraz spisania protokotu
odbioru robét i dostarczenia do Inwestora .




Zestawienie materialéw do projektu budowlano — wykonawczego :
Budowa oswietlenia drég gminnych na dz nr: 863/17, 863/24, 863/11 w m. Trzebownisko
oraz na dz. nr 85/1, 864 /1, 863/12, 863/1 4,862/4,863/20, 862/6, 862/8 » 863/7, 863/12;
863/ 10, 881/8 obreb -0008 Trzebownisko Jedn. ewid. 181613 2 Trzebownisko.

Lp. Materiat Jedn | Tlos¢ | Uwagi
1 Przewod — YDY 3 x2,5 m |90
2 Kabel YAKY - 4 x35 m | 550
3 | Kabel ~-YKY-3x1,5 / istniejgce shupy —nr 13 — 19 —WO / m |70
4| Folia nicbieska PVC m | 550
5 | Oprawa LED o mocy 32 W, parametrach nie gorszych kpl |9
niz : Schreder -IZYLUM 1/ 5399/ 20 LEDs , 500 mA
NW740-32wW / Light Exhauster / 450442
6 | Oprawa LED o mocy 16,3 W, parametrach nie gorszych | kpl |2 Istn. stup nr
niz : Schreder -IZYLUM 1/5399/ 20 LEDs . 250 mA. 13,14
L NW 740-163 W / Light Exhauster / 450442
7 | Oprawa LED o mocy 22,4 W, parametrach nie gorszych | kpl | S Istn. stup nr
niz : Schreder -IZYLUM 1/5399/ 20 LEDs . 350 mA 13.16,17,18,19
NW740-224wW / Light Exhauster / 450442
8 | Ship stalowy , malowany , lakierowany ~RAL 9006 ; kpl |9
zabezpieczony elastomerem- RAL 9007 typu S-70C-3 ;
H=7m/trzon S-60PC-3 /; 7 wysiggnikiem -ST-Y — 1r;
L=1,0m ; kat-10 stopni
9 | Wysiegnik — ST -Y ;I /L=1,0x 1,0m kat 10 st. ; kpl |7 Mocowaé do
@-60 mm ; mocowany do boku istniejgcego stupa —S-90C-3 istn. stupa na
taSmami stalowymi COT 37 —malowany -RAL 9006 ; wys. -6,5 m.
lakier bezbarwny —prod. Elektromontaz -Rzeszéw Stupy nr 13-19
10 | Fundament betonowy — F150 /200 kpl |9 T
11 Wkiadka bezpiecznikowa —BiWts- 6A szt | 16 T
12 Wkladka bezpiecznikowa - BiWts- 16A szt |3
13 Tabliczki ostrzegawcze -WO/O szt | 16
14 Bednarka Fe/Zn 25x4 m | 560
15 Przewdd Lgy 70 -16 mm? m |9
16 Plyta PVC- grub. 3 mm - czerwona ;-plexiglas - szt | 16
odporng na UV -format -AS —/ firma : Plastics- ul.
Boya —Zelenskiego 16 , tel. 17/ 8577 555
17 Abizol litr | 50
18 Farba z6lta litr |1
19 Podwiert sterowany — rura SRS-75 — m |60
20 Rura DVK-75 -niebieska m | 500
21 Zabezp. przed odkreceniem $rub- TZR 451 szt | 36
22 Zigcze kablowe stupowe — JZK-2 —Zerowe / stary typ szt | 10
23 Ztgcze kablowe stupowe — JZK-2 —fazowe / stary typ szt | 20 ﬁ
24 Ztacze kablowe stupowe — JZK-2 —bezp. / stary typ szt | 16 ]




25 Tasma denso kpl |2
26 Tasma — COT 37 m |10
27 Klamerka COT 36 szt | 20
28 Dlawik uszczelniajacy metalowy Pg 13,5 : IP-65 . szt |7

Otwor w shupie na kabel YKY-3x1,5 nalezy
gwintownikiem wykona¢ gwint i zakreci¢ dlawik .
Otwor wykona¢ pod przymocowanym na ta§mach —
COT-37 wysiegnikiem .




Istn. Szafo Oswietlenia Ulicznego

pro, j kabel YAKY 4x3500 ¥ rurze DVK-110 na calej dlugosci wroz z bednarka Fe/In 2ixd; L=330n

SOU-TRZEBOWNISKO-19-w0 LED

LED LD LED LED - istn.
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Uklad pracy sieci: TN-C
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Proj. kabel YAKY 4x35mm2 w rurze ochronnej DVK-110 minG. arzsbownisko| Budowa otwistienia drogi gminne] — dz. nr: 863/17; 863/24;
. . 863/11; w misjscowosci Trzebownisko. ———
na calej dlugosci wraz z bednarkq Fe/Zn 25x4; L~550m Trzebownisko 976
€©—<fre  Proj. stup oswietleniowy z wysiggnikiem i oprawq LED - 9 kpl.
NAZWA RYSUNKU Schemat ideowy zasiania osw. drogl gminnej na dz. nr jw.
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