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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany : Stanistaw Cwirko-Godycki

Legitymujacy sie : dowodem osobistym nr CBI 149395 wydanym przez Prezydenta Miasta Kutno
Urodzony : 12-04-1970r w Kutnie

Zamieszkaty : 99-300 Kutno, ul. Pecwiacka 11

Uprawnienia budowlane nr : 239/01/ Wt

W swietle art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.z2021r.
poz. 11) sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projekiu budowlanego inwestycji pod
nazwa:

Budowa kablowej sieci (linii) o$wietlenia oraz instalacji monitoringu
(kamer) na terenie stadionu miejskiego w Krosniewicach,
przy ul. Kolejowej 21, dz. 20/1 i 20/2

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej
Projekt budowlany zostat sporzgdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych,

Cl, Instaiacy
e elektroenengatyeanych
nruor. 235/0Y/WE nr ewid, tODB/IE/2232/02




Ladz, dnia 19.11.2001r

w L odzi

GP.U.7131.1.239/01
GP.1J.7132.1.239/0}

BECYZJA

Na podstawie ant. 13 ust. | pkt 1§ 2, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dx1: Nr 106 2 2000r. poz. 1126). vraz § 9 ust |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa » dnia 30 grudma 1994y,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (DzU. 2 1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawic zlozonych dokumentow, ze spelnione zostaly warunk;
w zakresie przygotowania zawodowego niczbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po ziozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001t C@zaminu na uprawnienia budowlane

Zwynikiem pozytywnym
nadajg

Panu Stanislawowi Cwirko-Godyckiemu
mgr inz. elektrykowi
ur. 12 kwietnia 1970r. w Kutnie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewid. 239/01 /WL

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWILANYMI
BEZ OGRANICZEN W SPECIJALNOSCI INSTALACYINE)

w zakresie :
sicci. instalacji i urzadzen clektrycznveh i clektroenergetycznych

Od niniejszej decyzji  sluzy odwolanic  do Glownego  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego. 7a posrednictwem -Waojewody, w terminie  czternasiu dni od dnia jej
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-Y8U-3D4-HEP *

Pan Stanistaw CWIRKO-GODYCK! o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/2232/02
adres zamieszkania ul. Peowiacka 11, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje peprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.or

g.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis st o
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5. Temat

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny pt.: budowa kablowej sieci (linii)
oswietlenia oraz instalacji monitoringu (kamer) na terenie stadionu miejskiego w Krosniewicach,
przy ul. Kolejowej 21, dz. 20/1 i 20/2

6. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

L
2,
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Linia kablowa oswietlenia stadionu: aluminiowy o przekroju 4x35mm? : diugosé: 512/600m
Instalacja monitoringu: $wiattowad jednomodowy 8J z rurg ostonowg o srednicy 75mm na
w ziemi (719m) oraz w rurkach instalacyjnych w budynku: diugosc catkowita : 719/930m
Instalacja monitoringu: kabel zasilajacy kamery z rurg ostonowg o $rednicy 75mm na w
ziemi (719m) oraz w rurkach instalacyjnych w budynku: diugosc¢ catkowita : 719/930m
Instalacja monitoringu: skretka zasilajgca kamery z rurg ostonows o $rednicy 75mm na w
ziemi (260m): dtugo$¢ catkowita : 260/400m

Maszty o$wietleniowe: aluminiowe lub stalowe o wysokosci 13m — ilo$¢é 12szt

Projektory o$wietleniowe: LED, o mocy 1120W, temperatura barwowa: 4000K — ilo$¢ 12szt.
Sterowanie o$wietleniem: sterowanie oéwietleniem z automatyka — 1 kpl

Kamery: Kamera zewnetrzna wraz z puszkg uchwytem stupowym — 14 kpl

Szafa z rejestratorem CCTV: rejestrator z automatyka — 1 kpl

7. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie umowy zawarte] z MAST Projekt Sp. z 0.0. SK w
oparciu o nastepujace materiaty:

>

Y
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Protokét z Narady Koordynacyjnej Nr GK.11.6630.335.2021 z dnia 02.12.2021 wydany przez
Staroste Kutnowskiego,

Mapy do celéw projektowych,

Normy i instrukcje:

N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa:
N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa:
IEC 364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie —
Sprawdzanie odbiorcze;

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czesc 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych;

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniows,

PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych —
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych,

PN-EN 60140:2003 (U) Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Wspdine aspekty
instalacji i urzadzen:

PN 12193 Swiatlo i o$wietlenie — Oswietlenie w sporcie

PN-EN 50173 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

PN-EN 50174 Technika informatyczna — Instalacja okablowania

PN-EN 50132 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach



Rozporzadzenia i ustawy

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (j. Dz. U. z 2020r. poz. 843):
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690); (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 listopada 2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2017 poz. 2285);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ti. Dz. U. z 2021. poz. 11);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzeénia 2019r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830);

8. Oswietlenie stadionu miejskiego

6.1. Maszty, oprawy i zrodla swiatia

Maszty oSwietleniowe

W projekcie nalezy zastosowaé maszty oswietleniowe o nastepujgcych parametrach technicznych
i jakosciowych:

Aluminiowe [ub stalowe, anodyzowane

kolor anodyzacii: grafitowy

konstrukcja zbiezna,

0 grubosci scianki min. 4 mm,

o wysokosci umozliwiajgcej lokalizacje punktu Swietlanego na wysokosci 13m,
spetniajgce wymogi no$nosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
zamontowane na fundamencie prefabrykowanym jednoczesciowym dobranym do
zastosowanego stupa

Oprawy oswietleniowe

Wymagane parametry techniczne oprawy:

Napigcie 230 V AC, czestotliwos$é 50 Hz,

Zrodio $wiatta — diody elektroluminescencyjne (LED)

Optyka — umozliwiajgca uzyskanie rozsytu $wiatta jak w oprawach przyjetych do obliczen
Materiat korpusu - Odlew aluminium

Szczelnos¢ komory optycznej - IP66

Szczelnosé komory elekirycznej - IP66

Odpornos¢ na uderzenia - 1IK09

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 900W - 1200 W

Zakres temperatur pracy: od -25°C do +45°C

Ochrona przed przepieciami - 10 kV

Wspétezynnik mocy: 20.98

Wspétczynnik oddawania barw - >80

Klasa energetyczna — A++

temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K

Klasa ochronnosci elektrycznej: |

deklaracja zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajgcy



deklarowane zgodnosci

* WartoSci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

* W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

6.2. Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego

W masztach nalezy umiescié tabliczki bezpiecznikowe / zigcza kablowo-bezpiecznikowe, 3-
obwodowe z wktadkami 6A, umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.
Zastosowane zlgcze musi mie¢ moziiwo$é podiaczenia 3 kabli o przekroju od 4x10 mm? do 4x35
mm?.
Potgczenia wewnatrz masztéw nalezy wykonaé przewodami miedzianymi o przekroju 5x2,5 mm?2.
Podigczenia opraw nalezy dokonaé w ten sposob:

» zfazy L1 nalezy podigczyé po jednym czionie w kazdej z 12 opraw;.

» zfazy L2 nalezy podigczy¢ po dwa cziony w kazdej z 12 opraw;

¢ zfazy L3 nalezy podigczyé po dwa czlony w kazdej z 12 opraw.
W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywac
recznie. Nalezy wykonac¢ recznie przekopy probne. Maszty nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty
sie od strony boiska, a dolna ich krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu
Zniwelowanego.
W przypadku wystgpienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia masztow.,
Maszty oswietleniowe nalezy lokalizowaé zachowujgc normatywne odlegiosci od istniejacej
infrastruktury - uzbrojenia podziemnego: kanalizacji, wodociggow, kanalizacji teletechniczne;j itd.
Po zbudowaniu oswietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy maszt nalezy trwale nanie$é
0znaczenia zgodne z oznaczeniami na zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem ideowym

6.3. Sterowanie oswietleniem

W budynku zaplecza nalezy zamontowaé rozdzielnice TO1 ze sterowaniem oswietleniem z licznikiem
energii elektrycznej. Faze L1 nalezy podigczyé poprzez stycznik do zegara sterujgcego, ktéry bedzie
te faze zatgczat codziennie. Pozostale fazy L2 i L3 beda zataczone recznie. Istnieje mozliwosé
zakupu wraz z oprawami modutu sterujgcego z aplikacjg, ktéra umozliwi sterowanie oswietleniem
zdalnie lub przez telefon komérkowy

6.4. Warunki wykonywania prac kablowych

Zastosowane kable muszg posiadaé¢ izolacje na napigcie 0,6/1,0kV. Projektuje sie kable o przekroju
4x35mm?i diugoéci 512/600m

Kabel oswietleniowy nalezy ukiadaé w ziemi na gtebokosci 0,7 m w obsypce z piasku po 10 cm z
kazdej strony i nakry¢ folig niebieska szer. 30 cm. Folia ochronna powinna by¢ utozona na wysokosci
25 cm - 35 cm nad kablem.

Przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable nn powinny byé ufozone w
rurach ostonowych 110 mm wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych
do ostony kabla pod ziemia. Przy przejéciach przez jezdnie kabel nalezy uktadaé w rurze ostonowe;j
przeznaczonej do ochrony kabla pod jezdniami. Gtebokosé utozenia przepustu pod jezdnig powinna
wynosi¢ minimum 80 cm od gérnej powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ostonowej. Konce



rur powinny by¢ lokalizowane minimum 0,5 m za kraweznikiem, w miejscach fatwo dostepnych dla
stuzb technicznych. Kabel powinien by¢ zaopatrzony w opaski z obowigzujgcym opisem max co 5 m.
W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacych linii kablowych nalezy wykonaé przekopy
prébne.
Réwnolegle z kablami zasilajgcymi nalezy uktadaé w ziemi bednarke ocynkowang 25x4 mm, z ktérg
pofgczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje masztéw
Wszystkie potgczenia Srubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed zamontowaniem
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie wiasciwych smaréw bezkwasowych.
Kablowg sie¢ oswietleniowg wykonaé zgodnie z normami:

* N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

* N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

» PN 12193 Swiatlo i oéwietlenie — Oswietlenie w sporcie

9. Monitoring stadionu miejskiego

9.1. System monitoringu wizyjnego — zalozenia projektowe

Podstawowym zatozeniem jest budowa nowego, catkowicie cyfrowego systemu monitoringu
wizyjnego na terenie stadionu miejskiego w Krosniewicach, zapewniajgcego mozliwosé
nieprzerwanej obserwacji za pomocg kamer newralgicznych punktéw w okreslonych na planie
sytuacyjnym miejscach stadionu, wraz z ciagta, automatyczng rejestracjg obrazéw ze wszystkich
14 kamer.

W projekcie zaproponowano zastosowanie kamer wandaloodpornych typu bullet zintegrowanych
Z puszkg montazowg oraz uchwytem stupowym zapewniajgc regulacie w 3 ptaszczyznach.
System oparty bedzie na jednym typie kamer. Kamera wyposazona bedzie miedzy innymi w 5
MPX przetwornik obrazu zapewniajacy od$wiezanie na poziomie 30 klatek na sekunde.
Proponowane kamery dysponuja modutem transmisji zgodnym z protokotem typu TCP/IP, oraz
umozliwiajg podigczenie zasilania za posrednictwem PoE. Obraz z kamer poprzez kabel
swiattowodowy 8J przesytany bedzie do rejestratora CCTV znajdujgcego sie w stacji bazowej
wyposazonego w dysk typu HDD o pojemnosci 8TB. Stacja bazowa znajdowaé sie bedzie w
budynku zaplecza na terenie stadionu miejskiego. Ze stacji bazowej poprzez $wiattowéd
przestany bedzie sygnat wizji, sterownia i danych do Centrum Monitoringu Wizyjnego
zlokalizowanego w Strazy Miejskiej.

9.2. Kamery
Zaktada sig instalacje kamer wandaloodpornych typu bullet, umozliwiajgcych prace przy réznym
natezeniu oswietlenia i w réznych warunkach atmosferycznych.
Charakterystyka:

* Automatyczny filir ICR

» Mozliwo$¢ pracy w podczerwieni

» Rozdzielczos¢ przetwornika: 5.0 megapiksele

¢ Czutosé: od 0.005 Ix/F=1.2

» Typ obiektywu: motor-zoom z automatyczna przystong i ostroscig

e Szeroki zakres dynamiki WDR do 120 dB

e Zoom: 30 x optyczny

» Kompresja H.265 +- 70-80% redukcji pasma




» Rozdzielczo$¢ przetwarzania wideo: do 2592 x 1944

» Sprzetowa detekcja ruchu

» Kontrola potgczenia sieciowego

e Mozliwos¢ szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z
zatgeznikiem, zapis pliku na serwer FTP, zapis na serwer NAS, zapis na karcie mikro
SD/SDHC, wyzwolenie wyjscia alarmowego, powiadomienie HTTP, wywotanie funkciji
PTZ

* Mozliwosc¢ sterowania zoomem

¢ Funkcja harmonogramu

s Obstuga protokotéw sieciowych: IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP,
HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP,
PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL

» Oprogramowanie: do rejestracji wideo, podgladu “na zywo”, odtwarzania oraz zdalnej
konfiguracji urzadzen wideo IP

« Klasa szczelnodci: IP 67

» Klasa ochrony mechanicznej : IK 10

e Mozliwos¢ instalaciji:
-na Scianie za pomoca dodatkowego uchwytu,
-na suficie za pomocg dodatkowego uchwytu,
-w rogu za dodatkowego uchwytu,
-Na stupie za pomocg dodatkowego uchwytu.

« Zasilanie: PoE (802.3af) / DC 12V£10%

Podstawowe parametry kamery:

Przetwornik obrazu matryca CMOS, 1/2.8” , skanowanie progresywne
Rozdzielczosé 5 megapiksele
Czutos¢ 0.005 Ix/F=1.2 - tryb kolorowy DSS

Elektroniczna migawka 1/100000s~1s
Wydtuzona migawka (DSS) do 1s
Szeroki zakres dynamiki 140dB Super WDR -doskonata wydajno$é, nawet gdy stosunek

(WDR) jaskrawosci wynosi do 140 dB
Balans bieli automatyczny/ATW
Kompensacja jasnego tta

taczonalwyltac
(BLC) wig alwylgczona
Synchronizacja wewnetrzna

Tryb przetgczania dzief/noc automatyczny/manualny
motor-zoom z automatyczng przystong i ostroscia,

Typ obiektywu 2.7~13.5mm/3.0~10.5mm/ 7~22mm ~F1 4
e 4 .
o;iomy kgt widzenia 84° - 30°
obiektywu
Zoom 30 x optyczny
Rozdzielczosé 2592x1944

Tryb wielostrumieniowy 4 strumienie



Kompresja
Detekcja ruchu

Reakcja systemu na
zdarzenia alarmowe

Funkcje zdarzen

Funkcje zaawansowane

Format zapisywanego
obrazu

Synchronizacja czasu

Wspierane protokoty
sieciowe

Autoryzacja hastem

Presety

Porty zewnetrzne
Obudowa

Klasa szczelnosci

Klasa ochrony
mechanicznej

Zasilanie

Pobor mocy
Temperatura pracy
Wymiary (mm)
Masa

KD

H.265 +- 70-80% redukcji pasma

sprzetowa

FTP wysytanie/ SMTP wysytanie/ zapis SD Card/potaczenie z telefonem
SIP/ wyjscie alarmowe

Detekcja ruchu, utrata komunikagciji z siecig, Audio Alarm, zewnetrzne
wejscie, inne

Maska prywatnosci, kompensacja tta, HLC, 3D-DNR, RO, Anty-mgta

AVI (karta SD, NAS), JPEG (FTP),

automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP

IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS,
DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP,
Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL

hasto dostepu do kamery i jej konfiguracji, HTTPS, filtrowanie adreséw
IP, IEEE 802.1X

256

1 x Ethernet - zigcze RJ-45, 10/100 Mbit/s, 1 x mikro SD/SDHC
plastikowa/aluminiowa,

IP 67

IK10

PoE (802.3af) / DC 12V+10%
11,5W

-40°C ~ 80°C

kamera: @ 76mm x 239,5mm
Kamera: 825g

9.3. Stanowisko rejestracji
Stanowisko rejestracji znajdowaé sie bedzie w budynku zaplecza.
Bedzie zbudowane z nastepujacych elementéw:
= szafy dystrybucyjnej 6U
= rejestrator CCTV z dyskiem HDD

® oOprogramowania

9.4. Podigczenie kamer

Zasilanie kamer nalezy wykonaé z rozdzielnicy TO1 kablami miedzianymi o przekroju 3x4,0mm?
uktadanymi w rurach ostonowych na catej diugosci. Kable zasilajgce kamery nalezy uktadaé w
jednym wykopie z kablami o$wietlenia terenu (zgodnie z PZT rys. E-01). Obok kabli zasilajgcych
nalezy w oddzielnych rurkach utozyé swiattowad. Swiat#owody nalezy utozy¢ od stacji bazowej
(od rejestratora) do poszczegéinych obudéw LPD na wskazanych w rysunkach masztach.
Obudowa powinna by¢ wyposazona w zasilacz oraz swich z osmioma wejsciami RJ45.
Poszczegéine kamery nalezy potaczyé skretkg komputerowg zelowang kat. 6 wg rys . nr E-06



10.Ochrona przeciwprzepigciowa sieci o$wietlenia stadionu

Ochrone przeciwprzepigciows dla urzagdzen wymagajacych wieksze niz ,A, klasy ochronnosci
instalacie wewnetrzne i odbiorcze powinny by¢ chronione zgodnie z PN iEC 60364
ogranicznikami przepigé. W rozdzielnicy TO-1 nalezy zamontowac ograniczniki przepieé¢ klasy C

11.Ochrona od porazeri pradem elektrycznym w sieci od 1kV

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa w sieci zasilajgco — rozdzielczej niskiego napiecia
zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania z czasem tw< 5s (PN IEC 60364-4-41) przez
wiasciwie dobrany aparat nadmiarowo-pradowy.

W instalacji wewnetrznej jako uzupemienie ochrony nalezy zainstalowa¢ dodatkowo wytacznik
roznicowopradowy o dziataniu bezposrednim i pradzie zadziatania Ir=30mA.

Uziemienie nie moze przekroczyé wartosci R < 10 Q.

Uziom zaprojektowano dla rezystywnosci gruntu 300 omometréw jako tasmowo-szpilkowy.

Dla sprawdzenia rzeczywistych wartosci uziemien nalezy przed oddaniem obiektu do
eksploatacji wykonaé pomiary i w przypadku nie uzyskania wskazanych wartosci uziomy
odpowiednio rozbudowac. Ochrone od porazeri pragdem elektrycznym wykona¢ zgodnie z norma
PN-HD 60364.

12.Uwagi

» Catosc¢ robét wykonaé w oparciu o projekt, wiedze techniczng oraz uzgodnienia,

» Przed przystgpieniem do realizacji projektu Wykonawca powinien zapoznac sie z uwagami
zawartymi w opinii jednostek uzgadniajgcych, a takze uwagami wykonawczymi zawartymi
w opisie technicznym i na rysunkach oraz stosowaé sie¢ do nich w trakcie realizacji
projektu,

Teren po wykonaniu prac nalezy przywrécié do stanu pierwotnego,

Wszystkie konstrukcje stalowe pokryé dwukrotnie farbg szarg antykorozyjna,

Wszystkie prace montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych, czgsS¢ V — roboty elektroenergetyczne” oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

Podczas projektowania zachowano normatywne odlegto$ci od istniejacego uzbrojenia i
Zieleni wysokiej oraz uwzgledniono obecne zagospodarowanie terenu.
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13. Zestawienia montazowe

13.1. Zestawienie materialéw podstawowych na budowe kablowej sieci o$wietlenia
stadionu
Lp. | Materiat [Hos¢ | M [ Uwaeg
Kabel oswietleniowy

1  [Kabel aluminiowy o przekroju 4x35mm? 0,6/1,0 kV/kV 600 m

Rura polietylenowa (HDPE) instalacyjna, przeznaczona do ukladania na
P A s 30 m

Scianie w budynku
3 |Folia niebieska, szer. 40cm 512 m
4  |Bednarka ocynkowana Fe/Zn 20x4 600 m
5 |Opaska kablowa 120 szt.

Maszty oswietleniowe
1  |Maszt aluminiowy, zbiezny, wysokos¢ 13m, z fundamentem (wg. opisu)| 12 kpl.
2 |[Konstrukcja do mocowania opraw 24 Kpl.
Oprawy i wyposazenie stupow

1  |Oprawa oswietleniowa LED wg. opisu 12 kpl
2 [Tabliczka stupowa/zigcze stupowe wg. opisu 12 Kpl.
3 |Wkiadka bezpiecznikowa 6 A do izolowanego ziacza kablowego 36 szt.
4  |Kabel miedziany 5x2,5 mm? 900 m

13.2. Zestawienie materiatéw podstawowych na budowe instalacji monitoringu

L.p. f Materiat | llosé | LM | Uwagi
Kabel zasilajgcy

1 |Kabel miedziany o przekroju 3x4mm? 0,6/1,0 kV/kV 930 m
Rura polietylenowa (HDPE) instalacyjna, przeznaczona do ukfadania na

28 Witng. 120 m
scianie w budynku
Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gestosci, przeznaczona do 719 i
uktadania w ziemi

4  |Folia niebieska, szer. 40cm 512 m

5 |Opaska kablowa 140 szt.

Swiatfowod

1 [Swiattowéd jednomodowy 8) 930
Rura polietylenowa (HDPE) instalacyjna, przeznaczona do ukfadania na

25 Heitaels 120 m
Scianie w budynku
Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gestosci, przeznaczona do

3 . g 719 m
ukfadania w ziemi

4 |Opaska kablowa 140 kpl.

Kamery

1 |Kamera z puszkg i uchwytem wg. Opisu i rys. E-06 14 kpl

2 |Obudowa LPD wg. Opisu i rys. E-06 4 Kpl.

3 [Skretka komputerowa ekranowana kat. 6 440 m
Rura nolietvlenowa (HDPE) wysokiej gestosci, przeznaczona do

4 luktadania w ziemi 260 =

5 |Opaska kablowa 52 szt.

6 |Rejestrator CCTV z dyskiem 1 kpl




13.3. Zestawienie materiafow podstawowych na zabudowe rozdzielnicy TO1

Lp. | Materiat [los¢ | IM | Uwagi
Rozdzielnica TO-1
1 [|Rozdzielnica TO1 wraz z wyposazeniem wg rys. E-02 i Kpl

Projekigibn:
. Ograniczer
! Uadze fegr

ektroenery
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