Biuro Obstugi Inwestycji Budowlanych ul. Dworcowa 19,
84-351 Nowa Wies Leborska
tel. 603 469 080

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont podiogi w Sali Gimnastycznej

ADRES INWESTYCJI: Budynek Sali Gimnastcznej
dz. nr 60/5 obr. 0009 Lebork
ul. Marcinkowskiego 1
84-300 Lebork

NAZWA INWESTORA:  ZESPOL SZKOL MECHANICZNO-INFORMATYCZNYCH w Leborku

ADRES INWESTORA: ul. Marcinkowskiego 1
84-300 Lebork

SPORZADZIt. KALKULACJE:
ogoélnobudowlana mgr inz. Patryk Goérgurewicz

DATA OPRACOWANIA: 2021-06-30

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7188



Strona Tytulowa
Spis tresci
Ogédlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 PODLOGA W SALI GIMNASTYCZNEJ

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7188

Spis tresci

A B ODN =



Zakres prac do wykonania:

Remont podtogi:
- rozebranie podtogi z deszczutek
- wykonanie podtfoza pod gotowg posadzke wraz z wykonaniem odpowiednich warstw podtogi
zgodnie z dokumentacjg techniczng
- wykonanie systemowe] podtogi z utozeniem wyktadziny sportowej i montazem listew
wykonczeniowych

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7188



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 PODLOGA W SALI GIMNASTYCZNEJ
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew m2
d.1.1| 0816-06 | lub cokotow
24,20* 12,23 m2 295,966
RAZEM 295,966
2| KNR 4-01 | Rozebranie legarow m
d.1.1| 0428-04
poz.1 m 295,966
RAZEM 295,966
3| KNR 4-01 | Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi. m3
d.1.1| 0106-04
poz.1*0,2 m3 59,193
RAZEM 59,193
4| KNR 13-12 | Zatadunek reczny gruzu m3
d.1.1| 0211-05
poz.3 m3 59,193
RAZEM 59,193
5| KNR 4-01 | Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 | m3
d.1.1] 0108-01 km grunt.kat. I-1I
0108-04
poz.3 m3 59,193
RAZEM 59,193
6| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1.1{ 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-l|
poz.1 m2 295,966
RAZEM 295,966
7] KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1f 1101-01
poz.1*0,15 m3 44,395
RAZEM 44,395
8| KNNR-W 2 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1.1{ w0601-01
poz.1 m2 295,966
RAZEM 295,966
9] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.1] 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.1 m2 295,966
RAZEM 295,966
10| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.1] 1102-01 cementowej grubosci 100 mm zatarte na ostro
1102-03
poz.1 m2 295,966
RAZEM 295,966
1.2 PODLOGA WLASCIWA
11] KNNR-W 2 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1.2| wW0601-01
poz.1 m2 295,966
RAZEM 295,966
12| KNNR 2 Montaz systemowej podtogi sportowej na legarach ( legary | m2
d.1.2] 1205-02 uktadane krzyzowo na podktadkach elastycznych , piyta
MFP 2x12 mm)
poz.1 m2 295,966
RAZEM 295,966
13| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1.2] 1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW
poz.1 m2 295,966
RAZEM 295,966
14| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.1.2] 1112-09 | wyktadzin rulonowych
poz.1 m2 295,966
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 295,966
15| KNR K-04 | Montaz listwy cokotowej do podfoza z betonu m
d.1.2| 0104-05
242*2+122*2 m 72,800
RAZEM 72,800
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