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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-773-3W9-RU4 *

Pan Patryk Michat Gérgurewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0/0222/16

adres zamieszkania ul. Dworcowa 19, 84-351 Nowa Wies Leborska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Opis techniczny
Podstawa opracowania

Zlecenie wtasciciela obiektu

Wizja lokalna - ogledziny przeprowadzone w sierpniu/wrzes$niu 2020 r.

Aktualnie obowigzujagce normatywy techniczne i inne przepisy dotyczace przegladu
obiektéw budowlanych oraz rob6t remontowych i rozbiérkowych

Dane przedmiotu zlecenia

Budynek Sali Gimnastycznej

przy Zespole Szk6t Mechaniczno-Informatycznych
ul. Marcinkowskiego 1,

84-300 Lebork

dz. ewid. nr 60/5, obreb 9 Lebork

1.1. Docieplenie $cian fundamentowych

Na powierzchni $cian fundamentowych i cokotu nalezy wykona¢ powtoke z dyspersyjnej
masy asfaltowo-kauczukowej, bitumiczno-polimerowej lub innej réwnowaznej
(dopuszczonej do stosowania ze styropianem ekstrudowanym).

Sciany fundamentowe odkopaé, oczyscié z resztek gruntu i innych materiatéw.
Nastepnie osuszy¢, odgrzybic¢ i wykona¢ powtoke izolacyjna. Na tak przygotowane podtoze
utozy¢ na calym obwodzie schodzac do poziomu taw fundamentowych, styropian
ekstrudowany XPS grubosci 15cm.

Uzyty materiat termoizolacyjny powinien posiada¢ wspoétczynnik przewodzenia ciepta
nie wiekszy niz A<0,035, U <0,20 W/(m:zK).

Po wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej wykonaé¢ opaske wokoét
budynku z kostki brukowej grubosci 6 cm zakonczonej obrzezem betonowym o wymiarach
6x20x100cm. Kostke ukltada¢ na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3cm oraz
warstwie podbudowy z kruszywa tamanego grubo$ci min. 15 cm. Opaske wykonac ze
spadkiem min. 1-2 % od budynku.

- nalezy zwr6ci¢ uwage na stopnie i podesty betonowe przy bocznych wejsciach -
przewidziano ich demontaz i wykonanie nowych elementéw z tych samych materiatow
uzytych co do wykonania opaski woké6t budynku, tj. kostki bet min 6cm i obrzezy
betonowych 6x20x100cm

- izolacje Scian fundamentowych wykona¢ w miejscach zaznaczonych na rysunku nrl
dotaczonym do dokumentacji

- przewidziano rdéwniez demontaz starych tjczen rur spustowych z kanalizacja
deszczowa. Ponad to nalezy uwzgledni¢ sprawdzenie przeptywu i ewentualne
udroznienie instalacji kanalizacji deszczowej w miejscach wykonywanych prac a takze
montaz nowych czyszczakéw w kanalizacji deszczowej przy budynku.



1.2. Remont podtogi w Sali Gimnastycznej

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie prac polegajacych na wymianie podiogi
zlokalizowanej w budynku Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkét Mechaniczno-
Informatycznych w Leborku przy ul. Marcinkowskiego 1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora na podstawie umowy

Opinia techniczna stanu istniejgcego

Ustalenia z inwestorem

Obowigzujace polskie normy i przepisy budowlane
Wizja lokalna oraz inwentaryzacja pomieszczenia

OPIS BUDYNKU
Ogdlna charakterystyka budynku :

- powierzchnia uzytkowa parteru 734,79 m2
- sala gimnastyczna gtéwna 24.20x12.23m (295,97m?2)
- wysoko$¢ obiektu 12,20 m

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek Sali Gimnastycznej to budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony,
dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym wchodzacy w sktad budynkéw Zespotu
Szko6t Mechaniczno-Informatycznych w Leborku. Budynek zlokalizowany zachodniej czes¢
dziatki nr 60/5.

POSADZKA ISTNIEJACA

Istniejace warstwy posadzki stanowig panele drewniane impregnowane lakierem
bezbarwnym. Posadzka jest utozona najprawdopodobniej na podkonstrukcji z desek ktéra z
kolei utozona jest na drewnianych legarach. Catos¢ spoczywa na podktadzie betonowym lub
ubitym piasku. Z uwagi na ciagta eksploatacje sali nie wykonywano odkrywek celem
doktadnej weryfikacji warstw podtoza.

POSADZKA PROJEKTOWANA

Jako system posadzki projektowanej przyjmuje sie nawierzchnie sportowa wykonczona
wyktadzing sportowa PCV typu tarkett utozong na dwéch warstwach ptyty MFP. Catos¢
nalezy utozy¢ na drewnianych legarach pouktadanych krzyzowo i opartych na specjalnych
do tego przeznaczonych, elastycznych wspornikach gumowych. Podtoge gotowa w
warstwach opisanych powyzej nalezy wykona¢ na warstwie nosnej. Jako warstwe nosna
przyjmuje sie posadzke betonowg

Zaktada sie iz obecny podktad betonowy/piaskowy pod istniejaca podtoga jest w zltym
stanie technicznym i prawdopodobnie nie zawiera odpowiednich warstw izolacyjnych oraz
parametréw nos$nych zgodnych z obecnie panujgcymi przepisami.

Nalezy uwzgledni¢, rozbidrke istniejgcej warstwy podktadowej i wykonanie nowej
zgodniej z obecnymi standardami.



OPIS OGOLNY PRAC ROZBIORKOWYCH

W celu przystgpienia do prac zwigzanych z wymiang podlogi nalezy w pierwszej
kolejno$ci wykona¢ prace przygotowawcze polegajace na :
1. demontazu listew przysciennych
2. zabezpieczeniu elementéw (drabinki sportowe i inne elementy wyposazenia sali),
ktére moga ulec uszkodzeniu podczas wykonywanych prac

a nastepnie przystapi¢ do robét rozbiérkowych :

3. demontazu warstwy gérnej podtogi - panel drewniany ze $lepg podtoga z desek
4. demontazu legaréw drewnianych

5. rozbidrce podktadu betonowego

Material pochodzacy z rozbiérki, z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania szkodliwych
substancji nalezy zutylizowac.

OPIS PROJEKTOWANE] PODLOGI .

Projektowany system jest technologia obecnie stosowang w budownictwie sportowym,
spetniajaca obowigzujace wymogi tj. parametry sportowe okreslone normg PN EN 14904.

Projektowana posadzka sportowa bedzie charakteryzowata sie sprezystoscig
powierzchniowo punktowa.

W celu jej zapewnia nalezy zastosowa¢, jako podkiad ptyty, do ktérych umocowano
gumowe wsporniki. Druga warstwe ptyty zaleca sie uktada¢ do pierwszej pod katem 45st
tworzac jednolita, odporng na znieksztatcenia i , klawiszowanie” powierzchnie.

Z uwagi na brak izolacji termicznej oraz nieodpowiedni stan techniczny podkiadu
podposadzkowego, proponuje sie wykona¢ nowe warstwy podktadéw pod gotowaq
posadzke.

Projektowane prace zwigzane z wymiang podktadu betonowego pod gotowe posadzki:

Po wykonaniu prac rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do wykonywania nowej posadzki
betonowej bedacej podktadem pod gotowa podioge.

W pierwszej kolejnosci nalezy:

- sprawdzi¢ gteboko$¢ oraz stopien zageszczenia podtoza z piasku powstatego w wyniku

przeprowadzonych prac rozbiérkowych - w przypadku zlych parametréw piasek

dogescic

- nastepnie wykona¢ warstwe tzw. chudego betonu jako podktad pod kolejne warstwy

izolacyjne - podpodtogowe

- kolejnym etapem jest utozenie ptyt styropianowych podposadzkowych o gr. min 10 na

uprzednio wykonanej warstwie izolacyjnej np. folia lub izolacja bitumiczno-kauczukowa

- nastepnie nalezy utzy¢ folie budowlang ochronng i wykona¢ podktad betonowych z

betonu min. C16/20 jako gotowy podktad pod kolejne warstwy podtogi systemowej

- na tak przygotowane podtoze wykonac¢ podtoge systemowg

Projektowane prace zwigzane z wykonaniem gotowej podtogi:

Po wykonaniu prac rozbiérkowych oraz nowych warstw podktadowych nalezy
przystapi¢ do wykonywania nowej posadzki i nastepnie wykona¢ systemowg podtoge
sportowaq z warstw sktadajacych sie z nastepujacych elementow:

- podktadki sprezyste np. z pianki poliuretanowej wtérnie wigzanej o wymiarach

95x95x6mm w rozstawie osiowym 50 cm

- ruszt krzyzowy z legaréw z litego drewna sosnowego o wymiarach 95x19 mm - legary

dolne w rozstawie osiowym co 500 mm - legary gérne w rozstawie osiowym co 250 mm

- poszycie z dwodch ptyt MFP o grubosci tacznej 2 x 10 mm utozone mijankowo
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- elastyczna wielowarstwowga wyktadzine sportowa

Cato$¢ podtogi nalezy montowac¢ z odsunieciem 2-3 cm od $cian (dylatacja) i wykonczy¢
systemowg listwa przypodtogowa, mocowang do podtogi umozliwiajaca naturalng
wentylacje.

UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane, stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Remont nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem i obowigzujacymi
przepisami - normami i wytycznymi wykonania roboét konstrukcyjno-budowlanych.

W przypadku stwierdzenia na budowie innych warunkéw niZz przyjeto w projekcie
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu uzgodnienia elementéw zastepczych



Dokumentacja fotograficzna
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Zdj. 2 Sala Gimastyczna
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Zd. 4 Sala Gimnastyczna - $ciany zewnetrzne budynku
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Zdj. Sal Gimnastyczna - $ciany zewnetrzne budynku
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Zdj. 7 Sala Gimnaczna ods przeznzony do rozbiérki
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