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Zakres prac do wykonania:

Remont podłogi:
- rozebranie podłogi z deszczułek
- wykonanie podłoża pod gotową posadzkę wraz z wykonaniem odpowiednich warstw podłogi 
zgodnie z dokumentacją techniczną
- wykonanie systemowej podłogi z ułożeniem wykładziny sportowej i montażem listew 
wykończeniowych 
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 PODŁOGA W SALI GIMNASTYCZNEJ

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
d.1.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew
lub cokołów

m2

24,20 * 12,23 m2 295,966

RAZEM 295,966

2
d.1.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

poz.1 m 295,966

RAZEM 295,966

3
d.1.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi. m3

poz.1 * 0,2 m3 59,193

RAZEM 59,193

4
d.1.1

KNR 13-12
0211-05

Załadunek ręczny gruzu m3

poz.3 m3 59,193

RAZEM 59,193

5
d.1.1

KNR 4-01
0108-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5
km grunt.kat. I-II

m3

poz.3 m3 59,193

RAZEM 59,193

6
d.1.1

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

poz.1 m2 295,966

RAZEM 295,966

7
d.1.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

poz.1 * 0,15 m3 44,395

RAZEM 44,395

8
d.1.1

KNNR-W 2
W0601-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

poz.1 m2 295,966

RAZEM 295,966

9
d.1.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.1 m2 295,966

RAZEM 295,966

10
d.1.1

KNR 2-02
1102-01
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 100 mm zatarte na ostro

m2

poz.1 m2 295,966

RAZEM 295,966

1.2 PODŁOGA WŁAŚCIWA

11
d.1.2

KNNR-W 2
W0601-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

poz.1 m2 295,966

RAZEM 295,966

12
d.1.2

KNNR 2
1205-02

Montaż systemowej podłogi sportowej na legarach ( legary
układane krzyżowo na podkładkach elastycznych , płyta
MFP 2x12 mm)

m2

poz.1 m2 295,966

RAZEM 295,966

13
d.1.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - PCW

m2

poz.1 m2 295,966

RAZEM 295,966

14
d.1.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

poz.1 m2 295,966
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 295,966

15
d.1.2

KNR K-04
0104-05

Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu m

24,2 * 2 + 12,2 * 2 m 72,800

RAZEM 72,800
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