SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOSTEPNOSC INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNA

1. ZAKUP PLANOW TYFLOGRAFICZNYCH

W  budynku Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej i1 Mieszkaniowej
w Wagrowcu uzytkowanym rowniez przez Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej zapewniono
informacj¢ na temat rozkladu pomieszczen wylacznie w sposob wizualny poprzez tablice
informacyjng. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami, podmiot winien zapewni¢ informacj¢ na temat rozktadu
pomieszczen w budynku, co najmniej w sposob wizualny i dotykowy lub glosowy. GZGKiM
w Wagrowcu planuje zapewni¢ informacje na temat rozkladu pomieszczen w budynku
W sposob dotykowy przez zakup tyflomap, ktore beda dostepne dla osob zainteresowanych
w uchwytach/ kieszeniach zamontowanych na korytarzu budynku. Begdzie to optymalny
sposOb zapewnienia tej informacji bioragc pod uwage ograniczone mozliwosci montazu
tyflomapy.
Wymagana charakterystyka/zakres:

e zakup 3 szt. planéw tyflograficznych - po 1 szt. planu dla kazdego poziomu
budynku,

o tyflografy powinny by¢ wykonane z trwatego materiatu np. pleksi, metalu itp.

e plany tyflograficzne powinny zawiera¢ schemat funkcjonalno-przestrzenny
kondygnacji z legenda,

e plany powinny by¢ wykonane w formie grafiki wypuklej z pismem punktowym
Braille’a dla os6b niewidomych i kontrastowej dla stabowidzacych z odpowiednia
wielkos$cig napisow standardowych,

e rekomenduje si¢ format A4 - cho¢ wykonany plan musi by¢ czytelny, majac na
wzgledzie, Zze musi obejmowaé schemat poszczegodlnych kondygnacji (wg rys. Al7,
A181A19 projektu Zagospodarowania dziatki - Branzy Architektonicznej).

2. ZAKUP I INSTALACJA SYSTEMU INFORMACYJNO - NAWIGACYJNEGO

Zamoéwienie obejmuje zakup 1 montaz 5 sztuk specjalistycznego sprzetu do udzwigkowienia
i opisu przestrzeni Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Wagrowcu z zastosowaniem urzadzen elektronicznych 1 aplikacji mobilnych, wedlug
specyfikacji.
Urzadzenia elektroniczne (znaczniki elektroniczne) powinny speinia¢ nastepujace
wymagania:
e znaczniki powinny by¢ przeznaczone do instalowania na zewnatrz 1 wewnatrz
obiektow;
e urzadzenia elektroniczne powinny posiada¢ mozliwos¢ statlego zamontowania
Z mozliwoscig ich wymiany;



urzadzenia winne by¢ zasilane bateryjne, przy czym deklarowany czas aktywnos$ci
W trybie czuwania, bez wymiany baterii nie moze by¢ krétszy 12 miesigcy;

urzadzenia powinny mie¢ zdolno$¢ emitowania komunikatow glosowych
o lokalizacjach, w ktorej znajduje si¢ uzytkownik;

znaczniki powinny wspolpracowaé z personalnymi urzadzeniami mobilnymi,
znajdujacym si¢ w posiadaniu uzytkownika;

znaczniki winny udostepnia¢ tekstowe opisy miejsc w formie elektronicznej — na
smartfony lub inne urzadzenia odbiorcze posiadane przez uzytkownika;

urzadzenia powinny wspoipracowac z bezptatng i ogdlnodostepng aplikacjag mobilng
dla systemow;

urzadzenia powinny posiada¢ zdolno$¢ dostosowania glosnosci emitowanych
dzwigkéw do warunkow otoczenia.

Aplikacja mobilna przeznaczona dla uzytkownikow musi spetnia¢ nastgpujace  wymagania:

powinna by¢ dostepna bezptatnie na urzadzenia z systemem operacyjnym Android
oraz iOS;

powinna wykrywa¢ urzadzenia zamontowane w lokalizacjach i aktywowa¢ emisj¢
komunikatéw glosowych w sposdb automatyczny, w momencie zblizania si¢
uzytkownika lub na zadanie;

powinna prezentowa¢ na ekranie smartfondw opisy miejsc udostgpniane przez
urzadzenia oraz umozliwia¢ korzystanie z zawartych w tych opisach taczy do stron
internetowych, elementow utatwiajacych kontakt telefoniczny itp.;

powinna pozwala¢ dostosowal parametry wspotpracy zurzadzeniami do
indywidulanych potrzeb Uzytkownika, w zakresie przynajmniej: wlgczania
i wylgczania automatycznej aktywacji, zmiany glosnosci emitowanych przez
urzadzenia dzwigkow;

panel do zarzadzania winien spetni¢ nastgpujace wymagania: by¢ dostepny poprzez
Internet z wykorzystaniem dowolnej przegladarki www, umozliwia¢é modyfikacje
udostgpnianych przez znaczniki komunikatdéw oraz modyfikacje niektorych
parametrOw pracy, np. gto$nosci.

Wykonawca zobowigzany jest si¢ do przeprowadzenia wstepnej konfiguracji urzadzen
elektronicznych - pierwsze zaladowanie do urzgdzen komunikatow glosowych i tekstowych,

sformatowanych w HTML, o tresci dostarczonej przez Zamawiajacego, W pieciu
lokalizacjach tj:

1)
2)
3)
4)
5)

gléwne wejscie do budynku,

wejscie do windy (przedsionek)
sekretariat GZGKiM

sekretariat GOPS

toaleta dla osob z niepelnosprawnosciami

Wykonawca zobowigzuje si¢ udostepni¢ bezptatne aplikacje mobilne dla uzytkownikow, dla
systemow Android oraz 10S, poprzez platformy wlasciwe dla tych systemow operacyjnych,
aktualnych minimum na dzien odbioru robét.



Wykonawca zobowigzuje si¢ przeprowadzi¢ instruktaz z uzytkowania systemu dla 2
wyznaczonych pracownikdw Zamawiajacego.

3. ZAKUP | INSTALACJA SYSTEMU ALARMOWEGO DZWIEKOWEGO I
WIZUALNEGO

Budynek Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu posiada
oznakowanie drog wyjscia ewakuacyjnego zamieszone na §cianach wewnetrznych budynku.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dost¢pno$ci osobom ze
szczegblnymi potrzebami, podmiot winien zapewni¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami
mozliwos$ci ewakuacji lub ich uratowania w inny sposob. Obecnie brak jest swietlnego
powiadamiania alarmowego oraz brak jest dzwickowej informacji o kierunkach ewakuacji.
W celu zapewnienia wlasciwej ewakuacji dla osdb z niepelnosprawnos$ciami, w ramach
niniejszego zamowienia Wykonawca zakupi i zainstaluje system alarmu dzwigkowego
i wizualnego.

Zamowienie obejmuje zakup i montaz 3 szt. detektorow dymu i zainstalowanie ich
w budynku - po 1 szt. dla kazdego poziomu budynku.
Urzadzenia elektroniczne (detektory) powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
e urzadzenia powinny by¢ przeznaczone do instalowania wewnatrz obiektow;
e urzadzenia elektroniczne powinny posiada¢é mozliwo$¢ statego zamontowania
Z mozliwoscig ich wymiany;
e urzadzenia winne by¢ zasilane bateryjne, przy czym deklarowany czas aktywnosci
W trybie czuwania, bez wymiany baterii nie moze by¢ krotszy 12 miesiecy;
e urzadzenia powinny mie¢ zdolno$¢ emitowania dzwigku alarmowego o glosnosci min.
100 dB;
e urzadzenia powinny mie¢ zdolno$¢ emitowania sygnatu alarmowego wizualnego
(wiazki $wiatla) w kolorze czerwonym o czgstotliwosci min. 1 Hz.



