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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robdét w ramach budowy zewnetrznych instalacji sanitarnych dla
inwestycji ,,ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO ZAKtADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
MIESZKANIOWEJ W WAGROWCU O WINDE WRAZ Z PRZEDSIONKIEM”, UL. JANOWIECKA 98A, 62-100
WAGROWIEC, OBREB: WAGROWIEC., GM. WAGROWIEC, DZ. NR EW.: 2842/7. Szczegétowy zakres
opracowania obejmuje prace w zakresie instalacji kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne stanowig czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz
Dokumentacji Projektowej i nalezy je stosowac w zlecaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania budowy i odbioru
wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych:

e Demontaz czesci instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej,

e Montaz instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
budowy zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych dla inwestycji ,,ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO ZAKEADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W WAGROWCU O WINDE WRAZ
Z PRZEDSIONKIEM”, UL. JANOWIECKA 98A, 62-100 WAGROWIEC, OBREB: WAGROWIEC, GM.
WAGROWIEC, DZ. NR EW.: 2842/7. Szczegétowy zakres opracowania obejmuje budowe instalacji
sanitarnych w budynku zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robot oraz za
ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWiIORB oraz poleceniami Kierownika Roboét.

1.4.1. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic
z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
uzgadniac i wyjasni¢ z zamawiajgcym przed przystgpieniem do robot.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji sanitarnych bedg potrzebne podstawowe elementy:
1. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)

- rury kanalizacyjne z PVC-U typ SN8 wraz z ksztattkami,
- osadniki rynnowe,
- elementy montazowe.

2.1. Odbiér materiatow na budowie
W miejscach, gdzie na rysunkach (w dokumentacji projektowej), w Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) oraz przedmiarach robdt, zostato wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatdbw Zamawiajgcy dopuszcza



oferowanie materiatéw réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach oraz Wykonawca dokona
niezbednych obliczen sprawdzajgcych (przez osobe posiadajgcg wtasciwe uprawnienia) dla parametréw
technicznych materiatéw i urzadzen dobranych przez siebie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujgce
nadzor nad realizacjg inwestycji.

Wykonawca powinien posiadaé mtoty pneumatyczne, gwintownice, sprzet do recznego wykonania robét.

Sprzet do wykonania instalacji:
* Koparka ggsienicowa,
* Spycharka ggsienicowa,
e Zageszczarka wibracyjna,
¢ Ubijak spalinowy,
e szlifierki elektryczne,
e urzadzenia spawalnicze,
¢ do ciecia rur pity elektryczne,
* samochdd dostawczy,
¢ zestawy do préb cisnieniowych,
* niezbedny zestaw narzedzi do montazu instalacji.

4. TRANSPORT

Materiaty niezbedne do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian sSrodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Materiaty do potgczen elementéw, armature,
matogabarytowe elementy preizolowane, ptynne skfadniki, pianki, materiaty pomocnicze, przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Skfadniki pianki poliuretanowej przechowywad
w pomieszczeniach ogrzewanych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania Robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji osobom petnigcym samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
i sprawujgcym nadzor nad realizacjg inwestycji, harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Kanalizacja deszczowa

Prace przy instalacji kanalizacyjnej deszczowej polegajg na budowie instalacji i jej przystosowaniu do
przeznaczenia.



Prace niezbedne do wykonania kanalizacji:
- wykonanie wykopdéw otwartych,
- demontaz istniejgcego fragmentu instalacji kanalizacji deszczowej,
- montaz osadnikdw rynnowych,
- montaz rurociggdw PVC-U instalacji zewnetrznych,
- proéba szczelnosci,
- zasypanie wykopow z zageszczeniem.

5.3. Oznaczenie

Przewody, armatura i urzagdzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania. Oznaczenia
nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci powinny podlega¢ materiaty uzyte do wykonania instalacji. Przed dokonaniem odbioru
instalacji nalezy sprawdzi¢ jej zgodnosc¢ z projektem oraz PN. Kontrola jakosci wykonanych robét powinna
obejmowac:

e sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich potaczen,

¢ badanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji,

e sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacji,

e sprawdzenie prawidtowego dziatania urzadzen i elementdw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej jest
komplet (kpl.) catkowicie wykonanej i odebranej instalacji.

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Wykonawca jak i osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujgcym nadzér
nad realizacjg inwestycji, moze w razie watpliwosci zgda¢ korncowego sprawdzenia dostarczonych
materiatéw. Zadanie musi by¢ przedstawione na pi$mie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robot

Po zakoriczeniu robédt instalacyjnych nalezy dokonac¢ odbioru powykonawczego robét instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu wykonanych instalacji zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub ewentualnych zmian naniesionych w toku wykonywania prac
budowlanych.

8.2. Odbiodr techniczny — czesciowy
Odbidér techniczny cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do

ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdt, np. przewoddéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach, uszczelnien przejsé przez przegrody budowlane, itp.



W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w STWIiORB, zgodnos¢
wykonania robét z przepisami, normami i wytycznymi.

8.3. Odbiodr techniczny

Instalacje mogg by¢ przedstawione do obioru technicznego, gdy zakoriczono wszystkie roboty montazowe
przy instalacji, tagcznie z wykonaniem izolacji, instalacje wyptukano i napetniono wodg oraz dokonano
badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru technicznego koricowego nalezy sprawdzi¢, czy:
¢ instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
e zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami,
e sprawdzié protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

Protokot odbioru technicznego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich
usunieciu, nalezy przeprowadzié¢ ponowny odbidr instalacji.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z dnia 07 lipca 2020 r. z pdzn.
zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

Normy
e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.



Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w STWIORB nalezy wykonywac¢ w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i uregulowania.



