LACZENIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ ZE SCIANA ZEWNETRZNA

LACZENIE SCIANY WEWNETRZNEJ Z POSADZKA | WIAZAREM

RZUT Z WIDOKIEM WARSTW

Deska elewacyjna——
soshowa

Drewniany ruszt
pod montaz deski
elewacyjnej

IER
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Listwy dylatacyjne (szczelina wentylacyjna)
Wiatroizolacja - folia paroprzepuszczalna D2

Sd=0,02 m

—Plyta gispsowo-wtéknowa na ruszcie
Paroizolacja - folia paroizolacyjna Sd = 100 m

Podwalina 2x4,5x14,5cm

Goérna podwalina przykrecana do dolnej
podwaliny za pomocg wkretéw do drewna I
4,5x70 mm w rozstawie max. 15cm

Przektadka z 2 x papa
termozgrzewalna

Wieniec zbrojony 24x24 cm

NAROZNIK SCIANY ZEWNETRZNEJ

S1

IZ

| Zigcze katowe regulowane

S2

Oczep gorny i dolny
2x4,5x9,5 cm
Gorny oczep
przykrecany jest do
dolnego oczepu za

Podwalina pod s’ciany/'
szkieletowe mocowana |
do wienca za pomocag
kotew rozstawie max. 1,2
m

pomocg wkretéw do
drewna 4,5x70mm w
rozstawie max. 15 cm

P1

Sciana  fundamentowa
wymalowana dookota
izolacjg  przeciwwodna,
mineralng, bezszfowa,
bezspoinowg, mostkujgca
rysy, elastyczng powtokg
uszczelniajgcg
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Listwy dylatacyjne

Ruszt z profili aluminiowych pod ptyty

gispsowo-widknowa (przestrzen instatacyjna)

(szczelina
N wentylacyjna)

Wiatroizolacja - folia
paroprzepuszczalna
montowane do oczepow Sd=0,02 m

Sciany wewnetrznej =

gwozdziamy systemowymi P’fyt_a OdSB/3
do ztgczy ciesielskich ognioodporna
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_ stupkami wypetnienie z
— wetny mineralnej

Stupek $ciany wewnetrznej
45x95 mm, pomiedzy

Plyta gispsowo-wtéknowa na ruszcie

Folia paroizolacyjna

Stupki o przekroju 4,5x14,5 cm w rozstawie
co okoto 60 cm

Cokot z ptytki gesowe;j

Ztacze kotwigce
montowane do stupka
Sciany wewnetrznej
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gwozdziamy Drewniany ruszt

systemowymi do ztaczy pod montaz deski 7

ciesielskich elewacyjnej 0 T Y
Deski elewacyjne Soshowe;

taczone bezposrednio

do drewna nadajgcej kolor

szlifowane i frezowane, szer. 12
cm. Deski w naroznikach budynku
poprzez
docigcie ich pod katem 45°, brak
listew naroznikowych. Po montazu
deski nalezy wymalowaé srodkami

Projekt typowy (projekt budowlany) opracowany przez jednostke projektowa
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ZECIWWI iowa - :
p 9 warstw posadzkowych < . Niniejszy projekt budynku jest projektem typowym (projekt budowlany), ktéry nalezy
apa 4
pap Pl A kazdorazowo adaptowa¢ do wybranej dziatki inwestycyjne;j.
termozgrzewalna < A - Adaptacji moze dokona¢ projektant z odpowiednimi uprawieniami.
< 4 A o . Adaptacja zaktada zmiany zwigzane z dostosowaniem budynku do uzyskanych,
aktualnych ~ warunkéw zabudowy Iub miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz innych obowigzujgcych dang dziatke inwestycyjng opinii, uzgodnien
. . czy decyzji.
Podwc’)jna podwalina pod— —Hydr0|zoIaCJa -2X papa . Budynek nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych dziatki inwestycyjnej oraz na
éciany wewnetrznej podk’fadowa termozgrzewalna, nowo przeanalizowa_é w_arunki oc_hrony przeciwpozarowej, m.in. pod wzgledem kategorii
szkieletowe mocowana do gr. min. 0,3 mm gruntu: edltg r0|dzaju uzytk+owanl?fOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
. . T . rojekt nalezy uzupei¢ o - s
p’fyty posadzkowej z niezbedne dokumenty formalno-prawne (opinie, uzgodnienia, pozwolenia itp.), uzupemié¢
—Podktad betonowy betonu C12/15 za pomoca dane dot. nazwy zamierzenia budowlanego, adresu inwestycji, nazwy i adresu inwestora.
grubosci min. 10 cm z zlaczy kotwiacych i kotwy awartych w miiscomym plane. zagospodarowania. b do_ posiadanych akiuainyeh
betonu C8/10 w rozstawie max. 1,2m warunkéw zabudowy.
. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zamdwien.
s s " - - - Projekt nalezy rozpatrywa¢ cato$ciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami
) SCIANA zewnetrzna fundamentowa s1 SCIANA zewnetrzna wykonczona deska elewacyjng P1 PODLOGA na gruncie branzowymi. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACEJ 1. DESKA ELEWACYJNA SOSNOWA, SZER. 12 cm 2.cm 1. GRES 2cm odwrot;ie, nalezi)(/ triktowaléjakbyt\:alyly ujetelz(w obu r::zeé(cjiach dokumentacji ptrlojek:owej.
_ . a rysunkach wymiary otworéw okiennych podawane sg w $wietle otworu, a
$é;(éZﬁ)ygémzéggévxgﬁklfjggv;égéaEﬁ?gggmu 2. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD 25cm 2. JASTRYCH CEMENTOWY 7cm wymiary otworéw drzwiowych podawane sg w nawiasie w $wietle przejscia, bez nawiasu
2. PLYTY STYRODUROWE MIN. A=0,034 [W/mK] 8cm MONTAZ DESKI ELEWACYJIE) 3. FOLIA PE - :NSWIe[t::?) ovtvwﬁcr:rj\.ania nalezy zastosowaé materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i
: A=Y, 3. LEGARY SOSNOWE / OCIEPLENIE Z WEENY MINERALNEJ wy naezy wae Y | Wyroby dopu : :
3. IZOLACJA PRZECIWWODNA, MINERALNA, BEZSZFOWA, A=0,036 [W/mK] 8 cm 4. STYROPIAN EPS 100 A=0,038 [W/mK] - 2 x 8 cm 16 cm stosowania w budownictwie na terenie RP i EU - cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodme_z
! N asadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, BHP i P.POZ.,
BEZSPOINOWA, MOSTKUJACA RYSY, ELASTYCZNA - 4. LISTWY DYLATACYJNE (SZCZELINA WENTYLACYJNA) 2,5¢cm 5. HYDROIZOLACJA - 2 x PAPA PODKLADOWA - obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz
POWLOKA USZCZELNIAJACA 5 WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA TERMOZGRZEWALNA, GR. MIN. 0,3 cm obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.
4. BLOCZEK BETONOWY KLASY C16/20 ZA ZAPRAWIE . 6. PLYTA BETONOWA C 12/15 15 cm . Wszystkie materialy i systemy wybrane s produktami sugerowanymi i moze
24 cm Sd=0,02 m
CEMENTOWE) 6. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 2,3cm 7. PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNIE | 30 cm r\;lali?:?\::oslghteimir;iygs o ﬁ(;:g;cyf%w‘ﬁg‘g?gxﬁiﬂ rounowaznyeh b lepszyeh
Z =0, cm
1. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI
CERAMICZNE NA KLEJU -/2cm 8. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M - budowlanego
2. PLYTA GISPSOWO-WrOKNOWA 1,25 cm 9. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 2,3cm .
tytut k -
3 PLYTA OSB 120m 10. RUSZT Z PROFILI ALUMINIOWYCH POD PEYTY . Yl ysuns Architektura - DETALE 2
4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / WEENA |95/ 10 GIPSOWO-WLOKNOWE (PRZESTRZEN INSTATACYJNA) o projektant
MINERALNA A=0,036 [W/mK] cm 11. PLYTA GISPOWO-WELOKNOWA 1,25cm (adaptacja)
5. PLYTA OSB 1,2cm 12. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI _/2cm
- CERAMICZNE NA KLEJU
6. PLYTA GISPSOWO-WLOKNOWA 1,25 cm skala rysunku 1:10
7. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI _/2cm sota adantac nr rysunku AOg
CERAMICZNE NA KLEJU ata adaptacy




