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SCIANA zewnetrzna fundamentowa

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

SO
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACEJ 0.1 WIATROLAP Z POCZEKALNIA 7,60 M2
ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE KLEJOWEJ NAD POZIOMEM -
TERENU / FOLIA KUBELKOWA POD POZIOMEM TERENU g TOALETA RE2 M2
2. PLYTY STYRODUROWE MIN. A=0,034 [W/mK] 8 cm 03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 481 M2
3. IZOLACJA PRZECIWWODNA, MINERALNA, BEZSZFOWA, 0.4 POMIESZCZENIE BIUROWE 18,46 M2
BEZSPC)OlNOV;/A,CMOSTKUJéCA RYSY, ELASTYCZNA - 0.5 ANEKS KUCHENNY 4,10 M2
POWLOKA USZCZELNIAJACA -
SUMA (POWIERZCHNIA UZYTKOWA 40,49 M2
4. BLOCZEK BETONOWY KLASY C16/20 ZA ZAPRAWIE 24 cm ( )
CEMENTOWEJ POW. ZABUDOWY 55,2 M2
S SCIANA zewnetrzna wykonczona deskg elewacyjng
1. DESKA ELEWACYJNA SOSNOWA, SZER. 12 cm 2cm
2. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD 25cm Projekt typowy (projekt budowlany) opracowany przez jednostke projektowa
MONTAZ DESKI ELEWACYJNEJ) ! T BLOK2PLUS Justyna Jaborska-Buchata
3. LEGARY SOSNOWE / OCIEPLENIE Z WEELNY BLOK PLUS e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 505 751 443 | www.blok2plus.pl
MINERALNEJ A=0,036 [W/mK] 8cm projektant mgr inz. arch. ARKADIUSZ SARLEJ upr. nr 14/LOOKK/2011 &;,_
4. LISTWY DYLATACYJNE (SZCZELINA WENTYLACYJNA) | 2,5cm data rg OPracowata mgrinz. arch. JUSTYNA JABORSKA-BUCHALA £
5. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA MAJ 2021 opracowat mgr inz. arch. KRZYSZTOF BUCHALA R
Sd=0,02 m Uwaga!
6. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA BIGN | | ;i rfeld i st prjltern oy (rojt bucowtany), oy ety
7. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / 14,5 /15cm . Adaptacji moze dokona¢ projektant z odpowiednimi uprawieniami.
OCIEPLENIE Z WEENY MINERALNEJ A=0,036 [W/mK] . Adaptacja zaktada zmiany zwigzane z dostosowaniem budynku do uzyskanych,
8. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M - aktualnych warunkc_’)w zabudo_wy ) lub miejsco_wego_ planu ) zagqsgodarowaﬁie’l
9. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 2.3cm sz]ejg:)?zr}:ego oraz innych obowigzujgcych dang dziatke inwestycyjng opinii, uzgodnien
10. RUSZT Z PROFILI ALUMINIOWYCH POD PLYTY 5 . Budynek nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych dziatki inwestycyjnej oraz na
GIPSOWO-WELOKNOWE (PRZESTRZEN INSTATACYJNA) cm nowo przeanalizowa_ti w_arunki oc_hrony przeciwpozarowej, m.in. pod wzgledem kategorii
11. PLYTA GISPOWO-WEOKNOWA 1,25 cm gruntu wediug rodzaju uZytkowania,
~ . ojekt nalezy uzupetni¢ o TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
12. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI _/2cm niezbedne dokumenty formalno-prawne (opinie, uzgodnienia, pozwolenia itp.), uzupetnic¢
CERAMICZNE NA KLEJU dane dot. nazwy zamierzenia budowlanego, adresu inwestycji, nazwy i adresu inwestora.
. Kolorystyke zastosowanych materiatdbw nalezy dostosowa¢ do wytycznych
— zawartych w miejscowym planie zagospodarowania lub do posiadanych aktualnych
SCIANA wewnetrzna warunkow zabudowy.
S2 1. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI /2 . Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczgciem
N - cm budowy, dokonaniem zamdéwien.
CERAMICZNE NA KLEJU, . Projekt nalezy rozpatrywa¢ catosciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami
2. PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA 1,25¢cm branzowymi. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub
3. PLYTA OSB 1,2cm odwrotnie, nalezy traktowat_’: jakby bylyl ujete w obu czegéciach dokumenta’cji_projektowej.
4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA/WEENA | 9,5710 | | L/ rian ctvorow arzwiowyeh podawan <3 w nawiadi w swietle preciéan, bes nawissu
MINERALNA A=0,036 [W/mK] cm w $wietle otworu. '
5. PLYTA OSB 1,2cm . Do wykonania nalezy zastosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i
6. PLYTA GIPSOWO-WtOKNOWA 1,25 cm stosowania w budownictwie na terenie RP i EU - cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z
7. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI “J2cm | | abawisuieym polskimi narmam, nerman bransowym, nsrukcan procucentiw oras
CERAMICZNE NA KLEJU obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robot.
. Wszystkie materialy i systemy wybrane sg produktami sugerowanymi i moze
SCIANA wewnetrzna nastgpi¢ ich zmiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych
S3 ~ wiasciwosci technicznych od wyspecyfikowanego produktu.
1. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI .
CERAMICZNE NA KLEJU 2em o iena | BUDYNEK KANCELARII LESNICTWA
2. PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA 1,25 cm budowlanego
3. RUSZT Z PROFILI ALUMINIOWYCH POD PLYTY
. ‘ 5cm
GIPSOWO-WELOKNOWA (PRZESTRZEN INSTATACYJNA) tytut rysunku Architektura - RZUT PARTERU
4. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 2,3cm
5. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / WELNA 9.5/10 cm | | projektant
MINERALNA A=0,036 [W/mK] ! (adaptacja)
6. PLYTA OSB 1,2cm
7. PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA 1,25cm skala rysunku 1:50
?).EGR%I\ZE é;r\l‘PEs'\(l)XVKAL:E IjGRBA LATEKSOWA / PLYTKI /2cm ot rysunku AO 1
data adaptacji




