Podstawa
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PRZEDMIAR

Opis robét

4

Branza drogowa

Jednostka

5

Obmiar

6

11 Roboty przygotowawcze
KNR 2-01 0119- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
1 ) S km 0,202
03 frasa drogi w ferenie réwninnym
5 KNR 2-31 0803- M.echomczn.e rogebronle nowusrzlchnl z mieszanek mo 500,000
03 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
KNR 2-31 0803- [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
3 . A . . |m2 500,000
04 mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
KNK 2-06 0805- Reczna rozbidrka nawierzchni z ptyt drogowych
4 06 betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej m2 320,000
przy wypetnieniu spoin piaskiem
Transport blokdw i bryt ceglanych i betonowych o masie
KNR 4-04 1104- [pow. 50 do 100 kg przy recznym zatadowaniu i
5 . . . - s t 100,000
02 wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na odlegtosc
do 3km
1.2 Odwodnienie korpusu drogowego - drenaz francuski
6 KNNR 6 0101-03 Koryta wykonngne mec?h.c‘.nlczn.l.e at. 30 cm W gruncie mo 10,000
kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikdw
Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego
KNR 2-01 0610- .
7 05 tamanego w gotowym suchym wykopie z m3 6,720
przygotowaniem kruszywa
1.3 Podbudowy
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie
8 KNNR 6 0101-03 [kat. [I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikdw - jezdnia m2 1941,860
krotnos¢ = 1,86
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie
9 KNNR 6 0101-02 kgf. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikdw - cigg mo 634,090
pieszo-rowerowy
krotnos$¢ = 1,05
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie
10 KNNR 6 0101-03 kat. II'-VI na ccl’r.ej szerokosq jezdni i chodnikdw - zjazdy z mo 146250
kostki brukowej betonowej
krotnos¢ = 1,73
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie
11 KNNR 6 0101-02 [kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw - zjazdy z m2 166,200
kruszywa niezwigzanego
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie
12 KNNR 6 0101-03 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow - pierscien mo 63,620
ronda
krotnos¢ = 2,13
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie
13 KNNR 6 0101-03 kat. lI-VIna CGerJI §zerok050| jezdni i chodnikow - mo 42,550
utwardzona czesc¢ ronda
krotno$¢ = 2,13
Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane
14 KNNR 6 0104-04 [mechanicznie o gr.20 cm - zjazdy z kostki brukowej m2 146,250

betonowej




Warstwy odsqczajgce wykonane i zageszczane

15 KNNR 6 0104-04 [mechanicznie o gr.20 cm - pierscien ronda m2 63,620
krotnos$¢ = 1,25
Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane
16 KNNR 6 0104-04 [mechanicznie o gr.20 cm - utwardzona cze$¢ wyspy ronda |m2 42,550
krotnos¢ = 1,25
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20
17 KSNR 6 0112-01  [cm - warstwa mrozoochronna - jezdnia m2 1941,860
krotnos$¢ = 1,25
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o
18 KNNR 6 0113-02 [grubosci po zageszczeniu 20 cm - jezdnia, cigg pieszo- m2 2 618,500
rowerowy i utwardzona czes¢ ronda
Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do
19 KNR AT-03 0201- |[stabilizacji - grunt rodzmy do Rm=1,5 MPa, grubosc¢ mo 1 941,860
01 warstwy po zageszczeniu 20 cm
krotno$¢ = 0,8
KNR 2-23 0105- Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci 15
20 01 cm - pierécien ronda - zjozdy z kostki brukowej betonowej |m2 209,870
krotnos¢ = 1,3
1.4 Nawierzchnie
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o
21 KNNR 6.01 13-06 [grubosci PO zageszczeniu 15 cm - jezdnia na zjozdach z m2 166,200
analogia kruszywa niezwigzanego
krotnos¢ = 1,3
KNK 2-06 0206- Nawierzchnia z kamienia narzutowego na podsypce
22 01 piaskowej - wysokos¢ brukowca 13-17 cm - utwardzona m2 42,550
czes¢ wyspy ronda
KNCK 1 0301-02 Wykonanie novwerzchm. z kosTkl komlennejinleregularnej 9-
23 : 11 cm na podsypce zwirowej - kostka kamienna 15/17 - m2 63,620
analogia N
pierscien ronda
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
24 KSNR 6 0308-02 asfaltowych o gruboici 5 cm (warstwa wigzqca) - AC16W m2 2174460
05 KNNR 6 1005-06 chys;czenle mechaniczne nawierzchni drogowych m2 2 174,460
bitumicznych
26 KNNR 6 1005-07 [Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2 174,460
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
27 KNNR 6 0309-03 |[asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa m2 2 174,460
$cieralna) - SMA 16 JENA
KNR 2-31 0511- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej
28 03 koloru czerwonegoo grubosci 8 cm na podsypce m2 634,090
cementowo-piaskowej - cigg pieszo-rowerowy
1.5 Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu
KNNR-W 10 2103-{Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu -
29 . . kpl. 1,000
04 przymocowanie znakdw o pow. do 0,30 m2
30 KNNR-W 10 2103-{Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - stupki kpl. 1,000

02

z rur stalowych 70 mm do znakéw




Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowq -

31 KNNR 6 0705-05 [linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych m2 74,000
malowane recznie
1.6 Elementy ulic
KNR 2-31 0401- [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach
32 04 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m 898,470
33 SZIR 2:310402- 1} e pod krawezniki betonowa z oporem m3 29,384
34 gSNR 2310402- 1 v pod krawezniki betonowa zwykta m3 3,753
35 gg‘ R2-310402- |, e pod krawezniki betonowa zwykta m3 3,535
36 KNR 2-31 0403- |Krawezniki befgnowe \NYSTO]QCG o wymiarach 15x30 cm m 587,670
01 na podsypce piaskowe;j
KNR 2-31 0403- [Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na
37 . ) : . . 150,100
06 analogia podsypce piaskowej - kraweznik najazdowy 15x22
KNR 2-31 0403- [Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
38 . . . . m 183,430
01 analogia na podsypce piaskowej - opornik betonowy 12x25
39 KNNR 6 0404-02 Qbrzezo k?efoqowe o wymlarach QQxé cm na podsypce m 205,050
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
2 Sieé kanalizacji Deszczowej
40 KNR 2-31 1406- Rggulaqo pionowa studzienek dla kratek Sciekowych st 12,000
02 ulicznych
41 gSNR 2-31 1406- Regulacja pionowa studzienek dla wtazdw kanatowych szt. 5,000
3 Branza Elektyczna i Teletchniczna
31 Przbudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
. ORANGE
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
# Kalkulacia ORANGE poprzez wybudowanie nowego odcinka kabla
42 1 XzTKMXpw 5x4x0,5 0 dtugosci 61,4 mb wraz z kpl. 1,00
witasha L . ) . .
posadowieniem dwoch studni telekomunikacyjnych typu
SK-1 (Projekt branzy teletechnicznej pkt. 2.2)
Montaz rur ostonowych, ostonowych grubosciennych typu
43 # Kalkulacja RHDPE A160PS przez catg dtugos¢ jedni oraz 0,5 m poza jej Kol 100
witasha obszar. RHDPE 110/6,3 - 17,5 m; RHDPE A160PS 104,0 m. Pl !
(Projekt branzy teletechnicznej poz. 2.2)
44 KNR 2-31 1406- Reguquo pionowa studzienek dla studzienek st 7,000
05 telefonicznych
3.2 Budowa kanatu technologicznego




# Kalkulacja

Dokonczenie kanatu technologicznego poprzez
wykonanie kanatu przepustowego o przekroju KTp

45 whasna sktadajgcego sie zdwodch rur: 110/6,31125/7,1 oraz studni - |kpl. 1,00
kablowej typu SKR-1 (Projekt branzy teletechnicznej poz.
2.3)
3.3 Kolizje Energa
W |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowdw dla kabli o
46 KNR-W2-01 0702 gtebokosci do 1,2 m i szerokosci dna do 0.6 m w gruncie  |m 270,000
0404
kat. lll-IV
KNNR 5 0706- . . .
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
47 02 s L m 270,000
: szeroko$¢ do 0,6 ‘m ( linia SN)
analogia
KNR 5-10 0101-  [Uktadanie kabli jednozytowych uktadanych recznie w
48 03 rowach kablowych, kabel do 2 kg m, przykrycie kabla folig|m 810,000
analogia kalandrowang z PCW uplastycznionego
Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych
KNR 5-10 0512- [na kablach energetycznych 1-zytowych o izolacijii
49 06 powtoce z tworzyw sztucznych, z zytami Al, kabel do 20 kV, |szt. 6,000
analogia do 240 mm?2
R=0,955 M=1,000 S=1,000
KNR-W 2-01 0705{Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowdw dla kabli,
50 0401 szeroko$¢ dna rowu 0,6 'm, grunt kategorii lll-IV, gtebokosc  |m 270,000
analogia do 0,4'm
3.4 Przebudowa przytgcza napowietrznego na kablowe
W |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowdw dla kabli o
51 SQNR W 2010702 gtebokosci do 0.6 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-  |m 155,000
\%
KNNR 5 0706- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
52 02 " m 155,000
. szeroko$¢ do 0,6'm
analogia
KNNR 5 0705-
53 01 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-50 -mm m 15,000
analogia
KNNR 5 0713-
54 03 Uktadanie kabli 4x120 mm?2 m 155,0
analogia
KNR-W 2-01 0705{Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowdw dla kabli,
55 0401 szeroko$¢ dna rowu 0,6 'm, grunt kategorii lll-IV, gtebokosc  |m 155,000
analogia do 0,4'm
56 KNNR 5 0401-01 |Ztgcza kablowe typu ZK1a 200 A kpl. 2,000
3.5 Element Budowa Oswietlenia
KNR-W 2-01 0702{Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli koparkami
57 0401 podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu 0,6 ‘m, grunt kategorii |m 300,000
analogia -1V, gtebokos¢ do 0,6 ‘m, koparko-spycharka 0,15 m3
KNNR 5 0706- . . .
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
58 02 s " . m 300,000
" szerokos¢ do 0,6 ‘m ( oswietlenie)
analogia
KNR-W 2-01 07014 . . . 1
59 0201 Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna wykopu m 40,000

analogia

0,4'm, grunt kategorii lll, gteboko$¢ do 0,6 m




KNNR 5 0705-

60 01 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-50-mm m 300,000
analogia
KNNR 5 0706- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
61 01 " m 300,000
. szeroko$¢ do 0,4'm
analogia
62 KNNR 5 0907-06 [Uktadanie uziomdw w rowach kablowych m 300,000
KNNR 5 0713-
63 03 Uktadanie kabli 4x25 mm?2 m 300,0
analogia
KNR-W 2-01 0705{Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowdw dla kabli o
64 0201 gtebokosci do 0.4 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie  |m 300,000
analogia kat. lll-IV
65 KNNR 5 1001-02 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do st 5,000
300 kg, stalowy
66 KNNR 5 1001-02 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych, stup do ot 1,000
300 kg, stalowy - rondo
67 KNNR 5 1002-01 Montaz wy5|egn|kgw ruroyvych i przewieszek z lin st 5,000
stalowych, na stupie, wysiegnik do 15 kg
Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin
68 KNNR 5 1002-01 [stalowych, na stupie, wysiegnik korona 3 ramienny dia szt. 3.000
stupa rondo
KNNR 5 1003- Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych,
69 03 wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos$¢ |kpl.przew. 8,000
analogia latarh do 10'm, przewody 1-zytowe
KNNR 5 1004-
70 02 Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego, na wysiegniku szt. 8,000
analogia
KNNR 5 1304- Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej
71 01 i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub szt. 1,000
analogia robocze, pomiar pierwszy
KNNR 5 1302- Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego
72 03 s L . odc. 1,000
. napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy
analogia
73 KNNR 9 0901-07 Der‘rpnfoz stupdw zelbetowych linii NN pojedynczych bez st 3,000
ustojow
KNNR 9 0501-06 Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane
74 analogia prawy o N 1©. Przykre ! szt. 2,000
. demontaz oprawy Swietldwkowej z kloszem
analogia
Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach.
75 KNNR 5 403-0100|Rozdzielnice (zestawy) o masie do 20 kg, mocowane na 1 szt 2,000

fundamencie prefabrykowanym




