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1. CZESC OGOLNA
1.1. Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji.

Zleceniodawcg dokumentaciji jest:

Gmina Miasta Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:
a) zlecenie Inwestora;
b) Warunki techniczne przytaczenia nr L.dz. DT.-370/17 z dn.15.05.2017r
c) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,
d) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
e) Dokumentacja geologiczna wykonana przez dr. inz. J. Czarneckiego.
f) normy i normatywy projektowania, katalogi.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowy przytgcza sanitarnego i przytgcza wody
w ramach Inwestycji: "Przebudowy parkingu na zapleczu portu w Jastarni z
elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczng toaletg samoobstugowa,
wiatg rowerowg oraz wiatg pasazerskg w porcie".

Zakres opracowania obejmuje budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej i przytgcza
wody dla publicznej toalety samoobstugowej ustytuowanej przy parkingu na zapleczu
portu w Jastarni.
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2. CZESC TECHNICZNA.
2.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym analizowany odcinek ulicy Nad Zatokg oraz parking
posiadajg nawierzchnie z prefabrykowanych ptyt betonowych.Na przedmiotowym
obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ teletechniczna oraz
elektroenergetyczna i oswietleniowa.

2.2 Warunki gruntowo - wodne.
Wg dokumentacji geologicznej wykonanej przez dr. inz. J. Czarneckiego:

Budowa geologiczna podtoza. Obszar badan potozony w Jastarni znajduje sie na czesci
lgdowej Mierzei Helskiej, bedgcej tawicg wydmowg pochodzenia morskiego natozonym na
podbudowe plejstocenskg wysoczyzny Kepy Swarzewskiej. Teren jest ptaskim tarasem
szottowym o wysokosci ok. 1 m npm na zapleczu watu wydmowego mierzei. Badany
teren znajduje sie w potudniowej zatokowej czesci potwyspu i sgsiaduje bezposrednio z
portem. Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt do
I-szej kategorii geotechnicznej. Teren ten charakteryzuje sie prostg budowg geologiczna.
Podtoze tworzg denne i plazowe utwory litoralne powstate w czasie transgresji morskiej
okresu atlantyckiego (littoryna) po zlodowaceniu battyckim. Osady te wyksztatcone sg z
piaskéw drobnoziarnistych z domieszkami pylastych oraz wkitadek torféw. Nadktad
stanowig antropogeniczne nasypy gruzowo-piaszczyste oraz réwniez piaszczyste gleby.
Wszystkie skaly wystepujgce na badanym terenie wieku holocenhskiego. Na powierzchni
terenu znajdujg sie inicjalne eluwialne gleby piaszczyste ze zmienng zawartoscig
substancji humusowych powstate na bazie utworéw wydmowych. Podtoze drog pokrywaja
nasypy antropogeniczne na bazie piaskow humusowych i gleb i z domieszkami gruzéw.
Sumarycznie warstwa gleb i nasypow osigga do 0,7 m migzszosci (otwor 3). Pod
nasypami lokalnie w pogrzebanych niszach ablacyjnych zalegajg niewielkie soczewki
piaskdow humusowych (otw.1) wzbogaconych w rozproszony sapropel torfowy barwy
brunatnej zawierajgce wyczuwalne domieszki siarkowodoru, $wiadczacego o
beztlenowym ich rozktadzie w sSrodowisku zasolonym. Piaski humusowe to piaski
wydmowe w strefie zmywu do niecek i wymieszane tam z saproplem torfowym.
Maksymalna stwierdzona migzszo$¢ tych soczewek maksymalnie 0,5 m, ale w
sgsiedztwie moze by¢ ich wiecej. Gtdwna partie zalegajgcych na catym obszarze badan
gruntéw stanowig drobnoziarniste piaski wydmowe. Piaski te od biatych po brunatne,
luzne i Srednio zageszczone z niewielkimi domieszkami frakcji pylastych lub detrytusu
muszlowego w spagu zalegajg na gtebokosci od 0 (otw. 2) do 3 m (nie przewiercono)
ponizej poziomu terenu. Sg to klasyczne piaski wydmowe o bardzo réwnym uziarnieniu i
dobrym obtoczeniu ziaren (stad ich spore zageszczenie) dobrze przemyte i 0 przewaznie
jasnych (biatych) barwach z wyrazng strefg orsztynizacji pod glebami. W czasie prac
polowych natrafiono na wody podziemne na gtebokosci od 1 do 1,5 m ppt. Poziom wdd
podziemnych wykazuje prawie poziome zaleganie, co jest wynikiem brakiem
jakiegokolwiek zasilania innego niz opadowe i dlugiego okresu suszy. Wystepujgce
réznice w gtebokosci nawiercenia wod podziemnych wynikajg z miejscowego
przyhamowania odptywu wéd podziemnych spowodowanego deniwelacjami zatrzymania
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w nich wod. Ruch wéd podziemnych jest minimalny, z uwagi na to, ze warstwy nadlegte
posiadajgc znaczng przepuszczalnos¢ przechwytujg caty doptyw do gruntu. W warstwie
tej zachodzg procesy rozktadu materii organicznej i wody te zawierajg wyczuwalne ilosci
siarkowodoru i kwasow humusowych i mogg by¢ korozyjne dla betonéw. 4. Parametry
geotechniczne podtoza.

Oznaczenia parametrow geotechnicznych dokonano wedtug metody B opisanej w Polskiej
Normie PN-81/03020 dzielgc grunty wystepujgce na terenie w zaleznosci od
wyznaczonych dla poszczegolnych warstw stopni zageszczenia na 4 usrednione warstwy
geologiczno-inzynierskie. Wyznaczono dla nich nastepujgce charakterystyczne parametry
geotechniczne w oparciu o norme:

warstwa 1 piaski drobnoziarniste $rednio zageszczone warstwa 2 piaski drobnoziarniste stabo zageszczone
stopien zageszczenia Io1= 0,4 Ip2= 0,3

kat tarcia wewnetrznego ¢u1 =30 ° ¢pu2= 29,7 °

gestos¢ objetosciowa p1= 1,75 t/m3p2= 1,72 t/m3

modut cisliwosci Mo1 = 52 MPa Mo2 = 46 MPa

2 piaski drobnoziarniste stabo zageszczone

Ip2=0,3

Gu2=29,7 °

p2=1,72 t/ms

Mo2 = 46 MPa

warstwa 3 piaski drobnoziarniste luzne warstwa 4 piaski drobnoziarniste humusowe luzne
Ip3=0,21p4a=0,2

Guz=29° ¢pus=285°

p3=1,75t/m3ps= 1,55 t/m3

Moz = 35 MPa Mos = 35 MPa

4 piaski drobnoziarniste humusowe luzne

Ipa=0,2

Guz=29° ¢pus=285°

p3=1,75t/m3pa=1,55t/ms

Moz = 35 MPa Mo4 = 35 MPa

2.3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

2.3.1. Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie odprowadzenie sciekdéw sanitarnych z projektowanej toalety publicznej
na dz. 88/36_17 przytgczem sanitarnym @200PVCu z podtgczeniem do studni proj.
"S1" oraz odcinek instalacji @200 od studni "S1" do studni "S3".

Odcinek przewodu z budynku do studni "S3" wykona¢ przewodem @110 PVCu wg
réwnolegtego opracowania dla danej Inwestycji pt.: Toaleta samoobstugowa".

Pod fundamentem muru oporowego, na przytgczu kanalizacyjnym @200 zastosowac
rure ostonowg @250 (273x6,3mm) stal., zakohczong manszetami.

2.3.1.1. Kanaty sanitarne — materiat, wykonanie

Kanaty sanitarne wykona¢ jako sie¢ szczelng z rur o $rednicy @200 i @110 z PVCu
(rury lite) SN12 spetniajgce wymogi PN-EN1401 i tgczy¢ na kielich i uszczelki
systemowe.

Rury utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,15m. Ze szczegdlng uwagag
nalezy wykona¢ obsypke rurociggu piaskiem. Obsypke piaskiem nalezy zageszczac
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warstwami o grubosci 30 cm. Wysokos¢ obsypki rury nad wierzchotkiem rury — po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Jako zasypki uzy¢ piasku .

Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowana proba
Proctora).

2.3.1.2. Studnie rewizyjne — materiat, wykonanie

Studzienki rewizyjne wykonac¢ o $rednicy @425 PP z kinetg. Trzon studni wykona¢ z
rury karbowanej @425, w ktérej nalezy obsadzi¢ teleskopowy adapter i wiaz zeliwny.
Witazy zeliwne, z zamkami ryglowanymi, kl. D400 — dla studni zlokalizowanych w
jezdni, klasy C250 — dla studni zlokalizowanych w chodnikach i poboczach.

Dla projektowanych studni kanalizacji deszczowej wykonac¢ pierscienie odcigzajgce,
uzyska¢ max stabilnos¢ witazéw, zabezpieczy¢ pokrywy przed drganiami i
przemieszczaniem w korpusie.

Posadowienie i montaz studzienek @425 PP wykonaé wg zaleceh producenta.
Podsypka studni: 10cm warstwa wypoziomowanego piasku.

Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 — 0,3m zageszczajgc do 98% ZMP.

Trasy kanatéw, srednice i spadki pokazano na rysunku. Rzedne goéry studni
rewizyjnych dostosowac do istniejgcych i projektowanych rzednych terenu w miejscu
posadowienia.

2.3.1.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonaé przekopy
probne celem ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie
robot ziemnych przestrzega¢ nalezy ustalenn normy PN-B-06050 ,Roboty ziemne”
oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych i BHP.

Roboty  ziemne prowadzi¢  mechanicznie i recznie.  Wykopy

wagskoprzestrzenne szalowane szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Urobek
wywozony na czasowy odkfad. Dowdz piasku na podsypke i obsypke przyjeto z
odlegtosci do 5,0 km . Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na odktad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nale zy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢
dalszy tok postepowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrownane, bez kamieni i duzych grud ziemi
czy tez materialu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod ztgczenia powinny byc¢
doktadnie wykonane tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej
dtugosci rury. Jako podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym
wymiarze ziaren 20mm. Grubos$¢é warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie
rewizyjne. Kat podbicia rury piaskiem 90°.

Obsypka
Rury obsypywaé zwirem, piaskiem Iub mieszanina piasku i zwiru. Stopien

zageszczenia pod drogami 97% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza
drogami 85% ZMP. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 —
30 cm. Wysokos$¢ obsypki ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej 15cm dla
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rur o Srednicy d,<400mm, co najmniej 30cm dla rur o Srednicy d,=>.400mm oraz
przykanalikdw i rur o mniejszych srednicach uktadanych pod drogami.

Zasypka
Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20+30cm. Do

zasypki uzy¢ materiatu pochodzgcego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien
zawierac kamieni i okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm.

Wymagany wskaznik zageszczenia:

- dla zasypki kanatow ponizej 1,2m gtebokosci pod drogami — min. 98% ZMP

- dla zasypki kanatéw do 1,2m gtebokosci pod drogami — 101% ZMP

- poza drogami — 95% ZMP

Materiat zasypu grunty kategorii | i Il.

Rozbiorka umocnienia wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian
wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelno$ci ztagcza powinny pozosta¢ odstoniete. Po
wykonaniu obsypki wykop nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym, a jezeli w gruncie
wystepuje gruz i kamienie grunt nalezy wymieni¢ na piaskowy. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ igtofiltrami. Roboty ziemne i
montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych przepisow BHP.

2.3.1.4. Proby szczelnoSci

Kanalizacje nalezy poddac¢ prébom szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z
PN — EN 1610 — 2002 r.

2.3.2. Przylacze wodociggowe

2.3.2.1. Zaopatrzenie w wode

Zrédtem wody dla toalety publicznej bedzie istniejgcy wodociag @110mm (PE) w
ul. Nad Zatoka.
Woda stuzy¢ bedzie do zaopatrzenia toalety publicznej w wode dla celéw socjalno-
bytowych.
Pomiar zuzycia wody odbywaé sie bedzie poprzez zestaw wodomierzowy z
wodomierzem zaworem antyskazeniowym klasy EA. Zestaw wodomierzowy @15
zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym toalety publicznej. W pomieszczeniu
technicznym zainstalowa¢ konsole ze wspornikiem regulowanym w celu
umozliwienia prawidtowej instalacji wodomierza.

Bilans zapotrzebowania na wode wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-
01706.

Bilans zimnej wody

- llo$¢ osb6b korzystajgcych - 87 os/dzieh
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g=0.682x(y gn)""

~0,14[1/ 5]

gdzie gn - przeptyw obliczeniowy wyznaczony na podstawie wyposazenia

sanitarnego

‘s Normatywny | Woda zimna q,
llosce rzept [dnﬁWs]
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego punktow P woFc)j;/W
czerpalnych [dm3/s]
1 Bateria umywalkowa 1 0,07 0,07
2 Ptuczka zbiornikowa 1 0,13 0,13
3 Zawor czerpalny ze ztgczka 1 0.3 0.3
do weza
2 0,5

- obliczeniowy przeptyw dla wodomierza wynosi:

qw=29

- obliczeniowy przeptyw wynosi:
q = 0,682 x (0,5)%* - 0,14 [I/s] = 0,36 [I/s] = 1,29 m®h

=2,58[m>/h]

Dobrano wodomierz skrzydetkowy DN15 zatgcznik nr 1
W sktad zestawu pomiarowego wchodzi:

-zawor ku

lowy odcinajgcy DN15,

-wodomierz skrzydetkowy DN15 Q, = 1,5 [M>/h], Qmax = 3,0 [mh],

-zawor ku

lowy odcinajgcy DN15,

-filtr siatkowy DN15,
-zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN15,
-zawor kulowy odcinajgcy DN15 z kurkiem spustowym,

2.3.2.2. przytacze wodociggowe — wykonanie, materiat

Projektuje sie przylacze wodociggowe @32PE doprowadzajgce wode do

projektowanej toalety publicznej wg odrebnego opracowania.

Przytgcze wykonane bedzie poprzez nawiertke NWZ/PE @110/40 do rur PVC

z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng.

Do wykonania przytgcza wodociggowego stosowac rury cisnieniowe o srednicy
@32, PE100, SDR17, PN10 taczonych poprzez elektrooporowe. W weztach

stosowac typowe ksztattki PE. Rozwiniecie weztéw wg profilu rys nr 3.2.

Uktadanie i montaz rurociggow wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta

zastosowanych rur.
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2.3.2.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonaé przekopy
probne celem ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie
robot ziemnych przestrzega¢ nalezy ustalenn normy PN-B-06050 ,Roboty ziemne”
oraz obowigzujgcych warunkow technicznych i BHP.

Roboty  ziemne  prowadzi¢  mechanicznie i  recznie.  Wykopy
waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Urobek
wywozony na czasowy odktad. Dowo6z piasku na podsypke i obsypke przyjeto z
odlegtosci do 5,0 km . Nadmiar gruntu nalezy wywiezc.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nale zy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢
dalszy tok postepowania.

Rure wodociggowg uktada¢ na 10 cm warstwie podsypki na gtebokosci i ze
spadkiem podanym na profilu. W podtozu pod rurociggi nie moze wystepowac gruz i
kamienie.

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji, uzbrojenie wodociggu nalezy
oznakowa¢ wg obowigzujgcych wytycznych (PN-86/B—09700: ,Tablice orientacyjne
do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”). Zasuwy oznakowac
tabliczkami malowanymi, przymocowanymi do statych elementéw, np. ogrodzenia,
albo do stupkéw betonowych.

Nad rurociggiem ok. 20[cm] nad grzbietem rury, nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wktadkg metalowg z zamocowaniem jej do zasuw.

Roboty ziemne w miejscach zblizenia sie do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac recznie.

Do czasu wykonania préby szczelnosci ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete.
Po wykonaniu odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng wedtug
PN-B-10725, a nastepnie dokonac ptukania przewodow.

Obsypka
Rury obsypywaé Zzwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru. Stopien

zageszczenia pod drogami 97% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza
drogami 95% ZMP. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 —
30 cm. Wysokosc¢ obsypki ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej 30cm.

Zasypka
Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do

zasypki uzy¢ materiatu pochodzgcego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien
zawieraC kamieni i okruchoéw skalnych nie wiekszych niz 60mm. Stopien
zageszczenia zasypki pod drogami min. 97% ZMP, w pozostatych przypadkach 95%
ZMP. Rozbiérka umocnienia wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka,
przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie
Scian wykopu.
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2.3.2.4. Proby szczelno$ci

Prébe cisnieniowg wodociggu wykonac¢ zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje i
ptukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK.
Rurocigg poddac probie na cisnienie 1 MPa (10bar). Probe szczelnosci mozna uznac
za prawidtowa, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza sie spadku cisnienia ponizej 0,01
MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie.

Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w iloSci
100 g na 1 m® wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru
wodocigg nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu
wody pozbawionej zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy
pobrac probki wody do analizy fizyko — chemicznej i bakteriologicznej do momentu,
gdy wynik analizy laboratoryjnej probki wody spetnia¢ bedzie warunki okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2.3.3. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Rzedne istniejgcego uzbrojenia podziemnego okreslono umownie na podstawie
mapy sytuacyjno-wysokosciowej i normatywnych gtebokosci uktadania tych
przewodow. Celem okres$lenia dokfadnej rzednej i unikniecia kolizji nalezy wczesniej
dokonac przekopow prébnych.

W razie wystgpienia potencjalnej kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy po konsultacji
z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru i uzytkownikiem uzbrojenia, takg kolizje
usungc.

Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przy kolizjach z kablami.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie z wymogami normy
PN/E-6605125.

3. UWAGI KONCOWE

a) Catos¢ robot wykonaé zgodnie z :

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych -
Wymagania techniczne Cobrti Instal - zeszyt 9,

- Warunkami producentéw materiatdw i urzgdzen

- Przepisami BHP

- Uzgodnieniami.

b) W czasie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy szczegdélng uwage na
napotkane istniejgce uzbrojenie, ktore nalezy zabezpieczyC przez
podwieszenie, wzglednie przez podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju
uzbrojenia.

c) Przed przystgpieniem do robot powiadomié wszystkich gestoréw uzbrojenia
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podziemnego i nadziemnego.

Projektowane rurociggi nalezy realizowa¢ zgodnie z normami j.n.

- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-06050 / 1999 Roboty ziemne

- PN-EN 1610 /2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-B-10729 / 1999 Studzienki kanalizacyjne

- PN-S- 02204/1997. Odwodnienie drog.

- PN-E-05125 Podwieszanie kabli

projektant:

mgr inz. Cezary Gtowka
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4.0. Zestawienie materiatéw podstawowych

Lp. Materiat Srednica llosé
[mm]

Kanalizacja sanitarna
1. |Rura kanalizacyjna @200 PVCu, SN12 @ 200 25,5[mb]
2. |Rura kanalizacyjna @110 PVCu, SN12 @110 0,6[mb]
3 Rura kanalizacyjna ostonowa @250 (273x6,3mm) stal. @ 250 1,5[mb]

" |z manszetami

4. | Studnia rewizyjna @425 PP 425 3 kpl.

Przylacze wodociggowe wg rys. 3.2
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OSWIADCZENIE

"Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami
zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczng toaleta samoobslugowa,
wiatg rowerowq oraz wiatg pasazerskga w porcie' -

» Przylacze kanalizacji sanitarnej i wody"

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

<
g Projektant mgr inz. Cezary Glowka 64/ Gd/ 2002
= w sp. instalacyjnej
5
<
g . » . 725/Gd/82
& Sprawdzajacy inz. Jan Rzeznik
sp. instalacyjno — inzynieryjnej
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Mapa aktualna pod wzgledem
baz danych na dzien : 11-04-2017r.

Uktad wspdtrzednych ptaskich - " 2000 "
Uktad wysokosciowy - " Kronsztad "

Sporzadzif:

£

Wiadystawowo, dnia 11-04-2017r.
GKK 6640.1270.201%

Wojewddztwo

Powiat
Gmina
Obreb
Dziatka

pomorskie
pucki
Jastarnia

zasieg opracowania

-,
e

Jastarnia, arkusz 17
73/2, 81/3, 88/36

Mape wykonano bez ustalenia stuzebnosci gruntowych.

p—— e

STAROSTWO FOWIATOWE w PUCKU
POWIATOWY OSHRODEK DOKUMENTACJ
GEODEZYJINE) | KARTOGRAFICZNE)

Ma podstawie arl. 40 ust. 2| ust, 3 Lalawy
z.drta 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyine
i Karlngraticzne (D2 U Nr D sy 163, z phk-
miegEz v nimgiszy dekument costal preyjety
do parstwoweyo zasobi pEodezyvinego i kar-
legraficznego | slanow wiasnost Skarbu
Parsiwa

Dokument wpisano do ewidengi zasol
powiatowego w dniy £O/F-2Y. 19
Ar ewidenoyiny Gk( _#a-__'r'_?. 5 .-E

W1
£1-L3

S1-83 -

LEGENDA:

- Proj. przytgcze wodociggowe
- Proj. zasuwa odcinajgca wodociggowa

- Ozn. proj. wezta wodociggowego

- Ozn. proj. zmiany kierunku trasy przytacza wodociggowego

- Proj. kanalizacja sanitarna
- Proj. studnia 425PP

Projektant:  mgr inz. Cezary Gtowka Sprawdzit: inz. Jan Rzeznik
Upr. nr: 64/Gd/00 Upr. nr; 725/Gd/82
Specjalnosé: instalacyjna Specjalnosé:  instalacyjno - inzynieryjna
Obickt: Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciwsztor-
' mowego , publiczng toaletg samoobstugowa, wiata rowerowg oraz wiatg pasazerska w porcie
Stadium: Projekt Budowlany I Branza: Sanitarna
Data oprac.
2017.04 .
Plan sytuacyjny MAXPROJEKT
Skala:
1:500 Rys.2.1




Proj. fundament betonowy

pod mur oporowy

h=300mm, L=0.5m
1250 S2 S3
S ST 70 |
P— \H\ - if ]
r\,\\’t\~1\ =
R,a 0.53
Proj. rura astopowa
2250, L=1|5m
AN przytgcze kan.sanit.
1:250 ’ m
Tos g £ :
i = S s 3 g
POZIOM POROWNAWCZY 1000 m np.m. | £ s 5 338 3 5 3
PROJ. RZEDNA TERENU 2 = ~ 3 P
RZEDNA TERENU ISTN. 22 i = i 2 o0
RZEDNA DNA KANAKU s S 3 3 3 = 2 =
NAZIOM = 2 2 o
/AGKEBIENIE DNA KANALU = = 2 i
2 m; 150 %
SPADKI, DLUGOSCI 29 10m \uw«o
SREDNICA, MATERIAL ¢200 PVCu L=25.530m
ODLEGLOSCI s 5¢¥ &8 &8 § F
HEKTOMETRY Si S1 S2 mm

we _ Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej
Proj.toaleta publiczna
wg odrebnego
opracowania Skala:
potgczenie z instalacjg wew. 1:100/250
wg odrebnego opracowania
@110 PVCu
0.98
Projektant: mgr inz. Cezary Gtowka Sprawdzajgcy: inz. Jan Rzeznik
Upr. nr: 64/Gd/2002 Upr. nr: 725/Gd/82
Specjalnosé: instalacyjna Specjalnosé:  instalacyjno-inzynieryjna
Obiekt: Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciw-
; . sztormowego, publiczng toaletg samoobstugowa, wiatg rowerowa oraz wiatg pasazerskg w porcie
0.60
Stadium: Projekt budowlany 7 Branza: 7 Sanitarna
4 Data oprac.
2017.04 . . . . ) )
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej MAXPROJEKT
Skala:
1:100/250 Rys.3.1
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Profil podtuzny przytgcza wody

potaczenie z instalacjg wew.
wg odrebnego opracowania

przejscie szczelne DN50
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Proj.toaleta publiczna
wg odrebnego
opracowania

Proj. fundament betonowy
pod mur oporowy

h=300mm, L=0.8m

1:100/250

0.60

L/P| Wyszczegdlnienie ilos¢
R A Y
2 | szybkoztaczka do rur PE @40 szt 1
3 |redukcja PE @40/32 szt 1
4 |tuk @32 PE, kat 11° szt 1
S | Luk @32 PE, kat 90° szt 2
6 | przejscie szczelne DN50 szt 1
7 | przewéd wodoc. @32, PE100, SDR17, PN10 30,5[m]
8 | tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza 30,5[m]

Projektant: mgr inz. Cezary Gtéwka Sprawdzajacy: inz. Jan Rzeznik
Upr. nr: 64/Gd/2002 Upr. nr: 725/Gd/82
Specjalnosé: instalacyjna Specjalnosé:  instalacyjno-inzynieryjna
Obiekt: Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciw-
sztormowego, publiczng toaletg samoobstugowsg, wiatg rowerowg oraz wiatg pasazerskg w porcie

Stadium: Projekt budowlany ‘ Branza: ‘ Sanitarna

Data oprac.
2017.04 %

-~ Profil podtuzny przytgcza wody MAXPROJEKT

1:100/250 Rys.3.2
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