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1. Wstep.

Niniejsze opracowanie dotyczy wynikéw rozpoznania budowy geologicznej podtoza pod
planowang przebudowe parkingu przy ulicy Nad Zatokg od strony ulicy Portowej w miejscowosci
Jastarnia, pow. pucki. Opracowanie zawiera opis makroskopowy litologiczno-stratygraficzny gruntow
podioza oraz parametry geotechniczne gruntéw na podstawie normy PN-81/03020. Dokumentacje
ponizszg wykonano na podstawie prac nie bedacych robotami geologicznymi w swietle art. 6 ust. 3
Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze, Dz. U. nr 27 poz. 96 i nie podlega
ono rygorom w/w ustawy. Dokumentacja odpowiada wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych - Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463.

2. Zakres opracowania.

W ramach prac do ponizszego sprawozdania przeprowadzono szereg minimalnie niezbednych
prac, z uwagi na zadania, jakie stawiat Zleceniodawca skupiono sie przede wszystkim na
scharakteryzowaniu gruntéw wystepujgcych do gtebokosci wptywu infrastruktury drogowej na podioze
tj. do max. 3 m ponizej poziomu terenu oraz rozpoznaniu ewentualnych warstw nienosnych i

warunkéw hydrogeologicznych w miejscu inwestycji majgcych wpltyw na trwatos¢ nawierzchni.

W czasie wykonywania prac terenowych w dniu 7 listopada 2015 roku wykonano 3 wiercenia do
glebokosci 3,0 m ponizej poziomu terenu. Podczas wiercen przeprowadzano makroskopowg analize
urobku bez pobierania prébek do badan laboratoryjnych. Badania terenowe przeprowadzono pod

nadzorem dr inz. Janusza Czarneckiego.

3. Budowa geologiczna podio za.

Obszar badan potozony w Jastarni znajduje sie na czesci lgdowej Mierzei Helskiej, bedgcej
tawicg wydmowg pochodzenia morskiego natlozonym na podbudowe plejstocenskg wysoczyzny Kepy
Swarzewskiej. Teren jest ptaskim tarasem szottowym o wysokosci ok. 1 m npm na zapleczu watu
wydmowego mierzei. Badany teren znajduje sie w potudniowej zatokowej czesci potwyspu i sgsiaduje

bezposrednio z portem.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt do I-szej

kategorii geotechnicznej.

Teren ten charakteryzuje sie prostg budowg geologiczng. Podloze tworzg denne i plazowe
utwory litoralne powstale w czasie transgresji morskiej okresu atlantyckiego (littoryna) po
Zlodowaceniu baltyckim. Osady te wyksztalcone sg z piaskéw drobnoziarnistych z domieszkami
pylastych oraz wkladek torfow. Nadktad stanowig antropogeniczne nasypy gruzowo-piaszczyste oraz

réwniez piaszczyste gleby. Wszystkie skaly wystepujgce na badanym terenie wieku holocenskiego.



Na powierzchni terenu znajdujg sie inicjalne eluwialne gleby piaszczyste ze zmienng
zawartoscig substancji humusowych powstate na bazie utworéw wydmowych. Podloze drog
pokrywajg nasypy antropogeniczne na bazie piaskbw humusowych i gleb i z domieszkami gruzéw.

Sumarycznie warstwa gleb i nasypdéw osigga do 0,7 m migzszosci (otwér 3).

Pod nasypami lokalnie w pogrzebanych niszach ablacyjnycych zalegajg niewielkie soczewki
piaskow humusowych (otw.1) wzbogaconych w rozproszony sapropel torfowy barwy brunatnej
zawierajgce wyczuwalne domieszki siarkowodoru, swiadczgcego o beztlenowym ich rozktadzie w
srodowisku zasolonym. Piaski humusowe to piaski wydmowe w strefie zmywu do niecek i
wymieszane tam z saproplem torfowym. Maksymalna stwierdzona migzszos¢ tych soczewek

maksymalnie 0,5 m, ale w sgsiedztwie moze by¢ ich wiecej.

Gtéwna partie zalegajgcych na catym obszarze badan gruntéw stanowig drobnoziarniste piaski
wydmowe. Piaski te od biatych po brunatne, luzne i $rednio zageszczone z niewielkimi domieszkami
frakcji pylastych lub detrytusu muszlowego w spagu zalegajg na gtebokosci od 0 (otw. 2) do 3 m (nie
przewiercono) ponizej poziomu terenu. Sg to klasyczne piaski wydmowe o bardzo rownym uziarnieniu
i dobrym obtoczeniu ziaren (stad ich spore zageszczenie) dobrze przemyte i 0 przewaznie jasnych

(biatych) barwach z wyrazng strefg orsztynizacji pod glebami.

W czasie prac polowych natrafiono na wody podziemne na gtebokosci od 1 do 1,5 m ppt.
Poziom wod podziemnych wykazuje prawie poziome zaleganie, co jest wynikiem brakiem
jakiegokolwiek zasilania innego niz opadowe i diugiego okresu suszy. Wystepujgce rdznice w
glebokosci nawiercenia wod podziemnych wynikajg z miejscowego przyhamowania odptywu waéd
podziemnych spowodowanego deniwelacjami zatrzymania w nich wod. Ruch wod podziemnych jest
minimalny, z uwagi na to, ze warstwy nadlegte posiadajgc znaczng przepuszczalnos¢ przechwytujg
caly doptyw do gruntu. W warstwie tej zachodzg procesy rozkiadu materii organicznej i wody te

zawierajg wyczuwalne ilosci siarkowodoru i kwaséw humusowych i mogg by¢ korozyjne dla betondw.

4. Parametry geotechniczne podio za.

Oznaczenia parametrow geotechnicznych dokonano wedlug metody B opisanej w Polskiej
Normie PN-81/03020 dzielgc grunty wystepujgce na terenie w zaleznosci od wyznaczonych dla
poszczegblnych warstw stopni zageszczenia na 4 usrednione warstwy geologiczno-inzynierskie.

Wyznaczono dla nich nastepujgce charakterystyczne parametry geotechniczne w oparciu o norme:

warstwa 1 piaski drobnoziarniste srednio zageszczone warstwa 2 piaski drobnoziarniste stabo zageszczone

stopien zageszczenia Ip;=0,4 Ip2 =0,3
kat tarcia wewnetrznego ¢, =30 ° ¢ =29,7 °
gestosé objetosciowa p, =1,75 t/m® p,=1,72 t/m®
modut Scisliwosci Mg; =52 MPa Mg, =46 MPa
warstwa 3 piaski drobnoziarniste luzne warstwa 4 piaski drobnoziarniste humusowe luzne
|D3:012 |D4=O,2
bu3=29 ° $uwu=28,5 °
p;=1,75 t/m° ps=1,55 t/m®

M03 =35 MPa M04 =35 MPa



Parametry geotechniczne przyjeto jako Srednie wartosci i nie wykonywano dla nich obliczen
wspotczynnika materialowego (zbyt mata ilos¢ badan). Przyjeto z normy zalecany wspoétczynnik
materiatowy y = 0,9. Dla torféw wielkosci podano tylko orientacyjnie z uwagi na niemoznosc¢ ich

okreslenia bez specjalistycznych badan laboratoryjnych.

5. Obliczenie no snosci gruntu.

Obliczenia nosnosci okreslonych powyzej parametréw geotechnicznych dokonano z normy PN-
81/03020 (wg pktu 1-2). Obliczano nosno$¢ fundamentow obcigzonych réwnomiernie osiowo wg

wzoru. Obliczen dokonano wg. wzoru:
dme = [(1+0,3:B/L) «NesCysic+(1+1,5:B/L) “Np+Pp+g«Dpminsip+(1-0,25:B/L) «Np-pg«g+B-ig]

gdzie : gne - jednostkowa nosnos¢ fundamentu
B - szerokos¢ fundamentu, przyjeto szerokos¢ jednostkowg B =1 m,
L - diugo$¢ fundamentu; przyjeto diugosé jednostkowg L = 1 m,
Dnin - zagtebienie fundamentu ponizej terenu, przyjeto Dy, =1 m,
Cy - Sp6jnos¢ obliczeniowa gruntu pod fundamentem,
Pp, Ps - gestosci obliczeniowe gruntu obok i pod fundamentem,
Nc, Np, Ng - wspétczynniki obliczeniowe z normy lub ze wzoréw zalezne od kata tarcia wewnetrznego,
ic, ip, Iz - wsp6tczynniki obliczeniowe z normy zalezne od mimosrodowosci obcigzenia,
przy braku mimosrodu ic = ip = ig =1,
Np = ™. tg*(4+¢'2);

Nc=(Np - 1) - ctgiip
Ng =0,75 - (ND - 1) «1g @

gdzie: ¢ 1-kat tarcia wewnetrznego
g - przyspieszenie ziemskie; g = 9,81 m/s®

Schemat fundamentu z

ukazaniem charakterystycznych

wielkosci  uzytych  we  wzorach

pokazano na rysunku obok:

Do obliczen uzyto jednostkowych rozmiaroéw fundamentéw: dtugosé L = szerokos¢ B =
zagtebienie minimalne Dy, = 1 m. Warto$ci obliczeniowe parametrow gruntowych przyjeto
jak dla gruntdw nawodnionych — z uwzglednieniem wyporu wody i uzyskano mnozgc
wielkosci charakterystyczne przez wspoétczynnik materiatowy y = 0,9. Obliczone nos$nosci
jednostkowe dla poszczegllnych warstw geotechnicznych wraz z parametrami

pomocniczymi przedstawiono w ponizszej tabeli:

Parametr warstwa 1 | warstwa 2 | warstwa 3 |warstwa 4| Miano
Kat tarcia wewnetrznego (0] 30 29,7 29 28,5 |o
Gestos¢ objetosciowa gruntu p 1,75 1,72 1,75 1,55 [kN/m®
W spdtczynnik no$nosci gestosciowej Nd | 12,539 | 12,179 | 11,382 | 10,850
\Wspétczynnik nosnosci spéjnosci Nc | 20,382 | 19,978 | 19,073 | 18,461
\Wspotczynnik nosnosci szerokosci Nb | 3,969 | 3,800 | 3,434 | 3,192
No$no$é jednostkowa gf | 207,3 | 191,7 | 1855 | 123,3 |kN/m®




6. Whnioski.

Badania w terenie wykonano w dniu 7 listopada 2015 roku. Wiercen dokonywano
standardowym sprzetem do wiercen recznych.

. Obszar badan w Jastarni znajduje sie na czesci lgdowej Mierzei Helskiej na podbudowie
plejstocenskiej wysoczyzny Kepy Swarzewskiej. Teren jest ptaskim tarasem szottowym o
wysokosci ok. 1 m npm na zapleczu watu wydmowego mierzei.

. Stwierdzono w terenie badan wystepowanie prostego ukladu geologicznego — piaskow
plazowych z nadkladem z nasypéw. Wszystkie utwory sg wieku holocenskiego.

. Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt do I-szej
kategorii geotechnicznej.

. Stwierdzono, ze utwory znajdujgce sie w podiozu charakteryzujg sie srednimi
parametrami geotechnicznymi. Ich nosnos¢ zmienia sie od 123 kPa do 207 kPa.

. Stwierdzono wystepowanie wod podziemnych na rzednej ok. +0,0 m ppt. Badany teren
jest strefg przeptywu wod podziemnych z mierzei do Zatoki a gromadzi tylko wody
opadowe w warstwach przypowierzchniowych. Ksztalt powierzchni zwierciadla wod
podziemnych uzna¢ mozna za staly, a jego wysokos¢ warunkowana jest stanem morza.

. Zaleganie utwor6éw organicznych w podiozu oraz mata wymiana wéd podziemnych
powoduje rozkiad materiatu organicznego i powstawanie duzych ilosci kwasow
humusowych oraz siarkowodoru mogacych korozyjnie wptywac¢ na budowle.




Rys. 5. Tabela warto $ci parametrow geotechnicznych.

STOPIEN

ZAGESZCZENIA KAT TARCIA GESTSOSC _ MODUL NOSNOSC
WASTWA RODZAJ GRUNTU pLasTYCZNOSC | o | OBIRTOSCIOWA [ SCISLIWOSCL | GRUNTU
lg; 1L ¢(0) p (10/m°) M, (MPa) kPa
1 plaskl .drobn02|arn|ste 0.4 30 1.75 57 207
$rednio zageszczone
5 piaski drobnoziarniste 03 297 1,72 46 192
stabo zageszczone
3 piaski dropnomarmste 0.2 29 1.75 35 185
luzne
4 piaski drobnoziarniste 0.2 285 1,55 35 123

humusowe luzne




