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1.0 CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji.

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Gmina Miasta Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) zlecenie Inwestora;

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) dokumentacja geologiczna wykonana przez dr. inz. J. Czarneckiego.
e) normy i normatywy projektowania, katalogi .

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt studni chtonnych wod deszczowych, w zwigzku z
inwestycjg pt.: "Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami
zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczng toaletg samoobstugowg, wiatg
rowerowg oraz wiatg pasazerskg w porcie w Jastarni".

Zakres opracowania obejmuje zebranie wod deszczowych z fragmentéw zlewni ul.
Nad Zatokg do projektowanych wpustow jako studni chtonnych, z odprowadzeniem
wod deszczowych do gruntu.
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2.0 CZESC TECHNICZNA.
2.1 STAN ISTNIEJACY.

W stanie istniejgcym analizowany odcinek ulicy Nad Zatokg oraz parking
osiadajg nawierzchnie z prefabrykowanych ptyt betonowych.Na przedmiotowym
obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ teletechniczna oraz
elektroenergetyczna i oswietleniowa.

2.2 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Wg dokumentacji geologicznej wykonanej przez dr. inz. J. Czarneckiego:

Budowa geologiczna podioza. Obszar badan potozony w Jastarni znajduje sie na czesci
ladowej Mierzei Helskiej, bedgcej tawicg wydmowg pochodzenia morskiego natozonym na
podbudowe plejstocenskg wysoczyzny Kepy Swarzewskiej. Teren jest ptaskim tarasem
szottowym o wysokos$ci ok. 1 m npm na zapleczu watu wydmowego mierzei. Badany teren
znajduje sie w potudniowej zatokowej czesci potwyspu i sgsiaduje bezposrednio z portem.
Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt do I-szej
kategorii geotechnicznej. Teren ten charakteryzuje sie prostg budowg geologicznag.
Podtoze tworzg denne i plazowe utwory litoralne powstate w czasie transgresji morskiej
okresu atlantyckiego (littoryna) po zlodowaceniu battyckim. Osady te wyksztatcone sg z
piaskdw drobnoziarnistych z domieszkami pylastych oraz wktadek torféw. Nadkiad
stanowig antropogeniczne nasypy gruzowo-piaszczyste oraz rowniez piaszczyste gleby.
Wszystkie skaty wystepujgce na badanym terenie wieku holocenskiego. Na powierzchni
terenu znajdujg sie inicjalne eluwialne gleby piaszczyste ze zmienng zawartoscig
substancji humusowych powstate na bazie utworéw wydmowych. Podtoze drog pokrywajg
nasypy antropogeniczne na bazie piaskéw humusowych i gleb i z domieszkami gruzéw.
Sumarycznie warstwa gleb i nasypow osigga do 0,7 m migzszosci (otwor 3). Pod nasypami
lokalnie w pogrzebanych niszach ablacyjnych zalegajg niewielkie soczewki piaskow
humusowych (otw.1) wzbogaconych w rozproszony sapropel torfowy barwy brunatnej
zawierajgce wyczuwalne domieszki siarkowodoru, $Swiadczgcego o beztlenowym ich
rozkfadzie w srodowisku zasolonym. Piaski humusowe to piaski wydmowe w strefie zmywu
do niecek i wymieszane tam z saproplem torfowym. Maksymalna stwierdzona migzszosé
tych soczewek maksymalnie 0,5 m, ale w sgsiedztwie moze byc¢ ich wigecej. Gtdéwna partie
zalegajacych na catym obszarze badah gruntdéw stanowig drobnoziarniste piaski
wydmowe. Piaski te od biatych po brunatne, luZzne i Srednio zageszczone z niewielkimi
domieszkami frakcji pylastych lub detrytusu muszlowego w spagu zalegajg na gtebokosci
od 0 (otw. 2) do 3 m (nie przewiercono) ponizej poziomu terenu. Sg to klasyczne piaski
wydmowe o bardzo réwnym uziarnieniu i dobrym obtoczeniu ziaren (stgd ich spore
zageszczenie) dobrze przemyte i o przewaznie jasnych (biatych) barwach z wyrazng strefg
orsztynizacji pod glebami. W czasie prac polowych natrafiono na wody podziemne na
gtebokosci od 1 do 1,5 m ppt. Poziom wod podziemnych wykazuje prawie poziome
zaleganie, co jest wynikiem brakiem jakiegokolwiek zasilania innego niz opadowe i
dlugiego okresu suszy. Wystepujgce réznice w gtebokosci nawiercenia wod podziemnych
wynikajg z miejscowego przyhamowania odptywu wdd podziemnych spowodowanego
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deniwelacjami zatrzymania w nich wéd. Ruch wod podziemnych jest minimalny, z uwagi na
to, ze warstwy nadlegte posiadajgc znaczng przepuszczalnos¢ przechwytujg caty doptyw
do gruntu. W warstwie tej zachodzg procesy rozktadu materii organicznej i wody te
zawierajg wyczuwalne ilosci siarkowodoru i kwaséw humusowych i mogg by¢ korozyjne dla
betonow. 4. Parametry geotechniczne podtoza.

Oznaczenia parametrow geotechnicznych dokonano wedtug metody B opisanej w Polskiej
Normie PN-81/03020 dzielgc grunty wystepujgce na terenie w zaleznosci od

wyznaczonych dla poszczegolnych warstw stopni zageszczenia na 4 usrednione warstwy
geologiczno-inzynierskie. Wyznaczono dla nich nastepujgce charakterystyczne parametry
geotechniczne w oparciu o norme:

warstwa 1 piaski drobnoziarniste $rednio zageszczone warstwa 2 piaski drobnoziarniste stabo zageszczone
stopien zageszczenia Io1= 0,4 Ip2= 0,3

kat tarcia wewnetrznego ¢u1= 30 ° ¢pu2= 29,7 °

gestos¢ objetosciowa p1= 1,75 t/msp2= 1,72 t/ms

modut $cisliwosci Mo1 = 52 MPa Mo2 = 46 MPa

2 piaski drobnoziarniste stabo zageszczone

Ip2=0,3

du2=29,7°

p2=1,72 t/ms

Moz = 46 MPa

warstwa 3 piaski drobnoziarniste luzne warstwa 4 piaski drobnoziarniste humusowe luzne

Ip3=0,21p4a=0,2

$us=29 ° pus=28,5°

p3=1,75t/m3ps=1,55t/ms3

Moz = 35 MPa Mos = 35 MPa

4 piaski drobnoziarniste humusowe luzne

Ipa=0,2

du3=29° pus=28,5°

p3=1,75t/m3pa=1,55t/ms

Moz = 35 MPa Mo4 = 35 MPa

2.3. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

2.3.1. Bilans wody opadowej

Teren odwadniany to wyznaczona zlewnia: F obejmujgca pas drogowy
projektowanego odcinka ulicy Nad Zatokg

a) llos¢ wod obliczono wg wzoru:

Q=qgxWxFx¢

gdzie:

g — natezenie deszczu miarodajnego 130 [I/s ha]

W - wspotczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto:
W=0,8 dla nawierzchni z kostki betonowej
W=0,1 dla terenoéw zielonych

F — powierzchnia zlewni w hektarach

¢ - wspotczynnik opdznienia przyjeto ¢ = 1,0.
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Obliczenie odptywu wod deszczowych z powierzchni zlewni F1, F2, F3

tab.1
ul Ozn. Rodzaj zagospodarowania |F rzeczyw. Fz=Fxypx¢$
© | zlewni terenu [ha] v ¢ [ha]
o NaW|erzchn|a z kostKki 0,023 08 1 |o,0184
T X betonowe;j
B8l +
N Tereny zielone 0,0028 0,1 1 10,00028
Razem >(0,0258 2|(0,0187
tab.2
ul Ozn. Rodzaj zagospodarowania |F rzeczyw. Fz=Fxypx¢
© | zlewni terenu [ha] v ¢ [ha]
@
o . . .
3 3l o NaW|erzchn|a z kostKi 0,0338 08 1 0,027
=z S betonowe;j
Razem >(0,0338 2 (0,027
tab.3
ul Ozn. Rodzaj zagospodarowania |F rzeczyw. Fz=Fxypx¢
© | zlewni terenu [ha] v o [ha]
o NaW|erzchn|a z kostKki 0,0380 08 1 |0,0304
T X betonowe;j
g 2 F3
Zw©
N Tereny zielone 0,0102 0,1 1 10,0010
Razem >(0,0482 2(0,0314

Odptyw z powierzchni zredukowanej :

Q=qgxWxFx¢
Q=qxFz

Gdzie: Fz=Fx W x ¢,

Q = 130[I/s°ha] x 0,0187[ha] = 2,43[l/s]

Q = 130[l/s'ha] x 0,027[ha] = 3,51 [I/s]

Q = 130[l/s*ha] x 0,0313[ha] = 4,07 [U/s]
5 = 10,01 [I/s]

dla zlewni F1 :
dla zlewni F2 :
dla zlewni F3 :

2.3.2. Obliczenie studni chfonnych

Zdolnosc¢ chtonna pojedynczej studni obliczono metodg Maaga.
Qf - zdoIno$é chtonna studni [m¥/s];

r — promien studni [m];

hs — gteboko$¢ wody w studni liczona od jej dna [m];
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kf — wspodtczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego [m/s]

a) dla zlewni F1

zatozenia: Zlewnia: 2 x studnia chtonna
r= 0,75 [m] dla studni dn 1500
hs= 0,75 [m] gtebokos¢ wody w studni F1z=0,0187ha :2 =0,00935
k= 0,00024 m/s piaskidrobne
Obliczenia dla studni szt.1:
Czas trwania Natgzenie Powierzchnia iat0sE ZdolnoS¢ . \A(/):dp*y(\i% rﬁ?eorigoi(;
deszczu Zlewni Objetos¢ | chionna studni y v
o zredukowanej Przeplyw | deszczu gruntu studni
T q Fz Q=q*Fz Vd Qf=4*mr*r*hs*ks Vi, Vs=Tir2hs
[min] | [sek] | [dm3/s*ha] [ha] [dm3/s] | [m¥s] |  [m3 [m3/s] [m3] m3
1 30 1800 130 1,22 [0,0012| 2,19 3,05 1,32
2 | 60 | 3600 66 0,62 10,0006 | 2,22 6,10 1,32
3 | 90 | 5400 51 0,00935 0,48 |0,00056| 257 0,001696 9,16 1,32
4 | 120 | 7200 45 0,42 10,0004 | 3,03 12,21 1,32
5 | 180 | 10800 35 0,33 10,0003| 3,53 18,31 1,32
Qf 1,6956 I/s
Qf=Q warunek spetniony

- projektuje sie 2 studnie DN1500 dla zlewni F1.

Projektowane studnie posiadajg zdolnosé chtonng wod deszczowych w wysokosci
1,69[l/s] kazda, czyli sg w stanie przejgc¢ ilos¢ wod w ilosci 2,43[l/s] z zadanej zlewni F1.

b) dla zlewni F2

zatozenia: Zlewnia; 2 x studnia chtonna
r= 0,9 [m] dla studni dn 1800
hs= 0,75 [m] gtebokos¢ wody w studni F2z=0,027ha :2 =0,0135
k=  0,00024 m/s piaski drobne
Obliczenia dla studni szt.1:
. Natezenie Pomerzchma Objetos¢ Zdolnos¢ Odpiyw ZdoIno;c
Czas trwania Zlewni Przeptyw . | wodydo | retencyjna
deszczu . deszczu | chtonna studni .
zredukowanej gruntu studni
Lp.
T q Fz Q=q*Fz Vd Qf=4*m*r*hs"ks Vi, Vs=Tirzhs
[min] | [sek.] | [dm3s*ha] [ha] [dm3/s] | [m3s] | [m3] [m3/s] [m3] m3
1 30 1800 130 1,76 |0,0018 | 3,16 3,66 1,91
2| 60 3600 66 0,89 [0,0009| 3,21 7,32 1,91
31 9 5400 51 0,0135 0,69 10,0007 | 3,72 0,002035 10,99 1,91
4 | 120 | 7200 45 0,61 10,0006 | 4,37 14,65 1,91
5 | 180 | 10800 35 0,47 |0,0005| 5,10 21,97 1,91
Qf 2,035 I/s
Qf=Q warunek spetniony

- projektuje sie 2 studnie DN1800 dla zlewni F2
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Projektowane studnie bedg wstanie przyjgc ilos¢ wod deszczowych w wysokosSci
2,035][l/s] kazda, czyli sg w stanie przejgc ilos¢ wod w ilosci 3,51[l/s] z zadanej zlewni
F2.

c) dla zlewni F3

zatozenia: Zlewnia: 2 x studnia chtonna
r= 0,9 [m] dla studni dn 1800
hs= 0,75 [m] gtebokos$¢ wody w studni F3z=0,0313ha :2 =0,0156
k=  0,00024 m/s piaski drobne
Obliczenia dla studni szt.1:
. Natezenie | Powierzchnia Zdolno$¢ Odptyw | Zdolnosc
Czas trwania deszczu Zlewni Objetost chtonna wody do | retencyjna
] zredukowanej Przeptyw deszczu studni gruntu studni
i T q Qf=4*m*r*hs*ks Vin. Vs=Tirzhs
Fz Q=q*Fz Vd
[min] | [sek] |[dm3s*ha] [ha] [dm3/s] | [m?¥s] [m3] [m3/s] [m3] m3
1 30 1800 130 2,03 | 0,0020 3,65 3,66 1,91
2 60 3600 66 1,03 | 0,0010 3,71 7,32 1,91
3 90 5400 51 0,0156 0,80 | 0,0008 4,30 0,002035 10,99 1,91
4 120 7200 45 0,70 | 0,0007 5,05 14,65 1,91
5 180 10800 35 0,55 | 0,0005 5,90 21,97 1,91
Qf 2,0351l/s
Qf=Q warunek spetniony

- projektuje sie 2 studnie DN1800 dla zlewni F2

Projektowane studnie bedg wstanie przyjgc¢ ilos¢ wdd deszczowych w wysokoSci
2,035[l/s] kazda, czyli sg w stanie przejgc¢ ilos¢ wod w ilosci 4,07[l/s] z zadanej zlewni
F3.

Z obliczen wynika ze projektowane studnie chtonne spetniajg warunek zdolnosci
chtonnej : Qf > Q

2.4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Projektuje sie odwodnienie odcinka ul. Nad Zatokg w Jastarni poprzez budowe
ptytkich studni chtonnych, z uwagi na wysokie wody gruntowe.

Projektowane studnie chtonne odprowadza¢ bedg wody opadowe w ilosci catkowitej
10,01 [I/s] do gruntu, z oznaczonych zlewni F1, F2, F3 danego fragmentu ulicy Nad
Zatoka.

Zaprojektowano studnie chtonne pod jezdnig oznaczone jako: wp1, wp3, wp6, oraz
studnie chtonne w poboczu jezdni oznaczone jako: wp2, wp4, wp5.

Wody opadowe 2z projektowanego parkingu przy ul. Nad Zatokg beda
odprowadzane do gruntu poprzez powierzchnie azurowe z ptyt meba wg réwnolegtego
opracowania branzy drogowe;.
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2.4.1. Technologia wykonania

Studnie chtonne oznaczone jako "wp1, wp2" wykona¢ z kregdéw betonowych o
Srednicy DN1500, natomiast "wp3, wp4, wp5, wp6" wykona¢ z kregébw betonowych o
Srednicy DN1800. Stosowac krgg wysokosci 0,75m z pierscieniem odcigzajgcym, z
betonu C35/45 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studnia zaopatrzona b edzie we wpust
kraweznikowo-jezdniowy z zeliwa szarego kl. D400, wysokos¢ korpusu H=22cm z kratg
uchylng zgodnie z PN-EN 124:2000 oraz z koszem osadczym (max. h=425mm). Wpust
kraweznikowo- jezdniowy osadzony bedzie w mimosrodowym otworze betonowej ptyty
gornej studni (przygotowanej do obcigzen ruchu drogowego). Dla studni "wp3" i "wp6"
stosowac wpust Sciekowy ptaski z kratg kl. D400 uchylng na zawiasach i ryglem.

Na dnie studni zaprojektowano utozenie warstwy filtracyjnej grubosci 40cm, o
frakcji zwiru 20+40mm.

Pod studnig wykonac¢ pierscien fundamentowy z chudego betonu o szerokosci 30
cm i grubosci 10cm, na ktorym posadowi¢ krag studzienny.

Przed posadowieniem kregu - na dnie wykopu i fundamencie pierscieniowym,
utozy¢ geowtoknine filtracyjng podciggajac jg do ptyty gornej studni. Przy posadawianiu
kregu szczegdlnie uwazac¢ na geowtdkning aby nie ulegta porwaniu.

Pod koszem osadczym na warstwie filtracyjnej zwiru, potozy¢ ptyte betonowg
chodnikowg 50 x 50 cm w celu zapobiegania wyptukiwaniu frakciji filtra przez energie
dynamiczng wody opadowej oraz ptuczgcej z WUKO.

Zasypka wokot studni: piaskiem, warstwami gr. 0,2 — 0,3m zageszczajgc do 98%
ZMP az do ptyty goérnej (powyzej warstwa podtoza drogowego lub humusu)

Rzedne gory rusztéw wlotowych dostosowa¢ do projektowanych rzednych terenu i
kraweznika w miejscu posadowienia, poprzez montaz adapteréw korygujgcych i
pierécieni regulacyjnych.

2.4.2. Zabieqi konserwacyjne

Studnie chtonng nalezy oczysci¢ z nagromadzonego namutu i piasku obowigzkowo 2
razy do roku tj. na wiosne iw jesieni. Z uwagi na matg gteboko$¢ przewiduje sie
ptukanie studni sprzetem mechanicznym asenizacyjnym przez wlewanie do studni pod
cisnieniem wody w celu zruszenia ztoza z jednoczesnym wypompowywaniem wody
brudne;.

2.4.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy wykonac¢ przekopy probne
celem ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robot
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ziemnych przestrzega¢ nalezy ustalen normy PN-B-06050 ,Roboty ziemne” oraz
obowigzujgcych warunkéw technicznych i BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy miejscowe
szalowane i rozparte na catej szerokos$ci lub szalunki skrzyniowe. Przy pojawieniu sie
wody gruntowej wykop odwodnia¢ pompg lub igtofiltrami. Urobek wywozony na
czasowy odktad. Dowdz piasku na podsypke i obsypke przyjeto z odlegtosci do 5,0
km . Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na odktad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢
dalszy tok postepowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrownane, bez kamieni i duzych grud ziemi
czy tez materiatu zmrozonego.

Rozbiorka umocnienia wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian
wykopu.

Po wykonaniu obsypki wykop nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, a jezeli w gruncie
wystepuje gruz i kamienie grunt nalezy wymieni¢ na piaskowy. Roboty ziemne i
montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP.

2.4.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Celem okreslenia doktadnej rzednej i unikniecia kolizji nalezy wczesniej dokonac

przekopow probnych.

W razie wystgpienia potencjalnej kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy po konsultacji
z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru i uzytkownikiem uzbrojenia, takg kolizje
usungc.

Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonacC recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przy kolizjach z kablami.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie z wymogami normy
PN/E—6605125.

1.

3.0. Uwagi koncowe

Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z :

* Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych -
Wymagania techniczne Cobrti Instal - zeszyt 9

*  Warunkami producentow materiatow urzgdzen

* Przepisami BHP

* Uzgodnieniami.

2. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy szczegdlng uwage na napotkane
istniejgce uzbrojenie, ktore nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie przez
podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

3. Przed przystgpieniem do robdét powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia

Strona: 10
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podziemnego i nadziemnego.
4. Roboty realizowa¢ zgodnie z normami j.n.
* PN-B-06050 / 1999 Roboty ziemne
* PN-B-10729 / 1999 Studzienki kanalizacyjne
* PN-S- 02204/1997. Odwodnienie drog.
* PN-E-05125 Podwieszanie kabli
5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektem branzy drogowe;.

projektant:

mgr inz. Cezary Gtowka
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Studnia chtonna pod jezdnig

Prze kl’()j A - A pobocze jezdnia
=
kostka betonowa 8cm i
podsypka cementowo-piaskowa 3cm E
£ RzutB - B

chudy beton 5cm
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Oznaczenia:
ozn. studni | 2. terenu gu éjgia ¢rednica il0%¢ uwagi 1 - wpust kraweznikowo-jezdniowy klasy D400 z koszem osadczym

na planie 2 - ptyta pokrywowa betonowa
sytuac. | @ [mnpm]| b [mnpm]| d[mm] 3 - pierscien odciazajgcy betonowy
4 - krgg betonowy , h=750mm
5 - geowidknina
6 - chudy beton gr 10cm
wp6 1,34 0,24 DN1800 kpl 1 wpust ptaski 7 - ptyta chodnikowa beton. 500x500mm

8 - warstwa zwiru @20+40mm, grubosci 40cm

wp1 1,29 0,19 DN1500 |kpl 1
wp3 1,49 0,39 DN1800 |kpl1 | wpust ptaski

9 - adapter pod wpust deszczowy z pierscieniem do regulacji
10 - uszczelnienie z tworzywa sztucznego.

Projektant: mgr inz. Cezary Gitéwka Sprawdzit:  inz. Jan Rzeznik
Upr. nr: 64/Gd/00 Upr. nr: 725/Gd/82
Specjalnos¢: instalacyjna Specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna
Obiekt: Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciw-
sztormowego, publiczng toaletg samoobstugowsg, wiatg rowerowqg oraz wiatg pasazerskg w porcie
Stadium: Projekt budowlany | Branza: I Odwodnienie
Data oprac.
2017.04 %
Skl Studnia chtonna pod jezdnig MAXPROJEKT
1:20 Rys.3.1
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Studnia chtonna w poboczu jezdni
Przekroj A - A
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Oznaczenia:

1 - wpust kraweznikowo-jezdniowy klasy D400 z koszem osadczym
2 - ptyta pokrywowa betonowa

3 - pierscien odciazajgcy betonowy

4 - krgg betonowy , h=750mm

5 - geowidknina

6 - chudy beton gr 10cm

7 - ptyta chodnikowa beton. 500x500mm

8 - warstwa zwiru @20+40mm, grubosci 40cm

9 - adapter pod wpust deszczowy z pierscieniem do regulacji

10 - uszczelnienie z tworzywa sztucznego.

Projektant: mgr inz. Cezary Gitéwka Sprawdzit:  inz. Jan Rzeznik

Upr. nr: 64/Gd/00 Upr. nr: 725/Gd/82

Specjalnos¢: instalacyjna Specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna

Obiekt: Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciw-
' sztormowego, publiczng toaletg samoobstugowsg, wiatg rowerowqg oraz wiatg pasazerskg w porcie
Stadium: Projekt budowlany | Branza: ‘ Odwodnienie
Data oprac.
2017.04 . . :
Skala: Studnia chtonna w poboczu jezdni MAXPROJEKT
1:20 Rys.3.2




