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elektroenergetycznych w ramach przebudowy parkingu na zapleczu portu w Jastarni jest
sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst. jedn. Dz.U. 2013r., poz.
1409 z p6zniejszymi zmianarqi).
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1.Zakres rzeczowy opracowania

1) wybudowac linie kablowg kablem YAKY 4x25 — 253m (308m),

2) wybudowac linie kablowa kablem YKY 3x6 — 21m (27m),

3) zamontowac stupy o$wietleniowe — 11szt.,

4) zamontowa¢ oprawy na stupach — 12szt.,

5) rozbiérka istniejgcych latarni — 3szt.

6) Istniejacy kabel elektroenergetyczny YAKY 4x240 przebudowaé po nowej trasie (poza

pasem jezdni).

2. Przedmiot opracowania
Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni przy ulicy Nad Zatokg w zakresie
oswietlenia drogowego, os$wietlenia parkingu, zasilania projektowanego szaletu oraz

likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej.

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
e Zlecenie,
e warunki przytaczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej ENERGI,
e decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
e wizja lokalna w terenie,

e obowigzujace przepisy i normy.

4. Zakres opracowania
Oswietlenie drogowe
Budowa sieci kablowej o$wietlenia drogowego, montaz latarni i pozostatych urzadzen

o$wietlenia drogowego oraz rozbidrka istniejacych latarni.

Oswietlenie parkingu

Budowa sieci kablowej wraz z latarniami.
Zasilanie w energie elektryczng szaletu miejskiego
Budowa linii kablowej od istniejgcej szafki SP do projektowanego budynku szaletu.

Likwidacja kolizji elektroenergetycznych
Przebudowa kolidujacej z projektowang jezdnig linii kablowej nn-0,4kV typu YAKY 4x240.

5. Opis techniczny
5.1. Stan istniejacy
Obecnie przedmiotowe ulice posiadajg o$wietlenie na stupach stalowych oraz

betonowych z oprawami typu SL, natomiast parking nie jest o$wietlony.

5.2. Stan projektowany
5.2.1 Urzadzenia o$wietleniowe
Ulica Nad Zatoka
Do oswietlenia ulicy Nad Zatokg w Jastarni projektuje sie wykorzystanie opraw ledowych

o mocy 25W w ksztalcie dzwonu. Do obliczen przyjeto oprawe typu Grosse Glocke LED
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5XA1562K1B108. Oprawy zostang zamontowane na 7m stupach stalowych ocynkowanych

(zrodto na wys. 6m), okragtych stozkowych, wykonanych w technologii spawania laserowego
(niewidoczny spaw), fabrycznie malowany proszkowo w kolorze czarnym z wysiegnikami
rurowymi zaokrgglonymi o wysiegu 0,9m. Wymaga sie aby wyglad stupa byt zgodny ze
wzorem na rysunku — szczegotowe wymagania zawarto w specyfikacji techniczne;j.

Istniejace — zaznaczone - latarnie zdemontowaé. Kable istniejacej linii o$wietleniowej
rozebrac, w stupie nr 1/15 kable obwodu ul. Stelmaszyka ,zmufowac”.

Parking przy ulicy Nad Zatoka

Do oswietlenia parkingu przy ul. Nad Zatoka w Jastarni projektuje sie wykorzystanie
opraw ledowych o mocy 27W ,drogowych”. Do obliczen przyjeto oprawe typu Streetlight 30
mini LED 27W. Oprawy zostang zamontowane na 7m stupach stalowych ocynkowanych
(zrodio na wys. 7m), okragtych stozkowych, wykonanych w technologii spawania laserowego
(niewidoczny spaw), fabrycznie malowany proszkowo w kolorze czarnym bezpos$rednio
(bez wysiegnikow). Wyjatkiem jest st. 8.2/3 na ktérym nalezy zamontowac¢ wysiegnik
dwuramienny naprzemianlegty (typu ,T”) o wysiggu 0,4m. Wymaga sie aby wyglad stupa byt
zgodny ze wzorem na rysunku — szczeg6towe wymagania zawarto w specyfikagji
technicznej.

Istniejace — zaznaczone - latarnie zdemontowaé. Kable istniejacej linii o$wietleniowej

rozebrac.

UKLAD ZASILANIA OSWIETLENIA

Projektuje sie wykonanie sieci o$wietleniowe kablem YAKY 4x25 po trasie pokazanej na
rys. 1. Projektowang sie¢ os$wietleniowg projektuje sie =zasilic¢ z istniejacej szafki
o$wietleniowej na ul. Stelmaszczyka z obwodu nr 3.

Jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe i przeciwzwarciowe obwodu dobrano
bezpiecznik - D01-16A.

Stupy nalezy ponumerowaé zgodnie z rys.1. Oprawy o$wietleniowe zasili¢ z zyt kabla na
przemian.

5.2.2 Kolizje elektroenergetyczne

Projektuje sig przetozenie istniejacego kabla YAKY 4x240 poza obrys jezdni po trasie
pokazanej na planie zagospodarowania a razie koniecznosci przedtuzyé przy pomocy muf
przelotowych.

5.2.3 Zasilanie szaletu miejskiego

Projektuje sig¢ budowe linii kablowej typu YKY 3x6 od istniejacej szafki pomiarowej

wybudowanej przez ENERGE, do rozdzielnicy gtéwnej w budynku projektowanego szaletu.

5.2.4 Sie¢ kablowa — sposéb wykonania
Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z N SEP-E-004 na giebokosci 0,7m wzgledem rzednych
rzeczywistych w warstwie piasku o grubosci 10cm pod i 10cm nad kablem, w linii falistej. Co
10m nalezy umiesci¢ na kablu opaski wykonane z tworzywa z trwale wybitg trescig nadang

przez Inwestora. Tak ufozony kabel nalezy zglosi¢é do odbioru przed zasypaniem
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Inwestorowi, a firmie geodezyjnej zleci¢ sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej.

Nastgpnie nalezy wykonac kolejng podsypke z piasku a nastepnie z gruntu rodzimego
o grubos$ci 15cm, na ktérg nalezy natozy¢ folie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego
o szeroko$ci 20cm.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami, wjazdami na posesje oraz
sieciami infrastruktury technicznej kabel uktada¢ w przepustach z rury DVK110. Na
skrzyzowaniu z ul. Stelmaszczyka wykonac przecisk z rury SRS110 (w przypadkach
koniecznych wykonania przeciskéw) uszczelnionej na wlotach specjalistycznymi zestawami
uszczelniajgcymi.

UWAGA: Wazdtuz projektowanych wykopoéw znajduja sie kable nn-0,4kV, sieci
telekomunikacyjne, sie¢ gazowa oraz wodociagi. Przed przystapieniem do robét
ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia technicznego wykonaé
przekopy prébne w celu jego szczegotowej lokalizacji i na podstawie jego
rzeczywistej lokalizacji utozy¢ projektowany kabel zachowujac przepisowe dystanse.
Trase linii pokazano na rys.1.

Schemat ideowy uktadu zasilania pokazano na rys.2.

5.2.5 Fundamenty stupoéw
Fundamenty stupoéw zagtebia¢ na gteboko$¢ taka:
e aby goérna ptaszczyzna fundamentu wystawata ponad poziom gruntu okoto 2cm
w przypadkach usytuowania stupéw na trawnikach;
e aby umozliwi¢ utozenie kostki brukowej przylegajacej do stupa (ustali¢ na roboczo z
UM Jastarnia).
Fundamenty przed posadowieniem zabezpieczyé abizolem. Sruby montazowe stupa do

fundamentu zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa o$wietleniowa pracowac¢ bedzie w ukfadzie sieci TN-C
z szybkim wylaczeniem jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktére
realizowane bedzie przez bezpieczniki typu DO1-16A projektowane do zainstalowania w SO
oraz bezpieczniki D01-2A w TB (w stupach). Kazdy stalowy stup o$wietleniowy ,uzerowaé”
przewodem LY10. Wszystkie stupy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4. Wymagana rezystancja
dla uziemionego stanowiska R<10Q uziemionych stupach wykonaé¢ dodatkowe uziemienie
przewodu ochronno-neutralnego. Kazdy stalowy stup o$wietleniowy ,uzerowaé” przewodem

LY10. Projektuje sie wykorzystanie opraw wykonanych w Il klasie ochronnosci.

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — opinia geotechniczna
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

zdn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych proj. obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie proj. inwestycji okresla sie jako proste a grunt
okresla sig jako przydatny na potrzeby budowy proj. obiektu. We wszystkich fazach budowy
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i eksploatacji nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania proj. obiektu z podiozem

i wodami gruntowymi oraz obiektami sgsiadujgcymi, jak i zanieczyszczenia gruntéw. Proj.
obiekt budowlany oraz sposéb jego wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier,
ekranow uszczelniajgcych, wzmocnien podtoza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopow
i nasypbw oraz oczyszczania gruntdbw. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych”.

Uwagi koncowe:

e Dopuszcza sie zastosowanie stupéw dowolnej firmy spetniajgcych wymagania techniczne
okreslone w projekcie, po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem wygladu, parametréw
i sprawdzeniu certyfikatu lub deklaracji zgodnos$ci z Polskimi Normami,

e W przypadku wyboru innej oprawy o$wietleniowej i lampy niz zaprojektowana niezbedne
jest wykonanie obliczen sprawdzajgcych uzyskanie wymaganych parametrow $wietinych,

e Projektowang lini¢ kablowg nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych
w RP norm i przepiséw, a w szczegdlnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP,

e Uzyskanie pozwolenia na budowe przedmiotowej linii kablowej lezy w gestii Inwestora,

e Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzér instytucji uzytkujgcych urzadzenia
inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu,

e Przed przystgpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowaé wiascicieli
o zakresie koniecznych prac i uzgodni¢ termin wej$cia na posesije.

e Przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposéb numeracji. Numery
malowac na stupach specjalng farbg na ocynk,

e Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

e Przed przystgpieniem do robé6t ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia
technicznego wykonac przekopy prébne w celu jego szczegdtowej lokalizacji,

e Z powodu znacznej iloSci uzbrojenia technicznego roboty ziemne na catej trasie
wykonywacé recznie ze szczegolng ostroznoscia,

e Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy
traktowac jako czynne i zachowaé szczeg6ing ostrozno$é przy zblizeniach,

e Wykona¢ przepusty kablowe DVK 110 na wjazdach do posesji i na skrzyzowaniach
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu (réwniez w miejscach tych wjazdéw,
ktérych nie bytlo w momencie realizacji projektu),

e Wszystkie gwinty i zamki przesmarowac¢ wazeling techniczng przed skreceniem,

e Wneki stupowe usytuowac przeciwnie do obowigzujacego kierunku ruchu sagsiadujgcego
pasa jezdni,

e Do odbioru korncowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoéty badan i pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami

Inwestora.

mgr inz. Piotr Karbowski
upr. bud. 86/Gd/01; POM/IE/1908/01
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9. Analiza obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do obowigzujgcych przepiséw
zawierajacych regulacje odnoszace sig do odlegtosci obiektow i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic
nieruchomosci oraz wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu.
Lista najczes$ciej stosowanych przepiséw, mogacych mieé zastosowanie przy okreslaniuobszaru oddziatywania obiektu.

Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 nalezy badac¢, czy
1409 z pdzn. zmianami) projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagan ogdlnych
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 W przypadku terenu inwestycji lLezacego na obszarze morskim
czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca | W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacja drogi publicznej,
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi | przyktadowo §77, 113 ust. 57
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
L. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja drogowych
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac obiektow inzynierskich
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735]
S. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z | gazowej badz realizacji inwestycji sasiadujocej z ww. obiektem
2013 r., poz. 640) budowlanym. Zastosowanie moze znalez¢ np. §2, §7, §10, §21, §40,
§19
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., W przypadku inwestycji zwiagzanej z realizacja, np. zjazdu z
poz. 460) drogi publicznej badz jego przebudowy.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43.
Zwréci¢ nalezy réwniez uwage na regulacje szczegolne zawarte
w art. 42
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, | W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych sie do inwestycji
poz. 627 z pdzn. zmianami) mogacych znaczaco Lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko / w przypadku inwestycji, dla ktérych moze by¢
wymagane wykonanie raportu.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235
8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 Listopada 2010r. w sprawie Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z
2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami)
9. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 | Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznosci od
r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 | rodzaju zabudowy.
r. Nr 120, poz. 826 z pozn. zmianami)
10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie ochrony
bezposredniej Lub posredniej ujecia wody.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. & pkt 1, 2, &4, art. 51,
art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art.
57, art., 58, art. 59, art. 60
1. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja, linii kolejowej
poz. 1594, z pézn. zm.) badz realizacji inwestycji sasiadujocej z ww. obiektem
budowlanym, w szczegdlnosci art. 53 tej ustawy okreslajocym
minimalne odlegtosci poszczegdlnych obiektow od obszaru
kolejowego, Linii kolejowych czy urzadzen zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego.
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w W przypadku inwestycji sasiadujacej z Liniami kolejowymi.
sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkdw dopuszczajocych Zastosowanie moze znalez¢ np. §
usytuowanie drzew i krzewdw, elementow ochrony akustycznej i
wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie Linii kolejowej, o takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)
13. Ustawa z dnia 23 Llipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkow.
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Lutego 2003 r. w sprawie | Zastosowanie moze znalez¢ 21 ust. 2
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. £01)
15. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach Art. 11f ust. 1 pkt 8 Lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drag publicznych (Dz. U.
2013.687 ze zm.)
WNIOSEK:

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie linii kablowej oraz latarni o$wietlenia drogowego ulicy Nad

Zatokg w Jastarni nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujacych przepisow.

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sig w granicach dziatek, na ktorych jest realizowana,

a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek sasiadujacych.

mgr inz. Piotr Karbowski

Projekt o$wietlenia ulicy Nad Zatoka oraz parkingu w Jastarni




10. Obliczenia techniczne
10.1. Obliczenie parametréow o$wietleniowych

Ulica Nad Zatokg stanowig drogi dojazdowe do budynkdéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz pensjonatowych. Liczba uzytkownikéw przedmiotowych drég jest
mata i ruch jest niewielki.

Zgodnie z normg PN-EN 13201-2:2005 ,O$wietlenie drog” Cze$é¢ 2: ,Wymagania
Oswietleniowe” oswietlenie na ulicy Nad Zatoka w Jastarni zostato zakwalifikowane do klasy
o$wietleniowej G1.

e Parametry ulicy:

Chodnik 1 -2,0m
jezdnia -6m
rozstaw latarn - 25m
Odlegto$¢ oprawy (w rzucie poz.) od skraju drogi  —-1,9m

typ oprawy:  Grosse Glocke LED
zrédta Swiatta: LED 25W
typ stupow:  ocynkowane i barwione na kolor czarny
wysoko$¢ zawieszenia zrédta Swiatta: 6m
wysiegnik: 0,9m
Droga (ME5)
e Wymagane parametry o$wietlenia
Lm: >0,5cd/m2  UO:>0,35Ul:>0,4
e Uzyskane parametry o$wietlenia
Lm: 0,55cd/m2 U0: 0,44 UI: 0,53

Chodnik 1 (S3)
o Wymagane parametry o$wietlenia
Es: >7,5Ix Emin: >1,5Ix
e Uzyskane parametry o$wietlenia
Egr: 7,59'X Emin: 1,72|X
Obliczenia wykonano programem DIALux 4.12
10.2.Dobér zabezpieczen
e obwodu o$wietleniowego nr 3 z SO
P=6x25W+3x27=231W - moc na zyle najbardziej obcigzonej
Iobc=1, OA
Dobrano bezpieczniki typu D01-16A

10.3. Sprawdzenie warunku spadku napiecia
e w ostatniej lampie w stanie ustalonym

nr odc. S przew. Y | L odbior.| k-wsp. | sum.mocy odl.-1 AU AU
AL/Cu jednocz. [kW] [m] [V] [%]

8.2.2/3 25 34 2 1 0,027 58 0,01 0,00
8.2/3 25 34 4 1 0,108 40 0,02 0,01
8/3 25 34 6 1 0,162 94 0,08 0,04
5/3 25 34 7 1 0,189 99 0,10 0,05
2/4 25 34 9 1 0,243 71 0,09 0,04
362 ¥ 0,30 [X0,14

AUy, = 0,14% ( AU%dop

Projekt oswietlenia ulicy Nad Zatoka oraz parkingu w Jastarni



10.4.Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wytaczenia w najdtuzszym obwodzie

-8

L.p. Parametry petli zwarc.
Miejsce Dane Dt. Typ Ibn| k| Ia Iz
zwarcia obwodu obw.| R X Z wktadki (I'z=0,81z)
zasilajagcego  |[m]] [Q] | [Q] | [Q] bezp. [[AJ[[-]] [A]] [A]
1| T-9723 |Trans|630|kVA | - | 0,004 | 0,011 | 0,011 0 |16133
2 1Z-16/1/11| YAKY| 4 x[120 | 300 | 0,157 | 0,051 | 0,165 | WTN-2/gG| 250 | 6,0( 1500 1 116
3 SO YAKY| 4 x |25 3 | 0,164 | 0,051 | 0,172 | WTN-1/gF | 50 [2,5| 125 | 1071
4 |st8.2.2/3| YAKY| 4 x |25 362 | 1,033 | 0,106 | 1,038 D01 16 14,4 70 177

Warunek skuteczno$ci ochrony od porazen I'z > la jest spetniony

Projekt o$wietlenia ulicy Nad Zatoka oraz parkingu w Jastarni
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MAXPROJEKT Mateusz Jezierski

= \V/ S ul.Swietopetka 28, 81-524 Gdynia
biuro@maxprojekt.gda.pl, tel./fax 58 345 25 60
MAXPROJEKT NIP 586-112-71-53

INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Temat projektu: | Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni
z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego,
publiczng toaleta samoobstugowa, wiata rowerowa oraz
wiatg pasazerska w porcie

Budowa: BUDOWA SIECI KABLOWEJ, LATARNI | !JRZI-\DZEN OSWIETLENIA DROGOWEGO,
ROZBORKA ISTNIEJACYCH LATARNI OSWIETLNIOWYCH ORAZ LIKWIDACJA KOLIZJI
ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

Kategoria XXV - drogi

obiektu bud XXVI - sieci elektroenergetyczne

Miejscowosc: Jastarnia

Dziaftki: Arkusz 17
Dziatki: 88/36

Branza: Elektryczna

Inwestor: Gmina Miasta Jastarnia
ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Karbowski
upr. bud. 86/Gd/01

POM/IE/1908/01 - 2 &

GDYNIA, MAJ 2017

Projekt o§wietlenia ulicy Nad Zatoka oraz parkingu w Jastarni
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1. Opis robot

W celu o$wietlenia przedmiotowej drogi nalezy:
1) wykonac linie kablowag YAKY 4x25,

2) zamontowac stupy o$wietleniowe,

3) zamontowac na stupach oprawy,

4) wykonaé pozostate prace wymienione w czes$ci opisowej niniejszego projektu.

2. Wpykaz istniejacych obiektow
e elektroenergetyczne linie kablowe nn-0,4kV, sieci gazowe, wodociggi, kanalizacja, linie
telekomunikacyjne, droga miejska;
3. Wykaz istniejacych obiektow stwarzajacych zagrozenie

o elektroenergetyczne linie kablowe nn-0,4kV, sieci gazowe;

4. Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych roboét

Zagrozenie | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Niewielkie Porazenie pradem przy | Zblizenia do kabli nn i Podczas prowadzenia
napieciu 0,4kV przektadanie kabli, wykopow i przekiadania kabli
L Uderzenie, Miejsca lokalizacji stupéw | Podczas montazu i demontazu
Niewielkie | or7ygniecenie o$wietleniowych stupow o$wietleniowych
. Wybuch gazu W miejscach zblizen do Podczas prowadzenia
Niewielkie sieci gazowych wykopow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot

Przed przystapieniem do pracy kierownik rob6t (lub brygadzista) jest zobowigzany oméwic

z pracownikami  spos6b  wykonania zaplanowanego zakresu robét, poinformowac
o wystepujacych zagrozeniach oraz poinformowaé o zasadach BHP i innych przepisach
zwigzanych (np. instrukcjach), obowigzujgcych w zakresie przewidzianych rob6t w celu ich
bezpiecznego wykonania oraz sprawdzi¢ wyposazenie i stan $rodkéw ochronnych.
W szczegolnosci nalezy omoéwi¢ zasady bezpiecznej pracy:

e w poblizu czynnych sieci elektrycznych nn-0,4kV,

e W poblizu pracy dzwigu,

e przy wykonywaniu wykopow w zblizeniu/skrzyzowaniu do czynnych sieci gazowych.

6.Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy.
Projektowang linie¢ kablowg nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych

w RP norm i przepisow, a w szczegélnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych urzadzenia inzynierskie,

obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu.

Przed przystgpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowaé wiascicieli

o zakresie koniecznych prac i uzgodni¢ termin wej$cia na posesje

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia

technicznego wykonac przekopy prébne w celu jego szczegdtowej lokalizaciji.

Z powodu znacznej ilodci uzbrojenia technicznego (a w szczegélnosci rurociggu gazowego

Projekt o$wietlenia ulicy Nad Zatokq oraz parkingu w Jastarni
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i wodociggu) roboty ziemne na catej trasie wykonywac recznie ze szczegélng ostroznoscig,

Urzgdzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy traktowac jako
czynne i zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$c¢ przy zblizeniach skrzyzowaniach.
Pracownikdw wykonujgcych montaz stupédw nalezy zapozna¢ z zasadami bezpiecznej pracy
w poblizu dzwigu.
Do prac mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia do robot kablowych na napiecie 0,4kV.

Opracowat: Piotr Karbowski

— J

é////__;/"z’g” -

Projekt oswietlenia ulicy Nad Zatoka oraz parkingu w Jastarni
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TABELA 1

ZESTAWIENIE MONTAZOWE
Jastarnia - ul. Nad Zatoka

Przewierty Ukladanie Rura St 5
Lp. Odcinek Typ Iprzeciski kabla PCV upy { pozostaly Depregt
od - do i przekroj =
kabla ‘g
E
[s3 —
=l ol 5
— —_ =l Blul s
E . e REHE
E Elsg 8lel2l Elsl | [=
— [ ~ wy = N
2lE £ ME N ENREE R R
sl < o] Ol urelstsiol X |2 &
$13] |E @ S|s HEEEHRNE R
3 a = > N © SrElcl ol el >0 2
21 8 ole 2l Pl 2] =]= olsldlel el 2als| s
© > clElE|l = 7] £ S|IEIEI=INIBISIZl &l Gl 8 18] =2
o 2 = SN E ocl=loslafl=1=lglulal &2 a|a x| e
o | © || =2 = olsllw]lolol= 2 ol =
9 92 == 3 [3) © ~ SIClolclol3lal o]l sjolR]l=
2 3 —l~|® = oalof| 8 = I=IINININlOl 2] 21 2181 3
213 12121el s 1221852 ]2|2|5|5] s sl &l &) & |58
ol o <|lnjn|] 3 s |0 lDlojols|leld|Gjolo]la|&] S
1 sh.8/3 - s1.9/3 YAKY 4x25{ 32 | 26 19 4 913212 | 9 2 2 2116|2116
2 s1.9/3 - s.10/3 YAKY 4x25) 37 | 31 33 4 37 | 31 1 1 11 811] 8
3 st.10/3 - st.11/3 YAKY 4x25) 36 | 30 24 4 8 | 36}§30) 8 1 1 11 8[11] 8
105 | 87 76 12 | 17 | 105) 87 | 17 4 4 4|132|4]| 32
4 st.8/3 - s.8.1/3 YAKY 4x25| 40 | 34 21 4 |15]140| 34} 15 1 111 811] 8
5 st.8.1/3 - s1.8.2/3 YAKY 4x25) 27 | 22 {12 4 |11 §27122) 11 1 112 16| 1] 8
6 st.8.2/3 - s1.8.3/3 YAKY 4x25] 22 17 12 4 6 122)17| 6 1 111 8|11] 8
7 s1.8.3/3 - s1.8.4/3 YAKY 4x25§ 30 | 25 20 4 6 |30]25) 6 1 111 8|11]| 8
8 st.8.4/3 - st.8.5/3 YAKY 4x25] 26 | 21 22 4 26 | 21 1 111 811] 8
9 st.8.2/3 - s1.8.2.1/3 YAKY 4x25) 36 | 30 32 4 36 1 111 81| 8
10 st.8.2.1/3 - s1.8.2.2/3 YAKY 4x25] 22 17 33 4 9 122)17}| 9 1 111 8|1] 8
203 | 166 152 | 28 | 47 | 203]136] 47 6|1 718 64| 7| 56
RAZEM Jaos]2s3] | | | ]228]40]e4fs08]223] 6a| | J1of1]a]7]8]a]o6]11]ss]
UWAGI:

1. Wszystkie diugosci podano w metrach
2. Stupy osw. stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor czarny - obowigzkowo identyczne jak istniejace juz na ul. Ogrodowej (wg zalaczonego rysunku)
3. Stupy osw. stalowe okragte, 7m ocynkowane i malowane proszkowo na kolor czamy - z pojedyricza oprawg bez wysiegnika, z dwiema oprawami z wysiegnikiem dwuramiennym



TABELA 2
Zestawienie materiatéw z rozbiorki
L.p. Nazwa [szt.)/[m]
1 Stupy oswietleniowe 3
2 Oprawy o$wietleniowe 3
3 Kabel YAKY 4x25 100
Uwagi:

1. Materiaty z rozbiérki zagospodarowac zgodnie z decyzjg wiasciciela tj. ENERGA Os$wietlenie Sp.z o.0.

TABELA 3
Zestawienie materiatéw dla usuniecia kolizji elektroenergetycznych
L.p. Nazwa [kpl.)/[m]
1 Kabel YAKXS 4x240 40
2 Mufy MTED 01/4x70-150/S 3
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Mapa aktualna pod wzgledem

baz danych na dzien : 29-10-2015r.

Uklad wspétrzednych ptskich - "2000 "

Ukfad wysokos$ciowy - " Kronsztad "

Sporzgdzit: y %? i

mgrinz. Mic

Upt.GGK 22227, 2akres 1,2

Wradystawowo, dnia 12-11-2015r.

o Kulling

STAROSTWO POWIATOWE w P
KOORDYNACJA UZGADJ;A'SJ]IEKU
SYTUOWANIA PROJEKTOWANYQH
SIECI UZBROJENIA TEREN()

/
17,L1S. 20

GKK 6640.3369.2015
ve——.—.—.—7asieg opracowania
Wojewddztwo  pomorskie

Powiat Pucki

Gmina Jastarnia

Obreb Jastarnia

Arkusz 17

Dziatka 73/2,8173, 87/2, 88/36, ...

Mape wykonano bez ustalenia stuzebnosci gruntowych.

Potwiadcza sig, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w
wyniku prac gendezyjnych i kanograficznych, kidrych rezultaty
zawiara operal techniczny weisany do ewidencji materialdw
pansiwowego 2asohu gaodezynego i kartograticznego

Organ prowadzgcy panstwowy 28s0b

geodezyjny i xartograficzny STAROSTA PUCKI

ldentylikator ewidencyjny materialu . 208"
zasobu - operatu technicznego P.aan. -3

Data wpisania opearstu techricznego
Jo ewidencji matarialdw zasobu
e e e KR
Imig, nazwisko i podpis osotijokumenta
reprezentujacej organ

A\
aficzne|

UWAGI:

1. Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m a na skrzyzowaniu
z drogami na gtebokosci min. 1m od poziomu gruntu,

2. Na skrzyzowaniach z drogami, siecig wodociagowg i gazowg

oraz w miejscach wjazdow na posesje kabel utozy¢ w rurze
ochronnej DVK110 uszczelnionej na wlotach zestawami

uszczelniajgcymi

3. W miejscach skrzyzowan z utwardzonymi wjazdami na posesje

i chodnikami wykonac przeciski rurami SRS110,

4. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kabli energetycznych,

LEGENDA:

?? - proj. latarnie,
—————— kabel YAKY 4x25,

c==========3 - przepusty z rury DVK110 (nieopisane),

- 32m (26)- - dtugo$¢ kabla / (odlegto$¢ pomiedzy stupami)

O - istniejace latarnie do rozbidrki

¢, o e » =" “Polacji Z-8/15 - Z-28A/24 ulozyé po nowej

\trasie przedfuzajgc brakujgcym
odcinkiem.
Y ~N
\ ) IO

- N3
Saw B 272 174

\
N
e
N
&

Projektant: mgr inz. Piotr Karbowski Sprawdzit(a): inz. Michat Diugonski a
Upr. nr: 86/Gd/01 ~] Upr. nr: POM/0015/POOE/08 C/
Obiekt: Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego,
publiczng toaleta samoobstugows, wiata rowerowg oraz wiata pasazerska w porcie
Stadium: Projekt budowlany I Branza: i Elektryczna
Data oprac.
2017.05 )
- Plan sytuacyjny MAXPROJEKT
aia:
1:500 Rys.1




Z'shy

._.v.m_ﬁOmaX.«_z

BlUB|ISEZ NpEp|N 1BWayoS

‘ejeis

S0°'LL02

-oeusdo ejeq

ve

euzoAnye|g | ezueg | Aueymopnq yaloid ‘wnipeig
spiod m b bieim zeso k. 1jeim ‘emoBnisq ‘yeje0) BUZO|IgNd .
‘0B ad dzaq |e z jureyser m nuod nzosidez eu nBupyied emopnqezig R0
4 80/3004d/5100/WOd e Lo/PO/98  Huudn
»suobniq teyol “zul  (e)nzpmerds 1¥smogJey 1old ‘zul JBw  auepeloig
S
T T T T T T T T T T T e e e e e e e e e A
|
_ v - vy —
il €278 €/1'T8
= = e
ﬁ -Wzz- Y -uge- ¥
1 ve ve —
§'1Xg AGK & & |
€/5'8 £lv'8 €/E'8 £/2'8 €/1'8

Mmodnys BlUsIWSIZN 0P pXGZ UZ9- dYIeUPaq 9AZom wajqey z zem jwedns unshzsm Azpdiuod
JOSOUUOILI0 BISEJY || M BMOIUBJIBIMSO AMEIdO €

073 Mzolqe; gemosojsez yoedns M 'z

‘ejqey pz/ zey yoAujobazozsod z uejwezid eu iysez AdweT |

:ibempn

emojqey el - O-N1 (e
1a1zpepin M ajuszobAm anjgAzs -

emojuazeiodmisazid euolys

GZXy ANV A NdA) emojgey eiul] euemoiys(old - = e= c= e =
mm M

wAbamioazid wAulompod weiubdisim z £/Z°8 IS -
wAuiezd az10j0) M M/Z @37 uiw o 1ybippealis emeido ‘ousezo eu omoyzsoud
Auemolew | omoiuBo Auemoyukoo ‘exiubdisAim zaq ‘AiBkayo ‘wy ‘sAm o s ‘foud -

IwAtBaimioazid jwAulompod jweiubdisim z g/z 1 /L 1S -

wAulezo 9z10j0x M (801 EIMZISLYXS) MGZ a3 112G @b1e emeddo ¢ shi z
8lupobz pe|BAM - Ausezo 1ojoy eu omoyzsoid Auemojew | omolubo Auemoyukoo

‘we‘0 NBdISAM 0 WAIBIB wAMoins waubdisAm z wy "sAm o ejusele| ‘foid -
;epuabor]
e

-wog-
ve

£/€

£
-wog- “Wee- “wye- Wye
ve VZj{ve vZ §ve

/D————J

IS
2

N
v

7l
|| A
v9l-10d
=7
vei-i0a
7

LT
vei-10a

SN

e)Azozsew|31S-0S




7,0 m.
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0,9m 0,9m

jrE RS — [

Stup: stalowy, stozkowy, ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo, wykonany
w technologii spawania laserowego (spaw niewidoczny), 1 ramienny, diugo$¢ wysiegnika 0,9m

VA
Projektant: mgr inZ. Piotr Karbowski Sprawdzil(a): inZ. Michat Diugoriski ﬂ
3, E
Upr. nr: 86/Gd/01 /7 Upr. nr: POM/0015/POOE/08 %
Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z el t zabezp Na
Obiekt: przeciwsztormowego, publiczng toaletg samoobstugowa, wiatq rowerowa oraz wiata pasazerska
w porcie, budowa i rozbiérka o$wielenia oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej
Stadium: Projekt budowlany | ranza: | Eleklryczna
Dala oprac. %
2015.10 .
Widok stupa - typ 1 MAXPROJEKT
Skala:
1:500 Rys.3
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50 - oprawa LED 60

7000

- stup stalowy (gr. blachy min.3mm)
okragty. ocynkowany ogniowo
i malowany proszkowo na kolor czarny

=158 —=j | =158

1000 - fundament prefabrykowany

1

Projektant: mgr inZ. Piotr Karbowski .| Sprawdzil(a): inZ. Michat Diugoriski ,,
Upr. nr: 86/Gd/01 < Upr. nr: POM/0015/POOE/08
Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia
Obiekt: przeciwsztormowego, publiczng toaleta samoobstugowa, wiata rowerowa oraz wiata pasazerskg
w porcie, budowa i rozbiérka o$wielenia oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej
Stadium: Projekt budowlany I Branza: l Elektryczna
Data oprac.
2015.10 . A
Widok stupa parkingowego MAXPROJEKT
Skala:
1:500 Rys 4




POMORSKI URZAD WOJEWODZKI
(5) w GDANSKU
WYDZIAL

Architektury i Budownictwa
8L-8,U Gdans :, ul. Ukopowa 21,27

AB-II-7131/17/01
7132/55/01

DECYZJA NR

-18 -

Na podstawie art. 13 ust. [ pkt

Gdansk, dnia
86/Gd/01
art. 14 ust. [ pkt "

2001-05-28

...........................

ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm./
oraz § Qust. | § ~ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38

nadaje:

z1995r./

Piotrowi Karbowskiemu
..................... magistrowi inz
ur. w dniu ... 18 Jmatea 1967 R

1. Pan Piotr Karbowski
ul.Jana Pawta II 9/30
B4-240 Reda

2. a/a

....................................................................................................

.......................................................................................

.
o e, ;‘. . Ryszard Mullelewiecs
_,r’,\j}/to BYREKTORA WYDZ ALlr

. A

Za zgodnost
z oryginatem

&)



POMORSKA OKREGOWA -19 -

1/BA INJYNIEROW FEUDOWNICTWA

20-840 Gdask, ul. Swigtojafiska 43/44 ) _

@ T"-l(‘;“‘;l 824-89-77 Gdansk, dnia 10 czerwca 2008 r.
Fox (0-58) 8301-44-08

Syg. akt 17/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.].
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL DLUGONSKI
inZynier
urodzony dnia 28.10.1979 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0015/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Koflisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW ICZACY
Okrggowej ji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregpwyej Komisji Kwalifjkacyjnej
AL o
szek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Kgpdsji Kwalifikacyjnej

lemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Michat Dlugonski

84-241 Goscicino, ul. Orzechowa 17

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego s

4.a/a YR ¢ Za zgodnosc
z oryginatem

g
%Karbowski
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= “‘{ BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EWG-BC8-CTA *

Pan Piotr Karbowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1908/01

adres zamieszkania ul.Jana Pawta 11 9/30, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnosé
z oryginatem

Podps jest pragidiowy

%r KarbowsKi
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WQL-VUI-CVG *

Pan Michat Zygmunt Dtugonski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0047/06

adres zamieszkania ul.Orzechowa 17, 84-241 Goscicino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnosc
z oryginatem

e

,,,,, iotr Karbowski
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operator
Numer R/16/004067 Miejscowosé Gdansk Data 08-02-2016
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzist w Gdansku
Mmejszy dokumeﬂt okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elekircenergetycznej dla kolidujacego z siecia {urzedzeniami) cbiekiu:

1 Ob'ext
Nazwa:droga publiczna
Adres (Nr dziatki):Jastamia, ul. Nad Zatokg
gm. Jastarnia , dziatka numer Jastamia-81/3, Jastarmnia-88/20

2. Istnigjace urzadzenia elektrosnergetyczne podlegajace przebudowis:

2.1, Obwod nn-0,4kV - kier. Z-8/1/15 [96076-300]
3. Zzkres niezbednej przebudowy sieci:
31, Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

32 Stagia trensformalorowa:
Nie dotyczy.

33, Urzadzeniz nn:

Istnigjace linie kablowe nn-0,4kV zasilane ze stacji trensformatorows) T-96076 "Jastamia nad Zatokg” nalezy odpowisdnio
przebudowat, poprzez zmiane trasy przebiegu.

34. Demontaze:
Malerialy z demontazu nalezy zutylizowa.
4 Inne ustalenia:

4.1, Dotyczy projekiu budowlanego:
Oprecowat projekty budowlano - wykonawcze linii kablowych nn-0,4kV (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnit je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdznsku,

w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie - Dzial Dokumentacji Energetyczne].
Trese przebiegu nalezy uzgodnié na etapie projekiowania w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie.

42 Inne wymagania:

Dia zakresu rzeczowego, okreslonego w niniejszych warunkath przebudowy nie ma zastosowania ustawa o drogach

publicznyeh art. 39 §5. W przypadku, gdyby wystapia okolicznost przebudowy w trybie arl. 39 §5 nalezy przedstawic koncepcje

przebudowy urzadzen elektroenergetycznych znajdujacych sie w pasie drogowym, Wéwczas ENERGA - OPERATOR 84

zasrzega, ze przedstawione warunki przebudowy moga ulec zmiznie dla tego zakresu.

Rozposzecie prac projekiowych, jak réwniez budovians — mentazowych na podstawie ninisjszych warunkéw przebudowy sieci

odbywa sig na zasadach uzgodnionych 2 ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Gdansku.

Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy siec jest mozliwe w okresie jednego mresxaca od daty ich

wydaia. Brak sianowiska Podmiotu wystepujacego o usuniedie kolizji uznawane bedzie jako ich akcep

o

=3

7. Warunki przebudowy sieci waing sq przez okres 2-ch lat ed daty ich okredlenia. Wiz _‘ - .
Majorczyk Marek U{ Silamzam L5 ﬂ.\«—};:.,s_:;_

OPRACOWAL v ZATWIERDZIL
te’. 58 527 %4 15

Ovzymujigz 1. Whnioskodawea
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdzrsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

Za zgodnosc
z oryginaltem

fofr Karbowsks "
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[Vsh- .13 Sopot, 2016.05.10
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Gmina Miasta Jastarnia
ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

Dotyczy: wniosku o usunigcie kolizji na ulicy Nad Zatoka w Jastami.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 09.05.2016r. ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
wyraza zgode na przebudowg sieci oéwietleniowej na ulicy Nad Zatokg w Jastami. W zwiazku z
powyzszym nalezy:
1. Opracowat projekt wykonawczy usuniecia kolizji. Projekt uzgodnié z ENERGA Oswietlenie
Sp.zo0.0.
2 W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednic:
e Projektowane oswietlenie dopasowat do nowego ukiadu drogi.
«  Kolidujace stupy zlikwidowac i unieczynni¢ kabel.
e Materialy po demontazu przekazac do Energa Oéwietlenie sp. z 0.0. Rejon Kaszuby.
e Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami,
Usunigcie kolizji (nowe oswietlenie) zostanie wykonane Panstwa kosztem i staraniem wedtug
opracowanego i uzgodnionego projektu usuniecia kolizj.
e Warunkiem przystapienia do prac budowlano-mantazowych zwigzanych z usunigciem kolizji
jest uzyskanie uzgodnienia projekiu przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
e Wykonawca usuniecia kolizji moze by¢ firma wskazana przez wnmskodawce posiadajgca
stosowne uprawnienia do wykonywania prac. >
o Odbitr techmczny usuniecia kolizji nastapi na podstawie protokoiu odbioru koncowego z
usunigcia kolizji.
» PowyZsze ustalenia wazne s przez okres 1 roku od daty ninigjszego pisma.

Na podstawie ninigjszego pisma ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0 dokona stosownych
czynnosci umozliwiajgeych szybkie i sprawne zatatwienie powyzszej sprawy.

Z powazaniem

ala UP-K

ENERGA Ctertiesrie Sp 20 ¢ Sad Regorewy Grsnsh - Ponoc w Goanzhy Lo

u. Rzemesincsa 116 W Wydradl Gaspodacry KRS Jictr Mever - Frezes Zarzgo,

81855 Socct £RS CODDICGT L Jarome Fa3rdysT - Wicepretes Zanady

kargelana pawidenefierena of s

W BrErgaEcewiedane o N2 KR 1307085 PEKAD B4, N rachuricn 36 12401238 1111 0010 ° 271 £00% Za zgod nesc
ftagen 191251580 Kapta santanowy 181621 500 00 2

z oryginatem
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Mapa aktualna pod wzgledem
baz danych na dzier : 29-10-2015r.

Uktad wspétrzednych ptskich - "2000 "

Uktad wysokoSciowy - " Kronsztad "

Sporzgdzit:

Wtadystawowo, dnia 12-11-2015r.

/d’u

GKK 6640.3369.2015

te—r—.—.—.—7aslieg opracowanial

Wojewddztwo  pomorskie
Powiat Pucki
Gmina Jastarnia
Obreb Jastarnia
Arkusz 17

Dziatka 73/2,

Mape wykonano bez ustalenia stuzebnosci gruntowy

mgr inz, W/(}Z Kulling
Upt.GGK 22227, 7akres 1,3 e

STAROSTWO POWIATOW!: w PUCKU
KOORDYNACJA UZGADNIANIA
SYTUOWANIA PROJEKTOWANYGH
SIECI UZBROJENIA TEREN(

/

17 LIS. 2015

/ ‘\\
Wplynelo e, ! ).dz

3, 87/2, 88/36, ...

Qrgan prowadzacy ¢ ahtiwowy b3: th
gec d:ly;ny [ k)ri:mrahczny
loentylikator ewidencyjny materialu
zﬂlobu opuatu mchm(znm)o

Data wpisania opearaiu tf(rml znego
Jdo ewider wp matari mw zasobu

R e KIE]
Imig, nazmsko | pod( is c%olﬁ(}kumema

Potwiadcza sig, 2e ninigjszy dokument zostal opracowany w
wyniku prac geodezyjnychi k.;m)gunu;mych, ktorych rezultaty
2awi2ra operal lechmiczny wpisany do ewidencji materiatdw
pahslwow“ ,‘ zasobu guodezyne (JL; i kart 1;! aficznego

c)l Geode

reprezentujgcej organ

STAROSTA PUCKI

| Kartog

3
aficzne)

Jmo.slaw uszalskx
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& _\_\. Istniejacy kabel nn-0,4kV YAKY 4%240
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\

* relacji Z-8/15 - Z-28A/24 ufozy¢ po nowej
trasie przedtuzajac brakujacym

‘odcinkiem.
~

ENERGA Oswietlenie Sp. 2 0.0.

ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot

Wydziat Obstugi Technicznej Wejherowo
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

tel. 058 572 82 70
Uzgodnienie nr ... T, Z ANIA LR
wazne 2 lata od ww. daty

quadma sie na 3tap!e prOJektowanla trase lini

kablowej / pepowETZTR). usytuowanie siupow b/ A
oswietlenicwych, szafek-periarowyetr szafek\_L’ N
Q v/
os$wietleniowych N[ @
mJ ""’WM““ ................................... \'? !
....... Nod Zatoia, prs s &)
Po otrzymaniu opinii ZUDP p:ojekt budo
wykonawczy nalezy uzgodnic w ENERGA - I >
Oswietlenie Sp z 0.0. o Ml.m M—’ERAT
nik Od(gztd orddansku
Dziat Res 1zacs Refon q@ybuqu?l Wejhe WLe
UWAGI: 7 'bd enr ... 1 ! {’: f‘ii‘ 7[]18 Y,
1. Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m a na skrzyzowani QA Dgta u7goynienia L0k L S
z drogami na gtebokosci min. 1m od poziom / Itos¢ rysunkow L Z
2. Na skrzyzowaniach z drogami, siecig wodociagowai gazowg ikl
oraz w miejscach wjazdéw na posesje kabel utozy¢ w rurze
ochronnej DVK110 uszczelnionej na wiotach zestawami
uszczelniajgcymi
3. W miejscach skrzyzowan z utwardzonymi wjazdami na posesje S,
i chodnikami wykonaé przeciski rurami SRS110, Michat Dzienisz “\
4. W miejscach skrzyzowar\ i zblizer do kabli energetycznych, Projektant: mgr inz. Piotr Karbowski Sprawdzit(@): inz. Michat Dtugoniski Wﬁ/
LEGENDA: Upr. nr: 86/Gd/01 Upr. nr: POM/0015/POOE/08 _—
Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elem i zabezpieczenia
? ? - proi. latarnie Obiekt: przeciwsztormowego, publiczng toaletg samoobstugowa, wi owerowgq oraz wiatq pasazerska
proj. ’ w porcie, budowa i rozbiérka oswielenia oraz udowa sieci elektroenergetycznej
————— - kabel YAKY 4x25, Stadium: Projekt budowlany /I/Bra/nia: ‘ Elektryczna
c=========ma - przepusty z rury DVK110 (nieopisane), Data oprac.
i £ , ; 2015.10
- 32m (26)- - .
(26)- - dlugos¢ kabla / (odlegto$¢ pomiedzy stupami) P|an Sth acyj ny MAXPROJEKT
. G . vigs poe Skala:
- istniejgce latarnie do rozbiorki
O A : Rys.1




Projekt 1

Partner kontaktowy:

Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 18.08.2016
Edytor:

- 25 -
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DIALux

18.08.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SITECO 5XA1562K1B108 GROSSE GLOCKE LED / Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1:
iose._f P A : & V1088
90° 80°
75° 75°
&0° e
5 ‘ ‘ : s
400
500
so: 150 [ 150 sr
cd/kim n=100%
=== -C180 ===C90-C270
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 29 67 94 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

5XA1562K1B108

GROSSE GLOCKE LED, Mastleuchte, primére Lichtlenkung mit 3-Zonen
Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Alu bedampft, primére lichttechn.
Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, kiar, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primére Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehéngte
Montage, LED Lichtstrom: 2.870 Im, Lichtfarbe; 740, Farbtemperatur; 4000K,
Vorschaltgeréit: EVG Plus, Steuerung: Uberhitzungsschutz,
Leistungsreduzierung, digitale Kommunikationsschnittstelle,
Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhéngige Lichtstromsteuerung, fiexible
Lichtstromparametrierung, elektronische Leistungsreduzierung,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 25 W,
Ende der Lebensdauer: 28 W, Reduzierung: 13 W, Leuchtengehéuse,
glockenformig, aus Polyester, glasfaserverstérkt, lackiert, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 530 mm, Hohe: 695mm, Schutzart
(gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK Il (Schutzisoliert), Prifzeichen:
CE, ENEC, VDE, normgerechte Platz- und StraRenbeleuchtung,
Verpackungseinheit: 1 Stiick

Lichtverteilung: ST1.2a
Prifbefund: 54899

S
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2
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DIALux

18.08.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.080)
Wspéiczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
H
“ 3)
! 4
M
7.00m
>
— ;
" 0.0 25.00m @
Oprawa: SITECO 5XA1562K1B108 GROSSE GLOCKE LED
Strumien $wietiny (Oprawa): 2870 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumier $wietiny (Lampy): 2870 Im przy 70°: 588 cd/kim
Moc opraw: 250 W przy 80°: 162 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 39 cd/kim
Odstep stupa: 25.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionows przy
Wysoko$¢ montazu (1): 6.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  5.500 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.000 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

D

Strona 3
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Projekt 1
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DIALux

18.08.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegétowe

® Teoom
Te.00
—_>
—
— . ) T 0.00
0.00 25.00 m
Skala 1:222

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé¢: 25.000 m, Szeroko$¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.080
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo u T [%] SR

0.55 0.44 0.53 14 0.56
20.50 20.35 2 0.40 <15 2 0.50

v v Y v v

b

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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DIALuUx

18.08.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegétowe
Lista p6l oszacowania
2  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 25.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E, [Ix] Ein [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.59 1.72
Warto$ci zadane wedtug klasy: =7.50 21.50
Spetnione/nie spetnione: v v
VN
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1 / Izolinie (L)

~———— J 080 Te.oom
\0-3‘0\1'00\/1'00 e /

70.00

25.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.080

L, [cd/m?] uo ul T! [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 0.44 0.70 7
Wartos$ci zadane wedtug klasy ME5: 2 0.50 20.35 2040 <15
Spetnione/nie spetnione: v s of e
D
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

o 7 ] Teoom

——— Bt 0.68— 068

— ' "0.00

0.00 25.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.080

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.48 0.53 14
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: 2 0.50 20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v o
2o
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Wejherowo 25-08-2016

UZGODNIENIE NR 493/P/2016

Przedmiot uzgodnienia: Projekt usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczna.

Przebudowa ulicy Nad Zatoka wraz z odwodnieniem
miejscowym i oswietleniem ulicznym

Nr dziatki(-ek) Miejscowosé Gmina WP

Jastarnia dz.47/2,73/2,81/3 Jastarnia Jastarnia R/16/004067

UWAGI:

-

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI

w WEJHEROWIE ul. Przemystowa 18 tel. 058-672-13-87, rozpoczecie robot
na 10 dni wczesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

Nie wyklucza sie istnienia innych nie zewidencjonowanych urzadzen
podziemnych. Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne
traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem)

i zachowac warunki bezpieczenistwa. Koszty naprawy i poniesione straty
przez REJON DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE na skutek ewentualnych
uszkodzern energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
W miejscach wystepowania istniejgcych kabli elektroenergetycznych prace
ziemne wykonywac recznie.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé zgodnie
z normg SEP-E-004.

. Przestrzega¢ zachowania poprawnych odlegto$ci zgodnie z PN-E-05100-1,

PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepiséw na etapie prowadzenia
robét i po ich zakonczeniu.

Kopie otrzymuia:
36 MMD a/a Lz rowinik




