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Czesé ogalna.

Oznaczenie jednostki ubiegajacej sie o wydanie pozwolenia, jej siedziba i adres
oraz dane ogélne

Jednostka ubiegajaca sie o pozwolenie wodnoprawne jest:

Gmina Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

Inwestycja:

Przebudowa ul. nad Zatokg w Jastarnii

Wykonawca operatu:

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia
biuro@maxprojekt.gda.pl

1.2 Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

C) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 — Prawo wodne (Dz. U. z 2017r, poz. 1147 z
pbzniejszymi zmianami.),

e) Ustawa z dnia 7 lipca 2001r Prawo Budowlane (Dz.U.z 2017 poz 1332)

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U z 2017r
poz. 519 z pdzniejszymi zmianami);

g) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz.735),

h) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy spenié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego z dnia 18 listopada 2014r.

i) Dokumentacja geotechniczna opracowana przez dr inz. J.Czarnecki z listopada
2015r
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1.3 Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych z przebudowywanej ul. nad Zatokg poprzez studnie chtonne
do gruntu zgodnie z ustawg Prawo Wodne (Dz. U. z 2017r, poz. 1147 z p6zn. zm.) Art. 122
ust.1 pkt. 1, 3.

Zakres obejmuje odwodnienie ulicy nad Zatokg poprzez budowe studni chtonnych,
ktore bedg odprowadzaty wody deszczowe do srodowiska naturalnego.

Niniejszy operat stanowi dokumentacje wodnoprawng do wniosku o0 wszczecie
postepowania administracyjnego dla uzyskania przez Gmine Jastarnia, ul. Portowa 24, 84-
140 Jastarnia, pozwolenia wodnoprawnego w zwigzku z inwestycjg "Przebudowy ul. Nad
Zatokg w Jastarni”.

1.4 Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym analizowany odcinek ulicy Nad Zatokg posiada nawierzchnie z
prefabrykowanych ptyt betonowych ograniczonych kraweznikami betonowymi.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej:
sieC wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna oraz
elektroenergetyczna i oswietleniowa.

1.5 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod jest odprowadzenie do sSrodowiska
naturalnego, wod opadowych i roztopowych zebranych przez projektowane studnie chtonne
zaopatrzone we wpusty uliczne i poduszki sorpcyjne z wyznaczonych podzlewni F1+F6 wg
planu sytuacyjnego. Do studni chtonnych bedg trafia¢ wody gtdbwnie z pasa drogowego
przedmiotowej ul. Nad Zatokg w Jastarni.

W zwigzku z przebudowg ul. Nad Zatokg i wprowadzenia nowoprojektowanych
utwardzonych nawierzchni drogowych zaistniata koniecznos¢ odprowadzenia wod do gruntu
za posrednictwem studni chtonnych. Rozwigzanie takie przyjeto ze wzgledu na brak
kanalizacji deszczowej w tym rejonie.
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2 llosé, stan i sktad wdd zanieczyszczonych oraz przewidywane

sposoby i efekty ich oczyszczania.

2.1 Okreslenie natezenia przeptywu wod opadowych i roztopowych.

Teren odwadniany obejmuje zlewnie ul. Nad Zatokg dla utatwienia obliczeh wprowadzono
podziat na podzlewnie F1+F6 obejmujgce pas drogowy (nawierzchnie z kostki betonowej i

zielen) projektowanego odcinka ulicy nad Zatokg wg planu sytuacyjnego.

a) llos¢ wébd obliczono wg wzoru:

Q=qgqxY xFXxj

gdzie:
g — natezenie deszczu miarodajnego 130 [I/s ha]
Y - wspétczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto:
Y =0,8 dla nawierzchni z kostki betonowej
Y =0,1 dla terenéw zielonych

F — powierzchnia podzlewni w hektarach

j - wspotczynnik op6znienia przyjetoj = 1,0.

Obliczenie odptywu wéd deszczowych z powierzchni podzlewni F1+F6

tab.1
Ul Ogglzle Rodzaj zagospodarowania |F rzeczyw. Flz=Fxyx|
- |Poc terenu [ha] v [ha]
wni
oy Nawierzchnia z kostki 0.037 08 0.029
23S betonowej ’ ’ ’
I F1
N Tereny zielone 0,001 0,1 0,0001
Razem 210,038 0,0297
tab.2
Ul Ogglzle Rodzaj zagospodarowania |F rzeczyw. F2z=FxyXx|
- |Poc terenu [ha] v [ha]
wni
« Nawierzchnia z kostki 0.057 08 0.0456
e betonowej : : :
N Tereny zielone 0,0172 0,1 0,00172
Razem 210,075 0,0473
tab.3
ul O(fcrj].zlew Rodzaj zagospodarowania F rzeczyw. F3z=Fxyxj
’ Ei terenu [ha] v [ha]
o Nawierzchnia z kostki 0.1150 0.8 0.092
E S| F3 |betonowe] ’ ’ ’
N Tereny zielone 0,036 0,1 0,0036
Razem 210,151 0,095
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tab.4
ul O(fg.zle Rodzaj zagospodarowania |F rzeczyw. : F4z=Fxyxj
- |PoC terenu [ha] v J [ha]
wni
o NaW|erzcr_m|a Z kostki 0,023 08 1 |00184
o X betonowej
gg|
N Tereny zielone 0,0028 0,1 1 10,00028
Razem >10,0258 20,0187
tab.5
ul O(fg.zle Rodzaj zagospodarowania |F rzeczyw. : F5z=Fxyxj
- |PoC terenu [ha] v J [ha]
wni
o 2 ierzchnia z kostki
8¢S 5 NaW|erzc_n|az ostki 0,0338 08 1 |o0027
z 3 betonowej
Razem 210,0338 210,027
tab.6
Ul Ogglzle Rodzaj zagospodarowania |F rzeczyw. : F6z=FxyX|
- | Poc terenu [ha] v J [ha]
wni
o NaW|erzchn|a z kostki 0,0380 08 1 |0,0304
g X betonowej
25| o
N Tereny zielone 0,0102 0,1 1 10,0010
Razem 210,0482 20,0313

Odpiyw z powierzchni zredukowanej :
Q=gxW¥WxFxj
Q=gxFz

Gdzie: Fz = Fx W x j , odpowiednio F1z+F6z wg tabeli 1+6

dla podzlewni F1: Q = 130[l/s'ha] x 0,0297[ha] = 3,86 [l/s]
dla podzlewni F2:  Q = 130[l/s'ha] x 0,0473[ha] = 6,14 [l/s]
dla podzlewni F3: Q =130[l/s'ha] x 0,095[ha] = 12,35 [l/s]
dla podzlewni F4: Q = 130[l/s'ha] x 0,0187[ha] = 2,43 [l/s]
dla podzlewni F5: Q =130[l/s'ha] x 0,027[ha] = 3,51 [l/s]
dla podzlewni F6:  Q = 130[l/s'ha] x 0,0313[ha] = 4,07 [l/s]
S = 32,36 [I/s]
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2.1.1 Obliczenie zdolnosci chtonnych studni

Zdolnosc¢ chtonna pojedynczej studni obliczono metodg Maaga.
Qf - zdolnos¢ chtonna studni [m*/s];

r — promien studni [m];

hs — gtebokos$¢ wody w studni liczona od jej dna [m];

kf — wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego [m/s]

a) dla podzlewni F1

Zalozenia- studnia 2 x studnia
sztl: chionna

r= 0,9 [m] dla studni dn 1800
hs- 0,75 [m] gteboko$¢ wody w studni F1z=0,0297ha :2 =0,0148
k= 0,00024 m/s  piaski drobne

Obliczenia dla

studni szt.1:

. . Odptyw .
| Natgzenje | POWierzchnia Objetosé | zdolnos¢ | wody | 290M0SC
Czas trwania podzlewni Przeptyw . retencyjna
deszczu . deszczu | chtonna studni do ,

L zredukowane; studni

p gruntu

T q Fz Q=q*Fz vd Qf=4*mrhs*ki | Vi Vs=trrhs
[min] | [sek] | [dm3/s*ha] [ha] [dm3/s] | [m3/s] [m3] [m3/s] [m3] [m3]

1 30 1800 130 1,92 10,0019 3,46 3,66 1,91

2 60 3600 66 0,98 ]0,0010 3,52 7,32 1,91

3 90 5400 51 0,0148 0,75 |0,0008 4,08 0,002035 10,99 1,91

4 120 | 7200 45 0,67 |0,0007 4,80 14,65 1,91

5 180 | 10800 35 0,52 | 0,0005 5,59 21,97 1,91

Qf 2,035 I/s
Qf=Q warunek spetniony

- projektuje sie 2 studnie DN1800 dla podzlewni F1
Projektowane studnie bedg wstanie przyjgé¢ ilos¢ wod deszczowych w wysokosci 2,035][1/s]
kazda, czyli sg w stanie przejaé¢ ilos¢ wod w ilosci 3,86][l/s] z zadanej podzlewni F1.

b) dla podzlewni F2

Zalozenia-studnia 3 x studnia
sz1: chtonna
r= 0,9 [m] dla studni DN1800
hs= 0,75 [m] gtebokos¢ wody w studni F2z=0,0473ha:3 =0,0157
k= 0,00024 m/s  piaski drobne
Obliczenia dla
studni szt.1:
. Natezenie | Powierzchnia o Zdolno$é Odplyw | Zdolnose
Czas trwania deszczu podzlewni Obieto$¢ | chionna studni wody do retencyjn
Lp. zredukowanej Przeplyw deszczu gruntu a studni
T q Fz Q=q*Fz Vd Qf=4*m*r*hs*ks Vint. Vs=1rr2hs
[min] | [sek] | [dm?/s*ha] [ha] [dm3/s] | [m3/s] [m3] [m3/s] [m3] m3
30 1800 130 00157 2,04 10,0020 3,67 000204 3,66 1,91
60 3600 66 1,04 10,0010 3,73 7,32 1,91
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3 90 5400 51 0,80 |0,0008 4,32 10,99 1,91
4 120 | 7200 45 0,71 |0,0007 5,09 14,65 1,91
180 | 10800 35 0,55 |0,0005 5,93 21,97 1,91
Qf 2,04 IIs
Qf=Q warunek spetniony

- projektuje sie 2 studnie DN1800 i 1 studnie DN1500 dla podzlewni F2.
Projektowane studnie bedg wstanie przyjac¢ ilos¢ wod deszczowych w wysokosci 2,04[l/s]
kazda, czyli sg w stanie przejaé¢ ilos¢ wod w ilosci 6,14][l/s] z zadanej podzlewni F2.

c) dla podzlewni F3
projektuje sie 6 studni dla podzlewni F3

Zatozenia- 6 x studnia
studnia szt1: zlewnia: chtonna
r= 0,9 [m]  dlastudni dn 1800
gtebokos¢  wody w

h= 0,75 [m] studni F3z=0,095ha :6 =0,015
0,0002
k= 4 m/s  piaski drobne
Obliczenia dla
studni szt.1:
Powierzc
hnia Odpt »
. Natezenie | podzlewn Zdolnos¢ ng);W Zdolno_sc
Czas trwania . . . retencyjna
deszczu [ Objetos | chtonna studni do .
Lp. zredukow ¢ gruntu studn
anej Przeptyw deszczu
T q Fz Q=0*Fz Vd Qf=4*r*r*hs*ks Vint. Vs=1r2hs
[min] | [sekl | [dm3/s*ha] [ha] [dm3s] | [m3s] [m3] [m3/s] [m] m3
1 30 1800 130 1,95 0,0020 3,51 3,66 1,91
2 60 3600 66 0,99 0,0010 3,56 7,32 1,91
3 90 5400 51 0,015 0,77 0,0008 413 0,002035 10,99 1,91
4 120 | 7200 45 0,68 0,0007 4,86 14,65 1,91
5 180 | 10800 35 0,53 0,0005 5,67 21,97 1,91
Qf 2,03472 Ifs
Qf=Q warunek spetniony

- projektuje sie 5 studni DN1800 i 1 studnie DN1500 dla podzlewni F3.
Projektowane studnie bedg wstanie przyjg¢ ilos¢ wdd deszczowych w wysokosci 2,04]l/s]
kazda, czyli sg w stanie przejgc¢ ilos¢ wod w ilosci 12,35]l/s] z zadanej podzlewni F3.
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d) dla podzlewni F4

zalozenia Zlewnia: 2 x studnia chtonna
r= 0,75 [m]  dla studni dn 1500
hs= 0,75 [m]  gtebokos¢ wody w studni F4z=0,0187ha :2 =0,00935
k=  0,00024 m/s piaskidrobne
Obliczenia dla studni szt.1:
- o zdonose | 9% 1 7g0inosc
. Natezenie | Powierzchnia wody .
Czas trwania . o chtonna retencyjna
deszczu podzlewni Objetosée . do :
. studni studni
p zredukowanej Przeplyw deszczu gruntu
T q Fz Q=g*Fz Vd Qf=4*mr*r*hs*ks Vint. Vs=Tirzhs
[min] | [sek] | [dm3/s*ha] [ha] [dm3/s] | [m?¥/s] [m3] [m3/s] [m3] m3
1 30 1800 130 1,22 |0,0012 2,19 3,05 1,32
2 60 3600 66 0,62 ]0,0006 2,22 6,10 1,32
3 90 5400 51 0,00935 0,48 |0,0005 2,57 0,001696 9,16 1,32
4 |120 | 7200 45 0,42 ]0,0004 3,03 12,21 1,32
5 | 180 |10800 35 0,33 |0,0003 3,53 18,31 1,32
Qf 1,6956 I/s
Qf=Q warunek spetniony

- projektuje sie 2 studnie DN1500 dla podzlewni F4.

Projektowane studnie posiadajg zdolno$¢ chionng wod deszczowych w wysokosci 1,69[1/s]

kazda, czyli sg w stanie przejgc¢ ilos¢ wdd w ilosci 2,43]l/s] z zadanej podzlewni F4.

e) dla podzlewni F5

zatozenia: Zlewnia: 2 x studnia chtonna
r= 0,9 [m] dla studni dn 1800
hs= 0,75 [m] gtebokosé wody w studni F5z=0,027ha :2 =0,0135
k= 0,00024 mis piaski drobne
Obliczenia dla studni szt.1:
. Powierzchnia o Zdolnos¢ Odplyw Zdolnos¢
. Natezenie . Objetosé wody ;
Czas trwania podzlewni Przeptyw chtonna retencyjna
deszczu , deszczu . do .
zredukowane; studni studni
gruntu
Lp.
T q Fz Q=g*Fz Vd Qf=4*mr*r*hs*ks Vint. Vs=Trr2hs
[min] | [sek] |[dm3/s*ha] [ha] [dm3/s] | [m3/s] [m3] [m3/s] [m3] m3
1 30 1800 130 1,76 10,0018 3,16 3,66 191
2 60 3600 66 0,89 10,0009 321 7,32 191
3 90 5400 51 0,0135 0,69 |0,0007 3,72 0,002035 10,99 191
4 120 | 7200 45 0,61 | 0,0006 4,37 14,65 191
5 | 180 |10800 35 0,47 10,0005 5,10 21,97 191
Qf 2,035 IIs

- projektuje sie 2 studnie DN1800 dla podzlewni F5

Qf=Q warunek spetniony

Projektowane studnie bedg wstanie przyjg¢ ilos¢ wod deszczowych w wysokosci 2,035][1/s]

kazda, czyli sg w stanie przejgé¢ ilos¢ wod w ilosci 3,51[l/s] z zadanej podzlewni F5.
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f) dla podzlewni F6

zalozenia zlewnia: 2 x studnia chtonna
r= 0,9 [m] dla studni dn 1800
hs= 0,75 [m] gtebokos¢ wody w studni F6z=0,0313ha:2 =0,0156
k= 0,00024 m/s piaski drobne
Obliczenia dla studni szt.1.
_ Natezenie Powierzchnia Zdolno$¢ Odptyw Zdolno_é,é
Czas trwania deszczu podzlewni Objetosé ch’fonn_a wody do retencyjna
. zredukowanej Przeplyw deszczu studni gruntu studni
T q Fz Q=g*Fz Vd Qf=4*mr*r*hs*ks Vint. Vs=mr2hs
[min] | [sek] | [dm3/s*ha] [ha] [dm3/s] | [m3/s] [m3] [m3/s] [m3] m3
1 30 1800 130 2,03 0,0020 3,65 3,66 1,91
2 60 3600 66 1,03 0,0010 3,71 7,32 1,91
3 90 5400 51 0,0156 0,80 0,0008 4,30 0,002035 10,99 1,91
4 120 7200 45 0,70 0,0007 5,05 14,65 1,91
5 180 | 10800 35 0,55 0,0005 5,90 21,97 1,91
Qf 2,0351/s
Qf=Q warunek spetniony

- projektuje sie 2 studnie DN1800 dla podzlewni F6
Projektowane studnie bedg wstanie przyjg¢ ilos¢ wod deszczowych w wysokosci 2,035][1/s]
kazda, czyli sg w stanie przejgé¢ ilos¢ wod w ilosci 4,07[l/s] z zadanej podzlewni F6.

Z obliczen wynika ze projektowane studnie chtonne spetniajg warunek zdolnosci chtonnej:

Qf>Q

2.2 OKRESLENIE W [m° WIELKOSCI ZRZUTU WOD MAKSYMALNEGO
GODZINOWEGO, DOBOWEGO | MAKSYMALNEGO ROCZNEGO

2.2.1. Maksymalny godzinowy zrzut wéd opadowych i roztopowych

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:

Om = Alt 0,667

m=

gdzie:

A — wspoétczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu p
i rocznej sredniej wysokosci opadu H, dla danego regionu H=800mm
Dla p=100% i H=800 mm, wartos¢ wspotczynnika A =470,

t — czas trwania deszczu miarodajnego t=60 min

Om = 470/60°°%" = 30,6 I/(s-ha)

Przyjmujac, ze natezenie deszczu w ciggu 60min jest state, maksymalny godzinowy zrzut
Sciekow deszczowych wyniesie:
Qmaxgodz = gm x Fz, gdzie Fz- powierzchnia zlewni zredukowanej, Fz=F1z+F2z+ F3z+

F4z+ F5z+ F6z= 0,0297+0,0473+0,095+0,0187+0,027+0,0313 = 0,249 [ha]
Qmaxgodz = 30,6[l/s"ha] x 0,249[ha] x 3600/1000
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Qmaxgodz = 27,43[m3/90d2]

2.2.2. Maksymalny roczny zrzut sciekéw deszczowych

Maksymalny roczny zrzut sciekbw Qmaxr obliczono przyjmujgc wartos¢ rocznej sumy
opaddéw atmosferycznych wynoszgcg dla danego regionu H=800mm.

Zastosowano Wzor :Qmax = f X H x Fz x 10 [m*/rok]

H- opad roczny 800mm

Fz — powierzchnia zredukowana zlewni w [ha], Fz=0,249 ha

f — wspotczynnik zmniejszajgcy wielkos¢ H o wysokos¢ opadu nie dajgcg odptywu, f=0,9.
10 — wspbtczynnik przeliczeniowy jednostek

Qmax = 0,9 x 800[mm] x 0,249[ha] x 10

Qmaxr = 1792,8[m>/rok]

2.2.3. Sredni dobowy zrzut $ciekéw deszczowych

Przecietnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stad sredni dobowy zrzut $ciekow :
Qsrdob = 9,96[m/d]

3 Opis projektowanych urzgdzen wodnych, podstawowe parametry
charakteryzujgce te urzadzenia i warunki ich wykonania.

Projektuje sie studnie chtonne dla zadanych podzlewni F1+F6 w ul. Nad Zatokg.

Dla podzlewni F1.:

- studnie DN1800 szt 2, max. ilo$¢ odprowadzanych wod 3,86]l/s]
- nr studni wg planu sytuacyjnego: wpl, wp2

Dla podzlewni F2:

- studnie DN1800 szt 2 i DN1500 sztl, max. ilos¢ odprowadzanych wéd 6,14[l/s]
- nr studni wg planu sytuacyjnego: wp3, wp4, wp5

Dla podzlewni F3:

- studnie DN1800 szt 5 i DN1500 sztl, max. ilos¢ odprowadzanych waéd 12,35]l/s]
- nr studni wg planu sytuacyjnego: wp6, wp7, wp8, wp9, wpl0, wpll

Dla podzlewni F4:

- studnie DN1500 szt 2, max. ilo§¢ odprowadzanych wod 2,43[l/s]
- nr studni wg planu sytuacyjnego: wpl6, wpl7
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Dla podzlewni F5:

- studnie DN1800 szt 2, max. ilo$¢ odprowadzanych wod 3,51]1/s]
- nr studni wg planu sytuacyjnego: wpl4, wpl5

Dla podzlewni F6:

- studnie DN1800 szt 2, max. ilo$¢ odprowadzanych wod 4,07][l/s]
- nr studni wg planu sytuacyjnego: wpl12, wpl3

Suma maksymalna odprowadzanych wod deszczowych przez studnie chfonne wynosi:
S = 32,36 [I/s]. Catkowita ilo$¢ studni chtonnych: szt.17.

Zestawienie wspoétrzednych lokalizacyjnych studni chtonnych w ul. Nad Zatoka:

Tab.nr7
Lp Ozn. studni Wspotrzedne geograficzne
' chionnej
N E
1. wpl. 54°41' 52,09" 18°40' 15,81"
2. wp2. 54°41' 51,96" 18°40' 15,6"
3. wp3. 54°41' 50,91" 18°40' 17,46"
4, wp4. 54°41' 50,83" 18°40'17,13"
5. wp5. 54°41' 50,78" 18°40'17,18"
6. wpb. 54°41' 49,9" 18°40' 17,83"
7. wp7. 54°41' 49,81" 18°40' 17,92"
8. wp8. 54°41' 49,88" 18°40' 18,25"
9. wp9. 54°41' 48,57" 18°40' 18,88"
10. wp10. 54°41' 48,64" 18°40' 19,16"
11. wpll. 54°41' 48,6" 18°40' 19,21"
12. wpl2. 54°41' 46,73" 18°40' 20,53"
13. wpl3. 54°41' 46,86" 18°40' 20,81"
14, wpl4. 54°41' 45,98" 18°40' 21,53"
15. wpl5. 54°41' 46,09" 18°40' 21,78"
16. wp1l6. 54°41' 44,92" 18°40' 23,39"
17. wpl7. 54°41' 45,05" 18°40' 23,52"
3.1.1 Technologia wykonania studni chtonnych

Studnie chtonne wykona¢ z kregow betonowych o srednicy DN1500 oraz DN1800.
Stosowac krag wysokosci 0,75m z pierscieniem odcigzajgcym, z betonu C35/45 zgodnie z
PN-EN 1917:2004. Studnia zaopatrzona bedzie we wpust kraweznikowo-jezdniowy z zeliwa
szarego kl. D400, wysokos$¢ korpusu H=22cm z kratg uchylng zgodnie z PN-EN 124:2000
oraz z koszem osadczym (max. h=425mm). Wpust kraweznikowo- jezdniowy osadzony
bedzie w mimosrodowym otworze betonowej piyty goérnej studni (przygotowanej do
obcigzen ruchu drogowego). Dla studni "wp12" i "wpl15" stosowac wpust sciekowy ptaski z
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kratg kl. D400 uchylng na zawiasach i ryglem.

Na dnie studni zaprojektowano utozenie warstwy filtracyjnej grubosci 40cm, o frakcji
zwiru 20+40mm.

Pod studnig wykonac pierscien fundamentowy z chudego betonu o szerokosci 30 cm i
grubosci 10cm, na ktérym posadowi¢ krgg studzienny.

Przed posadowieniem kregu - na dnie wykopu i fundamencie pierscieniowym, utozyc¢
geowidknine filtracyjng podciggajac jg do ptyty gornej studni. Przy posadawianiu kregu
szczegolnie uwazac na geowtdknine aby nie ulegta porwaniu.

Pod koszem osadczym na warstwie filtracyjnej zwiru, potozyC piyte betonowg
chodnikowg 50 x 50 cm w celu zapobiegania wyptukiwaniu frakcji filtra przez energie
dynamiczng wody opadowej oraz ptuczacej z WUKO.

Zasypka wokoét studni: piaskiem, warstwami gr. 0,2 — 0,3m zageszczajgc do 98% ZMP
az do ptyty gornej (powyzej warstwa podtoza drogowego lub humusu)

Rzedne gory rusztow wlotowych dostosowaé¢ do projektowanych rzednych terenu i
kraweznika w miejscu posadowienia, poprzez montaz adapterow korygujgcych i pierscieni
regulacyjnych.

3.1.2 URZADZENIA OCZYSZCZAJACE WODY DESZCZOWE.

Do oczyszczenia wod deszczowych zostang zastosowane poduszki sorpcyjne do
absorpcji substancji ropopochodnych m.in. oleju, benzyny, oleju napedowego i innych
utozone wewnatrz studni chtonnych.
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Budowa i charakterystyka

Poduszka zbudowana jest z wtdkien celulozy i polipropylenu, a nastepnie obciggnieta
zostata pokrowcem z widkniny. Poduszka pochtania tylko substancje ropopochodne, nie
wigze wody. Dla fatwego opuszczania i wyciggania ze studni sg one wyposazane w uchwyty.

Zastosowanie

Poduszka sorpcyjna przeznaczona jest do wchtaniania ropopochodnych z powierzchni
wody i ladu. Poduszki mozna stosowa¢ rowniez w miejscach wycieku, a takze w
studzienkach i odstojnikach, w ktérych gromadzg sie zaolejone Scieki.

Parametry poduszki sorpcyjnej:
wysoka chtonnos¢ olejow, benzyny, oleju napedowego itp.,
mozliwo$¢ szybkiego usuniecia powstatego wycieku,
tatwe zastosowanie sorbentu (proste zamontowanie i usuniecie po nasgczeniu),
sorbent jest bezpieczny dla cztowieka,
bardzo ekonomiczny i wydajny.
Wymiary: 25 x 25 x5 cm
Absorpcja (I/frp): 60
Opakowanie: 20 sztuk

3.1.3 Zabiegi konserwacyjne studni chtonnej

Studnie chionng nalezy oczysci¢ z nagromadzonego namutu i piasku obowigzkowo 2 razy
do roku tj. na wiosne i w jesieni. Z uwagi na matg gtebokos¢ przewiduje sie ptukanie studni
sprzetem mechanicznym asenizacyjnym przez wlewanie do studni pod cisnieniem wody w
celu zruszenia ztoza z jednoczesnym wypompowywaniem wody brudnej.

Przed ptukaniem studni usung¢ poduszke sorpcyjna.

Poduszke sorpcyjng wymieniaC 2 razy w ciggu roku lub zaleznie od stopnia
zanieczyszczenia i ustalenia termindw przez eksploatatora.

Postepowanie z zuzytg poduszka sorpcyjng
Zuzytg poduszke poddac pirolizie lub odda¢ na wyznaczone sktadowisko.

4 Rodzaj urzgdzen pomiarowych i znakow zeglugowych

W przedmiotowej zlewni ul. Nad Zatokg nie wystepujg urzgdzenia pomiarowe, ani znaki
zeglugowe.

5 Zlewniai miejsce zrzutu wod.

Opis terenu zlewni ul. Nad Zatokg oraz jego warunki gruntowo-wodne
Wg dokumentaciji geologicznej wykonanej przez dr. inz. J. Czarneckiego:
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Obszar badan potozony w Jastarni znajduje sie na czesci ladowej Mierzei Helskiej, bedacej
tawicg wydmowg pochodzenia morskiego natozonym na podbudowe plejstocenskg
wysoczyzny Kepy Swarzewskiej. Teren jest ptaskim tarasem szottowym o wysokosci ok.
1Imnpm na zapleczu watu wydmowego mierzei. Badany teren znajduje sie w potudniowej
zatokowej czesci potwyspu. Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw
prostych, a obiekt do I-szej kategorii geotechnicznej. Teren ten charakteryzuje sie prostg
budowg geologiczng. Podtoze tworzg denne i plazowe utwory litoralne powstate w czasie
transgresji morskiej okresu atlantyckiego (littoryna) po zlodowaceniu battyckim. Osady te
wyksztatcone sg z piaskow drobnoziarnistych z domieszkami pylastych oraz wktadek torfow.
Nadkiad stanowig antropogeniczne nasypy piaszczysto- gruzowe. Wszystkie skaty
wystepujace na badanym terenie wieku holocenskiego. Na powierzchni terenu znajdujg sie
nasypy antropogeniczne na bazie piaskow wydmowych i gleb z domieszkami gruzéw
ceglanych i zuzli. Sumarycznie warstwa gleb i nasypow osigga do 0,6 m migzszosci.
Nasypy sg luzne, przewaznie zo6ite (orsztynowi), ale domieszki zuzla nadajg im czarng
barwe. W otworze 1 stwierdzono na gtebokosci 0,6 m ppt zaleganie piaskow wzbogaconych
w humus, ale bez szczgtkéw antropogenicznych, prawdopodobnie jest to pogrzebana gleba
obecnie stanowigca piaski humusowe. W otworze 2 w nasypach akcesorycznie wystepujg
domieszki piaskéw srednioziarnistych, ale prawdopodobnie rowniez genezy wydmowej. Pod
nasypami zalega gtéwna partia gruntéw, ktoére stanowig drobnoziarniste piaski wydmowe.
Piaski te od biatych po brunatne, luzne i $rednio zageszczone z niewielkimi domieszkami
frakcji pylastych lub detrytusu muszlowego w spagu zalegajg na gtebokosci od 0,6 do 3 m
(nie przewiercono) ponizej poziomu terenu. Sg to klasyczne piaski wydmowe o bardzo
réownym uziarnieniu i dobrym obtoczeniu ziaren (stad ich znaczne zageszczenie) dobrze
przemyte i o przewaznie jasnych (biatych, lubo szarawych) barwach. W czasie prac
polowych natrafiono na wody podziemne na gtebokosci 1,3 m ppt. Poziom wod
podziemnych wykazuje prawie poziome zaleganie, co jest wynikiem brakiem jakiegokolwiek
zasilania innego niz opadowe i diugiego okresu suszy. Ruch wdéd podziemnych jest
minimalny, z uwagi na to, ze warstwy nadlegte posiadajgc znaczng przepuszczalnosc
przechwytujg caty doptyw do gruntu. W warstwie tej zachodzg procesy rozktadu materii
organicznej i wody te zawierajg duze ilosci siarkowodoru oraz dwutlenku wegla i kwasow
humusowych i mogg by¢ korozyjne dla betondw.

Parametry geotechniczne podtoza. Oznaczenia parametréw geotechnicznych dokonano
wedtug metody B opisanej w Polskiej Normie PN-81/03020. Ze wzgledu na matg
réznorodnosé litologiczng oraz zmiennos¢ stopnia zageszczenia skaly wystepujgce na
terenie badan podzielono w zaleznosci od wyznaczonych dla

poszczegodlnych warstw stopni zageszczenia lub plastycznosci na 3 usrednione warstwy
geologiczno-inzynierskie i wyznaczono dla nich charakterystyczne parametry geotechniczne
W oparciu o norme:

warstwa 1 piaski drobnoziarniste srednio zageszczone warstwa 3 piaski drobnoziarniste humusowe luzne

stopien zageszczenia 1p1=0,4 Ibs =0,2
kat tarcia wewnetrznego ¢, =30 P 0:3=285 °,
gestosé objetosciowa py =1,75 t/m®, ps=1,55 t/m?,
modut Scisliwosci Mg, =52  MPa, My; =35  MPa,
warstwa 2 nasypy piaszczyste luzne
Ip2 =0,3
Pp2=297 °,
p2=172 tm®,

My, =46  MPa,
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Zlewnia ul. Nad Zatoka
obegjmuje podziat na
podzlewnie F1+F6 wg
planu sytuacyjnego rys.2

Miejscem odprowadzenia wod opadowych i roztopoch z rozpatrywanej zlewni bedg
studnie chtonne, ktére bedg filtrowa¢ wody z pasa drogowego.

6 Obowigzki podmiotu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Obowigzkiem bedzie:
Wykonanie projektowanych studni chtonnych.

Uzytkowanie urzgdzeh wodnych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz utrzymywanie w
nalezytym stanie technicznym poprzez:

wiasciwg eksploatacje i konserwacje urzgdzen,

kontrole ilosci nagromadzonych zanieczyszczen i ich regularne usuwanie;
odpowiednie i zgodne z prawem postepowanie z powstatymi w urzgdzeniach
odpadami;

dbanie o czystos¢ pasa drogowego ul. nad Zatokg celem zmniejszenia fadunku
zanieczyszczen.

Strona: 16
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7 Informacja o formach ochrony przyrody wystepujacych na obszarze
objetym inwestycja.

Obszar objety inwestycjg znajduje sie na obszarach chronionych: Nadmorskiego Parku
krajobrazowego i Natura 2000 - Zatoka Pucka i P6iwysep Helski PLH220032. Wykonano
analize odlegtosci do 20 km od terenu inwestycji do najbardziej wysunietych punktow
obszaréw chronionych:

| Rezerwaty \
| Nazwa H[km] ‘
|He|skie Wydmy H 5.89 \

|He|skie Wydmy - otulina H 6.00 \

Mechelinskie L aki -
otulina

IMechelinskie t ki 112.69 |
IBeka 113.66 |
|S+one taki - otulina H18.55 \
Stone kaki 118.56 |

12.56

| Parki krajobrazowe |
| Nazwa H [km] |
|Nadmorski Park Krajobrazowy H w obszarze |
|Nadmorski Park Krajobrazowy - otulina H 13.32 |

| Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony \
| Nazwa H [km] ‘
|Zatoka Pucka PLB220005 | 0.09 |
IPrzybrzezne wody Battyku PLB990002 [16.03 |

| Natura 2000 Specjalne obszary ochrony |
| Nazwa H [km] |
|Zatoka Pucka i Potwysep Helski PLH220032 H w obszarze |
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8 Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzeczai warunki korzystania z wéd regionu wodnego

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisty, dla ktorego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety Uchwatg
Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011r (M.P. z dn.21 czerwca 2011r., Nr 49. P0z.549).

Wg KZGW :

przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci woéd podziemnych (JCWPd)
oznaczone jako:

- kod UE: PLGW200014,

- nazwa jednolitej czesci wod: JCWPd 14,

- region wodny: region wodny Dolnej Wisty,

- kod dorzecza gtéwnego: 2000,

- lokalizacja: obszar dorzecza Wisty,

- ocena stanu ilosciowego: dobry,

- ocena stanu chemicznego : dobry,

- ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych :. Rozpatrywana jednolita cze$¢
wod podziemnych jest zagrozona ryzykiem nie osiggniecia celéw s$rodowiskowych.
Uzasadnienie derogaciji : ze wzgledu na duzy pob6r wéd podziemnych w celu zaopatrzenia w
wode do spozycia (reg.turystyczny), i ingresje wéd zasol.. Po zastosowaniu programu
dziafan, osiggniecie dobrego stanu jest mozliwe do 2021r.

Strona: 18
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Przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP),
oznaczone jako:

- europejski kod : PLCWIWB2,

- nazwa JCWP: — Pétwysep Hejski,

- region wodny: region wodny Dolnej Wisty

- lokalizacja: obszar dorzecza Wisty

- status- naturalna czes$¢ wabd,

- ocena stanu ilosciowego: umiarkowany.

- Typ jednolitych czesci wod powierzchniowych przejsciowych — zalewowy z
substratem piaszczystym i mulistym.

- Ocena ryzyka nie osiggniecia celow srodowiskowych — zagrozona. Uzasadnienie
derogacji : Ze wzgledu na warunki naturalne 6 lat jest okresem zbyt krétkim, aby mogfa
nastgpi¢ poprawa stanu, nawet przy zafozeniu cafkowitej eliminacji presji. Te CW sg
odbiornikami zanieczyszczonymi z duzego obszaru lgdu i ich stan jest bezp. zalezny od
stanu CW $rodl. jak i ograniczonej presji w gfebi lgdu.

Przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod przej$ciowych oznaczone
- europejski kod JCWP: PLTWIIIWBS,

- krajowy kod JCWP : TWIIIWB3,

-typ : TWIII,

- nazwa JCWP: Zatoka Pucka Zewnetrzna,

- region wodny : region wodny dolnej Wisty,

- kod: 2000,

- lokalizacja, nazwa: obszar dorzecza Wisty,

- status: naturalna czes¢ wod,

- stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany,

- stan chemiczny: dobry,

- ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych : zagrozona

- termin osiggniecia celéw srodowiskowych : 2021r

- uzasadnienie derogacji : Ze wzgledu na warunki naturalne 6 lat jest okresem zbyt krétkim,
aby mogfa nastgpi¢ poprawa stanu, nawet przy zatozeniu catkowitej eliminacji presji. Te CW
sg odbiornikami zanieczyszczonymi z duzego obszaru lgdu i ich stan jest bezp. zalezny od
stanu CW $rddl. jak i ograniczonej presji w gtebi ladu.

Zgodnie z Rozporzgadzeniem nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdansku z dnia 7 listopada 2014r w sprawie warunkow korzystania z wod
regionu wodnego Dolnej Wisty, dla wprowadzania s$ciekbw do wéd ustalono: ,811.
Wprowadzanie $ciekbw do wdd powierzchniowych nie moze powodowaé pogorszenia
zadnego elementu stanu lub potencjatu wod odbiornika”.

10.1. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Wg Planu Zarzgdzania Ryzykiem powodziowym, Ark mapy nr N-34-38-C-d-3, przedmiotowy
teren inwestycji lezy na obszarze zagrozenia powodziowego na  ktérym
prawdopodobiehAstwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi raz na 100 lat (H 1%).
Przedmiotowy teren réwniez nie lezy na obszarze zagrozenia powodziowego gdzie
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (H 0,2%)
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10.2. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy
Dyrektor RZGW w Gdansku nie wydat jeszcze planu przeciwdziatania skutkom suszy dla
tego obszaru.

10.3. Ustalenia celéow srodowiskowych na obszarze dorzecza

- ,art. 38d ust. 1. Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych
niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz
przywracanie stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych, tak aby osiggng¢ dobry
stan tych waod,

- celem s$rodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci woéd
powierzchniowych jest ochrona tych wéd oraz poprawa ich potencjafu i stanu, tak aby
osiggngC dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny sztucznych i silnie
zmienionych jednolitych czesci wad,

- celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wéd podziemnych jest:

- zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczen,

- zapobieganie pogarszaniu oraz poprawa ich stanu,

- ochrona i podejmowanie dziafarn naprawczych, a takze zapewnienie rownowagi
pomiedzy poborem a zasilaniem tych waod, tak aby osiggngc ich dobry stan.

- Celem srodowiskowym dla obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art.113 ust. 4,
jest osiggniecie norm i celow wynikajgcych z przepiséw szczegdllnych na podstawie
ktorych te obszary zostaty utworzone, o ile nie zawierajg one w tym zakresie
odmiennych postanowien.

10.4. Warunki korzystania z wéd na obszarze dorzecza

art. 115 ust 1 ustawy Prawo wodne
Warunki korzystania z wod okre $lajg:
1) szczeg6fowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajgce z ustalonych celow
Srodowiskowych,
2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,
3) ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla
wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne dla osiggniecia ustalonych celow
Srodowiskowych, w szczego6lnosci w zakresie:
— poboru wod powierzchniowych lub podziemnych,
— wprowadzania sciekéw do waod lub do ziemi,
— wprowadzania substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
do wod, do ziemi lub urzgdzen kanalizacyjnych,
— wykonywania nowych urzgdzen wodnych.

10.5. Wptyw zamierzonego korzystania z wéd na cele srodowiskowe JCWP i JCWPd.

Planowane przedsiewziecie polegajgce na odwodnieniu ul. Nad Zatokg w Jastarni
poprzez budowe studni chtonnych nie spowoduje skutkéw ujemnych w pobliskim
otoczeniu oraz nie narusza zapiséw Ustalen Celéw Srodowiskowych i Warunkéw
korzystania z wod na obszarze dorzecza oraz nie ma wptywu na cele srodowiskowe
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okreslone dla danych JCWP i JCWPd.

Przedsiewziecie to w fazie eksploatacji bedzie miato wrecz skutek pozytywny z uwagi na

- uporzgdkowanie odwodnienia ulicy Nad Zatokg co zapobiegac bedzie zastoiskom
wody w granicach pasa drogowego, oraz bezposredniego sptywu
nieoczyszczonych wod deszczowych z przedmiotowej jezdni na tereny przylegte.

- poprawe jakosci woéd powierzchniowych odprowadzanych do studni chtonnych
uzbrojonych w filtr i poduszki sorpcyjne.

9 Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody
powierzchniowe oraz podziemne, w szczegolnosci na stan tych wod i
realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych

Wody zwykte opadowe nie majg wptywu na srodowisko. Stan wdd identyczny z aktualnym.
Obecnie zbierajgce sie w tym rejonie wody opadowe ulegajg sukcesywnemu wchtanianiu w
grunt, zaktada sie odprowadzenie tych samych wéd do studni chtonnych, gdzie

ulegng analogicznemu wchtonigeciu w grunt, nie powodujgc gromadzenia sie przy
kraweznikach. Dodatkowym zabezpieczeniem przed ropopochodnymi (w razie wystgpienia
wyciekdw samochodowych i innych podobnych wypadkéw) jest zastosowanie w studniach
chtonnych poduszek sorpcyjnych.

10 Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci bgdz wystgpienia awarii lub
uszkodzenia urzgdzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki
korzystania z wod i urzgdzen wodnych w tych sytuacjach

Planowany okres rozruchu : do listopada 2019r.
Warunkiem poprawnego funkcjonowania projektowanych studni chtonnych jest prawidtowa
eksploatacja urzgdzen, ich regularnych przeglgddw i czyszczenia.

W przypadku wystgpienia awarii, np. rozlania sie substancji niebezpiecznych na jezdni
(paliwo, olej, gaz ptynny, substancje chemiczne itp.) i zaistnienia mozliwosci przedostania
sie jakichkolwiek zanieczyszczeh do wdd powierzchniowych lub do gleby nalezy jak
najszybciej podjg¢ dziatania, ktére nie dopuszczg do wptyniecia szkodliwych substancji do
studni chtonnych, pomimo ze w studniach znajdujg sie poduszki sorpcyjne.

W tym celu nalezy zatka¢ odptywy do wpustéw deszczowych studni chtonnych np.
workami z piaskiem. Zaleca sie wezwanie jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej. Substancje
szkodliwg =z nawierzchni nalezy zneutralizowa¢ odpowiednimi sorbentami. Po
unieszkodliwieniu substancji nalezy jg usungg¢, a skazong nawierzchnie oczyscic i umyé.
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11 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu zamierzonego
korzystania z wod

L.p Obreb Nr dz. Wiasciciel/uzytkownik
1 Obreb Nr 0002 81/3 Witasno$¢: udziat 1/1 Gmina Miasta Jastarnia
Jastarnia Ul. Portowa 4, 84-140 Jastarnia
5 Obreb Nr 0002 88/36 Wiasnosé: udziat 1/1 Gmina Jastarnia
Jastarnia Ul. Portowa 4, 84-140 Jastarnia

Nie przewiduje sie oddziatywania zamierzonego korzystania z wod na sgsiednie dziafki.
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12 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo Wodne (Dz. U. z 2017r, poz.
1147 z p6znigjszymi zmianami) na podstawie niniejszego operatu wodnoprawnego wnioskuje sie 0
wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla:

Gminy Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

dla Inwestycji: ,, Przebudowa ul. Nad Zatoka w Jastarni” na:

odprowadzenie wod deszczowych do gruntu z ul. Nad Zatoka w Jastarni poprzez studnie
chtonne w ilosci tacznel Q=32,36 [I/5].

budowe urzadzen wodnych odprowadzajacych wody opadowe do gruntu — studzien chtonnych
w ilosci szt 17, zlokalizowanych na dziatkach 81/3 i 88/36 obreb Jastarnia.

W/w $cieki deszczowe spetniaé beda wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. i nie powinny by¢ wigksze niz :

-zawiesina ogdlna 100 mg/l

-weglowodory ropopochodne 15 mg/l

opracowat.

mgr inz. Danuta Wofowska
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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym.

Projektuje sie odwodnienie ul. Nad Zatokg poprzez budowe studni chtonnych
wyposazonych we wpusty uliczne oraz poduszki sorpcyjne.

Wody deszczowe bedg dostawaty sie do studni poprzez wpust uliczny a nastepnie do
gruntu. W razie zanieczyszczen ropopochodnych poduszka sorpcyjna znajdujgca sie w
studni wchtonie zanieczyszczenia.

Stan studni oraz eksploatacja odbywac¢ sie bedzie 2 razy do roku w tym wymiana
poduszki sorpcyjnej oraz czyszczenie ztoza filtracyjnego.

Wymiana poduszki sorpcyjnej moze odbywacé sie czesciej zaleznie od stopnia
zanieczyszczenia i ustalenia termindw przez eksploatatora.
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Studnia chtonna pod jezdnig
Przekroj A - A

kostka betonowa 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 3cm

chudy beton 5cm

pobocze jezdnia

kraweznik

Rzut B - B
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ozn. studni - terenu gﬁgrriia srednica | ilos¢ uwagi
na planie
sytuac. | @ [mnpm]|b [mnpm]| d [mm]
wpl 0,95 -0,15 DN1800 kpl 1
wp3 0,87 -0,23 DN1500 kpl 1
wp8 0,90 -0,20 DN1500 kpl 1
wpl0 1,24 0,14 DN1800 kpl 1
wpll 1,26 0,16 DN1800 | kpl 1
wpl2 1,34 0,24 DN1800 |kpl1 wpust ptaski
wpl5 1,49 0,39 DN1800 kpl 1 wpust ptaski
wpl7 1,29 0,19 DN1500 kpl 1
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Oznaczenia;

1 - wpust kraweznikowo-jezdniowy lub pfaski klasy D400 z koszem osadczym
2 - plyta pokrywowa betonowa

3 - pierscien odciazajgcy betonowy

4 - krgg betonowy , h=750mm

5 - geowldknina

6 -chudy beton gr 10cm

7 - ptyta chodnikowa beton. 500x500mm

8 - warstwa zwiru @20+40mm, grubosci 40cm

9 - adapter pod wpust deszczowy z pierscieniem do regulacji

10 - uszczelnienie z tworzywa sztucznego.

>

Obiekt: Przebudowa ulicy Nad Zatokg w Jastarni
Stadium: Operat wodnoprawny | Branza: i
Data oprac.
2017.05 . . .
-~ Studnia chfonna pod jezdnig MAXPROJEKT
ala:
1:20 Rys.3.1




Studnia chtonna w poboczu jezdni
Przekroj A - A

jezdnia pobocze
RzutB - B
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Oznaczenia;

1 - wpust kraweznikowo-jezdniowy klasy D400 z koszem osadczym
2 - plyta pokrywowa betonowa

rz. dna , . .
ozn. studni | [Z- terenu studni $rednica ilos¢

na planie
sytuac. | @ [mnpm]| b [mnpm]| d[mm]

wp2 0,95 -0,15 DN1800 kpl 1 3 - pierscien odciazajgcy betonowy
wp4 0,87 0,23 DN1800 | kpl1 4 - krgg betonowy DN1800, h=750mm
5 - geowldknina
0,89 -0,21 DN1800 kpl 1 . (.
wpS e 6 - chudy beton gr 10cm i szerokos$ci 30cm
wp6 0,92 -0,18 DN1800  kpl1 7 - plyta chodnikowa beton. 500x500mm
wp7 0,90 -0,20 DN1800 kpl 1 8 - warstwa zwiru @20+40mm, grubosci 40cm
wp9 1,24 0,14 DN1800 kpl 1 9 - adapter pod wpust deszczowy z pierscieniem do regulacji
wp13 1,34 0,24 DN1800 | kpll
wpld | 149 0,39 DN1goo | Kkpll
wp16 1,29 0,19 DN1500 | kpll
Obiekt: Przebudowa ulicy Nad Zatokg w Jastarni
Stadium: Operat wodnoprawny | Branza: ‘
Data oprac.
2017.05 _ . :
-~ Studnia chtonna w poboczu jezdni MAXPROJEKT
ala:
1:20 Rys.3.2
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