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OPIS TECHNICZNY

1.1 Uwagi wstepne

Przedmiotem opracowania jest projekt publicznej toalety samoobstugowej realizowanej przy
okazji przebudowy parkingu na zapleczu Portu w Jastarni.

W stanie istniejacym przebudowywany parking posiadajg nawierzchnie z prefabrykowanych
ptyt betonowych. Na jego obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ teletechniczna oraz
elektroenergetyczna i oswietleniowa.

Zaprojektowano przebudowe parkingu na zapleczu portu w Jastarni wraz z przebudowg
odcinka drogi gminnej (ulica Nad Zatoka). Parking zaprojektowano dla samochodéw osobowych
oraz jedno miejsce postojowe dla autobuséw. Sciezke rowerowg zaplanowano od ulicy Nad Zatoka
do zjazdu technicznego na plaze.

Na terenie projektowanego parkingu zaplanowano toalete publiczng samoobstugowa, wiate
rowerowg oraz elementy zabezpieczenia przeciwsztormowego w postaci muréw oporowych .

Niniejsze opracowanie dotyczy samoobstugowej toalety publiczne;.

1.2 Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe

Automatyczng toalete publiczng zaprojektowano jako obiekt wolnostojacy, catkowicie

prefabrykowany, przeznaczony do szybkiego montazu na miejscu posadowienia. Kompletny i

wykonczony obiekt przywozony jest na miejsce montazu i podtgczany do przytgczy wody, kanalizaciji

sanitarnej i energii elektryczne;.

Obiekt sktada sie z dwdch pomieszczen:

1.
2.

Toalety (kabiny) dostepnej dla uzytkownikdw, uni-sex.
Pomieszczenia technicznego dostepnego dla serwisantow.

Kabina dostepna dla uzytkownikéw jest w petni zautomatyzowana. Gtéwne urzgdzenia
sterowane elektronicznie, to:

1.

w

o

Automatyczne, przesuwne drzwi wejsciowe potgczone z elektronicznym poborem monet,
sterownikiem stanu toalety (WOLNE, ZAJETE, NIECZYNNE), ograniczeniem czasu
uzytkowania oraz funkcji oswietlenia, wentylacji i czyszczenia.

Muszla ustepowa z automatycznym sptukiwaniem oraz myciem, suszeniem i dezynfekcja.
Automatyczny podajnik papieru toaletowego.

Automatyczny zesp6t umywalkowy z funkcja sekwencyjnego podawania mydta, cieptej
wody i suszenia rak.

Automatyczne zmywanie podfogi po wyjsciu uzytkownika.

System alarmowy potgczony z automatycznym otwarciem drzwi oraz systemem zdalnego
powiadamiania Administratora toalety lub stuzb miejskich poprzez wysytanie wiadomosci
SMS.

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne, poruszajgce sie na
woézku inwalidzkim, co zapewnia:
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Poziom podtogi wyniesiony 2 cm ponad poziom chodnika.

Drzwi szerokosci 90 cm w Swietle otwierane na przycisk i automatycznie zamykajgce sie.
Wolna przestrzen wewngtrz pomieszczenia oparta na kole o S$rednicy
150 cm.

Automatyczny zesp6t umywalkowy umieszczony na odpowiedniej wysokosci.

Pochwyty dla niepetnosprawnych wykonane ze stali nierdzewne;j.

Umiejscowienie wszystkich przyciskow i urzgdzen na wysokosciach odpowiadajgcych
osobom na wozkach inwalidzkich (min. 1000mm, max 1200mm).

Dodatkowo w kabinie umieszczono przewijak dla niemowlat.

Przewidywana max. liczba uzytkownikow: 2500 do 3500 os6b/mies.

Okoto 100 oséb /dobe

Obstuga techniczna i serwisowa (wymiana i zaopatrzenie w materiaty eksploatacyjne) dostepna jest

od strony pomieszczenia technicznego i od strony dla uzytkownikéw. Przewiduje sie wizyty serwisu

biezgcego min. 1 x dziennie. Czestotliwo$¢ przyjazdu serwisu ustala Administrator toalety w

zaleznosci od faktycznej ilosci uzytkownikéw i pory roku.

1.3 Technologia — zasada dziatania

Cykle uzytkowania:

1.

Stan WOLNE: toaleta nie uzytkowana, sygnalizacja zewnetrzna wskazuje: WOLNE.
Czujniki obecnosci uzytkownika nie wykazujg obecnosci cztowieka, drzwi sg zamkniete,
wszystkie urzadzenia elektryczne sg wytgczone poza ogrzewaniem i uzupetnianiem wody
w zbiorniku zapasowym.
Stan uzytkowania ZAJETE: wigczony po uiszczeniu optaty (jezeli przewidziano), otwarciu
drzwi, wigczona sygnalizacja ZAJETE, monetnik nie przyjmuje optat, czujniki wykazujg
obecnos¢ cztowieka, wigczone jest Swiatto oraz wentylacja mechaniczna, minutnik
zaczyna odlicza¢ czas uzytkowania (fabrycznie max czas uzytkowania ustawiony jest na
15 min).
Stan CZYSZCZENIE: po wyjsciu uzytkownika toaleta przechodzi w stan czyszczenia, stan
uruchamiany jest po otwarciu drzwi od wewnatrz i ich zamknieciu, a czujniki nie wykazujg
obecnosci cztowieka. Sygnalizacja zewnetrzna wskazuje ZAJETE, monetnik nie przyjmuje
optaty, drzwi sg zablokowane, swiatto wytaczone, wentylacja mechaniczna dziata przez
okres 15 min od czasu wyjscia uzytkownika. Dokonuje sie proces czyszczenia,,
dezynfekcji i suszenia gbérnej powierzchni muszli, uzupetniania wody w zbiorniku,
mycia podtogi. Czas cyklu okoto 1min. - powrét do stanu WOLNE.
Stan NIECZYNNE: administrator moze wytaczy¢ toalete z uzytkowania w okreslonych
godzinach, dniach lub okresach. Przy wytgczeniu toalety
z uzytkowania nalezy pamieta¢ o nastawieniu temperatury termostatu na min 10 °C.
Stan AWARIA: sygnalizacja pokazuje stan NIECZYNNE. Drzwi sg zablokowane, a
wszystkie urzgdzenia wytgczone poza ogrzewaniem. Stany awaryjne wystepujg w
przypadku:

a) braku napiecia elektrycznego,

b) braku dostatecznej ilosci wody w zbiorniku wody zapasowej,

c) awarii urzadzenia myjgcego miske ustepowa,
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d) awarii automatycznych drzwi przesuwnych.

Przewidziano biezgcg kontrole serwisanta, z czestotliwoscia min raz dziennie w zaleznosci od
nasilenia ruchu.
Do zadan serwisanta nalezy:

a) usuniecie $mieci z pomieszczenia serwisowego,

b) sprawdzenie czystosci $cian i urzgdzen i ewentualne zmycie/ doczyszczenie zabrudzen,

c) sprawdzenie stanu mydta w ptynie i papieru toaletowego, srodkdéw dezynfekujgcych;

uzupetnienie stanu, jezeli zachodzi koniecznosé,

d) oproznienie kosza na smieci,

e) oproznienie wrzutnika monet,

f) sprawdzenie poprawnosci dziatania urzgdzen.

Ponadto do zadan serwisu nalezy okresowa, dogtebna kontrola wszystkich urzgdzen
automatycznych oraz stanu pomieszczen, urzgdzen reklamowych i elewacji budynku z zewnatrz.

Czas dziatania: toaleta przeznaczona jest do dziatania 24 godz. / dobe przez wszystkie dni
tygodnia.

1.4 Charakterystyka obiektu i opis konstrukcji

1) Podstawowe dane techniczne

a) dtugos¢ zewnetrzna 3,52 m
b) szerokos¢ zewnetrzna 2,36 m
C) wysokos¢ zewnetrzna 3,05 m
d) wysokos¢ wewnetrzna (uzytkowa) 2,50 m
e) powierzchnia zabudowy (*) 8,32 m°
f) powierzchnia uzytkowa 4,22 m*
g) kubatura 23,55 m®

(*) nie uwzglednia zadaszenia

2) Posadowienie

Przyjety poziom posadowienia +/- 0,00 zostat przyjety na podstawie interpolaciji
wspotrzednych zaznaczonych na mapie. W trakcie wytyczania budynku nalezy sprawdzi¢
faktyczny poziom istniejgcego chodnika w miejscu naprzeciw projektowanego wejscia do WC.
Prawidtowy poziom chodnika w tym miejscu powinien wynosi¢ -0,02m w stosunku do
projektowanego poziomu podtogi = +/-0,00. Po posadowieniu obiektu, pionowe krawedzie oraz
ramy stalowej obiektu nalezy ociepli¢ warstwg polistyrenu extrudowanego o grubosci 4cm.
Izolacje poziomg wykonac¢ ze styropianu hydrofobowego o gr. 5cm na powierzchni ptyty
zelbetowe;.

3) Konstrukcja

Elementy nosne i konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z zimnogietych profili stalowych,
spawanych w elementy prefabrykowane (segmenty) i nastepnie ocynkowanych ogniowo.
Potgczenia segmentéw zaprojektowano skrecane, $rubowe. Dolna rama konstrukcyjna
usztywniona jest dodatkowo zelbetowg ptyta.

Obiekt zaprojektowano na obcigzenia wystepujace podczas podnoszenia catego obiektu dzwigiem.
Obiekt podzielony na dwa pomieszczenia: toalety publicznej i pomieszczenia technicznego.
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4) Sciany zewnetrzne

Przekréj sciany zewnetrznej:
- ptyta warstwowa grubosci 10 cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej,
— styrodur grubosci 2 cm klejony i mocowany tgcznikami,
- okfadzina elewacyjna, zewnetrzna: tynk akrylowy.

5) Scianka wewnetrzna

Scianka o konstrukcji metalowej pozwalajgca na powieszenie wszelkich niezbednych
urzgdzen. Wykonczenie scianki od strony kabiny z ptyty HPL lub aluminiowych ptyt
kompozytowych oraz kasetonami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Scianka wewnetrzna
posiada gorng i dolng szczeline umozliwiajacg swobodny przeptyw powietrza pomiedzy
pomieszczeniami.

6) Stropodach

Dach wykonany z ptyty warstwowej, dachowej: blacha zewn. lakierowana — poliuretan gr 12 cm
— blacha wewnetrzna lakierowana, pustka powietrza oraz ptyty laminowane lub aluminiowe ptyty
kompozytowe. Piyty utozone w spadku min 5% zapewniajgce odptyw wody do zewnetrznej
rynny i rury spustowe;j.

7) Podioga

a) Podtoga w kabinie toalety:
- Woykfadzina PCV, wzmocniona, przemystowa, gr. 0,4 cm
- Beton zbrojony ze spadkiem w kierunku poprzecznego kanatu z elementami
grzewczymi, gr. 8 cm,
- Folia izolacyjna gr. 0,3 mm,
- Styropian gr. 10 cm uktadany pomiedzy stalowymi profilami nosnymi,
- Blacha trapezowa, ocynkowana.

b) Podtoga w komorze technicznej
- Posadzka betonowa, zbrojona, gr. 8 cm,
- Folia izolacyjna, gr. 0,3 mm,
- Styropian gr. 10 cm uktadany pomiedzy stalowymi profilami nosnymi,
- Blacha trapezowa, ocynkowana.

c) Sciany zewnetrzne (od zewnatrz)
* Tynk akrylowy,
+ Siatka wtopiona w klej,
» Plyty z poliestru ekstradowanego grubosci 2 cm,
* Klej poliuretanowy,
» Plyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym grubosci 10 cm, lakierowane.

8) Stolarka okienna

Zaprojektowano okno doswietlajgce pomieszczenie toalety. Okno uchylne o wym. 70 x 50
cm, przeszklone szybg zespolong matowa, klasy P2
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9) Drzwi

1.

Automatyczne drzwi przesuwane, jednoskrzydtowe z blachy nierdzewnej wym. 90x200 cm
o nastepujgcej charakterystyce:
a) otwierane od zewnatrz: automatycznie po dokonaniu optaty i przycisnieciu

Lo

przycisku ,OTWARCIE DRZWI”, zamykanie automatycznie po wejsciu do wnetrza
(czujniki wykrywajgce obecnosc¢ cztowieka),

od wewnatrz: otwieranie za pomocg bezdotykowego przycisku (czujnika),
awaryjne otwarcie drzwi przyciskiem ALARM,

mozliwos¢ otwarcia drzwi z pom. serwisowego,

podtrzymanie napiecia i mozliwos¢ otwarcia drzwi od wewnagtrz w przypadku
zaniku napiecia elektrycznego lub awarii automatyki.
UWAGA: akumulatory podtrzymywacza napiecia wymagaja okresowej weryfikacji
i ewentualnej wymianie na nowe. Zasilanie urzadzen napieciem bezpiecznym 24V
DC.

2. Drzwi techniczne — stalowe, jednoskrzydtowe 70x200 cm.

10) Zewnetrzny panel sterowania drzwiami

Panel umieszczony jest w kasecie metalowej mocowanej do konstrukcji budynku. W panelu
umieszczone sg:
elektroniczny wrzutnik monet wraz z podgrzewaczem oraz skarbonkg na monety,
zabezpieczona poprzez zainstalowany system alarmowy zintegrowany z sygnalizatorem
Swietlnym i akustycznym (kogutem) umieszczonym na elewacji frontowej oraz z modutem

a)

GSM,

przyciski otwarcia drzwi,
lampki sygnalizujgce stan toalety wolne/ zajete/ nieczynne

wyswietlacz wysokosci optaty informujacy o kwocie pozostatej do zaptaty - zliczajgcy.

11)  Gablota reklamowa na scianie zewnetrznej (opcja)

Kaseton aluminiowy, podswietlany, otwierany na zewnatrz przystosowany do wywieszania
plakatow papierowych o formacie 120x180cm. Gablota moze by¢ réwniez wykorzystywana do statej
ekspozycji wyklejonej na wymiennej matowce z PMMA mlecznego. Szyba w drzwiach jest
bezpieczna, hartowana gr. 5 mm. Drzwi zamykane na 2 zamki z kluczem uniwersalnym.
Podswietlenie: 24 moduty LED o tgcznej mocy 36 W z IP67, zatagczane czujnikiem zmierzchowym.

Instalacja elektryczna gabloty spetnia wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywa
Niskonapieciowg 2006/95/WE. Gabloty sg oznakowane symbolem CE i B (certyfikat bezpieczenstwa
CE wystawiony przez niezalezny podmiot zajmujacy sie poswiadczaniem zgodnosci instalowanych
gablot z normg zharmonizowang), na uzywanie, ktérego producent posiada stosowny certyfikat.
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12)

Oznakowanie i oswietlenie wejscia czujnik zmierzchowy

Panel z piktogramami nad drzwiami wejsciowymi wykonany jest z blachy nierdzewnej i

podswietlany. Przewidziano podswietlane oznakowanie WC publiczne w formie zestawu figur: trojkat
i kétko umieszczone na 3 elewacjach budynku.

Dodatkowa, metalowa oprawa swietlna 230V, IP 44 zamontowana jest nad wejsciem. Catosé
sterowana jest czujnikiem zmierzchowym.

13)

Daszek zewnetrzny nad wejsciem (demontowany)

Zadaszenie wykonane jest ze szkta bezpiecznego, klejonego lub plexi wspartego na belkach

wspornikowych ze stali nierdzewnej. Daszek montowany jest na miejscu montazu.

1.5 Wyposazenie

1.

Muszla ustepowa ze stali nierdzewnej, przystosowana dla os6b niepetnosprawnych o dtugosci
70 cm- automatycznie sptukiwana, myta i dezynfekowana w komorze myjacej.

. Automatyczny podajnik papieru toaletowego, - zasilany bezpiecznym napieciem 12 V DC i

reczny, zapasowy podajnik papieru .

Kompaktowa umywalka wykonana ze stali nierdzewnej wbudowana, z nastepujgcymi
urzadzeniami: podajnik mydta, suszarka do rgk, podajnik wody z elektrycznym przeptywowym
podgrzewaczem wody o mocy min. 3,7 kW. Wszystkie urzadzenia sekwencyjnie wigczane
bezdotykowo za pomocg czujnika podczerwieni. Umywalka posiada certyfikaty
bezpieczenstwa CE oraz certyfikat B wystawiony przez niezalezny podmiot zajmujacy sie
poswiadczaniem zgodnosci instalowanego zespotu umywalkowego.

Kratka sciekowa, ztgczka do weza oraz waz gietki z koncéwka do zmywania— umieszczony w
pomieszczeniu technicznym.

Pojemnik na smieci — kosz ze stali nierdzewnej umieszczony w pomieszczeniu technicznym.
Od strony toalety znajduje sie tylko uchylna klapa wrzutnika $mieci umieszczona nad koszem
znajdujgcym sie w pomieszczeniu technicznym. Kosz wyposazony w system p.poz..

Stolik dla niemowlat - podnoszony stolik do przewijania dzieci mocowany do $ciany
wewnetrznej. Stolik wykonany jest z materiatu tatwo zmywalnego.

Porecze dla niepetnosprawnych — ze stali nierdzewnej, state i podnoszone mocowane do
Sciany.

Lustro ze stali nierdzewnej,

. Wieszaki ubraniowe,
10.
11.
12.
13.
14.

Szczotka do recznego doczyszczenia muszli ustepowe;,

Dyfuzor zapachow,

Plan higieny i komplet startowy narzedzi i Srodkéw czystosci,

Instrukcje uzytkowania w trzech jezykach miedzynarodowych,

Pozostate wyposazenie opisano w zatgczniku "Wyposazenie obiektu w urzadzenia i
instalacje”.

1.6 Zagadnienia higieniczno-sanitarne

1.
2.

Toaleta posiada sufit i Sciany wewnetrzne zmywalne do petnej wysokosci 2,5m.
Toaleta wyposazona jest w podtogowg kratke Sciekowg oraz ztgczke z wezem gietkim do
zmywania.

Strona: 8



MAXPROJEKT

No oA

Podtoga z wyktadziny PCV przeciwposlizgowej, zmywalna po kazdorazowym uzyciu lub, co
kilka/kilkanascie cykili.

Umywalka automatyczna — podajnik mydta, wody i suszenie wtgczane na fotokomérke.
Muszla ustepowa — myta i dezynfekowana automatycznie po kazdym uzyciu.

Kosz na Smieci w czesci technicznej dostepny tylko przez klape wrzutnika.

Przewijak dla dzieci tatwozmywalny, z zabezpieczeniem przed upadkiem dziecka.

1.7 Zagadnienia BHP i ergonomii

1.

A A

Toaleta przewidziana do korzystania przez osoby niepetnosprawne na woézkach— posiada
wolng przestrzen o srednicy 150 cm oraz porecze dla niepetnosprawnych.

Drzwi wejsciowe o szerokosci 90 cm.

Prog wejsciowy na wysokosci +2,0 cm nad terenem.

Urzadzenia i przyciski umieszczone na wysokosci od 90 do 120 cm.

Alarm akustyczno-swietlny z witgcznikiem/wytgcznikiem wewnatrz kabiny.

1.8 Ochrona przeciwpozarowa
Podstawa prawna:

Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z pOzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

Dane ogélne:

Wolnostojgcy budynek toalety publicznej

powierzchnia (m?) wysoko$é ilo$¢ kondygnacji

Czes¢ publiczna 4,22 2,50 1

Czesc techniczna 1,44 2,50 1

aoRrwpn =

o

8.
9.

Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich : 8,00 m i 4,00 m od granicy dziatki

Parametry pozarowe substancji palnych: nie dotyczy

Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowe : Qg<500 MJ/m?

Kategorie zagrozenia ludzi /ilo$¢ oséb/: 1 osoba

W projektowanym obiekcie oraz w przestrzeni zewnetrznej nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe: 1 strefa caty budynek

Klasa odpornosci pozarowej budynku — na podstawie §213 wytycznych technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki, obiekt wykonano z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia
(ptyty dachowe i Scienne odznaczajgce sie klasyfikacjg ogniowg EI30.

Warunki ewakuacji - dtugos¢ przejscia nie przekracza 2 m przy jednym kierunku ewakuacji
Zabezpieczenie instalacji uzytkowych: nie dotyczy

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych: nie dotyczy
11. Wyposazenie w podreczny sprzet p.poz: nie dotyczy
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12. Zewnetrzne zaopatrzenie wodne: dla zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wykorzystane beda istniejgce na terenie hydranty zew.

1.9 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Projektowany  obiekt spetnia  warunki  Rozporzadzenia  Ministra Infrastruktury
z dnia 12.02.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690.

Zakres inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw
Naturalnych i Le$nictwa (Dz. U. Nr 93 z dnia 23.07.1998) nie klasyfikuje sie do obiektéw mogacych
pogorszy¢ stan Srodowiska i nie wymaga opracowania oceny oddziatywania na srodowisko.

1.10 Atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednio wymagane atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty oraz dopuszczenia stosowane
w Polsce, w tym:

» deklaracje wiasnosci uzytkowych CE na konstrukcje stalowg toalety zgodnie z normag
zharmonizowang PN-EN 1090-1+A1:2012,

» certyfikat bezpieczenstwa CE i B wystawiony przez niezalezny podmiot posiadajgcy
uprawnienia do certyfikacji dot. urzadzenia Automatycznego Zespotu Umywalkowego,

» certyfikat bezpieczenstwa CE i B wystawiony przez niezalezny podmiot posiadajgcy
uprawnienia do certyfikacji dot. urzgdzenia Automatycznego Bezdotykowego Podajnika
Papieru Toaletowego.

» certyfikat bezpieczenstwa CE i B wystawiony przez niezalezny podmiot posiadajgcy
uprawnienia do certyfikacji dot. gabloty reklamowej — jeZeli zostata zamontowana.
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KONSTRUKCJA

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

1.11 Opis konstrukciji toalety
Konstrukcje toalety stanowi szkielet spawany z profili stalowych ze stali S235:
» rama dolna z ceownika 140x60x5 mm
* belki stalowe podtogi - ceownik 70x50x4 mm co 0,55 m
* stupy toalety z rur kwadratowy RK 80x3 mm
* stupki posrednie z rur prostokatnych RP 80x50x3 mm
* usztywnienia poziome dachu z rur prostokatnych RP 80x50x3 mm
Wymiary konstrukcji L*B*H w osich (dt.*szer.*wys.) = 3,33*2,17*3,07 [m]
Schemat konstrukcji stalowej na rysunku 1.
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Rys. 1. Schemat konstrukeji stalowej WC—-TOP

Dach z ptyty warstwowej grubosci 12 cm w obudowie z blach stalowych lakierowanych.

Sciany zewnetrzne wg opisu powyzej.

Posadzka z wyktadziny PCV na pltycie zelbetowej grubosci 10 cm z ogrzewaniem
podtogowym, ocieplona styropianem.
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1.12 Zestawienie obciazen
1.12.1 Obcigzenie $niegiem

Dla potrzeb obliczen przyjeto obcigzenie sniegiem jak dla IV strefy Qi=1,6 kN/m®
Dach toalety o nachyleniu 2,0°

Obcigzenie obliczeniowe dla dachu toalety S=1,60%0,8*1,5=1,92 kN/m?

Nasz obiekt znajduje sie w strefie Il

1.12.2 Obcigzenie wiatrem dla strefy

Przyjeto obcigzenie wiatrem dla Il strefy qc=0,42 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe od wiatru dla scian — teren otwarty z nielicznymi przeszkodami
Oos=0,42*0,65*0,7*1,8*1,5=0,52 kN/m*

1.12.3 Obcigzenie zmienne technologiczne podtogi toalety

Przyjeto obcigzenie Ok=2,0 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe 0oz=2,0*1,4=2,80 N/m?

1.13 Obliczenia
1.13.1 Obliczenia dla ptyt dachowych:

Dopuszczalny maksymalny rozstaw podpo6r dla ptyt dachowych typu
o grubosci 120 mm w Il strefie obcigzenia sSniegiem wynosi
lmax=3,00 m

Rozstaw podparcia ptyt dachowych toalety wynosi:

I =2,17 M < |nax=3,00 m

1.13.2 Obliczenie belek podparcia ptyt dachowych:

Plyty dachowe opierajg sie na belkach z katownika 80x80x5 mm. Belki te przykrecone sg do
stupébw naroznych toalety, stanowig w $cianie frontowej i$cianie tylnej ramy stalowe

podpierajgce dach.
Obcigzenie belki dachu

- ptyta dachowa 134*(2,17/2)*1,1 = 145,4 N/m

- obcigzenie $niegiem 1920*(2,17/2) =2083,2 N/m

razem = 2228,6 N/m

Ditugos$¢ obliczeniowa belki tylnej | = 3,33+0,05= 3,38 m
Najwiekszy rozstaw podpar¢ belki tylnej wynosi 1,19 m
Wysokos$¢ obliczeniowa stupéw ramy h=250m
Wskaznik wytrzymatosci dla katownika 80x80x5 wynosi W,=8,31 cm®
Stal St3S (S235) f4=215 Mpa

Moment maksymalny przestowy w belce stropu wynosi
M= 0,125*2228,6*1,2° = 401,2 Nm < Mg=1,0*8,31*10*215*10°= 1787 Nm
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1.13.3 Obliczenia stupdéw w scianach z RP 80x50x3 zginanych i $ciskanych

Wysokos¢ stupdw do gory belki stropu h=2,69m
Wskaznik wytrzymatosci dla RP wynosi W,=15,29 cm®
Stal St3S f4=215 Mpa

Sita pionowa od obcigzenia dachu Ns = 1506 N
Moment zginajacy stup od belki stropu  My=1506%(0,08+0,04)=180,7 Nm
Moment obliczeniowy stupa Mg=1,0*15,29*10°*215*10%= 3287Nm
Promien bezwtadnosci przekroju stupa  ik=2,91 cm = 0,029 m
Pole przekroju stupa A=7,21 cm®
Smuktos¢ stupa A=2,69/0,029=92,76
Smukio$é poréwnawcza \,=84*(215/215)*°=84
Smuktos¢ wzgledna “A=92,76/84=1,10 ---> wsp. wyboczeniowy ¢=0,681
No$nos¢ obliczeniowa przekroju stupa  Nge=7,21*10*215*10°=155015 N
Skiadnik poprawkowy —A=1,25*0,681*1,1°*(180,7/3287)*(1506/155015)=0,00055
Statecznos¢ / nosnosc¢/ stupa z warunku
N/($*Nge)+B*Mgs/ (¢ *Mg)=1506/(0,681*155015)+180,7/(1,0*3287)=

= 0,07 < 1-0,00055=~0,9994

1.13.4 Obliczenia dla ptyt sciennych

Rozstaw podparcia (zamocowania) ptyt Sciennych o grub.10 cm wynosi maksymalnie
Imax= 2,50 m.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie wiatrem dla ptyt i rozstawu podparcia
jak wyzej wynosi Qaop = 1200 N/m? .
Obcigzenie obliczeniowe ptyt sciennych od wiatru wynosi
Oos = 520 N/m? < Qgop = 1200 N/m?

1.13.5 Obliczenie nosnosci belek stalowych podtogi

Obcigzenia:

Wyktadzina pcv grub. 2 mm  0,002*15000*1,2 = 36 N/m?

Konstrukcja podniesionej podtogi  180*9,81*1,1/(1,9*2,03) = 505 °

Ptyta zelbetowa grub. 8 cm (6 do 10) 26000*0,08*1,1 =2288 “

Styropian grub. 10 cm 0,10*450*1,2 = 547

Blacha ocynkowana 0,5mm  39,2*1,1 = 43°

Belki stalowe C70x50x4 co 0,55 m 48,1%*(1/0,55)*1,1 = 96 °
razem podioga =3022 N/m?

Obcigzenie obliczeniowe technologiczne =2800 N/m?

ogétem 5822 N/m?

Wskaznik wytrzymatosci dla ceownika 70x50x4 wynosi W,=13,62 cm?®
Na 1 m szerokosci podtogi belek co 0,55 m W,;=13,62/0,55=24,76cm’
Stal St3S fq=215 Mpa

Rozpietos¢ belki podtogi I=2,13 m
Moment zginajgcy od obcigzenia podtogi na 1 m szerokosci:
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M = 0,125*5822*2,13% = 3302 Nm < Mg=24,76*10°*215*10°= 5323 Nm

1.13.6 Obliczenie obcigzen przekazywanych na fundament

Ciezar konstrukcji stalowej toalety  821*9,81*1,1 = 8859 N
Obudowa scian 415"9,81*1,1 = 4478 N
Obudowa dachu 30779,81*1,1 = 3313 N
Obcigzenie $niegiem 1920*3,33*2,17 =13874 N
Podtoga 5822*3,30"2,13 =40923 N
razem = 71447 N

Przy nosnosci gruntu 100 kPa wymagana powierzchnia catkowita podstawy

fundamentu winna wynosi¢ co najmniej:

A >= 71447/100000 = 0,72 m?

Fundament winien by¢ posadowiony ponizej gtebokosci przemarzania gruntu — 1,0 m p.p.t.
Fundament toalety winien zapewnia¢ podparcie stalowej ramy dolnej toalety w kazdym
narozniku i w potowie dtugosci dtuzszych scian.

Zaprojektowano fundament zelbetowy o gr. 20 cm. Beton C25/30 F150W8. Zbrojenie dwoma
siatkami w gérnej i dolnej czesci wg. rysunkow konstrukcyjnych.

1.13.7 Sprawdzenie nosnosci uchwytéw do zatadunku i roztadunku

Do géry stupkdéw naroznych toalety przyspawane zostajg nakretki M20
dtugosci 50 mm klasy 5.8 dla przykrecenia srubami M20 kl. 5.8 uchwytéw do
zatadunku i roztadunku toalety.

Ciezar toalety 8859+4478+3313+40923 =57573 N
Urzgdzenia 5000*1,2 = 6000 N
Q = 63573N

Do roztadunku toalety uzy¢ zawiesi dzwigu o dtugosci co najmniej 3,5 m.
Nosnos¢ 4 srub M 20 klasy 5.8 wynosi
F =4*82600 = 330400 N > Q = 63573 N
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INSTALACJE WOD.-KAN.

1.14 Woda

Woda zimna doprowadzona bedzie z sieci zewnetrznej do pomieszczenia technicznego i
podtgczona do sptukiwania muszli, umywalki, podgrzewacza wody, zaworu ze ztgczkg do weza oraz
instalacji tryskaczowej do zmywania podtogi.

1.15 Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja sanitarna odprowadzona bedzie kanatem @ 110 do kanalizacji zbiorcze;.

1.16 Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa odprowadzona bedzie rurg @ 50 w teren.

INSTALACJA WENTYLACJI — wg oddzielnego opracowania

1.17 Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia technicznego kratkg wentylacyjng w Scianie
zewnetrznej 14 x 14 cm

1.18 Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna wentylator kanatowy o wydajnosci 250m%h wyposazony w tzw.
opOzniacz wytgczenia. Wentylator zatgczany bedzie po otwarciu drzwi pomieszczenia, a jego
automatyczne wytaczenie nastgpi po 15 minutach. Wentylator kanatowy i przewody wentylacyjne
montowane sg W czesci technicznej. Wyprowadzenie wylotu wentylatora za sciane zewnetrzng
pomieszczenia technicznego. W kabinie, na $cianie, montowana bedzie kratka wywiewna z blachy
nierdzewnej. Nawiew szczeling pod drzwiami automatycznymi.

INSTALACJA OGRZEWANIA - wg oddzielnego opracowania

Ogrzewanie — zapewniona zostanie temperatura min. 16°C, Przewidziano kable grzewcze w
podtodze oraz maty grzejne na wewnetrznych sScianach toalety. Regulator temperatury wraz z
czujnikiem bedzie zainstalowany w pomieszczeniu technicznym.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opis techniczny

1. Zakres opracowania .

2. Podstawa opracowania .

3. Okreslenie mocy zapotrzebowanej

4. Wytyczne dla podtgczenia toalety do zewnetrznej sieci elektroenergetycznej .

5. Wewnetrzne instalacje elektryczne .

5.1. Rozdzielnia 400/230 V .
5.2. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych .
5.3. Szyna wyréwnawcza .

6 Opis sterowania urzgdzeniami w kabinie toalety
7. Obliczenia sprawdzajgce .
8. Uwagi montazowe .

Spis rysunkow .

L.p. Tytut rysunku Nr. rys .
1 2 3
1 Potgczenia wyrbwnawcze -
2 Zasilanie 400/230V rozdzielni toalety -
Rysunki adoptowane z dokumentacji technicznej
3 Zasilanie 400/230V szafy sterowniczej 10
4 Zasilanie urzadzen 230 VAC 11
5 Zasilanie urzadzen 230 VAC - UPS 12
6 Rozmieszczenie urzadzen 13
1.19 Zakres opracowania.

w instalacje elektryczne w wersji dostosowanej do potrzeb zamawiajacego.

1.20

Opracowanie obejmuje wyposazenie pomieszczen wolnostojacej toalety publicznej WC-

Podstawa opracowania.

1. Rozporzadzenie MI

z 12.04.2002 w sprawie ,, Warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie ” Dz.U. nr.75 z 15.07.2002 (wraz z aktualizacjami )
2. Rozporzadzenie MSW z 3. 11. 1992 w sprawie ,, ochrony przeciw pozarowej budynkow i
innych obiektéw budowlanych i terenéw ” Dz.U. nr. 92 z 10.12.1992 (wraz z aktualizacjami

)

5. PN - IEC 60364-4-41 [ PN - 92/E - 05 009 ] - Instalacje elekiryczne w obiektach

budowlanych
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1.21 Okreslenie mocy zapotrzebowanej
Ponizej zestawiono moce zainstalowanych odbioréw w pomieszczeniu toalety

Moc
L.p Nazwa elementu zainstalowana
[kW]
1 2 3
1 Oswietlenie i wentylacja 0,3
2 Oswietlenie w gablotach reklamowych 6 x 36 W 0,3
3 Obwody technologiczne - zasilacze 230V/12V ; 24V 0,5
4 Obwody technologiczne - napedy 3 fazowe 6,0
( pompa , suszarka muszli , umywalka )
Obwdd zasilania gn. wtyczkowych ogélnych - dla potrzeb serwisu 2,0
6 Obwadd ogrzewania wewnetrznego (podtoga + $ciany) 2,0
Razem 11,1

Moc zapotrzebowana
|:)zapotrzebowana = Pzainstalowana * k] = 11!1 * 0!8 = 858 kW
gdzie : kj - wspofczynnik jednoczesnosci = 0,65
Prad w przytgczu
8,8

I = =13,8 A
1,73*0,4*0,92

Zabezpieczenie przed licznikowe - bezpiecznik instalacyjny zwtoczny typu Bi Wtz 16A

1.22 Wytyczne dla podigczenia toalety do zewnetrznej sieci elektroenergetyczne;j.

W wyposazeniu standardowym instalacja elektryczna toalety sktada sie z:
- rozdzielni 400/230V zabudowanej wewnatrz i wyposazonej w zabezpieczenia
- gtéwnej szyny wyréwnawczej
- wewnetrznych instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych.
- wewnetrznych instalacji technologicznych

Wyposazenie stanowiska wolnostojacej toalety w zewnetrzne przylagcze energetyczne
oraz w uktad pomiaru rozliczeniowego energii nie w chodzi w zakres opracowania.

1.23 Wewnetrzne instalacje elektryczne.

1.23.1 Rozdzielnia 400/220 V .

Dla zasilania urzadzen elektrycznych zainstalowanych w pomieszczeniach toalety zaprojektowano
rozdzielnie 400/220 V. Projektowana rozdzielnie wykonana zostata

w oparciu o obudowe na tynkowg .
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Potaczenia:
- potgczenia wewnetrzne w rozdzielni wykonane zostaty przewodem Lgy 1 x 1,5mm?® iLgy 1 x 2,5
2
mm
- potaczenia szyny PE i N w rozdzielni do szyny wyréwnawczej wykonane zostaty
przewodem Lgy 1 x 6 mm? - kolor z6tto zielony.

Rozdzielnia 400/230V ,Toaleta , zostata zabudowana w pomieszczeniu technicznym w
sposoOb zapewniajgcy dostep do niej wytgcznie stuzbom technicznym.

Rozdzielnia 400/230V , Toaleta” - wyposazona zostata w :

- wytgcznik gtéwny , ktéry stanowi roztgcznik typu FR 304 , 40A

- zbiorczy wytgcznik réznicowopradowy 40A , 30mA obejmujgcy wszystkie obwody

- odptyw zabezpieczony wytgcznikiem silnikowy 4- 6,3A z ktérego zasilany bedzie obwdd pompy
wody o mocy 1,5 kW

- odptyw zabezpieczony wytgcznikiem silnikowy 1- 1,6A z ktoérego zasilana bedzie suszarka
muszli o mocy 0,55 kW

- odptyw zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym S301,C2A z ktérego zasilany bedzie
wentylator o mocy 0,09kW

- odptyw zabezpieczony wytagcznikiem instalacyjnym S301,C13 A z ktoérego zasilana bedzie
umywalka

- odptyw zabezpieczony wytagcznikiem instalacyjnym S301,C13 A z ktoérego zasilane bedzie

ogrzewanie o mocy 2,0kW

odptyw zabezpieczony wytacznikiem instalacyjnym S301,C10 A z ktérego zasilane beda poprzez

UPS oswietlenie kabiny zamek drzwi oraz obwody automatyki i sterowania .

1.23.2 Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych .

Oprawa o$wietlenia wewnetrznego zamontowana jest w suficie konstrukcji kabiny i zasilana
poprzez UPS co zapewni jej prace po awaryjnym zaniku napiecia.
Obwod zasilajacy oprawe wykonany zostat przewodem typu YLY Zo 4 x 2,5 mm® utozonym w
rurkach typu peszel prowadzonym w stropie konstrukcji kabiny
W czesci dostepnej dla uzytkownikéw nie przewiduje sie gniazd wtyczkowych.

W czesci technicznej gniazdo wtykowe 230V osadzone bedzie przy stanowisku rozdzielni i dostepne
wytgcznie dla obstugi serwisowej po otwarciu przedziatu technicznego toalety.

1.23.3 Szyna wyréwnawcza.
UWAGA :
1. Szyna wyréwnawcza stanowi wyposazenie standartowe toalety.
2. Potaczenia :
- stalowej konstrukcji toalety
-szyny Ni PE
3. Ze wzgledu na wystepujgce zagrozenia obwody 230V 50 Hz chronione sg wytgcznikami
roznicowo prgdowymi oraz wytgcznikami nadmiarowymi
4. Obwody zasilania o$wietlenia zewnetrznego chronione sg wytgcznikami réznicowo- pragdowymi
oraz wytgcznikami nadmiarowymi
5. Wszystkie urzadzenia, ktoére znajdujg sie w obrebie zasiegu rgk osoby korzystajgcej z toalety
posiadajg wymagane atesty i dopuszczenia.
6. Zasilacze i przetworniki 230V na 24V sg w wykonaniu Il klasy ochronnosci i zlokalizowane sg w
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strefie technicznej nie dostepnej dla uzytkownika toalety.

Szyna wyréwnawcza , zabudowana jest wewnatrz pomieszczenia technicznego pod rozdzielnig
430/220 V . Potgczenia wyréwnawcze wykonane przewodem o przekroju 6 mm’ kolor Z6tto
zielony .
W celu wyréwnania potencjatu w trakcie montazu wykonano potaczenia do gtéwnej szyny
wyréwnawczej , taczac ze sobg :

- przewody ochronne

- uziemione przewody neutralne

- metalowe konstrukcije
Ponadto przygotowane jest miejsce na przytgczenie nastepujgcych instalacji ktére nalezy wykonac
po ustawieniu ,Toalety ”, sprowadzajgc do szyny wyréwnawczej potencjat :

- rurociggu wody

- elementéw metalowych innych instalacji

- uziomu pionowego lub uziomu przytgcza energetycznego
Wszystkie czesci metalowe ktére na skutek uszkodzenia izolacji mogtyby sie znalez¢ pod napigciem
sg potgczone z przewodem ochronnym PE .

1.24 Opis sterowania urzadzeniami w kabinie toalety

Uktad sterowania WC  zaprojektowano w oparciu o sterownik programowalny S7-200
Sterownik wraz z obwodami zasilania, zabezpieczeniami i elementami wykonawczymi (przekazniki,
styczniki) zmontowano w szafie o wymiarach 845 x 635 x 300mm.

Szafa wykonana z poliestru wzmocnionego wibknem szklanym, materiat samogasnacy, stopien
ochrony IP-65. Na drzwiach szafy zamontowano panel operatorski do zadawania parametréw pracy
obiektu, oraz diagnostyki ewentualnych sytuacji awaryjnych.
W szafie wystepujg nastepujgce napiecia:
230/400 VAC bez podtrzymania do zasilania:

* wentylacji

» suszarki sedesu

» umywalki z suszarkg

230VAC z podtrzymaniem przez UPS do zasilania:
* oSwietlenia
o drzwi
» sygnalizacji alarmowe;j
* sptukania muszli

24 VDC (zasilany przez UPS) do zasilania:
» sterownika
* czujnikow
* silnikéw 24 VDC
» elektrozaworéw

Sterownik obstuguje wszystkie urzgdzenie w toalecie m.in.:
* rozsuwane drzwi wejsciowe
*  pompe wody
* wentylacje pomieszczenia
* oSwietlenie
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* sygnalizacje alarmowa, tgcznie z wysytaniem wiadomosci SMS
+ komunikaty gtosowe dla uzytkownika

* pompy i elektrozawory mycia i dezynfekcji sedesu

e suszarke sedesu

» elektrozawory sptukiwania muszli

» elektrozawory mycia deski sedesowej i podtogi

* podajnik papieru toaletowego

Sterownik caly czas kontroluje:
* czy obecne sg wszystkie fazy w obwodzie zasilania
* minimalny poziom wody w zbiorniku wodnym
» stan zabezpieczen obwoddw wykonawczych

W toalecie zastosowano oswietlenie awaryjne z wiasnymi akumulatorami co zapewnia
podwéjne bezpieczenstwo. W pierwszej kolejnosci oswietlenie jest podtrzymywane przez
zamontowany w szafie UPS, a po wyczerpaniu akumulatorow UPS'a , wigczg sie automatycznie
obwdd oswietlenia awaryjnego.

Przy drzwiach wewnatrz toalety zamontowano przycisk bezpieczenstwa ktérego jeden obwdd
podpiety jest bezposrednio do kontrolera drzwi, a drugi do sterownika obiektu.

Po wcisnieciu przycisku nastepuje natychmiastowe otwarcie drzwi, wtgczenie sygnalizacji alarmowej
Swietlno-akustycznej umieszczonej na $cianie frontowej toalety, oraz wystanie SMS alarmowego do
ustalonej osoby.
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1.25 Obliczenia sprawdzajace.
Dobér przewodoéw zasilajgcych gniazdo wtyczkowe

Pob6r mocy wynikajgcy z dobranych zabezpieczen | ogpioru = 10A
Dobrano przewdd typu YDYzo 3x 2,5A

Sposéb utozenia przewoddw — w przestrzeni miedzy stropowej oraz w warstwie ocieplenia

Sprawdzenie .
Dla przewodu typu YDY 20 3 x 2,5 po uwzglednieniu sposobu utozenia prad dtugotrwale

dopuszczalny | 4gop

lagop=30A*0.74=22 A > | ogbioru = 10A
gdzie
k = 0.74 wspétczynnik uwzgledniajgcy sposob utozenia przewodow
Dobér przewoddéw zasilajgcych obwody oswietleniowe

Pobdr mocy wynikajacy z dobranych ilosci opraw | oapiors = 2A — zabezpieczenia 6A

Dobrano przewod typu YDYzo 3x1,5A
Sposéb utozenia przewoddw — w przestrzeni miedzy stropowej oraz w warstwie ocieplenia

Sprawdzenie.
Dla przewodu typu YDY 20 3 x 1,5 po uwzglednieniu sposobu utozenia prad dtugotrwale

dopuszczalny | g gop

I ddop = 25 A * 0-74 = 18 A > I zabezpiecz = 6A > I odbioru = 2 A
gdzie
k = 0.74 wspétczynnik uwzgledniajgcy sposob utozenia przewodow

1.26 Uwagi montazowe.

1. Przed oddaniem instalacji do ruchu nalezy wykona¢ wymagane przepisami pomiary kontrolne , a
w szczegolnosci sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony dodatkowe;j .

W przypadku przekroczenia wymaganej wartosci opornosci uziemienia szyny PE w rozdzielni
gtéwnej pawilonu nalezy wykona¢ uziemienie dodatkowe w celu uzyskania wymaganej wartosci
uziemienia .

2. Wszelkie prace zwigzane z przytgczeniem instalacji pawilonu do zewnetrznej sieci elektrycznej
oraz sprawdzajgce pomiary elekiryczne  winny by¢  wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac elekirycznych na zlecenie Inwestora .

3. Przed oddaniem uktadu do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami pomiary kontrolne
a w szczegollnosci pomiary skutecznosci ochrony dodatkowe; .

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisbw BHP w odniesieniu do wszystkich szczeg6téw , ktére nie mogty by¢
omowione projekcie .
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INSTRUKCJA MONTAZU

1. Przeniesienie dzwigiem o udzwigu min 6 t kompletnego obiektu.
2. Osadzenie na przygotowanym wczesniej , przez Inwestora fundamencie.
3. Podtaczenie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i energetyczne;j.
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WYPOSAZENIE OBIEKTU W URZADZENIA | INSTALACJE

Drzwi wejsciowe do kabiny zewnetrzne przesuwne o wymiarach w $wietle przejscia szer. 90 cm i
wysokosci 200 cm, wykonane ze stali nierdzewnej, otwierane automatycznie po nacisnigciu przycisku
otwarcia drzwi lub po zaakceptowania optaty przez wrzutnik. W przypadku wigczenia alarmu drzwi
otwieraja sie automatycznie.

Drzwi serwisowe zewnetrzne stalowe ocieplane wyposazone w dwa zamki patentowe z bolcami
antywtamaniowymi — jednoskrzydtowe (prawe lub lewe) o wymiarach w Swietle przejscia szer. 70 cm |
wysokosci 200 cm zamontowane na Scianie tylnej. Wejscie serwisowe umozliwia¢ dojscie do
wszystkich urzgdzen obstugowych toalety

Podtoga z wyktadzing PCV

Automatyczne Urzadzenie Sanitarne myjgce podtoge. Zmywanie podtogi realizowane jest za pomoca
dysz rozpraszajgcych wode umiejscowione w $cianie na catej jej szerokosci przy podtodze
naprzeciwko modutu myjgcego muszle ustepowa. Sterowanie zmywaniem podtogi umozliwia
dowolne ustawienie czestotliwosci (np.: po kazdym uzyciu lub co ktérys cykl) oraz czasu zmywania

System detekcji obecnosci 0s6b w toalecie zapewniajgcy petne bezpieczenstwo dla oséb
przebywajacych w kabinie oraz wspoipracujacy z systemem mycia muszli oraz podifogi. Gdy kto$
przebywa w toalecie nie moze zosta¢ uruchomiony proces mycia, dezynfekcji i suszenia muszli oraz
zmywania podtogi. System detekcji zatgcza i wylgcza oswietlenie wnetrza toalety. Przy korzystaniu z
toalety swiatto sie swieci¢ — w przypadku wylaczenia zasilania elekirycznego wigcza sie zasilanie
awaryjne.

TOALETA PLATNA: wrzutnik monet, podgrzewany, elektroniczny z wyswietlaczem kwoty do zaptaty.
Mozliwe ustalenie dowolnej optaty oraz jej zmienianie. Wrzutnik nie przyjmuje monet, jezeli toaleta
jest zajeta lub nieczynna. Wrzutnik nie wydaje reszty; Obudowa wrzutnika zawiera skarbonke monet
zamykana na specjalny zamek sterowany pilotem. Catosé obudowy wykonana w standardzie
podwyzszonej odpornosci na wandalizm. Wrzutnik monet oraz skarbonka zabezpieczona poprzez
zainstalowany system alarmowy zintegrowany z sygnalizatorem swietlnym i akustycznym (kogutem)
umieszczonym na elewacji frontowej oraz za pomocg modutu GSM wysytany jest SMS do
Administratora z informacjg o wtamaniu.

Modut czasowego, cyklicznego wytaczania i zatagczania uzytkowania toalety (np.: Toaleta czynna
codziennie: od godz. 6,00- 23,00). Programowanie sterownika odbywa si¢ w toalecie - standard. W
przypadku zastosowania modutu GSM istnieje mozliwos$¢ zdalnego wytgczania i wigczania toalety.

Wyswietlacz uptywajgcego czasu uzytkowania, ograniczajgcy czas uzytkowania z wyswietlaczem
cyfrowym pokazujgcym uptyw czasu: po uptywie zadanego czasu zegar wilgcza sygnalizacje stanu
WOLNE, odblokowuje wrzutnik i pozwala uisci¢ optate umozliwiajagc wejscie nastepnemu
uzytkownikowi.

Automatyczny Zespdt Umywalkowy: wandaloodporny, bezdotykowy, sekwencyjny podajnik mydta,
cieptej wody i suszarka. Za pomocg modutu GSM wysytany jest sygnat o braku mydta. Zespot
zintegrowany z lustrem ze stali nierdzewnej i otworem wrzutowym do ukrytego kosza na $mieci. Kosz
wykonany ze stali nierdzewne;j.

Modut sygnalizacji zatkania umywalki.

Modut sygnalizacji braku mydta.

Automatyczny system p.poz. w koszu na $mieci. W przypadku wykrycia dymu uruchamiany jest
alarm, zraszacz wody i wentylator wyciggowy oraz zostajg odblokowane drzwi wejsciowe. Za pomocg
modutu GSM wysytany jest sygnat o wigczeniu sie systemu.

Modut sterowania GSM; system umozliwia zdalne wigczenie i wytaczenie toalety z uzytkowania,
powiadamianie serwisu i/lub strazy o alarmie oraz o sygnatach alarmowych tj. pozaru w koszu na
$mieci, zatkaniu umywalki, braku papieru toaletowego oraz braku mydta.

Strona: 23



MAXPROJEKT

System alarmowy: "ZADANIE POMOCY". Instalacja obejmujgca wewnetrzny wigcznik i wytgcznik
sygnalizatora $wietlnego i akustycznego (koguta) umieszczonego na elewacji frontowej. Wigczenie
alarmu powoduje automatyczne otwarcie (przesuniecie) drzwi na osciez. Alarm mozna wytgczyc
recznie tylko od wewnagtrz. Wytaczenie alarmu powoduje przywrdcenie dziatania sterownika drzwi.
Instrukcje postgpowania (zewnetrzna i wewnetrzna) informujg, co nalezy zrobi¢ w przypadku
wigczonego alarmu. Instrukcje napisane sg w 3 jezykach: polskim, niemieckim, angielskim. Instalacja
przekazuje sygnat alarmu do stuzb miejskich.

Modut gtosowy AUDIO wewnetrznej instrukcji uzytkowania oraz postepowania w sytuacjach
awaryjnych (Instrukcja czytana przez lektora).

Oswietlenie wewnetrzne: zatgczanie i wytaczanie oswietlenia automatycznie synchronizowane z
wejsciem i wyjsciem uzytkownika. Oprawa $wietlna nasufitowa 230V z podwyzszonym stopniem
ochrony urzadzen elektrycznych do IP65. Oswietlenie komory technicznej wtaczane i wylaczane
przyciskiem recznym oraz gniazdko serwisowe.

Awaryjne zasilanie drzwi i o$wietlenia kabiny z akumulatorow. W przypadku zaniku napiecia zasilania
energetycznego automatycznie wigcza sie modut zasilania awaryjnego podtrzymujgcego oswietlenie
kabiny i umozliwiajgcy otwarcie drzwi.

Ogrzewanie podtogowe, elektryczne sterowane przez Administratora za pomocg programatora.
Ogrzewanie zapewnia utrzymanie normowej temperatury w kabinie przez catg dobe.

Zespo6t Myjaco-Dezynfekujgcy muszle ustepowg - uruchamiany kazdorazowo po uzyciu toalety.
Muszla wykonana ze stali nierdzewnej przystosowana dla os6b niepetnosprawnych, wiszaca, o
diugosci 700 mm wraz z system automatycznego, bezobstugowego sptukiwania, zmywania,
dezynfekcji catej jej powierzchni oraz suszenia. System wyposazony jest w zbiornik wody zapasowe;.
Urzadzenie umieszczone jest w pomieszczeniu technicznym.

Automatyczny Bezdotykowy Podajnik Papieru Toaletowego dozujgcy okreslong ilosé papieru po
podstawieniu reki pod wylot podajnika - dodatkowo reczny podajnik papieru. Za pomoca modutu GSM
wysytany jest sygnat o braku papieru toaletowego.

Modut sygnalizacji braku papieru toaletowego w Automatycznym Bezdotykowym Podajniku Papieru
Toaletowego potgczony z modutem GSM.

Porecze dla os6b niepetnosprawnych, bezpieczne, wyokraglone, ze stali nierdzewnej; 2 szt. proste
oraz 1 szt. uchylna dtug 800mm.

Przewijak dla niemowlat, opuszczany, wykonany z bezpiecznego tworzywa.

Podswietlane zewnetrzne przestrzenne oznakowanie ,WC PUBLICZNE” na elewac;ji frontowej oraz 2
szt. na elewacjach bocznych

Wewnetrzna instrukcja uzytkowania oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonow
alarmowych; tekst w 3 jezykach europejskich.

Zewnetrzna instrukcja uzytkowania oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonow
alarmowych; tekst w 3 jezykach europejskich.

Zestaw startowy: komplet przyboréw sanitarnych: $ciereczki w 3 kolorach -6szt; papier toaletowy 2
rolki, MOP, miotta, uchwyty do wieszania na $cianie, wiadro, topatka, mydio w ptynie 5I, ptyny
czyszczace i dezynfekujace 4szt, ptyn i mleczko do stali nierdzewne;j.

Dyfuzor zapachow ukryty w komorze technicznej, instalacja

Wieszaki ubraniowe: 2 szt. podwdjne

Opis sporzadzita : mgr inz. Celina Jezierska
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[1]

wykfadzina PVC 0.4 cm

wylewka betonowa gr. 8 cm

folia izolacyjna 0.3 mm

konstrukcjo nosna izolowana styropianem 10 cm

blacha ocynkowana trapezowa 2 cm

Qprawa $wictiowkowa

wpuszczona w sufit

@
11

styropian z dod. $rodkdw hydrofobowych gr. 5 cm

zelbetowa plyta fundamentowa gr. 20 cm

papa asfaltowa x1 na sucho

chudy beton C10/12 gr. 10 cm

podsypka piaskowa 1p=0.7 gr. min. 20 cm

[2]

plyta warstwowa z rdzeniem PU w okfadzinach z bl. lakierowanej 12cm

. Moduf
Automatycany podajik umywkony
papiery
f
g
o~
Porecz uchyina
\Porecz stafa
Porecz stafa

4]0.00

pustka powietrzna 8 do 16 ¢m

piyta HPL na konstrukcj stalowej 0.6 cm

[3]

gont bitumiczny — karpiéwka

papa asfaltowa podkiadowa

ptyta OSB-3 wodoodporna 18 mm

konstrukcja stalowa

-I0.0Z

S N NN N N O NN NN NN NN NN NN N

] FERERS

Kostka brukowa g. 6 cm na
zaprawie cem {Jub zabetonowat) po cbwodzie

\Styropion z dodatkiem

srodkdw hydrofobowych 4 cm

UWAGA:

Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowq plyty zelbetowej — materiat dopuszczony
do kontaktu ze styropianem (np. dysperbit). Na chudym betonie ufozy
warstwe papy na sucho.

[A]

tynk akrylowy 5 mm

siatka wtopiona w klej 10 mm

styropian XPS styrodur 2 cm

klej poliuretanowy 10 mm

piyty warstwowe z rdzeniem PU w okfadzinach z blachy Iakierowanej 10 cm

UWAGI:
1. Wymiary podano w [mm], wysokosci w [m],

B TR N L T NI DU N e S A D SR

Projektant:  dr inz. arch. Stefan Niewitecki Sprawdzit mgr inz. arch. Grazyna Burkiewicz

N Upr. nr: 4281/Gd/89 Upr. nr: 4272/Gd/89
) Branza: architektura Branza: architektura
Obiekt: Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciw-
sztormowego, publiczng toaletg samoobsiugowa, wiatg rowerowa oraz wiatg pasazerskg w porcie
Stadium: Projekt budowlany | Opracowanie: | Toaleta samoobstugowa
Data oprac.
2017.04
S PRZEKROJ A-A MAXPROJEKT
1:500 Rys. A03




Przekro] BB
1:20

[1]

wykfadzina PVC 0.4 cm

[3]

gont bitumiczny — karpidwka

wylewka betonowa gr. 8 cm

papa asfaltowa podkiadowa

folia izolacyjna 0.3 mm

plyta 0SB-3 wodoodporna 18 mm

konstrukcja nos$na izolowana styropianem 10 cm

konstrukcjo stalowa

blacha ocynkowana trapezowa 2 cm

styropion z dod. $rodkdw hydrofobowych gr. 5 cm

zelbetowa piyta fundamentowa

gr. 20 cm

papa asfaltowa x1 na sucho

chudy beton C10/12 gr. 10 cm

podsypka piaskowa I5=0.7 gr. min. 20 cm

Qprawa sva'etlévkoml

Il

(2]

plyta warstwowa z rdzeniem PU w okfadzinach z bl. lakierowanej 12cm

pustka powietrzna 8 do 16 cm

piyta HPL na konstrukcji stalowej 0.6 cm

[A]

tynk akrylowy 5 mm

Konstrukejo stdowa
moduu myjgoego WC

wpuszezona w sufit
\Wyswietlacz
E zeqara
Automatyczny podaik [C]
. , papiery APP-1
Przewijok dla niemowlgt
7 tworzywa sztucznego |
TN
\ AN
alarm f \:1:\ AN
O / S Ay
Pargz stata~” (. R
stdowa
Parecz uchyina /
stdowa
Modut WC
1]0.00

ERRL

: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ N

siatka wtopiona w klej 10 mm

styropian XPS styrodur 2 cm

klej poliuretanowy 10 mm

ptyty warstwowe z rdzeniem PU w okfadzinach z blachy lakierowanej 10 cm

B]

tynk akrylowy 5 mm

siatka wtopiona w klej 10 mm

styropian XPS styrodur 2 cm

klej poliuretanowy 10 mm

piyty warstwowe z rdzeniem PU w okiadzinach z blachy lakierowanej 5 cm

pustka powietrzna 5 mm

plyty warstwowe z rdzeniem PU w okfadzinach z blachy lakierowanej 10 cm

[C]

blacha noierdzewna 1 mm

—|0.02

R

konstrukcjo stalowa 40 mm

Kostka brukowa g 6 em na

\Styropion z dodatkiem

/////

///

zaprawie cem (Jub zabetonowat) po cbwodzie

UWAG;
1. Wymiary podano w [mm], wysokosci w [m],

/ NVWWWY\MNMMNWWMWMMMNVMMWWWWWWWNMMWWW
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2222002

$rodkow hydrofobowych 4 cm

UWAGA:
Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowq piyty zelbetowej — material dopuszczony

do kontaktu ze styropianem (np. dysperbit). Na chudym betonie ufozyt
warstwe papy na sucho.

Projektant:

drinz. arch. Stefan Niewitecki Sprawdzit: mgr inz. arch. Grazyna Burkiewicz

Upr. nr:

4272/Gd/89

4281/Gd/89 Upr. nr

Branza: architektura

Branza: architektura

Obiekt:

Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastamni z elementami zabezpieczenia przeciw-

sztormowego, publiczna toaletg samoobstugowa, wiatg rowerowg oraz wiata pasazerska w porcne .

Stadium:

Projekt budowlany | opracowanie: | Toaleta samoobstugowa

2017.04

Data oprac.

MAXPROJEKT

PRZEKROJ B-B

Skala:
1:500

Rys. A04
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? 4300 1. Wymiary podano w [mm], wysokosci w [m],
Projektant.  dr inz. arch. Stefan Niewitecki Sprawdzit mgr inz. arch. Grazyna Burkiewicz
Upr. r: 4281/Gd/89 Upr. nr: 4272/Gd/89
Branza: architektura Branza: architektura
Obiekt: Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciw-
) sztormowego, publiczna toaletag samoobsiugowa, wiata rowerowg oraz wiatg pasazerska w porcie
Stadium: Projekt budowlany [ Opracowanie: | Toaleta samoobstugowa
Data oprac.
2017.04
S RZUT DACHU MAXPROJEKT
1:500 Rys. A05




Elewacja frontowa

1:20

J
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UV A a
000 INSTRUKCJA
=0d
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MATERIALY WYKORCZENIA ELEWACU WA
[1] gont bitumiczny — karpi6wka | kolor brgzowy 1. Wymiary podano w [mm], wysokosci w [m],
obrébki blacharskie | kolor brqzowy T e S e e
. Projektant:  dr in2. arch. Stefan Niewitecki Sprawdzit: mgr inz. arch. Grazyna Burkiewicz
rynny i rury spustowe PCV | kolor brqzowy Upr.nr_ 4281/Gd/89 Uprnr  4272/Gd/89
oblicwka i podbitka — drewno lisciaste | kolor lakierobejca brqz [ e e acisturs
. . okt Przebudowa parkingu na zaplecz rtu w Jastarni z el tami zabezpi i iw-
Wyprawa eIewocy _ tynk akryiowy | kolor bIO{y | ok sztormowego, publiczng tzaletq s:rslc;ozs\;vugzsw:fru;tea??vsgrca)w;Zc)?‘a:flvﬁ:;zgglsaagzzi:lw porcie
@ imitocjo pruskq - ok{qdzino gronitowo | kolor szory . Stadium: Projekt budowlany I Opracowanie: | Toaleta samoobstugowa
R Data oprac.
podmuréwka — okfadzina granitowa | kolor czarny 201;04
: Skala: ELEWACJA FRONTOWA MAXPROJEKT
1:500 Rys. A06




tlewacja boczna prawa

Elewacja boczna lewa
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MATERIALY WYKONCZENIA ELEWACI UWAGI: : :
1. Wymiary podano w [mm], wysokosci w [m],
gont bitumiczny - karpiéwka | kolor brqzowy N , B - __
obrdbki - blacharskie I kolor bI'QZOW)’ Projektant:  dr inz. arch. Stefan Niewitecki Sprawdzit: mgr inz. arch. Grazyna Burkiewicz
. Upr.or  4281/Gd/g9 Upr.or  4272/Gd/89
rynny i rury spustowe PCV | kolor brqzowy Branza: architekiura Branza: architektura
oblicowka i podbitka - drewno lisciaste | kolor Iokierobejco brqz ) obiekz | Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciw-
. . sztormowego, publiczng toaleta samoobsiugows, wiatg rowerowa oraz wiatg pasazerskg w porcie
Wyprawa elewocy - t)’Nk Gkryiowy | kolor b|0{y : Stadium: Projekt budowlany | opracowanie: | Toaleta samoobstugowa
@ imitacja pruska — okfadzina granitowa | kolor szary ' Data oprac.
2017.04
podmuréwka — okfadzina granitowa | kolor czarny Siaia ELEWACJE BOCZNE : MAXPROJEKT
1:500 Rys. A07




Elewacja_tyina

1:20

v
0
O
. UWAGI: _
MATERIALY WYKONCZEN'A ELEWAC\J' 1. Wymmry podqno w [mm]’ wysokoSc| w [m],
gont bitumiczny — karpiowka | kolor brqzowy — - _ S S
2Lt . Projektant.  dr inz. arch. Stefan Niewitecki Sprawdzit: M@r inz. arch. Grazyna Burkiewicz
ObrOka blGChQrSkle | k°|°r brqzowy Upr. nr: 4281/Gd/89 Upr. nr: 4272/Gd/89
rynny i rury spustowe PCV | kolor brgzowy Branza: architekiura Branza: architektura
. . . - . . L Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciw-
oblicowka i pOdbltkO — drewno lisciaste | kolor IOk'erObeJCG bqu Ovleke sztormowego, publiczng toaleta samoobstugowa, wiatg rowerowa oraz wiatg pasazerska w porcie
wyprawa e|ew0cji - tynk 0kry|0wy | kolor b|q{y Stadium: Projekt budowlany I Opracowanie: | Toaleta samoobsiugowa
Data oprac.
@ imitacja pruska — okfadzina granitowa | kolor szary 2017.04
6 i i Skala ELEWACJA TYLNA MAXPROJEKT
podmuréwka — okfadzina granitowa | kolor czarny N
1:500 Rys. AO8




ZESTAWENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE D1 D2
EEEEEEs
RYSUNEK -
_______ !
sz. 100 ¢m sz. 80 em
wys. 205 c¢m wys. 205 cm
WIMIARY przejécie 90/200 przejscie 70/200
zewnetrzne biafe zewnetrzne biate
ILOSC 1 szt. 1 szt.

OZNACZENIE 01

RYSUNEK

ZESTAWIENIE STOLARK! OKIENNEJ

sz. 70 ¢cm

WYMIARY wys. 50 cm

szkfo mleczne

ILOSC ! st

Projektant:  dr inZ. arch. Stefan Niewitecki Sprawdzit. mgr inZ. arch. Grazyna Burkiewicz
Upr. nr: 4281/Gd/89 Upr. nr. 4272/Gd/89
Branza: architektura Branza: architektura
Obiekt Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciw-
sztormowego, publiczng toaleta samoobstugowa, wiatg rowerowg oraz wiatg pasazerskg w porcie
Stadium: - - Projekt budowlany - - - - I Opracowanie: | - Toaleta samoobsiugowa
Data oprac.
2017.04
—sas | ZESTAWIENIE STOLARKI MAXPROJEKT
1:500 Rys. A09




