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1 Czes¢ ogodlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.
Zleceniodawcg dokumentaciji jest:

Gmina Miasta Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celow projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19
Poz. 115),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),

g) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 75 Poz. 690 z 2002r. ),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

i) Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych — cze$¢ | — Skrzyzowania
Zwykte i Skanalizowane (GDDP Warszawa 2001),

j) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 roku poz. 462),

k) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 roku poz.
463).

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
przebudowy parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia
przeciwsztormowego, publiczng toaletg samoobstugowg, wiatg rowerowg oraz wiatg
pasazerskg w porcie. Analizowany teren zlokalizowany jest w wojewddztwie pomorskim,
powiat pucki, gmina miasto Jastarnia.
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2 Czesc¢ techniczna.

2.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym analizowany odcinek ulicy Nad Zatokag oraz parking posiadajg
nawierzchnie z prefabrykowanych ptyt betonowych.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury techniczne;j:
sieC wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieC
teletechniczna oraz elektroenergetyczna i oSwietleniowa.

2.2 Budowa geologiczna podioza.

Obszar badan potozony w Jastarni znajduje sie na czesSci lgdowej Mierzei
Helskiej, bedgcej tawicg wydmowg pochodzenia morskiego natozonym na podbudowe
plejstocenskg wysoczyzny Kepy Swarzewskiej. Teren jest ptaskim tarasem szottowym o
wysokosci ok. 1 m npm na zapleczu watu wydmowego mierzei. Badany teren znajduje
sie w potudniowej zatokowej czesci potwyspu i sgsiaduje bezposrednio z portem.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt do
I-szej kategorii geotechniczne;j.

Teren ten charakteryzuje sie prostg budowg geologiczng. Podtoze tworzg denne i
plazowe utwory litoralne powstate w czasie transgresji morskiej okresu atlantyckiego
(littoryna) po zlodowaceniu battyckim. Osady te wyksztatcone sg z piaskéw
drobnoziarnistych z domieszkami pylastych oraz wktadek torféw. Nadktad stanowig
antropogeniczne nasypy gruzowo-piaszczyste oraz rowniez piaszczyste gleby. Wszystkie
skaty wystepujgce na badanym terenie wieku holocenskiego.

Na powierzchni terenu znajdujg sie inicjalne eluwialne gleby piaszczyste ze
zmienng zawartoscig substancji humusowych powstate na bazie utworéw wydmowych.
Podtoze drég pokrywajg nasypy antropogeniczne na bazie piaskdw humusowychi gleb i z
domieszkami gruzéw. Sumarycznie warstwa gleb i nasypow osigga do 0,7 m migzszosci
(otwor 3).

Pod nasypami lokalnie w pogrzebanych niszach ablacyjnycych zalegajg
niewielkie soczewki piaskobw humusowych (otw.1) wzbogaconych w rozproszony
sapropel torfowy barwy brunatnej zawierajgce wyczuwalne domieszki siarkowodoru,
Swiadczgcego o0 beztlenowym ich rozktadzie w Srodowisku zasolonym. Piaski
humusowe to piaski wydmowe w strefie zmywu do niecek i wymieszane tam z
saproplem torfowym. Maksymalna stwierdzona migzszo$¢ tych soczewek maksymalnie
0,5 m, ale w sgsiedztwie moze byc ich wiece;.

Gtéwna partie zalegajgcych na catym obszarze badan gruntdéw stanowig
drobnoziarniste piaski wydmowe. Piaski te od biatych po brunatne, luzne i $rednio
zageszczone z niewielkimi domieszkami frakcji pylastych lub detrytusu muszlowego w
spagu zalegajg na gtebokosci od 0 (otw. 2) do 3 m (nie przewiercono) ponizej poziomu
terenu. Sg to klasyczne piaski wydmowe o bardzo réwnym uziarnieniu i dobrym
obtoczeniu ziaren (stad ich spore zageszczenie) dobrze przemyte i 0 przewaznie jasnych
(biatych) barwach z wyrazng strefg orsztynizacji pod glebami.

W czasie prac polowych natrafiono na wody podziemne na gtebokosci od 1 do
1,5 m ppt. Poziom woéd podziemnych wykazuje prawie poziome zaleganie, co jest
wynikiem brakiem jakiegokolwiek zasilania innego niz opadowe i dtugiego okresu
suszy. Wystepujgce réznice w gtebokosci nawiercenia wod podziemnych wynikajg z
miejscowego przyhamowania odptywu wod podziemnych spowodowanego
deniwelacjami zatrzymania w nich wéd. Ruch wdd podziemnych jest minimalny, z uwagi
na to, ze warstwy nadlegte posiadajgc znaczng przepuszczalnoS¢ przechwytujg caty
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doptyw do gruntu. W warstwie tej zachodzg procesy rozktadu materii organicznej i
wody te zawierajg wyczuwalne ilosci siarkowodoru i kwaséw humusowych i mogg by¢
korozyjne dla betonow.

2.3 Stan projektowany.

2.31 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujgca parametry techniczne dla ulicy Nad Zatoka:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D
Przekroj 1x2
Predko$¢ projektowa 30 km/h
Szeroko$¢ pasa ruchu (ul. Nad Zatoka) 3,00 m
Szerokos¢ jezdni manewrowej 5,00 m

2.3.2 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano przebudowe parkingu na zapleczu portu w Jastarni wraz z
przebudowg odcinka drogi gminnej (ulica Nad Zatokg). Parking zaprojektowano dla
samochodéw osobowych oraz jedno miejsce postojowe dla autobuséw. Sciezke rowerowa
zaplanowano od ulicy Nad Zatokg do zjazdu technicznego na plaze.

Na terenie projektowanego parkingu zaplanowano toalete publiczng
samoobstugowa, wiate rowerowg oraz elementy zabezpieczenia przeciwsztormowego.

Dla terenu parkingu i odcinka drogi gminnej zaplanowano o$wietlenie. Wody
opadowe zostang odprowadzone do studni chtonnych.

Do toalety nalezy doprowadzi¢ wode oraz odprowadzi¢ $cieki do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej.

Na dziatce 87/2 na potudnie od istniejgcego parkingu zaprojektowano wiate
pasazerska.

2.3.3 Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni nadajgc im
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe czesSciowo zostang przejete
przez projektowane studnie chtonne czeSciowo zostang odprowadzone bezposrednio do
gruntu przez nawierzchnie przepuszczalne na miejscach postojowych.

234 Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Do projektowanej toalety samoobstugowej nalezy wykonac przytgcze kanalizacji
sanitarnej. Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizerh w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh z siecig
wykonywac recznie. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac do
projektowanych rzednych.
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235 Sie¢ energetyczna.

Zaprojektowano oswietlenie projektowanego parkingu oraz odcinka ulicy Nad
Zatoka. Sie¢ energetyczng kolidujgcg z elementami projektowanymi przeznaczono do
przetozenia lub zabezpieczenia rurami ochronnymi. Nalezy zachowaé wymagane normami
odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej infrastruktury technicznej. Prace
ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywac¢ recznie. Istniejgce elementy naziemne
sieci podziemnej nalezy dopasowac do projektowanych rzednych.

2.3.6 Sie¢ wodociggowa.

Do projektowanej toalety samoobstugowej nalezy wykona¢ przytacze
wodociggowe. Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeh w pionie
i poziomie od istniejgcej sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen
z siecig wykonywac recznie.

2.3.7 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na Srodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu. Materialy pochodzace z rozbi6rki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu
budowy i obszarow do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

2.3.8 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzic recznie.

2.3.9 Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na dziatce 88/20 obreb Jastarnia 0002,
jednostka ewidencyjna 221102_1 Jastarnia.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami , zakt6ceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
290)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r. z pézniejszymi
zmianami).

Opis sporzadzit:
mgr inz. Mateusz Jezierski
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3 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia
przeciwsztormowego, publiczng toaletg samoobstugowg, wiatg rowerowg oraz wiatg
pasazerskg w porcie.

Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Miasta Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

Projektant.

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski, uprawnienia budowlane nr 97/Gd/2002
ul. Swietopetka 28

81-524 Gdynia

Sporzadzili:

mgr inz. Mateusz Jezierski mgr inz. Piotr Karbowski

mgr inz. Cezary Gtowka

Strona: 7



MAXPROJEKT

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

Prace przygotowawcze,

Prace rozbiorkowe,

Wycinka drzew i krzakéw,

Roboty ziemne,

Budowa parkingu oraz fragmentu ulicy,

Budowa punktowego odwodnienia,

Budowa oswietlenia,

Przebudowa kolizji sieci podziemnych,
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

W stanie istniejgcym analizowany odcinek posiada nawierzchnie z prefabrykowanych ptyt
betonowych ograniczonych kraweznikami betonowymi. W obszarze planowanej inwestycji znajduje
sie ogrodzenie z siatki stalowej, ktére nalezy rozebradé.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna oraz elektroenergetyczna i
o$wietleniowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie
moze stwarzac istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegblnych witascicieli uzbrojenia zamiar
rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopéw
prébnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych
przewodow do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyé
je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robodt to typowe zagrozenia wystepujgce przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
e Przysypania ziemia;
— Roboty ziemne,
— Budowa drogi gminnej,
e Przygniecenie, uderzenie:
— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
— Prace rozbiérkowe,
— Wycinka drzew i krzakow,
— Budowa odwodnienia,
— Budowa drogi gminnej,
e Poparzenie i porazenie pradem:
— Prace z elektronarzedziami,
— Budowa sieci oSwietleniowej i energetycznej,
e Potrgcenie:
— Sprzet zmechanizowany,
— Potracenie przez pojazdy.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢
okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego
pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wtasciwie instruowaé pracownikéw, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolenh w dziedzinie
bhp wynika z obowigzujgcych przepiséw. Podstawg prawng szczegdtowych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikow charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:
dla pracodawcy - dla pracownikéw
wstepne - okresowe
Nalezy dobrac¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:
Szkolenie podstawowe dla pracodawcéw
Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie okresowe dla pracodawcow
Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie wstepne ( instruktaz ogdliny)
ZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:
instruktaz ogolny
1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):
wszystkich nowo zatrudnionych pracownikow, a takze
studentéw i uczniéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,
2. zakres:
° instruktaz ogdlny powinien zapozna¢ pracownikbw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.
1.3. prowadzi:
° pracodawca lub
° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktorzy posiadajg ukoriczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub
° pracownicy stuzby bhp — jeéli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona
1.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:
° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogélnego
2. instruktaz stanowiskowy
2.1. obejmuje:
° pracownikow zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,
° pracownikow przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,
° uczniéw i studentow odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.
2.2. zakres:
° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na

—~ 00~ NNOARWN =
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danym stanowisku
2.3. prowadzi:
° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.
2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
° sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
szkolenie podstawowe
1. obejmuje:
pracodawcow,
osoby kierujgce pracownikami,
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
pracownikéw inzynieryjno-technicznych
° pracownikéw, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.
3.2. zakres:
° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
3.3. prowadzi:
° pracodawcy
° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
° egzamin sprawdzajacy
° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Zasadg o0golng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe
powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
SZKOLENIE OKRESOWE:
1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2. Zakres:
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikow w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie
3. kto prowadzi:
3.1. pracodawcy
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4.  dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
4.1. egzamin sprawdzajacy
4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)
nie rzadziej niz raz na 3 lata,
gdzie wystepujg szczegoblnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.
3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy
jest rowniez posiadanie dodatkowych uprawnienn kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczyc
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen dzwignicowych,
kierowcy wozka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, ze
niektore z wymienionych uprawnien muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwaciji i napraw urzgdzeh oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

o0 0 0 LW
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6.

Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawna komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

1.

2.

o o

9.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.
Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktore spetniajg
kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na wigczenie ruchu elementdédw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i
innych urzadzeh technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikow
niebezpiecznych lub szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajacej sie z oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreSlonych rob6t i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

Na budowie powinny byC urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

Sporzadzili:

mgr inz. Mateusz Jezierski mgr inz. Piotr Karbowski

mgr inz. Cezary Gtowka
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OSWIADCZENIE

~,Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami
zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczng toaleta samoobstugowas,
wiatg rowerowq oraz wiatg pasazerskq w porcie.”

Dziatki: 88/36 obreb Jastarnia 0002,
Jjednostka ewidencyjna 221102 _1 Jastarnia

Projekt zagospodarowania zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy

Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Branza
drogowa

Projektant

mgr inz. Mateusz Jezierski

97/Gd/2002

w sp. konstrukcyjno -
budowlanej

Sprawdzajacy

mgr inz. Celina Jezierska

229/Gd/01

w sp. konstrukcyjno -
budowlanej

Branza
elektryczna

Projektant

mgr inz. Piotr Karbowski

86/Gd/01

sp. elektroenergetyczna

Sprawdzajacy

inz. Michat Dlugonski

POM/0015/
POOE/08

sp. elektroenergetyczna

sieci wodno-
kanalizacyjne

Projektant

mgr inz. Cezary Giowka

64/Gd/00

w sp. instalacyjnej:

wodociggowe i kanalizacyjne,
cieplne, wentylacyjne i gazowe

Sprawdzajacy

inz. Jan Rzeznik

725/Gd/82

w specjalnoéci instalacyjno -
inzynieryjnej
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UPRAWNIENIA
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RR-ABIL7I3102 " Gdarisk, dnia2002 - 07 - 34

DECYZJA NR 97/Gd/2002

Na podstawic art. 12 ust. 2, art. 13 ust. I pkt | iart. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
.7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péin.
zm/ oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architeltéw, infynicréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianic ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) 1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkcji w budownictwic (Dz U. Nr 8, poz. 38z .-
1995 1) ) : - .

nadaje :

Panu: Mateuszowi Jezierskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzony w dniu 27 sierpnia 1974 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczes.

Otrzymuje =

4 4 Kerimtigrz Mo
l-én Dyrektorz Y vazd

1. Mateusz Jezierski
ul. Focha [2/7
_ 80-156 Gdansk
2. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Q8F-F26-69] *

Pan Mateusz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/BO/5800/02

adres zamieszkania ul.Architektéw 21/3, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Padsis jest
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OMUOESKL LitZAl) o tsh e OBERlL L
*l;" < GoARSKU Gdansk dnia S00T05T0G
WYDELa
Architektury i Budowniciwa
§0-81¢ Gdanek, ui. Ukopowa 2427

AB-II-7131/01

DECYZJA NR ....229/6d/01

Na podstawie ar. 15 ust | opie ol 14 uss 1opie 2. ustawy 2 dnia - lipea

1984 ¢ - Prawo budeowizne ‘tekst jednolity: Dz. . Nr 106 goz. 1126 = 2000 -, 2 o zZm
o 1§ rozzerzadzenia Ministra Cospodarid Proasirenns: | Budownicova = dnia
scrzwie samodzielnyveh funkeii w budownicrwie Dz. UL Nr 8. soz. 38

nadaje :

Celinie Xalka

maqiigjc‘gp__mi_g_z‘;y_rsier budownictwa

o
ar. wdnie 2 e &

UPRAVWNTENIA BUDOWLANE

ukeyino - budowlanej

up, WUlLw O0Y

* iwt. Ryseard W

Z-em DYRIXIORA W Bl ALl

1/ Pani Celina Xalka
ul. Falista 24 1/23
R1-331 Gdynia

2/ a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XSC-HF9-YDD *

Pani Celina Jezierska o numerze ewidencyjnym POM/BO/1744/01

adres zamieszkania ul.Architektéw 21/3, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Padsis jest
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POMORSKI URZAD WOJEWODZKI
(5) w GDANSKU
- B o Gdarisk, dnia ..2001-05-28

Architektury i Budownictwa
8L-8.0 Gdaiis .z, ul. Okopowa 21,27

AB-II-7131/17/01
7132/55/01

DECYZJA NR . B6/60/0L @ @@ o

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 222 art 14 st | pkt 5 ..... ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm./

oraz § Qust. 1 § ~ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38

z 1995 ./
nadaje:

Pani/u Piotrowli Karbowskiemu

..................... magistrowi inzynierowi elektrotechniki . . ...

——— 18_marc:a 1967 ¢ Olsztynie

P

i~y

{to

fec

e v ing. Ryszard Mulleewies
e ‘ ‘}/txu BYREKTORA WYDZ ALL!
i 3

.

Qtrzymuje:

1. Pan Piotr Karbowski
ul.Jana Pawkta II 9/30
B4-240 Reda

2. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EWG-BC8-CTA *

Pan Piotr Karbowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1908/01

adres zamieszkania ul.Jana Pawta Il 9/30, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Padsis jest
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POMORSKA OKREGOWA
1(BA INJYNIERGW EUDOWNICTWA
20-840 Gdaisk, ul. Swigtojanska 43/44

) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 10 czerwca 2008 r.
Fox (0-58) 301-44-98

Syg. akt 17/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
Z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. z2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAEL DLUGONSKI
inzynier
urodzony dnia 28.10.1979 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0015/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

isji Kwalifikacyjnej:
ICZACY

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ty 20 S
eszel Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Michat Dlugonski

84-241 Goscicino, ul. Orzechowa 17
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WQL-VUI-CVG *

Pan Michat Zygmunt Diugoriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0047/06

adres zamieszkania ul.Orzechowa 17, 84-241 Goscicino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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T | o Gdassk, dnia 2000-05-15
AR-IT-7131/00 '

DECYZJANr,. 8460

Na podstawie art. 13 ust.] pkt. 1., art. 14 ust. ] pkt. 4., ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, pozdl4 z pém. zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z doia 30 grudnia 1994r. w sprawje samodzielnych funkeji w budownietwie
(D:;:. U. Nr8,poz. 38 2 1995r.) '

Cezatemu 5t 6wk 3
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Btrzymuje:
1.-Pan Cezary Giéwks
ul, Belgradzks 57

- 80-288 Gdarisk
2. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Z3W-TNi-YR8 *

Pan Cezary Gléwka o numerze ewidencyjnym POM/IS/1245/01

adres zamieszkania ul.Belgradzka 57, 80-288 Gdarnsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrégowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dckumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac ste z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

© RUMEIZE weryfkacynym:

POM-GEH-MM1-DKT *

Pan lan Rzeinik o numerze ewidencyjnym POM/15/4260/01
adres zamieszkania ul.Wyrobka 1/57, 80-288 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowliedzialnodci cywilnej,

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-30 roku przer

Franciszek Rogowicz, Preewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. S ust 2 ustewy 2 dnia 18 wraeinis 2001 r. o podpisie slektraniconym (Dr U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektronicme) opatrrone bezpiecinym mmwm weryfikowanym priy pomocy wainego kwalilikowanego certyfikatu sy
Pod waghoum skt P pm podpisami wi

wch vtom

acInymi )

* Weryfikacjq poprawnodel danych w niniejsryrm rad moina spr i 22 p weryfikacyinego radwiadcrenia na
stronie Polikio| lzby indyninrow Budownictwa www.pib,org.pl lub kontaktujge m 7 hhmm wiatclwe| Okrggowe| izhy intynierdw
Buzowrictwa
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Pamarski Wojewddzki Konserwator Zabythow

ZAGTER 332 2016.W

Gmina Miasta Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastamia

OPINIA ARCHEQLOGICZNA

Datyszy: wricskhu Pana Matsusza Jezierskiego, MAXPROJEKT, o Swistopatks 28, 81-524 Gdynia, peinomocnika Gminy
Wiasta Jastamnia, ul. Porlowa 24, 84-140 Jastamia, z dnia 04.04. 2016 r. (wplynat 05.04. 3016 r} o zaoginiowanie inwestycl
pn. Preabudowa parkingu rna zapecrn podu wo o JASTARNIA 2 elementarmi zaberpeceenia pretiwssionmowego,
publiczng toaleta samoobslugows, wisla rowsrows orez wisly pasaienskg w porcie”,

Dzislajae na podstawie art 89 pht 2, art. 91 ust. 4 pht 4, ant. 37, art 6 ust 1 phl 31 an. 7 ustawy o ochronie: zabytow i
opiece nad zabytkami z dnia 23 fpca 2003 r. (tekst jednofty: De. U, & 2014, pox, 1446 ze zm) Pomorski Wojswadzhi
Honzanwator Zabwlkiw uprzejmbs informuie, fe ww mwestycja: zlokalizowana jest poza obszarem sirel ochrony
orserwalarskis),

W zwigehu = powyzszym Pomorzk Wojewodzkd Konzorwator Zatytkow nle wnasl uwag odnosaie planowans imvestyci
Jednoczednie informuje, & w przypadky natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty, co do ktorych istnieje
preypuszczenie, fe sq zabythami, naledy roboty przerwat | powladomid o fakcle odkrycia Pemorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (et 12 oyt ustawy 0 ochrome zabytkow i opiece nad zsbytcami),

72 1 Projekl budowdany

mug;
F 1) MAXPROJEKT Mateusz Jeziershi, ul. Swigtopelka 28, 81-524 Gdynia (peinomoenik) + 228, 1
. ala Wi +zal 1

WOUEWOGEK URZAD OCHRUNY ZABYTHINW W GDANER)
WYDITIAL DS, ZABEYTHOW ARCHEOLDGCZNYCH
o Fioutankn 1, BLET Gidafesa, fl: S 3075267

e ochmraEowtors 0080l -a-Tarl rianshi iyt mail [
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MAXFROJIERKT

MAXFROJEKT Mateusz Jazierski
ul Swistopelka 28, 81-524 Goynia
plurgEbrmaxprofekt.oda.pd, tel fax 58 345 25 60

MIP 586-112:71-53

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tematprojekts.  Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z
elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczna

toalets samoobslugowa, wiaty
pasazerska w porcie.

Mislcowasd Jastarnia

Migjsoovose, BBI3G, 8742

Zlecenizdawea’  Gmina Miasta Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

rowerowa oraz wiatg

SN AT TREALD
CICT TR ALY ety

Ok G

“""‘%aﬁ*)% JOE, 111\5\
B (i

Zespdt projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnier Podpis
Projektant mgr inz. Mateusz Jezierski G7IGdI2002 /?/
Sprawdzajacy mgr int. Celina Jezierska FEalGdi
]

GDYNIA — styczen 2015
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BURMISTRZ MIASTA
JASTARNIA

08r.6220.7.8.2016.KZ

Jastarnia, dnia 05.12.2016 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 oraz art. 64 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zmianami) w zwiazku z art. 63, ust 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 22016 r.,
poz. 353 ze zmianami) w oparciu o opini¢ Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Pucku z dnia 03.08.2016 r. (data wplywu 11.08.2016) sygn. akt SE.ZNS/4911/30/AL/16 oraz
postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku z dnia 21.11.2016 r. (data
wptywu 24.11.2016 r.) sygn. akt RDOS-Gd-WOO.4240.424.20_16.MSB.6

BURMISTRZ MIASTA JASTARNI
POSTANOWIL

odstapi¢ od koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywénia na Srodowisko oraz
przygotoWania raportu oddziatywania na Srodowisko dla inwestycji polegajacej na przebudowie ul.
Nad Zatoka i parkingu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczng
toaleta samoobstugowa, wiata rowerowq oraz wiarg pasazerska w porcie na terenie dziatek Nr 88/36,
88/32, 87/2, 81/3, 73/2 i 47/2 km. 17 w Jastarni prowadzonej przez Gming Miasto Jastarnia z
siedzibg w Jastarni przy ul. Portowej 24 reprezentowanej P. Mateusza Jezierskiego ,MAXPROJEKT”,
Gdynia, ul. Swigtopetka 28.
UZASADNIENIE

Dnia 25.05.2016 r do tutejszego urzedu wplynat wniosek Gminy Miasta Jastarni z siedzibg w
Jastarni przy ul. Portowej 24 reprezentowanej P. Mateusza Jezierskiego ,, MAXPROJEKT”, Gdynia,
ul. Swigtopetka 28 w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia polegajacego przebudowie ul. Nad Zatoka i parkingu w Jastarni z elementami
zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczng toaleta samoobstugowa, wiata rowerowa oraz wiara
pasazerska w porcie na terenie dziatek Nr 88/36, 88/32, 87/2, 81/3, 73/2 i 47/2 k.m. 17 w Jastarni.
Przedmiotowy wniosek nie spetniat wymogéw formalnych, w zwiazku z czym wnioskodawca,
pismem z dnia 06.06.2016 sygn. akt OSr.6220.7.1.2016 KZ, zostat wezwany do uzupehienia brakow.
Dnia 20.06.2016 ztozono brakujace dokumenty w zwiazku z czym stwierdzono kompletno$¢ wniosku.

Do podania wnioskodawca zataczyt:

1) poswiadczong przez wiasciwy organ kopig¢ mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem
granic terenu, ktérego dotyczy wniosek, oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie
oddziatywaé przedsiewzigcie,
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2) kartg informacyjng przedsigwzigcia zgodng z art. 3, ust 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko w 3 egz. + wersje elektroniczna;

3) wypisy i wyrysy ewidencji gruntéw dzialek na ktorych prowadzona bedzie inwestycja i
dziatek sasiednich.

Inwestycja ta zgodnie z §3, ust. 1 pkt 56 oraz z §3, ust. 2, pkt 2 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia przedsigwzie¢é mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2010 r., poz. 1397 z pozn. zm.) nalezy do mwestycp mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, a jego realizacja moze wymagaé przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko.

Tutejszy organ pismem z dnia 14.05.2016 r. wszczal postgpowanie administracyjne w sprawie
wydania  decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Sprawie nadano  sygnature
OSR.6220.7.2016 KZ.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko Burmistrz Jastarni zasiegnat opinii Pafistwowego Powiatowego Inspektora Samtarnego w
Pucku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku. Zgodnie z opiniami
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku z dnia 03.08.2016 r. (data wplywu
11.08.2016 r.) sygn. akt SE.ZNS/4911/30/AL/16 oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdarisku z dnia 21.11.2016 r. (data wplywu 25.11.2016 r.) sygn. akt RDOS-
Gd-W00.4240.424.2016.MSB.6, Burmistrz Jastarni odstapit od natozenia na inwestora obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko i sporzadzenia raportu 0ddz1a%ywan1a
inwestycji na srodowisko. Planowana inwestycja w fazie realizacji bedzie miata czasowy i niewielki

* wplyw na §rodowisko, a jego eksploatacja nie wplynie negatywnie na cele przyrody.

Burmistrz Miasta Jastarni podczas prowadzonego postqpowama dokonat anahzy
uwarunkowar, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 wyzej przytoczonej ustawy i ustalit co nastepuje nizej:
1) Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
Przedsigwzigeie polegat bedzie na przebudowie istniejacej ulicy Nad Zatoka wraz z
odwodnieniem miejscowym i o$wietleniem ulicznym oraz parkingu na zapleczu portu w Jastarni z
elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczna toaletq samoobstugowa, wiata rowerows
oraz wiata pasazerska w porcie.
Podstawowymi elementami planowanymi do realizacji w ramach przedsigwzigcia w dotychczasowej
infrastrukturze zagospodarowania terenu sa:

— przebudowa parkingu dla samochodéw;

— przebudowa fragmentu ul.Nad Zatoka o dtugosci 300 m;

-~ przebudowa zjazdow;

— budowa chodnika;

— budowa $ciezki rowerowej;

— budowa elementéw malej architektury,

— wycinka czeécei drzew i krzewow;

— zagospodarowanie zieleni;

- przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej;

— wykonanie o$wietlenia parkingu i gminnej ul.Nad Zatoka;

— wykonanie odwodnienia drogi;

— wykonanie docelowego oznakowania drogowego.

Parametry techniczne projektowanych ulic zostaly okre§lone na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999

r.).
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Przyjeto nastgpujaca parametry techniczne dla ulicy Nad Zatoka:

Parametr techniczny Wielkosé
Klasa drogi D
Przekrdj 1x2
Predkos$¢ projektowa 30 km/h
Szeroko$¢ pasa ruchu (ul. Nad 3,00 m
Zatoka)
Szerokos¢ jezdni manewrowej 5,00 m

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzie¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé
przedsigwziecie,

Ulica Nad Zatoka nalezy do sieci drég gminnych. Przylegle ulice zostaly juz wyremontowane
w zwiagzku z czym nie nastapi kumulacja oddziatywan, gdyz podwyzszone oddziatywanie natapi tylko
w momencie prowadzenia inwestycji.

¢) wykorzystywania zasobéw naturalnych,

W ramach inwestycji planuje si¢ wycink¢ drzew w niezbednym zakresie tylko w przypadku

kolizji z projektowanymi elementami parkingu i pasa drogowego.

W przypadku obszaru ul.Nad Zatoka i obecnego parkingu w sasiedztwie portu w Jastarni drzewa i

krzewy rosnace tam stanowia gléwnie gatunki takie jak:

- lipa szerokolistnaTiliaplatyphylios.

— topola pospolita Populus L.

— modrzew Larix sp.

— sosna zwyczajnaPinus sp.

— rokitnik zwyczajnyHippophaérhamnoides

~ . -8liwa wisniowa Prunuscerasifera

— rdéza pomarszczona Rosa rugosa

— pigciornik Potentillafruticosa L.

Drzewa te sa stosunkowo miode o obwodach od 30 do 40 ¢m, wyjatek stanowia duze topole @3

sztuki o obwodach ponad 3,5 m) i nie stanowig istotnej warto$ci przyrodniczej.

d) emisji i wystgpowama innych uciazliwo$ci,

W czasie realizacji zadania czasowo wystgpowaé bedzie podwyzszona emisja hatasu, drgan
oraz spalin z maszyn pracujacych przy pracach budowlanych, jednak bedzie ona miata charakter
punktowy i okresowy, a ich uciazliwosé dla srodowiska bedzie krotkotrwata.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uiywanych substancji
i stosowanych technologii;

Planowana inwestycja nie stwarza zagroZenia wystapienia powaznych awarii zaréwno

w czasie budowy jak i eksploatacji.

2) Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegoblnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych,
Planowane przedsigwzigcie potozone jest poza terenami wodno-blotnym w rejonie zabudowy
miejskie. Najblizszy obszar zwiazany z wystgpowaniem wod podziemnych o plytkim zaleganiu wod
podziemnych zwiazany jest z Gléwnym Zbiornikiem Wéd Podziemnych nr 110 (GZWP 110) —
zbiornikiem Pradolina Kaszuby. Obszar ten jest odlegly od planowanej inwestycji o ponad 15 km na
zachdd
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b) obszary wybrzezy,

Planowana inwestycja pofozona jest w odlegtosci okoto 20 m od linii brzegowej Zatoki
Puckiej. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywalo na wody Zatoki Puckiej..

¢) obszary gorskie lub lesne,

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach gorskich i le$nych. Zlokalizowana jest na
terenie zurbanizowanym, od terenéw lesnych oddziela je pas zabudowy miejscowosci Jastarnia.
Natomiast najblizsze obszary gérskie to Gory Swigtokrzyskie w odleglosci okoto 500 km.

d) obszary objgte ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikow
wdd Srédladowych,

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrong wéd. Nie stwierdza sie
w zasiggu oddzialywania inwestycji na strefy ochronnych uje¢ wody oraz zbiornikéw wod
srédladowych, wokét ktdrych moéglby zostaé wyznaczony obszar ochronny. Majac to na uwadze nie
istnieje prawdopodobienistwo oddzialywania inwestycji zardwno w fazie realizacji jak i w fazie

uzytkowania powstatych obiektéw na obszary stref ujecia wod. Woda uzytkowa na teren miasta”

dostarczana jest magistrala dosylowa z ujecia ,Cetniewo” polozonego na terenie miasta
Wiadystawowa w odlegtosci okoto 15 km.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody,

- park krajobrazowy
Obszar objety przedsigwzigciem zawiera si¢ w granicach Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego, ktéry zostal utworzony 5 stycznia 1978 roku, na mocy uchwaly nr
1X/49/78 Wojewddzkiej Rady Narodowej w Gdansku. Powierzchnia parku wynosi 18 804
ha (w tym 7 452 ha czgsci ladowej i 11 352 ha wod morskich Zatoki Puckiej), a jego
otuliny 17 540 ha.

Planowana inwestycja celu publicznego, nie stoi w sprzecznosci z celami planem
ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

- rezerwaty — rezerwat ,Helskie wydmy zlokalizowany jest okoto 7 km od miejsca
inwestycji. Specyfika inwestycji powoduje ze pozostaje ona bez wplywu na cele ochrony
rezerwatu.

- sie¢ Natura 2000
Przedsigwzigeie zlokalizowane jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk
Natura 2000 PLH 22032 Zatoka Pucka i Potwysep Helski oraz w bliskim sasiedztwie
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw PLB220005 Zatoka Pucka.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowalo negatywnego oddzialywania na
obszary Natura 2000.

- pomniki przyrody — najblizszy pomnik przyrody kasztanowiec zwyczajny o numerze
rejestrowym 416, znajduje si¢ w odleglosci okoto 500 m na wschéd od inwestycji, w
zwiazku z powyZzszym znajduje si¢ on poza strefa oddzialywania inwestycji.

- uzytki ekologiczne
Uzytek ekologiczny . Torfowe Kiyle”, zlokalizowany w odleglosci ok. 2500 m na
pétnocny-zachéd od inwestycji ustanowiony zostal uchwala Rady Miasta Jastarni Nr
LIII/431/2014 z dnia 29 wrzesnia 2014 r. w sprawie uzytku ekologicznego ,, Torfowe
Kiyle” (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 30 pazdziernika 2014 r., poz. 3645). Przedmiotem
ochrony s tu szuwary, gatunki stonoro$li, stanowiska legowe i Zerowiska ptakéw
wodnoblotnych, w tym rzadkich gatunkéw ptakéw. Planowane przedsiewziecie nie
wplynie negatywnie na przedmiot ochrony uzytku.

f) obszary, na ktérych standardy jakesci §rodowiska zostaly przekroczone,

W rejonie inwestycji nie znajduja sig takie obszary, realizacja i eksploatacja przedsiewziecia

nie spowoduja tez przekroczenia standarddw jakosci Srodowiska.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
Granice omawianej inwestycji znajduja si¢ w strefie ochrony krajobrazu dla zespotu

ruralistycznego Jastarni-Boru.
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h) gestosé zaludnienia,

Zgodnie ze stanem na dziefi 31.12.2015 r. gesto$¢ zaludnienia w Gminie Miescie Jastarni
wynosi 965 os/km’. W celu ochrony ludnoci przed uciazliwo$ciami wywo}ywanymx przez
przedsigwzigcie nalezy zastosowa¢ Srodki ograniczajace wibracje, halas oraz zanieczyszczenie
powietrza.

i) obszary przylegajqce do jezior,

Najbhzsze jezioro to jezioro Zarnowieckie potozone na zachéd od inwestycji odlegte jest o ok.
40 km oraz jezioro Dobre w odlegtosci okoto 32 km. Majac na uwadze te uwarunkowania odlegtosci i
migjsca usytuowania przedsigwzigcia od najblizszego zbiornika wodnego, nie zachodzi
niebezpieczefistwo negatywnego wplywu na obszary jezior oraz terendw do nich przylegajacych.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem uzdrowiska i ochrony uzdrowiskowej, w
zwigzku z tym nie istnieje niebezpieczefistwo wplywu planowanej inwestycji na te obszary.
Najblizsze uzdrowisko jest zlokalizowane w migjscowosci Sopot, okoto 20 km na poludnie od
projektowanej inwestycji.

3) rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludmosci, na ktéra
przedsigwziecie moze oddzialywaé,

Obszar oddziatywania przedsigwzigcia w fazie eksploatacji obejmowaé bedzie teren dziatek
objetych inwestycja oraz czedciowo dziatki sasiednie w pasie przy granicy z dziatka na ktérej bedzie
prowadzona inwestycja. Gtéwna uciazliwo$¢ wystapi na etapie jej realizacji, jednakze bedzie ono
krétkotrwate i lokalne, a jego skutki odwracalne juz w momencie zakoniczenia prac ciezkim
sprzgtem.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigeia na poszczegélne elementy

. przyrodnicze, ..

Inwestycja ze wzgledu na SWOJ rozmiar, specyfike odd21atywan i kwalifikacje nie bedzie

wywolywa¢ transgranicznego oddziatywania na elementy przyrodnicze.
¢) wielkosci i zlozonoSci oddziatywania, z uwzglednieniem obciazenia istniejacej
infrastruktury technicznej,

Etap budowy
Na terenie budowy mogg powstawaé nastepujace odpady:
® Zwir,
e gleba i grunt z wykopdw,
e zuzyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych,
e zuzyte czySciwo i ubrania ochronne,
e opakowania zawierajace pozostatosci olejéw lub nimi zanieczyszczone,

® nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Klasyfikacje w/w odpadéw okreslona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 27 wrzesnia 2001 roku w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112 poz.1206) odpady,
zaprezentowano w tabeli ponizej. Kursywa zaznaczono odpady niebezpieczne.

L.p. Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu Kod
Mineralne oleje hydrauliczne
1. niezawierajace zwiazkow Odpadowe oleje hydrauliczne~ 13 01 130110+
chlorowcoorganicznych : Oleje odpadowe i
Mineralne oleje silnikowe, Odpadowe oleje silnikowe, odpady ciektych
przekladniowe i smarowe przektadniowe i smarowe paliw -13
2. . .. . . L . 13 02 05+
niezawierajace zwiazkow niezawierajace zwiazkow
chlorowcoorganicznych chlorowcoorganicznych — 13 02
Odpady
3. Opakowania zawierajace Odpady opakowaniowe — 15 01 opakowaniowe: 1501 10+

pozostatosci substancji
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niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

Sorbenty i mat. filtrac., tkaniny

Sorbenty, materiaty filtrac., tkaniny do

sorbenty, tkaniny do

wycierania, materiaty
filtrac. i ubrania

+ do wycierania, ubrania wycierania i ubrania ochronne — 15 02 ochronne - 15 150201
ochronne. _
Odpady betonu oraz gruz Odpady materiatow i elementow
5. betonowy z rozbidrek i budowlanych oraz infrastruktury 170101
remontow drogowej- 17 01
Gleba i ziemia w tym kamienie
6. zawierajace substancje 17 05 03+
niebezpieczne
Gleba i ziemia w tym kamienie
7. inne niz wymienione w 17 05 Odpady z budowy 170504
*e remontow i
03 Gleba i ziemia - 17 05 demontazu, obiekts
Urobek z poglebiania emontazu, obiektéw
zawierajacy lub budowlanych oraz
8. . " infrastruktury 17 05 05+
zanieczyszczony substancjami drogowej (wlaczajac
mebeszegznyn?l _ glebe i ziemie z
9 Urobek z p'oglqblarll;a mnOySmZ terendw 1705 06
wymieniony w 17 05 zanieczyszczonych) -
Inne odpady z budowy,
remontéw i demontazu(w tym
10. odpady zmieszane) zawierajace 170903
odpady niebezpieczne Inne odpady z budowy, remontu i
Zmieszane odpady z budéw, demontazu - 17 09
remontéw i demontazu inne niz
Tl ymienione w 1709 01, 17 09 170904
021170903
Odpady komunalne
Niesegregowane (zmieszane) B tacznie z frakcjami
13. odpady komunalne Inne odpady komunalne — 20 03 gromadzonymi 200301
selektywnie

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych powinien byé
gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich
powstawania do miejsc ich odzysku Iub unieszkodliwienia, powinien odbywaé si¢ z

zachowaniem przepiséw obowiazujacych przy transporcie odpadéw niebezpiecznych.

Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji mogg powstawaé nastepujace odpady:

¢ Niesegregowane zmieszane odpady komunalne

¢ Rozne frakcje komunalnych odpadow segregowanych

o Odpady ze sprzatania ulic i placow.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania,
Oddziatywanie na klimat akustyczny, stan aerosanitarny, srodowisko gruntowo-wodne oraz
gospodarka odpadami wystgpowaé beda zaréwno w czasie budowy jak i eksploatacji inwestycji
Jednak jego wielkos¢ i ucigzliwo$¢ winny zosta¢ ograniczone w znaczny sposob poprzez zastosowane
rozwigzania chroniace srodowisko.

e) czasu trwania, czestotliwoéci i odwracalno$ci oddzialywania,
Oddziatywania szczegolnie uciazliwe beda w czasie realizacji przedsigwzigcia jednak ich
oddzialywanie zniknie w momencie zakoriczenia budowanie powodujac dalszych konsekwencji.
Eksploatacja przedsigwzigcia wiaza¢ si¢ bedzie z oddziatywaniem na teren dziatek objetych
whioskiem oraz waskiego pasa sasiednich dzialek w czesci przylegtej do inwestycii.. Wszystkie
oddziatywania maja charakter krétkotrwaly i lokalny.
W tym stanie nalezato orzec jak na wstepie.

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji
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Pouczenie: Na niniejsze postanowienie shuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Burmistrza Miasta Jastarni w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia postanowienia.

Otrzymuja: )
1. Mateusz Jezierski ,,MAXPROJEKT”, 81-524 Gdynia, ul. Swigtopetka 28
2. ala ‘

Do wiadomosci:
1. Strony postgpowania poprzez obwieszczenie
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku, 84-100 Puck, ul. I Armii Wojska
Polskiego 16
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, 80-748 Gdarisk, ul. Chmielna 54/57
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Wiadystawowo, 15.05.2017 roku

MAXPROJEKT
Mateusz Jezierski

ul. Swietopetka 28

A3 81-586 Gdynia
L.dz. DT.-....2 /;‘/17 ===========

WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA SCIEKOW

Dnia 25 kwietnia 2017 roku (data wptywu 27.05.2017r.) Pan Mateusz Jezierski —
przedstawiciel Urzedu Miasta Jastarni z siedzibg w Jastarni — na podstawie upowaznienia z dnia
8.01.2016r. wystgpit z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na dostawe wody i
odprowadzenia $Sciekow sanitarnych dla projektowanej publicznej toalety samoobstugowej przy
parkingu na zapleczu portu w Jastarni na terenie nieruchomosci przy ulicy Nad Zatokg dz nr 88/36
w Jastarni.

Szczegdtowego oznaczenia zamierzenia inwestycyjnego oraz parametry techniczne i inne dane
majgce wptyw na dostawe wody i odprowadzanie Sciekdéw zostaty okreslone w przywotanym
wniosku. Na tej podstawie wskazuje, ze:

1. Przylacze wodociggowe nalezy przewidzie¢ do sieci wodociggowej wykonanej z rur PCV
o $rednicy @ 110 mm utozonej w ul. Nad Zatoka na glebokosci ok. 1,30 m.
Cisnienie wody w omawianym wodociggu waha si¢ w granicach od 2,00 do 3,00 atm.
Trasa wodociaggu wykreslona kolorem niebieskim.

2. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej
wykonanej z rur PCW o $rednicy & 200 mm utozonej w ulicy Nad Zawoka
Trasa kolektora wykreslona kolorem bragzowym.

3. Zabrania si¢ odprowadzania wod opadowych i roztopowych do kana'izacji sanitarnej.

Spotka zaznacza jednak, iz powyzsze warunki techniczne odnosza si¢ wytgcznie do obiektu
oznaczonego we wniosku o ich wydanie oraz w granicach danych okreslonych w tym wniosku.
W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci miedzy danymi przekazanymi przez wnioskodawce,
a powstalym stanem faktycznym os$wiadczenie Spotki odnosnie warunkéw technicznych nie
wywotuje zadnych skutkéw prawnych. W takim przypadku Spoétka wymaga ponownego —
uwzgledniajacego zaistniate zmiany - ztozenia wniosku o wydanie przywotanych warunkow.
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UWAGI:
1. Pozwolenie na wigczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej moze nastgpié za zgodq ,, EKOWIK-
u”.

2. Na przylgczu wodociggowym, w miejscu, gdzie znajdowac sie bedzie wezel wodomierzowy, nalezy
zainstalowaé konsolg ze wspornikiem regulowanym w celu umozliwienia prawidowej instalacji wodomierza, a
za wodomierzem zawdr zwrotny antyskazeniowy.

3. Zestaw wodomierzowy powinien by¢ umieszczony w budynku lub w specjalnie wykonanej studzience
wodociggowej poza budynkiem. Przy lokalizacji w budynku zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w piwnicy,
a w przypadku jej braku w innym pomieszczeniu (lub studzience) w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m od sciany,
przez ktorq prowadzone jest polqczenie wodociggowe.

4. Instalacje kanalizacyjng dla pomieszczen wyposazonych w przybory sanitarne, potozonych ponizej poziomu
drogi, w ktorej jest umiejscowiony kanat uliczny, nalezy wyposazy¢é w urzqdzenia przeciwzalewowe.
Urzgdzenia nalezy montowaé w miejscach tatwo dostgpnych o konstrukcji umozliwiajgeej ich szybkie
zamknigcie reczne lub samoczynne. Eksploatacja urzqdzen nalezy do wlasciciela posesji.

5. Trasy przytgczy powinny by¢ tak zaprojektowane, aby nie ogramiczaly wladania dziatkg oraz nie byly
przewidziane w miejscach wykonywania trwalych nasadzen (drzewa, krzewy) i w miejscach trwale
utwardzonych (wjazdy, wejscia na posesje).

6.  Projekt nalezy opracowaé na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

7. Druki wniosku o uzgodnienie projektu, informacji o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt oraz zgtoszenie
wykonania robdt, sq dostepne na stronie internetowej Spotki oraz w jej siedzibie.

Jednoczednie przypomina si¢ o uzgodnieniu projektu na Naradzie Koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Pucku lub z wtascicielami uzbrojenia podziemnego bedacego
w kolizji z projektowanymi przytaczami wod.-kan. oraz w Migdzygminnym Przedsiebiorstwie
Wodociggéw i Kanalizacji ,,EKOWIK” Sp. z 0.0. we Wiadystawowie.

Zalgczniki:

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
2. Informacja z rejestru gruntow

3. Plan sytuacyjny

-Strona 2 z 2-

Strona: 38



MAXPROJEKT

L/i Y QJ///P P //)71u 4«2 . )o./z";fg, )
iﬁ u.//}?/u JIZ /6*/? @7\4/ VORI, 7‘94/me 547// .%-]

fwvlu@u Y’a;&[/{,i/;) WIN: A
(n"c‘-lrv'///(, VL TN an pm//éw, 7‘04:/¢

wich f:wcw/é, Vi we 6836, 712 Hekivmia )
;@( 2 300 2ol //cgn é/‘ L[f/ /9‘2 /2@/2 ditn /W/%.f};é

L/(UZD/J; f;:,/})/z vinlom!
D POE Zlﬁ/ < ﬁ/u,/ g’é:/o, (led Lz%///llk

Ii G vuds v;/‘/ub

p / -
PQPUN/C ﬁé’tx 4 4

J)w }wc’/h f/ﬁw Py
/Z‘MA ﬁ‘b’/é?’:)
Py /JLU' C*’P?/a) 71
O (sz 0”6‘&'% U/ﬁ Z},\ j#') Zﬂl /$MLVl:;7 setyr ['h/}?/’
Poat L‘/// ",'J

Ry vd/h i éﬁ/az/\;m /
Jﬂ j SLicitl \j

(./cc KA/LL&// e /¢

i,' ég/’f (.))o/k?!/
U\]/W”{Uf”“‘ /)& 6%7%"'/))‘ o JO)«/ ) ..)L
{

& ’ééﬁdé?&f’?/ .44// )
f i L’/r Vi IL"l-V&L/‘ P

O wstere

é” Q_/ a b/v e
au‘r&';)uf‘;¢u///mc//%

7

{

Strona: 39




MAXPROJEKT

-

1

o AT AT 2 arin ZLOT- A i
siec mit .’ ()OU(DC b|9w7 /' v/(Q(‘/’O'{('?‘?? v
.geo«r{we/ . .

R e Y2
2 240.0F. X7

Q. k

8 e sutied 2oy 4«5«47/ /7/73/ A

= L)Otu—d/o%fron—, ﬁﬁ/m,‘qa—»/c-m/'

LEGENDA:

- Proj. przytacze wodociagowe
=} - Proj. zasuwa odcinajaca wodociagowa

W1 - Ozn. proj. wezta wodociggowego
L1143 -om proj. zmiany kierunku trasy przylacza wodociggowego
- Proj. kanalizacja sanitarna
S1-S3 o - Proj. studnia 425PP

Y
| Projektant:  mgr inz. Cezary Gidwka \ Sprawdzit: inz. Jan Rzeznik
Upr. nr: 64/Gd/00 Q)\/ Upr. nr: 725/Gd/82
Specjalnosé:  instalacyjna Specjalnosé:  instalacyjno - inzynieryjna
Obiekt: Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia pr;éciwsztor-
mowego , publiczna toaleta samoobstugowa, wiatg rowerowa oraz wiatg pasazerskg w porcie
Stadium: Projekt Budowlany | Branza: | Sanitarna
Data oprac.
2017.06 i
! Plan sytuacyjny MAXPROJEKT
Skala:
1:500 Rys.2.1
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Miedzygminne Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
»EKOWIK” Spétka z o.0.

84-120 Wiadystawowo ul. Droga Chiapowska 21

SAD REJONOWY W GDANSKU NR KRS 0000139035
WYSOKOSC KAPITALU ZAKEADOWEGO: 38 863 000 zt.

TEL. CENTR (0-58) 674 15 66 KONTO BANKOWE
SEKRETARIAT (0-58) 674 15 77 Bank Spotdziclezy w Krokowej
FAX (0-58) 674 15 44 78 8349 0002 0033 6620 2000 0010
NIP 587-15-49-186 REGON 192803030

e-mail ckowik@ekowik.com.pl http://www.ekowik.com.pl

Wiadystawowo, 02.03.2016r.

MAXPROJEKT
Mateusz Jezierski

ul. Swietopetka 28

e 81-524 Gdynia
Ldz DT.-....A%. .. 16 .

OSWIADCZENIE

Dnia 26 lutego 2016 roku Pan Mateusz Jezierski pelnomocnik Urzedu Miasta Jastarni z
siedziba w Jastarni przy ul. Portowej 4 wystgpil z wnioskiem o wydanie stanowiska w zakresie
mozliwosci zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekow dla projektowanej publicznej toalety
samoobstugowej na terenie posesji potozonej w Jastarni przy ul. Nad Zatoka dz nr 88/36, 87/2.

1. Przeznaczenie wody na cele: socjalno-bytowe
2. Maksymalne zapotrzebowanie wody: 2,0 m*/d
3. Wymagane ci$nienie wody: 0,5 atm.

4. Tlo$¢ odprowadzanych §ciekow:

a) Scieki bytowe: 2,0 m’/d

b) Scieki przemystowe: - m*/d.

Na tej podstawie o§wiadczam, ze systemy dystrybucji wody i odbioru kanalizacji sanitarnej
zapewniaja dostawe wody i przejecie Sciekow dla wskazanego zamierzenia inwestycyjnego.
Oswiadczenie to zostaje zlozone wylacznie na rzecz wnioskodawcy oraz jest ono ograniczone do
przeznaczenia wody oraz parametréw technicznych przekazanych przez wnioskodawce. Spotka
nie zapewnia dostarczenia wody i odbioru $ciekéw w zakresie odbiegajacym od tresci ztozonego
jej wniosku.

Dostawa wody i odprowadzenie $ciekéw dla projektowanej budowy wymaga uzyskania
warunkéw technicznych dostawy wody i odprowadzenia $ciekéw sanitarnych (aktualny wzoér
wniosku jest dostgpny na stronie internetowej Spotki oraz jej siedzibie). Ponadto dostarczanie
wody i odprowadzanie $ciekéw odbywac si¢ bedzie na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodg
i odprowadzanie $ciekéw zawartej miedzy ,,EKOWIK” Sp. z o.0., a odbiorca ustug, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow, zawartej po konicowym odbiorze technicznym przylaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych przez Spéike.

~Strona I z 1-
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G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgome

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski

ul. Swietopetka 28
81-524 Gdansk
E-Mail
anna.lesniewska@gen.com.p!
Telefax
(+48.61) 829 98 22
Wasz znak / Wasze pismo Nasz znak / Nasze pism Telefon Data
DET/DT/UT/AL/16/ ‘Qgg KO  (isse1ys209828 29.02.2016r.

Dotyczy: Uzgodnienia przebudowy parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami
zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczna toaleta samoobsiugowa, wiata rowerowa oraz
wiata pasazerska w porcie.

W odpowiedzi na Pana pismo z dn. 28.01.2016r. w sprawie uzgodnienia projektu w/w inwestyciji
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. uzgadnia przebudowg parkingu na nizej podanych warunkach.

Nr uzgodnienia: 1188/L/IDET-DT/16

1. Miejsca projektowanej nawierzchni drogi dojazdowej na parking i chodnika nad siecig gazowa
PEd63 i przylaczami $redniego cisnienia PEd32 nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe. Odleglos¢ pionowa mierzona od goérnej
zewnetrznej cianki rury gazowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni drogi, przy
czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.

2. Nalezy zwrécié szczeg6ing uwage na miejsca przecigcia gazociagu z kraweznikami, a podczas
ich montazu nie umieszczaé kraweznikéw wzdiuz jego osi. Wiw prace nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem przedstawicieli G.EN. GAZ ENERGIA O/Puck.

3. Wykonawca robét zobowiagzany jest do pisemnego poinformowania G.EN. GAZ ENERGIA
O/Puck o planowanym rozpoczeciu prac na co najmniej siedem dni przed ich planowanym
rozpoczeciem.

4. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokladnie okreslic rzeczywisty przebieg
gazociagu w terenie na podstawie istniejgcych stupkow oznacznikowych i skrzynek ulicznych, aw
razie watpliwosci - poprzez reczne wykonanie przekopow poprzecznych do osi gazociggu pod
nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Puck.

5. Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociagu réwnej 0,5 m na strone od osi
gazociggu mozna prowadzi¢ wylgcznie recznie. Wykonywanie prac ziemnych — korytowanie
i wykopy, w szczegolnosci bezposrednio nad gazociggiem moziiwe sg jedynie pod nadzorem
przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Puck.

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec G.EN. GAZ ENERGIA 8p. z 0.0.

Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto | Wilda, VIlt Wydz. Gosp. KRS or 0000490202 Siedziba: ul. Dorczyka 1, PL-62-080 Tarnowo Podgome
Kapitat Zakladowy PLN 158.167.550,00 (w peini wptacony) Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22

mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl

NIP 669-050-27-73 REGON 330017284
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ul. Orzeszkowej 6
84-100 Puck

/ STAROSTA PUCKI

Puck, dnia 15 marca 2016r.

NR REJ. 4779/2016
DECYZJA NR PKZ.4123.76.2016

Dzialajac na podstawie art. 89, pkt. 2, art. 91 ust. 4, pkt. 4, art. 96, ust. 2, art. 36 ust.1 pkt 1,
art. 7, pkt 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.z
2014r, poz. 1446), art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
roku poz. 1409 z pézn.zm.) oraz Porozumienia z dnia 27 lipca 2011r pomiedzy Wojewoda
Pomorskim a Powiatem Puckim w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wlasciwosci Pomorskiego
Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku przez Powiat Pucki oraz na podstawie art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyjnego (jedn. tekst; Dz. U. z
2016r. poz. 23)

po rozpatrzeniu wniosku MAXPROJEKT Pana Mateusza Jezierskiego, ul. Swigtopetka 28,
81-524 Gdynia pelnomocnika Gminy Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia z dnia
28 stycznia 2016r, (wplynelo dnia 23.02.2016 roku), nr rej. 4779/2016 w sprawie uzgodnienia
projektu zagospodarowania terenu przebudowy parkingu na zapleczu portu w Jastarni z
elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczng toaleta samoobslugows, wiatg
rowerows oraz wiata pasazerska na terenie dzialek nr 88/36, 87/2 w Jastarni.

Powiatowy Konserwator Zabytkow w Pucku

udziela pozwolenia

'

na prowadzenie prac na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem 819 (nowy numer
959) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw w Gdanisku z dnia 17.04.1979r

w zakresie: przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia
przeciwsztormowego, publiczng toalets samoobstugowa, wiata rowerowsa oraz wiatg pasazerska na
terenie dziatek nr 88/36, 87/2 w Jastarni.

Warunki szczegélowe okresla dokumentacja: ,,Projekt zagospodarowania terenu przebudowy
parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego,
publiczng toaletq samoobstugowa, wiata rowerowa oraz wiatq pasazerskq na terenie dzialek nr
88/36, 87/2 w Jastarni, autor mgr inz. Mateusz Jezierski, styczeh 2016”

Opieczetowany ze stanowiska konserwatorskiego projekt zagospodarowania terenu jest
integralna czescia niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Do Starostwa Powiatowego w Pucku wplynal wniosek MAXPROJEKT Pana Mateusza
Jezierskiego, ul. Swietopelka 28, 81-524 Gdynia pelnomocnika Gminy Miasta Jastarnia, ul.
Portowa 24, 84-140 Jastarnia z dnia 28 stycznia 2016r, (wpltyneto dnia 23.02.2016 roku), nr rej.
4779/2016 w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu przebudowy parkingu na
zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczng toaleta
samoobstugowa, wiatg rowerowa oraz wiata pasazerska na terenie dziatek nr 88/36, 87/2 w Jastarni.

Przedmiotowy obszar, z uwagi na reprezentowane przez niego historyczne wartosci
przestrzenno - architektoniczne, znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej ujetej w zapisach
Decyzji urbanistycznej miasta Jastarnia nr 819 (nowy numer 959) z dnia 17.04.1979r i jako taki
podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 i pkt 4 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
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zabytkami. Skutkiem w/w decyzji wszelkie dziatania planowane na tym terenie wymagaja przed ich ‘»
podjeciem — zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej Ustawy — pozwolenia wlasciwego Konserwatora
Zabytk6w. Wraz z wnioskiem zlozona zostala wymieniona w sentencji niniejszej decyzji
dokumentacja w postaci projektu zagospodarowania terenu.

Jak wynika z analizy dokumentacji okre$lona w niej inwestycja nie wplynie negatywnie na
zachowane historyczne warto$ci przestrzenne i architektoniczne w/w obszaru, a w zwiazku z
powyzszym ze stanowiska konserwatorskiego istnieja przestanki merytoryczne dla pozwolenia na
prace zgodnie z zadaniem strony. Majac powyzsze na uwadze oraz w oparciu o art. 7, pkt. 1 i pkt 4
Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami a takze w oparciu o posiadane kompetencie
wynikajace z zawartego porozumienia pomiedzy Wojewodsa Pomorskim a Powiatem Puckim
postanawiam jak w sentencji.

Whioskodawea zobowigzany jest zawiadomi¢ tutejszy organ o terminie rozpoczgcia oraz
zakonczenia prac na 7 dni przed tym terminem.

Whioskodawca — kierownik robot obowigzany jest niezwlocznie zawiadomié Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw o wszystkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku prowadzenia
prac, ktére moga mie¢ wplyw na stan zachowania obiektu zabytkowego i zakres prac.
Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolen wymaganych przez
przepisy Prawa budowlanego lub inne przepisy szczegélowe.

Pozwolenie niniejsze moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczno$ci, ktore
majg znaczenie dla obiektu zabytkowego i moga mie¢ wplyw na zakres prowadzonych prac.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Ministra Kultury w Warszawie za
posrednictwem niniejszego urzedu w termini¢“] 4 dni od'dnia dorgczenia decyzji

Zgodnie z ustawa z dnia 15 maja\Zbﬁll’S foku 0 op}abi}a skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 783)
niniejsza decyzja podlega optacie skarbowej w.wysokosci 1) zL.

e

Adnotacje o oplacie skarbowej sporzadzil: starszy specjalista - Kinga Czachor ~ podpis:\Z.ANAALEL

mgp inz. Kinga Czachor
Konserwator Zabytkow Powiatu Puckiego

trzymuja:
1.) Wnioskodawca
. PKZ —a/a
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Projektant:  mgr inz: Mateusz Jezierski ‘ Sprawdzittaj:  mgr inz. Celina Jezierska .
Upr.o  97/Gd/2002 % Upr.nr: 229/Gd/07 N4

Specjalnosé:  konstrukeyjno - budowlana Specjainosé:  konstrukeyjno - budowlana
Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia
Obiekt: przeciwsztormowego, publiczng toaletg samoobstugows, wiatg rowerows
oraZ wiatg pasazerska w porcie.

Stadium: Projekt zagospodarowania terenu I Branza: i

Data oprac.

2016.01

Plan zagospodarowania terenu MAXPROJEKT
Skala:
1:500 Rys.2.1

7

m2 LEGENDA:

Proj. kraweznik Proj. chodnik
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MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul.Swietopetka 28, 81-524 Gdynia

biuro@maxprojekt.gda.pl, tel./fax 58 345 25 60
NIP 586-112-71-53

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tematprojekt:  Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z
elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczng
toaleta samoobstugowa, wiata rowerowa oraz wiatg
pasazerska w porcie.

Migjscowosc: Jastarnia

Miejscowosc: 88/36, 87/2

Zleceniodawea:  Gmina Miasta Jastarnia
ul. Portowa 24

: METIA S.A
84-140 Jastarnia T e el
ul. Poleczki 13, 62-822 Warszawa
adres cio korespondencji:
ul. Arkoriska 6/A4, 80-387 Gdarsk
tel. 2235, 67 95 fax 58 763 01 50
L/@Mﬁm‘e e DVY-1)- 30 76/ 0T 2 ethe. O£.07. 2016
Netie, S A wpadmia ~ bz Lu2eg Joroebt
{
2 Detbewtova /aw/a’mZa 8 gapleos porka v Jostasnts
£ plementaomt ROAPIXRONTE JI1? LS RO,
publicrp oo ledp samootsigoog , ’f/’“)"’?’) OIS
onye 2T asaeristy @ povat [
“ 1 r” g 7 Przedstawicig| Netia S.A
TERESA OSIECKA
Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Mateusz Jezierski 97/Gd/2002
/)
Sprawdzajgcy mgr inz. Celina Jezierska 229/Gd/01 L

GDYNIA - styczen 2015
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UZGODNIENIE Nr 6005/TODDROU/P/2016

z dnia 01-02-2016

DOt!CZ!: Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia

przeciwsztormowego, publiczng toaletg samoobstugowa, wiatg rowerowg oraz wiatg pasazerskg w
porcie.

Przedloiony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1. Istniejacg sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzng, bedgca wiasnoécig Orange Polska,
zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem — TP.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ Orange Polska, w celu
okreslenia sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt:
Pan Lary Andrzej TN
tel. 058 660 30 80 o

3. Wykonaweca jest zobowigzany zglosi¢ do Orange Polska prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange
Polska bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Telekomunikacji Polskiej i bedzie zgtaszane organom
§cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Whydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdansk
tel. 58 623 31 31

e-mail ireneusz.nowicki @ orange.com

4. Podczas prowadzenia prac:

e Ustala sie 1-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej
prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami Orange Polska zachowa¢ odlegtosci wynikajace z
polskich i branzowych norm. Szczegétowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy
ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy,

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzeri, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach TP, nalezy
skontaktowac sig¢ z pracownikiem Orange Polska wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glgboko$é utozenia podziemnej infrastruktury TP
metodg przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika Orange Polska,

e  przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury OPL,

e w przypadku zmiany rzednych wysoko$ciowych terenu nalezy wyregulowaé urzadzenia OPL do
projektowanych rzgdnych

e w miejscach skrzyzowan, na infrastrukturze Orange Poiska zastosowac¢ ostonowe, dwudzielne
rury Arota lub inne trwate zabezpieczenie.

5. Orange Polska informuje, ze nie bedzie ponosi¢ kosztéw przebudowi i poziomowania swoich urzadzen w
przypadku zmiany rzednych wysokoséci terenu w wyniku realizacji projektu,

Strona: 49



MAXPROJEKT

6. Orange Polska, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci- telekomunikacyjnej oraz pokrycia
wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych
prac,

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgioszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem - na adres podany w punkcie 3 niniejszego pisma — wykonania zadania do
odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania
pisemnej akceptacji w formie protokolu odbioru lub notatki stuzbowej.

8. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 1 rok od daty jego wydania.

9. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celéw projektowych.

Janusz Rettlaff

Dzt B iuSeh 122 Rl58na anym)
0 Infrastrukturze Qlsztyn
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220/Gd/01
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konstrukcyjno - budowlana
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Przebudowa parkingu na zapfeczu poriu w Jastarni z elementami zabezpieczenia
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Obiekt: przeciwsztormowego, publiczng toaletg samoobstugows, wiata rowerowa
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Dyrektor
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Gdarisku

ZPU/71-96/881/03/2016/mn Gdansk, dnia......J /l %05 ............. 2016r.
za potwierdzeniem odbioru

DECYZJA Nr ZW-129/881/2016

Na podstawie art. 88 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r.
poz. 469) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U.z2016r., poz.23)

po rozpatrzeniu

wniosku Urzedu Miasta Jastarni ztozonego w dniu 24.02.2016 r. wraz z uzupeinieniem z dnia
02.03.2016 r. i dnia 25.03.2016 r. w sprawie zwolnienia z zakazéw okreslonych w art. 88| ust. 1
ustawy Prawo wodne dla inwestycji pn.: ,Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z
elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczng toalety samoobstugows, wiata
rowerowa oraz wiatq pasazerskq w porcie” ,

orzekam

Udzieli¢ inwestorowi zwolnienia z zakazéw okreslonych w art. 88| ust. 1 ustawy Prawo wodne na
prace zwigzane z inwestycjg prowadzone na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, w zakresie
objetym zataczong do wniosku dokumentacjg.

Uzasadnienie

Na wniosek Urzedu Miasta Jastarni zostato wszczete postepowanie administracyjne
w sprawie zwolnienia z zakazéw okreslonych w art. 88l ustawy Prawo dla inwestycji pn.:
JPrzebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia
przeciwsztormowego, publiczng toaleta samoobstugowa, wiatg rowerowg oraz wiatg pasazerskg w
porcie”.

W trakcie postgpowania ustalono, co nastepuje.

Wedtug mapy zagroienia powodziowego (MZP), ktéra zostata opracowana w ramach
projektu ,Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami” (ISOK) inwestycja
zlokalizowana jest na obszarze szczegdlnego zagrozenia od strony morza.

Zgodnie z art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne na obszarach szczegdlnego zagroienia
powodzia zabrania sie wykonywania jakichkolwiek robét oraz czynnosci utrudniajgcych ochrone
przed powodzig lub zwiekszajgcych zagrozenie powodziowe, w tym m.in. budowy obiektéw
budowlanych i zmiany uksztattowania terenu. Dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej
moze, zgodnie z art. 88l ust. 2 ww. ustawy w drodze decyzji zwolnié od ww. zakazéw okreélajac

warunki niezbedne dla ochrony przed powodzig jezeli nie utrudni to zarzadzania ryzykiem
powodziowym,

122
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W ramach inwestycji planuje sie:

* przebudowe parkingu na zapleczu portu w Jastarni wraz z przebudowg odcinka drogi
gminnej (ulica Nad Zatoka),

¢ budowe parkingu dla samochoddw osobowych oraz autobuséw,

e 4ciezke rowerowa usytuowang na nasypie o rzednej 2,5 m n.p.m. petnigcg funkcje
zabezpieczenia przeciwsztormowego,

¢ budowe muru oporowego,

e toalete publiczng samoobstugowa, posadowiong na rzednej 2,5 m n.p.m.,

e wiate rowerowg i pasazerska,

e oswietlenie parkingu i drogi gminne;j.

Po zapoznaniu sie z dokumentacjg stwierdzono, ze wykonanie przedmiotowych prac,

w zakresie objetym zatgczong do wniosku dokumentacja, nie utrudni zarzadzania ryzykiem
powodziowym.

Biorgc powyizsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

0d niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej za
posrednictwem Dyrektora Regionalnego;ggzgqtgggig_spodarki Wodnej w Gdansku w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia. ’ U

v Dyrekiora

Niniejsza decyzja zwolniona jest z optaty skarbowej zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej.

Otrzymuja:

1.
T2

Mateusz Jezierski, MAXPROJEKT, ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia,
Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,

Do wiadomofci:

1

e

Urzad Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia,

Starostwo Powiatowe w Pucku, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck,

Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibg w Tczewie,
a/a

272

Strona: 53



MAXPROJEKT

URZAD MIASTA

84-140 JASTARNIA, ul. Portowa 24
tel. (0-58) 675-19-16 fax. 675-21-76

GK - 7211.7.2016 Jastarnia 22.06.2016 1.

MAXPROJEKT
Mateusz Jazierski
ul. Swigtopetka 28
81 - 524 Gdynia

Urzad Miasta Jastarnia w odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2016 r. data wpltywu do tut.
Urzedu 06.06.2016 r. dotyczace uzgodnienia projektu stalej organizacji ruchu dla
dokumentacji projektowej pt.: ,PRZEBUDOWA PARKINGU NA ZAPLECZU PORTU W
JASTARNI Z ELEMENTAMI ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO,
PUBLICZNA TOALETA SAMOOBSLUGOWA, WIATA ROWEROWA ORAZ WIATA
PASAZERSKA W PORCIE” pozytywnie opiniuje przedtozony projekt i nie wnosi uwag.

Z powazaniem

Cok §wz‘dzirislu

URZAD MIASTA W JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-10-01-554
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URZAD MIASTA

84-140 JASTARNIA, ul. Portowa 24
tel. (0-58) 675-19-16 fax. 675-21-76

GK - 7211.7.2016 Jastarnia 09.05.2016 r.

MAXPROJEKT
Mateusz Jazierski

ul. Swietopelka 28
81 — 524 Gdynia

Urzad Miasta Jastarnia w odpowiedzi na pismo z dnia 18.04.2016 r. data wptywu do tut.
Urzedu 28.04.206 r. dotyczace uzgodnienia dokumentacji projektowej pt.: ,,PRZEBUDOWA
PARKINGU NA ZAPLECZU PORTU W JASTARNI Z ELEMENTAMI
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO, PUBLICZNA TOALETA
SAMOOBSLUGOWA, WIATA ROWEROWA ORAZ WIATA PASAZERSKA W
PORCIE” pozytywnie opiniuje przedtozony projekt i nie wnosi uwag.

Z powazaniem

URZAD MIASTA W JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-10-01-554
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URZAD MIASTA JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
tel. 58 675-20-72, fax. 58 675-21-76
e-mail: sp-upo@)jastarnia.pl

Jastarnia, dnia 1 kwietnia 2016

GK-7211.3.2016

MAXPROJEKT Mateusz Jazierski

ul. Swietopetka 28
81 — 524 Gdynia

Urzad Miasta Jastarnia w odpowiedzi na pismo z dnia 01.03.2016 r. ( data wptywu do tutejszego
Urzedu 01.03.2016 r., uzupetnione przez Wnioskodawce w dniu 30.03.2016 r.) dotyczgce uzgodnienia
dokumentac;ji projektowej zadania pn.: ,PRZEBUDOWA PARKINGU NA ZAPLECZU PORTU W JASTARNI
Z ELEMENATAMI ZABEZPIECZENIA PRZECIWSZTORMOWEGO, PUBLICZNA TOALETA SAMOOBStUGO-
WA ORAZ WIATA PASAZERSKA W-PORCIE” nie wnosi uwag i pozytywnie opiniuje przediozony
projekt.

Z powazaniem

URZAD MIASTA JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-10-01-554
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URZAD MORSKI W GDYNI

www.umgdy.gov.pl

Gdynia, 09.02.2016 r.
INZ 1.2 - MG - 81150 - 20/16
za dowodem dorgczenia
MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul. Swietopetka 28 81 — 524 Gdynia

Dotyczy: przebudowy parkingu w Jastarni

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2016 r. Urzad Morski w Gdyni informuje, Ze nie wnosi
uwag do projektu zagospodarowania terenu dziatki nr-88/36 KM 17 obrgb Jastarnia polozonej w pasie
ochronnym brzegu morskiego oraz fragmentu dziatki 87/2 KM 17 obreb Jastarnia potozonej w
granicach portu morskiego w Jastarni, w zwiazku z inwestycja polegajaca na przebudowie parkingu
na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczng toaletq
samoobstugowq, wiatq rowerowgq oraz wiatq pasazerskq w porcie.

Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji bedzie uzgadniany w toku- wystgpienia organu
wydajgcego pozwolenie na budowe jako zatacznik do pozwolenia na budowe (wraz z projektem
decyzji o pozwoleniu na budowg). A

Jednoczesnie tut. Urzad informuje, ze planowane zamierzenie znajduje si¢ w granicach obszaru
szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest srednie
i wynosi raz na 100 lat. Organem wydajacym decyzj¢ zwalniajacg z zakazéw zawartych w art.88 1 dla
ww. przedsigwzigcia polozonego w pasie ochronnym brzegu morskiego i w obszarze portu jest
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku.

Zup. DYREKTORA
URZEDU MORSNEGO W GDYNI

s B
Glowny In)
Inspekioraty Nadzb{U Zabudowy
i Zagospodarowania \Rrzestrzennago

Otrzymuja:
1. adresat
2. Urzad Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24,84 — 140 Jastarnia
j 3. INZ/ZPa/a

mg/moje dokum./opinie/Jastarnia/16 20 przebudowa parkingu

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia & (058) 355 3438
fax: (058) 661 66 97

Strona: 58



MAXPROJEKT

P B Q"
it

By

f;'i\\
P

W

A
\
)
5
) A

W

\

5,
\".

Strona: 59



MAXPROJEKT

operator

Numer P/16/008802 Miejscowos¢ Wejherowo Data 10-03-2016

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: szalet samoobslugowy

Adres (Nr dziatki): Jastarnia, ul. Nad Zatoka
gm. Jastarnia , dziatka numer Jastamia-88/36

2. Grupa przytaczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 5kwW
4, Miejsce przytaczenia:

GPZ - PZ Jurata [9014]

Linia 15 kV kier. T-95333 Jurata Oczyszczalnia [9014-SN1-09-097500]
Stacja SN/nn Jastarnia Mickiewicza [95342)

Obwod nn Kier. Z-301 (6 pol); YAKY4x185 [95342-300]

Obiekt Obwod [nN] Kier. Z-301 (6 pdl); YAKY4x185 [95342-300]

5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
w szafie zintegrowanej z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7.1, Zakres inwestyci realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy;
7.1.2. Stacja transformatorowa:
T-95342 Jastarnia Mickiewicza
71.3.  Urzadzenia nn:
Wykonanie weinki w istniejacy kabel YAKXS 4x35 oraz zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej
umiejscowionej w linii plotu wg projektu
7.1.4. Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Nie dotyczy;
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy;
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy;
7.1.7. Demontaze:
Nie dotyczy;
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci
stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostac potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemnej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania:
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Energa

operator

szafa kablowo-pomiarowa posadowiona w granicy dziatki;
9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni
94.  Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;
9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6.  Wymagania dodatkowe:

\

Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci Siec 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b) ~Napiecie znamionowe sieci 04 kv :

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ PZ Jurata
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
M. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
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Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
Nie dotyczy;

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

12.4.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ifp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego: .

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umopvy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadgzenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.crownix
| on

Driat Przyraczen
, Juz" L wl»\eroww
W Karty -
Kaszalowjgz Widdzimierz 2 et

OPRACHWAL " ZATWIERDZIL
tel. 58 527 93 42

Ofrzymujg; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo
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6630.671.2017

Puck, dn. 06.07.2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU
84-100 PUCK ul. 1 Maja 13

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.671.2017

Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j.Dz.U.z 2010 r.Nr 193,p0z.1287 z pdz.zm.).

Przedmiot narady:

Sie¢ o$wietleniowa,energetyczna,teletechniczna,sie¢ kanalizacji deszczowej oraz
przytacza wodociagowe i kanalizacji sanitarnej -"Przebudowa parkingu na zapleczu
portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego,publiczng toaleta
samoobstugowa,wiata rowerowa oraz wiatg pasazerskgq w porcie".

Lokalizacja:

Jastarnia miasto
Obreb: Jastarnia, dz.: 87/2 ark.17, 88/36 ark.17,ul.Nad Zatokg

Inwestor: GMINA MIASTA JASTARNIA ul. Portowa 4
84-140 Jastarnia

Projektant: MATEUSZ JEZIERSKI
CEZARY GLOWKA
PIOTR KARBOWSKI

Przewodniczacy: Urszula Panasewicz

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Pucku

Optata nr: 671/17/0

Sposdb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wptywu: 04.07.2017

Rozp. narady: 06.07.2017

Zakoncz. narady: 06.07.2017

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Lp | Nazwa instytucjri‘— B

Lista uczestnik()w narady koordynacyjnej

Przedstawiciel Podpis

1 ENERGA ZAKLAD OSWIETLENIA 81-809 Sopot ul.

Grottgera 7

-brak upowaznionego
przedstawiciela

2 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU
REJON DYSTRYBUCIJI WEJHEROWO, 84-200
Wejherowo ul. Przemystowa 18

Michat Dzienisz, Stawomir
Ptasinski, Marcin Langer

3 ENERGOBALTIC Sp. z o0.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-120 Artur Katmucki,Piotr
Wiadystawowo tel.+48 58 774 06 00;fax;+48 58 774 06 Kubiak,Michat Kura,Czestaw
03:e-mail:info@energobaltic.com.pl Sarnowski
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G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. 62-080 Tarnowo
Podgorne ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98 20 ,0ddziat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.

Piotr Mégzké,RySzafd Biatk

INTERKAR KOMPUTER-SERWIS Karol Dziecielski NIP
958 095 35 36,84-240 Reda ul.Spétdzielcza 7, tel.58 674 36
60,501 067 192 fax 58 742 59 75

Krzysztof Hinz tel.533 303
660,Maciej Mach tel.530 744
435

KROKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE
SP.Z 0.0.Z SIEDZIBA W ZARNOWCU ZARNOWIEC
76,84-110 KROKOWA tel.58 673 57 12

Franciszek Kwidzinski

MIEDZYGMINNE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW I KANALIZACJI EKOWIK SP. Z
0.0.Wiadystawowo ul.Droga Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 1577

Bogdan Lagocki

NETIA S.A. 02-822 WARSZAWA ul.Poleczki 13 Oddziat
GDANSK ul.Arkonska 6A/4, tel. 507 154 166, 502 220 518

Krzysztof Osiecki, Teresa
Osiecka

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP.Z 0.0.
ul.M.Kasprzaka 25,01-224 WARSZAWA ODDZIAL
ZAKLAD GAZOWNICZY w GDANSKU ul.Watowa
41/43,80-858 Gdansk tel.58 326 25 00,fax 58 326 35 04
GAZOWNIA w Rumi tel.58 679 96

GAZOWNIA w RUMI,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21,tel.58
679 96 00 fax 58 679 96 02
Jarostaw Sobczynski mistrz
sieci i instalacji gazowych
tel.58 679 96 35,607 45 15
03,Tomasz Ehrlich starszy
mistrz sieci i instalacji
gazowych tel. 58 679 96 30;695
99 11 45,Tomasz Sobiegraj
Kierownik Gazowni w Rumi
tel. 58 679 96 01;609 99 15

18 ,Sylwia Surowiec z-ca
Kierownika Gazowni w Rumi
tel.58 679 96 50,605 62 80 61

Pro internet Sp. z 0.0.Sp.k. ul.Leborska 23B,80-387 Gdarisk
ul.Leborska 23B 80-387 Gdansk tel.58 763 00 33 fax 58 735
05 00 NIP 957 08 20 822

Robert Cybulski, Wojciech
Krakowski,Wojciech Piaseczny

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.PION
TECHNICZNEJ OBSLUGI KLIENTA ROZWOJ
GOSPODARKA ZASOBAMI REGION POLNOCNY
DZIAL ZARZADZANIA ZASOBAMI FIZYCZNYMI
SIECI W GDANSKU-Orange Polska S.A.80-244 Gdansk

Brak upowaznionego
przedstawiciela (dziat
uzgodnien dla Orange Polska
p.Janusz Dettlaff tel.58 677 90
94)

TELEWIZJA KABLOWA "CHOPIN"Wejherowo ul.
Przemystowa 3 84-200 Wejherowo,tel.58 738 97 01

Tomasz Schmidtke,Marek
Szotrowski

ZESPOL ZARZADZANIA WSPARCIEM
TELEINFORMATYCZNYM GDYNIA ul.Strazacka 2-8
81-660 Gdynia fax 58 626 37 07 16,WT Gdynia ,WT Babie
Doty,WT Wejherowo, WT Hel

ST.chor.Grzegorz
Klepacz,mt.chor.Piotr
Nadolny,p.Marian
Wilk,p.Eugeniusz
Piotrowski.tel.261 26 37 00,261
26 37 60.Uwaga! WT Babie
Doty Gdynia ul.Orlat
Lwowskich przyjmowanie
wnioskow w kazdy
poniedziatek od godz.9 do
godz.14-odbior wnioskow w
nastepny poniedziatek od
£0dz.9 do godz.14. ( WT Babie
Doty tel.261 268 954),(WT
Wejherowo tel.261 251 850 lub
kon.811 ul.Sobieskiego 277),
(WT HEL tel.261 257 340 lub
kon.301 ul.Sikorskiego)
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| ZAKLAD WYKONAWSTWA SIECI

6630.671.2017

ELEKTRYCZNYCH "TELMAX"Spéika z 0.0.Gdynia
ul.Zakret do Oksywia 16,81-244 Gdynia, tel.58 627 00 07
fax58 627 09 73

Tomasz Ossowicki, Kazimierz
Ossowicki,Jacek Pilacki

ZARZAD MELIORACII Il URZADZEN WODNYCH
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU
TERENOWY ODDZIAL REDA ,ul.Kazimierska 55,tel.58
678 3508

Zbigniew Walkowski

WOJT GMINY KOSAKOWO

-brak upowaznionego
przedstawiciela

WOIT GMINY KROKOWA 84-110 Krokowa,ul.Szkolna
2 tel.58 675 41 00

Iwona Tylicka, Grzegorz
Zaczek

WOIT GMINY PUCK

-brak upowaznionego
przedstawiciela

BURMISTRZ MIASTA HEL

-brak upowaznionego
przedstawiciela

20

BURMISTRZ MIASTA JASTARNIA

-brak upowaznionego
przedstawiciela

21

BURMISTRZ MIASTA PUCK

-brak upowaznionego
przedstawiciela

22

BURMISTRZ MIASTA WLADYSLAWOWO
ul.Gen.Jézefa Hallera 19 84-120 Wtadystawowo tel. 58 674
54 53 - Referat Gospodarki Komunalnej Rozwoju
Lokalnego i Ochrony Srodowiska

Wojciech Domnik tel.58 674
54 55

23

STAROSTWO POWIATOWE PUCK

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej
Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa instytucji Uwagi

ENERGA ZAKLAD
OSWIETLENIA 81-809 Sopot ul.
Grottgera 7

-przedstawiciel nieobecny

ENERGA-OPERATOR S.A.
ODDZIAL W GDANSKU
REJON DYSTRYBUCIJI
WEJHEROWO, 84-200
Wejherowo ul. Przemystowa 18

-Uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Wejherowo

ENERGOBALTIC Sp. z
o.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-120
Wiadystawowo tel.+48 58 774 06
00;fax;+48 58 774 06 03:e-
mail:info@energobaltic.com.pl

-nie dotyczy

G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
62-080 Tarnowo Podgérne
ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98 20
,Oddziat w Pucku ul.Kopernika 1,
84-100 Puck.

-Zgodnie z Uzgodnieniem G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. zz dnia
29.02.2016r. Nr Uzgodnienia: 1188/L/DET-DT/16

INTERKAR KOMPUTER-
SERWIS Karol Dziecielski NIP
958 095 35 36,84-240 Reda
ul.Spétdzielcza 7, tel.58 674 36
60,501 067 192 fax 58 742 59 75

-nie dotyczy

KROKOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP.Z 0.0.Z
SIEDZIBA W ZARNOWCU
ZARNOWIEC 76,84-110

KROKOWA tel.58 673 57 12

-przedstawiciel nieobecny
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MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW I
KANALIZACJI EKOWIK SP. Z
0.0.Wiadystawowo ul.Droga
Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

e izgodnie z Uzgodnieniem nr 49/16 z dnia 12.02.2016r.

6630.671.2017

NETIA S.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13
Oddziat GDANSK ul.Arkoniska
6A/4, tel. 507 154 166, 502 220
518

bez uwag

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP.Z 0.0.
ul.M.Kasprzaka 25,01-224
WARSZAWA ODDZIAL
ZAKLAD GAZOWNICZY w
GDANSKU ul.Watowa 41/43,80-
858 Gdansk tel.58 326 25 00,fax
58326 35 04 GAZOWNIA w
Rumi tel.58 679 96

-nie dotyczy

Pro internet Sp. z 0.0.Sp.k.
ul.Leborska 23B,80-387 Gdansk
ul.Leborska 23B 80-387 Gdansk
tel.58 763 00 33 fax 58 735 05 00
NIP 957 08 20 822

TELEKOMUNIKACJA
POLSKA S.A.PION
TECHNICZNEJ OBSLUGI
KLIENTA ROZWOJ 1
GOSPODARKA ZASOBAMI
REGION POLNOCNY DZIAL
ZARZADZANIA ZASOBAMI
FIZYCZNYMI SIECI W
GDANSKU-Orange Polska
S.A.80-244 Gdansk

-brak upowaznionego przedstawiciela w naradach koordynacyjnych

TELEWIZJA KABLOWA
"CHOPIN"Wejherowo ul.
Przemystowa 3 84-200
Wejherowo,tel.58 738 97 01

-Zgodnie z UZGODNIENIEM.

ZESPOL ZARZADZANIA
WSPARCIEM
TELEINFORMATYCZNYM
GDYNIA ul.Strazacka 2-8 81-
660 Gdynia fax 58 626 37 07
16,WT Gdynia ,WT Babie
Doty, WT Wejherowo, WT Hel

bez uwag

ZAKEAD WYKONAWSTWA
SIECI ELEKTRYCZNYCH
"TELMAX"Spoétka z 0.0.Gdynia
ul.Zakret do Oksywia 16,81-244
Gdynia, tel.58 627 00 07 fax58
62709 73

-nie dotyczy
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ZARZAD MELIORACII 1
URZADZEN WODNYCH
WOJEWODZTWA
POMORSKIEGO W GDANSKU
TERENOWY ODDZIAL

REDA ,ul.Kazimierska 55,tel.58
678 35 08

6630.671.2017

16

WOIT GMINY KOSAKOWO

-przedstawiciel nieobecny

17

WOIT GMINY KROKOWA 84-
110 Krokowa,ul.Szkolna 2 tel.58
67541 00

-przedstawiciel nieobecny

18 WOJT GMINY PUCK -przedstawiciel nieobecny

19 BURMISTRZ MIASTA HEL -przedstawiciel nieobecny

20 BURMISTRZ MIASTA -przedstawiciel nieobecny
JASTARNIA

21 BURMISTRZ MIASTA PUCK -przedstawiciel nieobecny

22 BURMISTRZ MIASTA -przedstawiciel nieobecny
WLADYSLAWOWO

ul.Gen.J6zefa Hallera 19 84-120
Wiadystawowo tel. 58 674 54 53 -
Referat Gospodarki Komunalnej
Rozwoju Lokalnego i Ochrony
Srodowiska

23

STAROSTWO POWIATOWE
PUCK

Zatacznikiem do Protokotu jest -Lista uczestnikéw na narade koordynacyjng z

uwagami uzgadniajacego oraz wersja papierowa usytuowania projektu
pokazujaca jego catkowita lokalizacje,w tym numeracje dzialek.

~
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LEGENDA:

— Pr0j. kraweznik
_____ Proj. kraweznik obnizony
Proj. obrzeze betonowe
—— - —  Proj. obrzeze betonowe obnizone
-e—o—e— Proj. porecz
e m = Granica rohét nawierzchniowych
6 Proj. studnia chionna
Proj. przytacze kanalizacji sanitarnej
—  Pr0j. przytacze wodociggowe
——e— Proj. ogrodzenie
@ Proj. bariera uchylna
® Proj. stupek blokujacy uchyiny
o Proj. kosz na $mieci

Proj. mur oporowy

0 Proj. drzewa

& Proj. stup odwietleniowy
) Istn. stup oswietleniowy

""f“ do demontazu
e e = Pr0j. linia kablowa
" { U
STAROSTWO POWIATOWE w PUCK e wmemw=  Proj. kabel oéwietleniowy

Dokumentacia projektowa Nr eI, e.07 20/2 . Kabel do likwidacji

fo dmiot Narady Koordynacyijnej, wg odrebnego opracowania
s i d ynacyine| Proj. kabel teletechniczny

kiéra odbyla sie w sposéb stacjonarny “ === g odrebnego opracowania
Puck, dma()éd/? /)O//?
podpis przewodniczacego narady
-~ Za zgodnos¢
% z oryginatem
| o WEAFCICIEL

Mdléusz Jezierski

Projektant:  mgr inz. Mateusz Jezierski | Sprawdzia):  mgr inz. Celina Jezierska \
Upr.n  97/Gd/2002 ] —_ 229/Ga/01 74/
Specjalnosé: kc;nstrukcyjno - budowlana l Specjalnosé:  konstrukeyjno - budowlana 5
Projektant:  mgr inz. Cezary Gtowka Sprawdzit: inz. Jan RzeZnik
Upr.n.  64/Gd/00 L. o 725/Ga/82
Specjalnosé:  instalacyjna Specjainosé:  instalacyjno - inzynieryjna =
Projektant: ~ mgr inz. Piortir}fgrbowski Sprawdzi@):  inZ. Michat Diugoriski /
Upr. nr 86/Gd/01 U, nr: POM/0015/POOE/08 /
Specjainoéé:  elektroenergetyczna .hm’é Specjalnosé:  elektroenergetyczna - )
- Przebudowa ulicy Nad Zatoka w Jastarni
wraz z odwodnieniem miejscowym i oswietleniem ulicznym.
Stadium: Projekt zagospodarowania terenu | Branza: ‘
Data oprac. %
2017.06 ,
- Plan zagospodarowania terenu MAXPROJEKT
oKala:
1:500 Rys.2.1
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zakres opracowania

Skala 1:5000

PLAN ORIENTACYJNY

Rys. nr 1
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