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Labezpieczenie antykorozyjne
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Plyta pokrywowa
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1000-3000

[abezpieczenie antykorozypne

Pfyta denna gr. 250mm z betonu €20/25 (w
gruntach nawodnionych z dodatkiem Srodka

betonu np. Bitizol R+2xp

NS
N Q Q Q Q N
A R AR AR AR
AN 0N S NN 0N S
A R R RN
NNARNRONRIRIR A
N NN NN NN NN NN

uszezelniajgeeqo)

Podsypka 7 pospotki w gruntach spoistych

nie nawodnionyeh — 200mm

UWAGA:

Zamawiajqey wymaga od Wykonawey stosowania studni
7 kregow  ze zwezkq lub nadbudowq w przypadku
usytuowania w niedalekie] odegtosei studni od skarpy.
/a 7qodg Zamwiajacego mozna stosowad system
odowdnienia z tworzywa sztucznego posiadajqcy
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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PRZEKROJ C-C
Skala 1:50

PRZEKROJ B-B
Skala 1:50

Zeliwny wiaz uliczny typu
ciezkieqo

Stopnie zlazowe rozstawie w

Komora robocza AL
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z kregow 1200mm
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betonu £20/25, grubosci cianek 200mm lub z krggow
zelbetowych 91200 z odpowiednimi- otworami.
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miejsce podigezenia przykanalika
2qodnie 7 planem sytuacyjym
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