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A. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1.

1.2

Inwestor i Administrator obiektu

Inwestorem i administratorem projektowanego obiektu jest:
GMINA ROPCZYCE
UL. KRISEGO 1, 39 - 100 ROPCZYCE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy robot budowlanych polegajacych

na przebudowie drogi powiatowej nr 1343 R relacji Gnojnica— Broniszéw na odcinku
3+278,00 do km 3+756,93 w miejscowosci Gnojnica.

1.3.

1.4.

Opracowujacy

Zespot projektowy w skladzie:
Branza drogowa:

mgr inz. Henryk Kalisz

mgr inz. Grzegorz Str6z

mgr inz. Tomasz Tomasiewicz

Podstawa opracowania

Podstawg formalng niniejszego opracowania sg nast¢pujace dokumenty, opracowania

oraz literatura techniczna, normy 1 instrukcje:

1.4.1. Normy, wytyczne, katalogi branzowe:

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 156, poz. 1118 z pozn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63, poz. 735);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow (Dz. U. Nr
126, poz. 839);

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia;

PN-92/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 spr¢zone.
Projektowanie;

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

1.4.2. Opracowania pomocnicze:

Pomiary terenowe,



- Mapa topograficzna w skali 1 : 50 000,

- Mapa zasadnicza 1 : 1000,

- Kopia mapy ewidencyjnej gruntéw,

- Wypisy z rejestrow gruntow wydane przez Wydziat Geodezji 1 Gospodarki
Nieruchomosciami - Starosta Ropczycko -Sedziszowski.

1.5. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest dokumentem przeznaczonym do wykonania przebudowy
drogi powiatowej nr 1343 R relacji Gnojnica — Broniszéw na odcinku 3+278,00 do km
3+756,93w miejscowosci Gnojnica.

Laczna dlugos¢ drog objetych zakresem niniejszego opracowania wynosi 479 mb.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty budowlane, ktére beda prowadzone
w granicy dziatki objetej inwestycje wskazang na planie sytuacyjnym a, polegajace na:

— wytyczenie elementdw chodnika oraz kanalizacji deszczowej;

— zdjecie humusu;

— rozbidrka elementow zjazdéw indywidualnych;

— wykonanie korytowania pod poszerzenia oraz konstrukcje chodnika;

— wykonanie wzmocnien i poszerzen konstrukeji podbudowy jezdni drogi;

— budowe chodnika z wysoko$ciowym dostosowaniem do przebudowanej jezdni;

— wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych jezdni na drodze, zjazdach;

— dopasowanie wysoko$ciowe niwelety zjazdow, poprzez podsypanie kruszywem
famanym,;

— uzupelnienie poboczy kruszywem tamanym;

— wykonanie poprawy odwodnienia poprzez wykonie renowacji rowdw, odcinkowag
zabudowe rowow;

— uporzadkowanie terenu.

1.6. Wykaz dzialek objetych zgloszeniem robot budowlanych

Wszelkie prace objete niniejszym zakresem odbywac si¢ beda w granicy dziatek, ktore
wymieniono w ponizszej tabeli:

Lp. Nr dzialki Obreb jednostka ewidencyjna

Jednostka ewidencyjna 181503 _5 Ropczyce;
Obreb 0002 Gnojnica.

1 3601/1




2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Polozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czg¢sci wojewodztwa podkarpackiego, na
dziatkach ewid. wymienionych w pkt 1.6 niniejszego opracowania; Obreb 0002 Gnojnica,
Jednostka ewidencyjna 181503 5 Ropczyce, powiat ropczycko-sgdziszowski.

2.2. Istniejaca sie¢ komunikacyjna

Na uktad drogowy w analizowanym obszarze sktada si¢ droga powiatowa nr 1343 R
relacji Gnojnica — Broniszow na odcinku 3+278,00do km 3+756,93 w miejscowosci
Gnojnica.

Ruch pieszy w obrebie przedmiotowej inwestycji odbywa si¢ bezposrednio po drodze
i poboczach bez wydzielonych chodnikow dla pieszych.

2.3. Zagospodarowanie istniejacego terenu

2.3.1. Droga powiatowa relacji Gnojnica — Broniszow

Na objetym projektem odcinku drogi powiatowej nr 1343 R znajdujg si¢ przepusty
drogowe, zapewniajace odprowadzenie wody z rowu przydroznego prawostronnego do rzeki
Gnojnica zlokalizowanej po lewej stronie przedmiotowej drogi relacji Gnojnica — Broniszow.

Na istniejaca szerokos¢ korony drogi sktadaja sie nastepujace elementy:
jezdnia bitumiczna - szerokos$¢ 5,00 — 5,50 m;
pobocza gruntowe - szerokos$¢ 2 x 0,75 — 1,00 m.

Parametry techniczne drogi powiatowe;j:

droga jednojezdniowa klasy -7,

kategoria -obcigzenie ruchem - KR 3;

predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h;
szerokos¢ jezdni - 5,00-5,50 m;
pobocza gruntowe -0,75-1,00 m;
nawierzchnia jezdni - bitumiczna;
odwodnienie - powierzchniowo.

2.3.2. Przepust nad korona drogi

Na objetym projektem odcinku inwestycji znajduja si¢ przepusty drogowe w km
3+496,14, 3+628,55 o dlugosciach catkowitych ok. 10,0 — 11,75 m, odprowadzajace wody z
rowu przydroznego do cieku zlokalizowanego po lewej stronie przedmiotowej drogi.

2.4. Inwentaryzacja urzadzen obcych
Na trasie projektowanej inwestycji znajduja si¢ nastgpujace sieci uzbrojenia
podziemnego terenu zlokalizowane na podstawie mapy zasadnicze;j:
—  Wodociagg wD32 - przejscie poprzeczne pod droge (W1 - ok km 3+333);
— Elektroenergetyczna en — przejscie poprzeczne pod droge (E1 - ok km 3+469);
—  Wodociag wo90 - przejsécie poprzeczne pod droge (W2 - ok km 3+745);



W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
podziemne sieci, ich przebieg powinien zosta¢ oznaczony w terenie przed rozpoczeciem robot
a roboty ziemne w ich poblizu powinny by¢ wykonane rgcznie. O sposobie oznaczenia
przebiegu podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej powinni by¢ powiadomieni
operatorzy sprz¢tu budowlanego i1 robotnicy wykonujacy roboty ziemne.

Nie wyklucza si¢ istnienia sieci podziemnych nieobj¢tych mapa, na ktorej zostala
wykonana niniejsza dokumentacja projektowa, dlatego nalezy zwrocié¢ szczeg6lng uwage na
lokalizacje markeré6w oznaczajacych przebieg sieci podziemnych oraz zasiegnaé informacji
u miejscowej ludnosci.

2.5. Warunki srodowiskowe terenu

Inwestycja nie jest zlokalizowany w obszarze wymagajacym specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin 1 zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarze sieci Natura 2000 oraz nie oddziatywuje na
ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. Nr 92, poz. 880)

— Warunki wynikajace z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu.

Teren w obregbie przebudowy nie znajduje si¢ na terenach ochrony
archeologicznej 1 konserwatorskie;j.
— Warunki gérnicze terenu.
Teren w obrebie przebudowy nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji gérniczej.

3. PODSTAWOWE ZALOZENIA TECHNICZNE

3.1. Droga powiatowa

W ramach robot budowlanych przewiduje si¢ na odcinku drogi wykonanie poszerzen
konstrukeji w celu dostosowania szerokosci jezdni do parametrow drogi klasy Z.

Budowa chodnika w ramach przedmiotowego zadania wymusza
dostosowanie / przebudowe istniejacych zjazdow indywidualnych.
Dostosowanie / przebudowa zjazdéw zostanie wykonana w granicach istniejacego pasa
drogowego drogi powiatowej. Dopasowanie niwelety zjazdéw do niwelety chodnika zostanie
wykonane poprzez podsypanie kruszywem tamanym z zageszczeniem.

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje si¢ wykona¢ odmulenie istniejacego
system odwodnienia wglgbnego oraz wykona¢ odcinkowa zabudowe rowow drogowych
rurami, ktora to zabudowa stanowi element odwodnienia obiektu budowlanego, jakim jest
droga. Zaznacza si¢, ze rowy drogowe nie stanowig ciekoéw (nie prowadzg wod plynacych).

Gdyby samo odmulenie przepustow nie usprawnito prawidlowego dziatania
odwodnienia, przewiduje si¢ wymiang istniejacych elementéw odwodnienia wgtebnego drogi
oraz odcinkowe przykrycie rowu drogowego przy drodze rurami VIPRO lub PVC o $rednicy
400-800mm. Sposob odwodnienia / odprowadzenia wod — bez zmian. Zasi¢g oddziatywania —
bez zmian — w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Zalozenia projektowe drog powiatowych:
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr S5cm na poszerzeniu;
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr 7cm na poszerzeniu;



- odwodnienie grawitacyjne tzn. spadki podtuzne i1 poprzeczne do kratek $ciekowych
lub bezposrednio do rowow przydroznych ;

- szeroko$¢ pasa ruchu min. 3,00 m;

- lokalne usytuowanie chodnikéw — szerokos$ci 1,58 m;

- opaska zewnetrzna chodnika — humus 0,3 m.

3.2. Przepust drogowy

Przedmiotowe przepusty opisane w pkt 2.3.2 nalezy oczys$ci¢ z namutu. W przypadku
stwierdzenia uszkodzonych czgsci przelotowych przepustow nalezy wymieni¢ na nowe
elementy. Gdyby warunki techniczne realizacji robot uniemozliwialy oczyszczenie lub
wymian¢ pojedynczych elementéw, nalezy przewidzie¢ remont catej czg¢sci przelotowej
o $rednicy istniejacych przepustow.

4. ZAKRES OPRACOWAN ROBOCZYCH

4.1. Wykaz opracowan roboczych

Na podstawie niniejszego projektu wykonawczego obiektu Wykonawca zobowigzany
jest do opracowania we wlasnym zakresie nastepujacych opracowan roboczych:
— projekt organizacji placu budowy,
— projekt organizacji robot uwzgledniajacy wszystkie uwarunkowania terenowe,
— projekty zabezpieczen wykopoéw fundamentowych i rozkopow,
— projekt odwodnienia podioza,
— Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenie robot.

4.2. Dyspozycje dla opracowan roboczych

4.2.1. Zapewnienie ciaglosci ruchu

W trakcie prowadzenia robdt ruch bedzie prowadzony drogami publicznymi.
Wykonawca musi zapewni¢ ciagtos¢ ruchu na drogach poprzecznych przez caty okres trwania
inwestycji.

5. DROGA POWIATOWA

5.1. Przyjete parametry projektowe

Przyjeto nastgpujace parametry techniczne:

— predkos¢ projektowa Vp =40km/h;

— klasa drogi Z;

— nawierzchnia: bitumiczna;

— odwodnienie grawitacyjne tzn. spadki podtuzne 1 poprzeczne do kratek sciekowych
a nastepnie do kanalizacji deszczowej 1 do rowoéw przydroznych lub bezposrednio
z poboczy do rowow przydroznych;

— szerokos$¢ uzytkowa — pasa ruchu min.: 3,00 m (chodniki 1,58 m zgodnie z planem
sytuacyjnym)

— opaska gruntowa - min. 0,30 m;



5.2. Droga w planie sytuacyjnym

Trase¢ budowanego chodnika wpisano w granicach istniejacego pasa drogowego, w taki
sposob, zeby pokrywata si¢ z istniejacg krawedzig drogi powiatowe;.

5.3. Niweleta drogi

Niweleta przebudowywanego odcinka drogi pozostaje bez zmian.

Niewielkie chodnika zostata wyniesiona 12 cm powyzej krawedzi jezdni i dostosowana
do istniejacej niwelety jezdni. Niweleta chodnika na wysoko$ci zjazdow zostala zanizona
wysokosci 4 cm mierzac od krawedzi jezdni. Zakonczenia chodnikoéw zostaty obnizone do
wysokosci 2cm. Pochylnie do obnizenia niwelety powinny mie¢ pochylenie nie wigksze niz
6%. Zakonczenia chodnikdéw oraz obnizenie niwelety na zjazdach nie moze stanowi¢ bariery
dla 0s6b niepetnosprawnych.

5.4. Przekroj normalny — parametry techniczne

Przebudowywany odcinek drogi w ramach przedmiotowego zadania zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
zaliczony bedzie do drog klasy Z. Zgodnie z wymogami Inwestora droge zaprojektowano na
nastgpujgce parametry:

- predkos¢ projektowa - Vp = 40 km/h;

- kategoria ruchu - KR3

- przekroj normalny przyjeto nastgpujaco:

- min. szeroko$¢ pasa ruchu — 3,0 m + chodnik szerokos$ci 1,58 m;

- szeroko$¢ pobocza gruntowego ulepszonego —0,75 -1,00 m.

Konstrukcja drogi:
Konstrukcja poszerzenia:
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 5cm,
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — 7cm,
- podbudowa zasadnicza — podbudowa betonowa z betonu C16/20 gr.20-25cm
- podbudowa pomocnicza - kruszywo naturalne 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
—10cm,

Konstrukcja poboczy:
- wysiewka kamienna — 10 cm.

Chodnik na zjazdach z kostki brukowej gr.8cm w kolorze czerwonym.

5.5. Odwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni i poboczy odbywa si¢ poprzez nadanie im
spadkow poprzecznych i podtuznych. Wody opadowo roztopowe splywaja z nawierzchni do
kratek $ciekowych lub bezposredni do rowdéw przydroznych. Wody z kratek $ciekowych
splywaja do kanalizacji deszczowe] poprzez system studzienek oraz przykanalikow
wyprowadzane sg poprzez studnie do istniejgcych rowow przydroznych, rzeki Gnojnica.



6. OCHRONA SRODOWISKA

6.1. Zalecenia do stosowania w czasie budowy

W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie budowy nalezy
przestrzegac ponizszych zalecen:

e prace budowlano montazowe prowadzi¢ w porze dziennej;
e stosowac¢ maszyny i $rodki transportu wytacznie w dobrym stanie technicznym;

e transport materialow 1 sprzetu zorganizowa¢ w sposob nie powodujacy nadmiernego
hatasu;

e unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujagcych maszyn
1 urzadzen;

e ograniczy¢ jalowg prace silnikow spalinowych;

e $cieki sanitarne odprowadza¢ do kontenerowych sanitariatow;

e nie zmienia¢ stosunkéw wodnych ze szkodg dla nieruchomosci sgsiednich;

e zabezpieczy¢ glebe, wody powierzchniowe i podziemne przed skazeniem.

6.2. Wymagania do realizacji po zakonczeniu inwestycji

e usunigcie materiatow uzytych do budowy
e rekultywacja terenu, urzadzen oczyszczajacych i zaplecza.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rys 1. Orientacja, Skala 1:50 000

Rys 2. Plan sytuacyjny, Skala 1:1000

Rys 3. Przekrdj normalny, Skala 1:50

Rys 4. Profil podluzny, Skala 1:100/1000

Rys 5.1- 5.7 Przekroje poprzeczne, Skala 1:50

Rys 6.1 Szczegoly studni kanalizacyjnej, Skala 1:50
Rys 6.2 Studnia Sciekowa z osadnikiem, Skala 1:50
Rys 7.1 Szczegoly rozwiazan, Skala 1:10

Rys 7.2 Szczegol rozwiazan zjazdow, skala 1:50
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Rys 1. Orientacja, Skala 1:50 000
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Rys 2. Plan sytuacyjny, Skala 1:1000
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Rys 3. Przekrodj normalny, Skala 1:50
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Rys 4. Profil podluzny, Skala 1:100/1000
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Rys 5.1- 5.7 Przekroje poprzeczne, Skala 1:50
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Rys 6.1 Szczegoly studni kanalizacyjnej, Skala 1:50
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Rys 6.2 Studnia Sciekowa z osadnikiem, Skala 1:50
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Rys 7.1 Szczegoly rozwiazan, Skala 1:10
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Rys 7.2 Szczegol rozwigzan zjazdow, skala 1:50
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